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PREMESSA

L’espansione dei centri abitati, a discapito delle zone artigianali/industriali, pud portare all’insorgere di problemi
di convivenza tra la popolazione e le attivita produttive naturalmente dislocate nel territorio.

Partendo dal presupposto che non & possibile ostacolare la produzione, indipendentemente dal bene realizzato,
tutte le ditte devono tenere in considerazione le influenze negative che la loro attivith pud causare, ricercando le
migliori soluzioni tecnologiche per eliminare, o quanto meno limitare, la generazione di inquinanti. Per quel che
riguarda le attivita artigianali/industriali, il maggior disturbo arrecato agli abitanti ¢ dato dall’emissione di
sostanze odorigene, alcune delle quali potenziali fonti di molestie olfattive. Le molecole maggiormente studiate
sono I’ammoniaca, il metano, il protossido di azoto, I’idrogeno solforato e le polveri sospese.

Scopo del presente studio ¢ la quantificazione del contributo all'inquinamento atmosferico derivante dall’attivita
della AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti Srl, nel comune di Ari (CH).

L'analisi ha comportato I'indagine del clima che caratterizza l'area di osservazione, nonché le peculiarita degli
inquinanti e I'inventario delle sorgenti di emissione e dei recettori presenti nella zona limitrofa. Nello specifico,
la presente relazione trattera la diffusione delle sostanze odorigene.

INQUINANTI

Il Decreto legislativo 155/10 definisce come inquinante qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che pud
avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. Di seguito si evidenzieranno le
caratteristiche principali degli inquinanti:

Ammoniaca - NH3
In soluzione liquida ¢ comunemente utilizzata come igienizzante ed ¢& irritante a contatto con pelle € occhi, pud
essere tossico per inalazione di elevata quantita.
Come si evince dalla tabella del Decreto 155/2010 per I'ammoniaca la normativa nazionale non prevede un limite
di emissione in riferimento alla salute umana.
Per tanto come limite di riferimento ¢ quello della soglia di tossicita TLV (Threshold Limit Value fissati
dall’ American Conference of Governmental Industrial Hygienists nel 2006) che indica la massima concentrazione
cui un lavoratore puo essere esposto durante la propria vita lavorativa (8 ore/giorno per 5 giorni/settimana per 50
settimane/anno) senza incorrere in effetti patogeni. Per 'ammoniaca € pari a 18.000 pg/mec.
La soglia olfattiva varia da un minimo ad un massimo. Nello studio effettuato da APAT (Metodi Di Misura delle
Emissioni Olfattive — APAT Manuali e Linee Guida 19/2003) vengono riportati i valori minimo e massimo,
riscontrati in letteratura, di soglia olfattiva per 'ammoniaca.
Si riporta un estratto della tabella dei valori:

Amoisvge 0,0002 41400 erie_dokee froir 000
Aeafic ooid 2,500 250 0000 Agm, ooehon 2500
Acebic onhydride 10,5600 71,4400 Pungetie, ocido, ago 20,00
Acsiona 47,4660 18138400 Metiokso, dolcs F467
A L 70,0000 70,0000 Exwo 67500
Eewinpheacns 08347 25440 Deles mondoro
Acsi acslone .09 0,0409
Acelylers A5 2000 657 2000
Aaclein 0,055 37 S0 Srucioio, doks 1.25
Acryhic ool 0,2820 31200 Roncado, devce
Acrylontrle 8,1000 78750 Pungene coma
cdpolla e ogiio
Al 05,2538 D407
Al aleohel 1.9500 50000 Funogenie, =nope 1250
Al cleobol {N-f 150,000 1500000
Al amine 14,5080 14,5080 187,20
Ayl chhoade 1,4100 75,0000 Ve, oglio, dpolla 75,00
Al dislfide 0,0005 0,0005 380
AR gycid ther 44,0000 A4 0G00 Dol 174400
AP socyonide 004810 54047 Dokes, rpugrants 172
Ayl sohiocyonas 0,032 1,.7052 Olic & s 17,05
¥ mercplon 0.002 00515 Agio 45430
VAL el ﬂﬂ:
aTVDong 0,056 39,6000 Fungenie, irriess T200
o [N X VALY Frimcio, Donana, pens =0,

Ay coeke [sea| 0,0107 00107

Zmyl dioohol [0 252000 25,2000
Ayl doobel [N 04332 72,3000 “Toke

Asmyl cicohcs Uest| 0,863 0,203
Aavyl armine (N 56,6040 1320760

Amy| mescopion 00001 00018
Asyl meseropion [l ) 00018 00018

Apdine 0,002 350, 0000 Pungens, d goming

Aeisce 02210 02210
Apide 00570 0050
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E importante sottolineare che tali valori valgono essenzialmente per il singolo componente chimico, senza alcun
altro elemento presente in aria.
Considereremo la soglia pill bassa, pari a 0,0266 mg/mc, cio¢ pari a 26,6 pg/mc.

Polveri sottili — PM10
PM (Particulate Matter) & il termine generico con il quale si definisce un mix di particelle solide e liquide
(particolato) che si trovano in sospensione nell’aria. [l PM puo avere origine sia da fenomeni naturali (processi
di erosione del suolo, incendi boschivi, dispersione di pollini, ecc.) sia da attivita antropiche, in particolar modo
dai processi di combustione e dal traffico veicolare (particolato primario) di dimensioni uguali o inferiori a dieci
micrometri.

Gli studi epidemiologici hanno mostrato una correlazione tra le concentrazioni di polveri in aria e la
manifestazione di malattie croniche alle vie respiratorie, in particolare asma, bronchiti, enfisemi. A livello di
effetti indiretti, inoltre, il particolato agisce da veicolo per sostanze ad elevata tossicita, quali ad esempio gli
idrocarburi policiclici aromatici ed alcuni elementi in tracce.
I limiti imposti dal Decreto Igs 155/2010 sono quelli, gia visti, di:

e al giorno: 50 pg/me da non superare piu di 35 volte all'anno;

e all'anno: 40 pg/me.

Impatto odorigeno
L'odore pud essere definito come la risposta soggettiva ad una stimolazione di cellule olfattive, presenti nella
sede nasale, da parte di molecole gassose; il disturbo che questo pud provocare ¢ generalmente il risultato di una
serie di episodi di percezione che varia da individuo a individuo. La sensazione di odore dipende infatti da
numerosi fattori che possono essere:

v" oggettivi in quanto propri della sostanza o della miscela di sostanze (volatilita, idrosolubilita, etc.);

v’ soggettivi che quindi sono dovuti a cause fisiologiche e psicologiche dell’osservatore;

v ambientali (temperatura, pressione, umidita relativa dell’aria, velocita e direzione dei venti).
La percezione dell'odore avviene quindi solo quando una sostanza o miscela odorigena raggiunge in atmosfera
una concentrazione minima, richiesta per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo.
La principale caratteristica dell’odore ¢ la soglia di percezione che pud essere distinta in: soglia di rilevabilita
dell’odore, soglia di riconoscimento delle sostanze responsabili dell’odore e infine la soglia di fastidio che & la
concentrazione a cui un odore viene percepito come sgradevole.
L’odore ¢ poi caratterizzato attraverso la definizione dell’intensita che € correlata alla concentrazione di odorante
nell’aria ed ¢ interpretabile come la forza dello stimolo olfattivo; la scala piu utilizzata per la quantificazione
dell’intensita prevede 6 crescenti livelli da zero (assenza di odore) a 5 (odore molto forte).
Molti degli odori tipici degli allevamenti avicoli hanno valori soglia di intensita piuttosto bassi, sono cioe
rilevabili a concentrazioni pari a parti per miliardo (ppb), il che significa che essi hanno una elevata intensita a
bassa concentrazione (Lacey et al., 2004). La relazione tra la concentrazione e l'intensita dell'odore ¢ importante
per stabilire I'effetto odorigeno sulla popolazione e di conseguenza per determinare strategie di abbattimento
efficaci. Il fastidio dovuto alle sostanze odorigene & infatti legato anche all'intensita stessa dell'odore. Tuttavia,
la relazione tra la concentrazione e l'intensitd dell'odore non & lineare: Misselbrook et al. (1993) hanno
dimostrato che al continuo aumentare della concentrazione odorigena il tasso di incremento dell'intensita
diminuisce. Pertanto, la percezione dell'intensitd da parte dell'olfatto umano mostra una risposta inferiore
all'aumentare della concentrazione di odore.

Broiler House

Odor Intensity
w

0 2.0 4’0 BIO BIO 160 1i0 1;0 1;30 160 ZBO 2;0 2;0 ZéD 2&0 300
Odor Concentration (DT}
Figura 1: intensita vs concentrazione di odore (tratto da Misslebrook et al,
1993).

 Pag.4al3



Relazione Tecnica Dott. Mauro Bianchi

Infine, un odore viene spesso definito attraverso la sua capacita di diffondersi (diffusibilitd) e al tono edonico
che rappresenta il livello di gradimento dell'odore stesso.

L’interesse crescente dell’uomo nei confronti dell’ambiente e la maggiore attenzione alla qualita della vita hanno
portato negli ultimi decenni a definire gli odori molesti come inquinanti atmosferici attribuendovi una valenza
spesso superiore alla reale problematica. La maggiore preoccupazione in questo contesto € soprattutto legata alla
paura di rischio tossicologico poiché condizioni di cattivo odore vengono quasi sempre associate a situazioni
insalubri dell’aria. A questo si deve aggiungere la progressiva espansione delle zone residenziali che spesso ha
determinato frequenti attriti fra residenti e allevatori a causa del fastidio legato a questo genere di impianti. In
particolare, il problema dell’inquinamento olfattivo ha raggiunto negli ultimi anni una rilevanza pari ad altre
forme di inquinamento.

Le emissioni in atmosfera prodotte dagli animali sono costituite da gas semplici, da polveri, altri composti volatili
e da bioaerosol che possono quindi generare odori. Si tratta quindi di sostanze derivanti dal metabolismo animale,
dai processi di degradazione biologica delle sostanze organiche contenute nelle deiezioni, dalle stesse attivita
animali e dalla manipolazione dei mangimi. Le sostanze chimiche a essi associate appartengono a diverse classi
di composti chimici in particolare: acidi grassi volatili, composti dell’azoto quali ammoniaca ed ammine,
composti dello zolfo, indoli e fenoli. Per gran parte di queste sostanze studi scientifici hanno rilevato che la
concentrazione nell’aria € molto bassa essendo generalmente nell’ordine dei pg/m?. Solo la concentrazione di
ammoniaca ¢ generalmente superiore.

Per la valutazione della tossicita si fa usualmente riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value fissati
dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists nel 2006) che indica la massima
concentrazione cui un lavoratore puo essere esposto durante la propria vita lavorativa (8 ore/giomo per 5
giorni/settimana per 50 settimane/anno) senza incorrere in effetti patogeni. Normalmente la concentrazione dei
composti odorigeni in atmosfera & di gran lunga inferiore alla TLV fissata dalle autorita sanitarie. Inoltre, la loro
soglia di rilevazione olfattiva (OT) ¢ generalmente molto bassa cosi che la loro presenza pud essere rilevata dal
nostro olfatto prima che si possano verificare effetti tossici. Anche la correlazione stimata da alcuni lavori
presenti in letteratura tra I’esposizione agli odori degli allevamenti zootecnici e il rischio per la salute umana
sembra sia principalmente dovuta alla componente psicologica poiché le concentrazioni di sostanze volatili al di
fuori degli allevamenti sono generalmente troppo basse per causare reali problemi da salute. Gli allevamenti
intensivi, quindi, indubbiamente provocano dei disturbi a livello della comunitd locale ma poiché alle
concentrazioni riscontrabili nell’aria queste sostanze non possono essere definibili tossiche per 1’uomo (APAT.
2003), il problema principale in termini di emissioni atmosferiche ¢ ’odore.

L’unica metodologia affidabile per la misurazione degli odori & I’olfatto su cui ¢ stato creato un metodo di misura
codificato a livello europeo basato sull’olfattometria dinamica (UNI EN 13725:04).

Se da un lato, infatti, le cosiddette molestie olfattive non sono in genere pregiudizievoli per la salute, dall’altro
possono certamente configurarsi come un fattore di stress per la popolazione circostante, diventando spesso
elemento di conflitto nel caso di impianti esistenti o nella scelta del sito per la localizzazione di nuovi impianti
produttivi. Per questa ragione si pone ormai necessaria la valutazione di questi aspetti e la relativa
quantificazione. Tuttavia, esistono alcune difficolta oggettive che complicano la valutazione di questo genere di
inquinamento e che determinano la lacuna normativa esistente in questo settore.

2

Attualmente infatti non esistono. a livello nazionale, normative specifiche in materia di limiti di emissione o

standard di qualita dell’aria come per 1 comuni contaminanti atmosferici.

Queste lacune sono principalmente dovute alle particolari caratteristiche dell’odore, soprattutto alla complessita
dei composti odorigeni e alla variabilitd nella percezione olfattiva, che rendono quindi difficile una
caratterizzazione standard e ufficiale delle emissioni odorigene.

Attraverso ’olfattometria si misura principalmente la concentrazione di odore, in relazione alla determinazione
della soglia di percezione di un panel di valutatori. La concentrazione dell’odore & valutata mediante la

determinazione della soglia di percezione ricorrendo a progressive diluizioni del campione con aria priva di odori
fino ad eliminarne la percettibilita all’olfatto umano.

La soglia di percezione viene definita come la concentrazione di sostanze odorose percepibile dal 50% del gruppo
di persone preposte all'analisi che corrisponde per definizione a 1UO/m?. Attualmente questa sembra essere la
metodologia piu adatta per la stima dell’impatto odorigeno; tuttavia, resta in essere il problema della definizione
dei limiti di odore accettabili.

La normativa italiana. infatti. non fa esplicito riferimento alle molestie olfattive e tratta il tema degli odori in un
iu_ampio quadro di inquinamento ambientale. In particolare. il testo unico sull’ambiente, il Dlgs 152/06,
definisce I’inquinamento come I’introduzione di agenti fisici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero
nuocere alla salute umana o alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni
o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi. Questa definizione include di fatto
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anche i composti odorigeni ma, nella parte quinta del T.U., tra le “Norme in materia di tutela dell’aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera”, si fa esplicito riferimento alla sola riduzione di sostanze rilevanti dal
punto di vista tossicologico, manca quindi un diretto riferimento ai composti odorigeni. Anche in materia di
gestione dei rifiuti (parte quarta del T.U.) si definisce 1a necessita di limitare le emissioni odorose (art. 178,
comma 2) nel recupero e nello smaltimento dei rifiuti ma anche in questo caso mancano dei riferimenti
quantitativi.

Oltre al Dlgs 152/06 anche nella normativa sanitaria si possono riscontrare riferimenti alle emissioni odorose, in
particolare il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265/1934) indica i criteri per la localizzazione di
determinate tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla popolazione.
In dettaglio individua le lavorazioni insalubri, definite come le manifatture o fabbriche che producono vapori,
gas o altre esalazioni insalubri o che possano riuscire in altro modo pericolose per la salute degli abitanti
indicandole in due tipologie di insediamenti: le industrie insalubri di prima ¢ di seconda classe.

La necessita di tutelare i cittadini da danni o molestie provocate anche da emissioni in atmosfera, € riscontrabile
anche nel Codice civile (art. 844) e nel Codice penale (art. 674) dove ancora una volta emerge la volonta di
limitare le emissioni odorigene ma senza un’indicazione specifica di limiti di emissione.

In questo contesto per limitare I’impatto delle emissioni subentrano alcuni interventi regional, in particolare si
cita il caso della Regione Lombardia che con D.G.R. n.7/2003 definisce un limite alle emissioni odorose
all'interno delle linee guida per la costruzione e l'esercizio di impianti di compostaggio. Tale limite & fissato a
300 UO/m®.

Uguale limite & posto anche dalla Regione Abruzzo con DGR n. 400/2004 per gli impianti di trattamento dei
rifiuti urbani.

ATTIVITA’ DI PRESSATURA

L’attivitd di recupero di rifiuti della AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l. prevede il trattamento
meccanico dei rifiuti non pericolosi di tipo ferroso tramite I’azione di una presso cesoia posizionata all’interno
del capannone.

L’attivita di pressatura avviene all’intermo di una vasca in cui viene posizionato il materiale da pressare sul quale
scende una lastra in acciaio che schiaccia il rifiuto, successivamente un pistone comprime lateralmente il
materiale dandogli una configurazione a “cubetto”. Il tutto avviene all’intemo di un sistema chiuso senza

generare emissioni diffuse nell’ambiente esterno.

ATTIVITA’ DI SCARICO RIFIUTI

La fase di scarico rifiuti con mezzi ribaltabili e il transito di automezzi, possono generare delle emissioni di polveri
diffuse. Per il loro contenimento sono adottate regole comportamentali degli operatori:
- apertura parziale del telo copri cassone;

- spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attivita;

Pag. 6a 13



Relazione Tecnica Dott. Mauro Bianchi

- transito a velocita dei mezzi molto contenute al fine di ridurre al minimo fenomeni di ri-sospensione de]
particolato;
- adeguato utilizzo delle macchine movimento rifiuti limitando le altezze di caduta del materiale
movimentato;
- pulizia del piazzale.
La natura corpulenta delle polveri, caratteristiche grossolane, le regole comportamentali adottate nonché la
discontinuita dell’attivita e la distanza dei corpi ricettori limitrofi, determinano un contenimento delle polveri

emesse confinandole all’interno del sito produttivo.

EMISSIONI ODORIGENE

Le emissioni odorigene si possono generare dalla perdita di liquidi di varia natura presenti nei rifiuti. I rifiuti
trattati non sono di natura organica putrescibile ma possono avere degli odori caratteristici (benzina, gasolio, olio
minerale) che possono in grande quantitd generare molestie. 11 contenimento degli odori & garantito da:

- pulizia del piazzale

- piccoli quantitativi di sostanze odorigene
Anche la distanza dei corpi ricettori limitrofi determina diluizione delle emissioni odorigene (min 60 m), che in
aggiunta alle misure preventive esposte garantiscono un valore odorimetrico tollerabile.
La ditta ha incaricato il laboratorio Ambientale srl per avere una stima delle emissioni odorigene stabilendo dei

punti di prelievo

S
O

3
)

L Ten‘pta i Fauri

I punti di prelievo 1 —2 —3 -5 in prossimita dell’impianto il punto 4 in prossimita del corpo ricettore piu
vicino.

Punto UOg/m? RdP (Ambientale Srl)
1 28 2312127 del 31/10/2023
2 30 2312129 del 31/10/2023
3 27 2312130 del 31/10/2023
4 27 2312131 del 31/10/2023
5 26 2312132 del 31/10/2023
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CONCLUSIONI

La natura corpulenta delle polveri, caratteristiche grossolane, le regole comportamentali adottate nonché la
discontinuita dell’attivita e la distanza dei corpi ricettori limitrofi, determinano un contenimento delle polveri
emesse confinandole all’interno del sito produttivo.
Le emissioni odorigene si possono generare dalla dall’attiviti non sono significative per tipologia e quantita, ed
inoltre il contenimento degli odori & garantito da:

- pulizia del piazzale.
Anche la distanza dei corpi ricettori limitrofi determina diluizione delle emissioni odorigene (min 70 m), che in
aggiunta alle misure preventive esposte garantiscono un valore odorimetrico tollerabile.

Pescara, li 28 agosto 2024

Dott. Mauro Bianchi
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LABSRATORIO
‘Q AMBIENTALE

Rapporto di Prova n®; 2312127

Spettabile: o
AGR Autodemolizioni & Gestione Riftuti S.r.L.
Zona Industriale snc
66010 Ari (CH)
DATI DEL CAMPIONE
GCommittants AGR Autodemuiizioni & Gesdone Rifiug Srl
20n3 indLsTiae she — 80010 At (CH)
Dala di scosttamons M4/12023
Tipologia dichiarataimairics ARIA ANBIENTE
Eticheita: ° Postazions P
Data Inizic Frova 24/10\2073 Dsis Fme Prova: 251072023
DATI DEL CAMPIONAMENTO
Data campionamento. 24102023
Campionato da- Persanale tecnico Ambientale Sr.l.
Come da catena di custodia: EGrR41023CoM.
Verhale df campionamento: 2N 27w
Impfanto df Rifenments. AGR Autcdermalizioni & Gasgona Rifiut Srl
Zorm Indusiriale s - RIS AT (CH)
Riferimento leggs/autorzzazions: DJgs 1552010.
Candizioni al campionamento
Temperahwa ambiente (°C): 280
Pressiane ambiente (Pa): 100900
Direzione venin: 550
Velocia def vento (mvs): 03
Unicita (%ewfv): 43
Prowe Datakxn
sstocn 1FT0 praflovo e us.  ncwiea:  Use
Concentrazions ol ooor [L=)
241072023 09:56 2 U
UNIEN 137252022
Note Certificati
Simbolo Nota
. Dichiarato da Committente, | isboratono dedine ogni responsabilits sui daf fomil dal chente
<n Cwe non dversamente specificato, indica un valore infenore 3 fmite d quantificazons (LOQY)
UM. Units di misura
i} Prova eseguita in campo.
ILE] Prova effetiuala presso b sede di Lecce
# | parametri comraddstinti dal simbodo a late sono fuon Bmike.

Le prove rportst= nel preserte Rapparto di Prova. s= non diversaments specficsio, sono stale eseguite presso Ambientale Srl., sede di Chieb (CH)
| risultati contenuti nel preserie Rapporto di Prova si rifsriscanc sscusaaments a campione oggelto di analisi. || presente Rapporto nan pud essere

riprodotio parZiamente, salvo autorizzancne scritta & Ambsentale 5.1l | campioni, se non esaurti nel corso della prova, Vengono consenvatl presso |
Laboratorio per 4 setiimane salvo diverse indicazion.

L= sommatone sono siate calcolate con il metodo caatelativo dellUpper Bound.

Rapporto & Prova vabdo a huth gh offsit di Legge come da R.DL B422B art 16

FAne rEapparo & Prova
Data emissione Certificato fl Responsabile del Laboratorio
31102023 T Dott. Chim. Danisle Sarafini
e eam Pagina1dil
Amtnertzte LEQCE Ambiemaile CHIETI Armiernie SHEN Asmidentnie MASSA Ambiertaie CATAMIARD
Viale Gron Bretagra, 9 Strads Baxsino, 10 vis Tutto Gieedi, 31 vin Pascod, 44 Via Deta Staziane, 41/4
73100 Lecce 66100 Ot Scalo |CH) IS Great (BS) A2 Rnon Mrrrers TS| BR2100 Cabmi [T
Tel. / Fx 0832 354238 Tel 0871 363468 Tet, / Fax 030 031069
SgsS gl i S = i T =g frivssa—m Tt il PlssideswiCel o ia- =1y Jrsiirsis-sest s T==shg
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LABORATORIO
AMBIENTALE

o OO R I I TAATH

Rapporto di Prova n°: 2312129

Spettabile:
AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.
Zona Industriale snc

66010 Ari (CH)
DATI DEL. CAMPIONE
Committents AGR Autcdemolizioni & Gestione Riffug S.r.l
2003 industriale snc — 83070 AT (CH)
Dafa df accettazions: 24/10/2023
Tipologia dichiarata/matrice: ARIA AMBIENTE
Efichetta: * Postazione P2
Data Inizio Prova: 24102023 L=tz Fine Prova: 25102023
DATI DEL CAMPIONAMENTO
Ciata campionamento: 24102023
Gampionato da: Personale tecnico Ambientale Sr.l.
Come da catena d custodia: EGR41023/CG/01.
Verbale df campionamento: 212128
Impianto di Riferimenio: AGR Autodemolizioni & Gestone Rifiug S.r.L
Zona indusinale sn; — 60010 AT ([CH)

Riferimento fegossutorizzazion:: Duigs 15572010.
Condizioni al campionamento
Temperahira ambiente (*C): 28.0
Pressione ambiente (Pa): 100900
Velocita del vento (myis): 03
Umicits (%wv): 43

Prow Detwéory Concarirarions

=000 o il Fameata um nowrisza:  Unite
" Concenbazions & odore [LE]

24/10/2023 10705 o UDgAT? 5

UNI EN 137252022
Note Certificati
Simbolo Nota
N Dichiarato da Commitients, il Isboratonio deciing ogni responsabilia sui dat fomiti cal ciient=
<n Cree non diversaments spedficalo, indica un valore Iferiore al imite di quantificazvone (LOQ)
UM Unita di misura
ffl Prova eseguita in campo.
LE] Prova sfiettuata presso la sede d Lecce
# | parametn contraddistint dal simbodo 3 Iato sono fuon bmits.

Le prove ripartate nel presente Rapporto di Prova, se non diversaments specficaln. sono siste ssagquite presso Ambientale S 1l sede di Chest (CH)Y

| nsuitati contenub nel presente Rapporto di Prova =i rifersconc &
Lahaoratono per 4 seltimane salvo diverse indicaziani.

Le sommatone sono state caicolate con | metodo cautelano dell Upper Bound
Rapporto di Prova vabdo a tuth g efetti & Legge come da RD L 84228 art 16

eschusvaments 3l carpene oggetto di anaks, || precents Rapporto non pud sssere
, salvo autorizzazone saritta di Ambientale S 1. | campioni, se non esant nel corso della prova, vengono consesvati presso i

Fine rapparto i Frova
Data emissione Certificato
P v——
31/10:2023 /:_'-:-*.
p -""-"_‘-‘=R'f‘
s
Armtmentste LEOCE Amtientaie CHIET! Ambienie GHEDI
Viale Gran Bretngre, 9 Strada Bassing, 10 vin Tuttn Ghedi, 31
73100 Lecre 66100 Qreeti Scalo (QH) s Eem 2y
Tei. / Fox 032 3648 Tel. 0571 363468 e/ Fax 030 FE14SS

A Responsabile del Laboratorio
Bott. Chim. Daniele Serafini
Pazinaldil
Ambientale MASSA Ambieate CATANZARO
Vin Pastol, 44 Via Delia Stezione, 41/A

B2100 Catmasro ()
Ta

™

Pag. 10213



Relazione Tecnica

Dott. Mauro Bianchi

LABCRATORIO
AMBIENTALE

[

Rapporto di Prova n°; 2312130

Spettabile:

AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.

Zona Industriale snc

66010 Ari (CH)
DATI DEL CAMPIONE
Commitente: AGR Aurodemoiizioni & Gestione Riffut Szl
28 incediate e -~ 80070 ArT (CH)
Dats of scostizmions. 240102023
Tipologia dichiarataimatrice ARIA ANBIENTE
Encheita: ® Postzons P3
Data Inizio Frova. 2410 Diata Fne Prova: 251072033
DATI DEL CAMPIONAMENTO
Dats campronamento: 240102023
Canpionato da- Personale tecnico Ambientale Srl.
Gome da calena df custodra: EG241023/CO01.
Verbale di campionamenth; 2312130~
Impianto di Rifenmenio: AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiut S.r.l
Zora Indusinale snc - 66010 At (CH)
Riferimento legge'autorizzarsons: Dlgs 155/2010.
Condizioni al campionamento
Tenperatra anbrente (*C): 280
Fressione amblente (Fa/: 100800
Viskocits ded vento rvs) 03
Urridds (%oviv): 43
sstoco KA i Rilsaats s Sowiem: L=
CONCATTazIONS (& 0aore [LE]
2402023 10:11 b14 uoem® 5
UNIEN 13725:. 2022
Note Certificati
Simbolo Noz

: Duchearsto ds Committent=, il isboratanio deciina ogni responsabilts sui das fomiti dal ciente

<n O non diversaments specfiicato. indica un valore fenors al imite di guanticazione (LOQ)
UM Units di misura

] Prova eseguita in campo.

[LE} Prova fettuata presso la sede di Laces

# | parametn contraddisint dal simboéo 3 I3to sono fuon Emite.

Le prove mportate nel presente Rapparto di Prova, <2 non diversaments speaicatn. sono st esequite presso Armbientale S.r .. sede di Creet (CHYL
| isuftati contenuti net presente Rapporto di Prova si nferiscono nezmende a camp di anaksi || presente non puo essere
Aprodotio parniaiments, salvo autorczarone soritta di Ambeentgle S|, | campioni, 5= non esaurd nel corso della prova, vengono consanati presso 1
Laboratone per 4 settmans sailvo diverss indicazioni.

Le sommatone sono siate calcofate con i metodo cautelativo deilUpper Sound.
Rapporto & Prova valigo a tuth gh =fett d Legge come da RD.L 54228 art 16.
Fine rapparo d Prova
Data emissione Certificato i 1 Respoasabile del Laboratorio
i ]
31102023 e e Dott. Chiri. Daniele Serafind
e
b iy S Pasina 1di1
Amtwerrsie LECCE Ayrbicmnie CHET! Ambientale GHEDN Amtzenisie MASSA Ambieyfsie CXTANZRAC
Vinle Gran Bretagna, 9 Strach Saziing, 10 \ia Tutto Ghedi, 31 Vin Pascodl, 44 i Detn Staziane, 41/A
TIO0 Lecce 66100 Creeti Scalo (CH} DAEned () 34100 Massa Caror {ME} B2100 Cntarvero (2
Tl / Fax GE32 364238 Tet O5TL Tel / Famt D3 2034452 T T - — ot
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Relazione Tecnica

)_? LABCRATORIO
AMBIENTALE

40 e 1 2 et

Rapporto di Prova n°®: 2312131

Spettabile:

Dott. Mauro Bianchi

AGR Autodemolizioni & Gestione Riftuti S.r.l.

Zona Industriale snc

66010 Ari {CH)
DATI DEL. CAMPIONE
Commiitents AGR Autodemolizioni & Geszone Riffut S.r.l
2ona indusiriale Snc - 85010 Arl (CH)
Data di accstiarions: 241002023
Tipologia dichiarata/matrice ARIA ANBIENTE
Efichetla: ® Postazions P4
Data Inizio Prova: 4102023 Dsia Fine Prova: 251022
DATI DEL CAMPIONAMENTO
Data campionamento: 24102023
CGanmpionato da: Personale tecnico Ambientale Sr.l.
Come da catena di custodia: EG/241023/CT01.
Verbale df campionamento: 231213 1w
Impianto di Rifenmento: AGR Aumsdemolizioni & Gesgone Rifiuti S.r.lL
Zora Ixfusirtale snc — 00010 At (CH)
Riferimento leggerauforizzazions Dlgs 155/2010.
Condizioni al campionamento
Temperatura ambiente (“G): 28.0
Pressione amblente (Pa): 100900
Direzione vento: 550
Vielocita del vento (myis) 03
Urnidita (Sav/v): 43
Prow D= Concentrarons
Mstodo 1eizio praflesc Rlievata e ncaviszza s
T I @ ooorE LS
24102023 10228 b1 UOeAT? 5
UNI EN 13725:2022
Note Certificati
Simbolo Nata
" Dichiarato da Commitiente, il laboratonio decina ogni responsabiits sui dati fomiti dal ciente.
< Ove non diversamente specfiicato, indica un valore inferiore al Bmite di quantificazione (LOQ)
UM Units di misura
il Prova eseqguita in campo.
LE] Prova sSethats presso la sade di Leccs
# | parametri confraddistinti dal simbolo a lato sono fuori kmite.

Le prove ripartate nel presente Rapporto di Prova, se nen diversaments specficatn, sono siate eseguits presso Ambientale Sl sade di Creet) (CHY
Inmmmmwmﬁmgmmimmm anafisi || presente Rapporto non pud essars
astorezanione

pper Bound.

Rapporto di Prova valido a tuth gii effetti di Legge come da RID L 542728 art 18,

scritta di Amblentale S.r.l. | campioni, s non esaurti nel corso della prova, vengono corservati presso #

Fine rapparo df Frova
Data emissione Certificato Il Responsabile del Laboratorio
31/10/2023 i Dott. Chim. Danisle Serafini
S . T .
_-l‘lﬂ.‘l.'ﬂ"z-“ Pmldll
Aminentale LECCE Ambientale CHET! Armpisraaie SHED Ambientale MASSA ArDientaie CATANSARQ
Visle Gran Bretagna, 9 Strac 8axwno, 10 Vin Tutto Gheddi, 3% Vin Pascoll, 44 Via Deda Stazione, 41/A
73100 Leoce 66100 Owet Scalo |GH) IS01E Ghedl (B5) 34100 Meassa Carars {MS) BRAD0 Catarers ()
Tei./ Fax 0632 354238 Tel. 0871 363468 T/ Fa 030 S031855 Tel TeL 4
FrariSm eSS frisss e a=u TR Frelimms ST v e = Pl 5 Sl S Praie == TN
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Dott. Mauro Bianchi |

AMBIENTALE

R eSS el ERRT 2 ENEL R AT

):T@ LABORATORIO

Rapporto di Prova n°: 2312132

Spettabile:

AGR Autodemolizioni & Gestione Rifiuti S.r.l.
Zona Industriale snc

66010 Ari (CH)
DATI DEL CAMPIONE
Conmnitfents. AGR Autodemcilizioni & Geszione Rifiud Sr.l
Zona ndusiriaie sne - 65010 Arf {CH)
Data di acoetiamons. e T b e
Tipologia dichiarataimatrice ARIA AMBIENTE
Efchetta: * Postazione PH
Dats inezio Prova 241002023 Dsts Fne Prova:
DATI DEL CAMPIONAMENTO
Data campionsmenio. 24102023
Campionsio da: Personale tecnico Ambientzie Sl
Come da calens d cusfodia: EG2402VCC/m.
Verbale di campianamersio: 2312132,
Impiéanto di Rifenmenin AGR Autodemolizioni & Gi Riftrti S.rd
Zora Inusinidle snc ~ 60010 AT (CH)
Riferimento legos/sufarzzazions: D.gs 155/2010.
Condizioni al campionamento
Temperatira ambiente (*C): 280
Pressione ambiente (Fa): 100900
Velocils def vento [mvs) 03
(7, -y <t 92
rareos omn oo Ao um ks el
Caoncantrazions A odore [LE)
241072003 10:47 x UOeAm? 5
UNI EN 13725022
Note Certificati
Simbolo Nota

_' . Drcisarato da Committernse, il laboratono decina

ogni responsabiit sui dati formiti dal clente

<n Owe non dhersament= speciicato, indica un valare inferiare al imite di quantificazione (LOQY)
UM. Unit3 di misura

| Prova eseguita in campo.

LE} Prova =f=thusts presso ka sede di Lecce

# | parsmetri contraddisting dal simbolo 3 lato sono fuori mits,

Le prove rporiate nel presente Rapporio o Frova. s2 non diversamente specrficatn, sono staie eseguite presso Ambientalz Sr i sade di Chieti (CHY
lm;mmmmmdﬁmsmmwmammmm Il presants Rapporto non pud essers

nprogotio

parzidments,
Laboratorio per 4 setimane salwo diverse indicazioni.
Le sommatone sono state caicolate con i metodo cautsistivo dell Upper Sound.
Rappaorto di Prova valido a tutti gil effefti o Legge come da RO L 842728 art. 16.

=30 aulirranone scriffa & Ambientale Sl | campeoni, 58 Non e nel corso dalla prova, vengono consenvati presso §

Fine rapporo di Frova
Data emissione Ceriificato et il Responsabie del Laboratorio
oz o Dort. Chim. Daniele Serafini
reemEm—D Pagiraldil
Aminentaie LECCE Ambiemnie CHET! Amiienitale GHEDI Ambientaie MASSA Amiieaae CATAMIARO
Visle Gron Bretagna, 9 Sretes 3ussing, 10 via Tutto Ghesi, 34 Wa Poscod, 44 Via Degn Stziane, 41/A
73100 lerre 66100 Criti Scalo (CH) 22016 Gredi (83) 34100 Messo Carram |MG) mmm{m
Ted. ! Fe OBI2 364238 Tel. QBT 363458 Te | Fax 030 2031465 T
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