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Ingresso 
principale

Vespaio a pezzatura decrescente verso l'alto
(spess. 35 cm)

Trattamento anti usura (solo zona operazioni di stoccaggio e trattamento)

Strato di livellamento in Cls (spess. medio 5 cm)

Massetto armato (Spess. 10 cm) con rete metallica Ø8 / 20x20

Acque meteoriche di dilavamento

Acque nere dai servizi igienici

Acque di prima pioggia trattate

Acque di prima pioggia depurate e acque di seconda pioggia inviate al 
corpo recettore

Fossa Imhoff

Scarico su fossoS01

Acque di seconda pioggia

Fossa tipo Imhoff

Pozzetto di confluenza

LEGENDA

Degrassatore

Pozzetto di cacciata

 CORPO IDRICO
"FOSSO SENZA NOME"

S01

- SUPERFICIE COPERTA: 168 mq
- SUPERFICIE IMPERMEABILIZZATA: 2.000 mq
- SUPERFICIE DESTINATA A PARCHEGGI: 530 mq

SEZIONE SCHEMATICA ESEMPLIFICATIVA LINEA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 

al pozzetto P2 di confluenza

Alla vasca di 
accumulo

POZZETTO 
SCOLMATORE

Tubo di adduzione delle 
acque meteoriche 

provenienti 
dal piazzale in cls

acque seconda pioggia

Ps

Vasca Accumulo V1
acque di prima pioggia

Pompa di rilancio
P0 : 500 l/h

Pi

Pozzetto di calma

DEOLIATORE A 
COALESCENZA 
PRIMA PIOGGIA

VASCA DI ACCUMULO E 
RILANCIO CHIMICO-FISICO

DISIDRATAZIONE FANGHI 
SU 3 SACCHI DRENANTI

Drenaggi in Pi

TRATTAMENTO 
CHIMICO-FISICO A 
pH CONTROLLATO

pH1

AG1CCL

MP2

SEZIONE DOSAGGIO 
REAGENTI LIQUIDO E 

POLVERE

Dis1

Acc

Sa Sb

V2

V3 L

Pozzetto P1 di 
campionamento
acque di prima 

pioggia

P1

Dep

Dis-f

LAYOUT IMPIANTO
Scala 1:200

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETÀ. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente. 
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DATAN. DESCRIZIONE VERIFICATOELABORATO APPROVATO

IL RICHIEDENTE IL TECNICO

67051 Avezzano AQ – Via Cavour, 435

| Tel. +39 0863 509492 | info@ecopointsrl.it | www.ecopointsrl.it | TITOLO PROGETTO

Comune di Aielli
Provincia di L'Aquila

COMETAL s.r.l.s.
Via Tiburtina Valeria km 129,00 SNC
67041 - Aielli (AQ)

PLANIMETRIA SCARICHI IDRICI B.1

25-11-20240 PRIMA EMISSIONE D. TERSIGNIB. RUBEI
A. MUROLO D. TERSIGNI

PARTICOLARE COSTRUTTIVO PAVIMENTAZIONE
Scala 1:10

PUNTO DI SCARICO SU BASE CTRN
Scala 1:2000

LEGENDA

DETTAGLIO SUPERFICI IMPIANTO

PARTICOLARE IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
fuori scala

IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA R13 E RECUPERO R4 DI ROTTAMI METALLICI

Richiesta di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.
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