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1. PREMESSA

Il presente studio € stato redatto al fine di definire le caratteristiche geologiche,
geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche del sito ubicato in S.P. 22 Km 12,450
nel comune di Trasacco (AQ), foglio 5, particelle 175, 1141, 1104 (parte) per I'intervento
“Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio del’ampliamento dell’attuale
centro di trattamento dei veicoli fuori uso autorizzato con D.D. n. 20 del 16/03/2004,
per I’esercizio delle attivita di centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso”,
per conto di Perinetti Service Srl.

Lo studio ha comportato una ricerca bibliografica e cartografica preliminare, al fine
di inquadrare I'area nel suo contesto geografico e geologico. Sono state consultate la
Microzonazione Sismica del Comune di Trasacco e la cartografia ufficiale prodotta
dall’Autorita di Bacino competente e inoltre sono state acquisite tutte informazioni utili allo
lavoro.

La prima fase del lavoro € consistita in un accurato rilevamento geologico e
geomorfologico che ha permesso di definire le principali caratteristiche del sito in oggetto.

La seconda fase ha previsto la realizzazione di indagini geognostiche in sito di seguito

riassunte:
PROFONDITA'
TIPOLOGIA DI INDAGINE OBIETTIVO DATA QUANTITA' /
LUNGHEZZA
Sondaggio geognostico Ricostruzione colonna S1-PZ-15.0m
ambientale a carotaggio | stratigrafica, installazione 05-06- o :
. . N°3 S2-PZ-15.0m
continuo attrezzato con | piezometro a tubo aperto, 09/03/2020
. . L S3-PZ-15.0m
piezometro prelievo campioni
Installazione . S1-PZ-15.0m
rivestimento provvisorio Soster;;anrgzntc?c:oro di 095)3;)26620 N°3 S2-PZ-15.0m
(diametro 127 mm) 99 S3-PZ-15.0m
Individuazione e
) Installazione mgnltoragglo falqa S1-PZ - 15.0 m
piezometro a tubo acquifera, ricostruzione 05-06- o
N - N°3 S2-PZ-15.0m
aperto superficie piezometrica, 09/03/2020 S3-PZ - 15.0 m
(diametro 3”) prelievo campioni acque ’
sotterranee
Sviluppo del piezometro S1-PZ
Spurgo piezometro e prelievo campione 05-06-09- N°3 S2-PZ
purgo p rappresentativo di acqua 10/03/2020 S3-PZ
sotterranea B
Prelievo campioni di Caratterizzazione 05-06- . S1/C1-da0aim
terreno ambientale del sito 09/03/2020 N°3 S2/C1-dadaim
S3/C1-da0a1m
. - . . S1/C1
Prelievo campioni di Cargtterlzza2|oqe 10/03/2020 N°3 S2/C1
acque sotterranee ambientale del sito s3/C1

Tab. 1 - Indagini Geotecniche e Geofisiche eseguite
| dati raccolti sono stati ritenuti sufficienti per la caratterizzazione geologica del sito

e nel definire un appropriato modello geologico ed idrogeologico del sottosuolo.
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E TOPOGRAFICO

L’abitato di Trasacco, si sviluppa sul margine S dell’area in precedenza occupata
da un vasto bacino endoreico, di forma quadrangolare, posto tra i rilievi dei Monti Sirente
e Velino a N-W ed i Monti della Marsica a S-E (Fig.1).

In Particolare, il sito di studio & ubicato nell’area d’intersezione tra la piana ed il
vallone con direzione SE-NW in sui scorre il Fossato di Rosa, ad una quota di circa 688 m
s..m. (Fig.2).

i T e Y G L At
N ) T S, ._ g v S -G
i Nl g
L Y e P %
: flf Boca
st ! e FE e
> '9 ) ; g
s __,_s'/:! : Y, 4 i (
8 Nl =

Figura 1. Stralcio del DEM Iltalia; nel riquadro I’'area di indagine

(www.igmi.org)

Cartografia ufficiale
Foglio n° Scala Nome Anno
377033 1:5000 - 2005
152 I NO 1:25000 Trasacco 1957
377 1 1:25000 Trasacco 2000
377 1:50000 Trasacco 2000
152 1:100000 Sora 1954

Dal punto di vista cartografico il territorio in esame € compreso nei fogli 377 |
(Trasacco) in scala 1:25000 ed a grande scala nei fogli 377033 della serie CTR Abruzzo
1:5000.

Il territorio principalmente pianeggiante, presenta settori con una blanda pendenza
verso N-NE. (Fig. 3).
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Figura 2. Stralcio F. 377 |, scala 1:25000; nel riquadro I’area di indagine.
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Figura 3. Ortofoto del territorio comunale di Trasacco (AQ), nel riqudro I'area di indagine.
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Il Comune di Trasacco si colloca sul bordo sud occidentale della Piana del Fucino
in Provincia dell’Aquila e ricade nel foglio ovest — quadrante 152 IV NO della Carta
Geologica dell’Abruzzo in scala 1:100.000 edita da Vezzani L. e Ghisetti F. (Fig.4).

Il bacino del Fucino € una delle maggiori depressioni intramontane (circa 200 Kmq)
dell’Appennino, situata ad una quota compresa tra 650 e 680 m s.l.m. La sua origine e
legata alla tettonica estensionale pliocenica e quaternaria che segui ad una fase
deformativa compressiva tardo messiniana-pliocenica inferiore. La geometria della piana
e stata causata dall’orientazione dei lineamenti tettonici principali che disarticolano sia le
strutture carbonatiche circostanti che i depositi plio-quaternari di riempimento.

Il sito in questione si trova nella zona di raccordo tra una grande valle di origine
tettonica, orientata da SE a NW, che si estende da Collelongo a Trasacco (Vallelonga),
colmata da alternanze di deposti fluvio lacustri e depositi di conoide alluvionale € la piana

del Fucino caratterizzata da depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi (Fig. 4).
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Figura 4. Stralcio Carta Geologica d’Abruzzo L. Vezzani & F. Ghisetti, nel riquadro I’'area di

indagine.
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

Le successioni fondamentali che caratterizzano in generale I'area, possono essere
cosi riassunte: Depositi del substrato marino Meso-Cenozoici; Depositi Quaternari
Plio-Pleistocenici.

L’ossatura della dorsale dei versanti retrostanti il Comune € costituita da litologie
calcaree riferibili al Cretacico che in alcuni tratti sono coperte da depositi residuali e terre
rosse. La stratificazione non € sempre evidente e la roccia si presenta a tratti massiva a
vario grado di fratturazione e interessata localmente da forme carsiche.

| sedimenti continentali sono rappresentati da brecce, sedimenti lacustri, fluvio-
lacustri e fluvio-glaciali; essi costituiscono complessi stratigraficamente ben definiti e
variamente incassati I’'uno nell’altro. Recentemente sono stati riuniti in unita (Centamore
et alii, 2006; APAT, 2006) tenendo conto di importanti elementi di separazione
(discordanze, paleosuoli) direttamente visibili sul terreno o estrapolabili in base a
considerazioni stratigrafiche e geomorfologiche.

Sono presenti depositi di origine fluviale-deltizio e colluviale che si sono deposti
all’interno dell’alveo durante I'abbassamento del livello lacustre. Ai margini del limite del
lago storico affiorano depositi lacustri prevalentemente ghiaioso sabbiosi, di facies
litoranea, sia depositi alluvionali e conoidi formati dagli apporti fluviali e torrentizi; la zona
meridionale & costituita da estesi accumuli di ghiaie di origine fluvio-glaciale provenienti
dalla testata della Vallelonga con intercalazione di inclusi litoidi.

| depositi alluvionali e di conoide sono costituiti da materiali ghiaiosi in matrice
sabbiosa con intercalazioni di lenti limose e limoso-argillose. La natura dei ciottoli che
compongono la frazione piu grossolana dei depositi che si incontrano in localita “Volpare”
e risalendo la valle verso sud € legata alle strutture carbonatiche affioranti ai margini di
Villavallelonga.

Dal punto di vista geomorfologico, nell’area i processi e le forme dovute alle acque
correnti superficiali, erosive e deposizionali, sono ben rappresentati infatti gran parte del
territorio si colloca sulle porzioni distali di un’ampia conoide che dal settore settentrionale
di Collelongo si estende fino a localita “Volpare” e presenta un andamento topografico
debolmente degradante verso Nord. Altre forme simili si individuano in corrispondenza
dello sbocco dei solchi di ruscellamento concentrato come ad esempio “Primo Vallone”
impostatosi su una linea di discontinuita tettonica della dorsale “M. Alto - M. Labbrone”.

Il corso d’acqua “Fossato di Rosa” a carattere torrentizio incassato nei depositi di
conoide, & testimone di passati episodi erosivi; 'andamento mutevole dei deflussi tra una
piena e un'altra ha dato luogo ad un alveo a rami intrecciati che nel tempo e “migrato”
lateralmente verso le zone piu depresse. A monte di “Via Circonfucense” si sono

riconosciute porzioni di versante interessate da crolli e ribaltamenti in stato quiescente.
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Processi carsici dovute alla solubilita della roccia calcarea caratterizzate da grotte,
scannellature, inghiottitoi e doline sono ben riconoscibili; grotta “Continenza” ricca di
speleotemi e la caratteristica “Fossa Lapidaria” ne sono una chiara evidenza.

In alcuni studi si sostiene la presenza di diversi fenomeni di sinkhole originatisi
dopo il 1876, anno in cui inizio la bonifica del lago che in epoca storica occupava la piana,
ma tuttora in formazione; gli autori segnalano tali fenomeni nei pressi del confine comunale
settentrionale in prossimita di “Borgo Ottomila”.

Analizzando la Carta Geologica piu recente prodotta in occasione della
Microzonazione Sismica del Comune di Trasacco (carta delle MOPS), possiamo osservare
come il sito si trova in Zona stabile suscettibile di amplificazione locale (zona K7),
caratterizzata da un’alternanza di “limi, limi sabbiosi con livelli argillosi, depositi lacustri e
eluvio-colluviali” e “ghiaie ghiaie sabbiose da moderatamente addensate ad addensate”
(Fig.5a).

Figura 5a. Stralcio Carta MOPS (1:5000) della Microzonazione Sismica Trasacco, nel riquadro rosso
I'area di indagine.
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Legenda carta delle MOPS

Zona stabile suscettibile di amplificazioni locali — Zona K7

_K?_] Litologia dei terreni di copertua

[ Vs=150mis)
AT

=——==—=—| Limi e limi sabbiosi con livelli argillosi
———— =] deposili lacustri e eluvio-colluviali

- {70-100

Ghiaie e ghiaie sabbiose da moderatamente
AL addensate ad addensate

Figura 5b. Stralcio della Legenda della Carta delle MOPS della Microzonazione Sismica Trasacco.
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4. INQUADRAMENTO TETTONICO, PERICOLOSITA’ SISMICA

L'Appennino centrale € una catena montuosa costituita da una serie di
sovrascorrimenti Adriatico vergenti, che rappresentano il risultato della tettonica
compressiva di eta mio-pliocenica.

Dal Pliocene questo settore della catena viene progressivamente interessato dalla
tettonica distensiva, con asse di massima estensione posto in direzione NE-SW;
quest'ultima sarebbe conseguente all'arretramento della flessura della placca adriatica
subdotta alla quale si associa anche |'apertura del bacino tirrenico di retro-arco. La fase
distensiva e il concomitante sollevamento crostale, al quale si associa |I'emersione della
catena, hanno originato un complesso assetto morfologico, caratterizzato da numerosi
bacini intermontani che si alternano a dorsali montuose allungate in direzione NW-SE.

Dal punto di vista tettonico, il territorio & attraversato da importanti discontinuita
tettoniche come quella nota in letteratura come “Faglia di Trasacco” la cui documentata
attivita sembra produrre un abbassamento della porzione sud-occidentale e interessa
parte della piana che coincide con I'alveo del lago storico (TF in Fig.6).

La faglia viene prolungata in Vallelonga, dove perd non appare attiva almeno a
partire dalla formazione della conoide fluvioglaciale tardo-pleistocenica. La faglia della
Vallelonga & stata responsabile dell'evoluzione quaternaria della depressione da essa
bordata, sostanzialmente un'ampia valle che drena verso la Piana del Fucino. In base a
dati geofisici (Ente per la Valorizzazione del Fucino, 1957), la depressione della Vallelonga
e riempita da circa 150-200 metri di depositi continentali e I’'assetto strutturale del bacino
puo essere assimilato ad un semi-graben.

La faglia e tuttavia sigillata da depositi alluvionali del Pleistocene superiore nel
settore settentrionale. Inoltre, depositi di conoide alluvionale probabilmente riferibili al
Pleistocene medio, alimentati dal versante sinistro della valle, mostrano una giacitura
primaria senza alcuna evidenza di deformazione indizio dell'assenza di attivita tardo

quaternaria lungo il tratto meridionale della faglia della Vallelonga (Giraudi,1988).
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Figura 6. Schema delle principali faglie ad attivita quaternarie presenti nella Piana del Fucino (Saroli et
al.2008).

Dall’analisi del catalogo ufficiale delle Faglie attive e capaci ITHACA si nota che sul

sito di studio non insistono faglie attive e capaci (Fig. 7).
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Figura 7. Stralcio del Catalogo delle faglie Attive e Capaci ITHACA, in giallo
I'area di interesse, (da ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico
d’ltalia).
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Figura 8. Legenda del Catalogo delle faglie Attive e Capaci ITHACA, (da
ISPRA - Dipartimento per il Servizio Geologico d’ltalia).

La persistenza dell'attivita lungo la faglia di Trasacco e legata al ruolo di faglia
secondaria che essa ricopre nell'architettura del bacino del Fucino (Galadini e Messina,
1994). In questa area, a testimonianza di un’attivita tettonica recente, € stata individuata
e misurata una cospicua concentrazione di gas del suolo risalenti attraverso le faglie che
interessano la copertura quaternaria (Ciotoli et al.,2007).

Per trattare i problemi tecnico-amministrativi tipici della gestione del territorio, ogni
regione puo definire I'appartenenza di ciascun comune o porzione di esso ad una delle
quattro zone sismiche definite piu avanti, sulla base del valore massimo di un parametro

di pericolosita sismica valutato all’interno dell’area considerata. In particolare, il parametro
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di pericolosita utilizzato & 'accelerazione orizzontale massima al suolo ag, ossia quella
relativa al 50simo percentile, ad una vita di riferimento di 50 anni e ad una probabilita di
superamento del 10%.

I Comune di Trasacco ¢ localizzato in un settore dell’Appennino ad elevata
pericolosita sismica tanto che la nuova mappa prevede per il suo bedrock (o suolo rigido
con Vs > 800 m/s) la probabilita di superamento del 10% in 50 anni di un valore
convenzionale di accelerazione massima orizzontale (ag) variabile da 0.225 a 0.275 ¢

(Fig.9).
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Figura 6. Ingrandimento della mappa di pericolosita sismica (da http://esse1-gis.mi.ingv.it/)

Per valutare la pericolosita sismica di un luogo & necessario innanzitutto conoscere
la sua storia sismica, quindi avere una lista dei terremoti che hanno colpito la zona quanto

pil completa ed estesa nel tempo.

Per il Comune di Trasacco, sono stati identificati 15 eventi dal 1000 al 2002
database macrosismico Italiano 2004, DBMI04 dellINGV. L’intensita macrosismica
massima osservata nel passato e attribuita al terremoto del 1915 quando I'area fucense
ospito il sisma piu distruttivo di cui si abbia memoria storica nel territorio abruzzese. Di

seguito vengono illustrati i grafici degli eventi con i valori delle intensita sismiche (Fig.10).
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Figura 7. Grafico e eventi illustranti la storia sismica,
Sono riportati i valori dell’intensita sismica al sito MCS (Is), numero di osservazioni macrosismiche
del terremoto(Np), I'intensita massima (Ix), la magnitudo momento CPTI04Maw(Mw), not fealt (NF)
(da http://emidius.mi.ingv.it/DBMI11/)
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5. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO

RISCHIO FRANA

Il Piano Stralcio di Bacino per I'Assetto Idrogeologico redatto dall’ Autorita di Bacino
dei fiumi ‘Liri-Garigliano e Volturno, viene definito dal legislatore quale "strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato"” (si veda art. 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo).

Dall’analisi della Carta degli scenari di rischio frana fornita dall’Autorita di Bacino “Liri-
Garigliano Volturno” si denota come il sito non ricade in nessuna area perimetrata
(Fig.11a).

GLI SCENARI DI RISCHIO

'_:ﬂ.‘ .I" I‘ .! = 1
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I

(da PAl Liri, Garigliano, Volturno).
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AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO - R4

Nella quale per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane
e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio
ambientale, la distruzione o attivita socio-economiche.

{ * Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco)

AREA A RISCHIO ELEVATO -R 3

Neilla quale per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per lincolumita

delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilita
degli stessi, la interruzione di funzionalita delle attivita socio-economiche e

danni rilavanti al patrimonio ambientale.

AREA A RISCHIO MEDIO -R 2

Neila quale per il livelio di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici,
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano lncolumita delle
persone, l'agibilita degli edifici e la funzionalita delle attivita economiche.

AREA A RISCHIO MODERATO - Rq

Nella quale per il livelio di rischio presente i danni sociali, economici e al patrimonio
ambientale sono marginali.

AREA Di ALTA ATTENZIONE - A4
Area non urbanizzata, polenzialmente interessata da fenomeni di innesco,
transito ed invasione di frana a massima intensita attesa alta.

AREA DI MEDIO - ALTA ATTENZIONE - A 3

Area nan urbanizzala, ricadente aﬂ".‘nremdlma.‘ranaatﬂvaanwssmm
intensita atlesa media o di una frana qu della medesima intensita
in un'area classificata ad alto grado di sismicita.

AREA DI MEDIA ATTENZIONE - A2
Area non urbanizzata, ricadente allinterno di una frana quiescente, a
massima infensila altesa media.

AREA DI MODERATA ATTENZIONE - A1
Area non urbanizzata, ricadente allinterno di una frana a massima intensita
atlesa bassa.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE ALTO - RPa
Area nella quale 1 livello di rischio, polenzialmente alto, pud essere definito
solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior deliaglio.

AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE ALTA - APa

Arsa non urbanizzata, nella quale il livello di attenzione, potenzialmente alto, puo essere
definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggiore dettaglio.

AREA A RISCHIO POTENZIALMENTE BASSO RPb

Area nella quale I' esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente
basso, é subordinala allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior
dettaglio.

AREA DI ATTENZIONE POTENZIALMENTE BASSA APt

Area nella quale I' esclusione di un qualsiasi livello di attenzione,
potenzialmente basso, é subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala
di maggior dettaglio.

Area di possibil o dei fi i fi i cartografati al'intermo,
ommdlhnomwnd«pamodrsfacco, per la quale si imanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 - C1

macendian, (i fgons el cars geomsriokg e

Area di versante nelfla quale non é stato riconosciuto un livelio
di rischio o di attenzione significativo (applicazione D.M. LL.PP 11/3/88) - ¢

Area inondabile da fenomeni di sovraliuvionamento sulla base di modelli idraulici
sempiificati e studi prefiminari, il cui iivello di rischio o d attenzione deve essere definito
a seguito di indagini e studi a scala di maggior deltaglic - al

Figura 9b. Legenda della Carta degli Scenari di Rischio
(da PAI Liri, Garigliano, Volturno).
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RISCHIO IDRAULICO

Per quanto concerne il rischio idraulico si fa presente che il sito di studio non é

interessata da dissesti e non rientra in aree a rischio idraulico molto elevato (Fig.

11c e Fig. 11d

).

LEGENDA DISSESTI

DISSEST] RELATIVI ALLO STATO DI

I—‘ INVILLIPPO AREE INONDABILI -
AREE STORICAMENTE INONDATE
=

OSTRUZIONE IN ALVEQ
AREE ALLAGATE

EROSIONE IN ALVEQ
ESONDAZIONE

DANNI AD
INFRASTRUTTURE

EMERGENZA DI CUT AL DPCM 17/1/97

TRATTO INTERESSATO DA DISSESTO

L ] ZONA INTERESSATA DA DISSESTO

LIMITE DI BACING
G, U, n® 147 ded 22/10/98

Figura 10c. Stralcio della Carta con P'individuazione dei dissesti, nel riquadro ’area di studio

(Bacino Liri-Garigliano, Tavola L.1, 1:25.000)

LEGENDA

RISCHIO MOLTO ELEVATO

AREA A RISCHIO MOLTO ELEVATO

TRATTO A RISCHIO MOLTO ELEVATO

ZONA A RISCHIO MOLTO ELEVATD

LIMITE DI BACINO
G. U. n* 247 del 22/10/98

e S0GeETTE
A FENOMEN] Df DISSESTO IDRAULICD
TIPICO DI CORSE D'ACQUA B WALLE

Figura 11d. Stralcio della Carta con l’individuazione delle situazioni a rischio molto elevato, nel

riquadro 'area di studio.
(Bacino Liri-Garigliano, Tavola L.1-R, 1:25.000)
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6. INQUADRAMENTO IDROGRAFICO E IDROGEOLOGICO

Sotto il profilo idrogeologico il territorio si inquadra nella situazione tipica dell’Appennino
centrale, caratterizzata da importanti ed estesi acquiferi regionali. Questi ultimi sono costituiti dalle
dorsali carbonatiche altamente permeabili, le quali sono circondate da cinture di materiali meno
permeabili che fungono da limite di permeabilita basale aquiclude (Boni et alii, 1986; Celico, 1983).
| litotipi che costituiscono tali limiti sono rappresentati in linea generale da due diversi tipi di
sedimenti:

* i sedimenti sinorogenici terrigeni (flysch), che essendo caratterizzati da una permeabilita
molto bassa rappresentano dei limiti a flusso nullo e quindi non interagiscono con le falde
regionali carbonato-carsiche contenute nei massicci montuosi;

* | sedimenti plio-quaternari continentali, che hanno riempito le depressioni determinate
dall’attivita tettonica recente oppure che costituiscono i depositi alluvionali dei corsi
d’acqua. In questo caso, la permeabilita relativa dei sedimenti alluvionali quaternari puo
influenzare I'idrodinamica sotterranea, permettendo scambi idrici sotterranei tra acquiferi
carbonatici e falde multistrato dei depositi quaternari, che in genere ricevono apporti idrici
sotterranei dai rilievi montuosi.

Gli importanti acquiferi carbonatici, permeabili per fessurazione e carsismo, sono alimentati
direttamente dalle precipitazioni, sotto forma di infiltrazione efficace, con aliquote molto elevate,
corrispondenti a circa il 70% del totale degli afflussi.

Tali acquiferi vengono generalmente drenati alla base da alcune sorgenti, caratterizzate da
portate elevate, regime di portata abbastanza stabile e assenza di caratteri morfologici carsici in
prossimita delle emergenze.

| rilievi che bordano la conca endoreica sono costituiti prevalentemente da massicci
carbonatici meso-cenozoici, interessati dalla tettonica sinorogenica, responsabile della loro intensa
fratturazione e della presenza di elementi tettonici in grado di influenzare la circolazione idrica

sotterranea.

L'assetto idrogeologico dell'area in oggetto vede la presenza di tre principali domini:

* il complesso dei depositi lacustri attuali che in profondita sono interdigitati con i depositi
del complesso detritico-alluvionale recente, costituiscono I'aquiclude della circolazione
idrica sotterranea della piana e confinano superiormente la falda in pressione;

* il complesso dei depositi detritico-alluvionali recenti ha una permeabilita variabile
generalmente medio-alta per porosita ed € sede di falde freatiche di limitata estensione

e potenzialita, a luoghi sospese;
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* il complesso dei depositi carbonatici € costituito da calcari, calcari dolomitici e
subordinate dolomie, deposti in ambiente di piattaforma carbonatica e transizione,
fortemente fratturati e tettonizzati (Lias superiore — Miocene medio); tali depositi hanno

un’elevata permeabilita per fratturazione e, localmente, per carsismo.

Per quanto riguarda I'assetto idrogeologico in corrispondenza dell’area di studio la affiorano
i depositi detritico — alluvionali recenti, fino alla profondita investigata la successione € costituita
da depositi alluvionali fluvio — lacustri, conoidi di deiezione, depositi detritico — colluviali.

Le indagini geognostiche in sito hanno confermato la presenza di depositi prevalentemente

fluvio-lacustri rappresentati da depositi ghiaioso-sabbiosi con livelli e lenti di depositi limoso-

argillosi.

| piezometri a tubo aperto (15 m dal p.c.) installati nel sito presentano un livello di falda
compreso tra 8,00 m e 7,00 m dal p.c..
Dall’analisi delle curve isopiezometriche in questo settore la falda acquifera presenta un

gradiente idraulico costante e un deflusso per lo piu laminare verso NE, ovvero verso I'attuale piana

del Fucino (Fig.12a).
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Figura 12a. Stralcio della CARTA IDROGEOLOGICA DEL FUCINO, in rosso il settore di interesse -
(da M. Petitta, E. Burri, A. Del Bon & A. Marchetti. Rev. Scient. P. Celico).
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COMPLESSI IDROGEOLOGICI - HYDROGEOLOGICAL COMPLEX

Complesso dei depositi lacustri attuali

Lacustrine deposit complex

Depositi lscustri limosi ¢ argillosi deposti dal Lago Focino fino al suo prosciugamento (Plelstocens superione - Olocene). [n
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| veirh she ailevial cad detrisal deposits. Porosily permeability it extremely fow. numw#pmmrmgﬁrmmm
" basal groundwater of the Fucing Plain. filtration of surface waters and inro g v i Mmired by phiv compler,

Complesso dei depositi detritico-alluvionali recenti
Recent alluvial and detrital deposit complex

Depositi allavionali fluvio-lacusird, conoldi di deiezi d iti detritici di @ non i, b i
detritico-colluviali & terre rosse (Pleistocene mm Dlmnc} Inpmﬂmd.tﬁ A0N0 |mrcahm con i depositi lacastri anuh
Nelle facies di p esERe d in fase di deposi

L'ampia gamma granulomeirica, dalle ghiaie ai lmi argilloss, dem-n'un-a una permeabilith varisbile per porositd, generalmente
medio-alta. In qualith di acquifero secondario, & sede di falde freatiche di limitata estensione e potenziality, a luoghi sospese.
Spesso. costituisce zona di raccondo tra lacquifers carbonstico ¢ il fondovalle lacustre, delerminando un fraviso sotiermanco
alimentante sorgenti poste al limite con |l complesso ded depositi laclmm attuali, Localmente l'infiltrazione diretls pud essere

elevata e, in area agricola, pud imare il veicol di p i i vierso 1a falda.

Aflwrial and lacustrine deposits, ailwvial fans, mmmmmwwmwmrmrm Holocene ), They are interbedded with

the lacusirine comiplex. Aloag the slopes they are sedir x The porosity o ',dannwwe#'m&ﬂny,mpm

mmmmmugmﬂmmﬁdqmﬁ I dl Sfrom ¢ aquifers ro alfuvial-&

aq-{r}uwawm,kdhtpm;sMumm&qa{wmwwktmﬂlmmrauﬁnhmmm@'
M i the groundy

Complesso del depositl carbonaticl

Carbsnaty depond compdes

Calowri, caleati dol § K i ST f w loxad ilina wmperer -

Bl mme warddisn d-m-dmm-rn—nmm

F el 0 o ke pod e re e Aima o ealane epebanag

' Faguilero. g il in v ills e s nlievi MNella oo i Trisscrs sloncls il e sbipaat

lecbdiae £ liddahi preiwi dncks wllvididig dells Pank Nel sollor setbesiionale & onigies ded iwvas e soguilan ¢
sapaitard Snmnor-allevesall §oprincigels Cditgs poipl e oendeees s el cospliee, ditdrdkaimlo, col o psapaggi, la
s dells jporiets erogets dulls wmpean o oonbes gt sqaler doreca-allevemah |infiirerases rifcar [T
LR TR T R ST T

Lo e i S iy wed wals debemiry wih casw s i hiph racdeed kel sad rhype seis Fers byl primnabeli
dar b P Pairs wis geslar e aiffaiim b ou Sy s agaed Bl B d et aha i ge EndFue ipreeg e d e eeherrs Flaes Porudes (T AT,
0 il Bl o ENALE el e L S e merele TE e et i e B T i el merpm b D sl bad a1
Rl e et e el A 6 R reie Pl e RS i R ey o gy o pormademier R
PrrL T L ey N T MO sy

Figura 11b. Legenda della CARTA IDROGEOLOGICA DEL FUCINO, in rosso il settore di interesse -
(da M. Petitta, E. Burri, A. Del Bon & A. Marchetti. Rev. Scient. P. Celico).
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7. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E IDROGEOLOGICHE DEL SITO

Al fine di caratterizzare il sito a livello geologico e idrogeologico & stata eseguita una campagna
di indagini, realizzata con le attrezzature aventi le caratteristiche e la potenza idonea allo scopo,
articolata attraverso I’esecuzione di n° 3 sondaggi geognostici ambientali a carotaggio continuo

attrezzati con piezometro a tubo aperto. Nel dettaglio le indagini hanno il fine di:

- Ricostruzione della stratigrafia del sottosuolo;

- Campionamento di porzioni di terreno;

- Predisposizione di perfori per l'installazione di tubi piezometrici per I'esecuzione di
misure piezometriche;

- Campionamento di acque sotterranee;

- Elaborazione di un modello geologico e idrogeologico del sito di studio mediante

ricostruzione della circolazione idrica sotterranea.
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8. SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A CAROTAGGIO CONTINUO
8.1 DESCRIZIONE ATTREZZATURA

Per I'esecuzione dei sondaggi € stata utilizzata una sonda a rotazione CMV 900 D1 montata su carro

cingolato.
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Figura 13 - Sonda perforatrice tipo “CMV 900 D1”

La macchina & progettata e costruita in conformita ai seguenti regolamenti:

. Direttiva 98/37 CE
. EN 791

. EN 292

. EN 60204-1

. EN 563

. ISO 4872-1978

8.2 UTENSILI DI PERFORAZIONE

La perforazione & stata eseguita a rotazione a “carotaggio continuo” secondo le norme

tecniche prescritte:

= Carotiere ambientale con estrusore T1M

Diametro nominale & est = 101 mm

Lunghezza utile = 100 cm

= Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice:

Diametro nominale & est = 101 mm

Lunghezza utile = 300 cm

= Corone di perforazione in widia e diamantate

= Aste di perforazione in acciaio con filettatura tronco-conica:

Diametro esterno & est = 76 mm.
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* Rivestimento provvisorio in acciaio:
Spessore tubo = 10 mm
Diametro interno & int= 127 mm

Lunghezza spezzonil = 300 cm

Il carotiere ambientale TM1, utilizzato nei primi metri di sondaggio, ha permesso |l
campionamento di terreno e lo svuotamento del carotiere stesso senza I'impiego di fluidi (acqua o
fanghi bentonitici), al fine di evitare qualsiasi tipo di contaminazione del terreno prelevato. Tale
carotiere ha consentito 'esame immediato della carota ed il suo trasferimento nella cassetta porta-

campioni.
8.3 MODALITA’ ESECUTIVE DEL SONDAGGIO

Il carotaggio & rappresentativo del terreno attraversato, con percentuale di recupero >85%, i
carotieri utilizzati sono stati azionati da aste in acciaio.

L’avanzamento dei sondaggi € avvenuto contestualmente al rivestimento provvisorio delle
pareti del foro con tubi del diametro di 127 mm. Tali tubi di rivestimento provvisori oltre che a
garantire I'esecuzione del sondaggio sono stati utili per I'inserimento dei tubi piezometrici.

Il disturbo arrecato al terreno & stato contenuto al minimo grazie alla velocita contenuta di
rotazione del campionatore per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno e di volatilizzazione
dei composti organici.

Il lavoro € avvenuto evitando qualsiasi tipo di contaminazioni del sito dovute a perdite di olii,
lubrificanti e altre sostanze dai macchinari, dagli impianti e da tutte le attrezzature utilizzate durante
il campionamento.

La lunghezza esatta delle batterie di aste inserite nel foro & stata misurata e riportata, in una
apposita tabella, onde prevenire imprecisioni nella definizione delle profondita raggiunte. E’ stata
compilata una scheda stratigrafica del sondaggio completa di tutte le indicazioni necessarie alla
descrizione con criteri geotecnici del materiale carotato. | sondaggi sono stati attrezzati come pozzi

di monitoraggio della falda.

8.4 CASSETTE CATALOGATRICI

Le carote recuperate sono state riposte in opportune cassette catalogatrici sulle quali sono state
apposte tutte le indicazioni relative al cantiere, al numero e sigla del sondaggio e alla profondita
delle carote contenute.

Le cassette catalogatrici sono costituite da contenitori in pvc di dimensioni interne di 1 m tali da

contenere le carote estratte.
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9. REALIZZAZIONE PIEZOMETRI

Al termine delle fasi di perforazione i fori realizzati sono stati attrezzati con tubi piezometrici.

La tubazione installata nei fori & microfessurata nei livelli acquiferi e cieca nei tratti rimanenti fino alla
superficie. La porzione filtrante & stata posizionata in modo da filtrare la zona satura estendendosi
parzialmente nella zona insatura, in considerazione dell’entita delle eventuali fluttuazioni del livello
piezometrico. Al fine di evitare I'infiltrazione di acque superficiali, il dreno calibrato & stato posizionato
solo nei tratti microfessurati; i tratti ciechi sono stati riempiti con bentonite in pellets e miscela
cementizia.

Per assicurare una corretta connessione idraulica con I'acquifero al termine dell’installazione dei
piezometri si € proceduto al loro sviluppo, con I'utilizzo di elettropompa sommersa; al fine di favorire
'assestamento del filtro I'attivita di sviluppo ha interessato tutto il tratto finestrato del foro (Fig.14).
Lo sviluppo € avvenuto fino alla chiarificazione dell’acqua, ossia fino a quando I'acqua non & apparsa

priva di particelle in sospensione.

Figura 14 — Attivita di sviluppo tramite elettropompa sommersa di un piezometro.
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9.1 SONDAGGIO S1-PZ (15 m)

Il sondaggio “S1-PZ” ha raggiunto la profondita di 15 m dal p.c. ed & stato realizzato lungo il lato
Sud del sito. La perforazione & avvenuta da 0 a 5 m dal p.c. con campionatore ambientale con
estrusore T1M, senza I'utilizzo di fluidi di circolazione, al fine di ridurre al minimo il disturbo arrecato
alla porzione di terreno vegetale oggetto di campionamento per analisi di laboratorio.

Per la restante porzione di sondaggio la perforazione & avvenuta utilizzando un carotiere semplice
tenuto a bassa velocita contenuta di rotazione per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.

L’avanzamento della perforazione con carotiere semplice ed il contestuale avanzamento del
rivestimento provvisorio € avvenuto con l'ausilio di fluidi di circolazione (acqua potabile). Questa
modalita di lavoro & stata necessaria a seguito del manifestarsi di litologie ghiaiose altamente
competenti che ostacolavano 'andamento a carotaggio a secco.

Al termine della fase di scavo il foro & stato attrezzato con piezometro in PVC atossico (diametro
esterno 90 mm) cieco da 0 a 3 m dal p.c. e microfessurato da 3 m a 15 m dal p.c..

Lo spazio anulare tra il piezometro ed il foro & stato riempito con ghiaino siliceo calibrato fino ad
un metro al di sopra del tratto microfessurato; lo spazio restante tra foro e porzione cieca della
tubazione & stata riempita per un primo tratto con bentonite in pellets e fino a piano campagna con
miscela cementizia. La parte basale del foro € stata chiusa con tappo a pressione.

Contestualmente alle attivita di perforazione si & proceduto al prelievo di n° 1 campione di

terreno, ad una profondita compresa tra 0 e 1 m dal p.c., idoneo alla definizione dello stato

ambientale del sottosuolo.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Raging&2: - P. 1. 01723450662
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

9.2 STRATIGRAFIA, CASSETTE CATALOGATRICI E POSTAZIONE S1-PZ (15 m)

STRATIGRAFIA

SCALA 1:79 Pagina 1/1
Riferimento: PERINETTI SERVICE S.R.L. Sondaggio: S1-PZ
Localita: Comune di Trasacco (AQ) Quota: 711,921
Impresa esecutrice: AURELI SOIL SRL Data: 05/03/2020
Coordinate: 13° 30' 33,96" 41° 57' 38,28" Redattore: Geol. Michele Aureli
Perforazione: Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo - Aste e carotiere
o []T A Te, Campioni [Rp|vr|Prelvo |1 My RQD % o DESCRIZIONE
plnos < 909 Terreno vegetale costituito da argilla di colore marrone

0.5 con ghiaia
Ghiaia sabbiosa debolmente limosa di colore biancastro

2.0

Ghiaia sabbiosa di colore biancastro

3.3

Ghiaia sabbiosa di colore da bianco a nocciola

5.9
6.1

Argilla di colore marrone scuro e ghiaia

Limo con argilla debolmente sabbioso di colore marrone
scuro

7.4

Argilla e limo debolmente ghiaiosi di colore marrone scuro

10.0
10.3| Ghiaia con argilla e limo di colore marrone

Ghiaia debolmente sabbiosa

11.4

Limo sabbioso con ghiaia di colore nocciola
12.0

124 Ghiaia sabbiosa di colore nocciola

Ghiaia con limo debolmente sabbiosa di colore nocciola
chiaro

13.5

Ghiaia sabbiosa debolmente limosa di colore nocciola
14.0

Ghiaia

14.7
15.0

Ghiaia sabbiosa debolmente limosa di colore marrone

Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo, eseguito con carotiere ambientale con estrusore (101
mm) e con carotiere semplice (101 mm), rivestimento provvisorio (127 mm) fino alla profondita di 15 m dal p.c.. La
profondita investigata € pari a 15 m dal p.c., le carote estratte sono state sistemate in n° 3 cassette catalogatrici; nel
corso della perforazione & stato prelevato dalle cassette catalogatrici n.1 campione ambientale di terreno a
profondita compresa tra 0 a 1 m dal p.c.. Infine sono stati installati 15 m di tubi piezometrici in PVC atossico
(diametro 3"), cieci da 0 a 3 m dal p.c. e microfessurati da 3 a 15 m dal p.c..

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 -67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’Abruzzo n°Ragin&2: - P. 1. 01723450662

Pagina 26 di 71



Relazione Geologica

Comune di Trasacco (AQ)

SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A
CAROTAGGIO CONTINUO

S1-PZ
(15 m)

COMUNE DI TRASACCO (AQ)

N 41° 57’ 38,28”
E 13° 30’ 33,96”

CASSETTA C1 (0 - 5 m)

D5/03 /220

TRASAcco (nr’_\“

- PERIvETT)
Chssena 4 o-5 o

SeUPALED ariMienTA e

CANTOLT AnbiwiTa d 5T

CASSETTA C2 (5 - 10 m)
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Relazione Geologica

Comune di Trasacco (AQ)

SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A
CAROTAGGIO CONTINUO

S1-PZ
(15 m)

COMUNE DI TRASACCO (AQ)

N 41° 57’ 38,28”
E 13° 30’ 33,96”

CASSETTA C3 (10 - 15 m)
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

9.3 SONDAGGIO S2-PZ (15 m)

Il sondaggio “S2-PZ” ha raggiunto la profondita di 15 m dal p.c. ed & stato realizzato lungo il lato
Ovest del sito. La perforazione € avvenuta da 0 a 5 m dal p.c. con campionatore ambientale con
estrusore T1M, senza I'utilizzo di fluidi di circolazione, al fine di ridurre al minimo il disturbo arrecato
alla porzione di terreno vegetale oggetto di campionamento per analisi di laboratorio.

Per la restante porzione di sondaggio la perforazione & avvenuta utilizzando un carotiere semplice
tenuto a bassa velocita contenuta di rotazione per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.

L’avanzamento della perforazione con carotiere semplice ed il contestuale avanzamento del
rivestimento provvisorio & avvenuto con l'ausilio di fluidi di circolazione (acqua potabile). Questa
modalita di lavoro & stata necessaria a seguito del manifestarsi di litologie ghiaiose altamente
competenti che ostacolavano 'andamento a carotaggio a secco.

Al termine della fase di scavo il foro & stato attrezzato con piezometro in PVC atossico (diametro
esterno 90 mm) cieco da 0 a 3 m dal p.c. e microfessurato da 3 m a 15 m dal p.c..

Lo spazio anulare tra il piezometro ed il foro & stato riempito con ghiaino siliceo calibrato fino ad
un metro al di sopra del tratto microfessurato; lo spazio restante tra foro e porzione cieca della
tubazione & stata riempita per un primo tratto con bentonite in pellets e fino a piano campagna con
miscela cementizia. La parte basale del foro € stata chiusa con tappo a pressione.

Contestualmente alle attivita di perforazione si & proceduto al prelievo di n° 1 campione di

terreno, ad una profondita compresa tra 0 e 1 m dal p.c., idoneo alla definizione dello stato

ambientale del sottosuolo.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Raging&2: - P. 1. 01723450662
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

9.4 STRATIGRAFIA, CASSETTE CATALOGATRICI E POSTAZIONE S2-PZ (15 m)

STRATIGRAFIA

SCALA 1:79 Pagina 1/1
Riferimento: PERINETTI SERVICE S.R.L. Sondaggio: S2-PZ
Localita: Comune di Trasacco (AQ) - S.P. n. 22 Km 12.450 Quota: 711,372
Impresa esecutrice: AURELI SOIL SRL Data: 06/03/2020
Coordinate: 13° 30' 31,03" 41° 57'40,71" Redattore: Geol. Michele Aureli
Perforazione: Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo - Aste e carotiere
s3] P2 | LITOLOGIA| Campioni |Re| v Prely 88— 7] 9008 e DESCRIZIONE
i < $50 Terreno vegetale costituito da argilla di colore marrone

scuro con tracce di ghiaia

1.0

1.3| Limo debolmente sabbioso con tracce di ghiaia di colore
da marrone scuro a grigio

Limo debolmente sabbioso di colore grigio

3.0

Limo con argilla con tracce di ghiaia di colore grigio

3.8
4.0

Ghiaia con argilla e limo di colore grigio
Ghiaia e limo di colore nocciola

6.0

Ghiaia sabbiosa di colore marrone

6.7

Ghiaia argillosa di colore marrone

11.3

Ghiaia sabbiosa debolmente argillosa di colore marrone

12.3

Argilla con ghiaia di colore marrone scuro

13.0
13.3| Limo argilloso con ghiaia di colore grigio

Limo con argilla di colore grigio

14.2

Ghiaia sabbiosa debolmente limosa di colore grigio
14.7
150| Ghiaia con limo di colore grigio

101 1

Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo, eseguito con carotiere ambientale con estrusore (101
mm) e con carotiere semplice (101 mm), rivestimento provvisorio (127 mm) fino alla profondita di 15 m dal p.c.. La
profondita investaigata & pari a 15 m dal p.c., le carote estratte sono state sistemate in n° 3 cassette catalogatrici;
nel corso della perforazione é stato prelevato dalle cassette catalogatrici n.1 campione ambientale di terreno a
profondita compresa tra 0 a 1 m dal p.c.. Infine sono stati installati 15 m di tubi piezometrici in PVC atossico
(diametro 3"), cieci da 0 a 3 m dal p.c. e microfessurati da 3 a 15 m dal p.c..

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 -67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’Abruzzo n°Ragin&B: - P. 1. 01723450662
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A S2-PZ
CAROTAGGIO CONTINUO (15 m)

N 41° 57’ 40,717

COMUNE DI TRASACCO (AQ) E 13° 30’ 31.03"

CASSETTA C1 (0 - 5 m)

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 -67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’Abruzzo n°Pagin&B:1 - P. 1. 01723450662

Pagina 31 di 71




Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A S2-PZ
CAROTAGGIO CONTINUO (15 m)

N 41° 57’ 40,717

COMUNE DI TRASACCO (AQ) E 13° 30’ 31.03"

CASSETTA C3 (10 - 15 m)

BE/et/ e

TRASALO (Aa) - TERMET

CASSETIA CF « A9 45
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

9.5 SONDAGGIO S3-PZ (15,0 m)

Il sondaggio “S3-PZ” ha raggiunto la profondita di 15,0 m dal p.c. ed & stato realizzato lungo il lato
Nord del sito. La perforazione & avvenuta da 0 a 5 m dal p.c. con campionatore ambientale con
estrusore T1M, senza I'utilizzo di fluidi di circolazione, al fine di ridurre al minimo il disturbo arrecato
alla porzione di terreno vegetale oggetto di campionamento per analisi di laboratorio.

Per la restante porzione di sondaggio la perforazione & avvenuta utilizzando un carotiere semplice
tenuto a bassa velocita contenuta di rotazione per evitare fenomeni di surriscaldamento del terreno.

L’avanzamento della perforazione con carotiere semplice ed il contestuale avanzamento del
rivestimento provvisorio & avvenuto con l'ausilio di fluidi di circolazione (acqua potabile). Questa
modalita di lavoro & stata necessaria a seguito del manifestarsi di litologie ghiaiose altamente
competenti che ostacolavano 'andamento a carotaggio a secco.

Al termine della fase di scavo il foro & stato attrezzato con piezometro in PVC atossico (diametro
esterno 90 mm) cieco da 0 a 3 m dal p.c. e da 12 a 15 m dal p.c. € microfessurato da3 ma 12 m
dal p.c..

Lo spazio anulare tra il piezometro ed il foro & stato riempito con ghiaino siliceo calibrato fino ad
un metro al di sopra del tratto microfessurato; lo spazio restante tra foro e porzione cieca della
tubazione & stata riempita per un primo tratto con bentonite in pellets e fino a piano campagna con
miscela cementizia. La parte basale del foro € stata chiusa con tappo a pressione.

Contestualmente alle attivita di perforazione si & proceduto al prelievo di n° 1 campione di

terreno, ad una profondita compresa tra 0 e 1 m dal p.c., idoneo alla definizione dello stato

ambientale del sottosuolo.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Ragin&R: - P. 1. 01723450662
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

9.6 STRATIGRAFIA, CASSETTE CATALOGATRICI E POSTAZIONE S3-PZ (15 m)

STRATIGRAFIA

SCALA 1:79 Pagina 1/1
Riferimento: PERINETTI SERVICE S.R.L. Sondaggio: S3-PZ
Localita: Comune di Trasacco (AQ) - S.P. n. 22 Km 12.450 Quota: 711,237
Impresa esecutrice: AURELI SOIL SRL Data: 09/03/2020
Coordinate: 13° 30' 30,05" 41° 57' 44,29" Redattore: Geol. Michele Aureli
Perforazione: Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo - Aste e carotiere
Rl A i soni Prel. % SPT RQD % [prof.
¥ A | Pz [metri LTOLOGIA| Campioni | RP VT | Frel 6 i RQD % foro DESCRIZIONE
y nois < $0g Terreno vegetale costituito da argilla con ghiaia con tracce
:; di conci in laterizio di colore marrone scuro
1]
1 :: 1.0
Ghiaia con sabbia di colore da grigio a biancastro
2
3 3.0
Limo con sabbia di colore grigio
4 4
||
5
6
6.2
777777 Argilla con limo di colore grigio-olivastro
7 88 —
Sabbia di colore nero
Ghiaia con sabbia limosa di colore grigio
8 8.0

Ghiaia e argilla di colore marrone scuro

10.0

10.3| Ghiaia con sabbia di colore grigio
105

10

Ghiaia e limo di colore marrone
Ghiaia sabbiosa debolmente limosa di colore grigio

12 121

Ghiaia con limo e sabbia di colore grigio

13

135 - -
134 Argilla con limo marrone

Sabbia di colore nero

14

14.4| Argilla con limo di colore da grigio a olivastro

Ghiaia e limo debolmente sabbiosa di colore da grigio a
15.0] Olivastro

101 15

Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo, eseguito con carotiere ambientale con estrusore (101
mm) e con carotiere semplice (101 mm), rivestimento provvisorio (127 mm) fino alla profondita di 15 m dal p.c.. La
profondita investaigata & pari a 15 m dal p.c., le carote estratte sono state sistemate in n° 3 cassette catalogatrici;
nel corso della perforazione é stato prelevato dalle cassette catalogatrici n.1 campione ambientale di terreno a
profondita compresa tra 0 a 1 m dal p.c.. Infine sono stati installati 15 m di tubi piezometrici in PVC atossico
(diametro 3"), cieci da 0 a 3 m dal p.c. e e da 12 a 15 m dal p.c. e microfessurati da 3 a 12 m dal p.c..

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 -67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A S3-PZ
CAROTAGGIO CONTINUO (15 m)

N 41° 57’ 44,29”

COMUNE DI TRASACCO (AQ) E 13° 30’ 30.05”

CASSETTA C1 (0 - 5 m)
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SONDAGGIO GEOGNOSTICO AMBIENTALE A S3-PZ
CAROTAGGIO CONTINUO (15 m)

N 41° 57’ 44,29”

COMUNE DI TRASACCO (AQ) E 13° 30’ 30.05”

CASSETTA C3 (10 - 15 m)
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

10. PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO

Al fine della caratterizzazione ambientale preliminare del sito sono stati prelevati per ogni sondaggio

n°1 campione di terreno superficiale, nel dettaglio a profondita comprese tra 0 e 1 m dal p.c..

In esito alle analisi di laboratorio sono stati redatti i seguenti rapporti di prova:
- rapporto di prova n. 2020031120 del 20/03/2020 (sondaggio S1-PZ2);
- rapporto di prova n. 2020031120 del 20/03/2021 (sondaggio S2-PZ2);
- rapporto di prova n. 2020031120 del 20/03/2022 (sondaggio S3-PZ2);

In tutti i rapporti si & verificato il rispetto dei limiti dei cui al D.Lgs. n.152/06 Parte Quarta Titolo V
Allegato 5 Tabella 1 per i siti ad uso commerciale ed industriale. | rapporti di prova sono riportati

nell’Allegato 5.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

11. IDROGEOLOGIA DEL SITO

Al fine di inquadrare I'assetto idrogeologico del sito si & proceduto, a valle della realizzazione della
terna di piezometri identificati con le sigle S1-PZ, S2-PZ e S3-PZ, ad effettuare le attivita di seguito

riepilogate:

» rilievi dei livelli piezometrici dopo la conclusione delle attivita di indagine; i risultati del

monitoraggio piezometrico sono stati riassunti nell’Allegato 3;

» campionamento ed analisi di acque sotterranee sui piezometri S1-PZ, S2-PZ, S3-PZ:

- spurgo dei fori il giorno precedente del campionamento per i prelievi di campioni di
acque sotterranee, con estrazione dai 3 ai 5 volumi della colonna piezometrica e quiete
del piezometro per tutta la notte precedente il prelievo;

- prelievo di campioni con pompa a basso flusso, per analisi in laboratorio in base

all’Allegato 5 Tabella 2 Parte quarta Titolo V D. Lgs 152/06 (Concentrazione soglia di

contaminazione nelle acque sotterranee).

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Ragin&R: - P. 1. 01723450662
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Relazione Geologica Comune di Trasacco (AQ)

11.1 RILIEVI FREATIMETRICI

La campagna & stata eseguita con freatimetro costituito da puntale posto all’estremita inferiore di
un cavo montato su un rullo alloggiante il circuito di segnalazione e la batteria. Il puntale, al contatto
con I'acqua di falda, chiude il circuito che attiva un segnale sonoro e luminoso.
Per una migliore comprensione del quadro vengono riportati sia i valori delle misure piezometriche
riferite al piano campagna sia i valori di quota livelli piezometrici.
Dai rilievi piezometrici eseguiti emerge che i livelli piezometrici non presentano oscillazioni
significative; essendo pressoché dell’ordine centimetrico.
A tal proposito nella carta riportata nell’Allegato 4 sono stati riportati i livelli piezometrici piu recenti,

riferibili all’'ultima campagna di misure del 21/04/2020.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
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11.2 SPURGO PIEZOMETRI

In data 09 Marzo 2020 é stato eseguito lo spurgo della terna di piezometri attraverso pompa
elettrosommersa. Tramite lo spurgo & stato emunto da ciascun foro il volume d’acqua che stazione
all'interno del piezometro, in quanto sottoposto ad equilibri chimici e fisici differenti da quelli presenti
nell’acqua di falda, per via delle interferenze con i materiali di rivestimento del pozzo e del contatto
con I'atmosfera. Tale attivita ha permesso quindi il prelievo di campioni rappresentativi di acqua di
falda. L’'operazione & avvenuta in modo tradizionale, ovvero emungendo un volume di acqua pari a
3-5 volte quello del pozzo mantenendo una portata bassa tale da non creare turbolenza e disturbo

eccessivo delle condizioni naturali di deflusso.

Figura 12. Fase di spurgo di un piezometro con elettropompa sommersa.
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11.3 CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI ACQUE SOTTERRANEE

In data 10/03/2020 si € svolta la campagna di prelievo dei campioni di acque sotterranee.

I campionamento & avvenuto tramite pompa elettrosommersa calata all’interno del tubo
piezometrico.

L’acqua sotterranea campionata & stata stoccata in contenitori adatti a tale scopo, riempiti in modo
tale che tra il pelo libero e il tappo sia rimasta intrappolata la minor quantita di aria possibile.

| risultati delle analisi di laboratorio effettuate sui campioni prelevati sono stati restituiti nei seguenti

rapporti di prova:

- rapporto di prova n. 2020031117 del 18/03/2020 (sondaggio S1-PZ);
- rapporto di prova n. 2020031118 del 18/03/2020 (sondaggio S2-PZ);
- rapporto di prova n. 2020031119 del 18/03/2020 (sondaggio S3-PZ);

In tutti i rapporti si & verificato il rispetto dei limiti di concentrazione per siti ad uso commerciale ed
industriale dei cui al D.Lgs. n.152/06 Parte Quarta Titolo V Allegato 5 Tabella 1. Tali rapporti sono
riportati nell’Allegato 6.
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11.4 ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL SITO

L’area oggetto di ampliamento dell’attivita & ubicata ad Ovest dell’abitato di Trasacco e sul bordo
meridionale della Piana del Fucino.

Come emerso dalle indagini geognostiche e idrogeologiche il sito presenta un assetto
litostratigrafico rappresentato da depositi ghiaioso-sabbiosi alternati a livelli e lenti di depositi a grana
fine (limi e argille). Dai rilievi piezometrici (eseguiti sui piezometri S1-PZ, S2-PZ, S3-PZ) si pud
ipotizzare la presenza di una superficie piezometrica correlabile ad una sola falda acquifera:

La ricostruzione del’andamento della falda & confermata quindi da piu punti (Piezometri) dislocati
nel sito di studio.

Dal punto di vista idrogeologico il sito di studio € caratterizzato da una circolazione idrica sotterranea,
diretta da NE a SW (All.4 - Carta delle isopieze e della morfologia della falda).

Oltre alle falde sopra descritte nel sito di studio non stati riscontrati livelli piezometrici associabili ad
ulteriori livelli acquiferi. Tale informazione & stata confermata dall’assenza, durante le fasi di
perforazione, di livelli piezometrici piu superficiali ed eventualmente sostenuti da livelli limoso-
argillosi intercettati nei sondaggi. Numerosi strati a granulometria fine quindi non sono assimilabili a
veri e propri livelli estesi ma a lenti piu 0 meno sottili che si sviluppano in eteropia laterale ai depositi

ghiaiosi presenti.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Ragin&a: - P. 1. 01723450662
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12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il presente studio ¢ stato redatto al fine di definire le caratteristiche geologiche, geotecniche,
geomorfologiche ed idrogeologiche del sito ubicato in S.P. 22 Km 12,450 nel comune di Trasacco
(AQ), foglio 5, particelle 175, 1141, 1104 (parte) per l'intervento “Autorizzazione per Ia
realizzazione ed esercizio del’ampliamento dell’attuale centro di trattamento dei veicoli fuori
uso autorizzato con D.D. n. 20 del 16/03/2004, per I’esercizio delle attivita di centro di raccolta

e trattamento dei veicoli fuori uso”, per conto di Perinetti Service Srl.

* Analizzando la cartografia geologica piu recente ed a scala di dettaglio, Carta Geologica
d’Abruzzo 1:100.000 il sito oggetto viene rilevato in corrispondenza del passaggio tra i
Depositi Quaternari Plio-Pleistocenici (1) caratterizzati dall’alternanza di depositi

fluvio-lacustri e depositi di conoide alluvionale.

* Analizzando la cartografia geologica piu recente prodotta per il sito, ovvero la
Microzonazione Sismica del Comune di Trasacco osserviamo che il sito si trova in Zona
stabile suscettibile di amplificazioni locali (Zona K7). Dall’osservazione del catalogo

ITHACA (Faglie capaci) sul sito non insistono faglie attive e capaci.

» Dall’analisi comparata della Carte degli scenari di rischio frana fornita dalla suddetta Autorita
di Bacino “Liri-Garigliano Volturno” si denota come il sito non ricade in nessuna area

perimetrata dalla suddetta Autorita.

* Per guanto concerne il rischio idraulico si fa presente che il sito di studio non é

interessata da dissesti e non rientra in aree a rischio idraulico molto elevato.

» Dall’analisi delle stratigrafie emerse delle indagini geognostiche il sito & caratterizzato da

litologie prevalentemente ghiaioso-sabbiose con con lenti e livelli imoso-argillosi.

* | rilievi piezometrici eseguiti hanno permesso di individuare la presenza di una falda
acquifera caratterizzato una superficie piezometrica compresa tra 7 e 8 m dal piano

campagna.

* La caratterizzazione geologica e idrogeologica del sito ha permesso di ricostruire un

modello idrogeologico dell’area.

* L’analisi delle linee isopiezometriche della falda acquifera tracciate evidenzia una direzione

di flusso orientato verso SW e un gradiente idraulico basso.

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
Albo Professionale dei Geologi dell’ Abruzzo n°Ragin&a: - P. 1. 01723450662
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* In tutti i rapporti di prova dei campioni di terreno e acque sotterranee si & verificato il

rispetto dei limiti di concentrazione di cui al D.Lgs. n.152/06.

Gioia dei Marsi (AQ) Il Geologo
Maggio 2020 Dott. Michele Aureli

Dott. Geol. Michele Aureli - Via Lamarmora, 81 —-67055 Gioia dei Marsi (AQ) Tel. 0863-88464
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ALLEGATO 1

UBICAZIONE

DELLE INDAGINI

(SONDAGGI AMBIENTALI
ATTREZZATI CON
PIEZOMETRI)

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DELL'AQUILA
COMUNE DI TRASACCO
S.P. n. 22 Km 12.450

Coordinate medie del sito d'indagine
WGS84

N 42° 57' 41.93"
E 13° 30" 36.87"

Stralcio Carta Tecnica Regionale CTR 1:5.000
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ALLEGATO 2

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI

TRASACCO
S.P. n. 22 Km 12.450

COMMITTENTE
Perinetti Service srl
OGGETTO

"Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio
dell'ampliamento dell'attuale centro di
trattamento dei veicoli fuori uso autorizzato con D.D.

n. 20 del 16.03.2004, per I'eserczio delle attivita di centro
di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso"

LEGENDA

® srz Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo attrezzato con
: piezometro a tubo aperto

=
it

CTR 1:5.000 |

A ——— B Traccia Modello Geologico e Idrogeologico e : \ | Stralcio Carta Tecnica Regionale

- MODELLO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO o

ms.lm. |
4 - S2-PZ
7 //S 1 PZ / (proiettato) S 3 - PZ j 2
712 ' ' L
710
1 o o Depositi limoso-argillosi -2
1 Depositi ghiaioso-sabbiosi |
708 L 4
] Depositi limoso-argillosi H
706 i i
i Depositi limoso-argillosi L
704 g L g
] 8 i
, . Depositi ghiaioso-sabbiosi r
702 i T
: £ :
700 Depositi limoso-argillosi 8 .
1 Depositi limoso-argillosi i
698 Depositi ghiaioso-sabbiosi . L
1 ‘ Depositi limoso-argillosi § - -14
696 | e
694 Pagina 48 di 71 L s
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RILIEVI PIEZOMETRICI

Trasacco (AQ) - Ampliamento Autodemolizione

Misure piezometriche

Sigla Piezometro S1-PZ S2-PZ S$3-PZ
Profondita piezometro da p.c. (m) 15,00 15,00 15,00
Quota topografica piano campagna (m) 711,921 711,372 711,237
Data Livello falda (m)
da boccapozzo da p.c. quota da boccapozzo dap.c. quota da boccapozzo da p.c. quota
10/03/20 8,150 7,773 704,148 7,730 7,215 703,642 7,390 7,011 704,226
21/04/20 8,210 7,833 704,088 7,795 7,280 704,092 7,457 7,078 704,159
/ / / / / / / / / /
/ / / l / / / / / /
/ / / i / / / / / /

@ sPz
A——B

LEGENDA

Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo attrezzato con

piezometro a tubo aperto

Traccia Modello Geologico e Idrogeologico

Stralcio Carta Tecnica Regionale CTR 1:5.000
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superficiale

\Jo

70408 | Quota dei livelli piezometri

. ] * i livelli piezometrici riportati nella carta sono riferiti alla campagna 0 o w  wm @ wm
\ Direzione di deflusso della falda|| di misure del 21/04/2020

ALLEGATO 4

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L'AQUILA

COMUNE DI

TRASACCO
S.P.n. 22 Km 12.450

Stralcio Carta Tecnica Regionale CTR 1:5.000

COMMITTENTE
Perinetti Service srl

OGGETTO

"Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio
dell'ampliamento dell'attuale centro di

trattamento dei veicoli fuori uso autorizzato con D.D.
n. 20 del 16.03.2004, per l'eserczio delle attivita di centro

di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso"

LEGENDA

) Sondaggio geognostico ambientale a carotaggio continuo attrezzato con
gina50@71 S-PZ piezometro a tubo aperto
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE g fr 1 LABN.1432L

STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE infodirezione(@pollutionsrl.it

RAPPORTO DI PROVA n°:

2020031120

del 20/03/2020

‘Richiedente:

Aureli Soil s.r.l.
Via Lamarmora, 77
67055 Gioia dei Marsi (AQ)

|Prelievo del: 10/03/2020 Data ricevimento: 11/03/2020
|Luego del prelievo: Cantiere Trasacco
Campione: Terreno Campionamento : A cura del committente
Tipo: Terréno - Camplone 84 effettuato dal richiedente e consegnato in
o ; laboratorio
Codice CER: - Descrizione CER:
Metodo di campionamento: PL11.01 rev.07 n°® verbale di prelievo:
Attivita del produttore -
Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 19/03/2020
METALLI
y AT ) Allegato 5 Tabella 1 Parte
Unita di Incertezza A oolo ¥ D.Lgs 13206 | quarta Titolo V D.Lgs
Parametro esaminato N Risultats Metodo di prova G e L 152/06 Concentrazione
misura (%) Concentrazione soglia siti ad uso lia sit ad
verde pubblico e residenziale ORI
commerciale ed industriale
*Antimonio mg/kg <5 UNI EN 13657:2004+UNI 10 0
s§ EN ISO 11885:2009
Arsenico mg/Kg <5 UNI EN 13657:2004+UNI = 53
ss EN ISO 11885:2009
Berillio mg/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
ss <1 EN ISO 11885:2009 4 "
Cadmio mgfkg <4 UNI EN 13657:2004+UNI 5 =
£ EN ISO 11885:2009
mg/k :
i ] o BUES it . =
mgfK :
Cromo totale gss g 9.4 gﬁilgg :?gg;ggggmm 150 800
* I
Cromo esavalente e n.d. IRSA CNR Q 64 Vol. 3 2 15
*Mercurio mg/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
58 <0.5 EN ISO 11885:2009 ' 3
i mg/K UNI EN 13657:2004+UNI
i g?55 ? 5.7 EN ISO 118852009 1o v
Rame ma/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
58 5.8 EN ISO 11885:2009 20 ap
Piombo mglKg UNI EN 13657:2004+UN|
sS 6,5 EN ISO 11885:2009 10 1000
*Selenio mg/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
S8 1 EN IS0 11885:2009 3 i
*Stagno mg/kg d UNIEN 13657:2004+UN| 1 350
ss n.c. EN ISO 11885:2009
i ma/k :
| s BN e | o
Vanadio ma/Kg UNI EN 13857:2004+UNI
ss <5 EN ISO 11886:2000 %0 =0
Zinco mg/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
ss o EN ISO 11885:2009 il i
Pag.1di4

M.PO13-A rev.01 Rapporte di prova n® 2020031120

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della Salute per analisi amianto
(cod:354CAM25)

Laboratorio accreditato secondo la norma

Laboratorio iscritto nell’alba repianale dei laboratori
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 '|5| Bl 7

che effettuano ana a|]%Ienral'a1.1tcn:c:ntrolln alimentare
n® 103 CE (Regione Campania Decr. 100/2014)
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LARORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE TR LABMN. 1432 L

STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

infodirezione@pollutionsrl.it

IDROCARBURI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta Mieg::) ;T:;cgall: :z;tc
. Unird di . . Incertezza , Titolo V D.Lgs 152/06 o B
Parametro esaminato i Rigultar Metodo di prova ; St 152/06 Concentrazione
F ey [E3) Concentrazione soplia siti ad uso iGalia st ad vio
verde pubblico e residenziale 8 e e
commerciale ed industriale
*Idrocarburi C £ 12 mg/Kg ss <5 ERkRtA L SRRLIR 10 250
|drocarburi C10-C40 mg/Kg ss 235 UNI EN 14039:2005 50 750
AROMATICI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta Alleg'::n ;:albei]ra]; Em
3 Unita di 5 : Incertezza ; Titolo V D.Lgs 152/06 e i
Parametro esaminato , Risultati Metodo di prova s T 152/06 Concentrazione
o — (*) Concentrazione soglia siti ad uso el STk g inses
verde pubhlico e residenziale g % g i
commerciale ed industriale
*Benzene ma/Kg ss <0'1 EPA 5021A2200|043+ EFPABO1SD 0,1 2
“Toluene ma/Kg ss <0,1 FRRIISLAZOI CORRTD, 0,5 50
" 14+ EPA BD1
*Etilbenzene mg/Kg ss <0,1 R R R 0.5 50
*¥ xileni mglKg ss <0,1 SRl ;';%:‘; il 0,5 50
*Stirene mafig ss <0.1 EPA 5021 Azg;; EPA 80150 05 50
Z organici aromatici malkg ss <0,1 EPA 5021 + EPA 80150 1 100
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta Al:?mu :,:;:CEJ]; f;:m
. ita di Incert : Lgs 15 Lt 5
Parametro esaminato Un,lu £ Risultati et Metodo di prova Tltolu‘\-’ o4 Lgs‘l:-z:(‘mi 152/06 Concentrazione
misuri {t) Concentrazione sogha siti ad uso ia siti ad
verde pubblico e residenzial saglip sithad uso
L3 c reiale ed industriale
Clorometano mglKg ss <0,01 EPA 5021 + EPA 82608 0,1 5
*Diclorometano mofKg ss <0,1 ERAR0Zt A 2%1? Ensd 0,1 5
" P A 2014+ EPA BDT
*Triclorometano malKg ss <01 EPA 5021 zz%oags 0750 o >
*1,1-Dicloroetilene mgfKg ss <0,1 ERNRUET AU ERA ARISD 0,1 1
*1,2-Dicloroetanc mg/Kg ss <0,1 EPASITA 22%’0? SRALSE 0,2 5
*Tricloroetilene ma/Kg ss <0,1 EPA 5021 A 2014+ EPA B0150 1 10
*Tetracloroetilene mglKg ss <0,1 R i 0,5 20
Cloruro di vinile mg/Kg ss <0,005 EPA 5021 + EPA B260B 0,01 0,1

Pag. 2 di4
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Laboratorio iscritto nella lista 1 del
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Laboratorio accreditato secondo la norma
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infodirezione(@pollutionsrl.it il LABN. 14321

ACCREDIA 7

LENTE ATALIANG DI ACCREDITAMENTO

——

Pollution,

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE

STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE

ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

5 Lh o
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta A:‘;ﬁ:: ;'i-tl;.::ei!al.}l ][_‘;:“'
Parameiro esaminato Lin‘tta o Risultad Tnicwton Metodo di prova Tmﬂo.v D.Lgs.lﬂ./!m 152/06 Concentrazione
dititea (£ Concentrazione soglia siti ad uso i P
verde pubblico e residenziale Op § : :
commerciale ed industriale
*1,1-Dicloroetano malKg ss <0,1 AT TR 0,5 30
*1,1,1-Tricloroetano mg/Kg ss <01 BPAA0TN 22%10"3* L 0,5 50
*1,1,2-Tricloroetano mg/kg ss <0,1 EPAGRELA 22%'0"; EEARRE 0,5 15
*1,1,2,2-Tetracloroetano malkg ss <0,1 ERARGREA 22%;43' ERASLISD: 0,5 10
*1,2-Dicloropropanc mg/kg ss <0,1 EEARRRI AT S RTINS 0,3 5
“1,2,3-Tricloropropano mg/Kg ss <0,1 Ehephad i "’2%1)"; EErAaL) 1 10
*1,2-Dicloroetilene mg/Kg ss <0,1 ERABOSTA 22%1)‘:; FRAAN 0,3 15
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta M.Iegato ri:falbe‘l:al; rarte
. Unita di : . Incertezza 2 Titolo V D.Lgs 152/06 QLA IGO0
Parametro esaminato Z Risultat Metodo di prova E S 152/06 Concentrazione
MIiSura (£) Concentrazione soglia siti ad uso obiasitai
verde pubblico e residenziale M
l—laje Ed 1aic
“Bromoformio mg/iKg ss <0,1 EFGEA 22%};; i 0,5 10
*Dibromoclorometanc mafKg ss <0,1 ERA SR 22%:]‘;* REA DI 0,5 10
*Bromodiclorometano mgfKg ss <0,1 R P e 0,5 10
1,2 Dibromoetano molKg ss <0,005 EPA 5021 + EPA 82608 0,01 0,1
CLOROBENZENI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta M:]T:::: 'sl‘::izel!xl)l E;:c
fusm .. i i
Parametro esaminito Ln,‘t& & Risuleati Lugestesia Metodo di prova ‘I‘mlo.v D.Lgs_lal_/lﬂﬁ 152/06 Concentrazione
misura (*) Concentrazionc soglia siti ad uso lia siti ad
verde pubblico e residenziale wog .a ot a_ " 3
s ciale ed ind iale
*Clorobenzene mg/Kg ss <0,1 ERAAIETA 2;%1]‘:; Epa.00%a0 0,5 50
*1,4-Diclorobenzene mg/Kg ss <0,1 et 22%:;; FRASIIED 0,1 10
*1,2-Diclorobenzene mglKg ss <0,1 EESEETAZIICRERARII 1 50
IPA
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta A{:Zﬁ::: _;,:‘;l;c‘ear; llj;:c
Parametro esaminato Un..lti'i o Risultati Wi Metodo di prova T:mio‘\( D.Lgs_lSZ_/PG 152/06 Concentrazione
Misura (t} Concentrazione soglia siti ad uso ali siti dd
verde pubblico e residenziale 5 ,n o d. s .
commerciale ed industriale
*Benzo(a) antracene mg/Kg ss <0,05 EPA 35506 2007 + EPA 8210E 2018 0,5 10
*Benzo(a) pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Benzo(b) fluorantene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018 0,5 10
*Benzo(k) fluorantene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018 0,5 10
*Benzo(g,h,i) perilene mgfKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 82708 2018 0,1 n
g.n,l) p g/kg ,
*Crisene mag/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 5 50
*Dibenzo(a,e) pirene malKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,l) pirene mglKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,i) pirene malKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,h) pirene ma/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,h) antracene mglKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018 0,1 10
*Indenopirene mglKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018 0,1 5
*Pirene malKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 5 50
*¥. Policiclici aromatici mgfig ss <0,1 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 10 100

Pag.3did
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ACCREDIA

L'ENTE ITALIANC DI ACCREDITAMENTO

LABN.1432 L

PCB
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta ﬁzzi:::;:;‘:}e:‘!unl I:;:e
Parametro esaminato Un'xta di Risultati RCREIEEY Metodo di prova Tu.olo'V 12 Lgs.J.SZI;’.D 4 152/06 Concentrazionc
misura (%) Concentrazione soglia siti ad uso e ——
verde pubblico e residenziale 8t ; "
commerciale ed industriale
* : EPA 3550C 2007+ EPA 3620C
PCB totali mai/Kg ss <0,01 2014+ EPA B270E 2018 06 8
FENOLI NON CLORURATI
Allegaro 3 Tabella 1 Parte quarta M:f:_:: :.:;Ecganl E;;t:
. i i Incertez: i z 5 :
Parametro esaminato U"_lm o Risultan nesmee Metodo di prova Tuol(n_V 5 Lgs_iﬂ_;’!)ﬁ 152/06 Concentrazione
misura (i) Concentrazione soglia siti ad uso soodia Gt ud Lss
verde pubblico e residenziale &t le ed industrial
*Metilfenolo (o-, m-, p-) mg/Kg ss <0,05 SRR ANe 0,1 25
“Fenolo ma/Kg ss <0,05 EPA 3550C 220‘}01?; EPA B2T0E 1 60
FENOL| CLORURATI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta AJ;ZE::: ;I;It:ltegal; E;:e
. itd di Ine 7 i 1 5 7
Parametro esaminuto Un‘m\ & Risultati RecteRes Metodo di prova T;tolo.V‘D Lgs.hz./f]ﬁ 152/06 Concentrazione
misura (+) Concentrazione soglia siti ad uso s ilin sibad avn
verde pubblico e residenziale 8 i T
< ciale ed lale
*2-clorofenclo mg/kg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA B2T0E 2018 0,5 25
*2 4-diclorofenoclo mgfKg ss <0,005 EPA 3850 2007+ EPA B270E 2018 0,5 50
*2,4,6-triclorofenoclo mgfKg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA 8270E 2013 0,01 5
*Pentaclorofenolo mg/kg ss <(,005 EPA 3550C 2007+ EFA 8270E 2048 0,01 5
NOTE:

Sulla base dei parametri analizzati il campione rispetta i valori di soglia per siti ad uso commerciale ed industriale di cui al D.Lgs 152/06.

- Incertezza di misura espressa con un livello di fiducia del 5% e con un fattore di copertura k=2
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del 20/03/2020

ACCREDIA ¥

L'EMTE [TALIAND Di ACCREDITAMENTO

LABN. 1432 L

Richiedente:

Aureli Soil s.r.l.

Via Lamarmora, 77

67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Prelievo del:

Luocgo del prelievo:

10/03/2020

Cantiere Trasacco

Data ricevimento:

11/03/2020

Campione: Terreno Campionamento : A cura del committente
Tipo: Terreno - Campione S2 effettuato. dal richiedente e consegnato in
laboratorio
Codice CER: - Descrizione CER:
Metodo di campionamento: PL11.01 rev.07 n® verbale di prelievo:
Attivita del produttore -
Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 19/03/2020
METALLI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta Allegato .:_;,T':bc‘l:“})l :’artc
. Unita di . . Incertezza . Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Trtolo Lgs
Parametro csaminato : Risultati Metodo di prova R Rl 152/06 Concentrazione
HEuTS (%) Concentrazione soglia siti ad uso i sihad
verde pubblico e residenziale 405 En‘sl:‘;. l:su -
*Antimonio mylKg <5 UNI EN 13657:2004+UNI 10 0
ss EN ISO 11865:2009
Arsenico malKg UNI EN 13657:2004+UN|
S5 17.9 EN ISO 11885:2009 % iy
Berillio mg/Kg <1 UNI EN 13657:2004+UNI 2 0
ss EN ISO 11885:2009
Cadmio mglKg e UNI EN 13657:2004+UNI 3 s
ss EN ISO 11885:2009
Cobalto mgfKg UNI EN 13657:2004+UNI
ss 10,7 EN ISO 11885:2009 2 #9
Cromo totale mgfKg UNI EN 13657:2004+UNI
ss 54.6 EN ISO 11885:2008 m ik
Cromo esavalente mi’rg n.d. IRSA CNR Q 64 Vol 3 2 15
*Mercurio mg/kg <0.5 UNI EN 13657:2004+UNI 1 F
ss ' EN ISO 11885:2008
Nichel mgfkg UNI EN 13657:2004+UNI
ss <5 EN ISO 11885:2009 e o
Rame mglkg UNI EN 13657:2004+UNI
55 31,6 EN ISC 11885:2009 i e
Piombo mg/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
ss 43.6 EN ISO 11885:2009 ™ 1008
*Selenio mg/Kg - UNI EN 13657:2004+UNI 3 s
ss EN ISO 11885:2009
*Stagno mg/Kg el UNI EN 13657:2004+UNI 1 350
s e EN ISO 11885:2008
Tallio mg/Kg <0.5 UNI EN 13657:2004+UN| i i
s : EN ISO 11885:2009
Vanadio ma/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
ss n.d. EN ISO 11885:2009 3 =0
Zinco ma/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
ss 86.2 EN ISO 11885:2000 =0 0
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IDROCARBURI
Allegaro 5 Tahella | Parte quarta .-\I.Icgat‘n ;Talbc‘l.}j.; llfmtn:
, Unita di ; ; Incertezza ; Titolo V D.Lgs 152/06 ADAMR 0N B
Parametro esaminato : Risultati Metodo di prova ; A 152/06 Concentrazione
mMIsura (g} Concentrazione soglia sid ad uso =5 g
i @ 5 soglia siti ad uso
verde pubblico ¢ residenziale iale ed ind e
*Idrocarburi C <12 ma/Kg ss <5 EIRLAT I SRALD 10 250
Idrocarburi C10-C40 mg/Kg ss 512 UNI EN 14038:2005 50 750
AROMATICI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta Allegsin ;Talb:‘l.:}: Farie
, Unita di o Incertezza , Titolo V D.Lgs 152/06 quarts Towio ¥ D.tgs
Parametro esaminato 3 Risultati Metodo di prova i g 152/06 Concentrazione
misura () Caoncentrazione soglia siti ad uso T
verde pubblico e residenziale sogliasitaduso
b s commerciale ed industriale
A 2014
*Benzene mgfKg ss <0,1 EPA 5021 22%0; EPA 80150 0,1 2
* EPA 5021 A 2014+ EPA 80150
Toluene mg/Kg ss <0,1 anoa 0,5 50
“Etilbenzene mgfKg ss <0,1 RRRIN S RS 05 50
i EPA 5021 A 2014+ EPA 80150
*¥ xileni mg/Kg ss <0,1 2000 0,5 30
T EPA 8021 A 2014+ EPA 80150
Stirene mgfig ss <0,1 2008 0.5 50
I organici aromatici mafKg ss <0,1 EPA 5021 + EPA B015C 1 100

ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI

Allegato 5 Tabella I Parte
quarta Titolo V D.Legs
152/06 Concentrazione
soglia siti ad uso
commerciale ed industriale

Allegato 5 Tabella | Parte quarta

3 Unita di 3 5 Incertezza : Titolo V D.Lgs 152/06
Paramelro esaminato Risulran Metodo di prova Concentrarivnc soghiasitl ad uso

misura ()
verde pubblico e residenziale

Clorometano mg/Kg ss <0,01 EPA 5021 + EPA 82608 0,1 5

iDidommetanO rnga'Kg 55 <0.1 EPA 5021 A 2014+ EPA B015D 0,1 5

*Triclorometano mg/Kg ss <0,1 EERLL1 A BRG0S0 0,1 5

*1,1-Dicloroetilene ma/Kg ss <0,1 FHNIRRI R AP SR 0,1 1

*1,2-Dicloroetano ma/Kg ss <0,1 ERAS02LA 22%1;:* EPA 80130 0,2 5

*Tricloroetilene malKg ss <0,1 EPARURT A LD ERASIIID 1 10

*Tetracloroetilene mg/Kg ss <0,1 SRRORYfoe e ERORIED 0,5 20

Cloruro di vinile mg/Kg ss <0,005 EPA 5021 + EPA 82608 0,01 0,1
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ALIFATIC| CLORURATI NON CANCERCGENI

Allegato 5 Tabella | Parte quarta

Allegato 5 Tabella 1 Parte
quarta Titolo V D.Lgs

. Unita di . y I ez ; i i 5
Parametro esaminato e Risultati REnL R Metodo di prova ool VDLgs 132/05 | 152706 Courentomsions
misura {*) Concentrazione soglia siti ad uso LR
z : s soglia siti ad uso
verde pubblico ¢ residenziale ? i ;
commerciale ed industriale
*1,1-Dicloroetano mg/Kg ss <0,1 EPAR02E Ao 0,5 30
*1,1,1-Triclorostano ma/Kg ss <01 EENRE N BN EO D 05 50
*1,1,2-Tricloroetano mg/Kg ss <0,1 ERARLTAT I SRaw 0.5 5
*1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kg ss <0,1 R 0,5 10
*1,2-Dicloropropano ma/Kg ss <0,1 AR TR 0,3 5
*1,2,3-Tricloropropano mg/Kg ss <0,1 i 1 10
*1,2-Dicloroetilene mg/Kg ss <01 EPA 5021 A 22%&1; EPA BO15D 03 e
ALIFATIC| ALOGENATI CANCEROGENI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta i :Tabellu 1 Parte
: Unita di Incertesza Titolo V D.Lgs 152/06 Shacts Tialn V. D1
Parametro esaminato ; Risultati Metodo di prova . R 152/06 Concentrazione
misura (t} Concentrazione soglia siti ad uso TR
E f i soglia siti ad uso
verde pubblico e residenziale =5 i i
commerciale ed industriale
*Bromoformio ma/kg ss <0,1 ERARIET A 22%1]‘3* ERASUID 0.5 10
*Dibromoclorometano mg/Kg ss <0,1 SRR & v 0,5 10
*Bromodiclorometano mgfKg ss <0,1 S 0,5 10
1,2 Dibromoetano mg/Kg ss <0,005 EPA 5021 + EPA 82508 0,01 0,1
CLORCOBENZENI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta Aﬂf:::;g::;esg E;:E
Parametro esaminato U“,ml a1 Risultati Yocicteniy Metodo di prova leln.v n'l‘gs.sz.fl,ﬂﬁ 152/06 Concentrazione
misura (%) Concentrazione soglia sid ad uso T
i S soglia siti ad uso
verde pubblico e residenziale u e '
com le ed iale
*Clorobarzans g 25 <01 EPA 5021 A 2014+ EPA 80150 05 50
*1,4-Diclorobenzene mg/Kg ss <01 FRHERIELE SRR 0,1 10
*1,2-Diclorobenzene mg/Kg ss <0,1 i i 1 50
IPA
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta Allegam .;.Ta;e::_al; Eane
] Unita di o e Incertezza ) Titolo V D.Lgs 152/06 Aarty S0 ‘oes
Parametro esaminato 3 Risultat Mertodo di prova 2 ol 152/06 Concentrazione
misura (£) Concentrazione soglia siti ad uso PR
: i A soglia siti ad uso
verde pubblico e residenziale i e _
ed nale
*Benzo(a) antracene ma/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 82708 2018 0,5 10
*Benzo(a) pirene mgiKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 5270 2018 0,1 10
*Benzo(b) fluorantene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,5 10
*Benzo(k) fluorantene mg/Kg ss <0,05 EP4 3550C 2007 + EPA B270E 2018 0,5 10
*Benzo(g,h,i) perilene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA B270F 2013 0,1 10
*Crisene mag/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 ¢ EPA 8270E 2018 5 50
*Dibenzo(a,.e) pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,l) pirene ma/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + ERA 52708 2013 0,1 10
*Dibenzo(a,i) pirene ma/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA BZ70E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a h) pirene mgfKg ss <0,05 EPA 3650 2007 + EPA 82705 2048 0,1 10
*Dibenzo(a h) antracene ma/Kg ss <0,05 EPA 3850C 2007 + EPA 52708 2018 0,1 10
*Indenopirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3850C 2007 + EPA 5270E 2018 0,1 5
*Pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3650C 2007 + EPA 8270F 2018 5 50
*% Policiclici aromatici mg/Kg ss <0,1 EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018 10 100
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PCB
Allegato 5 Tabella | Parte quarta M;:E::u;::l:e:?l)l :;:c
: S T " Ti . a Ti .
Parametro esaminato Un.lta - Risultati o Metodo di prova 'mlu.v D Lgs.ﬁz./.% 152/06 Concentrazione
MISUra (3:) Concentrazionc soglia siti ad uso lia siti ad
verde pubblico e residenziale 98 ‘d FilL a. WD i
- le ed ind 1
* + EPA 3550C 2007+ EPA 3620C
PCB totali malKg ss <0,01 A ErA AE e 0,06 5
FENOLI NON CLORURATI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta Mc::ii:: ,;::ll;e ‘l:aDl f;&
Parametro esaminato U“_ml o Risultati Ty Metodo di prova Tlmln‘V D Lgs‘laz./.ﬂ 2 152/06 Concentrazione
misura (€3] Concentrazione soglia siti ad uso lia siti ad
verde pubblico e residenziale S8 }a - 3. o §
commerciale ed industriale
*Metilfenalo (o-, m-, p-) ma/Kg ss <0,05 PR SB50C 20074 EPAEZI0E ot P
‘Fenolo mglng 58 <0|05 EPA 3550C 22[‘);:;- EFA8270E 1 60
FENOLI CLORURATI
Allegaro 5 Tabella 1 Parte quarta é:::;::ltc‘iﬁanl Esne
T ) qua .Las
Parametro esaminato Un"lu di Risultat i Metodo di prova Tlmlﬂ.v D'Lgﬁ.lsz.'(_M 152/06 Concentrazione
misura (i} Concentrazione soglm sitl ad uso i it
verde pubblico ¢ residenziale 508 fa.sm 2 lfw .
ed iale
*2-clorofenclo mg/Kg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA B270E 2012 0,5 25
*2.4-diclorofenclo mg/Kg ss <0,005 EPA 3550C 2007~ EPA B270E 2018 0,5 50
*2 .4 6-triclorofenolo mag/kg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA 2270 2018 0,01 5
g s
*Pentaclorofenolo mg/lKg ss <0.005 EPA 3550C 2007+ EPA 8270E 2018 0,01 5
NOTE:

Sulla base dei parametri analizzati il campione rispetta i valori di soglia per siti ad uso commerciale ed industriale di cui al D.Lgs 152/08.

- Incertezza di misura esprassa con un livello di fiducia del 95% e con un fattore di copertura k=2

T rsultaid st riferiscnv sl aglh aggenti softoposti a prova, B vietata la miproduzione parsiale del presnte rappora & prova salio anfarizazione sontta di guesto laborator,
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LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE : “hafl LABN. 1432 L

STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE infodirezione@pollutionsrl.it

RAPPORTO DI PROVA n°: | 2020031122 del 18/03/2020

Richiedente: Aureli Soil s.r.l.
Via Lamarmora, 77
67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Prelievo del: 10/03/2020 Data ricevimento: 11/03/2020
Luogo del prelievo: Cantiere Trasacco
Campione: Terreno Campionamento : A cura del committente
: ffettuato dal richiedente e con n in
Tipo: Terreno - Campione S3 s % Dfsagiata
laboratorio
Codice CER: - Descrizione CER:
Metodo di campionamento: PL11.01 rev.07 n® verbale di prelievo:
Attivita del produttore -
Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 19/03/2020
METALLI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
i ke " Titolo V D.Lgs 152,06 quarta Titolo V D.Lgs
Parametro esaminato Un:lta g Risultati Lcenteen Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
DIRH ® uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale rciale ed ind iale
“Antimonio mg/Kg <5 UNI EN 13657:2004-+UNI 10 10
ss EN ISO 11885:2009
Arsenico ma/Kg UNI EN 13857:2004+UNI
ss <5 EN ISO 11885:2009 A =
Berillio mo/Kg <1 UNI EN 13857:2004-+UNI 5 "
ss EN ISO 11885:2009
Cadmio ma/Kg <1 UNI EN 13857:2004+UNI 2 15
S5 EN ISO 11885:2009
Cobalto mg/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
ss <5 EN ISO 11885:2009 2 =
Cromo totale mg/Kg UNI EN 13857:2004+UNI
ss <5 EN ISO 118852009 10 b
Cromo esavalente mgs;Kg i IRSA CNR Q B4 Vol. 3 2 15
*Mercurio mg/kg <05 UNI EN 13657:2004+UNI i 5
58 4 EN ISO 11885:2009
Nichel mag/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
ss e EN SO 11885:2009 2 Y
Rame mg/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
1
ss 8.7 EN ISO 11885:2009 0 600
Piombo mg/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
ss 5 EN SO 11885:2009 " 10
*Selenio mg/Kg & UNI EN 13657:2004+UN| R s
ss EN 1SO 11885:2009
*Stagno ma/Kg UNI EN 13657:2004+UN|
ss n.d. EN ISO 11885:2009 1 30
Tallio mag/Kg UNI EN 13657:2004+UNI
ss <0.5 EN ISO 118852009 L 0
Vanadio malkg UNI EN 13657:2004+UN|
ss n.d. EN ISO 11885:2009 - 230
Zinco malkKg UNI EN 13657:2004+UNI
ss 1.5 EN ISO 11885:2009 o s
Pag.1di4
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IDROCARBURI
Allegaro 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
it . Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo VD Lgs
; 4 1 L
Parametro esaminato U“‘"'} d Risultad ncer:en ' Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
T ® uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
“Idrocarburi C < 12 mokgss| <8 EPASO21 A 2014 EPABOTSD 0 250
Idrocarburi C10-C40 malKg ss 194 UNI EN 14039:2008 50 750
AROMATICI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
ki Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo V D.Lgs
s 3 Incerteze:
Paramertro esaminato Un_“" 'rh Risultan NOERCR Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
frsue ® uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*Benzene mg/Kg ss <0,1 EPA 5021.&22%1012 EPA 80150 0,1 2
*Toluene mglKg ss <0,1 ERea0a1A 22‘(’):)‘;‘ ERA80150 0,5 50
*Etilbenzene mafkg ss <01 FPRERL e R 0,5 50
*¥ xileni mg/Kg s5 <01 EPA 5021 Mz%:;; EPA 80150 05 =
*Stirene mg/Kg ss <0,1 RENBIRACI U ERARERD 0,5 50
I organici aromatici molKg ss <01 EPA 5021 + EPA 8015C 1 100
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
P Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo V D.Lgs
3 ; I (7
Parametro esaminato Un.ua di Risultati REcHe Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
THANES ® uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
Clorometanc mgiKy ss <001 EPA 5021 + EPA 82608 0,1 5
*Diclorometano maiKg ss <0,1 el 0,1 5
*Triclorometano maiKg ss <01 i e 0,1 5
*1,1-Dicloroetilene mg/Kg ss <0.1 i o1 :
*1,2-Dicloroetano mgfKg ss <0,1 EPA G021 A 2014+ EPA 80150 0.2 5
*Tricloroetilene malKg ss <0,1 ERAA0ZTAPOLH-ERAB01E0 1 10
*Tetracloroetilene mglKg ss <0,1 EPA 5021 Azzoo:;? EPA B0150 0,5 20
Cloruro di vinile mg/Kg ss <0,005 EPA 5021 + EPA 52608 0,01 0,1

Rapporto di prova n® 2020031122
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Laberatorio accreditato secondo la norma
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ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI

Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
P R Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo V D.Lgs
Parametro esaminato Ul'.l‘l!il. di Risultan Incertezza Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Conccntrazione
misura (%) 3 5 o
uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*1,1-Dicloroetano mg/Kg ss <0,1 RRASR ALY S BPASIRR 0,5 30
*1,1,1-Tricloroetano mgiKg ss <0,1 Epdabala 22%10‘;' EPAR0TAD 0,5 50
*1,1,2-Tricloroetano mglKg ss <0, ERABIZIA 22?;;;* ERABD1AD 0,5 15
*1,1,2,2-Tetracloroetano mg/Kg ss <01 SRR ERARED 0,5 10
*1,2-Dicloropropano mgiKg ss <0,1 RRAIRIA o e 0,3 5
*1,2,3-Tricloropropanc ma/Kg ss <Q,1 A A ERARnIR 1 10
*1,2-Dicloroetilene mofKg ss <0,1 Enstaih ?;L‘? il 0,3 15
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROQGENI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
g i Tirolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo V D.Lgs
7 I 3
Parametro esaminato Lu:xta di Risultati DAL Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
misura (*) : o i
uso verde pubblico ¢ soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*Bromoformio ma/Kg ss <01 FRADIZLR: i%’[;’; EPR o 0,5 10
*Dibromoclorometano mglKg ss <01 s 0,5 10
*Bromodiclorometano malKg ss <0,1 RATIEIAS T SRy 0,5 10
1,2 Dibromoetano mg/Kg ss <0,005 EPA 5021 + EPA 82608 0,01 0,1
CLOROBENZENI
Allegaro 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella | Parte
" ’ Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo V D.Lgs
% Unit I riezzs ;
Parametro esaminato n_! adi Risultati g Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
misura (%) : T
uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*Clorobenzene mgiKg ss <0,1 EFfDaTa 22”0:;3‘ FEASIER 0,5 50
*1,4-Diclorobenzene mg/Kg ss <0,1 ERAAIRTA 22%1;* EFAHG150 0,1 10
*1,2-Diclorobenzene mg/Kg ss <0,1 BRI ORI 1 50
IPA
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
3 4 Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo ¥V D Las
Parametro esaminato Un,"ﬁ ':h Risultati Icel:ezzn Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentragione
misura *) uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*Benzo(a) antracene mglKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,5 10
*Benzo(a) pirene mglKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018 0,1 10
“Benzo(b) fluorantene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,5 10
*Benzo(k) fluorantene malKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270F 2018 0,5 10
*Benzo(g,h,i) perilene ma/kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Crisene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 5 50
*Dibenzo(a,e) pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,l) pirene molKg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,i) pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,h) pirene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA B270E 2018 0,1 10
*Dibenzo(a,h) antracene mg/Kg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018 0,1 10
*Indenopirene maglkg ss <0,05 EPA 3550C 2007 + EPA BI70E 2018 0,1 5
*Pirene mglkg ss <0,05 EPA 3550 2007 + EPA B270E 2018 5 50
*¥ Policiclici aromatici mg/kg ss <0,1 EPA 3550C 2007 + EPA 83/0E 2018 10 100
Pag. 3di 4
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PCB
Allegaro 5 Tabella | Parte quarta| Allegaro 5 Tabella 1 Parte
i Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titelo V D.Lgs
Parametro esaminato Un':ta ‘Ih Risultati LSt e Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
TISTEA (*) uso verde pubblico ¢ soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
- " EPA 3550C 2007+ EPA 3620C
PCB totali ma/Kg ss <0,01 2014+ EPA B270E 2018 9,06 :
FENOLI NON CLORURATI
Allegato 5 Tabella | Parte quarta|  Allegato 5 Tabella 1 Parte
- . . Titolo V D.Lgs 152/06 quarta Titolo VD.Lgs
Parametro esaminaio Un‘lna i Risultati [m.e:(eua Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
AL (#) uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale co iale ed industriale
B 7
*Metilfenclo (o-, m-, p-) mg/Kg ss <0,05 AR A LNE 0,1 25
"andlo mgges <005 EPA 35500 z;%o:; EPA 8270F 1 0
FENOLI CLORURATI
Allegato 5 Tabella 1 Parte quarta| Allegato 5 Tabella 1 Parte
N Titolo ¥V D.Lgs 152,06 quarta Titolo V D.Lgs
" Incert
Parametro esaminato qulm % Risultati REE :zm Metodo di prova Concentrazione soglia siti ad 152/06 Concentrazione
IRASE ® uso verde pubblico e soglia siti ad uso
residenziale commerciale ed industriale
*2-clorafenclo ma/Kg ss <0,005 EPA 35500 2007+ EPA 8270E 2018 0,5 25
*2,4-diclorofenolo mgikg ss <0,005 EPA 35500 2007+ EPA 8270 2018 0,5 50
*2 4,6-triclorofenolo mgikg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA 8270F 2018 0,01 5
“Pentaclorofenclo mg/iKg ss <0,005 EPA 3550C 2007+ EPA 8270E 2018 0,01 5
NOTE:

Sulla base dei parametri analizzati il campione rispetta | valori di soglia per siti ad usc commerciale ed industriale di cui al D.Lgs 152/08,

- Incertezza di misura espressa con un livello di fiducia del 85% e con un fattore di copertura k=2

Datt,

| Direttore di Laboratorio:

Per./Chimico

I rdsudtaty 5t riferiscono solp asli ageetti soifoposti a prova, - victata la riprodsustons parstale del presente rapporto di prova salte aitorizrasione sorithe di questy laboratorso,

Pag.4di4
M.PQ13-A rev.01

Rapporto di prova n® 2020031122

Laboratorio accreditato secondo la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025

a
che effettuano an

n” 103 CE (Regione Campania Decr. 100/2014)
Pagina 62 di 71

Laboratorio iscrittopell'alb X i%ale dei laboratori
Dﬁ' ina 6 :
a m%er I'autocontrollo alimentare

Laboratorio iscritto nella lista 1 del
Ministero della Salute per analisi amianto

{cod:354CAM25)



Follutio N g

DIREZIONE
infodirezione@pollutionsrl.it
SEGRETERIA
infoseqgreteria@pollutionsrl.it
LABORATORIO
infolab@pollutionsrl.it

i |
PERRY JOHNSON
REGISTRARS, INC.

Via R. Viviani, 36
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 81024 Maddaloni (CE) 150 9001:2015 IS0 14001:2015  OHSAS 18001:2007
STUDIO DI CONSULENZA AMBIENTALE Tel./ Fax. 0823 203116
RAPPORTO DI PROVA n®: 2020031117 del 18/03/2020

Richiedente:

Aureli Soil s.r.l.
Via Lamarmora, 77
67055 Gioia dei Marsi (AQ)

Prelievo del:

Luogo del prelievo:

10/03/2020

Cantiere Trasacco

Campione:

Tipo:

Codice CER:

Metodo di campionamento:

Acque sotterranee

Acque sotterranee - Campione
s1

1Data ricevimento:  11/03/2020

Campionamento :

PL11.01 rev.07

Descrizione CER:

n° verbale di preliev

A cura del committente

effettuato dal richiedente e consegnato in laboratorio

Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 18/03/2020
. Units di . . : Incertexza Allzgaw:'; Tabells 2 Pare :{n:ula Titlo V [.Lgs
Parametro esaminaro . Metodo di prova Risultati b 5 152/06 Concenuazioue soglia di
misura di misura(t) " inaxing pelle Acaue

Metalli
Alluminic APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 -1 200

g/l Man 29 2003 & 2
Antimanio APAT CNRIRSA 1010 « APAT CNR [RSA 1020 < 5

ugh Man 2% 2003 -
Argento APAT CNE IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 " !

ugll Man 29 2003 i 0
Arsenico APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.01 0

ugfl Man 29 2003 " ;
Barillic APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 d 4

gl Man 29 2003 nL.
Cadmio APAT CNR TRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 £

ugll Man 29 2002 5
Cobaito APAT CNR IRSA JUIU + APAT CNR IRSA 3020 d

ugll Man 29 2003 L 20
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <1

ugil Man 29 2003 i 50
Ferro APAT CNRIRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020

ugi Man 29 2003 0.05 200
Mercurio APAT CNE IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 1020 <01

ugil Man 29 2003 ! 1
Nichel APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.02 3

gl Man 29 2003 £ 0
Piombo APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.01 10

ugfl Man 29 2003 X
Rame APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020

ugh Man 29 2003 f:13 1000
Selenio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 1 0

ug/l Man 29 2003 1
Manganess APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 0.09

g/l Man 29 2003 ¥ A0
Zinco APAT CNR IRSA 3] + APAT CNR IRSA 3020

ngdl _ Man 29 2003 0.01 3000
Tallio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.0

gl Man 29 2003 0l 2
Cromo VI Lo APAT IRSA-CNR 3150 Man 29 2003 <05 s
Solventi aromatici
Benzene ugft <0),5 1
Etilbenzene agh < 50
Toluene ugh APAT [RSA-CNR 5140 Man 29 2003 S 25
Stirene pgh <l 15
pKilene pgll <1 10
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Aromatici Policiclici

Benzo{a) antracena ugil =0,02 ol
Benzo(a) pirena pghl =0,005 0,01
|Benzo(b) Auorantene gl <0,02 0.1
Benzo(k) flucrantene [ <(0,02 0.08
Benzo(g,h,i) perilene g/l <0,05 0.0l
Crisene ug! APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 =0.02 5
Dibenzo{a,h} antracene gl =0,05 0,01
Indenc(1,2,3-c,d) pirene gl <(,02 0.1
Fireng ugi <0.02 50
Sommatoria Benzo(b) fluorantane +
Benzo(k) fluorantene + Benza(g,h,i) =002 0,1
perilena + Indeno(1,2,3-c,d) pirene gl
Alifatici clorurati cancerogeni
Clorometano ugll <q).1 1.5
Triclorometano ugh =0,05 D135
Cloruro di Vinile ugll nd. 0.5
1,2-Cidloroetano ugfl ; " 5 <01 3
110 s o APAT [RSA-CNR 5150 Man 29 2003 =001 0.0
Tetraclorostilene g/l =0, 1 1,1
Esaclorobutadiens uall nd. 0,15
Tricloroetilens pall <), 1 1.5
Alifatici clorurati non cancerogeni
1,2-Dicloroetilene gl <10 60
e e N o
,2-Diclaroprapano ug/ i oM 5 <0, 15
T 12, Tridoroetans = APAT IRSA-CNR 5150 Man 29 2003 0.1 02
1,2,3-Ticloropropano g n.d. 0.001
1,1,2,2-Tetradoroetano ugi =0,05 0.05
Fenoli Clorurati
2-Cloroferolo ugll n.d. 180
2,4-Diclorofenclo el AT IR AL 5 n.d. 110
346 Triclorofencid ag APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 — 3
Pentaclorofenclo g n.d. 0.5
Alifatici alogenati Cancerogeni
Tribromometano ugh <1 0.3
1,2-Dibromoetano pgll = i P n.d. 0,001
SR AT TG r APAT IRSA-CNR 5150 Man 29 2003 =0.05 D13
Bromodiclorometana pgll <0,05 0.17
CLOROBENZENI
Monoclorcbenzene gl n.d. 40
1,2-Diclorcbenzene pgll nd, 270
1,4-Diclorobenzene ugil n.d, 0,5
1,2,4-Triclorobenzene gl APAT [RSA-CNR 5080 Man 29 2003 n.d. 190
1,2,4,5-Tetraclorobenzane gl n.d. 1.8
Pentaciorobenzene g/l n.d. S
Esaclorobenzens pgil n.d. 0.01
Nitrobenzeni
Nitrobanzene ugil nd, 35
1,2-Dinitrobenzene ugh . n.d. 15
1 3Dnibobenzons ol APAT IRSA-CNR 3080 Man 29 2003 = 37
Cloronitrobenzenl (ognuna) ugil n.d. 0.5
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Inquinanti Inorganici
Fluaruri ugh <(.5 1500
Nitrit] ugf APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 <50 500
Solfe mg! . 159 250
Boro APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 < 1000
Man 29 2003
Cianuri Liberi APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 <10 50
Idrocarburi
Idro-tot n-esano I | | APAT IRSA-CNR 5160A2 Man 29 2003 | <0.02 | 350 |
PCB
Pch totall | | [ APATIRSA-CNR 5110 Man 292003 | n.d. I 0.01 ]

Incertezza di misura espressa con un livello di fiducia del 95% e con un fatore di copertura k=2

NOTE:
Sulla base del parametri analizzati il campione rispetta i valori di soglia per le acque sotterraneee di cui al D.Lgs 152/06.

1l Direttore di Laboratorio:

I reszltals 5t riferiscono sedo apli aguelti sotlgposti a prova. B viclata la ripraciusson: parsiale def presente rapporto di prova salvo amtoriyzazione soritla di questo laboratorio.
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Luogo del prelievo:

Campione:

Tipo:

Caodice CER:

Cantiere Trasacco

Acque sotterranee

Acque sotterranee
S2

Campionamento :

- Campione

RAPPORTO DI PROVA n°:  |2020031118 del 18/03/2020
Richiedente: Aureli Soil s.r.l.
Via Lamarmora, 77
67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Prelievo del: 10/03/2020 IData ricevimento: 11/03/2020

A cura del committente

effettuato dal richiedente e consegnato in laboratorio

Descrizione CER:

Metodo di campionamento: .

PL11.01 rev.07

n® verbale di preliev

Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 18/03/2020
PR Allegat 5 Tubella 2 Parte quarta Tiwlo V D.Lgs
Parametro esaminato Un.ml o Metodo di prova Risultari I.nc?rtezza 152/06 Concenwazione soglia di
misura di mlsum(t) inazi nelle acque
Metalli Al
Alluminio APAT UNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 ;
ugh Man 29 2003 0,003 200
Antimonio APAT CNR IR5A 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.012 5
ugll Man 29 2003 i
Argenta APAT CNR IR5A 3010 + APAT UNR IRSA 3020 <1 10
ugfl Man 29 2003
Arsenico APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <1 10
ug/l Man 29 2003
Berilii APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 £ 4
ugfl Man 29 2003
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020
ugh Man 29 2003 0,001 5
Cobalto APAT CNR [RSA 3010 + APAT ONR [RSA 2020
ugl Man 29 2003 nd 28
Croma totale APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 2020 <1 50
ughl Man 29 2003
Ferro APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 2020
gl Man 29 2003 0,018 200
Mereurio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <01 1
pgll Man 29 2003 2
Nichel APAT CMR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 0.016 20
pall Man 29 2042 A =
Piomba APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020
gl Man 29 2003 0.009 10
Rame APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020
pg/l Man 29 2002 0.010 1000
Selenio APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <1 10
pall Man 29 2003
Manganese APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 0011 50
ugll Man 29 20103 i
Zineo APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020
gl Man 25 2003 0.011 3000
Tallio APAT CNR [RSA 301D + APAT CNR IRSA 3020 0.013 5
ugll Man 28 2(103 il =
Gromo VI - APAT [RSA-CNR 3150 Man 29 2003 nd, 5
Solventi aromatici
Benzene g/l <0.5 1
Etilbenzena pafl <1 50
Toluene ugll APAT IRSA-CNR 5140 Man 29 2003 =1 25
Stireng ugl! =1 15
p-Xilene ug/l =1 10
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Aromatici Paliciclici
Benzo(a) antracene gl 0,02 0.1
Benzo(a) pirene uafl <0005 0.01
Benzo(h) fluorantane ught <0,02 0,1
Benzo(k) flugrantane ugh <0,02 0,05
Benzo{g,h,i) perilere gl <(,03 0,01
Crisene ugf APAT IRSA-CNR 3080 Man 29 2003 =0,02 5
Dibenzo(a,h} antracens g/l =005 0,01
Indeno{1,2,3-c,d) pirene pgfl =002 0.1
Pirene ngl! =002 50
Sommatoria Benzo(b) flucrantene +
Benzo(k) flugrantene + Benzo(g,h,i) 0,02 0.1
|perilene + Indeno(1,2,3-c,d) pirene ngll
Alifatici clorurati cancerogeni
Clorometano ugll <{,1 15
Triclorometano nail <(,03 0,15
Clorura di Vinile gl n.d. 0,5
1,2-Dicloroetano gl i <0,1 3
L 1-Didorostiens gl APAT [RSA-CNR 5150 Man 29 2003 0.0 003
Tetradloroetilene ugll <{0,1 1,1
Esaclorobutadiers ugil n.d. 0.15
Triciorcetiiene gl =0,1 1.5
Alifatici clorurati non cancerogeni
1,2-Dicloretilene ugfl <10 60
1,1-Diclornetana ughl <10 310
1,2-Dicloroprapano ugil <(.1 0,15
L7 Tidoroeans o APAT IRSA-CNR 5150 Man 29 2003 01 S
1,2,3-Ticloropropano ugh n.d 0.001
1,1,2,2-Tetrackorostanc ugh <0.05 0.05
Fenoli Clorurati
2-clorofenalo gl n.d. 180
ijiﬁ.?ﬁimm “g: APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 -t e
Pantaclorofenclo ugfl n.d, 0.5
Alifatici alogenati Cancerogeni
Tribromometano ugh =1 0.3
1,2-Dibromoetans n n.d. 0,001
e ign APAT IRSA-CNR 5150 Man 29 2003 e B
Bromodiclorometana gl <0,035 0,17
CLOROBENZENI
Monociorohenzene ugll n.d. 40
1,2-Diclorobenzene g/l n.d. 270
1,4-Diclorcbenzene gl n.d. 0.5
1,2,4-Triclorobenzene pal APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 nd. 190
1,2,4,5-Tetraclorobenzene il n.d. 1.8
Pentaclorab: pgll n.d. 5
Esaclorobanzena gl n.d. 0.01
Nitrobenzeni
Nitrobenzene pall n.d. 3.5
1,2-Dinitrobenzene ugl! nd. 15
1 3 Dintrobenzens ] APAT [RSA-CNR 5080 Man 29 2003 T 37
Cloronitrobenzeni (ognuna) gl .. 0.5
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Inquinanti Inorganici
Fluoruri ug/i U] 1300
Nitriti gt APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,013 500
Solfat mg! 204 230
Boro APAT CNR IRSA 2010 + APAT CNR IRSA 3020 w1 1000
ugil Man 29 2003
Clanuri Liberi ugll APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 <0.01 50
Idrocarburi
Idro-tot n-esano [ | wat | APAT IRSA-CNR 5160A2 Man 29 2003 | <0,02 | | 350 |
PCB
Pcb totall | | wgt | APATIRSA-CNR 3110 Man 29 2003 | n.d. | | 0.01 |

Incertezza di misura espressa con un livello di fiducia del 95% e con un fattore di copertura k=2

NOTE:

Sulla base dei parametri analizzati il campione rispetta | valori di soglia per le acque softerranese di cul al D.Lgs 152/06.

I risliati si riferseano sofa agli agsetii sattopasii @ prova, ' viclata lo riprodussone pargale del presenie rapparte di prova selva avdorizmazions serita di guesta laboratorio.
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Luogo del prelievo:

Cantiere Trasacco

81024 Maddaloni (CE} 1SO 9001:2015 IS0 14001:2015  OHSAS 18001:2007
Tel./ Fax. 0823 203116
RAPPORTO DI PROVA n°: 2020031119 del 18/03/2020
Richiedente: Aureli Soil s.r.l.
Via Lamarmora, 77
67055 Gioia dei Marsi (AQ)
Prelievo del: 10/03/2020 |Data ricevimento:  11/03/2020

Campione: Acque sotterranee Campionamento : A cura del committente

Acque sotterranee - Campione —_ . .
Tipo: 33 effettuato dal richiedente e consegnato in laboratorio
Codice CER: - Descrizione CER:

Metodo di campionamento:

'PL11.01 rev.07

n® verbale di preliev

Data inizio prove: 11/03/2020 Data fine prove: 18/03/2020
. Uniti di i . i Incertezza Allegato 5 Tabella 2 Paree quare Tiwlo ¥V D.Lgs
Parametro esaminato n_l st Metodo di prova Risultan R &+ 152/06 Couvcentrazione soglia di
misura di misura(t) & ; sclbeadigiic
Metalli
Allurminio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNILIRSA 3020
ugll Man 29 2003 0,028 200
Antimanio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020) 0011 s
ugll Man 29 2003 i
Argento APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <1 10
gl Man 29 2003
Arsenico APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 < 10
ugil Man 29 2003
Berillio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 1 4
ught Man 29 2003 &
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.001 s
ugh Man 29 2003 G
Cobalto APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 - 50
uaft Man 29 2003 :
Cromao totale APAT CNRIRSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 <1 50
gl Man 29 2003
Ferro APAT CNR RSA 3010 + APAT CNR [RSA 2020
ugll Man 29 2003 0,020 200
Mercurio APAT UNR IRSA 3010 + APAT CNR IRSA 2020 <01 1
pgll Man 29 2003 :
Michel APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 0017 0
gl Man 29 2003 ~
Piombo APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020 0.009 10
gl Man 29 2003 ;
Rame APAT CNR [RSA 3010 + APAT CNR IRSA 3020
pall Man 29 2003 0.224 1000
Selenio APAT CNR [R5A 3010 + APAT CNR [R3A 3020 & 0
ug/l Man 29 2003
Manganesa APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020
g Man 29 2003 0.066 30
Zinco APAT CNR IRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020
ugll Man 29 2003 0,023 3000
Tallio APAT CNR TRSA 3010 + APAT CNR [RSA 3020 0.014 2
pg/l Man 23 2003 L
OuioVt i APAT [RSA-CNR 3150 Man 29 2003 nd. s
Solventi aromatici
|Benzene pgll =(,5 1
|Etilbenzene g/t <| 50
Toluene pglt APAT IRSA-CNR 5140 Man 29 2003 <l 23
Stirene pgll <l 15
p-Xilene pgll <] L)
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Aromatici Policiclici
Benzo{a) antracens gl <002 0.l
Benzo(a) pirene gl <0005 0.01
Benzo(b) fluorantene gl =0,02 0,1
Benzo(k) Alucrantene gl <002 003
Banzo(g,h ) perilena il =0,05 0,01
Crisene ugi! APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 <0.02 5
Dibenzo(a,h) antracene ugil <0,05 .01
Indeno(1,2,3-c d) pirene ugh <0,02 0.1
Pirena ugil 0,02 50
Sommataria Benzo(h) fluorantena +
Benzak) fluorantene + Benza(g,h,i) <0,02 0,1
perilena + Indeno{1,2,3-c,d) pirene ugh
Alifatici clorurati cancerogeni
Clorometano ugfl =0,1 13
Triclorometano ugfl =005 0,15
Cloruro di Vinile pgll n.d. 0.5
1,2-Dicloroetanc gl == <0.1 3
e T T ool APAT [RSA-CNR 5150 Man 29 2003 =0.01 0.05
Tetracloroetilene ughl <01 1,1
Esaclorcbutadiens ugh nd. 0.15
Tricloroetilane ugh <0.1 1.5
Alifatici clorurati non cancerogeni
1,2-Dicloroetilene ugh =10 60
1,1-Dicloroetana ugh =10 810
ti:’_i:’:’;&';’:o :E: APAT [RSA-CNR 5150 Man 29 2003 :g : %_125
1,2,3-Ticloropropang gl nd, 0,001
1,1,2,2-Tetracloroetano pgll <0,05 0,03
| Fenoli Clorurati
2-clorofenalo pgil n.d. | 5:0]
2,4 Diclorefenolo ug/l n.d. 110
Py E—— “:” APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 oy 3
Pentaclorofenalo pall n.d. 0.5
Alifatici alogenati Cancerogeni
Tribromometann uall 0,1 0,3
1,2-Dibromoetano ugll n.d. 0,001
T - vl APAT IRSA-CNR 5150 Man 29 2003 =005 013
Bromodiclorometano ugi =(,05 0.17
CLOROBENZENI
Monoclorabenzene g/ n.d. 40
1,2-Diclorobenzene gl n.d. 270
1,4-Diciorobenzene gl n.d. 0.5
1,2,4-Triclorobenzene pgil APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 n.d. 190
1,2,4,5-Tetraclorobenzene 1g/| n.d. 1,8
Pentaclorobenzene gl n.d. 5
Esaclorobenzene ugl n.d. 0.01
Nitrobenzeni
Nitrobenzene ugil n.d. 3.5
1,2-Dinitrobenzene ugh n.d. 15
T — il APAT IRSA-CNR 5080 Man 29 2003 ] 37
Cloronitrobenzeni (ognuno) ugh n.d. .5
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Inquinanti Inorganici
Fluoruri ugil <A0.5 1500
Mitriti ugil APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 0,042 500
Solfati mgll 60 250
Baro APAT CNR IRSA 2010 + APAT CNRIRSA 3020 < 1000
ugh Man 29 2003
Cianuri Liberi nai APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 <001 50
Idrocarburi
Idro-tat n-esano | | wot | APATIRSA-CNR 516DA2 Man 29 2003 | (.02 | | 350 |
PCB
Peb totali ] | wgd | APATIRSA-CNR 5110 Man292003 | n.d. | | 0.01 |

Incentezza di misura espressa con un livello di fiducia del 95% e con un fartore di copertura k=2

NOTE:

Sulla base dei parametri analizzati il campione rispetta i valori di soglia per le acque sotterraneee di cul al D.Lgs 152/06.

Il Direttore di Laboratorio:

.~ Dott. Per. Chi

I risultals s riferziconn sofy aght aggedlf sottapastt a prova, B rietata la riproduesgone pargale del presente rapporto di prava salvo ardorszsastony seritta df questa Laboratorts,

Pag. 34di3
M.PQ13-A rev.01

Rapporto di prova n® 2020031119

Laboratorio iseritto nella lista 1 del
Ministero della Salute per analisi
amianto (cod:35%4CAM25)

Laboratario iscritta nell'albo regionale dei |

oratori . Centro di Consulenza e Formazione per

che effettuane analisi per 'autocontrollo al RGN !
n® 103 CE [Regione Campania Decr. 100/2014)

Pagina 71 di 71

corsi di Qualitd, Ambiente e
Sicurezza

Laboratorio con Sistema di Gestione
Qualita Integrale





