PARTICOLARE POZZO E
ATTRAVERSAMENTO STRADALE PERCOLATO  scala1:50
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Strato drenante (ghiaia 16/32mm), (permeabilita 1x10 m/s), (S=50 cm) Telaio per fissaggio pompa

di sollevamento percolato
profilato a "C" h=10 cm

Geotessile non tessuto > 1.200 g/mq

Pozzo di raccolta percolato Tubi di mandata percolato

/ in HDPE @110mm. per convogliamento
\‘\ ai serbatoi di stoccaggio del percolato
Tubazione estrazione percolato in HDPE

Strato impermeabilizzante sintetico in HDPE
ad alta densita (S=2mm)

Pozzetto di raccordo e controllo

% Catena per estrazione pompa
Argilla K £ 10'm/s (addittivata con bentonite) é Guid i o
. Pompa di sollevamento uida per il passaggio interrato
g o) percolato del tubo di mandata percolato
(sottofondo) materiale esistente del terreno = g Basamento in
o CLS di ancoraggio pozzo

Ai serbatoi di stoccaggio del percolato

Rete elettrosaldata 20x20 @8
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PARTICOLARE SERBATOI

STOCCAGGIO PERCOLATO scala 1:100
PLANIMETRIA

= RETE PERCOLATO scala 1:1000
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TUBAZIONE DI CARICO
SFIATO/TROPPO PIENO
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i AUTOBOTTI
LEGENDA /
TOMBINO DI RACCOLTA
SVERSAMENT!
@ VALVOLA A FARFALLA DN100 CON ATTIVATORE ELETTRICO
§ ‘Wi @ ATTACCO RAPIDO SFERICO PER CARICO AUTOBOTTI
ZONA DI CARICO AUTOBOTT! @ MISURATORE DI PORTATA DN 150
@ VALVOLA DI RITEGNO A DISCO, WAFER, IN ACCIAIO INOX, DN 100
@ VALVOLA A FARFALLA IN GHISA DN 100 CON MANOVRA A LEVA
% POMPA CARICO AUTOBOTTI
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