Strato di drenaggio S>50cm

Geotessile nontessuto di protezione > 400gr/mq

Strato di argilla K=10 m/s (S=50cm)

Geocomposito drenante per biogas

Rifiuti

Strato di ricopertura S>100cm

Geotessile nontessuto separatore

> 400gr/mq

Strato di ghiaia (S=50cm)

Geotessile non tessuto = 1200 g/mq

Geomembrana in HDPE (S=2mm)

Strato di argilla K=10 cm/s (S=100cm)

Terreno in sito

PARTICOLARE COLLEGAMENTO CAPPING
SUPERFICIE PIANA/IN SPONDA

SEZIONE TIPO IMPERMEABILIZZAZIONE
SPONDA E FONDO

Geomembrana in HDPE (S=2mm.)

Geocomposito drenante

S
100cm. )

|

150-250 cm |

COMUNE di FURCI
Provincia di Chieti

Proponente:
Sede Legale: Via Perth, 4

VALLECENA Ss.R.IL. 66054 - VASTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN
LLOCALITA CICELLA

GIUDIZIO FAVOREVOLE DEL CCR-VTIA N.° 2041 DEL 10.07.2012
VARIANTE IN RIDUZIONE AL PROGETTO, A SEGUITO DELLA
ELIMINAZIONE DELL'IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE PER IL
TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI

PROGETTO DEFINITIVO
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