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1. PREMESSA

La presente relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, ha per oggetto
I’apertura di un cantiere per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi
in Localita Cicella nel territorio del Comune di Furci (CH), lungo il tratto della Strada
Comunale Valle Cena, direzione nord/nord-est, di collegamento tra la strada
provinciale n.212 e Monteodorisio, lungo la quale esiste I’impianto di trattamento dei
rifiuti del consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. distante circa 900 m.

La realizzazione di detta discarica sara effettuata per conto della Societa
VALLECENA S.rl. avente sede in Via Perth, n40 di Vasto (CH). L’area ¢
attualmente destinata a “zona agricola”, € non ancora ¢ stata predisposta la
zonizzazione acustica comunale. In verita esiste uno studio preliminare di
zonizzazione acustica del territorio di Furci che, al momento non puod essere preso in
considerazione poiché tutto il territorio, a parte qualche porzione, risulterebbe essere in
classe I (Aree particolarmente protette). Se fosse confermata questa destinazione
territoriale, non si potrebbero usare neppure i trattori agricoli per la coltivazione dei
campi in quanto si avrebbero emissioni acustiche sicuramente superiori 1 50 dB
previsti dalla tabella 2 allegata al DPCM del 1 marzo 1991.

La presente relazione di previsione acustica viene redatta ai sensi del decreto 16
marzo 1998, concernente le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 01/04/98.

Il decreto appena citato, stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art.3, comma 1, lett. ¢) della legge 26
ottobre 1995, n.447.

I tempi di riferimento (Tgr) presi in considerazione, in linea con le indicazioni della
Direttiva 2002/49/CE art.3 (lett. f, g, h, 1), sono quello diurno Lg,y, compreso cio¢ nella
fascia che va dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e notturno L,;em, compreso cioe nella fascia
che va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Lo scopo dello studio ¢ quello di determinare l'impatto acustico che pud causare la
rumorosita prodotta dalle attivita di cantiere durante la realizzazione della discarica in
parola, comprensiva, quindi, di tutti 1 mezzi di movimento terra occorrenti allo scopo.
Si specifica che i punti di emissione provenienti dalle macchine e dai mezzi d’opera
che saranno utilizzate allo scopo, vengono presi in considerazione come la sommatoria
di singoli punti generati all’interno dell’area destinata alla costruenda discarica e
trasmessi verso i ricettori finali che da questo potrebbero ricevere nocumento.

Nella presente analisi di impatto acustico si terra conto, quindi, dei rumori generati
dalle macchine e dai mezzi d’opera di cantiere che si andra ad allestire per la
costruzione della discarica e, nello specifico, ci si atterra alle indicazioni fornite dal
responsabile dei lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sia
per le apparecchiature e le macchine come pure dei tempi stimati per le varie fasi di
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lavoro consistenti nell’allestimento del cantiere e della posa della sua recinzione; delle
fasi di scavo e movimentazione delle terre; delle opere di raccolta del percolato, della
realizzazione delle nuove opere edili, degli impianti e della impermeabilizzazione del
fondo e delle pareti della discarica, con attivita prevista nelle sole ore diurne, ovvero
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00, per complessive otto ore giornaliere per
cinque giornate settimanali, dal lunedi al venerdi e per circa 566 giornate di lavoro con
tempi di riferimento (T,) esclusivamente diurno (Lg,y).
Si specifica che 1 tempi di riferimento (T,) notturno (Lpigm), ovvero dalle ore 22,00
alle ore 6,00, non saranno considerati in quanto il cantiere sara completamente chiuso
e non si prevedono lavori con turni notturni.
Per maggiore vantaggio della sicurezza, la pausa dell’attivitd a causa dell’ora
giornaliera dedicata al pranzo delle maestranze, tra le ore 12:00 e le ore 13:00, nella
fase previsionale non sard considerata, valutando, quindi, le attivita lavorative
continuative e quotidiane nelle 9 ore.
Tale scenario ¢ pertanto cautelativo. L utilizzo dei mezzi di scavo, carico e trasporto
per I’allontanamento dei materiali di risulta che saranno prodotte nell’area di scavo,
avranno un funzionamento secondo la programmazione di servizio.
Le caratteristiche acustiche del luogo terranno conto, inoltre, del fatto che 1’area
analizzata si trova in prossimita della strada Fondovalle Cena da cui si accede alla
costruenda discarica che dista oltre 112 m. dal confine dell’area occupata dall’impianto
di smaltimento in parola. Detta strada ha le caratteristiche di transito di tipo locale con
il passaggio medio presunto di circa 100 autoveicoli nell’arco dell’intera giornata, alla
cui guida si trovano persone che devono raggiungere i posti di lavoro nelle aziende
presenti nelle adiacenti aree industriali Val Sinello o di Cupello, o nei campi agricoli o
dei mezzi di trasporto rifiuti che la percorrono per raggiungere il Consorzio
C.I.V.E.T.A. Di questi autoveicoli, si stima che una percentuale del 30% sia costituito
da veicoli pesanti. Gli orari di maggior flusso di traffico stradale, sono concentrati
nella prima fascia oraria 7,00/8,00 per il raggiungimento dei propri posti di lavoro;
09,00/12,00 per il conferimento dei rifiuti nel Consorzio C.I.V.E.T.A. ed a fine turno
di lavoro 17,00/17,30 per il ritorno nelle proprie abitazioni da parte di coloro che
lavorano nelle suddette aree industriali. In queste ore, il traffico influenza il clima
acustico dell’area considerata.
L’impatto acustico previsionale viene analizzata secondo 1 seguenti fattori:
* Analisi dell’area e determinazione del clima acustico ante opera.
* Individuazione delle sorgenti sonore e determinazione del loro impatto acustico in
opera.
* Determinazione della propagazione sonora in ambiente esterno della sorgente sonora
in opera.
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* Calcolo teorico del livello di rumorosita prodotto dall'insieme delle sorgenti sonore
in prossimita dei ricettori pit esposti.

» Confronto tra i livelli di rumorosita calcolati e i limiti di zona stabiliti dalla
normativa.

Per cio che riguarda il traffico locale, in sede di verifica fonometrica, nella data del

26/10/2016, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 sulla strada comunale fondovalle Cena sono

state conteggiate 10 automobili di passaggio e cinque furgoncini adibiti al trasporto

rifiuti.

1.1 Riferimenti normativi

L’art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n.
447, prescrive che le domande per il rilascio di licenza o autorizzazione all’esercizio di
attivita produttive, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita
produttive debbano contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico.

I comma 6 dell’art. 8 della L.447/95 recita che la domanda di licenza o di
autorizzazione all’esercizio di attivitd che si prevede possano produrre valori di
emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), valori
limite d’emissione, valori limite d’immissione assoluti e differenziali, deve contenere
I’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate
dall’attivita o dagli impianti.

La legge 447/95 assegna ai Comuni la competenza del controllo e del rispetto della
normativa per la tutela dall’inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6
comma | lettera d e lettera g.

I1 D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla
zona in cui ricade la sorgente, la tabella B del citato decreto fissa i1 valori limite

assoluti di emissione e la tabella C 1 valori limite di immissione nell’ambiente esterno.
Tabella B: valori limite di emissione Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Classi di destinazione d’uso del territorio

Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)
1) aree particolarmente protette 45 35
2) aree prevalentemente residenziali 50 40
3) aree di tipo misto 55 45
4) aree ad intensa attivitd umana 60 50
5) aree prevalentemente industriali 65 55
6) aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella C: valori limite di immissione Leq in dB(A)

Tempi di riferimento
Diurno (06.00-22.00) Notturno (22.00-06.00)

Classi di destinazione d’uso del territorio

1) aree particolarmente protette 50 40
2) aree prevalentemente residenziali 55 45
3) aree di tipo misto 60 50
4) aree ad intensa attivitd umana 65 55
5) aree prevalentemente industriali 70 60
6) aree esclusivamente industriali 70 70
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Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, stabilisce anche le seguenti differenze
da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore
residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il
periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del
tenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Poiché il Comune di Furci non ha ancora classificato il proprio territorio secondo i
criteri previsti dall’art.4 della L..447/95, ai fini dell’applicazione dei valori di qualita o
dall’art.7 per cio che compete i piani di risanamento acustici nel caso di superamento
dei valori di attenzione rispetto ai limiti fissati dalla citata normativa acustica
territoriale, si ritiene che 1’area presa in esame, allo stato attuale, zona agricola del
PRG comunale, possa ragionevolmente rientrare nella classe I1I della tabella 1 allegata
al dpcm 1/03/91.

Sono infatti considerate “Aree di tipo misto” di classe 11, quella parte di territorio
interessato da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media intensita di
popolazione con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di
attivita artigianali o con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici.

L’impianto da realizzare ¢ da considerarsi inoltre soggetto ai limiti previsti dal criterio
differenziale secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal D.M. 16
marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.
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2. ANALISI DEI RUMORI PRESENTI IN CANTIERE

2.1 Descrizione degli interventi per fasi di lavoro

Il progetto consiste nella realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non
pericolosi, prevedendo I’esecuzione di uno scavo, la realizzazione di piccole opere
edili, di condotte per la raccolta del percolato e la recinzione dell’intera opera.

Dalla tabella analitica del Diagramma di Gantt, predisposta dal Coordinatore per la
sicurezza, cui si € tenuto conto per le fasi lavorative e per la previsione di impatto
acustico, si svilupperanno le seguenti fasi lavorative:

FASI LAVORATIVE PREVISTE E LORO DURATA
Giornate di | Mezzi utilizzati in cantiere
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE lavoro /ore
di lavoro
giornaliero
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 7/4 Autocarro; Escavatore
Realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere 3/8 Lavori manuali
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 4/8 Lavori manuali
Allestimento dei servizi sanitari del cantiere 1/4 Autocarro; Escavatore
Allestimento dei servizi igienico-assistenziali del cantiere 1/4 Autocarro; Escavatore
Scavo di sbancamento 219/6 Escavatore; Autocarro
Formazione di strati di argilla e ghiaia 60/6 Pala; Escavatore; Autocarro
Impermeabilizzazione di pareti controterra 41/2 Escavatore
Posa di rete del percolato 21/2 Escavatore
Lavorazione e posa di ferri di armatura per strutture di fondazione 13/8 Lavori manuali
Getto in calcestruzzo per le strutture di fondazione 6/2 Autobetoniera
Lavorazione e posa di ferri di armature strutture in elevazione 14/8 Lavori manuali
Getto di calcestruzzo per le strutture in elevazione 13/2 Autobetoniera
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 15/2 Escavatore
Installazione di apparecchiature e macchinari impianto depurazione 12/8 Lavori manuali
Formazione di fondazione stradale 45/6 Escavatore; Autocarro ; Rullo C.
Montaggio di guard-rails 15/1 Escavatore
Montaggio di apparecchi illuminanti 2171 Escavatore; Autocarro; Lavori
manuali
Posa recinzioni 30/1 Escavatore; Autocarro; Lavori
manuali
Messa a dimora di piante 15/3 Escavatore;
Smobilizzo del cantiere 10/6 Autocarro;
DURATA COMPLESSIVA DEL CANTIERE PER FASI 566 /92
LAVORATIVE
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2.2 Valutazione del rumore per attivita di cantiere

Dalle fasi lavorative previste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
si rilevano I’utilizzo delle seguenti macchine ed attrezzature le cui emissioni di potenza
sonora vengono estrapolate dallo studio elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale -
Prevenzione Infortuni Igiene e Ambiente di Lavoro di Torino o dalla banca dati ex
ISPESL oggi INAIL.

Servizi e Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Rumore
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ATTREZZATURE E MACCHINE UTILIZZATE E LIVELLO EQUIVALENTE DELLA RUMOROSITA’

SECONDO I DATI FORNITI DAL CPT DI TORINO

ATTREZZATURA E MACCHINE Durata Lw (dB)
lavorativa

Autobetoniera 48’ 106,9

Autocarro (regime medio) 2091’ 101,0

Escavatore cingolato 2245’ 104,0

Pala meccanica gommata 360° 107,4

Rullo compressore (Dynapac CC10) 270° 111,9

2.3 Valutazione del rumore prodotto secondo le attivita giornaliere

Dalle tabelle precedenti e secondo le fasi lavorative di cantiere si caratterizzeranno i
seguenti rumori, valutati secondo le attivitd e la stima di utilizzo dei mezzi ed
attrezzature precedentemente elencati.

. R . Ore di utilizzo Potenza Durata della
Fase di lavoro Mezzi utilizzati s .
medio giorno sonora fase di lavoro
Realizzazione della recinzione ¢ degli Autocarro; 4 101,0 105.8 7 giomni
accessi al cantiere Escavatore 4 104,0 ’ g
Real.lzzazwne dell’impianto elettrico di Lavori manuali ] 79.0 3 giomi
cantiere
Reahzze}zwne di impianto di messa a terra Lavori manuali ] 79.0 4 giomi
del cantiere
Allestimento dei servizi sanitari del Autocarro; 4 101,0 105.8 1 giorno
cantiere Escavatore 4 104,0 ’
Allestimento dei servizi igienico- Autocarro; 4 101,0 105.8 1 giorno
assistenziali del cantiere Escavatore 4 104,0 ’ g
Scavo di sbancamento Escavatore; 6 106,1 105,8 219 giorni
Autocarro 6 101,0 ’
Pala; 6 107.4
Formazione di strati di argilla e ghiaia Escavatore; 6 104,0 | 109,7 60 giorni
Autocarro 6 101,0

Impermeabilizzazione di pareti controterra Escavatore 2 104,0 41 giorni
Posa di rete del percolato Escavatore 2 104,0 21 giorno
5$§$§13?§01322?0i2 ferri di armatura per Lavori manuali 8 79,0 13 giorni
Getto in calcestruzzo per le strutture di Autobetonicra 5 106.9 6 giorni
fondazione
Lavoramgne ¢ posa di ferri di armature Lavori manuali B 79.0 14 giomi
strutture in elevazione
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Getto (.11 calcestruzzo per le strutture in Autobetonicra 5 106.9 13 giomni
elevazione
Posa.dl conduttura fognaria in materie Escavatore 5 104.0 15 giorni
plastiche
Installe}zwp? di .apparecchlatqre © Lavori manuali 8 79,0 12 giorni
macchinari impianto depurazione
. . . Autocarro; 6 101,0 .
Formazione di fondazione stradale Rullo Compressore 6 111.9 112,2 45 giorni
Montaggio di guard-rails Escavatore 1 104,0 15 giorni
Escavatore; 1 104,0 105.8
Montaggio di apparecchi illuminanti Autocarro; 1 101,0 ’ 21 giorni
Lavori manuali 1
Escavatore; 1 104,0 105.8
Posa recinzioni Autocarro; 1 101,0 ’ 30 giorni
Lavori manuali 8 79,0
Messa a dimora di piante Escavatore; 3 104,0 15 giorni
Smobilizzo del cantiere Autocarro; 6 101,0 10 giorni
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3. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA

Per la caratterizzazione acustica dell’area cui sorgera la discarica in parola si tiene
delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico emanate con deliberazione
di Giunta Regionale d’Abruzzo n.770/P 14.11.2011 avente per oggetto: Legge
regionale 17 luglio 2007, n.23 recante “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo”. Approvazione criteri e disposizioni regionali.

Poiché I’area si trova nella zona agricola, si ritiene corretta la sua destinazione in
classe /Il Aree di tipo misto, con valori massimi di livello sonoro equivalente pari a 60
dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno, giusto riferimento al
D.P.CM. 01/03/1991. Trovandosi, inoltre in presenza di una strada comunale
denominata “Fondovalle Cena”, che puo essere classificata come strada “locale”, con
fascia di pertinenza acustica di m.30 e valori limiti di emissione pari a 65 dB(A) nel
periodo diurno e 55 dB(A) nel periodo notturno, si applica anche quanto stabilito dal
D.P.R. n. 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11
della legge 26 ottobre 1995, n. 447”. La strada “fondovalle Cena” in parola corre lungo
il confine del lato ovest alla costruenda discarica in studio; a distanza di m.112 circa
dal bordo della strada comunale fino alla recinzione dell’area che sara occupata dalla
discarica della Soc. VALLECENA S.r.l..

L’area cui sorgera la discarica per rifiuti speciali non pericolosi, una volta realizzata,
sara destinata alla V classe acustica territoriale, che viene cosi definita:

Classe V — aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

Dalla lettura del D.P.C.M. 14/11/97 si determina in funzione della destinazione d'uso
delle varie aree, 1 seguenti limiti di emissione ed immissione:

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
V — aree prevalentemente industriali 65 55

Classi di destinazione d’uso del territorio

TABELLA C: valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
V — aree prevalentemente industriali 70 60

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tali valori vengono cosi definiti dall’art. 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995:
* valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;
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* valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori.

Poiché I’attivita di cantiere che si intende verificare si trova in area classificata, come
detto, nella classe III (aree miste), non saranno verificati i rumori all’interno degli
ambienti abitativi, ma si provvedera a determinare la differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale (con la sorgente rumorosa attiva in fase di
realizzazione con 1 mezzi in corso d’opera) ed il rumore residuo (con le sorgenti
rumorose hon attive ante opera) nei confronti dei quattro ricettori sensibili individuati,
contraddistinti dalle lettere R1; R2; R3 ed R4 sulle mappe satellitari che seguono.
L'art.2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce che i1 valori
limite differenziali di immissione sono: 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il
periodo notturno.

Tali limiti non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore ¢ da
ritenersi trascurabile:

* se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

* se 1l livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3.1 RICETTORI

Per la verifica dei ricettori si tiene conto di una raggio di
mt. 500 dall’area che sara occupata dall’impianto di
discarica. All’interno di questo spazio non vi sono ricettori
particolarmente sensibili € non risultano quindi presenti
scuole o asili nido, ospedali o case di cura e di riposo,
parchi urbani o extraurbani ma, ai lati nord, est, est-sud/est,
sud ed ovest, si trovano: I’impianto consortile C.I.V.E.T.A.,
alcune case sparse adibite ad abitazione e la strada
comunale Valle Cena (R1; R2; R3; R4 ¢ R5).

Le distanze di questi ricettori vengono meglio specificate in
seguito e saranno comunque oggetto di verifica di studio al
fine di accertare che non siano oggetto di nocumento da
parte del rumore prodotto dall’attivita edilizia per la realizzazione della discarica in
parola. Le varie distanze dai ricettori sono state ricavate dalla sovrapposizione del
progetto sulla mappa satellitare come di seguito indicato.

Per poter valutare gli effetti dell’attivita di costruzione della discarica, vengono
considerati i ricettori di seguito descritti:
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R1 — viene individuato I’impianto consortile C.I.V.E.T.A., lato Nord. Per il calcolo di
immissione acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di progetto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 903,93

R2 — viene individuato il casolare ad uso residenziale esistente piu vicino, lato Est. Per
il calcolo di immissione acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di progetto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 724,99

R3 — viene individuato il casolare lato Est/Sud-Est. Per il calcolo di immissione
acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di progetto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 270,83

R4 — viene individuato il casolare ad uso residenziale esistente piu vicino, lato Sud.
Per il calcolo di immissione acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di progetto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 255,40

RS — viene individuato il tratto di strada comunale da cui si accede al cantiere; lato
Ovest. Per la verifica del clima acustico si tiene conto di questa distanza:

Stato di progetto
Distanza dallo spigolo di confine: mt. 112,00
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3.2 Dati sulla esecuzione delle misure

Persona qualificata addetta alle rilevazioni fonometriche | Geom. Giovanni Ricci, tecnico competente in
Acustica Ambientale, iscritto al n.75 — Elenco
Regione Abruzzo, ord. Dirigenziale n.31/2002.
Data delle misure | 26 ottobre 2016 Ora inizio misure | 10:30
Luogo delle misure FURCI (CH)
Tratto di terreno interessato dal progetto e SC Vallecena ad un metro dal
ciglio stradale
Fonometro Marca DELTA OHM
Modello HD2110
n. Matricola 07121431332
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08210
Microfono Marca MG
Modello MK221
n. Matricola 33851
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08210
Filtri ottave e terze di ottave Marca DELTA OHM
Modello HD2110
n. Matricola 07121431332
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08211
Calibratore Marca DELTA OHM
Modello HD9101A
n. Matricola 07028660
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08212
Errore strumentale 1

Allegata al presente documento le fotocopie delle certificazioni rilasciate dal centro di
taratura SIT n.146: ISOAMBIENTE S.r.1., Via India, n.36/A, 86039 Termoli (CB).

Al momento delle misurazioni fonometriche il vento segnava forza “0,1 m/s”. Il dato ¢
stato messo in evidenza da apposito anemometro marca skywatch modello xplorer 1,
che dalle ore 10,30 fino alle ore 11,30 ha rilevato una velocita media del vento di 1,40

m/s.
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3.3 POSTAZIONI DI MISURA

Per 1 rilievi di verifica della caratterizzazione acustica ambientale dovuta all’apertura
del cantiere e dalla movimentazione dei mezzi, prima dell’avvio dei lavori, lo
strumento ¢ stato posizionato ad un metro dal bordo stradale limitrofo all’area su cui
sorgera la discarica in parola con il microfono rivolto verso il centro della strada e ad
altezza di 4,00 metri rispetto la S.C. “Fondovalle Cena”, effettuando campionamenti
per verificare la pressione acustica prodotta dai veicoli in transito.

Il monitoraggio e la misurazione del rumore residuo sono stati effettuati il giorno
26/10/2016, dalle ore 10:40, dopo aver provveduto alla calibrazione dello strumento
avvenuta alle ore 10:30 ed alla sua verifica finale alle ore 11,30 con differenza rilevata
pari a 0,0 dB.

3.4 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO. STATO DI FATTO.

3.4.1 Livello di pressione sonora in prossimita del RICETTORE R4 ante opera
Per la determinazione del clima acustico si esamina il solo rumore di fondo insistente
sull’area presa in considerazione tenendo conto del rumore prodotto dal traffico
autoveicolare della strada comunale che propagandosi in maniera semisferica va a
“disturbare” 1 ricettori sensibili precedentemente descritti.

I rilievi sono stati effettuati come descritto nel paragrafo 3.3 POSTAZIONI DI
MISURA.

Al momento dei rilievi fonometrici non erano presenti attrezzature e/o macchine
particolari sul posto. Il sistema viario, con relativa produzione dei rumori provenienti
dai motori degli autoveicoli transitanti, ha funzionato con regolarita secondo
I’importanza della via di comunicazione.

I rilievi, con il fonometro posizionato ad un metro dal bordo stradale e con il
microfono rivolto verso il centro della via di comunicazione hanno prodotto 1 seguenti
risultati:

Postazione a m. 1,00 dalla sede stradale LAeq LFmax | L10 L90 L95
1 — SC orario diurno 56,2 66,0 61,8 47,4 46,8
2 — SC orario diurno 53,2 62,6 59,0 44,7 44,1
3 — SC orario diurno 56,5 66,1 62,1 46,2 45,8
4 — SC orario diurno 51,9 63,5 55,5 44,6 44,1
5 — SC orario diurno 50,5 57,1 53,0 46,9 46,5
6 — SC orario diurno 55,9 64,7 59.4 49,3 48.6
LAeq valore medio rilevato in orario diurno dB(A) 54,0

Immissione sonora dall’asse stradale SC Vallecena: punto di misurazione a: m.1,00
dalla sede stradale.
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Al fine di dare una valutazione del rispetto dei limiti differenziali si ¢ provveduto a
effettuare una stima della rumorosita residua nel periodo diurno. Per ottenere questo

™ .0

» W dato si ¢ fatto ricorso, cautelativamente, ad un algoritmo
, predittivo (formula di Burgess) utilizzato per la previsione degli
effetti del traffico sulla rumorositd che consente una stima del
livello equivalente a distanze date dall’asse dei flussi stradali
considerando il numero di veicoli in transito a velocita usuali di
marcia.

Leq=555+102LogQ+03P—-193LogD

Dove :

Q = numero dei veicoli in transito

P = incidenza percentuale dei veicoli pesanti

D = distanza del ricettore dall’asse strada comunale Vallecena pari a m.661,80

Tale valore di rumore residuo, come gia evidenziato, viene valutato per verificare il
rispetto del limite differenziale in periodo diurno calcolato in prossimita della facciata
dell’edificio ricettore R4.

Distanza dal punto di rilievo vicino I’asse stradale D = 660.80 ml.
orario diurno: verifica rumore che il ricettore attualmente sopporta dall’asse viario
SC Vallecena.

Q (veicoli) P % D Leq
100 30 660,80 21,5 dB(A)

Pertanto il livello di pressione sonora prodotta dalla strada comunale Valle Cena, in
prossimita del ricettore R4 ¢ pari a: 21,5 dB per il periodo diurno, ante opera.

Poiché detto rumore ¢ insignificante rispetto al ricettore R4, piu vicino al luogo ove si
avviera il cantiere per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi
proposta dalla Soc. Vallecena S.r.l., si omettono le verifiche sugli altri ricettori
individuati e piu distanti.
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4, ANALISI DELLE SORGENTI RUMOROSE — VALUTAZIONE IMPATTO
ACUSTICO SUI RICETTORI fase di cantiere

4.1 Caratteristiche delle sorgenti rumorose

Il funzionamento dei macchinari ¢ previsto nell’arco orario giornaliero che va dalle
08,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00, in maniera non continua ed a regime
variabile. A vantaggio della sicurezza in fase di valutazione previsionale si considera
un utilizzo continuo, a pieno regime, per il periodo diurno e per il periodo considerato
nelle singole fasi di lavoro senza sosta per il pranzo e per complessive 9 ore
giornaliere. Sempre a vantaggio della sicurezza, in fase previsionale non si tiene conto
dell’avanzamento del fronte di scavo che attenua fortemente I’impatto acustico sui
ricettori. La valutazione previsionale, in questa fase, tiene conto della pressione
acustica trasmessa sempre dalla stessa quota di campagna al momento dell’avvio dei
lavori.

4.2 Determinazione dell’impatto acustico generato dalle sorgenti rumorose sui
ricettori

I livello di pressione sonora provocato dai mezzi d’opera verso i ricettori ¢ dato dal
contributo risultante del rumore trasmesso in modo puntuale ipotizzando che tali
sorgenti emettano emisfericamente secondo la seguente relazione:

Lp = Lw-20log r-8
dove:
Lp = livello di pressione sonora in dB
Lw = livello di potenza acustica della sorgente sonora in W

r = distanza dalla sorgente sonora, in m
8 =10 Log 2n

In questo modo si procede alla determinazione del livello di pressione sonora generato
dai macchinari in prossimita del punto piu vicino a confine dell’area di pertinenza
(ricettore R4 ed R3).

Per la valutazione della pressione sonora generata quotidianamente per i tempi di
lavorazione si applica la seguente formula sulle ore previste di lavoro:

Ligy =L, +10 log(T, /T,)
Dove

L4ay = pressione sonora in prossimita del ricettore per la durata dei lavori
T, = tempo di lavorazione giornaliera in ore (9 ore senza contare pausa pranzo)
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T. = tempo stimato di lavoro dei mezzi d’opera
L,; = pressione sonora generata dai mezzi in uso

Pressione sonora giornaliera Lg,, in prossimita del RICETTORE R4 distante

mt.255,40
Fase di lavoro Durata Mezzi d’opera Potenza | Pressione | Rumore al
in ore sonora | sonora Ly | ricettore
giorno dB(A) dB(A) dB(A)
Realizzazione recinzione ¢ accessi 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,6 46,0
Realizzazione impianto elettrico di cantiere 8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
Realizzazione impianto messa a terra cant. 8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
Allestimento servizi sanitari del cantiere 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,6 46,0
Allestimento servizi igienico-assistenziali 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,6 46,0
Scavo di sbancamento 6 Escavatore; Autocarro 105,8 49.6 47,8
Formazione strati di argilla e ghiaia 6 Pala; Escavatore; Autocarro 109,7 53,5 51,7
Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 Escavatore 104,0 47,8 41,2
Posa di rete del percolato 2 Escavatore 104,0 47.8 41,2
Lavorazione e posa di ferri di armatura per 8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
strutture di fondazione
Getto in calcestruzzo per le strutture di 2 Autobetoniera 106,9 50,7 44,1
fondazione
Lavorazione ¢ posa di ferri di armature 8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
strutture in elevazione
Getto di calcestruzzo per le strutture in 2 Autobetoniera 106,9 50,7 44,1
elevazione
Posa di conduttura fognaria in materie 2 Escavatore 104,0 47.8 41,2
plastiche
Installazione di apparecchiature e macchinari 8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
impianto depurazione
Formazione di fondazione stradale 6 Autocarro; Rullo compr. 112,2 56,0 54,2
Montaggio di guard-rails 1 Escavatore 104,0 47,8 38,2
Montaggio di apparecchi illuminanti ! Escavgtore; . Autocarro; 105.8 49,6 40,0
8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,2
Posa recinzioni 1 Escavgtore; . Autocarro; 105,8 49,6 40,0
8 Lavori manuali 79,0 22,8 22,8
Messa a dimora di piante 3 Escavatore 104,0 47.8 43,0
Smobilizzo cantiere 6 Autocarro 101,0 44.8 43,0

Pressione sonora giornaliera Lg,, in

prossimita del RICETTORE R3 distante

mt.270,83
Fase di lavoro Durata Mezzi d’opera Potenza | Pressione | Rumore al
in ore sonora | sonora Ly | ricettore
giorno dB(A) dB(A) dB(A)
Realizzazione recinzione ¢ accessi 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,1 45,5
Realizzazione impianto elettrico di cantiere 8 Lavori manuali 79,0 22,3 21,7
Realizzazione impianto messa a terra cant. 8 Lavori manuali 79,0 22,3 21,7
Allestimento servizi sanitari del cantiere 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,1 45,5
Allestimento servizi igienico-assistenziali 4 Autocarro; Escavatore 105,8 49,1 45,5
Scavo di sbancamento 6 Escavatore; Autocarro 105,8 49,1 47,3
Formazione strati di argilla e ghiaia 6 Pala; Escavatore; Autocarro 109,7 53,0 51,2
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Impermeabilizzazione di pareti controterra 2 Escavatore 104,0 473 40,7

Posa di rete del percolato 2 Escavatore 104,0 47,3 40,7

Lavorazione e posa di ferri di armatura per 8 Lavori manuali 79,0 223 21,7

strutture di fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture di 2 Autobetoniera 106,9 50,2 43,6

fondazione

Lavorazione ¢ posa di ferri di armature 8 Lavori manuali 79,0 22,3 21,7

strutture in elevazione

Getto di calcestruzzo per le strutture in 2 Autobetoniera 106,9 50,2 43,6

elevazione

Posa di conduttura fognaria in materie 2 Escavatore 104,0 473 40,7

plastiche

Installazione di apparecchiature e macchinari 8 Lavori manuali 79,0 223 21,7

impianto depurazione

Formazione di fondazione stradale 6 Autocarro; Rullo compr. 112,2 55,5 53,7

Montaggio di guard-rails 1 Escavatore 104,0 47,3 37,7

Montaggio di apparecchi illuminanti ! Escavgtore; . Autocarro; 105.8 49,1 39,5
8 Lavori manuali 79,0 22,3 21,7

Posa recinzion 1 Escavgtore; . Autocarro; 105,8 49,1 39,5
8 Lavori manuali 79,0 22,3 21,7

Messa a dimora di piante 3 Escavatore 104,0 473 42,5

Smobilizzo cantiere 6 Autocarro 101,0 44.8 43,0

Da quanto evidenziato in tabella, il livello di pressione sonora emessa in prossimita del
ricettore R4, come pure del ricettore R3, durante le fasi di lavorazione secondo le
attivita giornaliere previste per la realizzazione dell’opera, date le distanze dell’area di
cantiere, sara sempre inferiore ai 60 dB previsti come livello di immissione nella
classe di destinazione III.

Pertanto, poiché il livello di pressione sonora in prossimita dei ricettori R4 ed R3, piu
vicine al cantiere, ¢ verificata, non occorre procedere alla verifica dei ricettori R1 ed
R2 distanti rispettivamente m.903,93 e m.724,99.

5. Confronto con i limiti riportati nel DPCM 14 novembre 1997

La valutazione dell'impatto acustico determinato dalla attivita di cantiere per la
realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi confrontati con i valori
limite assoluti di immissione di classe III (Tab. C dpem 14/11/97) risultano entro 1 termini
fissati dalla normativa.

Trattandosi di area di tipo misto, ¢ stata fatta la verifica differenziale che risulta al di
sotto dei limiti riportati nel DPCM 14/11/1997.
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6. CONCLUSIONI e DICHIARAZIONE

Con la presente relazione ¢ stato valutato I’impatto acustico derivante dall’attivita di
cantiere per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da
realizzare in Loc. Cicella del Comune di Furci (CH), situata in prossimita della Strada
Comunale “Fondovalle Cena”.

Dall’analisi dei dati rilevati e dal loro confronto con valori limite di riferimento:
SI DICHIARA, PER OGNI EFFETTO DI LEGGE,

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsita negli atti, che 1’impatto
acustico derivante dall’attivita di cantiere per la realizzazione di una discarica per
rifiuti speciali non pericolosi da parte della Soc. VALLECENA S.r.l., avente sede in
Via Perth, n.40 di Vasto (CH), da realizzare in Loc. Cicella nel Comune di Furci (CH),
risulta essere ininfluente e non altera il clima acustico dell’area interessata rispetto a
quanto stabilito dalla normativa vigente.

Tale relazione ¢ stata eseguita dal Geom. Giovanni Ricci in qualita di Tecnico
competente in acustica ambientale in quanto iscritto al n.75 dell'elenco redatto a
seguito della ordinanza regionale d’ Abruzzo n.31 del 14/03/02 (allegato 2).

Chieti, 2 novembre 2016
Geo

&@V ANNI
i\ ord. n. 31/02
N
ALLEGATI : ‘
1) Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante

2) Copia ordinanza Regione Abruzzo n.31/02 di qualificazione tecnico competente

3) Copia certificato taratura fonometro

4) Copia certificato taratura calibratore

5) Schede tecniche dei mezzi da utilizzare (CPT Torino/INAIL)

6) Carta propagazione rumore ante opera

7) Carta propagazione massimo rumore in cantiere
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Allegato 2)

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTAREGIONALE

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE E ENERGIA

Servizio Politica Energetica, Qualita Dell' Aria, Inquinamento Acustico Ed
Eletromagnetico, Rischio Ambientale, Sina

ORDINANZA N® 324 del 4, 03 700

OGGETTO: Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica
ambientale.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico” che individua all'art.2
commi 6,7.8¢ 9 la figura del "tecnico competente' ovvero del soggetto professionale nhi!it:’:Q.
ad operare nel campo dell'acustica ambientale; \)‘

VISTA la Delibera di G.R. n.2467 del 03.07.96 " Modalita ¢ criteri per la prcser%‘g\ifme delle
domande per lo svolgimento dell’attivita di "tecnico competente” nel campg Well'acustica
ambientale - DPCM 31.03.98 ; - Ge ~

7
RITENUTO doversi procedere senza indugio ulteriore alla %\J della richiesta di
riconoscimento della figura del "tecnico competente” nel cam@ dell'acustica ambientale
facendo riferimento ai criteri di cui alla delibera di G.R. Q\@-l()'f/ﬂll}'-‘.‘lﬁ ¢ al D.P.CM.

31.03.98; P

VISTA la  richiesta del Sig. GlOV J:\Q\‘i \ e tesa
all'inserimento nell'elenco "dei tecnici competcf\ti' nel campo dell'acustica ambientale;
\g

CONSIDERATO che la ([ncumcnmziun"\wg atti risponde ai criteri indicati dalla delibera di
G.R. n.2467/03.07.96 e dal \ucce“i\a\f)&i‘.( WML 31.03.98:

\\Q;‘}I SPONE

Il riconoscimento di ’\({I\ccnico competente” nel campo dell'acustica ambientale al
Sie. GIOVA HHé\ Qi che ne ha fatto richiesta:
\J

La notifica itlé\ioit‘rt‘\saltn del riconoscimento della figura di "teenico competente' nel campo
(Icll'acust‘i@ ambientale;

1l *\\le della 1..675/31.12.96 che tutela la persona e gli altri soggetti per il trattamento dei

@eti personali attraverso la richiesta al soggetto riconosciuto "tecnico competente” nel

campo dell'acustica ambientale di dare o meno autorizzazione alla divulgazione dei propri
v\\e dati personali nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge sopracitata.

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE DELL'U.O.
(Claudia Centure]li) (Dott.ssa Iris Elacco)
Lo Ira Corstirdr~ TZ :

1L DIRET i}()l{[-i R!E(;‘I(J.\‘\LF | /
(Daott. Fr;Zucu (‘ust\t:i 1)
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Allegato 3)
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Certificazione n° del

8/2016 — 12.11.2016

Ditta committente:

VALLECENA S.r.l
Via Perth, n. 40
66054 VASTO (CH)

P.Iva/C.F. 02102920697 |

RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
AMBIENTALE RELATIVA ALLA FASE DI OPERATIVITA’ (post
opera) DELLA NUOVA DISCARICA PER RIFIUTTI NON PERICOLOSI
IN LOCALITA’ CICELLA NEL COMUNE DI FURCI
(Giusta L.447/95 e DPCM 14/11/1997).

TECNICO )
)
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1. PREMESSA

La presente relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, ha per oggetto la
gestione di una discarica per rifiuti non pericolosi in Localita Cicella nel territorio del
Comune di Furci (CH), lungo il tratto della Strada Comunale Valle Cena, direzione
nord/nord-est, di collegamento tra la strada provinciale n.212 e Monteodorisio, lungo
la quale esiste I’impianto di trattamento dei rifiuti del consorzio intercomunale
C.ILV.E.T.A. distante circa 900 m.

La gestione della discarica sara effettuata dalla Societa VALLECENA S.r.l. avente
sede in Via Perth, n.40 di Vasto (CH). L’area, precedentemente destinata a “zona
agricola”, con 1’avvio dell’impianto di smaltimento in parola puo essere classificato in
classe V (Aree prevalentemente industriali) secondo gli indirizzi generali per la
classificazione acustica del territorio comunale di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997.
La presente relazione di previsione acustica viene redatta ai sensi del decreto 16
marzo 1998, concernente le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 01/04/98.

Il decreto appena citato, stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione
dell’inquinamento da rumore, in attuazione dell’art.3, comma 1, lett. ¢) della legge 26
ottobre 1995, n.447.

I tempi di riferimento (Tg) presi in considerazione, in linea con le indicazioni della
Direttiva 2002/49/CE art.3 (lett. £, g, h, 1), sono quello diurno Lg,y, compreso cio¢ nella
fascia che va dalle ore 6,00 alle ore 22,00 e notturno Ly;em, compreso cio€ nella fascia
che va dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Lo scopo dello studio ¢ quello di determinare I'impatto acustico che puo causare la
rumorosita prodotta dalle attivita di gestione della discarica in parola, comprensiva,
quindi, di tutti i mezzi di conferimento occorrenti allo scopo. Si specifica che 1 punti di
emissione provenienti dalle macchine e dai mezzi d’opera che saranno utilizzate nella
fase di gestione, vengono presi in considerazione come la sommatoria di singoli punti
generati all’interno dell’area della discarica e trasmessi verso 1 ricettori finali che da
questo potrebbero ricevere nocumento.

Nella presente analisi di impatto acustico si terra conto, quindi, dei rumori generati
dalle macchine e dai mezzi d’opera utilizzati e, nello specifico, ci si atterra alle
indicazioni fornite dal progettista sia per le apparecchiature e le macchine come pure
dei tempi stimati per le varie fasi di lavoro consistenti nel conferimento dei rifiuti e
della loro verifica circa la conformita tipologica che documentale; delle fasi di
deposito e movimentazione; della raccolta del percolato e degli impianti presenti, con
attivita prevista nelle sole ore diurne, ovvero dalle 7,00 alle 14,00 per complessive
sette ore giornaliere per sei giornate settimanali, dal lunedi al sabato e con tempi di
riferimento (T,) esclusivamente diurni (Lgay).
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Si specifica che 1 tempi di riferimento (T,) notturno (Lypign), ovvero dalle ore 22,00
alle ore 6,00, non saranno considerati in quanto la discarica sara chiusa e non si
prevedono lavori notturni.
Per maggiore vantaggio della sicurezza, le pause tra un conferimento e 1’altro e/o per
le ordinarie attivita manutentive o di ufficio (registrazione formulari), nella fase
previsionale non saranno considerate, valutando, quindi, le attivita lavorative
continuative e quotidiane nelle 7 ore previste.
Tale scenario ¢ pertanto cautelativo. L’utilizzo dei mezzi di carico e trasporto dei
rifiuti, come pure il loro deposito e compattanamento, avranno un funzionamento
secondo la programmazione di servizio.
Le caratteristiche acustiche del luogo terranno conto, inoltre, del fatto che 1’area
analizzata si trova in prossimita della strada Fondovalle Cena da cui si accede alla
costruenda discarica che dista oltre 112 m. dal confine dell’area occupata dall’impianto
di smaltimento in parola. Detta strada ha le caratteristiche di transito di tipo locale con
il passaggio medio presunto di circa 100 autoveicoli nell’arco dell’intera giornata, alla
cui guida si trovano persone che devono raggiungere i posti di lavoro nelle aziende
presenti nelle adiacenti aree industriali Val Sinello o di Cupello, o nei campi agricoli o
dei mezzi di trasporto rifiuti che la percorrono per raggiungere il Consorzio
C.ILV.E.T.A. Di questi autoveicoli, si stima che una percentuale del 30% sia costituito
da veicoli pesanti. Gli orari di maggior flusso di traffico stradale, sono concentrati
nella prima fascia oraria 7,00/8,00 per il raggiungimento dei propri posti di lavoro;
09,00/12,00 per il conferimento dei rifiuti nel Consorzio C.I.V.E.T.A. ed a fine turno
di lavoro 17,00/17,30 per il ritorno nelle proprie abitazioni da parte di coloro che
lavorano nelle suddette aree industriali. In queste ore, il traffico influenza il clima
acustico dell’area considerata. A questo traffico di base si aggiungeranno i mezzi per il
conferimento dei rifiuti € smaltimento del percolato prodotto (totale max previsto 10 al
giorno) e gli autoveicoli del personale e dei visitatori per ulteriori 4-5 mezzi al giorno.
Con questi ulteriori mezzi, il transito locale medio presunto sara di circa 120
autoveicoli di cui il 35% costituito da veicoli pesanti.
L’impatto acustico previsionale viene analizzata secondo 1 seguenti fattori:
* Analisi dell’area e determinazione del clima acustico ante opera.
* Individuazione delle sorgenti sonore e determinazione del loro impatto acustico in
opera.
* Determinazione della propagazione sonora in ambiente esterno della sorgente sonora
in opera.
* Calcolo teorico del livello di rumorosita prodotto dall'insieme delle sorgenti sonore
in prossimita dei ricettori piu esposti.
* Confronto tra 1 livelli di rumorosita calcolati e 1 limiti di zona stabiliti dalla
normativa.
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Per cio che riguarda il traffico locale, in sede di verifica fonometrica, nella data del
26/10/2016, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 sulla strada comunale fondovalle Cena sono
state conteggiate 10 automobili di passaggio e cinque furgoncini adibiti al trasporto
rifiuti.

1.1 Riferimenti normativi

L’art. 8 comma 4 della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995 n.
447, prescrive che le domande per il rilascio di licenza o autorizzazione all’esercizio di
attivita produttive, relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita
produttive debbano contenere una documentazione di previsione d’impatto acustico.

Il comma 6 dell’art. 8 della 447/95 recita che la domanda di licenza o di autorizzazione
all’esercizio di attivita che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a
quelli determinati ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera a), (valori limite d’emissione,
valori limite d’immissione assoluti e differenziali), deve contenere 1’indicazione delle
misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attivita o dagli
impianti.

La legge 447/95 assegna ai Comuni la competenza del controllo e del rispetto della
normativa per la tutela dall’inquinamento acustico secondo quanto previsto dall’art. 6
comma 1 lettera d e lettera g.

I1 D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla
zona in cul ricade la sorgente, la tabella “B” del citato decreto fissa 1 valori limite
assoluti di emissione e la tabella “C” 1 valori limite di immissione nell’ambiente
esterno.

Tabella B: valori limite di emissione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno (06, 00?26;1_1 5(1);11 rlig:gf;? (22.00-06.00)
1) aree particolarmente protette 45 35
2) aree prevalentemente residenziali 50 40
3) aree di tipo misto 55 45
4) aree ad intensa attivita umana 60 50
5) aree prevalentemente industriali 65 55
6) aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella C: valori limite di immissione Leq in dB(A)

Classi di destinazione d’uso del territorio Diurno (06, ()()Tze;l (r))(l))dl rliﬁgﬁ? (22.00-06.00)
1) aree particolarmente protette 50 40
2) aree prevalentemente residenziali 55 45
3) aree di tipo misto 60 50
4) aree ad intensa attivitd umana 65 55
5) aree prevalentemente industriali 70 60
6) aree esclusivamente industriali 70 70
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Per le zone non esclusivamente industriali il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 art.6 comma 2,
oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, stabilisce anche le seguenti differenze
da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore
residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il
periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del
fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

La discarica in parola ¢ da considerarsi soggetta ai limiti previsti dal criterio
differenziale secondo quanto prescritto dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal D.M. 16
marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” e
la sua classificazione acustica di appartenenza sara classe V Aree prevalentemente
industriali: aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.
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2. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA

Per la caratterizzazione dell’area cui sorgera la discarica in parola, poiché il Comune di
Furci non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica del suo territorio, si tiene conto
delle direttive regionali in materia di inquinamento sonoro emanate con deliberazione
di Giunta Regionale d’Abruzzo n.770/P 14.11.2011 avente per oggetto: Legge
regionale 17 luglio 2007, n.23 recante “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente
abitativo”. Approvazione criteri e disposizioni regionali.

L’area, una volta realizzata la discarica, si trovera in classe V - Aree Prevalentemente
Industriali, con valori massimi di livello sonoro equivalente pari a 70 dB(A) nel
periodo diurno ¢ 60 dB(A) nel periodo notturno, giusto riferimento al D.P.C.M.
01/03/1991.

Trovandosi, inoltre in presenza di una strada pubblica denominata “S.C. Fondovalle
Cena”, che ¢ classificata come strada di tipo “locale”, con fascia di pertinenza acustica
di m.30 e valori limiti di emissione pari a 65 dB(A) nel periodo diurno e 55 dB(A) nel
periodo notturno, si applica anche quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004
“Disposizioni per 1l contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico
derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
4477, La strada comunale in parola corre lungo il confine del lato ovest di accesso alla
discarica, a distanza di m.112,00 circa che dal suo bordo fino alla recinzione dell’area
che sara occupata dalla discarica della Soc. VALLECENA S.r.1., esterna quindi alla
fascia di pertinenza.

L’area cui sorgera I’'impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi,
all’interno della classe di appartenenza, viene cosi definita:

Classe V — aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

Dalla lettura del D.P.C.M. 14/11/97 si determina in funzione della destinazione d'uso
delle varie aree, 1 seguenti limiti di emissione ed immissione:

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
V — aree prevalentemente industriali 65 55

Classi di destinazione d’uso del territorio

TABELLA C: valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Tempi di riferimento

Diurno (6.00-22.00) Notturno (22.00-6.00)
V — aree prevalentemente industriali 70 60

Classi di destinazione d’uso del territorio

Tali valori vengono cosi definiti dall’art. 2 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995:
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« valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

* valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere immesso da
una o piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori.

Poiché I’attivita che si intende verificare si trova in area classificata, come detto, nella
classe V (aree prevalentemente industriali), non saranno verificati i rumori all’interno
degli ambienti abitativi, ma si provvedera a determinare la differenza tra il livello
equivalente di rumore ambientale (con la sorgente rumorosa attiva post opera) e il
rumore residuo (con la sorgente rumorosa non attiva ante opera) nei confronti dei due
ricettori sensibili individuati nel raggio di 500 metri, ovvero i casolari ad uso abitativo
contraddistinti dalle lettere R1 ed R2 sulle mappe satellitari che seguono.

L'art.2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, stabilisce che 1 valori
limite differenziali di immissione sono: 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il
periodo notturno.

Tali limiti non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore ¢ da
ritenersi trascurabile:

* se 1l rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo
diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

* se 1l livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante 1l periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3 RICETTORI

Per la verifica dei ricettori si tiene conto di una raggio di mt. 500 dall’area che sara
5 occupata dalla discarica per rifiuti speciali non
pericolosi e, da quanto avuto modo di verificare,
all’interno di questo spazio non vi sono ricettori
particolarmente sensibili e non risultano quindi
presenti scuole o asili nido, ospedali o case di cura e
di riposo, parchi urbani o extraurbani ma, a1 lati nord,
est, est-sud/est, sud ed ovest, si trovano: I’impianto
consortile C.I.V.E.T.A., alcune case sparse adibite ad
abitazione (R1 e R2) e la strada comunale
“Fondovalle Cena”. Tutte le distanze sono superiore
ai 500 metri lineari per cui si tiene conto solo dei due
ricettori indicati che si trovavo rispettivamente a
m.428,49 (R1) ed a m. 514,49 (R2). Questi ricettori
meglio descritti in seguito, saranno oggetto di

%
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verifica al fine di accertare che non siano oggetto di nocumento da parte del rumore
prodotto dall’attivita di smaltimento dei rifiuti nella discarica una volta realizzata. Le
varie distanze dai ricettori sono state ricavate dalla sovrapposizione del progetto sulla
mappa satellitare come di seguito indicato:

Per poter valutare gli effetti dell’attivita di gestione della discarica Vallecena, vengono
considerati i ricettori di seguito descritti:

R1 — viene individuato il casolare lato Est/Sud-Est. Per il calcolo di immissione
acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di fatto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 428,49

R2 — viene individuato il casolare ad uso residenziale esistente piu vicino, lato Est. Per
il calcolo di immissione acustica si tiene conto di questa distanza:

Stato di fatto
Distanza dallo spigolo della recinzione: mt. 514,49
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3.1 Dati sulla esecuzione delle misure

Persona qualificata addetta alle rilevazioni fonometriche

Geom. Giovanni Ricci, tecnico competente in
Acustica Ambientale, iscritto al n.75 — Elenco
Regione Abruzzo, ord. Dirigenziale n.31/2002.

Data delle misure

| 26 ottobre 2016

Ora inizio misure | 10:30

Luogo delle misure

FURCI (CH)

Tratto di terreno interessato dal progetto e strada comunale Fondovalle

Cena a 1 m dal ciglio stradale

Fonometro Marca DELTA OHM
Modello HD2110
n. Matricola 07121431332
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08210
Microfono Marca MG
Modello MK221
n. Matricola 33851
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08210
Filtri ottave e terze di ottave Marca DELTA OHM
Modello HD2110
n. Matricola 07121431332
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08211
Calibratore Marca DELTA OHM
Modello HD9101A
n. Matricola 07028660
Data ultima taratura 09/06/2016
Certificato taratura n. 146 08212

Errore strumentale

1

Allegata al presente documento le fotocopie delle certificazioni rilasciate da centro di
taratura SIT n.146: ISOAMBIENTE S.r.l., Via India, n.36/A, 86039 Termoli (CB).

Al momento delle misurazioni fonometriche il vento segnava forza “0,1 m/s”. Il dato ¢
stato messo in evidenza da apposito anemometro marca skywatch modello xplorer 1,
che dalle ore 10,30 fino alle ore 11,30 ha rilevato una velocita media del vento di 1,40

m/s.

Cod. Fisc.:RCCGNN56H12C632R - P. Iva 02506540695 | CCIAA di Chieti R.E.A. n.184072 | E mail: giovanni.ricci@katamail.com | Iscr. CNAIForm n. 146
E mail certificata: fonoricci@pec.it | Auditor ISO 14001/BS 18001| Tecnico Competente Acustica Ambientale Ord. Regione Abruzzo n.31/2002, n.75

9




\\ Giovanni Ricci
= /N> Servizi e Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Rumore
g/‘/;///

Via Gen. C. Spatocco, n. 147 - 66100 Chieti - Telefax 0871 64206 - Cell. 348 2625321

3.2 POSTAZIONI DI MISURA

Per 1 rilievi di verifica della caratterizzazione acustica ambientale dovuta al sistema di
smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, lo strumento ¢ stato posizionato ad un
metro dal bordo stradale limitrofo all’area su cui sorgera la discarica in parola con il
microfono rivolto verso il centro della strada e ad altezza di 4,00 metri rispetto la S.C.
“Fondovalle Cena”, effettuando campionamenti per verificare la pressione acustica
prodotta dai veicoli in transito. Inoltre, lo stesso strumento, posto ad altezza di 1,50
metri rispetto al piano di campagna, ¢ stato posto su diversi punti rappresentativi delle
particelle interessate all’opera in questione.

Il monitoraggio e le misurazioni del rumore residuo sono stati effettuati il giorno
26/10/2016, dalle ore 10:40, dopo aver provveduto alla calibrazione dello strumento
avvenuta alle ore 10:30 ed alla sua verifica finale alle ore 11:30 con differenza rilevata
pari a 0,0 dB.

3.3 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO. STATO DI FATTO.

3.3.1 Livello di pressione sonora in prossimita del RICETTORE R1 ante opera
Per la determinazione del clima acustico si esamina il solo rumore di fondo insistente
sull’area presa in considerazione tenendo conto del rumore prodotto dal traffico
autoveicolare della Strada Comunale che propagandosi in maniera semisferica va a
“disturbare” 1 ricettori sensibili precedentemente descritti.

I rilievi sono stati effettuati come descritto nel paragrafo 3.2 POSTAZIONI DI
MISURA.

Al momento dei rilievi fonometrici non erano presenti attrezzature e macchine
particolari sul posto. Il sistema viario, con relativa produzione dei rumori provenienti
dai motori degli autoveicoli transitanti ha funzionato con regolarita secondo
I’importanza delle vie di comunicazione.

La media dei rilievi, con il fonometro posizionato ad un metro dal bordo stradale e con
il microfono rivolto verso il centro delle vie di comunicazione hanno prodotto i
seguenti risultati:

Rilievi effettuati a bordo strada

Postazione LAeq LFmax | LI10 L90 L95
1 — SC orario diurno 56,2 66,0 61,8 47,4 46,8
2 — SC orario diurno 53,2 62,6 59,0 44,7 44,1
3 — SC orario diurno 56,5 66,1 62,1 46,2 45,8
4 — SC orario diurno 51,9 63,5 55,5 44,6 44,1
5 — SC orario diurno 50,5 57,1 53,0 46,9 46,5
6 — SC orario diurno 55,9 64,7 59,4 49,3 48,6
LAeq valore medio rilevato in orario diurno dB(A) 54,0
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La media dei rilievi, con il fonometro posizionato su vari punti della porzione di
terreno su cui sorgera la discarica in parola, ha prodotto i1 seguenti risultati:

Rilievi effettuati sul Piano di Campagna

Postazione LAeq LFmax | L10 L90 L95
1 — Piano Campagna orario diurno 30,5 43,0 32,6 28,0 27,6
2 — Piano Campagna orario diurno 28,3 36,4 31,2 26,2 26,0
3 — Piano Campagna orario diurno 28,6 51,4 30,1 26,4 26,2
LAeq valore medio rilevato in orario diurno dB(A) 34,0

Al fine di dare una valutazione del rispetto dei limiti differenziali si ¢ provveduto a

' & N effettuare una stima della rumorosita residua nel
periodo diurno. Per ottenere questo dato si €
fatto ricorso, cautelativamente, ad un algoritmo
predittivo (formula di Burgess) utilizzato per la
previsione degli effetti del traffico sulla
rumorosita che consente una stima del livello
equivalente a distanze date dall’asse dei flussi
stradali considerando il numero di veicoli in
transito a velocita usuali di marcia.

Leq=555+102LogQ+03P—-193 LogD

Dove :
Q = numero dei veicoli in transito
P = incidenza percentuale dei veicoli pesanti
D = distanza del ricettore dall’asse strada comunale Vallecena pari a m.661,80
Tale valore di rumore residuo, come gia evidenziato, viene valutato per verificare il
rispetto del limite differenziale in periodo diurno calcolato in prossimita della facciata
dell’edificio ricettore R1.

Distanza dal punto di rilievo vicino 1’asse stradale D = 660.80 ml.
orario diurno: verifica rumore che il ricettore attualmente sopporta dall’asse viario
SC Vallecena.

Q (veicoli) P % D Leq
100 30 660,80 21,5 dB(A)

Pertanto il livello di pressione sonora prodotta dalla strada comunale Valle Cena, in
prossimita del ricettore R1 ¢ pari a: 21,5 dB per il periodo diurno, ante opera.

Poiché detto rumore ¢ insignificante rispetto al ricettore R1, piu vicino al luogo ove si
trovera la discarica per rifiuti speciali non pericolosi proposta dalla Soc. Vallecena
S.r.1., si omettono le verifiche sugli altri ricettori individuati e piu distanti.
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4. ANALISI DELLE SORGENTI RUMOROSE — VALUTAZIONE IMPATTO
ACUSTICO SUI RICETTORI Post opera

4.1 Caratteristiche delle sorgenti rumorose in fase di gestione dell’attivita

Al fine di rilevare la rumorosita dell’attivita di gestione della discarica per rifiuti
speciali non pericolosi, si procede a rilevare la rumorosita di tutte le macchine che
opereranno sull’area una volta conclusi i lavori.

Le macchine saranno utilizzate all’interno della discarica o nelle sue prossimita.

Il funzionamento delle macchine ¢ previsto nell’arco orario giornaliero che va dalle ore
07,00 alle ore 14,00 di tutti 1 giorni della settimana con esclusione della domenica o
dei giorni festivi. Le macchine che si utilizzeranno hanno le seguenti caratteristiche
acustiche come rilevate nelle relative schede tecniche rilevate dai data-base del CPT di
Torino e/o INAIL:
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4.1 Descrizione dei lavori di gestione della discarica
La tabella analitica che segue, tiene conto delle successive fasi lavorative, tipiche,
giornaliere nella gestione della discarica a cui ci si riferisce per la previsione

dell’impatto acustico:

FASI LAVORATIVE PREVISTE E LORO DURATA GIORNALIERA

CONFERIMENTO E COMPATTAMENTO DEI RIFIUTI IN Mezzi e Numero medio | Minuti medi di
DISCARICA attrfaz.zatu.re glorn?llero e ) lavor.o
utilizzati tempi medi giornaliero
Arrivo rifiuti in discarica Autocarro 10/5 50°
Operazioni di pesatura dei rifiuti conferiti Lavori cognitivi 10/ 22 20°
Movimentazione dei mezzi di trasporto dalla pesa alla discarica Autocarro; 10/3 30°
Fase di scarico degli automezzi di conferimento Autocarro 10/5° 50°
Deposito del rifiuto in discarica Autocarro 10/5° 50°
Compattazione del rifiuto Pala meccanica 10/12° 120’
Copertura del rifiuto Pala meccanica 1/30° 40’
Prelevamento percolato Autobotte 1/30° 30°
Pause fisiologiche 2/15 30°
DURATA COMPLESSIVA DELLE FASI LAVORATIVE GIORNALIERE 420°

FASI LAVORATIVE PREVISTE E LORO DURATA GIORNALIERA

Mezzi e Numero medio | Minuti medi di
LAVORI DI GESTIONE DELLA DISCARICA attrezzature giornaliero e lavoro

utilizzati tempi medi giornaliero
Climatizzazione locali ufficio Climatizzatore 1/420° 420°
Arrivo autoveicoli dipendenti/visitatori Autoveicolo 5/10° 50°
Controllo e conformita documentazione e rifiuto conferito Lavori cognitivi 10/18’ 180’
Registrazione presa in carico del rifiuto Lavori cognitivi 10/11° 110°
Uscita autoveicoli dipendenti/visitatori Autoveicoli 5/10° 50°
Pause fisiologiche 2/15 30°

DURATA COMPLESSIVA DELLE FASI LAVORATIVE GIORNALIERE 420°

Qualora non disponibile sulle citate schede il valore della pressione acustica, si

procede alla sua definizione mediante la formula:

Lp(A) = LW(A) - 20 IOg D-8

dove: Lps) = Livello Pressione Acustica dB(A)
Lwa) = Livello Potenza Acustica dB(A)
d = distanza in m. (1 m.)

Macchine Potenza acustica (Lw) Pressione acustica (Lp)
Autocarro 101,0 93

Escavatore 104,0 96

Pala meccanica 107,4 99,4

Autobotte 16t. 101,0 93

Autoveicoli media cilindrata 89,2 81,2

Compattatore (CAT 836H) 114,0 106
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4.2 Determinazione dell’impatto acustico generato dalle sorgenti rumorose sui
ricettori

I1 livello di pressione sonora provocato dai mezzi d’opera verso 1 ricettori ¢ dato dal
contributo risultante del rumore trasmesso in modo puntuale, ipotizzando che tali
sorgenti emettano emisfericamente secondo la segente relazione:

Lp=Lw—-20logd—-8§
dove:
Lp = livello di pressione sonora in dB
Lw = livello di potenza acustica della sorgente sonora in W

d = distanza dalla sorgente sonora, in m
8 =10 Log 2n

In questo modo si puo procedere alla determinazione del livello di pressione sonora
generato dai macchinari in prossimita del punto piu vicino a confine dell’area di
pertinenza (ricettore R1 ed R2), ovvero solamente al momento di completa
coltivazione della discarica, quando, cioe, il cumulo dei rifiuti, comprensivo dello
strato di copertura finale, riportano nuovamente a livelli antecedenti la realizzazione
dell’opera, con la trasmissione acustica, in fase finale, emisferica.

Al momento dell’avvio della coltivazione della discarica si dovra tenere conto della
sua conformazione e della sua forma e quindi della diffrazione dovuta all’ostacolo
della parete che da verso monte, ovvero verso i ricettori R1 ed R2.

Applicando la formula di Fresnel sulla diffrazione cosidetta knife-edge (a lama di
coltello) avremo le seguenti condizioni:

- Ricettore R1 piu vicino

Si procede alla valutazione dell’attenuazione dovuta alla barriera costituita proprio
dalla parete di terra della discarica, tenendo conto della sua altezza e della distanza dal
ricettore, oltre, naturalmente di tutti gli altri fattori che contribuiscono alla sua
definizione. La verifica previsionale della diffrazione viene eseguita agli inizi della
coltivazione, su tre punti dislocati sul fondo della discarica, ovvero, sulla sua parte
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iniziale, lato a valle, alla meta del suo fondo ed al suo lato a monte. Come sorgente
acustica si considera la somma delle potenze acustiche del compattatore in fase di
costipamento dei rifiuti e dell’autocarro in

. 5 ‘ S fase di scarico det rifiuti.
' : I risultati dell’attenuazione sono i seguenti:
— 8,40 dB su R1 e — 9,0 dB su R2 sulle basse
RN | frequenze, mentre sulle medie ed alte
£ ol frequenze 1’attenuazione supera i 20 dB per i
El p . due ricettori.
Da quanto sopra esposto, si calcola la
4 pressione acustica in prossimita dei due
P —— .......................................... ...................... ricettori mediante la formula:
‘ L, =Lweq— (20 Logd) -8

) ) Al ] ) " dove d ¢& la distanza dai ricettori R1
(m.428,49) ed R2 (m.514,49); mentre Ly, ¢ la somma delle potenze acustiche dei due
mezzi in opera e risulta essere 114,2 dB.

Fase iniziale coltivazione della discarica

R1=114,2 - (20 Log 428,49) — 8 — 8,40 = 45,16 dB(A) < 65

R2=114,2- (20 Log 514,49) — 8 — 9,0 =42,9 dB(A) <65

A1 risultati sopra esposti occorre considerare gli effetti dell’attenuazione per
assorbimento atmosferico A, € dell’attenuazione per I’effetto suolo Agyop

4.2.1 Attenuazione per assorbimento atmosferico.

La dispersione di una parte dell’energia trasportata dall’onda sonora in energia cinetica
delle molecole dell’aria produce una riduzione dei livelli sonori. L’attenuazione ¢ in
funzione della temperatura T e della umidita U dell’aria e dipende dalla frequenza del
suono e dalla distanza di valutazione:

Aam = 0 *d/250=1

dove d ¢ la distanza di valutazione dalla sorgente sonora e < ¢ il coefficiente di

attenuazione atmosferico espresso in dB/km e tenendo conto di una temperatura media
di 20°C ed una umidita pari al 70%.

4.2.2 Attenuazione per effetto suolo.

L’onda riflessa del terreno interferisce con I’onda diretta che dalla sorgente raggiunge
il punto di valutazione. Applicando il metodo semplificato in presenza di terreni
particolarmente soffici come 1’erba, terreni incolti, ecc.

Aguolo =4,8—2 * hy/d * (17 +300/d)

Aguolo R1=3,80 Aguolo R2=3,77
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Pertanto nella fase iniziale della coltivazione della discarica, sul punto maggiormente
problematico, ovvero al lato verso valle, avremo un impatto acustico sui ricettori pari
a:

R1=114,2 - (20 Log (428,49+163,59) — 8 — 8,40 — 3,80 = 38,5 dB(A) < 65
R2=114,2 - (20 Log (514,49+163,59) — 8 — 9,00 — 3,77 = 36,8 dB(A) < 65

Per la fase finale della coltivazione della discarica, al momento della sua chiusura,
completamente satura, nella fase di copertura e compattamento finale, avremo:
R1=114,2 - (20 Log 428,49) — 8 — 8,40 — 3,80 = 41,3 dB(A) <65

R2=114,2 - (20 Log 514,49) — 8 — 9,00 — 3,77 = 39,2 dB(A) < 65

Per la valutazione della pressione sonora generata quotidianamente per 1 tempi di
lavorazione si applica la seguente formula sulle ore previste di lavoro:

Liay =L,;+10 log(T, /T,)
Dove
Lgay = pressione sonora in prossimita del ricettore per la durata dei lavori
T, = tempo di lavorazione giornaliera in minuti = 420’
T = tempo stimato di lavoro dei mezzi d’opera
L,; = pressione sonora generata dai mezzi in uso [R1=41,3] [R2=39,2]

Macchine Potenza acustica (Lw) | Minuti medi lavoro die Lgay R1 Lgay R2
Autocarro 101,0 150° 36,8 34,7
Escavatore 104,0 30° 29,8 27,7
Pala meccanica 107,4 40’ 31,0 28,9
Autobotte 16t. 101,0 30’ 29,8 27,7
Autoveicoli media cilindrata | 89,2 100’ 35,0 32,9
Compattatore (CAT 836H) 114,0 120° 35,8 33,7
DURATA COMPLESSIVA DELLE FASI LAVORATIVE GIORNALIERE 420°

5. Confronto con i limiti riportati nel DPCM 14 novembre 1997

La valutazione dell'impatto acustico determinato dalla attivita di gestione della
discarica per rifiuti speciali non pericolosi ad opera di VALLECENA S.r.1., confrontati
con 1 valori limite di emissione di classe V (Tab. B dpem 14/11/97) € 1 valori limite assoluti di
immissione di classe IV (Tab. ¢ dpem 14/11/97) risultano entro 1 termini fissati dalla
normativa.
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6. CONCLUSIONI e DICHIARAZIONE

Con la presente relazione ¢ stato valutato 1’impatto acustico derivante dall’attivita di
gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ad opera di VALLECENA
S.r.l., situata in Localita Cicella in Furci (CH).

Dall’analisi dei dati rilevati e dal loro confronto con valori limite di riferimento:
SI DICHIARA, PER OGNI EFFETTO DI LEGGE,

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei
propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsita negli atti, che I’impatto
acustico derivante dall’attivita di gestione della discarica per rifiuti speciali non
pericolosoi, della VALLECENA S.r.l., avente sede in Via Perth, n.40 di Vasto (CH),
da realizzare in Loc. Cicella del Comune di Furci (CH), risulta essere ininfluente ¢
non altera il clima acustico dell’area interessata rispetto a quanto stabilito dalla
normativa vigente.

Tale relazione ¢ stata eseguita dal Geom. Giovanni Ricci in qualita di Tecnico
competente in acustica ambientale in quanto iscritto al n.75 dell'elenco redatto a
seguito della ordinanza regionale d’Abruzzo n.31 del 14/03/02 (allegato 2).

Chieti, 12 novembre 2016
Geon

ALLEGATI

1) Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante

2) Copia ordinanza Regione Abruzzo n.31/02 di qualificazione tecnico competente
3) Copia certificato taratura fonometro

4) Copia certificato taratura calibratore

5) Scheda tecnica mezzi CPT Torino

6) Cartografia di impatto acustico
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Allegato 1)
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Allegato 2)

. e
ORIGINALE

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TL'R[:Q,\IO, AMBIENTE E ENERGIA
Servizio Politica Energetica, Qualita Dell' Aria, Inquinamento Acustico Ed
Eletromagnetico, Rischio Ambientale, Sina

ORDINANZA N° 34 del {,, 02 7007

OGGETTO: Inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel campo dell'acustica
ambientale.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico che individua all'art.2 %
commi 6,7,8e 9 la figura del "tecnico competente™ ovvero del soggetto professionale abilitat!
ad operare nel campo dell'acustica ambientale; ‘0\

VISTA la Delibera di G.R. n.2467 del 03.07.96 "Modalita e criteri per la prcsen&z;nne delle

domande per lo svolgimento dell'attivita di "tecnico competente” nel cam[%Jcll'acusticil

ambientale - DPCM 31.03.98 ; .y =
e

RITENUTO doversi procedere senza indugio ulteriore alla h\eca della richiesta di
riconoscimento della figura del "tecnico competente” nel cas\i®dell'acustica ambientale
facendo riferimento ai criteri di cui alla delibera di G.R.\@’AGWOJ.UT’.‘)G e al D.P.C.M.

31.03.98; \"LQ

VISTA la richiesta del Sig. GClovarMl Riccn tesa
all'inserimento nell'elenco "dei tecnici comper\r-."{@ nel campo dell'acustica ambientale;

CONSIDERATO che la documenmziomr@gi atti risponde ai criteri indicati dalla delibera di
G.R. n.2467/03.07.96 e dal successiy oo').‘ia.(‘.\]. 31.03.98;

’b\' . .
Qulbl’()\ E
. '\((\
Il riconoscimento di é:\ccnicn competente’ nel campo dell'acustica ambientale al
Sie. GIOVA \-’\%(‘\e R\ | che ne ha fatto richiesta;

La notifica a'i\‘X}.cr)eressam del riconoscimento della figura di "tecnico competente' nel campo
deli'ucusr@ﬁ ambientale;
(a
1 ri@\:ctto della 1..675/31.12.96 che tutela la persona e gli altri soggetti per il trattamento dei
N personali attraverso Ia richiesta al soggetto riconosciuto 'tecnico competente' nel
g campo dell'acustica ambientale di dare o meno autorizzazione alla divulgazione dei propri
v\\e dati personali nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge sopracitata.

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE DELL'U.O.
(Claudia Centurelli) ¢ (Dott.ssa Ipjs l'?.lelt‘(.‘ﬂ)
c 2. e LA T‘?j\/

IL DIRETTORE REGIONALE / !/

(Dott. Frynco (‘usk:llyﬁv/
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Allegato 3)

@
I*IED ' Centro di Taratura

LAT N® 146 .
el el P Tt 59 Calibration Contre Hac-MRA

Vin i, : Labaraterio Acereditato
di Taratura

Fawjing 1 di &
Pagre 1 af 8
CERTIFIGATOY LI TARATURA LAT 140 (S 10
Gortficate of Gatibration

elata ol ominsionn 2UTHOLON Il prowonbs cortificnto & foralura & smosso

latar of frixeier in bomo all'sccroditarmento. AT K" 140
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Allegato 4)

-
2 A AT
I*m =Y :'. ” " | | Cantra di Taratura g
| blents &.r.1 LAT N° 146 A
et PR AE  TH S 1O Calibration Centre (Te==r 0 ACCREDIA ¢
ot 38 Termi (G0 Labeoratorio Accreditato D MINDIANTD
di Taratura AT LAT WY Ldil
Pagging 1 ¢ 4
Fage 1 of A
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 08212
Cartificate of Calibration
ditin di amlsslene 2018/08/00 Il prowontn corificalo d tarstura & amosso
clater of {55t in bose allacorsditamonto LAT KN° 14d %
tlierrilo Ricel Glovanni rilagciato In acoordo ol deoretl ottty dollia % s
crslormer Vin G, €. BESG000, 147 « 4100 T (FH) legae n. 2731001 cha ha lstiwite i Sistama \
dastinatario . Miazionale O Tarlura (SMT) ‘
FOEH e Riccl Glovann| ACCHEDIA atloska lo capacith di misurggo\ ©
riehilersla dl baratura, e compatenze matrologiohg
apalicadion T13216 Cvpibrey @ [ eifesribl it disllo taratig 1
Iri elmta il gamplon nuzionall o intog ol
it 2018106/01 Unlth i milsira dil '."\-!.'|1rr||\ nslonila
dalle Unith {31) *
8i flfpiiann o Dunanla corlillenla n L e rlprodotio
rofafiing o In maslo walviy R EEN

= afjiotie nutarizzazic il .II.| parti disl Contro,
itorn Calibratore @
costritton W of calfiation 8 jasaed 0
mafactures DELTA OHM o wilh I acdreditalion LAT N* 148
. modallo Wil poording (o decroos conncisd  with
ferd MO 9101 Van faw N 2R which has estabiihecd
e ;‘ oy i $‘ 1hé NG CalFaNoR Syslam
= At ACGREDW altesln  the  ealibralion  and
aetal niwriti 07028680 Nl capability,  the msioogoa
- data di doovimanto ogostto anmrtence of e Cortlre arsd tha Iracoability of
dafe of receipt of fem 2018/08/09 ealibrabion  roadits fo the nalional s
data dalla misin intenaLona standards  of e iofeanional
diitar of mandAuramait Z016/0G09 Syatart of Utits {S)
raglatre dl lboralada Thin corfifcate may et b paerfially e,
I F‘.I i ) y R Al aNoEnl With he Dror whillen Dermiaaion of the
aboratory roforemen Tt Cilie

| rlsulath di mibsura rigsor
Ae(uanla, dove aoni §

ronontn Corliflcnls sono stall ollenull applicands o procodurs citinle alla paging
aneha b campent o prima lingan da cul inkzio ana di ilerbilib dol Gentro o rispiettiy
corfificall di taraturg nor ol validith, | eel sl riferiscons ssclusivaments allogpetio in tarsfurs 8 sono valid) nal
miormianto o pilli onl di tarstura, salvo diversamento speaificato
Tha WIMIWI KTt roported i thin Certibeate wore obfoined foifowing the procodures given in the falowing pags, whire tha
Tefamnce e nihipated an owall from which Blana the raceahilify ohain of the laborsiony. and the mfaled oakbrahogn
botr deran Of vanchly, Ty relate oaly 1o the el dom and ey are vaddd for tha time and conctitions of calibradion
i spifiod

“ corpzza di misurs dichiorobs in gqueste docomento sona stalo detorminate conformamaonto ol documento EA402 o
RONG BRArARLE comis incertezza setann oftenuts maltiplicands Nincartezza tipa per || isttons di copatura b comspondinta
ad lvello di fduci di gircs | 05%, Mommalmente tale Tallom K vale 2,

Fh messiiemenst Gnoertanbes siated o i doopment have hesn delsrmvied scoordng o EAGARZ They weie salimated

anpanciod ayce oty obfatred iollpfying e stendaedd oocerfaiety Dy fo coverage fector | oorroeagonding oo confidence fovel of
absouf B5%. Normally, Wi factor kin 2

Il Ressiponsihile dol Canlra
Hivaed of By Cankrp

firgi-Ti#ano Muchiaiti
; L

Cod. Fisc.:.RCCGNN56H12C632R - P. Iva 02506540695 | CCIAA di Chieti R.E.A. n.184072 | E mail: giovanni.ricci@katamail.com | Iscr. CNAIForm n. 146
E mail certificata: fonoricci@pec.it | Auditor ISO 14001/BS 18001| Tecnico Competente Acustica Ambientale Ord. Regione Abruzzo n.31/2002, n.75
22



Giovanni Ricci

Q

(///j Servizi e Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro, Ambiente e Rumore
7
7

Via Gen. C. Spatocco, n. 147 - 66100 Chieti - Telefax 0871 64206 - Cell. 348 2625321

Allegato 5)
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Allegato 6)
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