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1. PREMESSA

Scopo della presente relazione €& quello di fornire i risultati emersi dalle indagini
fonometriche, eseguite nellanno 2020, al fine di valutare i livelli di immissione prodotti
dallunita produttiva “TEKAL S.p.A,”, ubicata in via Po n.55 nel Comune di San Giovanni

Teatino (CH). Nellimmagine che segue €& evidenziata l'unita produttiva oggetto di

valutazione ed iricettori limitrofi.

Immagine 1.1 - Aerofoto area oggetto distudio (Fonte go

RICETTORE

ARTIGIANALE/ PRODUTTIVO

| rilievi sono stati eseguitidal personale qualificato di seguito elencato:

e Ing. Michelangelo Grasso, iscritto nellElenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica (ENTECA) al n. 2985;

e Ing. Elvio Muretta iscritto nel’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
(ENTECA) aln. 3610;

e Per. Ind. Sandro Spadafora, iscritto nel’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica (ENTECA) al n. 1235;
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE
« D.lgs. 17/02/2017, n. 42 (G.U. n.79 del 04/04/2017) *“Disposizioni in materia di

armonizzazione della normativa nazionale in materia diinquinamento acustico, a norma

dellarticolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.
161. (17G00055)";
« D.Lgs.17/02/2017,n.41 (G.U.n.79 del 04/04/2017) “Disposizioni perl'armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/ 14/CE e

conilregolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), ) e m)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)";

o D.Lgs. 19/08/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) “Attuazione della direttiva
2002/ 49/ CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

« D.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) "Tecniche di rlevamento e di
misurazione dell'inqguinamento acustico”;

. D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle

sorgenti sonore";

« DM Ambiente11/12/96 (GUn.52del04/03/97) “Applicazione del criterio differenziale per
gliimpianti a ciclo produttivo continuo”

. Legge n.447/1995 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sullinguinamento

acustico”;

NORMATIVA REGIONALE

. Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 " Disposizioni per il

contenimento e la riduzione dellinquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.

. Legge Regione n.23 del 17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dellinquinamento acustico”.

NORMATIVA TECNICA

« Norma UNI 11143-1:2005 - Acustica - Metodo per la stima dellimpatto e del clima

acustico pertipologia disorgenti - Parte 1: Generalita

« Norma UNI 11143-5:2005 - Acustica - Metodo per la stima dellimpatto e del clima

acustico pertipologia disorgenti- Parte 5: Rumore da insediamento produttivi (ind ustriali

e artigianali).
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3. DEFINIZIONI

Per meglio comprendere le procedure e gli esiti della presente valutazione, di seguito si

riportano le principali definizioni contenute nei riferimenti normativi riportati al paragrafo

precedente.

Tabella 3.1.1 — Definizioni normativa nazionale generale

Inquinamento acustico
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Introduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo alriposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dellambiente
abitativo o dellambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente Abitativo
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza
dipersone o dicomunita ed utilizzato perle diverse attivita umane,
fatta eccezione pergliambientidestinatiad attivita produttive per
i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne I'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attivita produttive.

Sorgenti sonore fisse
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli

immobilianche in via transitoria il cuiuso produca emissioni sonore:

— le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;

— iparcheggi;le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci;

— idepositidel mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivita sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Tutte le sorgentinon comprese alla voce “Sorgenti sonore fisse”

Valori limite di emissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il valore massimo dirumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

Valori limite di emissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 - Art. 2]

| valori limite di emissione sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili. [...] | rlevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzatida persone e comunita.

Valore limite di immissione
[Legge Quadro n.447/1995 - Art. 2]

Il livello di rumore che pud essere immesso da una o piu sorgenti
sonore nellambiente abitativo nellambiente esterno, misurato in
prossimita deiric ettori.

Valore limite assoluti di immissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite assoluti diimmissione sono riferitial rumore immesso in
ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti.

Sorgente specifica
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 1]

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (Tr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata é articolata in due
tempidiriferimento: quello diurno compreso tra le ore 6,00 e le ore
22,00 e quello notturno compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del
giorno successivo.

Tempo di osservazione (To)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

E’ un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorosita che siintendono valutare.

Tempo di misura (Tm)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Allinterno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o
pit tempi di misura (Tm) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilita del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
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Tabella 3.1.2 — Definizioni normativa nazionale generale

Livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A"

[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Att. 8]

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media diun suono considerato, il
cuilivello varia in funzione deltempo.

T (1
L, =10log Ljp/*i()dt dB(A)
’ L-t,9 P,

dove:

Laeq € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderata "A" considerato in un intervallo di tempo che

inizia allistante t1 e termina alliistante tz;

e il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A"

delsegnale acustico in Pascal (Pa);

po 20 microPa & la pressione sonora di riferimento. E' il livello
che siconfronta con ilimiti di attenzione.

pa(t)

Livello di rumore ambientale (La)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 11]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
prodotto da tutte le sorgenti dirumore esistentiin un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito
dallinsieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabilidi natura eccezionale rispetto al valore
ambientale della zona. E il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

1) nel caso deilimiti differenziali, & riferito a Tw;

2) nel caso dilimiti assoluti e riferito a Tr.

Livello di rumore residuo (Lg)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 12]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
che sirileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Deve essere misurato con le identiche modalita impiegate perla
misura delrumore ambientale e non deve contenere eventisonori
atipici.

Livello differenziale di rumore (Lp)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 13]

Differenza tra livello dirumore ambientale (LA) e quello dirumore
residuo (LR)

Livello di emissione
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 14]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»,
dovuto alla sorgente specifica. Eillivello che siconfronta conilimiti
di emissione.

Fattore correttivo (Ki)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 15]

E la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza
dirumoricon componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il
cuivalore e diseguito indicato:

— perla presenza dicomponentiimpulsive Ki=3 dB

— perla presenza dicomponentitonaliKr=3 dB

— perla presenza dicomponentiin bassa frequenza Ks =3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei
trasporti.

Presenza di rumore a tempo
parziale
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 16]

Esclusivamente durante il tempo diriferimento relativo al periodo
diurno, siprende in considerazione la presenza dirumore a tempo
parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo
totale non superiore ad un‘ora. Qualora il tempo parziale sia
compreso in 1 hilvalore delrumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il
Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Livello di rumore corretto (Lc)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 17]

E definito dalla relazione:
Lc = La + Ki + Ky + Kg

Valutazione dilmpatto Acustico
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL’AREA

In ragione di quanto stabilito dal Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale
di San Giovanni Teatino nella tabella che segue siriporta la Classe Acustica delle aree
interessate dal presente studio, mentre in Allegato 1 siriporta uno stralcio del suddetto

piano con evidenziato lo stabilimento industriale.

Tabella 4.1 — Classi acustiche attribuite alla zona oggetto distudio

CLASSE
AREE INDIVIDUATE ACUSTICA DESCRIZIONE CLASSE ACUSTICA
Sedime dello
Stabilimento TEKAL Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa
V classe le aree esclusivamente interessate da attivita
Ricettori limitrofi tipo industriali e prive diinsediamenti abitativi.
artigianale/produttivo
Aree diintensa attivita umana: rientrano in questa classe
le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare,
) S ) con alta densita di popolazione, con elevata presenza
Ricettori limitrofi v di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita
residenziali artigianali; le aree in prossimita di strade di grande
comunicazione e dilinee ferroviarie; le aree portuali, le
aree con limitata presenza dipiccole industrie.

Alle classi acustiche individuate in tabella 4.1, il D.P.C.M. 14/11/1997 ha attribuito i valori

limite che siriportano nella tabella che segue.

Tabella 4.2 — Valori limite di immissione assoluta

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (D.P.C.M. 14/11/1997, art.3)

_ o o Tempidiriferimento
Classe didestinazione d’'uso del territorio Diurno Notturno
(06.00 - 22.00) (22.00 - 06.00)
IV - Aree diintensa attivita umana 65 55
V — Aree prevalentemente industriali 70 60

Sempre in termini di rispetto dei valori limite di legge si evidenzia come I'unita produttiva
oggetto di valutazione sia da considerarsicome un impianto a ciclo produttivo continuo
secondo quanto stabilito all'art.2 del D.M. 11/12/1996, pertanto tale attivita & soggetta
allesclusione dell’applicazione del Criterio di Immissione Differenziale, purché rispettiivalori
limite di Immissione Assoluta, cosi come disciplinato dal succitato D.M. 11/12/1996
“Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”, in
guanto I'attivita produttiva in questione era gia autorizzata alla data di pubblicazione del

decreto stesso.

Valutazione dilmpatto Acustico 7116



ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C. A

Piazza Ettore Troilo n.11 - 65127 PESCARA A C U s 0 1 = A
. . . . . Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
|nf0@aCUStlca$aS.lt * aCUStlcasaS@peC'lt Bonifiche @ Progettazioni Acustiche - Ambiente

5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA PRODUTTIVA OGGETTO DI VALUTAZIONE

L'unita produttiva oggetto di valutazione esegue attivita di fonderia in conchiglia e
lavorazione meccaniche nel campo del automotive. Le attivita lavorative e gli impianti
asserviti allo stabilimento hanno funzionamento continuativo per tutte le 24 ore giornaliere,
condizione che, se coadiuvata dal rispetto dei valori limite di immissione assoluta,
escluderebbe la verifica del livello di immissione differenziale secondo quanto stabilito dal
D.M. 11/12/1996. Le attivita lavorative dell’'unita produttiva oggetto di valutazione si
svolgono tutte all’interno dell’edificio industriale individuato nellimmagine 1.1, eccezion
fatta per le operazioni di carico/scarico che sono svolte nella zona Sud-Ovest dello
stabilimento. Le sorgenti sonore significative, anche in ragione dell'ubicazione dei ricettori
potenzialmente piu disturbati, sono costituite dalle componenti di impianti ubicate
allesterno dello stabilimento sui fronti Nord-Est e Nord-Ovest. Per un maggior dettaglio si

rinvia a quanto definito al paragrafo successivo.

6. CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE

6.1 SCOPO DELLA CAMPAGNA DI MISURAZIONI FONOMETRICHE

La compagna dimisure fonometriche é stata condotta perseguendo un duplice scopo.

I primo, gia anticipato al paragrafo precedente, finalizzato ad una valutazione del livello
di pressione sonora in corrispondenza delle sorgenti sonore significative ubicate all’esterno
dello stabilimento, attivita che viene svolta periodicamente (generalmente con cadenza
annuale) al fine di valutare eventuali variazioni dei parametri acustici in quello che
tecnicamente viene definito “campo vicino”.

llsecondo, gia introdotto alparagrafo precedente, volto alla verifica deilivellidiimmissione
assoluta prodottidallo stabilimento industriale in facciata airicettori limitrofi. A tal proposito
siritiene opportuno precisare quanto segue, anche alla luce diquanto riportato nel“Parere
Tecnico — Impatto Acustico [2018 133] emesso da ARTA Abruzzo in data 11/06/2018. Nel
documento sopra citato ARTA Abruzzo espone perplessita circa il rispetto dei limiti di
immissione nei punti P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10 nei quali sono statirilevati valorieccedenti il
limite di immissione notturno pari a 60.0 dB(A). Dalla definizione riportata nell’art.2, comma
f della Legge Quadro n.447/1995, si legge che il Valore Limite di Immissione é: “il valore
massimo di rumore che puo essere immesso da una o piu sorgenti sonore nellambiente
abitativo o nellambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettor”. In passato, non
potendo accedere a spaziin prossimita dei ricettori di tipo artigianale/produttivo limitrofi

all'attivita oggetto di valutazione, si & stabilito dirilevare i dati al confine di proprieta e di

Valutazione dilmpatto Acustico 8/16



ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C. A

Piazza Ettore Troilo n.11 - 65127 PESCARA A C U s 0 1 = A
. . . . . Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
|nf0@aCUStlca$aS.lt * aCUStlcasaS@peC'lt Bonifiche @ Progettazioni Acustiche - Ambiente

confrontarlicon ivalorilimite diimmissione stabilitidal D.P.C.M. 14/11/1997 assumendo che
se le sorgenti sonore avessero rispettato i valori limite di legge al confine di proprieta,
avrebbero certamente rispettato lo stesso valore limite in prossimita del ricettore posto ad
una distanza maggiore dalla sorgente rispetto alla posizione in cuiil valore di immissione &
stato determinato. A seguito della nota ARTA sopra citata, al fine distabilire con esattezza
il valore di immissione assoluta in prossimita dei ricettori, per poter successivamente
predisporre eventuali ulteriori interventi di bonifica acustica, si & stabilito di uscire da tale
approssimazione effettuando deirilievifonometrici proprio in corrispondenza delle facciate
dei ricettori limitrofi lo stabilimento TEKAL. Da tale verifica sono stati esclusi i ricettori
prospicientii punti di controllo P1, P2 e P3 in quanto proprio in tali punti i rilievi fonometrici

hanno evidenziato valori gia inferiori ai limitidilegge.

6.2 STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA

| sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le
specifiche tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN
61260/1995, IEC 1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995,
CEl 29-4. Tutta la strumentazione in dotazione & pertanto conforme airequisiti di cui al D.M.

16/03/1998 ed € composta dagli elementiriportatiin tabella.

Tabella 6.2.1 —Tabella disintesi della strumentazione di misura

STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO SERIAL NUMBER
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004283
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004283
Preamplificatore PCB 377B02/s.n. 1046438
Microfono %2 * PCB 377B02/s.n. 166251
Calibratore Larson Davis CAL200/s.n. 4305
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Filtri 1/ 3 ottave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565
Microfono 2 “ PCB 377B02/s.n. 172751

| certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportatiin Allegato 2.

6.3 RILIEVI FONOMETRICI NEI PUNTI DI CONTROLLO
Le principali sorgenti sonore asservite allunita produttiva sono riportate nella tabella
seguente, unitamente alla tipologia ed al tempo di funzonamento. A tali sorgenti va

aggiunto il contributo proveniente dalle macchine/attrezzature site all’interno dello

Valutazione dilmpatto Acustico 9/16
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stabilimento, dagli espulsori verticali posti a tetto e di quelli orizzontali posti sulla facciata

(lato est) dello stabilimento.

Tabella 6.3.1 — Caratteristiche delle principali sorgenti sonore

PERIODO DI
SORGENTE TIPOLOGIA FUNZIONAMENTO
S1 - Magazzino e Centrale Termica stazionaria 24 ore
S2 —Locale compressori (ventilatori estrattori aria centrale compressori) stazionaria 24 ore
S3 - Silos sabbia e filtridi abbattimento polveri stazionaria 24 ore
S4 - Torri evaporative Animesteria stazionaria 24 ore
S5 - Filtro nebbie oleose Isola 5 BP stazionaria 24 ore
S6 — Filtro abbattimento polveririfusione truciolo stazionaria 24 ore
S7 - Filtro scorifica e Filtro rigenerazione sabbia stazionaria 24 ore
S8 — Impianto rigenerazione sabbia e Torri evaporative Conchiglia stazionaria 24 ore
S9 - Stufe diinvecchiamento stazionaria 24 ore

Tutte le sorgenti sono caratterizzate da un’emissione di rumore stazionario (rumore il cui

livello di pressione sonora rilevato con caratteristica dinamica F (fast) subisce oscillazioni

non maggioridi5 dB per tutta la durata del fenomeno (UNI 10855 dicembre 1999).

Sulla base delle sorgenti sonore individuate, sono state stabilite le postazionidi misura (vedi

planimetria Allegato 3), riportate nella tabella seguente.

Tabella 6.3.2 — Tabella identificazione punti di misura e principali sorgenti sonore

POSTAZIONE DI MISURA
SORGENTI PRINCIPALI
(Allegato 3)
p1 S1 - Magazzino e Centrale Termica
Rumore interno reparto meccanica

P2 S2 —Locale compressori (ventilatori estrattori aria centrale compressori)
P3 S3 - Silos sabbia e filtridi abbattimento polveri

S3 - Silos sabbia e filtridi abbattimento polveri
P4 . . : .

S4 —Torri evaporative Animesteria
ps5 S4 —Torri evaporative Animesteria
S5 — Filtro nebbie oleose Isola 5 BP

PG S5 — Filtro nebbie oleose Isola 5 BP

S6 — Filtro abbattimento polveririfusione truciolo

S6 — Filtro abbattimento polveririfusione truciolo
P7 S7 — Filtro scorifica e Filtro rigenerazione sabbia

S8 —Impianto rigenerazione sabbia e Torri evaporative Conchiglia
Pg S7 - Filtro scorifica e Filtro rigenerazione sabbia
S8 — Impianto rigenerazione sabbia e Torri evaporative Conchiglia

P9 89 - Stufe diinvecchiamento
P10 S9 - Stufe diinvecchiamento

Rumore interno reparto meccanica

Valutazione dilmpatto Acustico
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Nella pagina seguente si riporta una tabella riassuntiva dei livelli registrati nelle suddette
postazioni, mentre in Allegato 4 si riportano i profili temporali dei livelli registrati ed i relativi
spettri.

In ognipunto accanto allivello dirumore equivalente é riportato anche il valore percentile
“Loo”. Tale livello viene definito come il livello di pressione sonora che e stato superato peril
90% deltempo di misura.

Utilizzando tale parametro si pud mascherare il contributo di sorgenti non connesse allo
stabilimento come ad esempio il traffico veicolare sulle strade esterne allo stabilimento o

eventidiscontinuinon connessi alle sorgenti sonore dello stabilimento.

Tabella 6.3.3 —Tabella disintesideilivellidirumore ambientale

PERIODO DIURNO PERIODO NOTTURNO
PUNTO DI MISURA

(all-3) LIVELLO DI RUMORE ID. MISURA LIVELLO DI RUMORE ID. MISURA

AMBIENTALE (Ls) dB(A) (all.4) AMBIENTALE (Ls) dB(A) (all.4)
P1 Lfgeoq 4595_'20 MG.001 LE‘:O“ 45;:;0 MG.010
. T
. e e | 0 e
- w am | o o
- st e | e wew
- eSS o | S o
. e e | w® e
. o mon | wE o
. w8 e | W& ueom

Come previsto dalle norme tecniche perl’esecuzione delle misure dicuial D.M. 16/03/1998, irilievifonometrici
sono stati effettuatiin assenza divento, precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve.

Le misure fonometriche in ambiente esterno sono state effettuate posizionando il microfono, munito di cuffia
antivento, ad un'altezza di 3.00 m.

In nessuno deirilievi sopra indicati € stata rilevata la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di bassa
frequenza.

Durante irilievidirumore, lo stabilimento era a pieno regime.

Valutazione dilmpatto Acustico 11/16
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6.4 RILIEVI FONOMETRICI Al RICETTORI
I rilievifonometrici preso i quali sono stati misuratiilivellidiimmissione assolutisono desumibili

dalle aerofoto diseguite riportate.

Aerofoto 6.4.1 — Ricettore ditipo residenziale

Ricettore di tipo residenziale (R1), Via Nenni, 4 - San Giovanni Teatino

Aerofoto 6.4.2 — Ricettore ditipo artigianale/produttivo

Ricettori di tipo industriale/ artigianale (R2 e R3)

Valutazione dilmpatto Acustico 12/16
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Come gia specificato in precedenza, irilievisono stati effettuati oltre che in corrispondenza
della facciata del ricettore di tipo abitativo piu esposto alle emissioni sonore dello
stabilimento TEKAL, anche in corrispondenza dei ricettori di tipo industriale/artigianale
prospicienti le sorgenti sonore asservite allo stabilimento oggetto di valutazione
caratterizzate da livellidi pressione sonora piu elevati.

Come previsto dalle norme tecniche perl’esecuzione delle misure dicuial D.M. 16/03/1998,
i rilievi fonometrici sono stati effettuati in assenza di vento, precipitazioni atmosferiche,
nebbia e/o neve.

Di seguito siriporta una tabella riassuntiva deilivelli registrati nelle tre postazioniin entrambi
i periodi di riferimento, mentre le schede di misura con i profilitemporali dei livelli registrati

ed irelativi spettrisono riportatiin Allegato 5.

Tabella 6.4.3 —Tabella disintesi deilivellidirumore ambientale rilevatiin prossimita deiricettori

PERIODO DIURNO PERIODO NOTTURNO
PUNTO DI MISURA
@l LIVELLO DI RUMORE ID. MISURA LIVELLO DI RUMORE ID. MISURA
AMBIENTALE (L) dB(A) (all4) AMBIENTALE (La) dB(A) (all.4)

LAeq 53.7 LAeq 51.1
R1 Lo» 51.7 $5.001_R1d e $5.004_R1n

LAeq 61.5 LAeq 59.7
R2 Los 60.7 $5.002_R2d DA $5.005_R2n

LAeq 58.7 LAeq 58.5
R3 Los 57.6 $5.003_R3d e 4 $5.006_R3n

Come previsto dalle norme tecniche perl’esecuzione delle misure dicuial D.M. 16/03/1998, irilievifonometrici
sono stati effettuatiin assenza divento, precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve.

Le misure fonometriche in ambiente esterno sono state effettuate posizionando il microfono, munito di cuffia
antivento, ad un'altezza di 3.00 m.

In nessuno deirilievi sopra indicati € stata rilevata la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di bassa
frequenza.

Durante irilievidirumore, lo stabilimento era a pieno regime.
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7.  ANALISI DEI RISULTATI

7.1 ANALISI DEI RISULTATI NEI PUNTI DI CONTROLLO

Facendo seguito agliobiettivi perseguitidalle indagini fonometriche condotte, di seguito si

riportano ilivellidi pressione sonora registrati nei punti di controllo ed il confronto con i livelli

determinati nelle stesse postazioni nel corso della analoga valutazione del 2019.

Tabella 7.1.1 —Tabella di confronto 2019/2020 nei puntidi controllo

. . Differenza
Punto di | Periodo di Livello Misurato
. Anno (2020-2019) Note
Controllo | riferimento
dB(A) dB(A)
2019 55,0 L'incremento in periodo
diurno 0,0 diurno rispetto al valore
P1 2020 550 registrato nel 2019 é da
2019 52,9 o1 ritenersi assolutamente
notturno +0, i
2020 53,0 trascurabile
2019 59,7
diurno -0,2
2020 59,5
P2
2019 59,2
notturno -0,3
2020 58,9
2019 62,9 Il ieve incremento nel
diurno 2020 613 -16 periodo notturno & asc rivibile.
P3 alle nuove sorgentiinstallate:
2019 60,3 Aspiratori Animisteria —
notturno 2020 60.6 +03 prescrizione AlA (54)
2019 65,1 Gliincrementi sono ascrivibili
diurno +13 alle nuove sorgentiinstallate:
2020 66,4 Asoi uove sorgenti|
P4 spiratori Animisteria —
2019 62,9 prescrizione AlA (S4)
notturno +1.1
2020 64,0
2019 66,7
diurno -0,2
2020 66,5
P5
2019 66,1
notturno -0,2
2020 65,9
2019 67,2
diurno -0,2
2020 67,0
P6
2019 66,5
notturno 0,0
2020 66,5
) 2019 67,0
diurno -0,1
2020 66,9
P7
2019 66,5
notturno -0,3
2020 66,2
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14/16



ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C.

Piazza Ettore Troilo n.11 - 65127 PESCARA
info@acusticasas.it « acusticasas@pec.it

Rilievi Fonometrici -

PN — 838 L —] L |

Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettaziani Acustiche

A

Tabella 7.1.2 — Tabella di confronto 2019/2020 nei puntidi controllo

. . Differenza
Pun i | Peri i Livello Misurato
Czn:?ofllo rifirior:: n(tjo e () i
dB(A) dB(A)
2019 66,8
diurno -1,8
2020 65,0
P8
2019 66,1
notturno -0,5
2020 65,6
) 2019 66,8
diurno -3,2
2020 63,6
P9
2019 65,5
notturno -1,3
2020 64,2
2019 59,0
diurno -0,1
2020 58,9
P10
2019 58,7
notturno -0,1
2020 58,6

7.2 ANALISI DEI RISULTATI IN PROSSIMITA DEI RICETTORI

Analogamente a quanto riportato peripuntidicontrollo, segue la tabella di confronto dei

valoririlevati airicettoricon glianaloghi valori rilevati nel 2019.

Tabella 7.2.1 —Tabella di confronto 2019/2020 in facciata airicettori

. . Differenza
. Peri i Livello Misurato
Ricettore rifirior::n(tjo Anno (2020-2019) Note
dB(A) dB(A)
2019 55,0
diurno -1,3
2020 53,7
R1
2019 51,5
notturno -0,4
2020 51,1
di 2019 61,0 +05 | lieviincrementi sono
umo 2020 61,5 ‘ ascrivibilialle nuove sorgenti
R2 2019 595 installate delle torri
notturno ! +02 evapo.rat.lve Animesteria (S4)
2020 59,7 Gruppi Frigo
2019 59,0
diurno -0,3
2020 58,7
R3
2019 59,0
notturno -0,5
2020 58,5

Come si evince facilmente dai dati riportati in tabella, i livelli registrati in prossimita delle
facciate deiricettoriconsiderati, ovvero diquellimaggiormente espostialle sorgentisonore

asservite all'unita produttiva oggetto divalutazione, risultano inferioriaivalorilimite dilegge.

Valutazione dilmpatto Acustico
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8. GIUDIZIO CONCLUSIVO

Sulla base deirilievieseguitinelcorso della campagna dimisurazionifonometriche sievince
che in facciata ai ricettori, sia di tipo artigianale/produttivo posti a ridosso dello
stabilimento, che di tipo abitativo, i livelli di immissione assoluti risultano compatibili con i
valorilimite dilegge in entrambiiperiodidiriferimento. Perquanto concerne irilievi eseguiti
neipuntidicontrollo (puntida P1a P10), da un’analisicomparativa conilivellimisurati, nelle
medesime postazioni, nel corso della stagione produttiva 2019, si evince una generale
diminuzione dei livelli di pressione sonora, eccezion fatta par il punto P4 prospiciente una
zona nella quale sono state installate nuove sorgenti sonore in aggiunta a quelle gia
presenti nel 2019. Tali sorgenti non comportano comungque superamenti dei valori limite di

legge in prossimita della facciata delricettore maggiormente esposto ad esse.

Pescara, 16 novembre 2019

i

Pet.Ind- Sandro Spadafora ACUSTICA s.a.s.

L'Amministratore
i [\ 4 /,K“)\:
I P A\ N [ - s
ol lifoe [Py~
Iscritto all’Elenco_Nazionale delTecnici Competenti
in Acustic?a (ENTECA) al n.1235

o
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ALLEGATO 2 - COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
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“ Centro di Taratura g,
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sy e S Calibration Centre i 3 ACCREDIA X
¥:m§;6m5§3?ﬂg£:mhc!l Lﬂbﬂrﬂtmﬂ Accmdltato -_I_:f,.-'"d'-o_—hﬁ,_\"‘mf i T L T A R e i
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Pagina1di 8
Page 1 of B
CERTIFICATZ DI TARATURA LAT 146 10324
Certificate of CGalibration
- data di emissions 200318 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N 148
- clients Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
cusiomer Piazza Ettors Trodle, 11- 85127 Pescara PE} legge n. 2731981 che ha istituito il Sisema
- desfinatario R Marionale di Taratura (SMNT)
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA atesta ke capacitd di misura &
- nichiesta di taratura, & competenze metrologiche del
appiication T12214 Centro & la riferibilita dells tarature & seguite
- in data ai campioni nazionali & infermazionali dele
date 201970313 unitd di misura del Sistema Indermazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce a Cluesto ceificato non pud essee riprodotic
referming to in modo pamriak, salo  espressa
- oggetio autorizzazions ecritta da pare del Cenfro.
item Fonometro
- costrutiors This cedificate of cafbrafion is issved in
manufactursr LARSONM DAVIS compiance with the scorediafon LAT N° 146
- modalio ted zccording fo degess connected with
; 831 talian faw No. 2737881 which has estahbiished
4 the Natonal Caibration System
- mafricola ACCREDN  aftests  the ml'lh'anm and
sanal numbsr 0004283 messurement  cspahility,
- data di ricevimento oggetio m’rpeﬁemedmeﬂm anu'n‘:e rametlﬂn'
dats of recaipt of item 290313 calitration  resuits  fo ms national _and
- data delle misure |riamhur'dmsta;§u'¢ the  Internsfonal
meas 201970318 s o f
. 1?;’[; i hhu;imm Tﬁﬁ certificats may not be partially reprodiced
18-0253-RLA excapt with the prior written parmizsion o the

laborstony reference

izzuing Centra

| risultati di misura rportati nel pesente Cerificalc sono stafi oftenuf applicando & procedus citate alla pagina
seguents, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inzia la catena di riferibilita del Centro e i rispetiivi
cerificati di taratura, in corso di validitd. Essi si rieriscono esclusivamenie allogpetto in taratura & sono validi nel
momento & nelie :x:-ndlzmm di taratura, salvo diversaments specificato.

The measurement resulis repored in this Gerfificate were obfained foflowing the procedurss in the following page, whers the
reference standsrds are indicsted as well, from which staris the raceshiily chain of the | , and the relsted calibrafion
carfificaiss in thar course of validiye. They relate onfy io the cafibrated iterm and they are valid for the ime and condifions of caibrafion
unisss othenwise spediied

Le incerezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinats confermemente al documento EA-402 &
S0N0 8SpIesss COMme incerezza eslesa otenuta moltiplicando lNnerfezza tipo per il fattors di copertura k cormispondants
ad fvello di fiducia di circa il 35%. Nomalmenie tale fatiore kvale 2.

The measuement uncerantss sfaled in this document heve been determined according fo EA-402. They wene eshimaisd as

enrmnn'ed.rnmriy muifiplying the atandsrd uncerfaimy by the coverage factor k comespanding fo 2 comfidencs level of
ahout 853 Normaly, this faciork 5.2

Il Responsabile del Centro
Head of the Cenire
Firmato digitalmente
da

TIZIAND MUCHETTI

T = gy
Dol F

Documente informafico soffoscritto con firma digitale & sena del D.Lgs 82/2005 s.m.i. & norme collegafs.
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CERTIFICATS DI TARATURA LAT 146 10325
Certificate of Calibration
- data di emissions 20190318 I presente certificato di taratura & emesso
dats of isaus in base allaccreditamento LAT N° 148
- clienta Acustica s.a.5. rilasciato in accordo ai decreti atuatvi della
cusiomer Piazza Ettom Troils, 11~ 85127 Pescara (PE} legge n. 2731901 che ha istituito il Sisema
- desfinatario £ Mazionale di Taratura (SMNT)L
recaiver Acustica s.a.8. ACCREDIA atiesia ke capacita di misura &
- richiesta di taratura, ke compelenze metrologiche del
appiication Ti2218 Centro & 1a riferibilita delle taratum e guite
- indata ai campioni nazionali & internazionsl delle
dale 20100313 unita di misura del Sistema Infemazionake
dells Unita (SI).
Si riferisce a CQuesto cerificato non pud essere riprodotio
refeming o in modo pamziale, =salvo espressa
- ogpetio ; autorizzarions ecritta da pare dal Centro.
itsm Filtro a banda di un terzo d'ottava
- costrutions This cerificate of cafbrefion 5 issued in
N T . LARSON DAVIS compliance with the scorediafon LAT N= 148
f il granfed according fo degses conneched with
ek 81 ltafian iaw No. 27574591 which has sstshiished
2 the National Caiibraiion System
- maticola e ADGH'EDM. affests  the cafibraion  and
serial number capshility, the meiofogicsl
- data di ricevimenio oggetio u'.IfJeGﬂ"rrs am:l'me racaﬂ‘.m}fu'
date of recaipt of item 2180313 ﬂ ramas fa nationa
- data delke misure intarnah standards |:|' the Fnaemainnd
dats of measuremsnis 20180318 5]-'555\'11' II'I' Ulnitz {Sil.
- s . This cortificate may not be partially reproduced
- ragisiro di laboratonia with the oax woikien proiREE o the
labor atary refsrence 10-0254-RLA S e P

issuing Cenire.

| risultati di misura riportati nel pesente Certificato sono stati oftenuS applicando & procedure citate alla pagina
saguente, dove sono specificatl anche | campioni di pima linea da cui inzia la catena di riferibilita del Cantro e i rispetiivi
cerificati di taratura, in corse di validita. Essi si rileriscono esclusivamenie all'oggetto in taratura e sono validi nel
momento & nelle condizioni di taratura, salvo diversaments spacificato.

The measuremeant resuiis in this Cerfificate were obfained f ﬁ the in e folfowi where ithe
mfmamsﬂﬂrﬁamlmwdmaEMfmwhd?mmr mm’%?m a.rrn'ﬂ?sngrﬂ'p%mrﬁ'm
carfificaies in thar course of validiy. They relate onfy fo the calibrated item and they are valid for the time and condidons of calibraiion
uniess otherwise spegiied

Le incare zze di misura dichiarate in guesto documento sono state determinate conformemenie al documento EA-AT2 &
S0N0 8SpreEsse Ccome incerezza estesa obenuta moltiplicande Nncerezza tipo per il fattore di copertura k corrispondante
ad Ivello di fiducia di circa il 85%. Mormalmenie tale fatiors kvale 2.

The measurement uncertanies sfated in this doswment heve besn defermined m:rd'ng to EA-&02 They were eshimaled as
expandad uncerainy obfained mulipling the standsrd uncertainyy by the coverage facior k comesponding 1o 2 confidence fevel of
ahout 85%. Normaly, thiz faciork is 2.

Il Re sponsabile del Cantro

Heaad of the Centre
E:rru'ln digitabmanta

TIZIAND BSUCHETTI

Ta

Dt @0 orm b fistrm:
12032019 179638

Documento informafco soffoscritfo con firma digitale & sens’ del DL ge. 822005 s.m.i. & norme colisgafs.
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- data di emissione

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10463
Certificate of Calibration

20Movo424

Il presante cerificato di taratura & emesso

date of issua in base allaccraditamanto LAT N° 146
- clienta Acustica s.a.5. rilasciato in accordo ai dacrati attuativi della
customer Plazza Ettore Trolla - 85127 Pescara (PE} legoe n. 2731991 che ha istituito il Sislema
- dastinatario B Mazionale di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.5. ACCREDIA atiesta le capacita di misura &
- richiosta di tarafura, lo compatanze metrologicha dal
application Tig1/19 Cantro a la rieribilita delle tarature eseguits
- in data ai campioni nazionali @ imtermnazionali dalle
date 2019/04/19 unita di misura del Sistema Intemazionals
dalle Unita (S1).
Si rifarisce a Quasto cartificato non pud esser riprodoito
rafarring o in modo parziak, salvo espressa
- oggetto autonzzazione scritta da pana del Cantro.
itam Fonometro
. costrutiong This certficate of caibration is Esuad N
manufschrar LARSON DAVIS compiiance with the acoreditafion LAT N° 146
- modallo granted according io dedess connected with
831 ltalian law No. 2731891 which has estabished
; the Nahional Calibraion System
- matricola ACGREDIA aftests the calitration and
serial number 0004436 messurament  capsbily, the metroogcd
- data di ricevimanto oggatic competence of the Cenre and the raceahilify of
date of recaipt of item 2019/0419 cafbration resuits fo  fhe nafional  and
- data delle misurg intarnations standards of fthe Infernational
daie of measurements 2010/04/23 System of Units (5] .
- ragistro di laboratorio This cerificate may not be perfially reproduced
laboratory refer 18-0308-RLA except with the prior wnitten permizsion of the

izsuing Centre.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stafi oftenuti applicando ke procedure citate alla pagina
spguante, dove sono spacificati anche | campioni di prima linoa da cui inizia la calena di riferibilita dal Centro e i rispatiivi
cerificati di taratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetio in taratura @ sono validi nel
momento a nella condizioni di taratura, salvo diversamenta specificato.

The measurement results reported in Hf¥s Carfifcate were obiained foflowing the procedures given in the following page, where the
reference standsrds are indicated as well, fom which starts the fraceabiiy chan of the laboratory, and the redated calibrafon
certiicates in thar cowrse of validity. They refate only fo the calibrafed item and they are valid for the tme and condifions of calibration,
uniess otherwize speatfied

La incarezze di misura dichiarate in quasto documenio sono state datarminate conformementa al documento BEA-402 8
SON0 @SPASSe Come incorezza estosa oftonuta moltiplicando [ncortezza tipo per il fatiora di coperura k comispondanta
ad livelle di fiducia di circa il 95%. Momalmenie tale fattore kvale 2.

The measswement uncerfainies siated in this document have been defermined according fo EA-402. They were estimated as
expanded uncertanly obfained muthplying the sfandard unceranty by the cowerage factor k cormesponding fo 3 corfidence levd of
about 85%. Normally, this factor kis 2

Il Responsabile dal Cantro
Head of tha Cenfra

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingogresra

RER AR T

Documanto informatico sottoscritto con firma digitale & sensi del D.Lgs. 822005 s.m.. & norme collagata.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 1458 10484

Certificate of Calibration

- data di emissiona 201a0424 Il prasenta cerificato di taratura & emasso
date of issug im base allaccraditamento LAT N° 146
- clianta Acustica s.a.5. rilasciato in accondo ai decret attuativi dalla
customer Plazza Ettone Trollo- 65127 Pescara (PE) legoa n. 2731991 cha ha istituito il Sistama
- dastinatario . Mazionale di Taratura (SNT).
recaiver Acustica s.a.s. ACCREDIA attasta le capacita di misura a
- richiasta di taratura, lo compatanze metrologicha dal
applicaiion Tioi/19 Cantro e |a riferibilita delle tarature eseguik
- in data ai campioni nazionali @ imternazionali dolle
date 2019/04/19 unita di misura del Sistema Intemazionals
dallo Unita (S1).

Si riferisce a e sto carfificato non pud essem riprodotto
rafering fo in modo parziale, salvo espressa
?%Q:Tm Filtro 3 banda di un terzo d s autonizzazions scritta da parta dal Cantro.

- costrutionn This cerfificate of calibrafion is Bswed in

manufsciurer LARSON DAVIS compiiance with the scoreditafion LAT N° 148
- modallo granted sccordng io demees connected with
831 ltaiian law No. 273103 whish has estabished
; the Nathional Calibraion System

- matricola ACCREDNA  aftests the caibration and
sarial number 0004436 messurement  capabifiy, the metrdoged
- data di ricevimanto oggetio competence of the Cenire and the raceahilify of
data of recapt of item 2nwo4e caibration resulis o fhe nafional and
- data delle misura imternational  standards of the [Infemational

daie of measurements 2019/04/24 Systam of Units (Si)
- ragistro di laborataric This certiicate may ot be perfially reproduced
18-0305- B LA except with the prior written permizsion of the

laboratory reference izsting Cartra
| risultati di misura riportati nel presenta Cartificato sono stati oftenuti applicando le procadura citate alla pagina
saguante, dove sono spacificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riforibilita dal Cantro & i rispettivi
cerificati di faratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivaments all'oggetto in faralura e sono validi nal
momanto e nalle condizioni di taratura, salvo diversamenta specificato.

The measurement results reported in iffs Cerfifcate were obiained following the procedures given in the following page, where the
reference siandaras are indcated a5 well, fom which staris the raceabiity chain of the laborafory, and the relafed calbrafon
certficates in their course of validity. They refate only fo the calibrated ilem and they are valid for the fme and condfions of calibration,
uniess othenwize speafied

La inceriezze di misura dichiarais in guesto documanio sono state daterminate conformements al documanto EA-4/02 &
S0ND 8spRsse come incertezza asiesa oitenuta moliiplicando incertazza fipo per il fatiore di coperiura k comspondania
ad livello di fiducia di circa il 95%. Momalmeante tale fattora Kvale 2.

The measwement uncerfainies stated in this document have been determined according fo EA-#02. They were sstimated as
expanded uncertainly obfained mutplying the sfandard uncerfainy by the coverage factor k comesponding fo a confidence lewal of
abouf 95%. Normally, this factor kis 2

Il Basponsabile dal Cantro
Head of the Centre

Firmato digitalmeante
da

TIZIAND MUCHETTI

T = Ingagnars
bt B

Documanto informatico sottoscritto con firma digitale & sens del D.Lgs. 822005 s.m.i. e norme collagata.
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CERTIFICATS DI TARATURA LAT 146 10326
Certificate of Calibration

- data di emissions 20190318 Il presente certificato di tarabra & emesso
dats of isawe in base alfaccreditaments LAT N 148
- clients Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti atiuativi della
customer Piazza Ettors Troils, 11- 85127 Pescara [PE} legge n. 2731991 che ha isfituito il Sisema

- desfinatario : Mazionake di Taratura (SNTL
recaiver Acustica s.a.8. ACCREDIA atiesia ke capacitd di misura &
- richiesta di taratura, k& compelenze meitrologiche del
application Tiz2ne Cantro & |a riferibilit delle taratums @ se guite
- indata ai campioni nazionali & intermazionali delie
date 201090313 unita di misura del Sisterma Infemezionalke

delle Unita (51}

Siriferisce a Cuesto cerificato non pud essere riprodotio
refeming o in modo pamziak, salvo espressa
?ﬁm L auforizzazions ecritta da pare del Centro.
costrutions This cerificate of cafbrafon s issued in

manutactirer LARSON DAVIS compliance with the scorediafion LAT N° 146

D granted according o degess connected with

i CAL 200 Itglian faw No. 27371501 which has estabiished
. the Natonal Calibradion System

- matricala ACCREDIA  stiests _the  csitration and
sanal number 4305 tha jical

- data di ricewimemo etio wdhﬂmwmram of
date of receipt ﬂﬁtaugvg 21870313 resulls 1o nationa Jr

- data delie misurs intarnationsl  standards of the  Indernsfonsl
date of measurements 2019/0318 System of Linits (5. ;

. 3 e : This cartificate may not be partially reproduced,
ragistro di laboratoria 10 0255-RLA gxcept with the prior wiitten permission o Ihe
laboratory reference fzsuing Cenra

I risultati di misura riportati nel presente Cerfificato sono stati oftenud applicando ke procedum citate alla pagina
seguents, dove sono specificati anche | campioni di pima linea da cui inzia la catena di rferibilita del Centro & i napettivi
cerlificati di taratura, in corsc di validita. Essi si rileriscono esclusivamenie all'oggeftto in taratura e sono validi nel
mamento & nelle condizioni di taratura, salvo diversaments specificato.

The measurement resuits reporiad in thie Cerfificate were obfained follow n‘le,u'm?vennmemhmngm whene the
mfmamsmﬂmﬁammﬂmﬁdaswﬂ‘ffmwhd?mmrmﬁmdmdm and the ralated calibration

carificates in thar course of validiy. They relate only io the calitrated item and thay are Mdﬁ:rn‘:e ime and condiions of caibradion
uniess otherwse speaiisd

Le incerezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-402 &
S0N0 &SQIEESs COMe incerezza esiesa otenuta moltiplicando Nneerezza tipo per il fattors di copertura k corispondante
ad Iello di iducia di circa il 35%. Normalmenke take fatiors kvale 2.

The measwrement uncargniies sfated in tis document heve been defermined at:xn:ing to EA-4'02. They were estimaled as
expanded uncariainly obfaned mufipling the slandsrd uncertainy by the coverage factor k comesponding Io & confidence fevel of
ahout 853 Normaly, this facior k is 2.

Il Re sponszabile del Centro
Head of the Centre

Firmato digitalmenis da

TIZIAMNO MUCHETTI

Docuwmento informalco soffoscritio con firma digifale & sena’ del D.Lgs. B2/2005 s.m.i. & norme collegale.
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ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA DELLO STABILIMENTO CON INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI SORGENTI
SONORE E DEI PUNTI DI CONTROLLO
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ALLEGATO 4 - PROFILI TEMPORALI NEI PUNTI DI CONTROLLO

PUNTO DIMISURA: P1

Nome misura: MG.001

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 10:41:08
Over SLM: 0

Over OBA: 0

MG.001 1/3 SPL Spectrum Min Linear

; 0 7/
40 _ 1 M

204

104

07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

70—

dB 7

60

I
I
T

31.5 63 125250 500 1

8 1 2K 4K 8K 16K
L1:63.5 dBA L5: 60.4 dBA
L10: 58.1 dBA L50: 52.0 dBA Lieq =55.0 dB
L90: 49.2 dBA L95: 48.8 dBA

Annotazioni:

el 1G.001 - OVERALL - A

MG.001 - OVERALL - A - Running Leq

[0]
(=]

&
>
L

~
o

[ Ll ‘|N H.M;I , - h ||.L o

w | i Mm

40 \
10:41:08 hms  10:43:08 10:45:08 10:47:08 10:49:08 10:51:08

D
o

[4)]
o
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PUNTO DIMISURA: P2

Nome misura: EM.006

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 600 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 11:39:44

Over SLM: 0
Over OBA: 0
=00 113 5P Specirum in Lincor SR
60 N o 7 N
- _50.
40
30
20+
104
07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:61.6 dBA L5: 60.1 dBA
L10: 59.9 dBA L50: 59.3 dBA Lieq =59.5dB
L90: 58.8 dBA L95: 58.7 dBA
Annotazioni:
———  EM.006 - OVERALL - A - Running Leq
65
dBA
O Ao A AR S Wl et
55 T
11:39:44 hms 11:41:44 11:43:44 11:45:44 11:47:44 11:49:44
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PUNTO DIMISURA: P3

Nome misura: MG.005

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 11:40:00

Over SLM: 0
Over OBA: 0

MG.005 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

§ 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[V G.005 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

RRRARRRARRANARARAAR)

8§ 16 31.5 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

L1:66.5 dBA L5:62.5 dBA
L10:61.4 dBA L50: 60.9 dBA
L90: 60.6 dBA L95:60.5 dBA

Li = 61.3 dB

Annotazioni:
el |\ 1G. 005 - OVERALL - Al
—— MG.005 - OVERALL - A - Running Leq
70
=Ll | i (
UL | L
N REENEEEN N
60 A
[ T [ [ [
11:40:00 hms 11:42:00 11:44:00 11:46:00 11:48:00 11:50:00 11:52:00
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PUNTO DIMISURA: P4

Nome misura: EM.001

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 10:41:25
Over SLM: 0

Over OBA: 0

I:. 001 1/3 SPL Sectrum Min Linear

il m
| T
T

8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:67.2 dBA L5: 66.8 dBA
L10: 66.7 dBA L50: 66.3 dBA Lieq =66.4 dB
L90: 66.0 dBA L95: 65.9 dBA

Annotazioni:

Bl 1. 001 - OVERALL - A

EM.001 - OVERALL - A - Running Leq

70
dBA ‘
68

T e ot AL M \‘..‘l A A lb I L, o L T N T T Y T
PR T L i oL R AR LT

64+ ‘ \
10:41:25 hms  10:43:25 10:45:25 10:47:25 10:49:25 10:51:25 10:53:25
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PUNTO DI MISURA: P5

Nome misura: MG.002

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 10:56:05
Over SLM: 0

Over OBA: 0

MG.002 1/3 SPL Sectrum Min Linear

I
§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ v/ G.002 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

=3
S

i
S

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

N
=

L1:67.6 dBA L5: 67.1 dBA
L10: 66.9 dBA L50: 66.5 dBA Lieq = 66.5 dB
L90: 66.1 dBA L95: 66.0 dBA

Annotazioni:

e /G002 - OVERALL - A

MG.002 - OVERALL - A - Running Leq

70
dBA
68 |

667 L L T T ” T

64 \
10:56:05 hms  10:58:05 11:00:05 11:02:05 11:04:05 11:06:05 11:08:05
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PUNTO DIMISURA: P6

Nome misura: EM.002

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 600 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 10:53:54
Over SLM: 0

Over OBA: 0

EM.006 1/3 SPL Spectrum Min Linear
- 50

0:‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ £ 006 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:67.8 dBA L5:67.5 dBA

L10: 67.4 dBA L50: 67.0 dBA Lieq =67.0 dB

L90: 66.7 dBA L95: 66.6 dBA

Annotazioni:
———  EM.002 - OVERALL - A - Running Leq
70
dBA }\

68 | ‘
66 ‘ ! \ \ !
10:53:54 hms 10:55:54 10:57:54 10:59:54 11:01:54 11:03:54
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PUNTO DIMISURA: P7

Nome misura: MG.003

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 11:09:54
Over SLM: 0

Over OBA: 0

[ v/ G. 003 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

60\/\
-

20\\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16315 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

[l V/G.003 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

L1:68.7 dBA L5: 67.8 dBA
L10: 67.6 dBA L50: 66.9 dBA Lieq = 66.9 dB
L90: 66.1 dBA L95: 66.0 dBA

Annotazioni:

el G003 - OVERALL - A

MG.003 - OVERALL - A - Running Leq

75

1BA

l |
110954 hms  11:11:54 11:13:54 11:15:54 11:17:54 11:19:54
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PUNTO DIMISURA: P8

Nome misura: EM.003

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 601 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 11:05:18
Over SLM: 0

Over OBA: 0

EM.003 1/3 SPL Spectrum Min Linear

|
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

J

8 16 31.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K

L1:70.7 dBA L5: 67.2 dBA
L10: 65.1 dBA L50: 64.3 dBA L. =65.0 dB
L90: 63.9 dBA L95: 63.9 dBA

Annotazioni:

Rl V. 003 - OVERALL - A

EM.003 - OVERALL - A - Running Leq

80
dBA
75

70 |
651 e || j ; ,,' - ﬂu " ”

60 \
11:05:18 hms  11:07:18 11:09:18 11:11:18 11:13:18 11:15:18 11:17:18
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PUNTO DIMISURA: P9

Nome misura: MG.004

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 11:24:06

Over SLM: 0
Over OBA: 0
G004 13 SPL Specirum in Lincaro S

60— < oo A
dB1 M '
50
40—
30
20-
107‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\\\‘\\'

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[V G.004 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

500 IK 2K 4K 8K 16K

1
L1:68.1 dBA L5:64.9 dBA
L10: 64.3 dBA L50: 63.2 dBA Lieq = 63.6 dB
L90: 62.7 dBA L95:62.6 dBA
Annotazioni:
el 1. 004 - OVERALL - Al
—— MG.004 - OVERALL - A - Running Leq
85
dBA
80 n
75 H
70 \
65 T \ , | I
st b ".M“M]w‘_\n, a ‘\m » "h . i “Awle el W”.“’Ww FOV AL YA VY | P N YT
60 T T
11:24:06 hms 11:26:06 11:28:06 11:30:06 11:32:06 11:34:06
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:24:06 00:10:00.899 64.8 dBA
Treno 1 11:26:30 00:00:24.500 70.7 dBA
Treno 2 11:32:27 00:00:13.800 72.0 dBA
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Piazza E. Troilo, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DIMISURA: P10

Nome misura: EM.005

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 600 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 11:23:10
Over SLM: 0

Over OBA: 0

I:. 005 1/3 SPL Sectrum Min Linear

e ]
LT~

20‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ EN. 005 113 SPL Spectrum Leq Lineare

@0 REDMINOTE§ PRO
OO Al QUAD CAMERA

i
il

[
i
LT

ng

8 1631.5 63 125250 500 1K 2K 4K 8K 16K
L1: 68.8 dBA L5:61.9 dBA
L10: 59.2 dBA L50: 56.8 dBA Lyeq =58.9 dB
L90: 55.8 dBA L95: 55.6 dBA

Annotazioni:

el - V. 005 - OVERALL - A

EM.005 - OVERALL - A - Running Leq

80
dBA
75

. b i

. A | ]

55

50 \
11:23:10 hms  11:25:10 11:27:10 11:29:10 11:31:10 11:33:10
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Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DIMISURA: P1

Nome misura: MG.010

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 609 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 22:59:38
Over SLM: 0

Over OBA: 0

I:. 010 1/3 SPL Sectrum Min Linear

1
8 16315 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

L1:61.5dBA L5:56.0 dBA

L10: 54.3 dBA L50: 51.6 dBA Lieq =53.0 dB

L90: 49.3 dBA L95: 48.5 dBA

Annotazioni:
——— MG.010 - OVERALL - A - Running Leq
70
dBA

65
60 | ||\\" |
55 i\» | h w \ 1| | "“ | [ | | | x
50—+ ik e iR
45 T \
22:59:38 hms  23:01:38 23:03:38 23:05:38 23:07:38 23:09:38
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Piazza E. Tr0||0, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DI MISURA: P2

Nome misura: EM.007

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 601 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 22:06:19
Over SLM: 0

Over OBA: 0

I:. 007 1/3 SPL Sectrum Min Linear

0:‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ EMV.007 1/3 SPL Spectrum Leg Lineare

|
Al

|
|
|
11
K 2K 4K 8K 16K

‘
__________ R
0 1

L1:60.9 dBA L5:59.8 dBA
L10: 59.6 dBA L50: 58.8 dBA Lieq =58.9 dB
L90: 58.2 dBA L95: 58.1 dBA
Annotazioni:
———  EM.007 - OVERALL - A - Running Leq
70
dBA
65
60 | M | | | y |l\ }‘ \ } L
55 \ ‘
22:06:19 hms  22:08:19 22:10:19 22:12:19 22:14:19 22:16:19
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Piazza E. Tr0||0, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DI MISURA: P3

Nome misura: MG.006

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 602 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 22:04:53
Over SLM: 0

Over OBA: 0

I:. 006 1/3 SPL Sectrum Min Linear
60— -

|
8 16315 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

70

Ll |

8 16315 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

L1:63.4 dBA L5:61.5 dBA
L10: 60.9 dBA L50: 59.9 dBA Lieq = 60.6 dB
L90: 59.4 dBA L95: 59.3 dBA
Annotazioni:
———  MG.006 - OVERALL - A - Running Leq
80
dBA
75
70
65 ‘
55 ‘
22:04:53 hms  22:06:53 22:08:53 22:10:53 22:12:53 22:14:53
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Piazza E. Tr0||0, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DIMISURA: P4

Nome misura: EM.008

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 22:18:38
Over SLM: 0

Over OBA: 0

EM.008 1/3 SPL Spectrum Min Linear

\
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

|
|
AR AR M i

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:64.7 dBA L5: 64.5 dBA
L10: 64.4 dBA L50: 64.0 dBA Laeg = 64.0 dB
L90: 63.7 dBA L95: 63.6 dBA

Annotazioni:

s - V. 008 - OVERALL - A

EM.008 - OVERALL - A - Running Leq

68
dBA
66

647

62 \
22:18:38 hms  22:20:38 22:22:38 22:24:38 22:26:38 22:28:38
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Piazza E. Troilo, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DIMISURA: PS5

Nome misura: MG.007

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 605 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 22:16:26
Over SLM: 0

Over OBA: 0

MG.007 1/3 SPL Sectrum Min Linear
7/

8 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[/ G.007 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

[TH
[T
T
.5 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K

L1: 69.0 dBA L5: 66.4 dBA
L10: 66.2 dBA L50: 65.8 dBA Lieq = 65.9 dB
L90: 65.5 dBA L95: 65.4 dBA

Annotazioni:

el VIG. 007 - OVERALL - A

MG.007 - OVERALL - A - Running Leq

75
dBA
70

b Mmh " " lm}\; \Lkunk I ) ‘mL .‘n k .‘ Y T LHJN. ‘ hl " AA.
65 W G ol W At Mot LA -.mwmnm,,,"..mw bbb o A A G 0 i A A

60 \
22:16:26  hms  22:18:26 22:20:26 22:22:26 22:24:26 22:26:26
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PUNTO DIMISURA: P6

Nome misura: EM.009

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 601 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 22:30:08
Over SLM: 0

Over OBA: (1]

EM.009 1/3 SPL Sectrum Min Linear

30‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ EM.009 1/3 SPL Spectrum Leq Lineard

T I

8§ 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:67.9 dBA L5:67.0 dBA
L10: 66.8 dBA L50: 66.5 dBA Lyeq = 66.5 dB
L90: 66.2 dBA L95: 66.1 dBA
Annotazioni:
el \.009 - OVERALL - A
———  EM.009 - OVERALL - A - Running Leq
75
dBA
70 ] |
65— ‘ \ \ \ \ \
22:30:08 hms 22:32:08 22:34.08 22:36:08 22:38:08 22:40:08
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PUNTO DIMISURA: P7

Nome misura: MG.008

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283

Durata: 628 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 01/09/2020 22:31:53
Over SLM: 0

Over OBA: 0

l:. 008 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

I
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[V G.008 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

L1: 68.3 dBA L5: 67.2 dBA
L10: 66.9 dBA L50: 66.0 dBA Lieq = 66.2 dB
L90: 65.5 dBA L95: 65.4 dBA

Annotazioni:
il /1G.008 - OVERALL - Al
———  MG.008 - OVERALL - A - Running Leq
75
dBA
70 f
MLIM Lh L M‘A WM
AL b M AR I r”'n‘ i \ Ml
65
60
22:31:53 hms 22:33:53 22:35:53 22:37:53 22:39:53 22:41:53
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Piazza E. TTO"O, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici

Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DIMISURA: P8

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:
Over SLM:

Over OBA:

EM.010 1/3 SPL Sectrum Min Linear

EM.010

Sambuceto

831 0004436

608 (secondi)
Ing. Elvio Muretta
01/09/2020 22:41:30
0

0

30‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ EM. 010 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

T

8§ 16315 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

AR

L1: 69.5 dBA L5: 66.9 dBA
L10:66.3dBA  L50:64.9 dBA Lyeq = 65.6 dB
L90: 63.9 dBA L95: 63.4 dBA
Annotazioni:
———  EM.010 - OVERALL - A - Running Leq
80
dBA h
75 H
70 |
LWL 0e, t n )| 1 llli l“&*‘%lll
o5 M b Ao
60 :
22:41:30  hms  22:43:30 22:45:30 22:47:30 22:49:30 22:51:30
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Piazza E. Troilo, 11 — 65127 PESCARA

A C U s T

Rilievi Fenometrici -
Bonifiche e Progettazioni Acustiche

=

i — PN
Rilievi Elettromagnetici
-Ambiente

Rilievi Vibrazionali -

PUNTO DI MISURA: P9

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore:
Data, ora misura:

Over SLM:
Over OBA:

MG.009

Sambuceto

831 0004283

603 (secondi)

Ing. Michelangelo Grasso
01/09/2020 22:46:42

0

0

[ V' G.009 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ VI G.009 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

\l%%

S

=3

|
HIT

|
|
11

Bl VG, 009 - OVERALL - A

MG.009 - OVERALL - A - Running Leq

1 K 4K 8K 16K
L1:65.9 dBA L5:65.1 dBA
L10:64.8 dBA L50: 64.2 dBA
L90:63.6 dBA L95:63.5 dBA
Annotazioni:

Lie, = 64.2 dB

70
1BA l
65 ll | ] | 1 I.‘I | | IH IJ“ | I || J\ ||| ll ]” 1 K'Alﬁ* |
60 \
22:46:42 hms  22:48:42 22:50:42 22:52:42 22:54:42 22:56:42
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PUNTO DIMISURA: P10

Nome misura: EM.011

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436

Durata: 667 (secondi)
Nome operatore: Ing. Elvio Muretta
Data, ora misura: 01/09/2020 22:53:59
Over SLM: 0

Over OBA: 0

[ . 071 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

[ EM. 011 1/3 SPL Spectrum Leq Lineard

8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 64.9 dBA L5: 60.9 dBA
L10: 59.2 dBA L50: 57.2 dBA Lieq =58.6 dB
L90: 56.5 dBA L95: 56.3 dBA

Annotazioni:

el - V1.011 - OVERALL - A

EM.011 - OVERALL - A - Running Leq

85
1BA
80

75
70

65 |
60 METT il L1y HEETA N ! A“ : i

55 ‘ T T T T T ‘
22:53:59 hms 22:55:59 22:57:59 22:59:59 23:01:59 23:03:59 23:05:59

==
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Piazza E. Tr0||0, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

ALLEGATO 5 - PROFILI TEMPORALI IN FACCIATA Al RICETTORI

Nome misura: SS.001_R1d

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 1801 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 02/09/2020 11:20:47
Over SLM: 0

Over OBA: 20

8§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

- SS.001_R1d 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

|

I

im i
IO e
63

1.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:58.6 dBA L5:56.2 dBA
L10: 55.3 dBA L50: 52.9 dBA Laeq=53.7 dB
L90:51.7 dBA L95:51.5 dBA
Annotazioni:
el 55001 R1d - OVERALL - A
————————— SS.001_R1d - OVERALL - A - Running Leq
(=~
a3 ‘
65 e |
60 AL T ‘ ‘ | |
554 ik Ay Nl | AR ) “l‘l bl ke L{ Mlh | I \ i
o T R AN W J W v WHWWW ~
45
40 T
11:20:47 hms 11:25:47 11:30:47 11:35:47 11:40:4
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11:20:47 00:30:00.600 55.3 dBA
Elicottero 11:25:02 00:02:10.300 61.8 dBA
Treno (Regionale 3223) 11:30:29 00:00:17.699 62.5 dBA
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Piazza E. Troilo, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

Nome misura: SS.002_R2d

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 57600 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 03/09/2020 17:00:00
Over SLM: 0

Over OBA: 5

SS.0027R2d 1/3 SPL Spectrum Min Linear

i
8 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

- SS.002_R2d 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

8§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:63.6 dBA L5:62.4 dBA

L10:62.1dBA  L50:61.3 dBA Leq=61.5dB
L90:60.7dBA  L95:60.6 dBA

Annotazioni:

el 5 S . 002_R2d - OVERALL - A

S$S.002_R2d - OVERALL - A - Running Leq

o
[ec/vs de]
[&))

55‘ T T ‘
17:00:00 hms  20:00:00

‘ T ‘ T T
23:00:00 02:00:00 05:00:00 08:00:00 11:00:00

Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 17:00:00 16:00:00 61.7 dBA
Evento Anomalo 20:34:08 00:11:11.600 67.5 dBA
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Piazza E. Tr0||0, 11 - 65127 PESCARA Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

Nome misura: SS.003_R3d

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 57600 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 03/09/2020 17:00:00

Over SLM: 0
Over OBA: 892
607
dB7
5:
40
307
20-
]07‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K
807
dB7
707

60-
507 i

A

8§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:63.5dBA L5:59.8 dBA

L10: 59.1 dBA L50: 58.2 dBA Leq =58.7 dB
L90:57.6 dBA  L95:57.4 dBA

Annotazioni:

el 5 5. 003 _R3d - OVERALL - Al

SS.003_R3d - OVERALL - A - Running Leq

o4 "‘\‘u

17:00:00 hms  20:00:00 23:00:00 02:00:00 05:00:00 08:00:00 11:00:00
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Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici

Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

Nome misura: SS.004_R1n
Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 8300 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 02/09/2020 23:17:44

Over SLM: 0
Over OBA: 0

SS.0047R1n 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

8§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

SS.004_R1n 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

707 ‘

R —
-
\

| ‘
|
IRARARRARARARARRARARRAAAS

|
|

8 16 31.5 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K
L1:55.9 dBA L5:53.1 dBA
L10:52.2 dBA L50: 50.6 dBA
L90:49.8 dBA L95:49.6 dBA

Annotazioni:

Laeq =51.1dB

el 5 5. 004 R1n - OVERALL - Al

SS.004_R1n - OVERALL - A - Running Leq

[9)]
[&)]

\H |

3:17:44 hms 23:47:44 00:17:44

00:47:44

01:17:44

01:47:44
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Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

Nome misura: SS.005_R2n

Localita: Sambuceto
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 28800 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 03/09/2020 22:00:00
Over SLM: N/A

Over OBA: N/A

l:. 005_R2n 1/3 SPL Sectrum Min Linear

§ 16 31.5 63 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

8 1631563 125250500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:61.8 dBA L5: 60.6 dBA
L10: 60.2 dBA L50: 59.6 dBA Laeq =59.7dB

L90: 59.2 dBA L95:59.1 dBA

Annotazioni:

Rl 5 S. 005 R2n - OVERALL - A

SS.005_R2n - OVERALL - A - Running Leq

[~

ko)

dBA
70

(~
22:00:00 hms 01:00:00 04:00:00 07:00:00
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Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici

Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

Nome misura:
Localita:

Strumentazione: 831 0004436

Durata:

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 03/09/2020 22:00:00

Over SLM:
Over OBA:

l:. 006_R3n 1/3 SPL Sectrum Min Lineare

SS.006_R3n
Sambuceto

28800 (secondi)

N/A
N/A

[T T [ T[T [ T T T T T T TT]
8§ 1631563 125250500 IK 2K 4K 8K 16K

SS.006_R3n 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

@0 MINOT
OO Aaual

8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:63.6 dBA L5: 59.9 dBA
L10: 58.8 dBA L50: 57.9 dBA Lieq=58.5dB
L90: 57.4 dBA L95:57.2 dBA
Annotazioni:
—— SS.006_R3n - OVERALL - A - Running Leq
80
dBA
75
70 i
65 ’ ' ‘ | ‘ ‘ | | P
6
55
50 T T
22:00:00 hms 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00

08:00:00
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