REGIONE
ABRUZZO

PROVVEDIMENTO A.L.A. N° DPC025/228 DEL 15/09/2020

DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO — AMBIENTE

SERVIZIO: Politica Energetica e Risorse del Territorio
UFFICIO: A.LA.
OGGETTO: Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-nonies —

Autorizzazione Integrata Ambientale — Aggiornamento a seguito di
modifica non sostanziale

DITTA: Tekal S.p.A.

Sede installazione: Zona Industriale Sambuceto — Via Po, 55 — 66020 San
Giovanni Teatino (CH)

Attivita svolta: Fusione in conchiglia di metalli non ferrosi - alluminio.
Codice IPPC di cui all’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
2.5.(b): “Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita di fusione
superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate
al giorno per tutti gli altri metalli”.

IL DIRIGENTE
(D.G.R. n. 469 del 24/06/15 e s.m.i.)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTO il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il
rinnovo ¢ il riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

la D.G.R. n. 310 del 29/06/2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. n. 28/04
individuando il Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali quale Autorita Competente al rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale
relativamente agli impianti di cui alle categorie riportate nell’Allegato VIII del D.Lgs.
152/2006;

I’art. 5 della L.R. 64/97 che stabilisce i compiti dell’ARTA;

la D.G.R. n. 917 del 23/12/2011 recante “Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”. Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per [’autorizzazione
integrata ambientale (A.1.A.)” - Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti contaminati” - Approvazione di “Linee guida per [l'individuazione delle
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modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. 1), [-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.”;

- la D.G.R. n. 118 del 07/02/2019 recante “Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1
alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui
all’art. 5, comma 1, lett. 1), I-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”
della DGR 917/11, con I’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per
l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte Il del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.Lgs.
03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale” - Parte Il Titolo III
“Procedure inerenti |’Autorizzazione Integrata Ambientale” — Approvazione linee guida per
l'individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”’;

- il D.M. n. 95 del 15/04/2019 che stabilisce le modalita per la redazione della relazione di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del D.Lgs. 152/2006;

VISTI:

- L’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/449 del 21/12/2018 rilasciata alla Ditta
Tekal S.p.A. con sede legale in Via Ciro Menotti, n. 4 — Ponte San Pietro (BG) e sede
operativa in Zona Industriale Sambuceto — Via Po, n. 55 — San Giovanni Teatino (CH), nella
persona del Legale Rappresentante per 1’esercizio dell’installazione di “Fusione in
conchiglia di metalli non ferrosi — alluminio”; rientrante fra le categorie di attivita industriali
di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., precisamente al punto
2.5.(b) — Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacita di fusione superiore a 4 tonnellate al
giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;

- Il Provvedimento A.LA. n. DPC025/108 del 21/04/2020 di aggiornamento
dell’autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/176528 del 11/06/2020 la comunicazione di modifica non
sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dalla Ditta Tekal
S.p.A. con nota datata 11/06/2020 e successivamente integrata con nota del 13/07/2020 (in atti al
prot. n. RA/211699 del 14/07/2020) relativa ai seguenti interventi:

- Maodifica del layout delle materie prime;

- Richiesta di proroga della prescrizione n. 3 dell’A.L.A.;

- Modifica del QRE delle emissioni;

- Modifica delle aree di deposito temporaneo dei rifiuti;

- Aggiornamento metodiche;

VISTA la richiesta di parere tecnico di competenza inoltrata dalla Regione Abruzzo - Servizio
Politica Energetica e Risorse del Territorio, al’ARTA Abruzzo, con nota prot. n. RA/196588 del
30/06/2020;

PRESO ATTO: del parere tecnico dell’ARTA Abruzzo, trasmesso con nota prot. n. 30735/2020 ed
acquisito in atti al prot. n. RA/217931 del 20/07/2020 ed al prot. n. 219505 del 21/07/2020, con il
quale le modifiche proposte dalla Ditta Tekal S.p.A. sono ritenute non sostanziali ai sensi della
D.G.R. n. 118/2019, ma comportano I’aggiornamento dell’atto autorizzativo;

VISTE:
- la nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio prot. n. RA/228444 del
28/07/2020 con cui si comunicava alla Ditta che la modifica proposta potesse ritenersi non
sostanziale alle condizioni e con tutte le prescrizioni riportate nel parere ARTA di cui sopra

e si concedeva alla stessa la proroga dei termini per I’adempimento della prescrizione n. 3 di
pag. 8 dell’A.I.A. n. DPC025/449 del 21/12/2018 al 31/12/2021;
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- la nota del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio prot. n. RA/262761 del
09/09/2020 con cui si chiedeva alla Ditta di produrre la documentazione utile ai fini
dell’aggiornamento dell’atto autorizzativo;

ACQUISITA in atti al prot. n. RA/264666 del 10/09/2020, la nota datata 10/09/2020 con cui la
Ditta ha trasmesso il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato secondo le indicazioni di ARTA
ed ha provveduto al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e
dell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 10/11/2011;

DATO ATTO che le modifiche proposte attengono a quanto riportato all’Allegato 1 alla D.G.R. n.
118/2019, precisamente al paragrafo 2, punto 2.1 “Modifiche che comportano [’aggiornamento
dell’Autorizzazione”, cosi come verificato anche da ARTA Abruzzo con il su citato parere di
competenza,

DATO ATTO che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al D.M.
24/04/08 ed alla D.G.R. n. 308/2009, dandone riscontro con la nota acquisita in atti al prot. n.
RA/176528 del 11/06/2020;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione presentata dalla Ditta Tekal S.p.A., nonché
dalle indicazioni dell’ARTA Abruzzo riportate nei citati pareri, sono oggetto di aggiornamento
dell’A.ILA. n. DPC025/449 del 21/12/2018 e s.m.i.: QRE, planimetria punti di emissione, layout
materie prime e planimetria stoccaggio rifiuti, Piano di Monitoraggio e Controllo;

ACCERTATA la regolarita tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimita
del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART. 1
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE

di aggiornare I’Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/449 del 21/12/2018, cosi come
aggiornata con Provvedimento n. DPC025/108 del 21/04/2020, rilasciata alla Ditta Tekal S.p.A.
nella persona del Gestore, per la categoria di cui al punto 2.5.(b) dell’Allegato VIII alla parte II del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativa all’impianto di fusione in conchiglia di metalli non ferrosi —
alluminio, presso ’installazione sita in Zona Industriale Sambuceto — Via Po, 55 — 66020 San
Giovanni Teatino (CH).

ART. 2
CATEGORIA IPPC, CAPACITA PRODUTTIVA

1. La categoria dell’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di cui fa parte
I’installazione ¢ la 2.5.(b): “Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti
di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita di fusione superiore a 4
tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri
metalli”.
per una capacita fusoria nominale dell’impianto pari a 6,1 t/ora — 146,4 t/giorno.
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ART. 3
EMISSIONI IN ATMOSFERA
1. 11 QRE post-modifiche dell’A.ILA. n. DPC025/108 del 21/04/2020 si intende sostituito con il
seguente, di cui alla documentazione acquisita in atti ai prot. n. RA/176528 del 11/06/2020
(per quanto attiene alle “Emissioni impianti scarsamente rilevanti ai fini dell’inquinamento
atmosferico”) e prot. n. RA/211699 del 14/07/2020:
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Diametro

Durata emissione

Flusso di massa (Kg/h)

Denomir!azione Provenienza Altezza caminG Portata Temp (°C) Si.s-t. Sost. Inquinante Conc?ntrazione limite Frequenzla
caming {mj (Mm3/h} ) Abbattimento autorizzata (mg/Nm3) controlli
{mj} hig a/a ora anno
Polvern totali 5,00 0,130 374,40
COT 30,00 0,780 2 24640
NOx 80,00 2,080 5.990,40
[8) 40,00 1,040 299520
Fonder i =0 Manganese
anderia conchiglia @ . |Cromo
Aspiratore polven E % Piomba 1.00 0.026 74.88
E7 scorifica forni fusorn | 12,5 08 26000 12 240 a0 Filro a tessuto |~ |Rame Semestrale
e degasaggio Silicio
/scalda siviere Sodio
Ferro
Alluminio 250 0,065 187,20
Magnesio
Zinco
h_itio
Polven totali 5,00 0,130 748 80
COT 20,00 0,520 299520
CO 30,00 0,780 4.492,80
Fondena conchiglia NOx 90,00 2,340 13.478,40
E9 Isola di col:tta% 14.2 0.3 26.000 2 240 3 Fenolo 0.70 0,018 104 83 Semesirale
Formaldeide 1,80 0,047 269,57
Ammoniaca 40,00 1,040 £.990.40
IPA 0,030 0,001 449
Polven totali 5,00 0,140 506,40
COT 20,00 0,560 322560
o8] 4500 1,260 7257 60
Fondena conchiglia NOx 90,00 2520 14 515,20
E10 Isola di ccl:{ta% 14,2 09 28.000 24 240 35 Fonolo 070 0.020 11390 Semestrale
Formaldeide 1,80 0,050 290.30
Ammoniaca 40,00 1,120 6.451,20
IPA 0,030 0.001 484
Folven totall 5.00 0,120 591,20
COT 20,00 0480 2764 80
Fondena conchiglia ﬁg 4500 1,080 8'22[:,"80
E11 isola di colata 4 152 24000 | 24 | 240 | 38 e 900-?“00 g-afg 129%47!_;,60 Semestrale
Bassa Pressione Formaldeide 1,80 0,043 248,83
Ammoniaca 40,00 0,860 5 529 60
IPA 0.030 0001 4.15
Polven total 5.00 0,200 1.152.00
COT 20,00 0,800 4 608,00
Fondena conchiglia ﬁg: 45,00 1,800 10.365,00
E12 soladicolatas | 148 | 075 | 40000 | 24 | 240 | 35 T 900-?“00 gggg 2n|g13z;go Semestrale
Bassa Pressione Formaldeide 1,60 0,072 318,12
Ammoniaca 40,00 1,600 9.216,00
IPA 0,030 0,001 6,91
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Diametro

Durata emissione

Flusso di massa (Kg/h)

Denominazione FrarErE Altezza - Portata Temp (°C) Sist. G T Concentrazione limite Frequenza
camino (m) (MNm3'h) . B Abbattimento e autorizzata (mg/Nm3) controlli
{m}) hig gla ora anno
Polver totali 5.00 0,185 1.065.60
COT 20,00 0,740 4.262.40
CO 45,00 1,665 9.590,40
. - NOx 50,00 3,330 19.180,80
E13 F?Qg |§nj i iz::;:%“a 147 37.000 2 240 35 Fenolo 0.70 0,026 149,18 Semestrale
L Formaldeide 1,80 0,067 383,62
Ammoniaca 40,00 1,480 6.524,80
IPA 0.030 0.001 5.39
E14 Imp.Preparaz_sabbia 1 5 0,25 3.000 24 240 | Ambiente| Filtro a tessuto |Polven 5,00 0,015 86,40 Semestrale
E15 Imp_preparaz. sabbia 2 125 0,15 1.000 24 240 | Ambiente| Filtro a tessuto |Polveri 10,00 0,010 57,60 Semestrale
Polver totali 500 0,135 1.134,00
Silicio
Sedio
Ferro
E16 Alluminio 250 0,068 567,00
(In condizione di Magnesio
SOSPENSIONE Linea calore fomi Filtro a tessuto Zinco
dell'attivita di - . 125 1.1 27000 24 350 400 . Litio Semestrale
e fuson Ciclone
recupero rifiuti CER = _|Manganese
120103 ai sensi del 2 = [Cromo
D.M. 5/02/98) @ 3 Frombo 1,00 0,027 226,80
5 " [Rame
CO 124,00 3,348 28.123,20
NOx 100,00 2,700 22.680,00
COT 4500 1215 10.206.00
Polver totali 5,00 0,135 1.134,00
Silicio
Sedio
Fera
Alluminio 250 0,068 567,00
Magnesio
Zinco
Litio
E16 = Manganese
(In condizione di | ore formi Fitro = fessut 2 G ST"”‘SO 1,00 0,027 226,80
recupero rifiuti CER meafc:;:rr;a omi 125 1.1 27000 24 350 400 : gigbe:;uo 8 i L Semestrale
120103 ai sensi del Rame :
D.M. 5/02/98) HF { classe |l tab. C) 1,00 0,027 226,80
HCL ( Classe lll tab. C) 10,00 0,270 2.268,00
[IPA (Classe | tab. A1) 0,05 0,001 11,34
PCDD+PCDF
( diossina equivalente) 0,50 0,014 113,40
{ngimc)
CO 124,00 3,348 28.123,20
NOx 100,00 2,700 22.680.00
COT 4500 1,215 10.205,00
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Denominazione
camino

Provenienza

Altezza
(m)

Diametro
camino

(m}

Portata
{(Nm3/h)

Durata emissione

hig

gla

Sist.

T °C
smp (°C) Abbattimento

Sost. Inquinante

Concentrazione limite
autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)

ora

anng

Frequenza
controlli

E17

Animistera linea
unica Hot box

13

1.2

60000

24

240

Ambiente

Polver totali

5.00

0,300

1.728.00

Alcool furfuriico

2,50

0,150

864 .00

Formaldeide

2,00

0,120

591,20

Ammoniaca

35,00

2,100

12.096 00

Semestrale

E17bis

Animistena linea
unica Hot box

45000

24

240

Ambiente

Polven totall

5,00

0,225

1.296,00

Alcool furfurilico

2,50

0,113

545,00

Formaldeide

2,00

0,090

513,40

Ammoniaca

3500

1575

9.072.00

Semestrale

E18

Nuova isola di
sterratura e taglio
(isola 13)

03

5000

24

240

ambiente | Filtro a cartucce

Polven totali

4.00

0,020

11520

Silicio

Sodio

Ferro

Alluminio

Magnesio

Zinco

Litio

2,50

0,013

72,00

Manganese

Cromo

Piombo

Classe Il
TAB. B

Rame

150

0,008

43,20

Annuale

E19

Nuova isola di
sterratura e taglio
(Stematrice Manuale)

03

5000

24

240

ambiente |Filtro a cartucce

Polven totali

4,00

0,020

115,20

Silicio

Sodio

Ferro

Alluminio

Magnesio

Zinco

Litio

2,50

0,013

72,00

Manganese

. |Cromo

Piombo

Classe Il
TAEB.B

Rame

1,50

0,008

43,20

Annuale

E20

Lavorazioni
Meccaniche isola di
Sterratura e taglio n.1

03

5000

24

240

Ambiente | Filtro a cartucce

Polveri totali

0,02

115,200

Silicio

Sodio

Ferro

Alluminio

Magnesio

Zinco

Litio

25

0,0125

72,000

Manganese

Cromo

Piombo

Classe Il
TAB. B

Rame

1.50

0,0075

43,200

Annuale
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Diametro

Durata emissione

Flusso di massa (Kag/h)

Denominazione Provenienza Altezza camino Paortata Temp (°C) Sist. Sost. Inguinante Concentrazione limite Frequenza
camino {m} (Nm3/h) . Abbattimento autorizzata (mg/Nm3) controlli
{m} hig gla ora anno
Polver totali 4,00 0,020 115,20
Silicio
Sodio
Ferro
- Alluminio 250 0,013 72,00
Lavorazioni Magnesio
E21 Meccaniche Isola di 11 0,3 5.000 24 240 | Ambiente | Filtro a cartucce Zinco Annuale
Sterratura e taglio n.9 Alluminio
Litio
= _ |Manganese
% o [Cromo 150 0,008 43,20
kS & |[Biombo ' ' '
< JRame
F'olee_n comprese 5.00 0,150 864,00
nebbie oleose
Silicio
Sodio
Ferro
. Alluminio 3,00 0,090 518,40
Lavoraz_ronl Magnesio
E22 papeccaniche 10 04 | 30000 | 2¢ | 240 |Ambiente| Fitro a tasche Zinco Annuale
spirazione finitura -
Isola n. 14 Litio
= m gﬂanganese
2 . |Cromo
o '_é-_& Bombo 2,00 0,060 34560
< JRame
COT 30,00 0,900 5.184,00
IPA 0,050 0,002 8.64
Polven totali 2,00 0,006 10,75
Silicio
Sodio
Fermo
Magnesio 0,80 0,002 430
E23 Saldatura 85 | 025 | 2800 8 | 240 |ambiente | Fitro @ carboni Zinco Annuale
attivi Alluminio
Litio
= _ |Manganese
& o [Cromo 0,20 0,00056 1,0752
kS = Piombo ' T !
< JRame
Polvern totali 10,00 0,120 691,20
NOx 90,00 1,080 522080
Alcool furfunlico 2,50 0,030 172,80
Fenolo 0,70 0,008 48,38
E24 Rigeneraz. Sabbia 11 0,625 12.000 24 240 130 Filtro a tessuto [Formaldeide 3,00 0,036 207,36 Semestrale
Ammoniaca 30,00 0,360 207360
IPA 0,050 0.00060 346
COT 80,00 0,96000 552860
CcO 110,00 1,32000 760320
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Diametro

Durata emissione

Flusso di massa (Kg/h)

Denominazione Provenienza Altezza camino Portata Temp (°C) Sist. Sost. Inquinante Concentrazione limite Frequenza
caming m) (Hm3h) . Abbattimento ' autorizzata (mg/Nm3) contralli
(mi) hig a/a ora anno
Gallena servia . e ] ]
E25 Cabina liquidi 11 05 | 10000 1 240 | Ambiente f:'m“iec’;"’ta“ di particelle di 5,00 0,050 12,00 Semestrale
penetranti
Polver 10,00 0,024 576
Silicio
Sodio
Ferro
o Magnesio 250 0,006 144
Granigliatrice Fitro 5 Znco
E26 Manutenzione 85 0,15 2400 1 240 | Ambiente — Annuale
) cartucce Alluminio
Stampi —
Litio
— |Manganese
$ o |Crome 1,00 0,002 058
© = |Piombo ' '
o
Rame
Polven totali 5.00 0,170 979 20
COT 20,00 0,680 3.916,50
Fenolo 0,70 0,024 137,09
Fondena conchiglia c Formaldeide 200 0,068 391,68
= Iscla di colata 7 143 0.8 34.000 B 240 35 Ammoniaca 40,00 1,360 7.833.60 Semesirale
CO 4500 1,530 881280
NOx 90,00 3,060 17 625,60
IPA 0,030 0,001 588
Polver totali 5,00 0,025 6,00
Silicio
Sodio
Femo
Allurninio 250 0,013 3,00
E28 Saldatura officina 85 04 5000 1 240 | Ambiente | Filtro a cartucce Magnesio Annuale
meccanica Zinco
L itio
= _ |Manganese
o Cromo
oy
2 'é-_é Fombo 1,50 0,008 1,80
C  |Rame
Polveri totali 5,00 0,0150 86,4000
Silicio
Sodio
Ferro
o Allurninio 250 0,0075 43,2000
Granigliatrice Magnesio
E29 Lavorazioni 12 0.2 3000 24 240 | Ambiente | Filtro a cartucce Zinco Annuale
Meccaniche -
Litio
- Manganese
§ g [Cromo 1,50 0,0045 25,9200
& < [Piombo ' ' e
“  |Rame
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Diametro

Durata emissione

Flusso di massa (Kg/h)

Denominazione Provenienza Altezza caminG Portata Temp (°C) Sist. Sost. Inquinante Concentrazione limite Frequenza
caming (m) (Mm3/h) ) Abbattimento autorizzata (mg/MNm3) controlli
{mj} hig a'a ora anno
Stazione di Sterratura
E30 fonderia conchiglia 12 0,3 3500 24 240 | Ambiente | Filtro a cartucce |Polven totali 4,00 0,014 80,64 Semestrale
isola 5 BP
Polver totali 4.00 0,080 460,80 Semestrale
Silicio
Sodio
Femo
) N Alluminio 250 0,05 288,00
Stazione di taglio e Filtro a WMagnesio
EX sbavatura fondena 12 0,65 20000 24 240 | Ambiente coglescenza Zroo Semestrale
conchiglia isola 5 BP © — °
Litio
= Manganese
@ - |Cromo }
f: .é-_é Bombs 1,50 0,03 172,80
2 |Rame
Polven totali 4,00 0,096 552,96
L Fenolo 240 0,06 331,78
E32 Animisteria linea shelll 075 | 24000 24 240 | ambiente Alcool furfuriico 2,50 0,06 3456 Semestrale
moulding Formaldeide 3,00 0,072 41472
Ammaoniaca 40,00 0,36 5528,6
scald S ocali Polven totali 20,00 0,040 172,80
E108 ”Scal amento local |4 04 2000 24 180 | Ambients NOz 350,00 0.700 3.024.00 Annuale
avarazion SOz 100,00 0,200 664,00
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione Situazione attuale | Situazione futura Riferimenti
emissione (Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)
El Forno Striko 1 Bruciatore Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
(Modifica n. 1)
E2 Forno Striko 2 Bruciatore Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
(Modifica n. 1)
E3 Forno MM100 Bruciatore Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
(Modifica n. 1)
E4 Stazione di degasaggio Impianto degasaggio | Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES Forno Fergal Bruciatore Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
(Modifica n. 1)
EG Aspiratore fumi tasca di carico Bruciatore Significativo Emergenza Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
tornitura (Modifica n. 1)
E33 Stufa di invecchiamento N 3 Bruciatore Non esistente E33 Art. 272 c.1- Punto dd) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006
E35 Stufa diinvecchiamento N"1 Bruciatore E35 E35 Art. 272 c.1 — Punto dd) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs.
152/2006
E36 Stufa diinvecchiamento N"2 Bruciatore E36 E36 Art. 272 ¢.1 — Punto dd) Parte | All, IV alla Parte V del D.Lgs.
152/2006
E37 Gruppo elettrogeno Motore a gasolio E37 E37 Art. 272 c.1 — Punto bb) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs.
152/2006
E39 Impianto sabbia animisteria Caldaia E39 E39 Art. 272 ¢c.1 — Punto dd) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs.
Riscaldamento N 1 152/2006
E40 Impianto sabbia animisteria Caldaia E40 E40 Art. 272 ¢c.1 — Punto dd) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs.

Riscaldamento N° 2

152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione Situazione attuale Situazione futura Riferimenti

emissione (Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

E41 Ricambio aria reparto forni Ricambio aria E41 E41 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E42 Reparto forni Ricambio aria E42 E42 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E43 Reparto forni Ricambio aria E43 E43 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E44 Reparto forni Ricambio aria E44 E44 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E45 Reparto forni Ricambio aria E45 E45 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E46 Reparto forni Ricambio aria E46 E46 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E47 Reparto forni Ricambio aria E47 E47 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E48 Reparto forni Ricambio aria E48 E48 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E49 Reparto forni Ricambio aria E49 E49 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES0 Reparto forni Ricambio aria ES0 ES0 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES1 Reparto forni Ricambio aria E51 E51 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E52 Reparto forni Ricambio aria E52 E52 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES3 Reparto forni Ricambio aria ES53 E53 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES4 Reparto forni Ricambio aria ES4 E54 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione Situazione attuale Situazione futura Riferimenti
emissione {Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

ES5 Reparto forni Ricambio aria ES5 ES5 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES6E Reparto Conchiglia Ricambio aria ESE E56 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES7 Reparto Conchiglia Ricambio aria ES7 E57 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES8 Reparto Conchiglia Ricambio aria ES8 EG8 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E59 Reparto Conchiglia Ricambio aria ES9 E59 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EGD Reparto Conchiglia Ricambio aria EGD EGO Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E61 Reparto Conchiglia Ricambio aria E61 E61 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E62 Reparto Conchiglia Ricambio aria EG2 EG2 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EE3 Reparto Conchiglia Ricambio aria EE3 E63 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E64 Reparto Conchiglia Ricambio aria E64 E64 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EES Reparto Conchiglia Ricambio aria EES EBS Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EE6 Reparto Conchiglia Ricambio aria E66 E6E Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EGT7 Reparto Conchiglia Ricambio aria EG7 E67 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EG8 Reparto Animisteria Ricambio aria EG8 EG8 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione | Situazione attuale Situazione futura Riferimenti

emissione (Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

EG9 Reparto Animisteria Ricambio aria EG9 EGS Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E70 Reparto Animisteria Ricambio aria E70 E70 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E71 Reparto Animisteria Ricambio aria E71 E71 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E72 Reparto Animisteria Ricambio aria E72 E72 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E73 Reparto Animisteria Ricambio aria E73 E73 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E74 Reparto Animisteria Ricambio aria E74 E74 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E75 Reparto Animisteria Ricambio aria E75 E75 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E76 Reparto Animisteria Ricambio aria E76 E76 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E77 Reparto Animisteria Ricambio aria E77 E77 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E78 Reparto Animisteria Ricambio aria E78 E78 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E79 Reparto Animisteria Ricambio aria E79 E79 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ESD Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria ES0 E80 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES1 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E81 E81 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E82 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E82 E82 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione | Situazione attuale Situazione futura Riferimenti

emissione (Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

ES3 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E83 ES3 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E34 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria EB4 E84 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES5 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E8S E85 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E86 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria EB6 EB6 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EZ7 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E87 EB7 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EZ3 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E88 E88 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
EB9 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E89 EB9 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES0 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E90 E90 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E91 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E91 E91 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES2 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E92 E92 Art. 272 c¢.5 D.Lgs. 152/2006
E93 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E93 E93 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E94 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E94 E94 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES5 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E95 E95 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES6 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria ES6 E96 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione | Situazione attuale Situazione futura Riferimenti
emissione (Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

ES7 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria ES7 ES7 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
ES8 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E98 E98 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E99 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E99 EQ9 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E100 Reparto Lavorazioni Meccaniche Ricambio aria E100 E100 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E101 Reparto Manutenzione Ricambio aria E101 E101 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E102 Reparto Manutenzione Ricambio aria E102 E102 Art, 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E103 Reparto Manutenzione Ricambio aria E103 E103 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
E104 Reparto Manutenzione Ricambio aria E104 E104 Art. 272 ¢.5 D.Lgs. 152/2006
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione Situazione Situazione Riferimenti
emissione attuale futura
(Pre-Modifiche) | (Post-Modifiche)
E105 Mensa Lavastoviglie E105 E105 Art. 272 c.1 = Punto e) PARTE | ALL. IV PARTE V DEL D.LGS. 152/2006
E106 Mensa Piano cottura E106 E106 Art. 272 c.1 — Punto e) PARTE | ALL. IV PARTE V DEL D.LGS. 152/2006
E107 Forno di pre-riscaldo stampi Bruciatore E107 E107 Art. 272 c¢.1- Punto dd) Parte | All. IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006
E109 Caldaia riscaldamento locale Potenzialita 48,35kW E109 E109 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
manutenzione
E110 Caldaia riscaldamento locale Potenzialita 48,35kW E110 E110 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
manutenzione
E111 Caldaia riscaldamento locale Potenzialita 48,35kW E111 E111 Titolo !l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
manutenzione
E112 Caldaia riscaldamento locale Potenzialita 48,35kW E112 E112 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
manutenzione
E113 Caldaia riscaldamento acqua Potenzialita 47kW E113 E113 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
sanitaria
E114 Caldaia riscaldamento acqua Potenzialita 47kW E114 E114 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
sanitaria
E115 Caldaia riscaldamento acqua Potenzialita 47kW E115 E115 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
sanitaria
E116 Caldaia riscaldamento palazzina|Potenzialita 274kW E116 E116 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
uffici
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EMISSIONI IMPIANTI SCARSAMENTE RILEVANTI Al FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Punto di Provenienza Descrizione Situazione Situazione Riferimenti
emissione attuale futura
(Pre-Modifiche) (Post-Modifiche)

E117 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E117 E117 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E118 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E118 E118 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E119 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E119 E119 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E120 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E120 E120 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E121 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E121 E121 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E122 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E122 E122 Titolo |l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E123 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E123 E123 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E124 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 21 kW E124 E124 Titolo 1l della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E125 Caldaia riscaldamento locali Potenzialita 30 kW E125 E125 Titolo Il della Parte V del D.Lgs. 152/2006
animisteria

E126 Ricambio aria reparto Ricambio aria Non esistente E126 Art. 272 ¢.5 DEL D.LGS. 152/2006
conchiglia

E127 Ricambio aria reparto Ricambio aria Non esistente E127 Art. 272 ¢.5 DEL D.LGS. 152/2006
animisteria

E128 Ricambio aria locale UPS Ricambio aria Non esistente E128 Art. 272 c.5 DEL D.LGS. 152/2006
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2. La planimetria dei punti di emissione allegata all’A.I.A. n. n. DPC025/108 del 21/04/2020 si
intende sostituita con 1’elaborato “E1.1 — Planimetria Emissioni in Atmosfera”, acquisito in
atti al prot. n. RA/176528 del 11/06/2020, Allegato 1 al presente provvedimento;

ART. 4

MATERIE PRIME

1. La planimetria relativa allo stoccaggio delle materie prime di cui all’A.ILA. n. DPC025/108
del 21/04/2020 si intende sostituita con 1’elaborato “C2 — Layout Materie Prime”, acquisito
in atti al prot. n. RA/176528 del 11/06/2020 — Allegato 2 al presente provvedimento;

ART.S
RIFIUTI

1. Le aree di stoccaggio/deposto rifiuti sono rimodulate come da tabella che segue:

IG 1.2.1 Descrizione del deposito temporaneo
Aree di stoccaggio
o Identificazione area di Voluinecarblssie tnd) Tipologia (m*)
stoccaggio Pericolosi Non pericolosi

1 AS1 900 300 600

2 AS2 30 30

3 AS3 30 30

4 AS4 30 30

5 AS5 30 30

6 ASB 30 30

7 AS7 30 30

8 ASB 0.5 .5

8 ASS 3.5 35

10 AS10 7.5 3.0 4.5

1% AS11 i 1.0

12 AS12 10.5 3.0 T

14 AS14 1 1.0

15 AS15 3 3.0

16 AS16 3 3.0

17 AS17 17 3.0 14

18 AS18 1.5 1.5

19 AS19 3 1:5 15

20 AS20 3 1:5 T:5

21 AS21 1.5 1.5

Descrizione aree adibite a deposito temporaneo

L'area AS1 é costituita da una tettoia con pavimentazione in cemento. In caso di deposito di rifiuti liguidi, gli stessi]
verranno stoccati su apposita vasca di raccolta. Le aree AS2-AS3-AS4-AS5-AS6-AS7 sono costituite da containers
metallici chiusi. Le aree AS8 e I'AS2 sono costituite da serbatoi metallici con vasca di raccolta o doppia parete. L'area
AS14 é costituita da un fusto (o cisternetta) posto su vasca di raccolta. Le aree AS10, AS11, AS12, AS15, AS16, AS17,
AS18, AS19, AS20, AS21 sono aree interne pavimentate e coperte e i rifiuti sono all'interno di big bag/cassoni
metallici/fusti metallici.
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2. La planimetria relativa allo stoccaggio rifiuti allegata all’A.LA. n. DPC025/108 del
21/04/2020 si intende sostituita con 1’elaborato “G1 — Aree di stoccaggio rifiuti”, acquisito
in atti al prot. n. RA/176528 del 11/06/2020, Allegato 3 al presente provvedimento;

ART. 6
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Le seguenti tabelle (in atti al prot. n. RA/264666 del 10/09/2020) sostituiscono le corrispondenti di
cui all’art. 7 dell’A.ILA. n. DPC025/108 del 21/04/2020:
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Emissioni in atmosfera

L.1.1 Monitoraggio Inquinanti QRE POST-MODIFICHE
Punto Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
T Parametro = = 5 B ;
emissione continuo | discontinuo controlli effettuati
E7 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
CcoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
CO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 19809 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
E9 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
CcoT X UNIEN 12619:2013 Semestrale Registro
CO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 — M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
E10 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNIEN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
COoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
CcO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
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L.1.1 Monitoraggio Inquinanti QRE POST-MODIFICHE

Punto - ’ Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
emissione gk continuo | discontinuo controlli effettuati
E11 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
COoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
CcO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
E12 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
COoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
CcO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN I1SO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
E13 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
CoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
Cco X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
E14 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
E15 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
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L.1.1 Monitoraggio Inquinanti QRE POST-MODIFICHE

Punto Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
3 Parametro ) s
emissione continuo | discontinuo controlli effettuati
E16 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
(In condizione di | polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
SOSPENSIONE | gspiejy X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
r‘ii:j;:r:':;ﬁ; Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
CER 120103 ai Ferro X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
sensidel D.M. | Alluminio X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
5/02/98) Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Iil + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN I1SO 11885:2009 Semestrale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Rame X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
CO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOXx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
coT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
E16 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
(In condizione | Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
direcupero Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
rifiuti CER Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
120103 aisensi | Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
del D.M. Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
5/02/98) Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
HF ( classe Il tab. C) X DM 25/08/2000 GU n° 223 23/09/2000 SO n° 158 All1 pag.30 Semestrale Registro
HCL ( Classe Ill tab. C) X UNI 1911:2010 Semestrale Registro
IPA (Classe | tab. A1) X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
PCDD+PCDF X UNI EN 1948:2006 Semestrale Registro
(diossina equivalente)
CO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
CcoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
E17 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13234-1: 2017 Semestrale Registro
Alcool furfurilico X UNI CEN/TS 13649:2015 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 —EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNIEN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
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L.1.1 Monitoraggio Inquinanti QRE POST-MODIFICHE

Punto 5 Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
emissione i continuo | discontinuo controlli effettuati

E17bis Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro

Alcool furfurilico X UNI CEN/TS 13649:2015 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro

Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro

E18 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro

Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |1l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 [ll + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |l + UNI EN 1SO 11885:2009 Annuale Registro

Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 19809 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

E19 Portata X UNIEN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro

Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro

Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro

Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
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Punto 5 " Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
emissione TR continuo | discontinuo controlli effettuati
E20 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
E2% Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
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Punto o % Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
emissione SURERCLo continuo | discontinuo controlli effettuati
E22 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri comprese X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
nebbie oleose
Silicio X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN 1SO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNIEN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
CoT X UNI EN 12619:2013 Annuale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Annuale Registro
E23 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN 1SO 11885:2009 Annuale Registro
E24 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Alcool furfurilico X UNI CEN/TS 13649:2015 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro
CoT X UNI EN 12619:2013 Semestrale Registro
CcO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
E25 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali di X Semestrale Registro

particelle di vernice

UNIEN 13284-1: 2017
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Punks Nodalita dilcontrollo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
Nisd Parametro controlli effettuati
emissione . - 5
continuo discontinuo

E26 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro

E27 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
COoT X UNI EN 12615:2013 Semestrale Registro
CcO X UNI EN 15058:2017 Semestrale Registro
NOx X UNI EN 14792:2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
IPA X 1SO 11338:2003 Semestrale Registro

E28 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN I1SO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
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Purto Modalita di controllo Metodo di misura Frequenza Modalita di registrazione dei
R Parametro : : . controlli effettuati
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E29 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 |1l + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Cromo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Annuale Registro
E30 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
E31 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
Silicio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Sodio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Ferro X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 IIl + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Alluminio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Magnesio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Zinco X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 lll + UNI EN SO 11885:2009 Semestrale Registro
Litio X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Manganese X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Cromo - X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Ill + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Piombo X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
Rame X UNI EN 13284-1:2017 + M.U. 723:86 man 122 1989 Il + UNI EN ISO 11885:2009 Semestrale Registro
E32 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Semestrale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Semestrale Registro
Fenolo X NIOSH 2546:1994 - M.U. 504:80 Semestrale Registro
Alcool furfurilico X UNI CEN/TS 13649:2015 Semestrale Registro
Formaldeide X EPA 0011 1996 +EPA 8315A 1996 — EPA323:2017 E VDI3862-6:2004 Semestrale Registro
Ammoniaca X UNI EN ISO 21877:2020 Semestrale Registro
E108 Portata X UNI EN ISO 16911-1:2013 Annuale Registro
Polveri totali X UNI EN 13284-1: 2017 Annuale Registro
NO2 X UNI EN 14792:2017 Annuale Registro
S02 X UNI EN 14791:2017 - DM 25/08/2000 All.1 Annuale Registro
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L.1.2 Sistemi di trattamento fumi

DSt e s R e SR Parti fog_g?tfe a.\ manutenz_ione e Parametri di Modalita e frequenza di Modalita di registrazior.le dei controlli
periodicita di manutenzione controllo controllo effettuati
E7 Filtro a tessuto Maniche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E14 Filtro a tessuto Maniche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E15 Filtro a tessuto Maniche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E16 (ex E6) Filtro a tessuto — Ciclone Maniche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E18 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E19 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E20 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E21, Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E22 Filtro a tasche Tasche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E23 Filtro a carboni attivi Carboni attivi Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E24 Filtro a tessuto Maniche filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E26 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E28 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E29 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E30 Filtro a cartucce Cartucce filtranti Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
E31 Filtro a coalescenza Filtro Integrita filtro Controllo Semestrale Registro
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Emissioni in acqua

L.2.1 Monitoraggio Inquinanti

Modalita di registrazione dei

Sigla scarico Parametro Metodo di misura Frequenza 2 s
controlli effettuati
S1-S2 Temperatura APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-52 pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S52 Colore APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 COD (come O3) 1SO 15705:2002 - APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Alluminio Semestrale Archiviazione rapporto di prova
> APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 . -
$1=82 Arsenico Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1_52 Cadmio - APHA Standard Methods 3120B ed 20th (1998) - UNI EN ISO 11885:2009 UNI EN ISO 17294- Semestrale ArehiViaalon e fanaoTie diBrova
2:2016 - EPA 3015A 2007 + EPA 60208 2014 G Pporto ¢t p
S1-S2 Ferro Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Mercurio APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3200 -EPA 3005A + 6020 ICPMS - DIN EN 1484/97- UNI EN ISO Semestrale Archiviazione rapporto di prova
1483:2008 UNI EN ISO 12338:2003 UNI EN ISO 17852 - UNI EN ISO 17294-2:2016 - EPA 3015A
2007 + EPA 6020B 2014
S1-S2 Nichel Semestrale Archiviazione rapporto di prova
2 APAT-IRSA CNR 29/2003 n.3020 / UNI 13346 6010B EPA - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 + 3020 e 5
S1-S2 Piombo Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-52 R - APHA Standard Methods 3120B ed 20th (1998) - UNI EN ISO 11885:2009 UNI EN ISO 17294- Semastrale I S—————
sl 2:2016 - EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014 = e Pe .
$1—-82 Zinco Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Solfuri (come H2S) APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Cloruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - EPA S056A 2007 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1-S2 Fosforo totale (come P) APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN ISO Semestrale Archiviazione rapporto di prova
11885/2000 UNI EN ISO 6878/2004 - EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014
S1-S2 Azoto nitrico (come N) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 - EPA 9056A 2007 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
S1.~52 Idrocarburi totali APAT CNR IRSA 5160 B2 Man 29 2003 Semestrale Archiviazione rapporto di prova
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Monitoraggio acque sotterranee

L.5.1 Acque sotterranee
Piezometro Parametro Metodo di misura Frequenza Masiis gl reglstrazmr.xe Bl
effettuati

conducibilita elettrica a 20 °C APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
potenziale redox APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ed 23nd 2017 2580 B Annuale Archiviazione Rapporto di prova
metalli
alluminio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
antimonio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
arsenico UNI EN 1SO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
berillio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cadmio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cobalto UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pum Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cromo VI APAT CNR IRSA 3040 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cromo totale UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pm Annuale Archiviazione Rapporto di prova
ferro UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pum Annuale Archiviazione Rapporto di prova
manganese UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pum Annuale Archiviazione Rapporto di prova
mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
nichel UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,451m Annuale Archiviazione Rapporto di prova
piombo UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pm Annuale Archiviazione Rapporto di prova
rame UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pum Annuale Archiviazione Rapporto di prova
selenio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova
tallio UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45um Annuale Archiviazione Rapporto di prova

S1,S2,S3,584 zinco UNI EN ISO 17294-2:2016 sul filtrato 0,45pum Annuale Archiviazione Rapporto di prova

SA, SB, SC, SD inquinanti inorganici
boro UNI EN ISO 17294-2:2016 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cianuri liberi M.U. 2251:08 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
nitriti APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
solfati APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
composti organici aromatici
etilbenzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
stirene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
benzene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
toluene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
o, m, p-xileni EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
alifatici clorurati cancerogeni
triclorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
clorometano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
cloruro di vinile EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,2-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,1-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
esaclorobutadiene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
tetracloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
tricloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
sommatoria organoalogenati calcolo Annuale Archiviazione Rapporto di prova
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L.5.1 Acque sotterranee

Modalita di registrazione dei

Piezometro Parametro Metodo di misura Frequenza v 4
controlli effettuati
alifatici clorurati non cancerogeni
1,1-dicloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,2-dicloroetilene EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,2-dicloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,1,2,2-tetracloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,1,2-tricloroetano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
1,2,3-tricloropropano EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
policiclici aromatici
benzo(g,h,i)perilene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
indeno[1,2,3-c,d]pirene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
pirene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
benzo(a)antracene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
benzo(a)pirene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
benzo(b)fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
benzo(k)fluorantene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
S1,52, S3, S4 crisene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
dibenzo(a,h)antracene EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
SA, 5B, SC, SD sommatoria policiclici aromatici calcolo Annuale Archiviazione Rapporto di prova
fenoli e clorofenoli
2-clorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
2,4-diclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
fenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
pentaclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
2,4,6-triclorofenolo EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
idrocarburi totali espressi come n-esano calcolo Annuale Archiviazione Rapporto di prova
- Idrocarburi C<=12 EPA 5021A 2003+EPA 8015D 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
- Idrocarburi C12 - C 40 UNI EN ISO 9377-2:2002 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
glicole etilenico M.U. 1367:99 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
azoto ammoniacale APAT CNR [RSA 4030 A1 Man 29 2003 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
alcool furfurilico EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
etanolammina EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
metanolo EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
formaldeide EPA 8315A 1996 + EPA 8270E 2018 Annuale Archiviazione Rapporto di prova
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ART. 7
Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti
previsti nell’Autorizzazione n. DPC025/449 del 21/12/2018, cosi come aggiornata con
Provvedimento n. DPC025/108 del 21/04/2020, non contemplati nel presente provvedimento. Il
Gestore ¢ tenuto, inoltre, al rispetto degli ulteriori limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi
contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta 1’adozione dei provvedimenti

riportati all’art. 29-decies, comma 9 e delle sanzioni di cui all’art. 29-quattordecies del D.Lgs.
152/2006.

ART. 8
I1 Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti
coinvolti nel procedimento autorizzativo.

ART. 9
Contro il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dott.ssa Alessandra DI DOMENICA Dott. Vincenzo COLONNA
(firmato elettronicamente) (firmato elettronicamente)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris FLACCO
(firmato digitalmente)

Pag. 33 di 33



