




























PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

h/g g/a ora anno

Polveri totali 4 0,020 168,00

Piombo 0,65 0,0033 27,30

Alluminio 4 0,020 168,00

Silicio 2,8 0,014 117,60

Magnesio 3,4 0,017 142,80

Rame 1,2 0,006 50,40

CO 140 0,700 5.880,00

NOx 85 0,425 3.570,00

COT 28 0,140 1.176,00

Polveri totali 4 0,020 168,00

Piombo 0,65 0,003 27,30

Alluminio 4 0,020 168,00

Silicio 2,8 0,014 117,60

Magnesio 3,4 0,017 142,80

Rame 1,2 0,006 50,40

CO 140 0,700 5.880,00

NOx 85 0,425 3.570,00

COT 28 0,140 1.176,00

Polveri totali 4 0,020 168,00

Piombo 0,65 0,003 27,30

Alluminio 4 0,020 168,00

Silicio 2,8 0,014 117,60

Magnesio 3,4 0,017 142,80

Rame 1,2 0,006 50,40

CO 140 0,700 5.880,00

NOx 85 0,425 3.570,00

COT 28 0,140 1.176,00

E4
Fonderia 

conchiglia 

Stazione 

degasaggio

11 0,6 16.000 2 ND 34

Polveri 3,90 0,062 43,68 Semestrale

Polveri totali 4 0,020 168,00

Piombo 0,65 0,003 27,30

Alluminio 4 0,020 168,00

Silicio 2,8 0,014 117,60

Magnesio 3,4 0,017 142,80

Rame 1,2 0,006 50,40

CO 140 0,700 5.880,00

NOx 85 0,425 3.570,00

COT 28 0,140 1.176,00

350 300

Semestrale

350 300

Semestrale

E5 Fonderia 

conchiglia 

Forno fusore 

Fergal

12 0,75 5.000 24

350 300

Semestrale

E3 Fonderia 

Conchiglia - 

Forno MM100

13 0,6 5.000 24

350 300

Semestrale

E2 Fonderia 

conchiglia - 

Forno fusorio 

Striko n.2

13 0,75 5.000 24

E1 Fonderia 

conchiglia 

Forno fusore 

Striko n.1

13 0,75 5.000 24

Temp (°C)
Sist. 

Abbattimento
Sost. Inquinante

Concentrazione limite 

autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)
Frequenza 

controlli

Denominazione 

camino
Provenienza Altezza (m)

Diametro 

camino (m)

Portata 

(Nm3/h)

Durata emissione
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

h/g g/a ora anno

350 300E1 Fonderia 13 0,75 5.000 24

Temp (°C)
Sist. 

Abbattimento
Sost. Inquinante

Concentrazione limite 

autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)
Frequenza 

controlli

Denominazione 

camino
Provenienza Altezza (m)

Diametro 

camino (m)

Portata 

(Nm3/h)

Durata emissione

Polveri totali 5,00 0,030 172,80

COT 10,00 0,060 345,60

NOx 100,00 0,600 3.456,00

CO 50,00 0,300 1.728,00

Silicio 10,00 0,060 345,60

Rame 0,50 0,003 17,28

Alluminio 10,00 0,060 345,60

Polveri totali 6,40 0,205 1.179,65

COT 12,00 0,384 2.211,84

NOx 100,00 3,200 18.432,00

CO 26,00 0,832 4.792,32

Piombo 1,30 0,042 239,62

Silicio 8,00 0,256 1.474,56

Alluminio 8,00 0,256 1.474,56

Magnesio 7,00 0,224 1.290,24

Rame 1,50 0,048 276,48

Polveri totali 3,50 0,210 1.209,60

COT 20,00 1,200 6.912,00

CO 50,00 3,000 17.280,00

NOx 100,00 6,000 34.560,00

Fenolo 1,00 0,060 345,60

Formaldeide 1,50 0,090 518,40

Ammoniaca 50,00 3,000 17.280,00

IPA 0,040 0,002 13,82

Polveri totali 10,00 0,097 558,72

COT 20,00 0,194 1.117,44

CO 50,00 0,485 2.793,60

NOx 100,00 0,970 5.587,20

Fenolo 1,00 0,010 55,87

Formaldeide 1,50 0,015 83,81

Ammoniaca 50,00 0,485 2.793,60

IPA 0,040 0,000 2,23

Polveri totali 10,00 0,097 558,72

COT 20,00 0,194 1.117,44

CO 50,00 0,485 2.793,60

NOx 100,00 0,970 5.587,20

Fenolo 1,00 0,010 55,87

Formaldeide 1,50 0,015 83,81

Ammoniaca 50,00 0,485 2.793,60

IPA 0,045 0,0004 2,51

240 35

Semestrale

240 35

Semestrale

E10 Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 3

11 0,9 9.700 24

240 35

Semestrale

E9 Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 2

11 0,9 9.700 24

240 90 Filtro a tessuto

Semestrale

E8 Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 1

11 0,9 60.000 24

240 300 Filtro a tessuto

Semestrale

E7 Fonderia 

conchiglia 

Aspiratore 

polveri scorifica

12,5 0,8 32000 24

E6 Aspiratore fumi  

tasca di carico 

tornitura

12 0,35 6.000 24
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

h/g g/a ora anno

350 300E1 Fonderia 13 0,75 5.000 24

Temp (°C)
Sist. 

Abbattimento
Sost. Inquinante

Concentrazione limite 

autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)
Frequenza 

controlli

Denominazione 

camino
Provenienza Altezza (m)

Diametro 

camino (m)

Portata 

(Nm3/h)

Durata emissione

Polveri totali 5,00 0,120 691,20

COT 20,00 0,480 2.764,80

CO 50,00 1,200 6.912,00

NOx 100,00 2,400 13.824,00

Fenolo 1,00 0,024 138,24

Formaldeide 1,50 0,036 207,36

Ammoniaca 50,00 1,200 6.912,00

IPA 0,040 0,001 5,53

Polveri totali 5,00 0,150 864,00

COT 20,00 0,600 3.456,00

CO 50,00 1,500 8.640,00

NOx 100,00 3,000 17.280,00

Fenolo 1,00 0,030 172,80

Formaldeide 1,50 0,045 259,20

Ammoniaca 50,00 1,500 8.640,00

IPA 0,040 0,001 6,91

Polveri totali 5,00 0,100 288,00

COT 20,00 0,400 1.152,00

CO 50,00 1,000 2.880,00

NOx 100,00 2,000 5.760,00

Fenolo 1,00 0,020 57,60

Formaldeide 1,50 0,030 86,40

Ammoniaca 50,00 1,000 2.880,00

IPA 0,040 0,001 2,30

E14
Imp.Preparaz.s

abbia 1
5 0,25 3.500 24 240 Ambiente Filtro a tessuto Polveri totali 5,00 0,018 100,80 Semestrale

E15
Imp.preparaz. 

sabbia 2
12,5 0,15 1.000 24 240 Ambiente Filtro a tessuto Polveri 10,00 0,010 57,60 Semestrale

Polveri totali 5,00 0,120 691,20

Alcool furfurilico 2,00 0,048 276,48

Formaldeide 2,00 0,048 276,48

Ammoniaca 20,00 0,480 2.764,80

Polveri totali 5,00 0,120 691,20

Alcool furfurilico 2,00 0,048 276,48

Formaldeide 2,00 0,048 276,48

Ammoniaca 20,00 0,480 2.764,80

240 Ambiente

Semestrale

240 Ambiente

Semestrale

E17 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,75 24000 24

120 35

Semestrale

E16 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,75 24000 24

240 35

Semestrale

E13 Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 6

13 0,95 20.000 24

240 35

Semestrale

E12 Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 5 BP

13 0,75 30.000 24

E11 Fonderia 

conchiglia isola 

di colata 4 BP

11 1 24.000 24
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

h/g g/a ora anno

350 300E1 Fonderia 13 0,75 5.000 24

Temp (°C)
Sist. 

Abbattimento
Sost. Inquinante

Concentrazione limite 

autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)
Frequenza 

controlli

Denominazione 

camino
Provenienza Altezza (m)

Diametro 

camino (m)

Portata 

(Nm3/h)

Durata emissione

Polveri totali 5,00 0,120 691,20

Alcool furfurilico 2,00 0,048 276,48

Formaldeide 2,00 0,048 276,48

Ammoniaca 20,00 0,480 2.764,80

Polveri totali 5,00 0,120 691,20

Alcool furfurilico 2,00 0,048 276,48

Formaldeide 2,00 0,048 276,48

Ammoniaca 20,00 0,480 2.764,80

Fenolo 0,023 0,0006 3,18

E20
Lavorazioni 

Meccaniche 

isola di 

Sterratura e 

taglio n.1

11 0,3 4650 24 240 Ambiente Filtro a maniche

polveri sabbia silicea 1,2 0,00558 32,141 Semestrale

E21

Lavorazioni 

Meccaniche 

Isola di  

Sterratura e 

taglio n.9

9,2 0,3 5.000 24 240 Ambiente filtro a cartucce

Polveri totali 5,00 0,025 144,00 Semestrale

Polveri 1,40 0,001 4,27

SO2 0,10 0,000 0,31

NaOH 10,50 0,006 32,05

COT 10,00 0,005 30,53

E23 Saldatura 8,5 0,25 2800 

(proposto 

ND 

Prop.8

ND Ambiente Filtro a  

cartucce
Polveri totali 1,30 0,004 20,97 Semestrale

Polveri totali 10,00 0,095 547,20

NOx 100,00 0,950 5.472,00

Furfurolo 1,00 0,010 54,72

Fenolo 1,00 0,010 54,72

Formaldeide 2,00 0,019 109,44

Ammoniaca 50,00 0,475 2.736,00

240 130 Filtro a tessuto

Semestrale

240 Ambiente

Semestrale

E24 Rigeneraz. 

Sabbia

11 0,625 9.500 24

E22 Finitura teste 8,5 0,18 530 24

240 Ambiente

Semestrale

240 Ambiente

Semestrale

E19 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,7 24000 24

E18 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,75 24000 24
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PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO - EMISSIONI IN ATMOSFERA

h/g g/a ora anno

350 300E1 Fonderia 13 0,75 5.000 24

Temp (°C)
Sist. 

Abbattimento
Sost. Inquinante

Concentrazione limite 

autorizzata (mg/Nm3)

Flusso di massa (Kg/h)
Frequenza 

controlli

Denominazione 

camino
Provenienza Altezza (m)

Diametro 

camino (m)

Portata 

(Nm3/h)

Durata emissione

E25
Galleria servizi 

Cabina liquidi 

penetranti

11 0,5 5.000 2 240 Ambiente

Polveri totali di particelle di 

vernice
2,10 0,011 5,04 Semestrale

E26
Graniglitrice 

Manutenzione 

Stampi

8,5 0,15 2.400 1 240 Ambiente Filtro a  

cartucce
Polveri 10,00 0,024 5,76 Semestrale

Polveri totali 5,00 0,160 921,60

COT 20,00 0,640 3.686,40

CO 50,00 1,600 9.216,00

NOx 100,00 3,200 18.432,00

Fenolo 1,00 0,032 184,32

Formaldeide 1,50 0,048 276,48

Ammoniaca 50,00 1,600 9.216,00

IPA 0,040 0,001 7,37

Polveri totali 5,00 0,200 1.152,00

Alcool furfurilico 2,00 0,080 460,80

Formaldeide 2,00 0,080 460,80

Ammoniaca 20,00 0,800 4.608,00

Fenolo 0,023 0,001 5,30

Polveri totali 5,00 0,200 1.152,00

Alcool furfurilico 2,00 0,080 460,80

Formaldeide 2,00 0,080 460,80

Ammoniaca 20,00 0,800 4.608,00

Fenolo 0,023 0,001 5,30

E30 Stazione di 

Sterratura

12 0,3 3500 24 240 Ambiente Filtro a cartucce

Polveri totali 5,00 0,018 100,80 Semestrale

Polveri totali 3,50 0,070 403,20 Semestrale

Piombo*

Silicio

Alluminio

Magnesio

Rame

Semestrale

240 Ambiente Filtro a 

coalescenza

3,50 0,07 403,20

240 Ambiente

Semestrale

E31 Stazione di 

taglio e 

sbavatura

12 0,65 20000 24

240 Ambiente

Semestrale

E29 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,8 40000 24

240 35

Semestrale

E28 Animisteria 

Aspirazione 

Macchine 

formatrici

11 0,8 40000 24

E27

Fonderia 

conchiglia Isola 

di colata 7

13 0,9 32.000 24
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