
Sistema di riferimento: Gauss Boaga fuso est

Scale: 0.9996

False Northing: 0

Long. central meridian: 15° 0' 0.00''

False Easting: 2 520 000

Vertici NW: x = 2 415 142 / y = 4 723 689

Vertici SE: x = 2 415 562 / y = 4 723 392

Reticolo

Idrografico

Fiume TORDINO

Classi di pericolosità

P2 PERICOLOSITA' ELEVATA

Aree interessate da Dissesti con alta possibilità di riattivazione

P1 PERICOLOSITA' MODERATA

Aree interessate da Dissesti con bassa possibilità di riattivazione

P3 PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA

Aree interessate da Dissesti in attività o riattivati stagionalmente

PS PERICOLOSITA' DA SCARPATA

Aree interessate da Dissesti generati da Scarpate

Classi di rischio

R2 RISCHIO MEDIO

per il quale sono possibili danni minori agli edifici e alle infrastrutture che non pregiudicano

l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche

R1 RISCHIO MODERATO

per il quale i danni sociali ed economici sono marginali

R3 RISCHIO ELEVATO

per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di

funzionalità delle attività socio-economiche

R3 RISCHIO ELEVATO

per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli

edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di

funzionalità delle attività socio-economiche
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