LEGENDA CARTA IDROGEOLOGICA

COMPLESSI |
| IDROGEOLOGICI |
______ Complesso idrogeologico dei DEPOSITI ALLUVIONALI DEI TERRAZZI BASSI
Bttt (Pleistocene sup.-Olocene)
"""" Deposti costituiti da ghiaie con ampie lenti di limi-argillosi, limi-sabbiosi, sabbie e
sabbie-ghiaiose.
La ricarica si realizza soprattutto attraverso l'infiltrazione delle acque superficiali di origine
appenninica, mentre la circolazione
influenzata dalla presenza di paleoalvei.
‘ | valori di permeabilita possono essere considerati 10E-3 m/s per i corpi ghiaiosi e 10E-4
0‘\‘\’ ' } m/s per i depositi sabbioso-limosi
YRR % ’
&0‘ X %% m Complesso idrogeologico dei DEPOSITI ALLUVIONALI DEI TERRAZZI ALTI (Pleistocene
a® 92990 KX WK, inf.-medio)
0. . Depositi ghiaiosi in matrice limo-sabbiosa in cui sono presenti lenti e livelli limoso-sabbiosi.
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| Presenti principalmente in sinistra idrografica e solo in alcuni casi in contatto con le
alluvioni dei terrazzi bassi. La ricarica avviene attraverso le sole precipitazioni meteoriche,

' mentre la circolazione & influenzata dalla morfologia del substrato ed ¢ diretta verso i

| terrazzi bassi.

. | valori di permeabilita possono essere considerati 10E-3 m/s per i corpi ghiaiosi e

| 10E-4 m/s per i depositi sabbioso-limosi.
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Complesso idrogeologico dei DEPOSITI ARGILLOSO-MARNOSI con intercalati corpi
arenaceo pelitici (Plio-pleistocene)

Depositi marini prevalentemente argillosi con locali intercalazioni
arenaceo-conglomeratiche con eprmeabilita e circolazione sotterranea limitatissima.
Spessore notevole, da alcune centinaia ad alcune migliaia di metri. Modesti acquiferi a
permeabilita variabile sono presenti nelle intercalazioni arenaceo-conglomeratiche. Hanno
funzione di sostegno nei confronti della falda contenuta nei depositi alluvionali.

| valori di permeabilita possono essere considerati 10E-6 m/s il corpo argilloso-marnoso e
variabile tra 10E-3 e 10E-4 m/s per le intercalazioni arenaceo-conglomeratiche.
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