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1. Identificazione azienda

géﬁg%ﬁizgfgﬁg Azienda Avicola Cantatore Maria Rosaria e c.
Localita Villa Rogatti

SlEbls Haera e 66026 Ortona (CH)

TELEFONO - FAX 075/8989243
Sig.ra Cantatore Maria Rosaria nata a

RAPPRESENTANTE LEGALE Ortona (CH) il 30/03/1963, residente in via
Giovanni Tugli n. 23 - 66026 Ortona (CH)

Identificazione unita produttiva

Localita Villa Rogatti
INDIRIZZO 66026 Ortona (CH)
ATTIVITA PRODUTTIVA Allevamento di pollame
CODICE ISTAT 01.47.00

Figure responsabili

Sig.ra Cantatore Maria Rosaria nata a Ortona
RAPPRESENTANTE LEGALE (CH) il 30/03/1963, residente in via Giovanni

Tugli n. 23 - 66026 Ortona (CH)
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2. Premessa

Il presente documento deve considerarsi parte integrante della procedura di verifica di
assoggettabilita a VIA presentata dalla Azienda Avicola Cantatore Maria Rosaria e c.

Lo studio, effettuato in accordo alle “Metodologie per la valutazione delle emissioni
odorigene” adottato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) con
delibera n.38/2018, si propone di illustrare i risultati della simulazione modellistica,
concernente la previsione sulla diffusione degli odori e dell'lammoniaca derivanti da un
allevamento zootecnico avente potenzialita massima di 80.472 capi.

La presente relazione tecnica € finalizzata alla valutazione della propagazione di
sostanze odorigene generate nell’allevamento avicolo e allo studio del disturbo olfattivo
sui ricettori significativi.

L'impianto esistente € ubicato nel Comune di Ortona (CH) in localita Villa Rogatti.

I modello di calcolo utilizzato 3D lagrangiano a puff (IMMI) e pienamente
corrispondente ai requisiti richiesti nelle Linee Guida gia menzionate.

In assenza di specifiche disposizioni normative di livello statale o regionale circa la
caratterizzazione, stima e limiti delle emissioni odorigene, ai fini delle analisi ambientali,
il presente studio ha fatto riferimento ai criteri ed alle indicazioni contenute nelle Linee
Guida sulla materia emanate dalla Regione Lombardia, nonché a standard di riferimento
di carattere internazionale.

La simulazione sulla dispersione dei composti € stata condotta con riferimento a fattori
di emissione determinati a partire da dati di letteratura, avendo riguardo delle
caratteristiche dell’allevamento.

Trattandosi di uno studio predittivo e, tenuto conto altresi, di alcune indispensabili
semplificazioni del problema, il presente studio deve essere inteso solo per una
valutazione indicativa delle emissioni odorigene, funzionale a valutarne, in ogni caso,

I'ordine di grandezza e la distribuzione spaziale.
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3. Normativa di riferimento

Non esiste attualmente in Italia una normativa nazionale che affronti il problema delle
emissioni odorigene; il testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06, nella parte quinta
“Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, tratta
le emissioni in atmosfera derivanti dagli allevamenti confinati all’art.272 del DlIgs
152/2006 “Impianti e attivita in deroga”.

In base alle dimensioni dell’azienda e al numero di capi, gli allevamenti che rientrano
nella categoria di cui al comma 1 dell’art.272 del DIgs 152/2006 non sono assoggettati
al Titolo V del Digs 152/2006 e all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in quanto
rientrano in specifiche attivita a ridotto impatto ambientale, con emissione scarsamente
rilevanti.

Per gli allevamenti con numero di capi di cui all’Allegato IV (parte II) della parte V del
DIgs 152/2006 (art.271 comma 2) sono previste procedure autorizzative semplificate.
Per le aziende al di sopra delle soglie di cui all’Allegato IV della parte V del Testo Unico
sono previste procedure autorizzative piu complesse quali I’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), congruenti con la capacita produttiva. In quest'ultimo caso, le
aziende sono soggette ad una serie di prescrizioni al fine di conseguire il piu elevato
livello di protezione ambientale, attraverso I'impiego delle Migliori Tecniche Disponibili
(MTD).

In data 19 dicembre 2017 entra in vigore il D.Lgs 183/2017, che modifica i Titoli I, IT e
ITI della Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono
emissioni nell'atmosfera) ed introduce un nuovo articolo nel TUA (Parte V relativa alla
tutela della qualita dell’aria e alla disciplina delle emissioni aeriformi), I'articolo 272-bis
che tratta un nuovo genere di emissione: I'emissione odorigena. Secondo il nuovo
articolo 272-bis del dilgs 152/2006 le regioni per tutelare i cittadini dalle emissioni
odorigene, possono attuare misure per la prevenzione e loro limitazione.

Nell'ambito degli allevamenti intensivi soggetti ad AIA e non ricadenti all'interno della
Parte Quinta, il tema delle emissioni ed in particolare degli odori, € regolamentato dalle
MTD indicate nelle nuove Linee Guida di cui alla Decisione di Esecuzione dell’'UE del 25
febbraio 2017. Nella Decisione sono riportate una serie di misure preventive, al fine di

limitare le emissioni odorigene, tali misure fanno riferimento alle migliori tecniche
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gestionali, impiantistiche, nutrizionali che le aziende soggette ad AIA devono adottare
nel proprio allevamento. Le Linee Guida valutano |'applicabilita di tali tecniche in
funzione del rapporto tra costi e benefici attesi, fissando vincoli differenti per gli impianti
esistenti rispetto a quelli nuovi.

Per quanto riguarda la Regione Abruzzo, ad oggi, € presente solo il DGR n. 400 del
26/05/2004 “Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali
richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” che detta l'efficienza dei
sistemi di trattamento secondo i principi dell’olfattometria dinamica e i limiti per tutti i
punti campionati. Non sono presenti altre normative specifiche né Linee Guida relative
alla dispersione degli odori e dell’'ammoniaca né esistono limiti emissivi da rispettare.
Nel presente studio previsionale si sono seguite tutte le indicazioni riportate nel
documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene” adottato dal
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) per la caratterizzazione e
I'analisi delle emissioni gassose in atmosfera dell'attivita ad impatto odorigeno. Tale
documento affronta il problema in modo specifico definendo limiti di emissione e di
esposizione odorigena, requisiti di rilevazione e campionamento degli odori ed altri

aspetti utili allo svolgimento delle valutazioni della loro diffusione.
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4. Odori e impatto olfattivo

La nozione di odore &, in ordine generale, riconducibile alla sensazione elaborata dal
sistema olfattivo dell'uomo in risposta ad uno stimolo dato dalla specifica interazione
con una sostanza/miscela di sostanze. L'odore dell’aria € ampiamente riconosciuto come
un parametro ambientale essenziale nel determinare la qualita della vita e,
conseguentemente, riverbera effetti significativi su molteplici attivita economiche.

La vasta gamma di sostanze potenzialmente odorifere, la soggettivita fisica e psichica
della percezione di un odore, i fattori ambientali, uniti alla complessita del sistema
olfattivo, determinano una serie di difficolta che rendono la caratterizzazione degli odori
e il controllo dell'inquinamento olfattivo alquanto complessi.

Il problema delle emissioni di sostanze odorigene assume rilevanza ai fini della gestione
degli impianti poiché, se da un lato le cosiddette molestie olfattive non sono in genere
pregiudizievoli per la salute, dall’altro esse possono configurarsi come un fattore di
stress fisiologico per la popolazione circostante, diventando spesso elemento di conflitto
sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito per la localizzazione di nuovi
impianti produttivi.

Ai sensi della norma UNI EN 13725:2004 I'impatto odorigeno € valutato in base ai dati
di concentrazione di odore espressi in unita odorimetriche o olfattometriche al metro
cubo (OUg/m3) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli
esaminatori non avverta piu I'odore del campione analizzato.

Pertanto, associare alle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, oltre che dei limiti
in concentrazione, anche dei limiti che ne caratterizzino I'impatto odorigeno, nasce dalla
necessita di far si che attivita con rilevanti flussi osmogeni non ostacolino a fruibilita del
territorio coerentemente con quanto previsto dalle pianificazioni adottate. L'accettabilita
della concentrazione di odore varia, quindi, in funzione della tipologia di zona su cui
esso impatta, infatti lo stesso valore di concentrazione potrebbe essere accettabile in
una zona rurale ma non in una zona densamente abitata.

La concentrazione dell’odore che insiste su un'area € influenzata non solo dalla portata
emessa ma anche dalla orografia e dalla meteorologia che ne condiziona la distribuzione
spaziale e la diluizione, quindi, non & possibile associare un limite, priori, alle emissioni
dell'attivita che genera le emissioni.

Le Linee Guida della Regione Lombardia, indicano di produrre mappe di impatto in cui
siano riportati i valori delle concentrazioni orarie di picco di odore al 98° percentile su

base annuale corrispondenti a 1, 3 e 5 UO/m?3. Si osserva che a 1 UO/m3 il 50% della
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popolazione percepisce I'odore, a 3 UO/m? I'85% della popolazione percepisce I'odore,

ed a 5 UO/m3 il 90-95% della popolazione percepisce |'odore.

La propagazione di odori

L'odore € un fenomeno complesso da comprendere sia per la vasta gamma delle

sostanze coinvolte, sia perché la potenzialita osmogena di un composto dipende da

diversi aspetti:

e Oggettivi propri della sostanza (volatilita, idrosolubilita, etc.);

e Soggettivi (fisiologico e psicologico dell’osservatore);

e Ambientali (temperatura, pressione, umidita relativa dell’aria, velocita e direzione
dei venti).

Le sostanze osmogene che danno luogo agli odori prodotti dagli allevamenti zootecnici

appartengono a diverse classi di composti chimici in particolare: acidi grassi volatili,

composti dell’azoto (ammoniaca e ammine), composti dello zolfo organici e inorganici

(idrogeno solfo-rato, dimetil solfuro, mercaptani), composti aromatici (indolo, scatolo,

fenolo,p-cresolo), aldeidi (formaldeide, acetaldeide, butanale). La concentrazione

rilevata nell’aria €, per la maggior parte di essi, molto bassa dell’'ordine dei pg/m3, con

I'esclusione dell'ammoniaca per la quale le concentrazioni risultano dell’ordine delle

unita o decine di mg/m3 (Fonte: Metodi di misura delle emissioni olfattive APAT).

Le fasi emissive nella produzione zootecnica sono connesse ai vari stadi del ciclo di

allevamento riconducibili alla fase di ricovero degli animali, allo stoccaggio delle

deiezioni ed infine allo spandimento degli effluenti sul suolo e sono funzione delle

tecniche utilizzate in ciascun settore.

Negli anni molto si & fatto per prevenire e ridurre il carico emissivo che ha portato alla

progettazione di nuove tipologie di stabulazioni degli animali e di stoccaggio degli

effluenti conformi con le Linee Guida sulle BAT di settore.

Le emissioni provenienti dal comparto zootecnico non hanno mostrato evidenti rischi

per la salute umana, molti composti provenienti da tali impianti sono presenti in

concentrazioni tali da causare odori sgradevoli, ma comunque, sotto i livelli di guardia

considerati molto tossici per I'uomo (Fonte: Metodi di misura delle emissioni olfattive

APAT).

Le emissioni che derivano dal sito di allevamento in esame sono riconducibili

principalmente alla stabulazione degli animali: tali sorgenti emissive saranno trattate

nel presente studio previsionale.
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5. Descrizione azienda
L'attivita consiste nell’allevamento di avicoli da carne allevati a terra.
L'azienda avicola e costituita da n.5 fabbricati ad uso produttivo identificati come:
— Lotto n. 4 Capannone n. 5
- Lotto n. 5 Capannonin. 1, 2,3 ,4
L'azienda dispone di n.1 locale di deposito paglia.
I capannoni del lotto n.5 saranno riattivati e resi operativi per una potenzialita massima
complessiva pari a 80.472 capi.

L'impianto sara costituito dalle strutture riportate nella seguente tabella:

STRUTTURE AZIENDALI
n. 5 Capannoni di allevamento

n.1 Fabbricato appartamento custode

n.1 Locale deposito paglia - fienile

n. 1 Locale Magazzino

n.1 Locale rimessa attrezzi

n.1 Locale ufficio e servizi igienici

n.2 Gruppi elettrogeni

n.1 Cella frigo animali morti

La superficie Aziendale totale € pari a mq 26.163 di cui mq 4.423 coperta dai N.5
capannoni di allevamento e dai locali accessori. I capannoni sono in muratura e le
coperture dei tetti sono realizzate in lastre di fibra-cemento di tipo ondulato.

Nella figura seguente si riportano le caratteristiche dell’allevamento per capannoni, n.

capi:




Azienda Avicola RELAZIONE TECNICA - Valutazione Impatto Odorigeno
Cantatore Maria Rosaria Insediamento zootecnico Allevamento Avicolo Cantatore (CH) Pag.10 di 40
ec. Febbraio 2021
B.4.1.Produzione per capannoni
Potenzialita massima
N®capannone N® box Catggona d4' Tipo di stabulazione Dol s N® capi Peso vivo
capi allevati mq (m2/capo) (SUASUS) o
Capannone 1 1 fvlacl o 587 32 23 13474 22 91
carne a terra
Aterracon
Avicoli da ottimizzazione
Capannone 2 1 came aterra | dellisolamento 587 32 23 13474 2291
termico e della
Avicoli da ventilazione
Capannone 3 1 So—e (artificiale), con 57658 23 13228 22 49
— lettiera integrale sui
Capannone 4 1 it pavimenti e 55625 23 12761 2169
carne a terra abbeveratoi
= = artispreco
Capannone 5 1 FFEONEa 120027 23 27536 46 81
carne a terra
T0T 3508 80472 136 80
Tabella 1 - Caratteristiche dell’allevamento
Ciclo produttivo
I ciclo produttivo, che si svolge nellinsediamento in questione, consiste

nell’allevamento di polli (broiler) per la produzione di carne da consumo; il ciclo ha una
durata massima di 52 giorni, al termine del quale i capi allevati vengono avviati a
macellazione. Il ciclo produttivo, che comprende le fasi di seguito riportate, non subira
alcuna variazione rispetto a quello gia effettuato, a seguito dell'aumento della
potenzialita massima in progetto.

1. Allestimento dei ricoveri dei pulcini

Gli ambienti interni saranno predisposti per poter accogliere i nuovi pulcini. Sul
pavimento verra posto uno strato di paglia trinciata asciutta di circa 10-15 cm di
spessore tale da creare una barriera isolante per I'animale ed una superficie assorbente
per le deiezioni. Successivamente si disporranno le linee di distribuzione del mangime
e di

preliminari all’allestimento dei ricoveri. La temperatura interna sara portata inizialmente

abbeveraggio, precedentemente sollevate per poter favorire le operazioni
ad un valore ottimale di 30°C per favorire I'accasamento e la sopravvivenza dei pulcini
nei primi giorni ed in seguito, gradualmente diminuita fino ad arrivare a 18°C.

2. Arrivo ed accasamento dei pulcini

La seconda fase consistera nell'inserimento dei pulcini, del peso iniziale di 40-50 g,
all'interno dei capannoni. Tale attivita, non subira variazioni rispetto allo stato attuale e
consistera nello scarico di gabbie in plastica dal mezzo di trasporto. Una volta all'interno

dei capannoni, i singoli contenitori verranno svuotati uno ad uno, inclinandoli e liberando

10
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i pulcini in aree ristrette delimitate da reti. All'interno di queste “pulcinaie” verranno
precedentemente allestite guide in materiale decomponibile, cosparse di mangime, con
lo scopo di far adattare i pulcini al nuovo ambiente.

3. Fase di accrescimento

Durante questa fase si provvedera a:

e fornire mangime e acqua necessari;

e controllare lo stato di salute dei capi;

e rimuovere eventuali animali morti (stoccandoli in apposite celle frigo e

registrandoli come da normativa vigente);

e somministrare farmaci ove prescritti dal veterinario;

e controllare i consumi di mangimi;

e controllare e regolare le temperature;

e controllare lo stato della lettiera.
Quest’ultima attivita consiste nel verificare visivamente lo stato fisico del materiale, ai
fini di garantire buone condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri. Qualora la lettiera si
presenti schiacciata, a causa dei processi di umidificazione, si interverra aggiungendo
nuovo materiale e compiendo fresatura della lettiera mediante una macchina
trinciapaglia, con aggiunta di nuova paglia sulla superficie rinnovata. Tale attivita gia
svolta nel capannone n. 5, non subira variazioni e sara effettuata regolarmente e, a
partire dall’'ottavo giorno di allevamento in poi, con cadenza tri-settimanale. Questa
operazione ha la funzione di aerare il materiale costituente la lettiera, ripristinandone,
per quanto possibile, i caratteri fisici originari, in particolare quello della sofficita, quale
elemento essenziale per evitare danni agli arti dell’animale.

4. Fase di carico dei broiler

Tale fase non subira variazioni rispetto allo stato attuale. Si utilizzeranno gabbie in
plastica che, una volta scaricate dal mezzo di trasporto, saranno posizionate all'interno
di ciascun capannone e successivamente riempite a mano con gli animali. In seguito, le
gabbie saranno sistemate in moduli di contenimento e riposizionate sul mezzo di
trasporto. Durante questa fase i sistemi di distribuzione del mangime e gli abbeveratoi
verranno sollevati, quasi fino al soffitto, per consentire agli operatori lo svolgimento
delle varie fasi di carico in piena sicurezza.

5. Rimozione della pollina

Una volta che gli ambienti saranno svuotati si procedera alla rimozione della pollina,

insieme di lettiera e deiezioni animali. La pollina rimossa dalla superficie verra

11
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convogliata verso l‘apertura dei capannoni tramite pala meccanica in attesa di essere
caricata sui mezzi di trasporto e conferita a terzi.

6. Disinfezione dei locali e vuoto sanitario

In assenza di capi allevati, verranno effettuate le consuete operazioni di pulizia e
disinfezione secondo procedure di trattamento che possono variare in base alle esigenze
sanitarie. Come gia effettuato nel Capannone n. 5, si procedera mediante pulizia a secco
oppure, solo in alcuni casi sporadici se necessario, mediante il lavaggio che verra
effettuato con idropulitrice a bassa portata e ad alta pressione senza |'aggiunta di
prodotti sanificanti. Quindi si procedera alla disinfezione, mediante la nebulizzazione di
soluzione disinfettante. La disinfezione non genera reflui in quanto la soluzione sara
spruzzata direttamente sulle superfici e sulle attrezzature e lasciata asciugare per
I'espletamento della sua funzione.

Le eventuali acque derivanti dai lavaggi, grazie alla leggera pendenza del pavimento ed
attraverso bocchette di scolo sulle pareti laterali dei capannoni, saranno raccolte e
convogliate in vasche di raccolta a tenuta (una per ciascun capannone) in cemento
armato, per essere cedute a terzi. Le vasche di raccolta hanno una volumetria di 3 mc
per i capannoni n. 1-2-3-4 e di 4 mc per il capannone n.5 gia in uso. Il vuoto sanitario
manterra la durata di circa 15 giorni e, in ogni caso, non inferiore a 10 giorni nel rispetto
della normativa vigente.

7. Manutenzione

Terminate le operazioni di pulizia e sanificazione, si procedera al controllo e ripristino
delle attrezzature dell’allevamento. In particolare, gli interventi saranno suddivisi in un
check-up elettrico (controllo efficienza differenziali, quadri elettrici, cella frigo, ecc.) e
uno meccanico ed idraulico relativo alle attrezzature presenti nei ricoveri. La
manutenzione sara effettuata da personale interno nel rispetto dei tempi del vuoto

sanitario.

Ambiente circostante. Definizione dei ricettori sensibili

L'area su cui sorge il sito produttivo si trova a circa 150-160 metri s.l.m, nella parte piu
meridionale del Comune di Ortona ed e individuabile tramite le coordinate WGS84:
— Lotto n.4
Lat: 42° 17' 07.7" N
Lon: 14° 22' 32.9" E
- Lotto n.5
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Lat: 42° 16' 57.0" N
Lon: 14° 22' 35.4" E
La zona, a carattere debolmente collinare € circondata completamente da campi coltivati

a seminativo e/o vigneto e compresa fra gli alvei del Torrente Moro, a sud, e del Fosso

del Mulino, a nord.

¢

Google Earth

Figure 2 - Localizzazione del sito d’interesse nel Comune di Ortona (CH) (Fonte: Google Earth)
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L'allevamento € inserito in una zona a carattere agricolo, con presenza di alcuni gruppi

di case di civile abitazione e attivita produttive a nord ovest, in particolare in un raggio

di 1000 metri, in ogni direzione, sono presenti case di civile abitazione. Il sito e

raggiungibile tramite la Strada Provinciale Stazione Caldari — Lanciano SP n.61 e tramite

la Strada Provinciale Santa Apollinare - Guastameroli SP n. 74 (Figura 5). Nella seguente

Tabella viene fornito un quadro riassuntivo delle attivita ricadenti nel raggio di un 1 km.

Eventuale
Tipologia SI/NO Descrizione distanza
(m)
Attivita produttive SI Allevamento in direzione sud - est 1,35 km
Gruppo di case in direzione ovest 50
Casa di civile abitazione in direzione
250
ovest
Case di civile abitazione SI Gruppo di case in direzione est 300
Area Residenziale “Villa Rogatti” in
L 950
direzione est
Area Residenziale “Villa Caldari” in
L 1 km
direzione nord
Scuole, ospedali, etc. NO
Impianti sportivi e/o
. L NO
ricreativi
Infrastrutture di grande NO
comunicazione
Corsi d’acaua SI Torrente Moro in direzione sud 350
q Fosso del Mulino in direzione nord 420
Opere di presa idrica
destinate al consumo NO
umano
Riserve naturali, parchi, NO
zone agricole
Pubblica fognatura SI Collettore .Fognarlo Rogatti 800
Comune di Ortona
Metanodotti, gasdotti, . )
acquedotti, oleodotti SI Adduttrice acquedotto 600-650
Elettrodotti di potenza NO
maggiore o uguale a 15 kV

Tabella 2 - Quadro riassuntivo delle attivita ricadenti nel raggio di un 1 km
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’

Figure 3 - Attivita presenti nel raggio di 1 Km (Fonte: Google Earth)

I ricettori sensibili presso i quali simulare puntualmente I'impatto delle emissioni sono
stati individuati in:

e Abitazioni o locali ad uso collettivo piu prossimi all’allevamento;
Dai criteri esposti si possono considerare ricettori sensibili le abitazioni piu prossime
anche se utilizzate come appoggio per le operazioni agricole del fondo a cui sono

annessi:
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Ricettore n.1 - R1:
Abitazione presente a circa 67 m

verso Sud-Ovest rispetto al capannone

piu prossimo che risulta essere il
capannone 5.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448402 mE

e 46811597 m N

Ricettore n.2 — R2:
Abitazione presente a circa 60 m
verso Sud rispetto al capannone piu
prossimo che risulta essere il
capannone 5.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448444 m E

e 4681606 m N

16

Ricettore n.3 - R3:
Abitazione presente a circa 110 m
verso Sud-Est rispetto al capannone
piu prossimo che risulta essere il
capannone 5.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448595 mE

e 4681657 m N

Ricettore n.4 — R4:
Abitazione presente a circa 50 m
verso Sud-Est rispetto al capannone
piu prossimo che risulta essere il
capannone 5.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448564 m E

e 4681713 mN

Ricettore n.5 - R5:
Abitazione presente a circa 90 m
verso Est rispetto al capannone piu
prossimo che risulta essere il
capannone 5.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448610 mE

e 4681746 m N
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Ricettore n.6 — R6:
Abitazione presente a circa 180 m
verso Sud rispetto al capannone piu
prossimo che risulta essere il
capannone 4.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448581 mE

e 46815126 m N

Ricettore n.7 — R7:
Abitazione presente a circa 260 m
verso Nord-Ovest rispetto al
capannone piu prossimo che risulta
essere il capannone 4.
Coordinate cartografiche UTM:

e 448309 mE

e 4681404 m N

Tabella 3 - Ricettori
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Figure 4 - Localizzazione del sito d’interesse e dei punti ricettori (misurati dal box allevamento piu
prossimo) ubicati nel Comune di Ortona (CH) (Fonte: Google Earth)
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6. Scenario di calcolo
Modello di calcolo

Lo strumento modellistico utilizzato nel presente lavoro € IMMI della Wolfel

(www.woelfel.de - distribuito da Microbel - www.microbel.it). Il software supporta la

modellizzazione dell'inquinamento atmosferico seguendo il cosiddetto Lagrange Particle
Dispersion Model come stipulato in TA Luft 2002 (Istruzioni basate sul modello delle
particelle). L'implementazione di TA Luft 2002 & basata su il modello di calcolo
AUSTAL2000 che ¢ il riferimento per la modellizzazione secondo modello lagrangiano in
conformita allo standard VDI 3945-3 che e il metodo ufficialmente riconosciuto
dall’Agenzia Federale per I'Ambiente Tedesca (www.uba.de) (equivalente dell'ISPRA
italiano o su base regionale delle ARPA). Il metodo & riconosciuto a livello internazionale
ed a titolo di esempio & equivalente in termini di performance a CALPUFF riconosciuto
dalla Agenzia per Protezione dell’Ambiente americana (EPA).

Il software ha licenza n°® S72/451 concessa a CE.P.A.S. S.c.a.r.l..

0 IMMI - Noise Prediction &
Noise Mapping Software

Version information:

Version: 2017
Update: -

Date: 06.09.2017
Release: 20171021
Internal no.: 431
Version type: Full version

Licensed to: S72/451
CEPAS.Scarl

Update until: January 2018

License source IMMI_S72_451-0.ILS

- Wolfel

Copyright (c) 1996-2017
Wolfel Engineering GmbH & Co. KG
All rights reserved

Figure 5 - Licenza software aggiornato al 2017 con librerie AUSTAL2000
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Dominio: dati meteorologici
La simulazione con il software IMMI prevede a monte la definizione di uno scenario
meteorologico complesso strettamente connesso con le caratteristiche orografiche
presenti nell’intorno del sito specifico.
Il modello di calcolo AUSTAL 2000, su cui si basa IMMI, necessita del modello

tridimensionale del terreno.

Figure 6 - Modellizzazione 3D del terreno di area vasta da file DTM

Figure 7 - Modellizzazione 3D del terreno con posizione dei capannoni e dei ricettori da software IMMI
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I dati relativi alla caratterizzazione meteo-climatica della zona dell’allevamento sono

stati acquisiti dal sito ufficiale del Servizio Meteorologico dall’Aeronautica Militare

(www.meteoam.it) riferiti alla seguente stazione:

Stream: Metar

Data iniziale: 2020-01-01
Data finale: 2020-12-31

Stazione/area geografica: Pescara

Codice stazione/regione: LIBP
Latitudine: 42.4372
Longitudine: 14.1872

Posizionata a circa 22 km Nord-Ovest dall’allevamento.

Direzione
Direzione provenienza |provenienza A L Frequenza relativa
©) assoluta
N 0.00° 606 4,08%
NNE 22.50° 858 5,78%
NE 45.00° 1345 9,07%
ENE 67.50° 1071 7,22%
E 90.00° 563 3,79%
ESE 112.50° 117 0,79%
SE 135.00° 90 0,61%
SSE 157.50° 63 0,42%
S 180.00° 171 1,15%
SSwW 202.50° 1540 10,38%
SW 225.00° 3280 22,11%
WSW 247.50° 2011 13,55%
W 270.00° 390 2,63%
WNW 292.50° 233 1,57%
NW 315.00° 283 1,91%
NNW 337.50° 343 2,31%
Calma di vento 21 0,14%
Variabile 1845 12,44%
Totale complessivo 14.830 100,00%

Tabella 4 - Frequenza della provenienza dei venti

Per il dominio di calcolo sono state ricostruite le serie orarie delle seguenti variabili:

Alla quota di superficie:

- velocita orizzontale del vento (m/s)

- direzione del vento (gradi da N)
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- temperatura (°C)
- Pressione QNH (ridotta al livello del mare secondo un'atmosfera standard
ICAO) [hPa]
- Temperatura di rugiada (°C)
Alle quote profilometriche:
- Copertura (in ottavi) del cielo ad opera di diversi strati di nubi

- Presenza di cumulonembi o cumuli torreggianti

Con i suddetti dati a disposizione si sono ricreati dei profili sulla ventosita e sulla stabilita
atmosferica. In particolare, si € fatto riferimento alla tabella di Pasquill che identifica
delle classi di stabilita meteorologica in funzione dell’insolazione e della velocita del
vento.

Le calme di vento, trattandosi di pochissimi casi nel corso dell’anno, vengono esclusi
dal calcolo in quanto ininfluenti.

I casi in cui i venti non assumono una direzione definita, e quindi si € in presenza di
condizioni di variabilita, sono stati trattati assegnandogli una direzione casuale. Anche
questi casi, come le calme di vento, sono comunque pochissimi ma non vengono esclusi

dal calcolo poiché comunque & presente una ventosita.
L'output finale mostra I'areale coinvolto dalla propagazione delle emissioni di odori.

Di seguito si riportano i dati meteorologici di superficie piu significativi relativi al sito

ove sono presenti le sorgenti emissive.
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Rosa dei Venti generale - Frequenza
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Figure 8 - Frequenza della provenienza dei venti (vedi Tabella 4)
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Figure 9 - Rosa dei venti con velocita medie
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Figure 10 - Rosa dei venti con velocita massime

Dati del vento inseriti nella simulazione

I dati inseriti sono stati conformati allo standard TalLuft tedesco che richiede la

frequenza della classe di stabilita per ciascuna direzione.

I parametri climatici temperatura e umidita sono stati fissati a:

o Temperatura ambientale: 10°C

o Umidita relativa: 70%.

Temperatura

O o°cC O 5°C @10°c QO15°c Q20c Q25 (Q30°C

Umidita rel.
O 20% O 30% O 40% O 50% O 60% ® 70% O 80%

Figure 11 - Screenshot impostazioni su IMMI

La variazione dell'umidita e della temperatura non incidono in

propagazione degli odori.

Stazione: Periodo temporale:
[Pescar32020 ] ‘gennaio dicembre ’ [ Meteo esteso
Leggi statistiche annuali DWD
Modello classe di stabilita Leggi medie orarie DWD
@ TALuft
(O ONORM M 9440 Importa statistiche annuali RELSTA
OIBGE
(O Bultynck-Malet

Occorrenze vento: Contenuto della classe di velocita del vento 1,0 m/s (area rossa): 39,1%

O

O

35°C

90%

O 4

O1

0°C

00%

modo significativo sulla

Classe v/(mis)| 10° |20° |[30° |40° |s0° |60° |70° |80° [g0° [100°
| 10 | 77,0] 76,0 €6,0] s57,0| 64,0 es,0] 72,0 37,0 2,0/ 3,0
| | 15 | 40,0 42,0/ 34,0 27,0 31,0/ 33,0] 36,0 1s,0| | 0,0
| 20 | &0 40 50 7,0 80 90 10,0 0 2,0
| 30 | 9,0 60 8,0 100 60 4,0 3,0 30 40 20
I 45 0,00 0,00 o,0 0,0 0,0 0,0/ 0,0 0,00 o,0 9o,0
| 6,0 0,0 0,0 o0 o0 0,0 00 o0 o0 0,0 o0
| 7.5 0,00 0,0 oo o0 o0 o0 o0 0,0 o0
| 9.0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o0
| 1220 | o,0, o,0] o,0 o,0 o,0 0,0 0,0 0,0 o0,0 o0
I 10 0,0/ o,0f o,0 o,0 0,0 0,0 0,0 o,0 0,0 o0
15 0,0 0,0 o0 o0 o0 00 o0 o0 0,0 o0
I 2,0 0,0 0,0 o0 o0 o0 o0 o0 00 0,0 o,0
I 3.0 0,0 o,0] o,0 0,0 0,0 0,0 o0 0,0 0,0 o0

<

110"

Figure 12 - Screenshot impostazioni meteo estesi su IMMI

4,0

| 120°

0,0

0,0
0,0|
0,0|
0,0|
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

13,0
0,0
1,0

130° | A
| 22,0
0,0|
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0|
0,0
0,0|
0,0|
0,0
0,0|
0,0 v
>
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Dominio di calcolo

Il dominio di calcolo utilizzato nelle analisi & definito dalla tipologia di scala:

e Dominio per grigliato rettangolare suddiviso in maglie di dimensioni
omogenee, ai vertici delle quali sono calcolate le concentrazioni. Le dimensioni
dei rettangoli studiati sono:

o 3.000m X 3.000m, con una risoluzione di 50 m;

o Altezza delle griglie di calcolo dal suolo: 1,7 m (altezza uomo medio).

Sorgenti emissive

Le molecole responsabili dell’effetto sgradevole sono molecole volatili a base di azoto,
in gran parte di tipo eterociclico. Trattasi di un gruppo di sostanze molto complesse e
spesso diversificate che si originano in ambiente anaerobico. Le sostanze tipiche sono
la putrescina, la cadaverina, la fosfina (PH3) etc, e sono percettibili anche a modeste
concentrazioni.
Nel caso di allevamento avicolo la possibilita di sviluppo in fase di governo e
accrescimento, & fortemente legato allo stato anaerobico della lettiera e alle
temperature stagionali.
Una lettiera vecchia con un basso rapporto truciolo-paglia e materiale fecale, molto
calpestata ed umida da origine a fermentazioni batteriche anaerobiche massive con
sviluppo di cattivi odori.
In genere una situazione ventilata in situazione collinare, come l'insediamento in
oggetto, fa si che i ricambi siano molto sostenuti e, da una parte diluisce in maniera
significativa la concentrazione delle molecole osmogene, dall’altra asciuga la lettiera
minimizzando lo sviluppo dei batteri.
Se da un lato le emissioni osmogene risultano in generale superiori nella stagione estiva,
a causa delle temperature piu alte che favoriscono sia i processi di degradazione sia la
volatilizzazione dei composti, dall’altro I'umidita della lettiera diminuisce, limitando la
popolazione batterica e I'elevata diluizione operata dalla ventilazione tende a ridurre la
concentrazione dell'odore e quindi la sua offensivita.
Il controllo dello sviluppo di sostanze osmogene quindi & legato alla corretta gestione
del box di allevamento e cioe:

1. Presenza di abbeveratoi antispreco che, prevenendo la bagnatura della lettiera,

limita i processi batterici anaerobici;
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2. Ispezione giornaliera dello stato della lettiera, ed in caso di aree fortemente
bagnate, si effettuano piccole azioni di reimpaglio (operazione fatta per una
ragione strettamente produttiva salubrita e minore mortalita degli animali);
3. Attenta gestione della ventilazione con regolazione dei sistemi automatici di
ventilazione;
4. Nella prima fase del ciclo, la bassa densita di peso vivo presente ed il minimo
carico di materiale fecale prodotto da animali di piccola taglia, fanno si che il
rischio di emissione sia quasi nullo;
5. L'azienda adotta, altresi, un tipo di alimentazione detto “per fasi” che consiste
nel somministrare agli animali una dieta che soddisfi le esigenze nutrizionali ed
energetiche in relazione alla fase di sviluppo. Un’alimentazione calibrata
permettera la riduzione dell’eccesso di proteine fornite con gli alimenti,
assicurando che la quantita somministrata non ecceda il reale fabbisogno
alimentare da cui deriva una riduzione delle emissioni di ammoniaca, fra le
principali responsabili delle emissioni odorigene all’interno dell’allevamento.
In allevamento saranno presenti le seguenti sorgenti odorigene:

e Stabulazione: Flusso di aria estratta dall’allevamento tramite ventole apicali

regolate automaticamente;

e Fase di pulizia spostamento lettiera interno capannoni e carico su autocarri.
La fase di asporto consiste nello spostamento della lettiera presso la porta e
contemporaneo carico su autocarri.
La pollina rimossa dalla superficie verra convogliata verso I'apertura dei capannoni
tramite pala meccanica in attesa di essere caricata direttamente sui mezzi di trasporto
e conferita a terzi. Nella gestione dell’allevamento non vi € deposito esterno della lettiera
esausta poiché questa viene subito rimossa e ceduta a terzi.
Durante la fase di scarico animali (arrivo pulcini e accasamento) le emissioni odorigene
sono quasi nulle.
Per la fase del carico animali (partenza polli a fine ciclo o durante gli sfoltimenti
programmati) le emissioni odorigene si considerano dello stesso livello della
stabulazione, in quanto la cattura e ingabbiamento avvengono all‘interno dei ricoveri di

allevamento.
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Emissioni odorigene

L'allevamento € a ventilazione forzata e quindi ogni capannone ha un certo numero di

ventole secondo il seguente schema:

Capannone Lato Lato
Ovest Est
Capannone 1 5 0
Capannone 2 5 0
Capannone 3 5 0
Capannone 4 5 0
Capannone 5 9 1

Tabella 5 - Numero di ventole per capannone

Al fine di valutare il flusso emissivo proveniente dalle diverse sorgenti si € fatto uso dei
fattori di emissione indicati in bibliografia moltiplicati per le capacita produttive
dell’allevamento.

Tra le diverse fonti bibliografiche si & fatto uso, per il calcolo delle emissioni odorigene
provenienti dai ricoveri, del fattore emissivo indicato nel “Best Available Techniques
(BAT) Reference Document for the Intensive Rearingof Poultry or Pigs”, BREF 2017 per
la tecnica di stabulazione adottata: “ricoveri a terra con ottimizzazione dell'isolamento
termico e della ventilazione (anche artificiale), con lettiera integrale su pavimento pieno
e abbeveratoi antispreco (Reference 4.6.4.1 Natural or forced ventilation with a non-
leaking drinking system (in case of solid floor with deep litter)). Il fattore emissivo ad
essa associato &€ compreso in un range fra 0,09 e 0,12 ouE/s/per capo, cosi come
riportato nella Tabella 4.64. del Bref settoriale. A titolo cautelativo la valutazione sara

condotta sulla base del valore massimo dell’intervallo.
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Table 4.64: Summary of reported emissions from broiler housing with different system

configurations
Slaughter
Description weight (.reanng NH; PMye Odour Source
period)
kg kg/ap/vear oug/s/bird
4.6.4.1 Forced ventilation and a non-leaking drinking system (in case of solid floor with deep
litter)
Ridge \'mtilaQOn. \vqod 2.1 (females, 39 [96. UK 2010]
shavings bedding. ammgl davd) 2 97 UK 2010
density 17.5-20.8 kg/m’ Y [97.UK2010]
- etits 2 2 - 2
Cross ventilation 2.1 (females, 6 |0.034 (%) 04(2._5 0.(23_ [98. UK 2010]
Tunnel ventilation weeks) @) O 99. UK 2010
Side ventilation 3 (males, 7.5 100. UK 2010
Ridge ventilation weeks) 101. UK 2010
1.5 0(.10>3_5 0.015—1 0.09 (3)
» N 25 -
Tunnel ventilation, animal (34.days) 0.039 () 0.025() 87_ Germany 2010
density of 37 kg/m’ 0.049 §500, MEPTWG
2 Sl I | P 2011]
: s 1y |f 012
(42 days) 0.054 () 0.025 ()
0.112
Wood shavings bedding, S (0.096—
amimal density of 35 kg/m” L 0.127) = o
(@)
0.12
Straw bedding. animal - (0.114-
density of 35 ke/m’ SE0 0126) [ M 0
(3) [92. Italy 2010 ]
0.096 [ 90, Italy 2010]
Wood shavings bedding. 56 (0.064— ,
atimal deasity of 0 kgfn? | 200 0142) | M ik
0
0.101
Straw bedding, animal . (0.086—
density of 30 kg/m’ T8 0.116) 3L N
0
Straw or rice husk bedding, 0.079
summer/winter & 7 (0.055—- [91. Italy 2010 ]
observations, animal RIS 0.102) o o i
density of 24-30 kg/m” @)
Non-leaking drinking and | 1.6 (females, 39 0.069
tunnel ventilation (DM days) Ak . [.89. Italy 2010 ]
78 %). animal density of 3.3 (males.57 0'(2;3 N N =t =
27 kg/m’ () days)

Tabella 6 - Fattori di emissione

La Ditta, inoltre, ha in previsione di installare sul lato Ovest del Capannone n. 5 un
impianto di trattamento dell’aria, costituito da una camera di contenimento con
nebulizzazione addittivata (Barriera osmogenica). Tale sistema & costituito da pannelli
sandwich disposti perimetralmente su tre lati di una vasca in cemento (7 x 11,5 m)
contenente uno strato di acqua mantenuto continuamente ad un livello di circa 5-10cm.
Il flusso d’aria in uscita dalle ventole sara deviato, mediante deflettori, verso il basso
sulla superficie della suddetta vasca; cid0 garantira la rimozione di larga parte del

materiale particolato e delle sostanze maggiormente responsabili delle emissioni
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odorigene. In aggiunta sara prevista, in corrispondenza del bordo dei deflettori, una
fase di nebulizzazione additivata, che investira il flusso d’aria in uscita. La nebulizzazione
sara realizzata mediante ugelli che iniettano una miscela di acqua e prodotti
neutralizzanti. Tali composti hanno la capacita di “intrappolare” le sostanze responsabili
delle emissioni odorigene e riducendo drasticamente la loro percettibilita. Tali sostanze
potranno essere additivate con una fragranza ad azione mascherante che rendera piu
efficace I'azione svolta. La riduzione di emissioni di ammoniaca sara compresa fra il 70
e il 90%, mentre per le emissioni odorigene sara del 45% (Sezione 4.9.2. del
Documento BREF 2017) con l'utilizzo, come nel caso trattato, di nebulizzazione
additivata.

L'impianto gia parzialmente realizzato nelle strutture metalliche dovra essere
completato con l'installazione dei deviatori di flusso, della pannellatura perimetrale e

dall'impianto idrico di nebulizzazione.

Figure 13 - Impianto in progetto di abbattimento odori gia parzialmente realizzato nelle strutture
metalliche
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imetrale sandwich

Daviatori del flusso d'aria
verso ll basso

10

l i Vasca in comento mantenuta con presenza di 10 cm
(% d'acqua con reintegro automatico

Figure 14 - Rendering dell’impianto in progetto di abbattimento odori

Pertanto, sara necessario prevedere un ulteriore scenario di analisi, di seguito
identificato come Scenario 2, che permette di visualizzare gli effetti migliorativi sulle
emissioni delle 9 ventole del capannone 5 lato Ovest conseguenti alla messa in esercizio

di tale impianto

6.1.1 Fattori di emissione individuati
Una volta definite le caratteristiche meteorologiche, orografiche, I'ubicazione spaziale
delle sorgenti emissive e dei recettori discreti, al fine di implementare il modello di
calcolo IMMI é stato necessario definire i valori di input relativi alle caratteristiche
geometriche e di flusso di ciascuna sorgente emissiva.
Sono state definite le coordinate dei 4 vertici che individuano la posizione geografica e
la superficie totale delle aperture laterali ai capannoni.
Il software IMMI della Wolfel lavora con le Mega Unita Olfattive Orarie (MUQOg/h). Per
questo motivo di seguito si riportano le tabelle di conversione per ogni fonte di

emissione odorigena:
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Scenario 1

Simulazione dispersione sostanze odorigene - Fattore da Tab 4.64 del documento BREF

2017:
OUE/sec ;
per capo OUE/hx | N. capi per OUE/hx i IV_Iou/h
Capannone Sec/ora Mou/h | ventole a | singola
BREF capo | capannone | capannone
capannone | ventola
MAX
Caparl‘”one 0,12 3.600 432 13.474 5.820.768 | 5,82 5 1,16
Capag”O”e 0,12 3.600 432 13.474 5.820.768 | 5,82 5 1,16
Capag”O”e 0,12 3.600 432 13.228 5.714.496 | 5,71 5 1,14
Capazr‘o”e 0,12 3.600 432 12.761 5.512.752 | 5,51 5 1,10
Capag‘”one 0,12 3.600 432 27.536 | 11.895.552 | 11,90 10 1,19
Tabella 7 - Flusso di massa per capannone scenario 1
Scenario 2

Simulazione dispersione sostanze odorigene - Fattore da Tab. 4.64 da documento BREF

2017 abbattuto del 45% sulle 9 ventole del capannone 5 lato Ovest.

OUE/sec Numero di | Mou/h
per capo OUE/hx | N. capi per OUE/hx .
Capannone Sec/ora Mou/h | ventole a | singola
BREF capo | capannone | capannone ST | Caelb
MAX
Caparl‘”one 0,12 3.600 432 13.474 5.820.768 | 5,82 5 1,16
Capagnone 0,12 3.600 432 13.474 5.820.768 | 5,82 5 1,16
Capag‘”one 0,12 3.600 432 13.228 5.714.496 | 5,71 5 1,14
Capaznone 0,12 3.600 432 12.761 5.512.752 | 5,51 5 1,10
1 1,19
Capannone 0,12 3.600 432 27.536 11.895.552 | 11,90 9
5 (riduzione 0,65
45%)
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7. Risultati della simulazione
Il programma IMMI basato su AUSTAL2000 € in grado di effettuare:
e Simulazione di frequenza di presenza odore percettibile;

e Simulazione di concentrazione di odore.

Giorni effettivi di emissione odorigena

In allevamento i polli sono presenti per circa 300 giorni all’anno (inteso come intervallo
di arrivo del primo pulcino e partenza dell’ultimo pollo). Infatti, la durata di un singolo
ciclo € in media di circa 52 giorni piu 15 giorni di vuoto sanitario e generalmente ogni
anno si effettuano 5-5,5 cicli.

Inoltre, & da sottolineare che almeno nei primi 30 giorni di accasamento dei pulcini, la
lettiera rimane quasi asciutta e povera di materiale fecale e le fermentazioni risultano
pertanto molto contenute.

E bene evidenziare, altresi che, sebbene la simulazione sia condotta sul numero di
animali pari alla potenzialita massima, all'interno dell’allevamento, i capi saranno portati
ad un peso finale che varia in funzione delle esigenze produttive. Questo fa si che il
numero di capi effettivamente presenti all’interno dei ricoveri sia inferiore rispetto ad
80.472. Nello specifico, per ogni ciclo produttivo potranno essere introdotti una parte di
femmine che dopo 35 gg saranno vendute ad un peso di 1,7 kg, una parte di maschi
venduti a 2,6 kg dopo 42 gg ed una rimanente parte di maschi, che completeranno il
loro accrescimento dopo circa 52 gg ad un peso approssimativamente di 3,6 kg. Le
diverse categorie, con i corrispondenti numeri di capi potenziali, sono riportate nello

schema seguente.

Durata N° capi Peso vivo per Peso vivo massimo
. . SUA SUS* i . . .
Categoria ciclo (ma) (capaima) potenziali capo a fine ciclo potenziale
(99) (SUA/SUS) (kg) (®)
Femmine 35 3.508 23 80.472 17 136,80
leggere
Maschi 42 3.508 15 52.616 2,6 136,80
Maschi pesanti 52 3.508 11 38.000 3,6 136,80

Tabella 9 - Categorie di broiler allevati
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Pertanto, al fine di individuare le condizioni piu gravose dell'insediamento dal punto di
vista dell'impatto olfattivo, € stato considerato il peso vivo di 1,7 kg a cui corrisponde il
numero massimo di capi raggiunto al primo step produttivo dopo 35 gg.

In definitiva, i giorni di effettiva emissione odorigena risultano essere 140 cioe circa il
38% su base annua per un numero di capi ridotto dal 35 esimo giorno del ciclo.

Quindi sia i risultati di frequenza che di concentrazione devono essere tagliati per un
fattore di correzione pari a 0,62. Pare corretto semplificare il tutto applicando un fattore

di riduzione cautelativo di 0,5 che corrisponde alla meta di tutti i livelli ottenuti.

Descrizione ciclo produttivo broiler N. u.m. % su anno
Durata ciclo 52|giorni

Vuoto sanitario 15|giorni

Numero di cicli annui 5|n.

Periodo di trascurabile sorgente odorigena dei plulcini per singolo cicld 30|giorni

Presenza polli annua 260|giorni 71%
Periodo con capannoni vuoti 75|giorni 21%
Totale periodo di trascurabili sorgenti odorigene per presenza pulcini 150|giorni 41%
Numero di giorni con assenza di sorgente odorigena significativa 225|giorni 62%
Numero di giorni con presenza di sorgente odorigena significativa 140|giorni 38%

Tabella 10 - Calcolo giorni effettivi annui con emissione odorigena

Simulazione di frequenza di odore

Si riporta in Appendice A la mappatura della frequenza di disturbo per entrambi gli
scenari.

La misura di frequenza di disturbo € una specifica del modello TALuft che non si ritrova
in altri standard. In ogni caso il documento APAT - Metodi di misura delle emissioni

olfattive, Manuale e Linee Guida 19/2003 lo cita e lo ritiene giustamente valido.

Simulazione di concentrazione

Si riporta in Appendice B la mappatura di concentrazione per entrambi gli scenari.
Il modello IMMI basato su AUSTAL 2000 per quanto riguarda la diffusione dei gas
inquinanti prevede I'immissione dei dati come di flusso di massa come MOUE.

I risultati della mappatura sono espressi nella legenda come OUg/mc.
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Osservazioni sul calcolo previsionale

Nella percentuale di presenza di odore chiaramente percepito, occorre considerare che
I'allevamento ha solo brevi periodi di emissione odorigena significativa. Tale
osservazione scaturisce essenzialmente da due fattori principali:
1. I'emissione durante i periodi di fermo tra un ciclo e I'altro & praticamente nulla
vista l'assenza di animali;
2. l'emissione durante il primo periodo di immissione animali, valutato in circa
30 giorni, & non significativa perché il pulcino € in fase di accrescimento e il
materiale fecale depositato € ancora minimo e la lettiera, essendo poco
calpestata, € ancora asciutta.
3. Sfoltimento

8. Conclusioni
Nei grafici ottenuti dalla simulazione si ottengono due tipi di risultati:
1. Frequenza di odore;

2. Concentrazione di odore espressa come OUg/mc.

La frequenza di odore € misurata in percentuale (%) utile per verificare i requisiti di

qualita dell’aria. Tale valore esprime la frequenza relativa di ore su base annua per
sorgenti continue nelle quali si verifica, nell'ambiente, un odore chiaramente percettibile
dal 50% della popolazione esposta (EN13725:2003 - 1 OUg/mc).

Normalmente tale valore non deve essere superiore al 10% per le aree residenziali o
mista e al 15% per le aree industriali (Tabella 1.5 APAT - Metodi di misura delle
emissioni olfattive, Manuale e Linee Guida 19/2003).

Inoltre, si € tenuto conto dei giorni effettivi di emissione odorigena che corrispondono
al 50% su base annua.

In Tabella 11 si riportano le frequenze di odore nei vari ricettori calcolata da IMMI con
la correzione sugli effettivi giorni di emissione odorigena per tutti gli scenari.

Per quanto riguarda la concentrazione di odore espressa come OUg/mc, secondo il punto

5-Criteri di accettabilita delle Linee Guida della Regione Lombardia che riguardano la
concentrazione di odore, i limiti risultano essere 4 OUg/mc per aree agricole, come nel
caso dell’allevamento in oggetto, o industriali a 500 m dal confine aziendale o al primo

ricettore/potenziale ricettore.
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Come evidenziato dalla Tabella 12 l'insediamento dal punto di vista odorigeno, viste le

reali potenzialita di emissioni, & compatibile con I'ambiente circostante.

Il presente studio previsionale ha messo in evidenza come la dispersione degli odori

provenienti dall’allevamento non infici la fruizione dell’areale agricolo circostante

I'impianto IPPC.

SCENARIO 2
B LIMITE 15% | Fattore da documento | | IMITE 15%
Fattore da documento aree BREF 2017 Tab. 4.64 aree

Ricettore BREF 2017 Tab. 4.64 industriali ed ridotto del 45% su industriali

icol alcune ventole d col

Calcolato Correzione agricole Calcolato | Correzione ed agricole

% % % %
R1 20,0+25,0 10,0+12,5 CONFORME 20,0+25,0 10,0+12,5 CONFORME
R2 15,0+20,0 7,5+10,0 CONFORME 15,0+20,0 7,5+10,0 CONFORME
R3 5,0+10,0 2,5+5,0 CONFORME 5,0+10,0 2,5+5,0 CONFORME
R4 20,0+25,0 | 10,0+12,5 CONFORME | 15,0+20,0 | 7,5+10,0 CONFORME
R5 15,0+20,0 7,5+10,0 CONFORME 15,0+20,0 7,5+10,0 CONFORME
R6 5,0+10,0 2,5+5,0 CONFORME 5,0+10,0 2,5+5,0 CONFORME
R7 5,0+10,0 2,5+5,0 CONFORME 0,0+5,0 16,5+21,0 CONFORME
Tabella 11 - Frequenza di odore sui ricettori
e SCENARIO 2
E da d BREF 2017 Tab Fattore da documento BREF 2017
. attore da documento ab. Tab. 4.64 ridotto del 45% su alcune
Ricettore 4.64
ventole
Calcolato Limite da Linee Guida Calcolato Limite da Linee Guida
OUe/mc Regione Lombardia OUe/mc Regione Lombardia

R1 0,5+1,0 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME
R2 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME
R3 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME
R4 0,5+1,0 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,5+1,0 4,0 UOg/mc | CONFORME
R5 0,5+1,0 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,5+1,0 4,0 UOg/mc | CONFORME
R6 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME
R7 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME 0,0+0,5 4,0 UOg/mc | CONFORME
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Appendice A

Simulazione di frequenza di odore - Scenario 1
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Figure 15 - Simulazione dispersione sostanze odorigene - frequenza di odore. Fattore da Tab.4.64 del BREF 2017 - Scenario 1
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Simulazione di frequenza di odore - Scenario 2
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Figure 16 - Simulazione dispersione sostanze odorigene - frequenza di odore. Fattore da Tab.4.64 del BREF 2017 con riduzione del 45% sulle ventole ovest
del capannone 5 - Scenario 2
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Appendice B
Simulazioni di concentrazione di odore - Scenario 1
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Figure 17 - Simulazione dispersione sostanze odorigene - concentrazione di odore. Fattore da Tab.4.64 del BREF 2017 - Scenario 1
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Simulazione di concentrazione di odore — Scenario 2
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Figure 18 - Simulazione dispersione sostanze odorigene - concentrazione di odore. Fattore da Tab.4.64 del BREF 2017 con riduzione del 45% sulle ventole
ovest del capannone 5
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