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VERBALE di PRELIEVO e di CONSEGNA ACQUE - rif. APAT CNR IRSA 1030 Man 29 2003

In Riferimento al Piano Di
Campionamento

Monitoraggio prescritto nella richiesta di integrazioni al procedimento di V.A.
CCR-VIA Regione Abruzzo, Giudizio n° 3452 del 1/07/2021, Prot. n° 2021/100516 del 15/03/2021

Produttore AZIENDA AVICOLA DI CANTATORE MARIA ROSARIAE C.

Frazione Villa Rogatti, snc

Luogo di preli
MOEDLLpIENLYO Comune di ORTONA (CH) — 66026

A
Descrizione del campione Acqua sotteranea prelevata dal piezometro denominato 1|

Data Campionamento: Ora inizio: Ora fine: Misure preliminari ed annotazioni
SR P 0
Profondita piezometro da p.c. 2O {{m r ia
Hs - Altezza acqua nel piez. misurata prima del campionam{ento: "ILJ A0 m
e S0, n — ) = ;g¢ Posizione della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro (A0 2%, m)

3 ,n..J'.«c‘,. | gl o # 7 k ! ——d

JJ/\ )8 i-{(' 2 ( /{ o oD /{ J 4 & @ piezometro = 0,06 m (sezione = 0,002826 mq)
Volume acqua emungibile Vvw = 55 351
Durata max. emungimentoaQ_2 , 5 |/min. adottato: 90, + min.

. 5 Considerata I'esiguo velume di acqua emungibile, si adotta una portata di campionamento di L/min. £5%
Portata di campionamento - i 0 i " . . 1
Q mediante il regolatore di flusso della elettropompa 12V per disporre di un tempo di emungimento adeguato alla
stabilizzazione dei valori misurati e per I'esecuzione del campione
Valori misurati dell’acqua al momento del raggiungimento della condizione di stazionarieta ed oscillazioni massime
registrate:
Temperatura = H ,E __°C—oscillazione £ 0,1°C

Parametri controllati
durante la fase di

campionamento pH = 4,51 -oscillazione + 0,1
Conducibilitd = 4 L6E uS/cm — oscillazione + 1%

[ istantaneo al raggiungimento della stazionarieta dei parametri suddetti
[1 medio;

[ medio composito : []3h [ 4h [] 6h [] 8h [ 12h [] 24h []

[] medio continue :[]3h [Jah[J6h[]8h[]12h []24h[]

-temp. aria _y(, . °C— pressione atm. 404 Ly mbar

E’ stata verificata I'assenza di eventuali contaminazioni su tutte le attrezzature impiegate prima di ogni utilizzo.

Al termine di ogni campionamento si & provveduto a lavare la pompa e la relativa tubazione di mandata
immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 15 secondi alla portata massima di 15 L/min. Si &
provveduto inoltre a sciacquare con acqua potabile il fratimetro e le attrezzature impiegate dopo ogni uso.

Tipologia di
campionamento

Condizioni ambientali Condizioni climatiche: S€vew O

Controllo prima dell’'uso e
procedure di lavaggio e
risciacquo dell’attrezzatura
dopo ogni uso
Presenza di personale del
produttore (eventuale)

Assiste alle operazioni di campionamento per il produttore il SIG./ -

Campione Finale

Nr. 1 Temp. Nr. matrici
(n°) DEr - pie Q.ta acqua al che hanno
di (L, pr:Iievo Tipologia di acqua Tipologia contenitore Attrezzatura utilizzata genEgatail
prelievo/tipologia oc CatiiplonE
] Bailer
B [ acqua reflua %22:: :::3 :1l(;.0 il [ elettropompa 12v
/{ __'j /(;{ < X acqua sotterranea ' [] pompa peristaltica
1 PIEZOMETRO | | -« AATINE bott. Vetro scuro 1 L 1

[ acqua potabile
[ altro

[] bott. Vetro sterile __ L
[ 2 vials 40 mI

[1 asta di prelievo
[ prelievo manuale
[[] Autocampionatore

[ acqua reflua

[ acqua sotterranea
[[] acqua potabile

[ altro

[] bott. Pead L
[ bott. Pead sterile__L
[ bott. Vetro__L

[ bott. Vetro sterile L

[ vials L

] Bailer

[ elettropompa 12V
[] pompa peristaltica
[] asta di prelievo

[] prelievo manuale
O Autocampionatore

O acqua reflua
[] acqua sotterranea
[] acqua potabile

[ altro

[] bott. Pead L
[ bott. Pead sterile__L
[] bott. Vetro___ L

[ bott. Vetro sterile L

[ vials L

[] Bailer

[ elettropompa 12v
[] pompa peristaltica
[ asta di prelievo

[] prelievo manuale
O Autocampionatore

Conservazione e trasporto
del campione/i

| contenitori opportunamente chiusi ed identificati sono stati collocati in contenitore portatile refrigerato a +3°C
dotato di panetti refrigeranti e con sistema di refrigerazione a 12V-220V (quando collocato nel mezzo di trasporto)
sino all'arrivo al laboratorio di consegna (vedi catena di custodia pagina successiva)
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Eventuale rilevazione interventi:

[ mappe

R’fotografie

[ disegni

Geometria di Campionamento

AVICOLA CANTATORE MARIA ROSARIA e C.

Lotio 4 - capannone §

Inserire foto

L

Legenda
() GeolocaliTzazione piezometri

Esecutore del campionamento/ditta

Firma

Data e Ora

Enrico Bisanzio — ditta CEPAS Scarl

C)?;/O[ / 094
43

Personale del Produttore (eventuale) Firma
S
Catena di custodia personale laboratorio — Eififia DitiE O

consegna campione

CSA Group Spa - Rimini

C}\\.\QO A C_kltUrC\, &S
l{)(.*\ ‘\"J\.x O G ) A

{OLCK

Temperatura del campione all’atto
dell’accettazione in laboratorio

°C
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