CEPAS Scarl

| Verbale_di_spurgo_acque_sotterranee - Rev.01/2020

Verbale di spurgo - rif. norma EPA/540/S-95/504 — Aprile 1996, semplificata

In Riferimento al Piano Di
Campionamento

Monitoraggio prescritto nella richiesta di integrazioni al procedimento di V.A.
CCR-VIA Regione Abruzzo, Giudizio n° 3452 del 1/07/2021, Prot. n° 2021/100516 del 15/03/2021

Produttore

AZIENDA AVICOLA DI CANTATORE MARIA ROSARIA E C.

Indirizzo

Frazione Villa Rogatti, snc, Comune di ORTONA (CH) — 66026

Acque sotterranee da
monitorare

Geolocalizzazione (5L AD,

7 A
Acque sotterranee da piezometro 1 |
— " Q 0
VECIMALL

0P r ] -C
a1, 42,7285 9% -LonGg. AL, 375 4o

Elementi caratteristici del
piezometro rilevati con
freatimetro

P - Profondita piezometro da p.c.:

Hsg - Altezza falda
@ - Diametro piezometro
Sezione piezometro

Q1a m
m

1 0,002826 mq

Vi - Volume di acqua presente: 47, L

Volume totale di spurgo

Vitor =V x 3 = 143 el

Tempo di spurgo —ts
Portata di spurgo - Q

ts = Vwiat/Q

In caso di esaurimento dell’acqua nel piezometro, con volume spurgato per singola attivita inferiore al Volume totale
adottato, si procede, se possibile, all'esecuzione di diversi spurghi fino al raggiungimento del Volume totale.

Controllo prima dell’'uso e
procedure di lavaggio e
risciacquo dell’attrezzatura
dopo ogni uso

E’ stata verificata I'assenza di eventuali contaminazioni su tutta la strumentazione prima di ogni utilizzo.
Al termine di ogni spurgo si & provveduto a sciacquare il freatimetro e a lavare la pompa e la relativa tubazione di
mandata immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 10 secondi alla portata massima di 15 L/min.

\

Data spurgo 1: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
Hsg - Altezza acqua misurata prima dell’inizio dello spurgo: 46,95 m
o & . (2}
Posizionamento de.lla pompaa5cm da\l fondo del piezometro (_4 [, 10)
Vw - Volume effettivo di spurgo : T6 L
o ; lu.‘ f‘f‘z}‘( T “L—]“--\ " " n
. ) ol | s= 4% L min. conportatadi_ { O I/min.
D__)/(}g{‘j@ Al AL iy # /
| L

[] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[] Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua
'E[Lo spurgo si & concluso con l'estrazione di Vot in 444 minuti dopo _{ &4 Lemunti
[] Non & stato possibile concludere lo spurgo di Vet per scarsa produttivita

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

T = .
ANRY o Disar 210

Firma del produttore (se presente)

Firma /
}"\‘f”."" /\\1’. \’\‘\_L_“ =
( \

Data spurgo 2:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

Ts=

Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: m
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro ( )
Vw - Volume effettivo di spurgo : L

min. con portata di
[[] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza diacqua
[] Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa @ rimasta fuori dall'acqua

[[] Lo spurgo si & concluso con Iestrazione di Vi ot in

[1 Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

I/min,

minuti dopo L emunti

Nome - Cognome Firma Firma del produttore (se presente)
Esecutore delle
attivita di spurgo

Data spurgo 3: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: m
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro ( )
Vw - Volume effettivo di spurgo : L
Ts= min, con portata di I/min,

[] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[] Lo spurgo parziale si & concluse quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua

Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi et in
[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

minuti dopo L emunti

Nome - Cognome Firma Firma del produttore (se presente)
Esecutore delle
attivita di spurgo

Data spurgo 4: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: m
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro ( )
Vw - Volume effettivo di spurgo : L
Ts= min. con portata di I/min.

[[] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[ Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua

[] Lo spurgo si & concluso con Iestrazione di Vi ot in
[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

minuti dopo L emunti

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Coghome

Firma

Firma del produttore (se presente)

all'occorrenza concludere la verbalizzazione su foglio aggiuntivo
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CEPAS Scarl

l Verbale_di_spurgo_acque_sotterranee - Rev.01/2020

Verbale di spurgo - rif. norma EPA/540/5-95/504 — Aprile 1996, semplificata

In Riferimento al Piano Di

Monitoraggio prescritto nella richiesta di integrazioni al procedimento di V.A.

Campionamento CCR-VIA Regione Abruzzo, Giudizio n° 3452 del 1/07/2021, Prot. n° 2021/100516 del 15/03/2021
Produttore AZIENDA AVICOLA DI CANTATORE MARIA ROSARIA E C.
Indirizzo Frazione Villa Rogatti, snc, Comune di ORTONA (CH) - 66026

monitorare

Acque sotterranee da

. . Fa )
Geolocalizzazione LRAD T

Acque sotterranee da plezometro IJ_
: LAT. s

L4 3446

JECiw AL SE iy - LONG.

freatimetro

Elementi caratteristici del
piezometro rilevati con

P- Profondita piezometro da p.c.: {2 ’! m
Hsg - Altezza falda :
@ - Diametro piezometro
Sezione piezometro

: 8,95 m
:0,06 m
:10,002826 mq

Vu - Volume di acqua presente : 25,2 L

Volume totale di spurgo

Muitot =

Vux3= t98FL

Tempo di spurgo —ts
Portata di spurgo-Q

ts = Vivtot/Q
In caso di esaurimento dell’acqua nel piezometro, con volume spurgato per singola attivita inferiore al Volume totale
adottato, si procede, se possibile, all’esecuzione di diversi spurghi fino al raggiungimento del Volume totale.

dopo ogni uso

Controllo prima dell’'uso e
procedure di lavaggio e
risciacquo dell’attrezzatura

E’ stata verificata I'assenza di eventuali contaminazioni su tutta la strumentazione prima di ogni utilizzo.
Al termine di ogni spurgo si & provveduto a sciacquare il freatimetro e a lavare la pompa e la relativa tubazione di
mandata immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 10 secondi alla portata massima di 15 L/min.

Data spurgo 1:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

O2[ 0850

fC» Qe

Hs - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: P 4c

Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del pxezometro (
Vi - Volume effettivo di spurgo : (SL

Ts= {251 min. con portata di Z I/min.

] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[ Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua
[] Lo spurgo si & concluso con l'estrazione di Vi o in minuti dopo

[[] Non & stato possibile concludere lo spurgo di Vuot per scarsa produttivita

m
ﬂ()
— S

L emunti

Esecutore delle

attivita di spurgo

Nome - C

ENRyw BUAVIE

ognome

Firm(.L / \ Firma del produttore (se presente)
jf’t ) w

/ﬁ y oV LV ':\1 //
AN \f\_/\' L '/ “AN ~

L7

Data spurgo 2:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

0280t/

(F:oF

Hs - Altezza acqua misurata prima dell’inizio dello spurgo:f?\rf m

Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro (15 )

Vi - Volume effettivo di spurgo : g4 L '

Ts= min. con portata di |/min.

% Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa @ rimasta fuori dall'acqua

[ Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vuw ot in minuti dopo L emunti

] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

Esecutore delle

Nome - Cognome

Firm Firma del produttore (se presente)
) VI L$
\

attivita dispurgo | F NRTo B SN2 il
Data spurgo 3: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: 2.
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro (2,20 | 715 )
_ sy [ = w - Volume effettivo di spurgo : 63S L
Ol,’,’lf{i\?\)!l!.'\j{f’."f €10 _K.) N { / Ts= min. con portata di |/min.

] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua

E Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua fo t.31,51
[] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi ot in minuti dopo L emunti
[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

Esecutore delle

attivita di spurgo

Nome - Cognome

YO0/ r o 7
,,S\‘.l\"ﬂ\ Lo JL)

‘Sr «"?/i{/’ \7D

Flrma:‘ Firma del produttore (se presente)

i/\ AN

1 ———

/ '\f-\- VN \

Data spurgo 4:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: _~ 5 m
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro (& . 5%)
Vi - Volume effettivo di spurgo : E /‘ L

Esecutore delle

attivita di spurgo

KNG DIS

ANZYO

L [~01]9 # ,( L+ I ( Ts= min. con portata di L4 I/min,
Ot /( )\"IZ‘ 0L /(“') T2 /(‘('ﬁ y O 1 Non é stato possibile effettuare In spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[3.Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua ot 38, L
[] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi ot in minuti dopo L emunti
KNon & stato posslblle concludere lo spurgo del Vol tot. adottato per scarsa produttivita
Nome - Cognome < Firma del produttore (se presente)

all’'occorrenza concludere la verbalizzazione su foglio aggiuntivo
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CEPAS Scarl

| Verbale_di_spurgo_acque_sotterranee - Rev.01/2020

Verbale di spurgo - rif. norma EPA/540/5-95/504 — Aprile 1996, semplificata

In Riferimento al Piano Di
Campionamento

Monitoraggio prescritto nella richiesta di integrazioni al procedimento di V.A.
CCR-VIA Regione Abruzzo, Giudizio n® 3452 del 1/07/2021, Prot. n® 2021/100516 del 15/03/2021

Produttore

AZIENDA AVICOLA DI CANTATORE MARIA ROSARIA E C.

Indirizzo

Frazione Villa Rogatti, snc, Comune di ORTONA (CH) -

66026

Acque sotterranee da
monitorare

Acque sotterranee da puezometro YJQ

Geolocalizzazione 50 a0, VECMAL|

: LAT.

’-\_.J/\{

-LONG. AL 3F6F

Elementi caratteristici del
piezometro rilevati con
freatimetro

P- Profondita piezometro da p.c.: f(’( I m
Hsg - Altezza falda : 9 L4 m
@ - Diametro piezometro 10,06 m
Sezione piezometro 1 0,002826 mq

Vw - Volume di acqua presente : ‘(\) & L

Volume totale di spurgo

G 2
Vmut=VwX3:ML

Tempo di spurgo —ts
Portata di spurgo - Q

ts5 = Viwto/Q

In caso di esaurimento dell’acqua nel piezometro, con volume spurgato per singola attivita inferiore al Volume totale
adottato, si procede, se possibile, all’esecuzione di diversi spurghi fino al raggiungimento del Volume totale.

Controllo prima dell’'uso e
procedure di lavaggio e
risciacquo dell’attrezzatura
dopo ogni uso

E’ stata verificata I'assenza di eventuali contaminazioni su tutta la strumentazione prima di ogni utilizzo.
Al termine di ogni spurgo si & provveduto a sciacquare il freatimetro e a lavare la pompa e la relativa tubazione di
mandata immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 10 secondi alla portata massima di 15 L/min.

Data spurgo 1: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
- Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: [ m
P05|210namento della pompa a 5 cm dal fondo del p|ezometro (Y55 )
Vw - Volume effettivo di spurgo : 6.6l 4L
UQ//“E(},&Q_’[ 3 ‘ :/b 3 / 'j £ Ts= A4 ‘ﬁ{;. min. con portatadi O, I/min. . o .
[] Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua

[, Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua
[ Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi ot in
[C] Non & stato possibile concludere lo spurgo di Vet per scarsa produttivita

minuti dopo L emunti

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

KMo DiSANZ YO

Firn@L

\ ~
( A\VAVAVE

L “1 J’ vV \.K

Firma del produttore (se presente)

—~

Data spurgo 2:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

02/02 f@)jy{

A}.7 6

Ts=

Hs - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: _O 5 7 m
Posizionamento della pompaa 5 cm dal fondo del piezometro (O & 1 )
Vw - Volume effettivo di spurgo : A,3 aZ

min. con portata di
~ENon & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[] Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua

] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vot in
[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

minuti dopo Lemunti

Nome - Cognome Firma [} Firma del produttore (se presente)
Esecutore delle = S | \ o §
ivita di TN W BISATO : -
attivita dispurgo | 4 NW Lo BISA0 LT jx; \ w2 A\'g*/\,'\/\ P2, e
£ — ! ind
Data spurgo 3: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
He - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: ©, #1 m
Pc>5|210namento della pompaa5cm dal fondo del piezometro (L) 4! + )
i b 2 ,j_r> - Volume effettivo di spurgo : f[f o L
O:)/O\%[Amkf( :S e, 6 T min. con portata di

Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza diacqua
Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua

] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vitet in

[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

minuti dopo L emunti

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

ANEL 0 DAV

Firma <}

I R
W/ //)\}5\: WA X

Firma del produtture (se presente)

Data spurgo 4:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

L (R4 | B

'3

TS =

He - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: 8Y
P05|2|onamento della pompa a 5 cm dal fondo del ptezometro ( 0.11)
w - Volume effettivo di spurgo : 214
min. con portata di
%Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall'acqua
[] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi tet in
ﬂ Non é stato possm:le concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivitd [ Tet

minuti dopo L emunti

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

ENA 0 PUANZ0

Firma

% S
=

~ —
AN ﬁ

Firma del produttore (se presente)

all'occorrenza concludere la verbalizzazione su foglio aggiuntivo dJd
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CEPAS Scarl

| Verbale_di_spurgo_acque_sotterranee - Rev.01/2020

Verbale di spurgo - rif. norma EPA/540/5-95/504 — Aprile 1996, semplificata

In Riferimento al Piano Di

Monitoraggio prescritto nella richiesta di integrazioni al procedimento di V.A.

Campionamento CCR-VIA Regione Abruzzo, Giudizio n° 3452 del 1/07/2021, Prot. n° 2021/100516 del 15/03/2021
Produttore AZIENDA AVICOLA DI CANTATORE MARIA ROSARIA E C.
Indirizzo Frazione Villa Rogatti, snc, Comune di ORTONA (CH) - 66026

Acque sotterranee da

Acque sotterranee da plezometrof i

0 ¢
monitorare Geolocalizzazione 69 ARl DECIMAL : LAT. ’—ré IR 484 - LONG. ‘“r T2l
- Pro ita piezometroda p.c.: __ 9 415
Elementi caratteristici del E Au;;gdfl;:?dzlem BRI My r:q e
iezometro rilevati con w0 ) 2,0 = me di sente: 4,08
'f]reatimetro % - Diametro piezometro 10,06 m Vol acqua pre
Sezione piezometro :0,002826 mq

Volume totale di spurgo

Vot =V X3 = l_? ot L

Tempo di spurgo —ts
Portata di spurgo - Q

s = Vwa/Q

In caso di esaurimento dell'acqua nel piezometro, con volume spurgato per singola attivita inferiore al Volume totale
adottato, si procede, se possibile, all'esecuzione di diversi spurghi fino al raggiungimento del Volume totale.

dopo ogni uso

Controllo prima dell’uso e
procedure di lavaggio e
risciacquo dell’attrezzatura

E’ stata verificata I'assenza di eventuali contaminazioni su tutta la strumentazione prima di ogni utilizzo.
Al termine di ogni spurgo si & provveduto a sciacquare il freatimetro e a lavare la pompa e la relativa tubazione di
mandata immergendola in acqua potabile e facendola funzionare per circa 10 secondi alla portata massima di 15 L/min.

Data spurgo 1: Ora inizio: Ora fine: Annotazioni
Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: © §4, m
Posizionamento della pompa a 5 cm dal fondo del piezometro (_O 3
Vu - Volume effettivo di spurgo: 2.5 l,'
g Q/0.g [ Q. 2 = {9 in. in.
0»’-/‘ S f/DL“( o0 R 07 Ts= 7.7 min. conportatadi __ <, 2 |/min

] Non ¢ stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
%Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua

Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi ot in minuti dopo
] Non & stato possibile concludere lo spurgo di Vet per scarsa produttivita

L emunti

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

\,-'{9.7,\0 [P AN in”g.,\L"

Firma Firma del produttore (se presente)

Data spurgo 2:

Ora inizio:

Ora fine:

%\J\w J / \d'.f\'.u N\ '\w
Annotazioni

e

OL[o§[3034 | A%+ 4O

Hsg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: {5 m

Posizionamento della pompaa 5 cm dal fondo del plezometro( 0 10)

Vu - Volume effettivo di spurgo: O,/ ; L

Ts= min. con portata di 1/min.

% Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza diacqua
Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua

[ Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vi ot in minuti dopo L emunti

[[] Non & stato posmbnle concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

Esecutore delle
attivita di spurgo

XNRito '

Nome - Cognome

DISANTIO

Firma Firma del prnduttore (se presente)

i\ . /\ I \_\ T

Data spurgo 3:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

o;ﬁ/d’?/)ﬁr.\?:‘(

e il
LD

Heg - Altezza acqua misurata prima dell'inizio dello spurgo: _© 2.0 m

Postzmnamento della pompa a5 cm dal fondo del piezometro (_e {5)
- Volume effettivo di spurgo : g Lal

Ts - min. con portata dl I/min.

gNun & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza diacqua
Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua

[] Lo spurgo si & concluso con I'estrazione di Vaw et in minuti dopo L emunti

[[] Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa produttivita

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Coghome

H ISAX LYo

Firm{ ! Firma del produttore (se presente)
A /\ g } e

Data spurgo 4:

Ora inizio:

Ora fine:

Annotazioni

olt [e8[fosA

il

Hsg - Altezza acqua misurata prima dell’inizio dello spurgo: _©O A S m
Posmonamento della pompaa5cm dal fondo del piezometro (_(2_17°)
- Volume effettivo di spurgo : O i]d L
Ts = min. con portata di 1/min.
& Non & stato possibile effettuare lo spurgo parziale per insufficiente presenza di acqua
[] Lo spurgo parziale si & concluso quando la pompa & rimasta fuori dall’acqua
o spurgo si & concluso con 'estrazione di Vot in minuti dopo L emunti
[A Non & stato possibile concludere lo spurgo del Vol. tot. adottato per scarsa pruduttiwta( i)

Esecutore delle
attivita di spurgo

Nome - Cognome

‘}3\ NR;w ff) IJANZO

F|rma..h J Firma del produttore (se presente)

\(F_ \ v \\( l’\'\"\:\- ”

all'occorrenza concludere la verbalizzazione su foglio aggiuntivo

Pae. 1/1
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