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1 INTRODUZIONE

La legge 447 del 26/10/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” definisce e delinea le
competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e
controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di
inquinamento acustico.

Il carattere onnicomprensivo della legge ¢ evidenziato dalla definizione stessa di “inquinamento
acustico” che ¢ riportata nella legge. Con questo termine si intende infatti “I’introduzione di rumore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed
alle attivita umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell’ecosistema, dei beni
materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi”.

A questa legge, che ha definito il “quadro di riferimento”, sono collegati una serie di decreti
attuativi e le leggi regionali. Sono proprio le leggi regionali infatti che permetteranno di
completarne 1’applicazione.

Ad oggi sono stati emanati i seguenti decreti attuativi della L. 447 del 26/10/95;
- DMA 11/12/96 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” in GU
n. 52 del 4/3/97;

- DPCM 18/9/97 “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”
in GU n. 233 del 6/10/97. Per tener conto della difficolta di applicazione ¢ stato emanato il DPCM 19/12/97
in GU n. 296 del 20/12/97 che proroga di sei mesi il termine per 1’installazione di sistemi di registrazione
del livello sonoro;

- DMA 31/10/97 “Metodologia del rumore aeroportuale” in GU n. 267 del 15/11/97;
- DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” in GU n. 280 del 1/12/97;
- DPCM 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” in GU n. 297 del 22/12/97,

- DPR 11/12/97 n. 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto
dagli aeromobili civili” in GU n. 20 del 26/1/97;

- DMA 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico” in GU n. 76 del
1/4/98;

- DPCM 31/3/98 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per I’esercizio dell’attivita di
tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b), e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447 “legge quadro sull’inquinamento acustico”” in GU n. 120 del 26/5/98.

Normativa Regionale

L.R. n. 37 del 22 aprile 1997 Contributi alle Province per I'organizzazione di un sistema di monitoraggio e
di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla S.S. 16 Adriatica.

Pubblicazione B.U.R.A Abruzzo n. 9 del 20/05/1997

L.R. n. 23 del 17/07/2007 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

Pubblicazione B.U.R.A. n. 42 del 17/07/2007

D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011 Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali.
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2 DEFINIZIONI

1. Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunita ed utilizzato
per le diverse attivita umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne
I'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attivita lavorativa.

Qualunque emissione sonora che provochi sull' uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o
che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell’ambiente.

3. Livello di rumore residuo — Lr

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si
escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalita
impiegate per la misura del rumore ambientale

4. Livello di rumore ambientale — La

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di
rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale ¢ costituito
dall' insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche
sorgenti disturbanti.

5. Sorgente sonora

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni
sonore.

6. Sorgente specifica

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

7. Livello di pressione sonora

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei

decibel (dB) ed ¢ dato dalla relazione seguente:

L, =10log —\ dB
\ P, /

dove p ¢ il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e po ¢ la pressione di

riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"

E il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

_| pA[t}

_l[]log‘ T
K PA

Leq

(A)T

dt \dB
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dove p (t) A ¢é il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I. E.
C.n. 651);

po ¢ il valore della pressione sonora di riferimento gia citato al punto 7;
T ¢ I' intervallo di tempo di integrazione;

Leq(A)T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell' intervallo di
tempo considerato.

9. Livello differenziale di rumore

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

10. Rumore con componenti impulsive

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di
durata inferiore ad un secondo.

11. Tempo di riferimento Tr

E il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell' arco delle 24 ore: si

individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno ¢, di norma, quello relativo all' intervallo
di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno ¢ quello relativo all' intervallo di
tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

12. Rumori con componenti tonali

Emissioni sonore all' interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o
contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

13. Tempo di osservazione - To

E un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale ' operatore
effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosita.

14. Tempo di misura - Tm

E il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate
le misure di rumore.
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3 SCOPO DELLA RELAZIONE

La presente relazione ¢ redatta in ottemperanza alla legge regione Abruzzo n. 23 del 17 LUGLIO
2007 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente
esterno ¢ nell'ambiente abitativo), art 4 comma 7, collaudo acustico.

Il Collaudo acustico ha lo scopo di valutare 1 livelli sonori immessi nell’ambiente esterno dalle
attivita connesse alla installazione di un nuovo impianto di messa in riserva e trattamento di RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

I risultati nella presente relazione, tengono conto della Valutazione previsionale dell’impatto
acustico versione 01 del 17 giugno 2016 redatta dal tecnico Dott. Ing. Ernesto Massa
(determinazione n DA 13/362 del 19.12.14).

Inoltre la presente relazione ¢ redatta in ottemperanza dell’art. 6 della prescrizione Comune di
L’Aquila AIA Determina DPC 026/247 del 27/10/2017.

4 DATI AZIENDALI

Ragione sociale

Accord Phoenix S.p.A.

Sede legale

Via Amleto Cencioni, 5 67100 L’ Aquila —
ITALY

Sede operativa

S.S.17 Loc-Boschetto di Pile snc - 67100
L’Aquila —ITALY

Tel

Tel +390862.312682
Fax +39 0862. 311286
C.F./ Piva 07916810968
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5 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Coordinate ed elevazione dal livello del mare.

42°21°25.8°N 13°21'48.7E - ELEV:B24 m

Fig. 1 Foto Aerea - Fonfe Google Earth

R
S

O Localizzazigne Impianto ACCORD PHOENLX s.rl
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6 INQUADRAMENTO URBANISTICO

INOLM ORAMENTO LRBANTETICD

Oal PRG vigeme, larca nel quale wemd avvialo [impiantc per i recupero ded rfiuti di
apparecchiaiure settriche ed eletironiche [RUEE) & noompresa nells zona 02 che identifica zone

indusiriali di esparsione.

Fig 7 Straicio P.A.G = inquadmmento urbaystion

B zora industriale di sspansicna [ 83

S0 Zona di rispetio dellabitato [ar.74)
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7 CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO

L’area in oggetto si colloca nella porzione occidentale della citta dell'Aquila. L’impianto, sito in SS
17, N. I. Localita Boschetto di Pile — L’Aquila (AQ), ¢ posto ad una quota di 624m s.l.m.; la zona
risulta ben collegata alle principali vie di comunicazione in particolare dista non piu di 1 Km
dall'uscita "L'Aquila Ovest" dell'autostrada A24, in posizione strategica e favorevole all’attivita
svolta.

Il sito in cui ¢ ubicato I’impianto per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) ¢ situato nell’agglomerato industriale di Pile, in 1’Aquila nel quale sono
presenti esclusivamente capannoni industriali, vuoti o con attivita di tipo industriale all’interno:

8 RICETTORI MAGGIORMENTE ESPOSTI

L'analisi dell'area soggetta all'insediamento ha portato all'individuazione di 9 ricettori
maggiormente esposti

L'analisi dell'area soggetta all'insediamento ha portato all'individuazione dei seguenti ricettori
sensibili:

a) Uffici relativi ad una attivita recentemente installatasi lungo il confine sud dello stabilimento
ACCORD PHOENIX di seguito indicata come Uffici Lato Sud e identificato con il punto P1:

P1 UFFICI LATO SUD

DISTANZA 35 mt

b) Uffici in fase di installazione la nord dell'intero comprensorio industriale di seguito indicati
come uffici Lato Nord e identificato con il punto P2.

P2 UFFICI LATO NORD

DISTANZA 35mt

c) Edificio residenziale adiacente al parcheggio del complesso Panorama identificato con il punto
P3.

P3 CIVILE ABITAZIONE

DISTANZA 161 mt

d) Edificio residenziale ubicato in Via Ulisse Nurzia al confine dell'area occupata dal nucleo
industriale identificato con il punto P4.

P4 CIVILE ABITAZIONE

DISTANZA 155 mt
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9 LIVELLI DI RUMOROSITA AMBIENTALE Lr

Pdm LAeq Note

dB(A)
P1 56 Uffici Lato Sud
P2 54,8 Uffici Lato Nord
P3 53 Civile abitazione
P4 57,5 Civile abitazione

10 Limiti di accettabilita: situazione attuale (Art. 6 - D.P.C.M. 01/03/91)

In attesa della approvazione della zonizzazione acustica del Comune dell'Aquila, che prevede la
suddivisione del territorio comunale nelle sei classi (Tab. A del D.P.C.M. 14/11/97), si
applicano, come definito dall’art.8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti di accettabilita
previsti dall’art.6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/91 sotto riportati:

Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq(A) Leq(A)
Tutto 1l territorio nazionale 70 60
Zona A (d.m. n. 1444/68) 65 55
Zona B (d.m. n. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Ai fini della individuazione dei limiti imposti dalla legge nella zona interessata dall’impianto si
ritengono applicabili i limiti riferiti a “zona solo industriale”, in quanto il sito insiste su area
identificata dal PRG come zona D2.

Per le altre aree si ritengono applicabili 1 limiti previsti per “Tutto il territorio nazionale”.
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11 NORMATIVA

L’inquinamento acustico nelle aree abitative ¢ regolamentato dalla legge 447/95 e dal D.P.C.M.
14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” attuativo di tale legge.

I1 D.P.C.M. 14/11/97 fissa i limiti di accettabilita delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno

I1 D.P.C.M. stabilisce una suddivisione del territorio secondo le seguenti classi fissandone per
ognuna i limiti ammessi in regime diurno (6.00/22.00) e notturno (22.00/6.00).

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la
loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di
attivita industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densita di popolazione con presenza di attivita commerciali, uffici, con
limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densita di popolazione, con elevata presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di
grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole
industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di
abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di
insediamenti abitativi.

Per ciascuna classe la legge prevede dei valori limite di emissione ed immissione, intendendo per

tali:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una sorgente
sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una o piu
sorgenti sonore nell’ambiente abitativo nell’ambiente esterno, misurato in prossimita dei
ricettori; 1 valori limite di immissione sono inoltre suddivisi in valori limite assoluti, determinati
con riferimento al rumore ambientale e valori limite differenziali, determinati come differenza
tra il rumore ambientale ed il rumore residuo.
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Fasce orarie
Diurno | Notturno

I | Aree particolarmente protette 45 35
IT | Aree prevalentemente residenziali 50 40
I | Aree di tipo misto 55 45
IV | Aree di intensa attivita umana 60 50
V | Aree prevalentemente industriali 65 55
VI | Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1: Valori limiti di emissione del livello sonoro equivalente (LegA) relativi alle classi di destinazione d’uso del

territorio di riferimento [Leq(A)] — D.P.C.M. 14/11/1997

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Fasce orarie
Diurno | Notturno

I | Aree particolarmente protette 50 40
I | Aree prevalentemente residenziali 55 45
III | Aree di tipo misto 60 50
IV | Aree di intensa attivita umana 65 55
V | Aree prevalentemente industriali 70 60
VI | Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2: Valori limiti di immissione del livello sonoro equivalente (LegA) relativi alle classi di destinazione d’uso del

territorio di riferimento [Leq(A)] — D.P.C.M. 14/11/1997

Valori limite di immissione definito all’ Art. 2 Legge quadro 447/95 come “Differenza tra il

livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo”.

I valori limiti differenziali di immissione, misurati all'interno degli ambienti abitativi, prevedono
che l'incremento al rumore residuo, apportato da una specifica sorgente di rumore, non possa
superare il limite di 5 dB(A) per il periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22) e di 3 dB(A) per quello
notturno. Il valore differenziale ¢, quindi, ottenuto eseguendo la differenza tra il livello equivalente

di rumore ambientale e quello residuo.

Si riportano di seguito i Valori limite differenziali di immissione — Leq in dB(A)

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI
DIURNO NOTTURNO

Differenza massima ammessa tra il livello equivalente di 5 dB(A) 3 dB(A)
rumore ambientale ed il rumore residuo

A finestre aperte ogni effetto del rumore ¢ da ritenersi 50 dB(A) 40 dB(A)
trascurabile se il rumore misurato ¢ inferiore a:

A ﬁnestrg ch1u§e ogni effe‘Fto del rumore & da ritenersi 35 dB(A) 25 dB(A)
trascurabile se il rumore misurato ¢ inferiore a:
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Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui
all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti non si applicano all'interno delle
rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette
sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Nel nostro caso le
postazioni di misura (ricettori) sono fuori dalla fascia di pertinenza della strada, quindi la stessa ¢ da
considerarsi come sorgente assieme alle altre sorgenti disturbanti . IL livello di pressione sonora
prodotta dalla strada concorre pertanto alla generazione del rumore misurato ai ricettori P1, P2, P3
e P4.

Ad oggi il Comune di L’Aquila (AQ) non ha ancora effettuato la zonizzazione di cui al D.P.C.M.
14/11/97 e successive modifiche e/o integrazioni. In ogni caso, anche in vista di una zonizzazione,
la zona ¢ individuabile come Area esclusivamente industriale avente come limiti 70 db(A) nel
periodo diurno e 70 db(A) in quello notturno

Si precisa, che 1 rilievi e le misure sono stati effettuati secondo le specifiche tecniche stabilite dal
DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico e secondo
quanto indicato al punto 6 del DM .

Nella zona inoltre non sono presenti recettori sensibili di Classe 1.
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12 IMPOSTAZIONE DELLE MISURE

Le misure sono effettuate con le attivita a regime , escludendo i fenomeni sonori eccezionali per i
rilievidi La .

I rilievi e le misure sono stati effettuati secondo le specifiche tecniche stabilite dal DM 16 Marzo
1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico e secondo quanto indicato
al punto 6 del DM .

Nella zona inoltre non sono presenti recettori sensibili di Classe I.

Le misure sono state effettuate nei punti indicati in planimetria allegata e i1 valori riportati nelle
schede “Punti di misura” e “Scheda riassuntiva”

Le rilevazioni sono eseguita nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.P.C.M. 01/03/91 ¢
impiegando la seguente strumentazione:

Tipo Marca e modello N° Matricola Tarato il Ne° Certif.
Fonometro DELTA OHM HD 2010 UC/A 11061342533 | 26/05/2017 | CT 134/15
Calibratore DELTA OHM HD 9101 05001475 26/05/2017 | CT133/15

La strumentazione ¢ di Classe 1, conforme alle Norme IEC 651/79 e 804/85 (CEI EN 60651/82 ¢ CEI EN
60804/99), ai sensi ed in ottemperanza alla normativa ; nella fattispecie sono stati rispettati i criteri riportati
nell'allegato VI del citato decreto.

Il fonometro ¢ stato calibrato prima e dopo il ciclo di misura con calibratore di classe “1” CAL
200 classe 1 modello ; la differenza ¢ stata pari a (0.0), (D.M. 16/03/98 art.2 comma 3)

La taratura del fenomeno e del calibratore, valida 2 anni, ¢ stata effettuata in data 2/02/2007
nei laboratori accreditati (D.M. 16/03/98 art.2 p.to 4);

I’andamento dei valori rilevati non presenta scostamenti anomali dai valori attesi, tali da
inficiare le misure effettuate;

le condizioni meteorologiche nel giorno e nei periodi di misura sono state tali da non
invalidare i risultati delle misure effettuate.

La velocita del vento, nel giorno di misura, ¢ stata insignificante e strumentalmente non
rilevabile (all.B p.to 7 D.M. 16/03/98);

le rilevazioni sono state effettuate nella fascia diurna e notturna;

Le misure sono state eseguite utilizzando la tecnica del campionamento ed effettuate durante il
periodo diurno e notturno in conformita agli orari di funzionamento delle sorgenti disturbanti;
(all.B, p.to 2, lett. b, D.M. 16/03/98) le misure effettuate o calcolate sono state arrotondate a
0.5 dB (all. B, p.to 3, D.M. 16/03/98);

Il microfono ¢ stato posizionato nei punti indicati sulla planimetria, montato su cavalletto ad
1,5 m dal suolo, ad almeno 1 m da superfici riflettenti, mentre 1’operatore con il fonometro
presente ai rilievi, si ¢ posizionato ad oltre 3 m dal microfono stesso. Il rilevamento ¢ stato
eseguito al fine di considerare la situazione piu gravosa, 1 valori riportati sono stati prescelti tra
1 piu significativi e validi ai fini di una corretta valutazione. (all. B punti 4 e 5 del piu volte
citato decreto) sono state inoltre eseguite tutte le altre raccomandazioni impartite dagli allegati
AeB,;

nel corso delle misure, il fonometro era provvisto di cuffia antivento;
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- non sono state rilevate componenti impulsive correlabili alle sorgenti disturbanti. Non si ¢
rilevata inoltre, né presenza di componenti in bassa frequenza, né presenza di componenti

tonali.

13 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL DISTURBO

I criteri di valutazione del disturbo sono riconducibili a due principali orientamenti metodologici;

1) Quello definito differenziale il quale prevede un limite di 5.0 dBA per la differenza tra
rumore ambientale e quello residuo, in periodo diurno, ed i 3.0 dBA per quello notturno;

limiti che non devono essere superati perché la supposta sorgente disturbante possa ritenersi

nei limiti previsti dalla legge. (Art. 4 D.P.C.M. 04/11/97)

2) Quello che si prefigge di definire una serie di limite di tetto (limiti massimi del livello
sonoro continuo equivalente che non devono essere mai superati quando sia attivata la
specifica sorgente disturbante) e che sono legati a particolari ambiti territoriali e fissati in via
provvisoria dall’art. 6 del D.P.C.M. 01/03/91 in attesa che il comune provveda a

suddividere il territorio in classi acustiche.

Ai rilievi, strumentalmente misurati, possono essere applicati fattori correttivi (K) quando, nelle
immissioni sonore indagate, vengono riconosciute le presenze di componenti Impulsive, Tonali,
in Bassa Frequenza oppure la presenza di rumore a Tempo Parziale. (punti 15 e 16

dell’allegato A del D.M. 16/03/98).

Verifica degli eventuali fattori correttivi “K” giusta applicazione dei punti 15 e 16

dell’allegato A del D.P.C.M. 16/3/98.

Presenza di componenti Tonali: Non sono state rilevate componenti tonali ;

Presenza di componenti Impulsive: Non sono state rilevate componenti impulsive
correlabili alle sorgenti disturbanti;

Presenza di componenti in Bassa Frequenza: Applicabile solo nel tempo di riferimento notturno;
all. B p.to 11 ultimo comma(Tr notturno);

Rumore in Tempo Parziale: Potenzialmente esistente (applicabile solo nel
tempo di riferimento diurno);
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14 SORGENTI SONORE FISSE: ANALISI DEI DATI

Le misure sono effettuate con le attivita a regime nel periodo diurno , escludendo 1 fenomeni sonori
eccezionali per i rilievi di La, secondo le specifiche tecniche stabilite dal DM 16 Marzo 1998
“Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico e secondo quanto indicato al

punto 6 del DM.

L’AQUILA(AQ), 03/03/2018

Ora Pdm dBL((jIA)
08,00 - 08,15 1 60,6
08,30 — 08,45 2 56,2
09,00 - 09,15 3 57,8
09,30 — 09,45 4 59,2
10,00 - 10,15 5 57,7
10,30 — 10,45 6 58,3
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15 CONCLUSIONI

Aspetti essenziali, anche se non esaustivi, di tale analisi sono 1 seguenti:

- caratteristiche di variabilita temporale delle sorgenti di rumore e delle sorgenti che
contribuiscono al rumore residuo;

- distribuzione spaziale delle sorgenti di rumore (specifico e residuo) influenti nel sito di
indagine;

- caratteristiche ambientali (morfologiche, climatiche, vegetative) dell’area che include Ie
sorgenti di rumore (specifico e residuo) e i punti di misura.

L’area oggetto dalla presente analisi, risulta caratterizzata dalla presenza di un traffico di mezzi
ed in particolare da un rumore di fondo proveniente dal transito sulla SS.

Si conferma che :
e L’attivita non opera in fascia notturna;
e Non sono state rilevate componenti tonali;
¢ Non sono state rilevate componenti impulsive correlabili alle sorgenti disturbanti;

In base alle considerazioni dei sopraesposti fattori ed alle conseguenti valutazioni e misurazioni
effettuate e in ottemperanza alle prescrizioni del Comune di L’Aquila riportate nell’art. 6 della
Determina DPC 026/247 del 27/10/2017, si pud concludere che i livelli di rumorosita nei luoghi
indicati nella planimetria allegata, sono contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa,
inoltre é rispettato il criterio differenziale.

L’AQUILA (AQ), 03/03/2018

Tecnico Competente in acustica Dott. Filippo Falcini

Iscritto al Registro della Regione Abruzzo al n°DF2/73 del 10.05.2004
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ALLEGATO “A” DETERMINA N DF2/73 ABILITAZIONE
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GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE TURISMO, AMBIENTE E ENERGIA
Servizio Politica Enerpetica, Qualitd Dell® Aria, Inguinamenio Acustico Fd Eletiromagnetico,
Rischio Amhbientale, Sina
Vin Passolanciano, 75 65100 PESCARA

DETERMINA wbpg(?ﬁ DEL 40. 0% Zool

OGGETTO: Inserimento nell’clenco dei teenici competenti nel campo dell’ acustica o mbientale,

IL DTRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 447/95 “Legge quadro sull’inguinamento acustica™ che individua all'art.2 commi 678 ¢c91a
figura del “tecnico competente” ovvers del soggetio professionale abilitato ad operare nel campo dell’acustlea
ambientnle;

VISTA la Delibera di G.R. n.2467 del 03.07,96 “modalita e criteri per In presentazione delle domande per lo
svolgimento dell’attivita di “tecnico competente™ nel cam po dell’acustica ambientale — DPCM 31.03,98:

RITENUTD doversi procedere senza indugio ulteriore alla verifiea della riehiesta di riconoscimento della figura
del “teenicn competente” nel campo dell’ scustica ambientale facendo riferimento ai criteri di cui alla Delibera di
G.R. n.2467/03.07.96 ¢ al D:F.C.M. J1.03.98;

VISTA la richiesta del Sig. Filippo Faleini prot, n2740 del 31,03.2004, per inserimento nell’elenco dei “tecnici
competenti™ nel campo dell’acustics ambientale;

CONSIDERATO che la docunmentazione agll aili risponde ai criteri indicati dalla delibera di G.R.
0.246TH03.07.96 ¢ dal successive D.P.C.M. 31,0398,

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal Sig. Filippe Faleini in data 19.04.2004 che autorizz ke Regione
Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propei dati personali nel rispetto delfla Legge 67596 e per le
finalith previste dalla Legge 447/95;

DETERMINA

Il riconoscimenio di “tecnico competente™ nel campo dell*acustica ambientale al Sig. Filippo Falcini mata il
15031966 a Popoli(PE) ed vl residente in Via Dei Marrucini, 12,

La nofifica all'interessato del riconoscimento delfla figura di "tecnien competente” nel campo dell'acusticn
ambientale;

L'ESTENSORE ] IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
( Sig.ra Claudia Centurelli) {Doitssa Iris Flaceo)

Crihoraionn

IL DIRETTORE REGIONALE
J (Dott.Franco Costantini) ~

1 I
notifieato il 1.2. [Ii 2 E firma dell"interessato & ﬂ{{',é&-ﬁ,ﬂ—

o

Heer ' Eie,
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ALLEGATO “B”
RILIEVI FONOMETRICI

Tecnico Competente in acustica Dott. Filippo Falcini

Iscritto al Registro della Regione Abruzzo al n°DF2/73 del 10.05.2004

Misurazioni DIURNE
o | pam | “Lr | “Lav | Yoo | DUERAC

dB(A) dB(A) | gp(a) dB(A)
08,00 - 08,15 1 56 60,6 70 <5dB
08,30 — 08,45 2 54,8 56,2 70 <5 dB
09,00 - 09,15 3 53 57,8 70 <5dB
09,30 — 09,45 4 57,5 59,2 70 <5dB
10,00 — 10,15 5 56 57,7 70 <5dB
10,30 - 10,45 6 56 58,3 70 <5 dB

DATA: 03/03/2018
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ALLEGATO “C” PLANIMETRIA PUNTI DI MISURA
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CENTRO DI TARATURA LAT N© 227

Calibration Centre
Laboratorio Accreditaio di Tarafura LAT N9227

Laberatorlo Amiblente Tmtln sas
Laborulario di Acuslica

Vis dei Bonzagna, 22 00133 ROMA Membro degli Accordl di Mutue
' Rironoschinento £N TAF ed JLAC

062023243 06 2023263 Signatory af EA, IAF and ILAC
winfaisus.coi infol@faisas.com Muluzl Recogation Agreements
CERTIFICATO DITARATURA LAT 227/585 Papina |l di 5
Certificate of Calibrosion Poge Juf 3
-~ Data diEBrissione:  2017/05/26
dateof issue I presente certificato di taratusn & ewesso i base
- cliente SAFEYY SERVICES Snc all'acereditamento LAT N, 227 rifasciato in accordo ai decreti
custanter Via 8.8, 17 Ovest, I4/A attuativi dellp fegee n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
67108 - L'Aquila (AQ) Nazionale di Taratora (SNT), ACCREDTA attesta le capatita
chi mnisura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- deslinalario ASCISSES - Roma & | riferibilita delle tarature eseguite ai campioni naziouadi ed
addrersed . . . . . . N
internazionali delle unitd di misura del Sistema Internazionsle
delle Uniea (SI).
- cichiesta Asclsse n115 Ques_io certificato  non pub‘. essere ripm‘(‘lotto in modo
appliction parzigle, salve espressa nutorfzzazione soritta da parte del
- in data 201705720 Centro.
dute
- Sinferisce a;
Referring to
- pgetta Calibratore This certlficate of calibration is issued in compliance with
fiem the acereditation LAT No. 227 granted according to decrees
- costruttore DELTA OHM conuecied with liafian Law No. 273/1991 which has
mafacturer established the Natioral Culibration System, ACCREDIA
- modsllo HD 9101 attests the calibraiion and measurenient capability, the
tnodel metrological compelence of the Centre and  the traceabifity
- matricola 05001475 of calibration resulls to the national and  international
serfal ntinber standards of the Internationed System of Unis (SI.
- data delfe misure 2017/05/26 This certificate may not be partially reproduced, except with
datg of measurentents the prior verliten perimission of the issuing Cenire.

- registro di laboratorie  CT 133/17

laboratory reference

¢ risultati di misura ripottati nel presente Cerlificato sonc stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sonho
specificati anche 1 campioni di prima linea da cul inizin la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validith, Bssi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratora ¢ sono validi nel momento ¢ nelle condizioni di taratura, salvo diversumente
specificato,

The mesuroment resulis reported in this Ceriificate were oblained following the procedures given in the following page, where the refererice
stapdards or instruments are indicated which guaramice the traceability chain of the laboradory, and the related calibration certificales i the
corrse of validity ave indicated as well. They relate only to the caltbrated item and they ave valid for the time and conditions of ealibration,
rnless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate In questo documento sono state determingte conformemente alla Guida ISO/AEC 98 e al dacumento BA-4/0.
Solitarnente sono espresse come incertezza estesa oltenuta moltiplicando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al fivetio
di fidueia di circa il 95%. Normafimente tale fattore vale 2,

The mesurement unceriainties stated in this document have been determined according do the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. {shally, they
have been estimated as expanded wncerialnly obtaiaed mulliplying the siandard unceriainty by the coverage factar k corresponding o a
confldence level of abowt 93%. Normally, this factor k is 2.

H Rasponsabile del Cenlro
Hewd of the Cevire

LY
eftno Saffjiti




Labernlorio Anshiente btalln sas
Laboratorio di Acuslict
Viadel Bonzagna, 22 00133 ROMA

06 2023263
v falsis.col

G4 2023261
Info@lalsay.com

CENTRO DI TARATURA LAT N° 227
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

LAY N°227

Mernbre degll Accordi di Mutuo
Riconoscimante EA, TAF ed [LAC

Sigratoty of BA, IAF and [LAC
Mutual Recognition Agreemenis

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 227/985
Certificats of Cafibration

Di seguilo vengona riportalole seguenti inbimarioni:

-la descrizianc dell'oggetto in furaturn (se peecssaria);

~l'identificazione delle pracedure in buse alle quati sono state eseguite lo Tamiureg;
-3 campioni di prinw lines dx el hainizio fa catezn delia riferbifild dal Ceniso

~ gk ostremd del centificati di tambura di 1ali canpioni ¢ FEnie che 1 ha enxssis

- luoge di taratum {s¢ efelranta fKiori dal laboratorio);

- condizioni ambicntali o di 1aratura;

Strumenti sottoposti g verifien

Tnstrumentalion wncler test

Maodello
BD 9101

Costrottore
DELTA OHM

Strumento
Calibratore

Novmative e prove ntiliszaie
Stendards and used tests

Pagng 2 di §
Page 2of §

I the foltowlng informafitn Is reported abond:

- deseription of the item to bo culibrated {if necessary);

- techincal procedures used for caftbration performed:

- refernce standards frem which tracenbificy chaln is originated in the Cerntra;
« therelevanf callbratioi cerslffeates af those standards with the 1ssning Body;
~siteaf caltbratian (if differant from the Laberatory);

- calibration and environmental conditions;

- calibratton resulis and thelr expunded icertaing,

Classe
Classe 1

SerieMatricola
05001475

T risuitati di misura ripogtati nel presente Certificato sono stati ottenuti app licando le procedure : Calibratori - MOT §10-Rev. 5
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

Hgruppo di strumenti anatizzato & stato verificato seguendo le normative: TEC 60942:2003-01 - EN 60942:2003-05 - CEI TN 60942:2004-03

The devices under lest was colibrated following the Standards:

Catena di Riferibilith e Campioni di Prima Linea - §trumentazione utilizzats per 1a taratarn

Traceabifity and Fhut Line Standards - Iisirenm entation wsed for the measurements

S trumento Linea Marea ¢ modelio N. Setie Certificato N, Data Emiss. Ente validante
Micretfono Camplone T B&K4W0 2633524 F-048101 HAOTIH INRI

Plstanofong Camplone T  GRAS42Aa 105984 H-048402 HIOTIH INRIM

Multimetro T Aghani 344010 M Y470 2458 C1EDE40 HIGT09 TRESCAL
Batomatro T  Druck 2604057 C14 B30 HIOTI0Y TRESCAL
Generalore 2°  Sianford ResearchDSIG0 B3B38 RP ©46 BIGS B LAl

Attenualore 2 ASICH01 DONns RP Y6 BIIOT LAl

Analizzatore FFT 2 NIs052 BRBAEC-01 RP /6 BIOYP LA

Altustote Elatirosiatico 27 Gras HAA 02208 RP {7/ 6 B LAl

Preamplificaora insert Veltage 2" Oras 260G B5697 RP 2HB BI02I26 LAl

Alimantalore Microfonica 2° Gras RAA V4654 RP ©YS BI02/26 1AL

Termipomelm 2° Teslo Bi5335 IGROBZE3 20 WoTrH TREBCAL

Calibrators M ullfunzone Aux BE&K4226 2670118 B4984 BI04 B SONORA

Capaeifd metrolopiche ed inceriezze del Centro

Metrological abifities and ynceriaintles of the Centre

Grandezze Stramento Gamme Livelli  Gamme Froquenze Incertezze
Livallo di Pressione Acusiloa Pistonofond ©4d8 260 Hz 0.R2dB
Livello dl Presslone Acusilca Calibralogl {90 + 14} 4B 260 Hz, kHz 04348
Livello di Prasslone Aoustlcy Fonemeti 20-H54d8 35 He- B KHz 0.45-124d8
llveilo 61 Prassione Acustlos Fonometd (25 +H0)dB 63 Hz+BkHz 0,4+0,7648
Misura dolia dislorsions THD Calibratori (94 = 124) dB 250, kHz 0.26 %
Misura dala distorsione THD Pitonoloni {94 +24)dB 250 Hz 0.26 %
Livello di P ressione acuslica Filtd bands ¥3 Oltava 20 Hz-20KHz 0.45-2dB
Livello di Pressione scustica Fillii Bande ¥101tava 35Hz- B KHz 0.5-2dB
Sanslbla alla Presslone Acustica M icrofonl camplone da ¥ (L52) H 48 250 Hz2 G.5dB
Senshlits lla Pressions Acustica Mitrofonl Working Standard da %' 14 di3 250 Hz 0.048

Condizioni ambientali durante Ia misura
Environmental parameglers during ineasurements

10B5,3 hPs £ 0,5 hPa

Pressione Atmosferica

{tif. 1013,0 hPa 2 35,0 hi'a)

Tomperatura 25,1°C & 1,8°C {nf. 23,0 °C 3,0 °0)
Umidita Relativa 49,5 UR% %3 UR%  {5if. 47,5 UR% + 22,5 UR%)
L' Operatore il Responsabile de] Centro

,gj( -
Stefarto Saffif
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é{mvo Saffiofi




CENTRO DI TARATURA LAT N° 227
. Calibration Cenire
Loboraterio Ambiente Halfa sas I_)ﬂbﬁi‘ﬂt{)l'i[) ACCi'e ditﬂto di 'ralﬂtufﬁ

Labormtorio di Apustica
Wia dei Bonzagna, 22 00133 ROMA

08 2623263 082623363
winidaisus.com infatifiaisas.com

LAT Me227

Membro degll Accordi < pMutug
Riconoscimenta BA, [AF od HLAC

Stynatory of BA, 1A and LAC
Mutual Recognition Agreemants

CERTIFICATO DI'TARATURA LAT 227/585

LCertificate of Callbration

Modalitd di esecuzione delie Prove
Dirvections for the festings

Pagina 3di 5
Poge 3 of §

Sugli elementl sotlo verifica vengono escguite misure acusiiche ed eletiriche. Le prove acustiche vengono effetiunte tenendo conto delle condiziani
fisiche al conforno e dopo ua adeguato tempo di acelimatamento ¢ preriscaldamento degli sirumentl, Le prove clettricke vengono invecs esepile
utitizzande adattalori eapacitivi di adeguatn impedenza. Le wnild di misuea "dB" ulilizzate nel presenie certificato sono valori & pressione asseluta

riferiti @ 20 microPa,
Flenco delle Prove effefteaie
Test List

Nelie pagine successive sono deserilte le singole prove nei loro detiagh eseculivi & vengono indicall i parametri di prova viilizzali, | risultali oHenuti,

[e deviszioni riscontrate, g scostanenti ¢ [o lolleranze ammesse dalla nermativa considerats,

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Yiito
3 Ispezione Prefiminare 2011-05  Generale - Superats
3 Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generals - Superata
10,2.2 Verifica della Frequenza Generata 1/1 2004-03  Acustica c 001.0,03% Classe |
16.2.1 Presstone Acustica Generata 2004-03 Acnstica C 0,13..030d8B Classe |
10.2.3 Distorsiong def Segnale Generato {THD+N) 2004-03  Acustiea C 0,26,.0,26 %  Classe |

L1 Operalore 11 Responsabile del Centro

5

Steffano Safiofi
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 227

Calibration Centre

Loboratorlo Amblente Ttalin sps Eaboratorio Acereditato di Taratura LAT N227
Lzboraterio di Acusiica
Via dei Bonzagan, 22 00133 ROMA Membro degli Accord] df Mutuo
Ricongscimento FA, TAF ad ILAC
20032
062023261 06 2023243 Signatoty of EA, IAF and ILAC
wwnwlaisas,com Infoi@lalsas.com Mutual Recegnition Agreements

CERTIFICATO DI'TARATURA LAT 227/485 Paginad di 5
Ceriificate of Calibration Page dof

3 - Ispezione Preliminare
56opDn Verifica dellainlegeila o dells funzlonalita ded DUT,

Doscrizione  Ispezione visiva e ineccanlca.

Impostazlioni Elfetivazione dol proriscaldamenta det DUT coma prescrittn dalia casa coslidtires.

Lattura Osservaziono de dettagli pverilica della cosdormila o ded rispelto delle specifichs costnitive,

Hole
Controlii Bilettuati Risultato
[spezione Visiva superato
Integritd meccanica superato
Integritd funzionale (comandi, indicatore) superalo
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilivzuzione termica superalo
Integrith Accessori superalo
Marcatura {min. marca, modello, &n) superalo
Manuale Istruzioni superato
Sazto Srumento Condizioui Buone

3 - Rilevamento Ambiente di Misura
Beopo Ritevemento doi perametri Tisicl dell'ambient o di misura,

Dogerizlane  Letiwe ded velor! di Fressione Atnosorlcs Locale, Témperalurs ed Unidia Relativa del lsboralario.

impostazionf Alllvazene degll sleumeni strumentl necessar] per ls misura,

Lstturgy Leitire olfollvata dirvliamenta sugll strunonii (baroreetea, lermomalio & lyrometro).

Hote

RiferimentiLimiti: Patrr=1013,00+35,0hpa - T arla=23,023,0T - UR=47 6122 5%
Grandezza Caondizioni nizinki Condizionl Finali
Pressione Almosferica 10035,3 hpa 1004,7 hpa
Temperalura 25,1 °%C 25.5°C
Umidita Relative 49,5 UR% 48,71 UR%

10.2.2 - Verifica della Fregquenza Generata 1/1

Scopo Verlflead ella frequenzs ol llvello di presslone acustlea genecato dal callbratate.

roserizlons  Misuraziono delafrequenza def segnale proventente dal nicrofone tompione Lrarile i ealtinel .

Impastaziont Coliegiments dollzlinea Microfors conplong preamplilicalorefolinaalalore microforico al mulimaire digilale.
Lalture Laltura diretln ded velgra dulfa frequenza sul mulilmel re,
Nota

Metodo :  Freguenze Nominali
Freq.Noem. @94dB Deviaz, Tol.CHt Tell.Gi2  Incart. TollGi#ine  ToliG|21ine
1k Hz 998, 79Hz  -032% #0% 120% 0014 10 % #20%

10.2.1 - Pressione Acustica Generata
deopo Delenrinaziane del livello di peessions acustica generato dal callbralore conil Maodo Iserd Voltage,

Dasprizione  Fase UrAstradell'amplerza def segnofe cleftries in uscha dalle linea MIcrafone campio nefalimant alare a calibratore attiva, Fase 21 sf foleits nel priamplilicatora LV, un segnale
tranélo B generatore Lals deceguagliare quello letlo nollafase 1
fmpostazlonl Colleganento dellalinea Microfone enirplone/prearmpBiicatore/aliment atore ol ooitimetre digilale. Sslezlon: manvsle dellinsen Vollage trerite swileh,

Lotiure Livels di tenslone sul multimetro digitals nelle 2 fasi, Caleolo dela pressione acuslicain dB psardo la sensibiild del microfono Carplona. Evenluale correzlone def valare di
pressiona dovila alla pressfons alaoslerica,
Note

L "Operatore il Responsabile del Cenlro

S Howr S
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Metodo : Insert Voliage - Correzione Totate: -0,003 dB
F Esatia  LiveddB Deviaz, Intert, TollCH TollCiZ TollCHitpc
996,79 Hz 9301d8 -0,090B 0,%d8 1,40 0,75 10,27 dB

10.2.3 - Distorsione del Segnale Generato (THD-N)

Soopo Deteninazions della Distorsions Areonivs Tetdlo [ THRHM) af vello ¢l pressiune asustica generalo da callbral org,

Deserlzlone  Tramile snalizzatere di speilro si vordfica che il rapporto trate sonma dd livelli delle basdalateradl o dello sraniche con i livello dof soanals principate sia il edors dla

tpliscanzg stabilite,

Impostazion) Selaxione del livelis o dalla frequonza su calibrsiors, Collegamento delfa bnea Micrefono camplens proanplifics vrlalimenl store all‘analizzal ose FRT,

Lotture Campionamanto degli spattri can Pengtizzalore FFT e calcoly déla THD,

Nete

Metodo : Frequaenze Rllevata

F.Nominall F.Esatle {Y%4dB Toll G Toli, 12 Incart. TolCittlne
1k Hz 868 Hz 18 % #80% 0% 026 % 27 %
L' Operatore 1§ Responsabile del Contro
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-Data di Bmissione:  2017/05726

dote of lssue il presente certificato di tavatura @ emesso in base
- clicnte SAFETY SERVICES Snc alfacereditamento LAT W, 227 rilasciato in accorde ai decreti
Fustoiney Via §.5. 17 Ovest, 34/A attuativi della lepge n. 273/1991 che haistituito il Sistema
67100 - L'Aquila {AQ) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capagita
di misura ¢ di taraturn, le competenze metrologiche del Centra
- destinatario ASCISSES1I - Roma ¢ Ja riferibilita defle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
wddrossee . . , T \ R
internazipnali delie unita di misura del Sisterma Internazionale
deltc Unita (SI).
+ vichiesta Ascisse nl15 Ques‘m certifieato non pud ssere ripro.clotto i modo
application parziale, salvo espressa autorizzazione seritta da patte del
-in data 20170520 Centro,
date
Referring ro
- ogpefto Fonometre This eertificate of calibration is Issued in compliance with
Tren the accreditation LAT No. 227 gronted according to decrees
- costruttore DELTA OHM connected with Halion Low No. 273/1991 which has
mantfucturer established the National Calibration Systemr. ACCREDIA
- modello HD 2010 GC/A attexts the calibration and measurement capability, the
model metrological competence of the Centve and  the praceabifity
- matricola 11061342533 of caliliration vesults to the national and international
serdal mnber Standards of the International System of Units (SI).
- data delie migure 2017 /05126 This cevtificate may not be pariially reproduced, except with
duis af measnrements the prior wrillen permission of the issuing Centre.

- registro di laboratorio  CT 134/17

laberatory referance

I risultati di misora riportati nel presente Certificato sono stast ottenuti applicando e procedure citate atls paging seguente, dove sono
specificati anche 1 camploni di prima linea da cui inizia 1a catena di riferibilitd del Centro ed | rispettivi cortificati di taratura in corso
di validitd. Hssi st rifeciscono eselusivamente all'ogetto in taraturs ¢ sono validi nel momento e nefle condiziani di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement resulis reported in this Certificate were oblained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the velated calibration certificates i the
course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated ltem ond they are valid for the time and conditions of calibration,
unless otherwise specified.

Le incertezze i misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOABC 98 ¢ al documento BA-4/02.
Solitamente sono espresse come jneertézza estesa ottennta moltip licando Fincertezza tipo per il fattore di copertura k coreispondents al livello
di fiducia di circa il 95%, Normatmente tale fattore vale 2,

The mesuremen! unceriainties stated in this documen! have heen determined according te the ISO/AEC Guide 98 and to EA-4/03. Usually, they
have been estimated s expanded unceriainty obtained nndtiplying the stanelard uncertabnly by the coverage factor k corvesponding fo o
confidence level of about 93%. Novmally, this factor k is 2,

H Responsabife del Centro
Head of the Contre

DD e 5.

efano Saffio
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Di seguito vengono ripogate le seguenti infrnmazioni: I the fallowing informatian is veported abonr:
- la descrizione detf'oggetio in lastuta {s¢ neecssaria); - deseription of the itew ta be calibrated {If necossarsl;

- techtineal procedures used for caltbratlon performed;
- refernce siandards fram which traceabtlity chain ls originated tn the Centre;
- therefevant calibration certificares of those standards with the Isswing Kody;

- l'idendificazions delte procedure it basc atie quall sano siate eseguite lo tagature;
- i cappioni di prima Hinea dacui ha inizio fa catena della riferibilit del Cenlrg;

- gli estremi ded cenifienti ¢i famtuwindi il camploni e 1'Ente cha | lia eessi: <slte of calibratlon {if differont from the Laburaiors);
~buogo dl tarstura (s¢ cficliuain fisor dnl laboratario); - cotibration atd envirenmental conditions;
- condizioni amblentali ¢ d1 taraturs; - caditration reswlts and thelr expanded wirceriaingy.

Sframenti sofloposti a verifica

fastrumentation under test

Stramento Caostruttore Maidella Serte/iviatricola Classe
Fonometro DELTA OHM HD 2010 UC/A F1061342533 Classe 1
Microfono RION yesz 133508 WSAF
Preamplificatore Deliza OHM HD 2010PNE2 11010416 -

Normative e prove willizaate

Standards and used tesls

Trisullati ¢ misura tiportati nel presente Cestificato sono stati ottenuti ap plicando le procedure : Fonometri 61672 M - MOT §4-Rev. 5
The measurement resull veporied iy thiy Certificate were obtiined following the Procedures:

1 gruppo di stromenti analizzato & stato vorificato seguendo le nomvative; IRC 61672-3:2006-10 - EN 61672-3:2006-12 - CEI EN 61672-3
The devices unrder test was calibvated follosving the Standards;

Catena di Riferibititd e Campioni di Prima Linea - S trumentnzione utidizzata per la taraturg

Trageability and Fivsi Line Standards - Instrumteniation used for the measuremeiis

Strumento Linea Marca e madello N. Serie Certificato . Data Emiss, Eate validante
Microfong Campions T BaK4H0 2633624 H-048101 WOTH INRbA
Fistonofono Campione T GRAS42A D5964 H-0481.02 WOTrH TMRIM
Multimetre T Agllent 34404, MY470 8456 CIH13R40 w709 TRESCAL
Batmelio T Druck 2604857 G120 107109 TRESCAL
Generatore 2*  Blanford Research DS360 86396 RP R24/6 BI05/B LA}
Atlentatom 2° ASICYH01 bons RP 123/ 6 BI04/0T LAY
Analizzalore FFT 2°  MNlsos2 BU545C-01 RP 18/6 BOYH LAl
Alttuatora Eletlrosiatice 2 Gras HAA : 92208 RP 1wt BIOYR LAf
Proampiificaore neoit Vollage 2% Gras 26AG BSBAT RP 21145 102126 LA}
Alimeptatoro M lerefonico 2 Gras PAA 1854 RP 2214 6102126 LAl
Tarmigeomotio 2°  Teslo B46336 IGROQ26320%W  1/07/4 TRESCAL
Callbratora M ultfunzione Mux  BAKA226 2670118 1514894 BI04/13 SONORA

Capneith metrologiche ed inceyfezze del Centro
Metrological abitities and imceriabities of the Cenfre

Grandezre Strumento Gumme Livelli  Gamme Frequenze Incerfezee
Livello dl Prassione Acustica Plsionofoni 124 df 250 Hz 01248
Livelio dl Pressions Acustica Calibrator {90 + 1) dB 250 Hz, kKHz 0,348
Livello ¢t Fressione Acustios Fanameti 20-H5dB 315 Hz- BKHz 0.%-12¢8
Livolio df Pressions Acustica Fonomels {25 + 40)dB 83 Hz+ BkHz 0.H+0.76dB
tisura dolla distorsisne THD Cadibrato i (94 +24)dB 250, %Hz 026 %
Misura della distorsione THD Pistonofoni {94 +124) B 280 Hz 0.28%
Livella di Pressione aousHea Flitri bande ¥3 (Miava A0Hz-20KH= 0.15-2dB
Livello dl Prasslone acustica Fiitrt Bande ¥10tava 315 Hz-8KHz 0,15~ 248
Sencibliita slla Prossione Acustics Mlgrofonl camplo ne da 142 (L82) 9 a8 250Hz 0,648
Sensibilta aba Fraaslone Acustics Mierafo nl Working Stendard da Y4 14 d8 250 Hz 0.9d8

Condizioni ambientali doranie la misnra
Envirenmenial paranreters during measuremenis
Presstone Atwosferica  1002,5h0a % 0,5 hPa (rif. 1013,0 hPa £ 35,0 hPa)

Temperalura 22,5°C 1,00C (rif. 23,0 °C % 3,0 °C)
Unmidita Relativa 53,8 UR%::3 UR%  {rif. 47,5 UR% & 22,5 UR%)
L' Operatore H Responsubite dol Contro

&
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Modatiid di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli clementi soito verifien vengono eseguite mistre acusticle ed eletiriche. Le prove acustiche vengono effettuale tenendo conto delle condizioni
{isiche al contorino ¢ dopo un adeguato tempo di acclimatamenio e previscaldamento degh sirumenti. Le prove eleltriche vengono invece esepuite
wtillzzando adatiatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unitd di misara "dB" wtilizzate nel presente certificato sono valord di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa,

Eenco delie Prove effetiuaie

Tost List

Nelle pagine succossive sono deseritte le singole prove noi loro deltagli eseculivi ¢ vengono indicati | parametri di prova utilizzati, i risullati ottenuti,
le doviazioni riscontrate, gli scastamenti ¢ fe tolleranze mmmesse dalla normativa considerata,

Cadice Denominazione Revisipue Categoria  Complesso Incertezzn Eslto

3 Ispesione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
k) Rilovamento Ambienie di Misura 201108 Generale - Superata
8.1.1 Indicazione alla Frequenza i Verilica della Taraturp 2007-04  Acostiea  FPM 0,t5dB Superata
£.12 Rumore Autopenerato 2007-04  Agustica  FPM 7.8 48 Superata
8.1.3.2 Panderazione di Frequenza con segnall Acustici MF 2007-04 Acustica FPM 0,250,532 dB  Classe |

121 Rusnere Antogenerato 2000-07  Eleltrica  Fp 5,9 dB Superata
8.2.2 Ponderszione di Frequenza con segnali Eleltrici 2007-04  Eleitrica  Fp 0,14..0,14 B Classe }

8.2 Ponderazione di Frequenza e Tomporali a | kHz 2007-04  Eletirica  FP 0,14.0,14dB  Classe |

8.2.4 Linearita di [ivello nel campo di miswa di Riferinenta 2007-04  Eleltrica FP 0,14 dB Classe 1

8.2.5 Linearita & fivello comprendente il selettote del canipo df 2007-04  Elettriga  FP 0,14 dB Classe |

8.2.6 Risposta o Lreeti 'Onda 200704  Eleltrica  FP 0,13..0,15dB  Classe 1

827 Livello Senoro Pigeo © 2007-04  Elettrica FP 0 07.0,17T¢d8  Classe 1

828 Indicazione di Sovraccarico 2007-04 Bieltriea Fp G,isdB Classe 1

Dichiarazioni Speeiliche per la Norma 61672-3:20086

- Por Pesecuzione della verifica periodica sono state utilizzale le procedure della Morma IEC 61872-3:2006.

- Dati Tecniei: Livello di Riferimento: 94,0 dB - Frequenza &i Verifica: 1000 Hz - Campo di Rifetimento; 50,0-131,0 6B - Vetsione Sw: 406v2.Cb

- Il Manvale & Istruzioni, dal titolo "Manuake dlistruzions" (25/10/2009 rev. 3.5), & slato fornito con il fopometro,

- Non esisle documentazione pubblica compravante che il fonometro ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili delia IEC 61672-
2:2003,

~ T dali di correzione per la prova 11.7 defia Norma IEC 61672-3 sono stali ottenuti da: Masiuale Fonometra (2 marzo 2007 ver, 3.3).

- Messuna informazione sulifincertezza i miswea, richiesta fn 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai daii di correzione indicati nel Manuale
Fonometro & stata pubblicata nel manuale di istruzioni o ress disponitile dal costruttore o dal Farnflore, Pertanto, lincertezza di misvra dei dati di
regolazione & slata considerata essere numericamente zero ai fini di quosts prova perfodics. So queste incertezze 101 sono effeltivamente ZEr0, esigle
I possibilitd che Ta risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle preseriziond della TEC 61672-1:2002,

- H fanometro sottoposio alls prove ha superato con esito positivo le prove poriodiche delfa Classe 1 della 1EC 61672-3:2006, per le condizioni
ambientali nelle quali esse sono state eseguite. T uitavia nessena dichiarazione © conclusione generale pud essere Fatta sulla conformitd dsl fonometro
a tutte le presorizioni della IEC 61672-1:2002 poiche non & pubblivamente disponibile In prova, du parte di uns organizzazione di prove indipendente
responsabiie dellspprovazione dei modelli, per divtostrare che it modello ¢f fonomietro & risltato complatamente conforme ale preserizion] dells TEC
61672-1:2002 ¢ perché e prove periodiche della TEC 6167232006 coprone solo una parle limitata delle specifiche della 1BC 61672-1:2002,

L'Qperatore 11 Responsabile del Cenlro

V. b g/w
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Cerilficate of Calibration

3 - Ispezione Preliminare
Scope Vedllica dotlainlen il e ddlla lunzionaliid del DU,

Dgserlzlang  Ispezions visiva o mecoonica.

imposiazion} Effettpazione def preriscoldaments del DUTY coine prescritto dalla casa costrultrico,

Lottura Osservarionu dal Jeltagll @ vorifica della conformild e del spetlo delle specifiche cosinitive,

Notu
Controlli [ffettuxat Risultate
ispezione Visiva superalo
Integritd meccanica superalo
Integritd funzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delie batterie, sorgente alimentazione superalo
B nbilizzazione lermica superata
Tntegritd Accessori superata
Mareatwa (nin, marca, modailo, ¢/n) superalo
Manvale Tstruzioni superalo
Siato Strumento Condizioni Buane

3 ~ Rilevamento Ambiente di Misura
8Scopo Rilevamento del paremet it {isic) ddl'wnblent e di misura.

Desstlzlone  Letlure del valorl d) Presstono Alrmsferiea Losale, Tergerdlura od Umidils Relaliva det iaboratoario.

impostaxlonl Attivarlone degfl strumentd steuimentl necessart per leiswre.

Letlure 1ntture ellelluata diret tamenta sogli slrumenti {baromelro, 1amomatio ed igrometro).

Nolo

Riferimenti:Limiti Palme1013,00435,0hpa - T arla=23,043,00 - UR=47 5422 5%
Grandezza Condizioni Injziali Condizioni Finalj
Pressione Atmosferica 1002,5 hpa 1002,2 hpa
Temperatura nsc 23,3°C
Dmiditd Relativa 53,8 UR% 52,0 UR%

8.1.1 - Indicazione alla Frequenza di Verifica dalla Taratura

Seapo Vuiflcadalindicedione dd liveilo alla frequenza prescrille, ed eventuala regolazlone detla sensiblita soostica dellinsierre fonomatro-icratone, conlo scapo dj predisporre
lo strumenio per o prove successive.

Bescrizlons  Laprovavienseff@llualaapplicado If calibratore sonoro alln frequenea ed al tivetlo preseritl] del costrullors Gefle strumento (per e, kHz @ 54 4B}, So 'denta non fornlscail
calibralore od esse non vil tarala tongiuslamente 8l fonomstso prasso 1 leboralprie, si raccomanda 'vso del pampione dE Prira Unez, plstonafone dE classe B,

Inpostaziod Perderazlone Lin (so disporibile, all imenti ponderaziona A), costaria di lempo Fast {5 disporiblleall ranli Slow), campo di riswa prircipale (4] ifedmento} ¢he
vorrprrende itlivello 4 cafibrazlone, ndicaziona Lp e leq.

Letiuro Lottura dell'brdicazione del [onsmeirn . Mel case ditarstire con# plstonofono con frequenza del segnate dl calibrazione di 250 He o dl Impoestazions d dla pondefazione " A%,
ocgopte soyrnare allaletlyraB6 dB.

Nota
Calibrators: Delta OhmHD 8401, s/n 05001475 tarato da Laboratorlo Armbiente fla con cerllf. LAT 227/685 dal 2016/06/26
Paraietri Valore Livello Letturn
Prequenza Calitvatore 1000,00 Hz Prima della Calibraziene 93,7 dB
Liv. Nominale det Calitvatore 93,9 4B Alteso Correlto 93,90 dB
Finale di Calibrazione 93,9 di
I Operatore 1L Responsabile dal Ceniro

5 “ : 5 /w-/ A
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8.1.2 - Rumore Autogenerato
Scopo E lamisura ool rumore aulogenerato defa linea 87 risura comploln, eomposta da lonometro, preanplificatore e mizrofona,
Rascrlzleny 1l siSlerm di siswra vigne isolalo dall'ambleate Insecendolo indnappositis canera fonwisulsla ed a tesla stegna, Sed tricrofore ®l 1l preaplificatora sore smontabili, salo

o3l veng ot Inserit] pella canrern v veogone ollegatl ol fonomatra Lranil e un cava di profunga.
tmpostazienl fonderazions A, mediit tenporale (Leq) oppute pondersziche terporle S se dispopibilo, ehrirent| F, canpo di massima sensibilild, Indicazione Lp e Leg.

Lotturo &l legge lingleazians relativa al rumare mAngeneralo su display ded fongmetio,

Note

Metodo ¢+ Rumore Massimo Lp(A): 24,0 dB
Grandezza Misura
Livello Senoro, Lp 21,0 dB(A)
Media Temporale, Leg 21,0 dB(A)

8.1.3.2 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scope i verlitcainispostn acustien del complesso lonemetro-prearplificalore-miceolona perla posdecazions U o per ta pordscaziona A draite Colibraiore M ulilunzione,

Desgrizlans  Laprovavieno effelluma tviagndo al wigrolom senali acusticl sinusoid ali Lramile | clibralore MultiTunzions, Siinvieoo &l microfona segeali sinusoldall, | gegnali sora tat da
prodwrasin fvelln sqeivalente 3 94dB8 o fraquenza corrispondenti a centri brnda 4l olteva & 125, %, 4% ed 8 kHz.

impostazionl Pondwrazione G {se disponibile) 0 Ponderazians A, Porderaziona lemporala £ (se dispanibile), ellrimenti ponderazions lurpordo 8 o Modia Termporale, Carpo dl Misura

Prirgipaie, Indlcazione Lp 8 leq,
Lettura Lettura dellindlcazions ded livello sul fonametro pellfmpostazione setezionals, per egnuna della frequenze stabisite.

Note

Metodo :  Calibratore Mullifunzione - Curva di Fonderazione: C - Freq. Normalizzazione! 1 kHz

Frea. Lett. 1 Lett, 2 Mi edia Pond. FF-M¥ Access. Deviaz, TollGl§ Tolt.ClZ Ingeri, ToHC ttne
26 Hz 94048  948dB 940dB -0,2 08 0,048 0,0dB -0,1d8 548 #2.0dB U3dB 12dB
a0 He 83908 93.9dB 93,9dB Q.0 daB 0448 0,0dB 0.0dB +11dB +14 8 0,25d8 0.9 dB
4000 Hz 92,940 92,0d8 92,9dB -0,8dB 02dB 0,0dB 0.4 dB {6 4B 3,6 (1R 0.36d8 +H3dB
BGOO Hz. 87,748 B7,7d8 87,7 d8 -3,0dB 2748 0.0dB 0.8 dB8 -3,1.42,168 156 dB 0,52d8 26,416 uB
[v e, ~Deviaz, — o Clz-~Tel i1 |
6,0] St
4'0: — ..—“"f
30
? 20 e _
g 1,0 T e T
g :)g ¥ T s
it p— e T
& 20l e Ny n 9
P | S e
-3.0] S e .
| o,
-4,0 o
'l o,
"""’GA - ey
125 1000 4000 8000
Fraquenza He

7.2.1 - Rumore Autogenerato

Scope Miswra ded livellp ¢§ umore elelirico sulegensiale dal fonamelre.

Doscrizlene  Slcortodicuita liresso del fonomatre cont'aopriime sdallators capaditivo monloto s preanplificaore nicrofonico. La cap acitd dave esseya paragenziiile s quails
{mpostozionl lf:ﬁ;?z':anuqc-:ml\(lnaﬁumtlva Lin), Indicazione Leq {in efternativa Ep), Coslantaditempo Slow, Gampo di massira sersibifita,

Latiura Lettura deli'indicalora del fanomelra, Ron supe previste Lolierivea. |l valore lella dive pssere riportato nel Rapporlo di Prava,

Hote

L' Operatore i Responsabile dsl Centro

s S Ao i

Slfano Saffibii efino Safffoli
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Curtifieate of Colibration

Potderazione Livello Senere, Lp Medin Temporale, Leg
Corva 7 28,2dB 28,2 dB
Curva A 19,9 di3 19,9 dB
Curva C 26,2 dB 26,2dB

8.2.2 - Ponderazione di Fregquenza conh sagnali Elattrici
Scapo Viena veriflenta elottricaments la rsposin datle quve di pordedmiona A, T ¢ 2 disponibi s fonometro,
Dasgeriziene  Sidlfotlua primala regoindons o %z generando un segnale siusoidale continuo in modo daollonero un livello pad al fordo seda def eampe pricipala 45 dB sul fenomelio.

i genera pol un segnale sivsoidale continws ale (requenze di 63~ 125-50-830-2k—4 k-8%- 6k ad unkvetta peri aquetio generalo ad 1xHz correilo Inversarente rispstlo &l
lmpostaziont Ponderaziene Tenpurale F oM edia Terporle, compo di miswazione principals (cammpa dé riferimento ), Curve of pordaraziona A, C e 2, idicazlone (9 6 Leg.

Letture i registrang is deviarloat doi valor visualizzati dal lonomelre, chia lrdleens o scostarento dal livelle ad 1kRz. Al valori 12t st soltron i livetlo registeatn ol 14142, olfenendo
ln scosiaumanto refativo. A questi veler} vengone aggivnte la correzion relativa ell'uiformita d1 rlsposta la Iuwlone ddlla frequenza tipice ded microfono adeli'eifello
Note

Metodo ! Livello Ponderazione &

Froquenxa Dev.GurvaZ Dov.Curva A Dev.Gurva C Tol.Cl1 Tal.ClZ Incert, ToHG iinc
3Rz -0,2d8 0,1¢B -0,1dB +i5dB 12,508 {,% dB 4 48

25 Hz -0,1dB 0,1dB8 0.0dB +i5 4B #0d8 0,4 dB 14 48

250 Hz -0,148 0.0dB -0, 1dB 4 dB F9dB G, 4 dB Hidp

500 Hz 0,0dB 00dB 00 dB &1 dB 9dB 0.4 dB +3dB

060 Hz 00db 00dB 0.0d8 H1dB #4dh 0,4 dB HodB

2000 Hz 0.04B 0,048 0,0dB 16 dB #5648 & H e +15dB

4600 Hz 0,0dB 00dB 0148 #16dB #36dB G448 168

8000 Hz 0.04dB 4.0 dB 0,04dB 3,132,148 15,6 d8 0,4 48 =3,0.42,0 dB
BHOO Hz 0.3 4B -0,2dB -0,24B <7 0.#3,5 d0 -7 0.46,0 dB 0,4 4B -B%.43.4 00

[ Pond G — Pong A —Fond Z —Toll 12—~ Tel Ol |

B0 — =

-0 -
207 - . B R

-3,0] =

-4y - =

50 0

60 \

63 125 250 500 tk 2k 4k Bk i0k
Frequenza He

Deviazione dB
e
o

8.12.3 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a L K4z

Bcopo Veriflea dolle Ponderaziont In Fréquenza o Tempora a 1kHz,

Daseriziene  E unaprova duplice, pita a verifloneo ol livelle di callheaziong ed slla frequenza di 1kHe la caererca ¢l indicazlone 1) delle ponderuzlent i frequenda G, 2 o Flal dspetto aa
ponderazions A 2) detle ponderazion! tenporali £ o Meddia Terporale 1ispello alla porderazions 5.

Impostazionl Gampo dl misuradi Rilorimento, % Pordergzlons in Frequonza A e asegidra G, Z o Flal con porderaziana temporale 5; 2) Pomdernzions Temporeta S ed 2 sequire F o Media

terparale con pordecazione Infrequenza A,
Latlure 5t annoteno loindlcaziont visualizzate dal fonometro esi calcolane ol scostamentifrac 4 Mindicarione LA S e LTS ~L2,5 - LF).§ 2} Mindicaziona LA 8 o LAF - LagA.

Hots
Metodo : Livello dif Riferimenio = 94,0 dB

L' Operatore 1} Responsabile det Centro

7,
_6 Fed - gj// = i
Stofano Saffie .}?@; Safftolf
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Pondernzion] Lettura Bovinzione Tell.C11 Toll.C12 Incert.  TollCiine
¢ 94,0 dB3 0,0 dB 0.4 dit 0,4 dB 0,14dB 0,3 B
Z 94,0 d8 0,0 dB 3,4 dB 104 dB 0,04dB 0,3 dB
Slow 94,0 d8 6,0 dB 0,1 dB #H3 dB 0,14 dB 0.2 dB
l.eq 94,0 diy 0,0 dB #0,] dB +3,3 dB 0,14 dB 40,2 dB
{ v o~ Doviaz, — Toll €12 Tol &1 1
0.4 e —
0.:2E
a1 1
g 0,1] i - ki f ,..m_._,u..,‘ A
5 -
§ 0‘
% _DI":
[ ] y y
-0,
0,3} e —
D41 e e
¢ Z Slow Leg
Ponderazione

8.2.4 ~ Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento
S¢opo E' lnveriflea defla caratterdstica dj linsadid del canpao i isura 1 Riferlineito del fenometro.
Doscrizlone S efleltva proventivament farey elazione di Rilerimento a 8 kHe generando un segnale stiuseldate sontlmo in mado da ottensee il livetlo desiderato sl fanometro {dareperira

sut M envsles di Istrefoni). Si proted e poi ilfa g cncsazlone del velll a passt prima di 3d8 pol di 148 incrementando o decrementard e 7 livello 2 seconda delia Ease ol frisiya,
Impastazienl Ponderazieno Infrequenza A, Pord erazione (eerporale F (3a disponibile, efitiment] Madia Tonpocaal, Campn dhaisurn di Riferlmento,

Lottura §i reglstrail fivelle leilg ad ogni mova livalla gencrato, ponendo altenzlons rella fnsf finali alle ladicazion di overload od under-range. La devinzions deve risnlrace netls
tolleranze,
Nole

Metodo: Livello Ponderazions F - Livello di Riferimento = 84,0 dB

L' Operatore 11 Respongabile def Centro
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Livello Lettura Devinzione TollLC1¥ TollLCI2 hcert.  TuliClltlne
50,0 dB 50,1 dB 0,1 di3 £1,1 dB 1,4 dB 01448 +1,0 4B
510 dB 51,0 dB 0,0 43 4,1 4B 1,4 dB 0 dB 4],0dB
52,0 dB 52,0 dB 0,0 dB %t 1 dB )4 dR 0.4 dB 1,048
53048 53,0dB 0,0 dB &[, 1 dB *1,4 B 0,14dB 21,048
54,0 dB 54,0 dB 0, dB 41,1 dB 14 di 0,14 dB  £1,0 4B
500 dB 59,0 dB 0,0 dB £1,1 dB &] 4 B 0,14 diz #1,0 dB
64,0 413 64,0 dB 0,048 1,1 dB #1,4 di 0,14 d8  +1,0dB
69,0 i 69,0 dB 0,048 +],1 dB 1.4 dB 0,14dB  £1,0dB
74,0 dB 74,0 dB 0,04dB £],1 dB x],4 dB 0,4 dB  x1,0dB
79,0 dB 79,0 6B 0,048 1,1 dB 21 4 dB 0,i4dB  £1,0d8
84,0 dB 84,0 dB 0,048 +],1 dB 41,4 dB 0,14 dB %),0dB
22,0 dB 89,0 dB 0,0 dB +],i dB 41,4 4B 0,14 dB  *1,0d8
94,6 dB 94,0 dB 0,0dB +1,1dB 3.4 dB 0,14dB  %1,0dB
99,0 dB 99,0 dB 0.0 dB 1,1 dB 1,4 dB 0,14dB x1,0d8
164,0 dB 104,1 dB 0,1dB +],1 dB 1,4 dB 0,14 dB x1,0dB
169,0 dB i09,1dB 0,1 dB +1,1 (B +| 4 dB 0,14dB  *{,0dB
114,0 4B 114,1 dB 0.t dB +1,1 dB 1,4 dB 0,14dB  &1,0dB
119,0 dB 115,1 dB 0,k dB +],] dB #1,4 dB 0,14dB 21,048
1240 dB 124,1 dB 0,1 dB £1,1 dB ] 4 dB 0,14dB  £1,0d8
125,0 4B 125,1 dB 0,1 dB 1,1 dB *} .4 dB 0,l14dB 1,0 dB
126,00 dB 126,1 dB B,1dB 11,1 di *1 4 dB 0,l4dB 21,0 4B
127,0 dB 127,1 dB 0,1 4dB 11,1 dB 414 dB 0,14d8  £1,04dB
128,0 4B 128,1 dB 0,1 dB %],1 dB +t 4 dB 0,14 dB  £[,0dB
[viw,  ~Deviaz. — Tol Q2 - TalO11 |
10]
B 05
E 005[\\ YYYYVYYVPYYY) Y Yy ¥Yry "r—v
e Y YY) |
§ 0]
1,09 :
nomogaeagudasssaanagaennae
FRHBIB ig ZHIBILRBERE
Livolie T T

8.2.5 ~ Linearita di livello comprendante i} seletiore del campo di misura

Scopo E ta verifica deifa caratl eristica di lincarit A def selettors del campl di misura, o guindi del range secondart dlsponibill su fonometre.

Descrizlone  Sikavlaun segnala sinuseldate a kHe.o: §) si eHelluala sedealono del campi sepopdart mentererxde il fivello exlginario & registranda e indicazion del Tono melrge 2} &1 srpostail
geverstorainmodo cheildiveln elleso sla 5 dB Inferiora 2 fvite supecsore de campo di ifedmonto, o 8l rogistrano § fvalli Indleati ad ogni selezions ¢l uirang@ disponibiie,

Impeostazlont Pondetazloieinfreguenza A, Parderaziona temporale F (sedisponihils, altrimenti M edla Temporale), Campo tf misurs di Rilerirenta) e successivamenals Ranga Secontari.

tatiura Si ennolano { fivelli visuaizzati dal forometro. 5 calcolanc gl scostamanti tra i livedli Inglcali del fonomelre a guelll altest,

Hole

Metodo :  Livelo Fonderazione F

L' Operatore 11 Responsabile def Centro
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GCampoe Attaso Lottura Deviazlong Toll,GH TollCl2  fncert. TollG1tine
Rifesimenlo 84,008 240dB 0,048 41148 #H4 dB o HdB #1008
SEOERIF 240dB 94048 00dB #1148 +i4 dB 0,MdB £0g8
30T MAN-S 98,6dB 88,0dB 0048 114D 14 dB 0,448 £0d8
60-#HERIF 4,6 dB 240 dB D.0dB A1 1d8 134 dB 0,4 ¢ +10d8
60-HtMAX-8 NH0d8 1e,1dB 0,id8 #1148 54 dB 0,4 dB +10d8
Faue. - Dovisr, -« Tok G2~ Tell G11 |
1.5
10 -
l‘_g E
ng) (1.5‘ U
1
P ]
Bl E
% 0.5 S
D B
~1.0
4, :
2} ' 1> i 2
3 ¥ & 5
g g g :
™M LE]

8.2.6 - Risposta ai treni d'Onda
Scopo Viene verificela lnelsposta de foswmelro a segnall dl brevadurata (frerd ¢'onda),
Doserlzloae  Silnviano tront danda 2 4kHe (1a)i cha to slnusakil inlzine e terminino esallamenta alla zers crassing) con diverso durate {diffecenti n secenda della costone di tespo

selezionala),
linpostaxlan] Campe di misuradi Rilerimenta, Ponderaziviw in frequenza A, Ponderazion temporall 8, F, Esposizione sonorao M edla Tenporale, Indicaziane Livello M assima.

Lotturo Vieng letla I'Indicaziana del livello massime sul farometro e valuiato 1o scostorenta tra i Byvell Indicati o qualli altest calcolati {teoricl).

Moto

Metodo :  Livelio di Riferimento = 128,0 dB

Tipi Treni d'Onda Leliura Rispost Deviaz, TolhClH Tol.C12 Inearl, TaliCtine

FABT 200ms R70dB <1048 08B 304 dB #3d8 ,#5d8 40,7 4B

FAST 2ms 19648 -B0d8 04 dB ~18.443d¢B 18,413 618 06,548 ~17.412 48

FAST 0,25 ms 0o7da 27,048 0,3 dB -3.3.#34dB 53,48 dB 0,6dB -3,2.412dB

SLOW200 ms 20,248 -7Ads 0.4 dB #£4dB £13dB 0,5 dB 40,7 o8

SLOW2ms nosdg  -270dB 0,2 dB -33.43dB -5,3.413dB 0,15 dB -3,2.412 48

8EL 200tns 2158 -10dB 0,6 4B 08dB 13 dB 0,% 0B 40,7 dB

SEL2ms mgdB -270dB 0,0 dR -18.#3dB ~1B.+13 4B 0,5 da 7.2 68

SEL026ms 98de 36048 -0,2dB 33,4348 -5,3,418 4B 0,648 a2.4248
L' Operatore Il Respensabile dal Centre
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8.2.7 - Livello Sonoro Picco ©

Beopo
Dascrlzlons
Impasiazloni
Laltura

Nate
Metodo @
Begnali

1Glslo BXHZ
¥ Giclo 500 H
VaGlolo 500 H

E' laveriflea ded dirculto silevatore 41 segnall d1 picco con pesatafra C edefa svalineniih o seonali impulsiv,

Stirdeliens Inthx (st distinto della provai segnali cha consislany inunasinuseide complela ad 8 kK e mezzl cleli { pasitivi ¢ negativi) 6l una stausoid e 4 500 He,

Fanderbzlonein frequenza C, Porderazione tereporala F (so disporibile o M edia Yemporals), indlearipno Leg.

S annolano lo indicaziond visuafizzae dal fonomatro nate imposlexiont comsigliate. Viens calcolal o i scostmento lralafettura effetivate  Pindlearione prodotta condl
seqnale slpzienaio,

Livello Ponderazione F - Livelio di Riferimento= 136,0 dB
Lollura Rispost Deviazi TollCH Toll.Cl2 Incort, ToliCHilne

38,7 dB 34d8 0,7 4B 124 dB 234 4B Q.17 dB £#2.2dB
38,3 dB 24 dB -0,1dB3 114 dB 24 diy 0,17 dB 312dB
138,348 24d8 -0, 1B +14 dB 24 dp 0,17 dB #12dB

[Yhe, "~ Deviaz. —-TolCI2—Tol G 1|

BT

R
LG S W i rrenr e -
]
g a0
g0 : 3
& .
g -10] -

31 R

. y \—v-"‘"f

B0

1Giclo BKHZ YGiclo 500 Hz () Wicho 800 Hz (-}

&
%‘;’; ﬁ:\/‘ Stefano Sflfati

I1 Responsabile del Centro
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8.2.8 - Indicazione di Sovraccarico
Scopo Veritica def corretio lunzionamento duiindleatoro def sovractatica,

Doscrizlone  Slinviand lnduo Tast distinke meezi cicl positivi e negativi n4kHz, 3 cu ivalle deve essere inciementalo (per passi di 0.5 ¢B8) fine allapritaa indicarlona di sovraccarico
{esclusa). S procede poi per incromenti plirfind, clod a passo di 0,148 tino a1la successiva Sndlfeazisne d1 sovrteaica.

impostazionl Ponderazione infrequenza A, Medta Terpordlo, Indicazions Leq, canpo dl ainog sensibifitd, Vejono reqisttal3 1 prird valest A1 livells del segnale ohs hanaa Torite
l'isdicazione ¢ overlogd, con la precisionedi 0,148.

Lettaro Laditierenza Liai livelli del segnali positivi o negativl che hanno provacato (a prits Indisszione di soviaccarica non deve superare & tollerenze indicat e,

Hote

Liv. riferlmento Ciclo Posilive Cleto Negatlivo Daviazl TolLGH TollGlz incert, TollCHing

12,148 1147 48 Y dB 0,0 dB 8 d8 +18dB 0,588 +7dB
L' Operatore 11 Responsabile def Centro







