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1. Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi della legge quadro n. 447/95, costituisce la valutazione

previsionale dell'impatto acustico che verra prodotto dalla realizzazione di un impianto di verniciatura

a polvere da parte della TASSO S.r.l. Il nuovo impianto sara ubicato nel sito industriale esistente della

proponente, in ATESSA (CH), Via Catania, n.25.

A seguito dell'incarico ricevuto & stato eseguito, tramite il tecnico competente in acustica (Ing.

CAIANO Domenico), uno studio teorico per fornire una previsione degli effetti acustici che la

realizzazione del nuovo sito produrra verso I’esterno (impatto ambientale) e la verifica del rispetto dei

limiti normativi vigenti.

Tale studio consiste nella previsione degli effetti ambientali, dal punto di vista dell'inquinamento

acustico, in seguito all’avvio, da parte della TASSO S.r.l., di un nuovo impianto di verniciatura a

polvere.

La valutazione € stata svolta in due passi successivi:

1. sopralluogo per monitorare il clima acustico dell’area e censimento delle tipologie di attivita e di
sorgenti di rumore;

2. redazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico e parere sulla conformita rispetto ai

limiti di zona previsti.

2. Riferimenti normativi

La normativa vigente ai fini della valutazione dell'inquinamento acustico & costituita da:

D.P.CM. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno”;

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo
continuo”;

- D.P.CM.14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

- D.M. Ambiente 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”;

- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06/09/2004;

- D.G.R. 770P del 14/11/2011 “Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante Disposizioni per il

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente

abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”;

- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di ATESSA (elaborato del 2009).
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3. Descrizione della tipologia dell’opera o attivita di progetto

Azienda TASSO S.r.l.
Sede Legale Via Catania, n.25
66041 ATESSA (CH)
Sede del sito oggetto di | ViaCatania, n.25
valutazione 66041 ATESSA (CH)
Dati catastali del sito Comune di Atessa Foglio 9 Particella 4281
Attivita lavorativa svolta Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca

Codice ATECO 29.32.09
Legale rappresentante - | Di Loreto Romeo nato a Castel Frentano (CH) il 27 maggio 1957, ivi
Procuratore speciale residente in Via San Rocco n. 68, codice fiscale DLRRMO57E27C114F

Data di effettuazione dei rilievi | 30/11/2020

Personale presente durante i | Ing. CAIANO Domenico (tecnico competente in acustica, iscritto
rilevamenti nell’elenco della Regione Abruzzo con Ordinanza n.58 del 19/04/1999)

Per. Ind. DI GIROLAMO Stefano (tecnico esecutore delle misure)

Il nuovo impianto di verniciatura a polvere che la TASSO S.r.l. andra ad avviare, sara ubicato all'interno
di un opificio esistente, in Via Catania, n.25 - 66041 ATESSA (CH). L'opificio oggetto dell'intervento

confina con altre attivita produttive.

Il ciclo produttivo del nuovo impianto & composto dalle seguenti fasi.

[ semilavorati in metallo ottenuti da vari fornitori vengono avviati all'impianto di verniciatura a
polvere. La prima fase prevede il passaggio dei semilavorati in un tunnel di pretrattamento a spruzzo,
di seguito 'elenco dei trattamenti realizzati nel tunnel: sgrassaggio alcalino; n.2 lavaggi con acqua di
rete; fosfodecapaggio; lavaggi con acqua di rete e demi; conversione nanotecnologica; lavaggio con
acqua demi. I semilavorati pretrattati nel tunnel vengono inviati successivamente a un forno di
asciugatura. In seguito, viene applicata sulla superficie del semilavorato pretrattato e asciugato la
vernice in polvere attraverso un sistema automatico composto da una cabina per applicazione
elettrostatica della polvere e un sistema di applicazione polvere in fase densa. Successivamente il
semilavorato e inviato al forno di polimerizzazione. I pezzi cosi ottenuti vengono infine sottoposti alle

operazioni di controllo, imballaggio e spedizione.
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N. | Fase Volume vasca (m3)
1 Tunnel di pretrattamento a spruzzo
1.1 | Sgrassaggio alcalino a caldo 6,60
1.2 | Primo lavaggio con acqua di rete 1,70
1.3 | Secondo lavaggio con acqua di rete 1,70
1.4 | Fosfodecapaggio a caldo 6,60
1.5 | Lavaggio con acqua di rete 1,70
1.6 | Umidificazione ---
1.7 | Lavaggio con acqua demineralizzata 1,70
1.8 | Conversione nanotecnologica a caldo 6,60
1.9 | Lavaggio con acqua demineralizzata 1,70
2 Asciugatura in forno
Verniciatura a polvere
4 Polimerizzazione in forno

In neretto i volumi delle vasche dove avvengono i trattamenti che concorrono al raggiungimento della

soglia di 30 m3 (Codice IPPC 2.6).
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4. Caratteristiche temporali dell’attivita e degli impianti

Il nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare non ha carattere stagionale. L’orario
dell’attivita é ricompreso nell'intero periodo diurno (6:00 + 22:00). Come indicato nei paragrafi
successivi, si € provveduto comunque, in via cautelativa, a una valutazione del rispetto dei limiti
anche nel periodo notturno. Durante l'orario di attivita lavorativa potra avvenire 'apertura del
portellone principale dell’opificio, per le attivita di carico/scarico del materiale, il quale non si trova in
vicinanza del nuovo impianto da installare. Visto il layout produttivo, si esclude la possibilita che
durante le operazioni di carico/scarico con portellone aperto il rumore generato dalle macchine che
compongono il nuovo impianto, localizzate all'interno dello stabilimento, possa essere trasmesso
all’esterno. Di conseguenza, nella presente valutazione si fara riferimento al rumore generato dai

macchinari del nuovo impianto di verniciatura a polvere, posti all’esterno dello stabilimento.

5. Sorgenti rumorose connesse all’'opera o attivita e loro ubicazione

Le sorgenti rumorose connesse al nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare sono relative
alle seguenti attrezzature che verranno utilizzate.

Di seguito vengono indicati anche i dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in
pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura

oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo.

Sorgente di rumore Fonte dell’emissione
Posizione Emissione sonora
(Attrezzatura) sonora

Impianto di abbattimento polveri

Esterno 90,0 Leq (dB) Dichiarata dal fabbricante
- Ventilatore

Impianto di abbattimento polveri

Esterno 81,0 Leq (dB) Dichiarata dal fabbricante

- Scuotitore
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6. Planimetria aggiornata

Si allegano alla presente (allegato n.1) le planimetrie comprensive di: perimetro o confine di proprieta
e/o attivita; destinazioni urbanistiche delle zone oggetto di valutazione; eventuali ricettori presenti;
valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM

14/11/1997.

7. Principali sorgenti sonore gia presenti

Le sorgenti sonore gia presenti nella zona oggetto della valutazione sono rappresentate dalle attivita
produttive gia in essere della TASSO S.r.l,, dalle attivita produttive adiacenti al fabbricato dove
verra avviato il nuovo impianto e dal traffico veicolare presente nella zona. Per la caratterizzazione
acustica del territorio si e proceduta a una verifica strumentale dei livelli di rumore.

[ rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo le modalita previste dal D.M. del 16.03.98 “Tecniche di
rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”. La campagna di indagine ha previsto la
misurazione per ogni sito prescelto del livello sonoro continuo equivalente ponderato “A” per un
tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.
In accordo con quanto stabilito nel punto 2 dell’allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991, immediatamente
prima e dopo ogni serie di misure é stata eseguita la calibrazione acustica dell’intera catena di misura
mediante la sorgente campione di livello di pressione acustica (calibratore acustico QC-10, numero
QIC080062, costruttore QUEST). L'allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce, infatti, nel punto 2
che le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni, effettuate prima e
dopo il ciclo di misura, differiscono al massimo di + 0,5 dB. L

In data 30 novembre2020, nella quale sono stati eseguiti i rilievi fonometrici, lo scostamento
riscontrato tra le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura e risultato inferiore a 0,5 dB
e, pertanto, le misurazioni effettuate sono da ritenersi accettabili.

[ dati acustici registrati sono stati acquisiti in condizioni meteorologiche adeguate, in accordo con

quanto stabilito nel punto 3 dell’allegato B al D.P.C.M. 01/03/1991, e precisamente:

Condizioni meteorologiche Vento

Sereno (assenza di precipitazioni atmosferiche) Quasi assente (inferiore a 5 m/s)
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[ rilievi fonometrici sono stati eseguiti facendo uso della seguente strumentazione:

- Fonometro

Integratore SVAN 997A,

numero 81386,

costruttore SVANTEK

con

preamplificatore modello SV 12L, numero 93811, costruttore SVANTEK e microfono
modello 7052E, numero 75661, costruttore ACO - Certificato di taratura n. 07/02/2020 del
07/01/2020; Certificato di taratura per i filtri in frequenza di bande di terzi di ottava (1/3)
n. 08/04/2020 del 07/01/2020;
- Calibratore acustico QC-10, numero QIC080062, costruttore QUEST - Certificato di taratura

LAT 146/11435 del 01/04/2020;

- Strumentazione di supporto: cuffia antivento, cavalletto.

[ certificati di taratura della strumentazione sopra menzionata sono riportati nell’allegato n.2 alla

presente relazione.

[ risultati delle misurazioni, arrotondati a 0,5 dB(A) come prescritto dal punto 3 dell’allegato B al

D.P.C.M. 01/03/1991, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

Periodo di Livello Livello sonoro
Punto di misurazione Condizioni di sonoro continuo
rilievo Data rilievi effettuazione continuo equivalente
Ora inizio Ora fine
fonometrico delle misure equivalente | arrotondato a
(hh:mm:ss) (hh:mm:ss)
dB(A) 0,5 dB(A)
Periodo diurno - Impianti
P1125 30/11/2020 14:46:23 14:51:25 65,1 65,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P2 114 30/11/2020 13:45:37 13:50:42 57,2 57,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P3 115 30/11/2020 13:51:45 13:56:47 56,0 56,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P4 116 30/11/2020 13:57:30 14:02:33 55,0 55,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P5117 30/11/2020 14:03:07 14:08:09 51,8 52,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P6 118 30/11/2020 14:09:47 14:14:49 58,6 58,5
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P7 119 30/11/2020 14:15:28 14:20:37 64,8 65,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P8 120 30/11/2020 14:21:48 14:26:50 65,7 65,5
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P9 122 30/11/2020 14:28:49 14:33:51 64,0 64,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P10 123 30/11/2020 14:34:40 14:39:43 64,8 65,0
produttivi in funzione
Periodo diurno - Impianti
P11 126 30/11/2020 14:52:22 14:57:24 65,4 65,5
produttivi in funzione
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Periodo di Livello Livello sonoro
Punto di misurazione Condizioni di sonoro continuo
rilievo Data rilievi effettuazione continuo equivalente
Ora inizio Ora fine
fonometrico delle misure equivalente | arrotondato a
(hh:mm:ss) (hh:mm:ss)
dB(A) 0,5 dB(A)
Periodo notturno - Impianti
P1135 30/11/2020 23:06:20 23:12:06 60,2 60,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P2 138 30/11/2020 23:19:37 23:24:40 53,8 54,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P3 134 30/11/2020 22:56:10 23:01:12 51,9 52,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P4 133 30/11/2020 22:48:59 22:54:07 56,0 56,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P5132 30/11/2020 22:43:08 22:48:10 45,8 46,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P6 131 30/11/2020 22:36:34 22:41:36 54,7 54,5
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P7 130 30/11/2020 22:29:04 22:34:06 59,9 60,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P8 127 30/11/2020 22:11:34 22:16:37 55,9 56,0
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P9 128 30/11/2020 22:17:28 22:22:30 55,5 55,5
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P10 140 30/11/2020 23:31:07 23:36:16 59,6 59,5
produttivi in funzione
Periodo notturno - Impianti
P11 139 30/11/2020 23:25:27 23:30:50 58,9 59,0
produttivi in funzione
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8. Conformita alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o

calcoli previsionali

8.1 Calcolo previsionale dei livelli sonori

Sulla base delle informazioni descritte in precedenza si &€ proceduto al calcolo, in via previsionale, dei
livelli sonori del nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare.

Per il calcolo del livello di rumore esterno alla porzione di capannone oggetto di valutazione, si e
tenuto conto della situazione piu gravosa nella quale tutte le attrezzature indicate siano in funzione. Si
e proceduto quindi, nella forma piu cautelativa possibile, al calcolo del livello di rumore all’esterno
dell’opificio con tutte le sorgenti di rumore in funzione.

L'uso di una unita di misura su base logaritmica e non lineare comporta alcune considerazioni inerenti
al rumore che viene percepito quando sono presenti piu sorgenti. Nel caso in cui si debbano ottenere
somme di piu sorgenti di rumore, per differenze di livello di pressione sonora (ALp) superiori a 10 dB,
il contributo della sorgente meno rumorosa puo essere trascurato. Nel caso oggetto di valutazione, si &
proceduto quindi a tener conto delle sorgenti di rumore piu intense (Lpmax) e di quelle con un valore

compreso tra (Lpmax) e (Lpmax-10).

Sorgente di rumore (Attrezzatura) Emissione sonora dichiarata dal fabbricante
Impianto di abbattimento polveri - Ventilatore 90,0 Leq (dB)
Impianto di abbattimento polveri - Scuotitore 81,0 Leq (dB)

Tenendo conto delle attrezzature piu rumorose, indicate nella tabella precedente, si & calcolato il
livello sonoro all’esterno dell’opificio con tutte le attrezzature in funzione.

Il calcolo per la somma di n livelli sonori diversi e il seguente:

L L L, 1l

Fl i Li
mer =10log 100 +10° = 110 :1010521{} =

i=1

Di conseguenza avremo, all’esterno dell’opificio il seguente livello sonoro, con tutte le attrezzature in

funzione:

Lptot - 90,5 dB(A)
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Per stabilire il livello sonoro ai confini del lotto preso in considerazione & necessario essere a
conoscenza della distanza tra la sorgente e il confine stesso. Infatti, noto il livello sonoro della
sorgente, trascurando altri effetti di dissipazione sonora, si ha che ad ogni raddoppio della distanza
sorgente-ascoltatore si dimezza 'ampiezza, ovvero il livello di pressione sonora o di intensita si riduce
di 6 dB (legge del campo libero).

Per i vari punti di misurazione, a seconda della distanza presente tra la sorgente e il confine, si avranno

i seguenti valori di Ly.

Valore L,3 a 32 mt. dalla sorgente

Lys = 90,5 - 20l0g(32) = 60,4 dB(A)

Valore L4 a 24 mt. dalla sorgente

Lps = 90,5 - 20log(24) = 62,9 dB(A)

Infine, per ottenere il livello sonoro ambientale ai confini del lotto preso in considerazione e il
conseguente rispetto dei limiti normativi, e necessario sommare i valori determinati di Lp3 e Lp4 ai
livelli rilevati tramite misurazioni (P3 e P4).

Il calcolo per la somma di n livelli sonori diversi e il seguente:

L?l LF! LF LFl’

L, =10log[10® +10% +..+10% |=10log) 10

P
i=1

Di conseguenza avremo, al perimetro del sito oggetto di valutazione, in corrispondenza dei punti di

monitoraggio P3 e P4, i seguenti livelli P3rev € P4prey.

P3prev-diurn0 = 6118 dB(A)
P4prev- diurno = 6376 dB(A)

P3prev- diurno = 6170 dB(A)
P4prev- diurno = 6317 dB(A)
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8.2 Valutazione di conformita alla normativa dei livelli sonori

Il Comune di ATESSA (CH) ha elaborato nel 2009 un piano di zonizzazione acustica con il quale ha
operato la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997.
Come descritto dal piano di zonizzazione acustica, I'area oggetto dell'intervento rientra nella classe

acustica evidenziata nella seguente tabella.

Valore limite assoluto di immissione
Classe di destinazione d'uso del territorio

Orario diurno e notturno

VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A)

Per le zone non esclusivamente industriali, I'articolo 2 del D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce, oltre ai
limiti massimi in assoluto per il rumore, anche le seguenti differenze (applicazione del criterio

differenziale) da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore

residuo.
Livello differenziale di rumore (Ld)
Livello di Livello di
NON DEVE SUPERARE
rumore ambientale - rumore residuo =
5,0 dB(A) 3,0 dB(A)
“La” Ly
(orario diurno) orario notturno
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8.2.1 Valori limite assoluti di immissione

Nella tabella successiva vengono confrontati i livelli sonori calcolati in precedenza (P3prev € P4prev) con

i limiti imposti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di ATESSA (CH).

Valore limite assoluto di .
Punto di Classe di destinazione d’uso del - Livello sonoro
immissione
valutazione territorio calcolato Pprev*
Orario diurno e notturno

P3prev — Diurno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 62,0 dB(A)
P4prev — Diurno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 63,5 dB(A)
P3prev — Notturno | VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 61,0 dB(A)
P4prev — Notturno | VI- Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 63,5 dB(A)

*[ livelli sonori calcolati sono arrotondati a 0,5 dB(A) come prescritto dal punto 3 dell’allegato B al

D.P.C.M. 01/03/1991

8.2.2 Criterio differenziale

Essendo la zona oggetto di valutazione un’area esclusivamente industriale, il criterio differenziale

indicato in precedenza non va applicato.
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9. Calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto

all’aumento del traffico veicolare indotto

La via stradale sulla quale il progetto della TASSO S.r.l. pud incidere, in termine di incremento del
traffico veicolare, ¢ Via Catania. Per la strada evidenziata sono stati calcolati i livelli sonori dovuti al
traffico e I'incremento dei livelli stessi dovuto all’avvio del nuovo impianto di verniciatura a polvere da
parte della TASSO S.r.l. Per il calcolo dei livelli sonori dovuti al traffico si e utilizzato il seguente

modello matematico CNR (1980).
Leq =a+ 10Log (NL + BNw) + 10Log(do/d) + ALv + ALr + ALp + ALs + ALg + ALyp [dBA]

dove:

Leq: Livello energetico medio in dBA del rumore prodotto dal flusso di traffico ipotizzato concentrato
nella mezzeria della strada. E calcolato sul piano stradale, in corrispondenza della facciata degli edifici;
in assenza di edifici esso e calcolato alla distanza di riferimento (do = 25 m);

N.: Flusso di veicoli leggeri (privati, commerciali di peso < 4.8 t, motoveicoli) [veic/h];

Nw: Flusso di veicoli pesanti (commerciali di peso > 4.8 t, per trasporto pubblico, motoveicoli di
rumorosita comparabile a quella dei veicoli pesanti) [veic/h];

ALy: Correzione dipendente dalla velocita media del flusso;

ALr + ALg: Correzioni dipendenti dalla presenza di superfici riflettenti (facciate degli edifici); si
assumono pari a 2,5 dBA se queste sono presenti;

ALs: Correzione dipendente dal tipo di manto stradale;

ALg: Correzione dipendente dalla pendenza media della strada;

ALyg: Correzione che tiene conto di casi limite di traffico;

a: Coefficiente relativo al livello di rumore medio prodotto dal singolo veicolo isolato. In Italia: « = 35.1
dBA;

B: Coefficiente di ponderazione che tiene conto del maggiore livello di rumore dei veicoli pesanti. In

[talia: B=8)

Velocita media del flusso (Km/h) ALy (dBA)
30-50 0
50-60 1
60-70 2
70-80 3
80-100 4
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Pendenza media della strada (%) AL¢ (dBA)
5 0
6 0,6
7 1,2
8 1,8
9 2,4
10 3
Tipo di manto stradale ALs (dBA)
Asfalto liscio -0,5
Asfalto ruvido 0,1
Cemento 1,5
Manto lastricato scabro 4
Situazioni di traffico ALyg (dBA)
In prossimita di semafori 1,5
Velocita del flusso<30Km/h -1,5

Via Catania

Per il calcolo dei livelli sonori dovuti al traffico sono stati assegnati, ai parametri che compongono il
modello matematico CNR, i seguenti valori ottenuti da rilevazioni statistiche effettuate in sede di
sopralluogo.

Per la situazione attuale - N: 54 [veic/h]; Nw: 24 [veic/h]; d: 7 m; ALv: 0 dBA; ALr e ALg: 2,5 dBA; ALs: -
0,5 dBA; ALg: 0 dBA; ALyg: 0 dBA.

Per la situazione dopo I'avvio del nuovo impianto della TASSO S.r.l. - Ni: 42 [veic/h]; Nw: 7 [veic/h]; d:
7 m; ALy: 0 dBA; ALr e ALg: 2,5 dBA; ALs: -0,5 dBA; ALg: 0 dBA; ALys: 0 dBA.

Livello sonoro attuale dovuto al traffico

Leq = 69,04

Livello sonoro con I'avvio dell’attivita oggetto di valutazione

Leq=69,34

Incremento del livello sonoro con I'avvio dell’attivita oggetto di valutazione

ALeq =+ 0,30
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10. Eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico

Accertata la conformita alla normativa dei livelli sonori dedotti da calcoli previsionali (si veda

paragrafo n.8), non & prevista la realizzazione di sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto

acustico.

11. Impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di

cantiere

Per l'attuazione del progetto della TASSO S.r.l, non €& prevista la realizzazione di opere edili e
I'installazione di cantieri. Pertanto, si pud affermare che l'impatto acustico per l'avvio del nuovo

impianto di verniciatura a polvere € trascurabile.
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12. Conclusioni

La presente relazione tecnica ha avuto lo scopo di valutare preliminarmente l'impatto acustico
nell'ambiente esterno riguardante ’avvio di un nuovo impianto di verniciatura a polvere da parte della
TASSO S.r.l.

La presente valutazione e stata redatta in accordo alla normativa vigente e in particolare secondo i

contenuti previsti dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011.

Sulla base delle considerazioni riportate nel paragrafo n.8, si puo affermare che non si evidenziano

criticita nelle aree limitrofe a quella in cui sara realizzato il progetto.

In conclusione, € possibile affermare quanto segue:

— 1ilivelli di rumore ambientale stimati in orario diurno e notturno risultano inferiori al

valore limite pari a 70 dB(A) previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di

ATESSA (VI - Aree esclusivamente industriali).

Il Tecnico esecutore delle misure Il Responsabile dell’intervento
Per. Ind. Stefano Di Girolamo Ing. Domenico Caiano
Ordine dei Periti Industriali e dei Tecnico competente ai sensi dell’art. 2 della Legge
%‘ Periti In li Laureati
i jadiJeramo ¢, n. 447 del 26 ottobre 1995

471 Perito Industriale
DI GIROLAMO STEFANO
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Allegato 1

Planimetrie
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Piano di zonizzazione acustica del Comune di ATESSA (CH)

F.3 - Carta della zonizzazione acustica

TASSO S.r.l.
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Indicazione dei punti di misura

-

-

= °: Punti di rilievo fonometrico

Pagina 20 di 71



%n@@m TASSO Sl'l Relazione tecnica n. 016

Susiedi . ‘s . . . Rev.00 del 02/12/2020
el e ol Valutazione di impatto acustico previsionale

lmeeleere

Ing Cabne Domenlco

Indicazione dei punti di livello sonoro calcolato e nuovo impianto

‘ -".

. :
/ ° : puntidi livello sonoro calcolato
\ l‘;

3
A\
\
‘\

: nuovo impianto di verniciatura
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Allegato 2

Certificati di taratura della strumentazione

utilizzata
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Valutazione di impatto acustico previsionale

o-mail: calibration@svantek.com.pl

@ SVANTEK

www.svantek.com

PCA

Tel.: +48 22 51 88 322

Centro di Taratura

Acorodto o Calbravor Latoralory lu‘n.r:.::wnt'u
SVANTEK
04-872 Warsaw, ul. Strzyglowska 81
POLONIA
04-872 Warswa, of. Sierygtassie &1, Polind
Centro di Taratura AP 146
accreditato dal Centro Polacco per I'Accreditamento,
firmatario del EA-MLA e cel ILAC-MRA oy,
che includono il riconoscimento dei certificati di taratura S §// %
Accreditamento N° AP 146 M
CaNMaton Gorelary Mesls FeQursmevite of he FALEN ISOIEL 170252005 s4anand, scoradted 54 ?,’/-/_\\“:.?
Folah Confir for Accrantaion. 2 signatory 0 B4 MLA and ALAC MPA that inchets rocogndon of caltyakon cvifcales '/,d ¥ & ) “.\‘
Aderaamian Mo A 140 il
CALIERATION CERTIFICATE
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 1/6
—Daw of a5 Corsicato Mo Cogo
OGGETTO DI Misuratore dl livello di pressione sonora SVAN 977A. numero 81386,
TARATURA costruttore SVANTEK con preamplificatore modello SV 121, numero 93811,
il e costruttore SVANTEK e microfona madello 7052E, numero 75661, costruttore
ACO.
(Aorrfesion tn of monsrng Gsiranent - nome, e auvitier, inaredaciuriy)
RICHIEDENTE Svantek Italia Srl
Anncont via S, Pertinl 12
20066 Melzo MI
METODO DI TARATURA Melodo descritto nelie istruzioni IN-02 "Taratura del misuratore di livello di
CoRvain mefiod pressione sonora’, pubblicazione numero 15 data 23.08.2019, redatte sulla
base della norma miemazvonale IEC 61672-3:2013.
Mo ey of Pw stewd W mataC waTa 0r Me bass of Nematoaa standacy
IEC §3675.320713 Emsm Pan.? Farodic msts.
CONDIZIONI Temperatura (renswwerst: (22,4 + 22,6) °C
AMBIENTALI Pressione statica umbercpresaurcy: (100,4 + 100,5) kPa
Sriborsinind aciiins Umidita Relativa sewwve fumakyi: (36 + 39) %
DATA DI TARATURA 2020/01/07
D29 of cadtraton
TRACCIABILITA’ Questo certificato & rilasciato In base all'acccrdo EA MLA nel settore della
i £ calibrazione e fornisce la tracciabilita dei risultati di misura secondo gli standard
mantenuti nell' Ufficio Centrale delle Misure.
TS COVICanT 15 RS0 Loy 108 agroamavt A MLA 1 i fokd of caMivadon ang [rorries Corealety of mesnvermey rend's o
e stareterdy mantmned 1 o Conyy Ofce of Messras
RISULTATI DI | risultati comprensivi di incertezza di misura sono presentati alie pagine 2 + 6
TARATURA de! presente cerfificato.
Cafitrasow rosof's Tho rescts a0 prowantsd On pIges 24 6 of PYe Cwifcae NoLovig Messsremt smcorinny
INCERTEZZA DI L'incertezza di misura é stata determinata In conformita con la EA-4/02: 2013.
MISURA L'incertezza estesa assegnata comisponde al livello di fiducia del 95 % e al
LRi iy of (pevaients fattore di copertura k pari a2 2.

Craxirwtws unceriardy liws Lows ovalased v conlnoce wih EA-ATZ 2013 Thw cxndr i unceridiny assived Lomssoands
@ veragk rolalily of 85 % st the coverage Lchur f =2

- /
/

/’dw“ \ ] 3:3"
‘§, 146 5.. 4( B o S A
” ‘,a Ahna Damadska, M. 5¢.

) PUC S35E06 P o usl 8 COMA JoCLMGr1D Intero
The .mlmm ey hmuw«cmndu-wmmm«wwy
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146

CALIBRATION CERTIFICATE issued by Accredied Calbvation Labaralory No AP 146

Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 2/6
Oa of sawo Conteale No Pege
CONFORMITA’ Al Sulla base dei risultati di taratura, si dichiara che il misuratore di livello di
REQUISITI pressione sonora ha superaio con esito positivo le prove metrologiche
oariac oo i bt specificate nella norma IEC 61672-1:2013.

Ovi [he bas’s of Ihe calbraton 7ealis, & Azs Deen found Ma¢ sound kevel mater ments AN ofad # Vo

stavcierd IEC 61672-1. 2013 Elrcyoaccustiss — Soun forel rmiars. Pt 1 Sosciensird, for tlasy 1

RISULTATI DI | risuitati di taratura sono | seguenti:
TARATURA CoMvaton sl ovp Mo Klowng
Caftvuson raails

1. Livello per |a taratura in frequenza

Il misuratore di livello di pressione sonora & stato sottoposto a procedura ¢i taratura conforme alle
istruzioni. Durante la procedura, il livello del presente fonometro & state adattato al livello di pressione
sonora del calibratore acuslico modello SV 30A, N° 7921, prodotto da SVANTEK. Il livelle di pressione
sonora € stato corretto con il fattore di campo libero.

T sonmd frved Maater was Colvisan br Cosplivece Yy [N el woibn saneal Durng s srocess, Me waanon of Ihis SLM was adfusfed fo the sound prassue level of e
oW heval caltranoy troe SV 304, o 7921 fom SYANTEX. The suwnd preseurs kevel way cosmeciod! Oy (b fea-field fasar

La deviazione nella misura della pressione acustica del livello sonoro ponderato A utilizzando |l
calibralore acustico modello SV 30A, N° 7921, prodotte da SVANTEK, € stata determinata in conformita
alle condizioni standarc di riferimento: per la pressione statica 101,325 kPa, per la temperatura 23 °C e
per 'umidita relativa 50 %, ed & pari a:

(Dovnton of o acovsse of ¥uo A SOUN Mve LIV e S00ny caNralr e SV IA NG 2921 bom SUANTEK wak wack accowing m ke
dlwred refe ons e xiafc pr rOiSISM A trparatuee 23 T Sn0 Ry raaive Jumaly 50 % rescdls)
(0,0 £ 0,2) dB

Lz deviazione & stata determinata come differenza tra il livello di pressione sonora misurato e il livello di
pressione sonara corretto con il fattore di campao libero adatto al calibratore acustico menzionato.

(The devinden war delermnod s a Aeronce Doiween Me msesred Eoun love! Sexi W S B SO Dy Ve Yea-feAT B0 ANSIOIVRGD X3 DT Adend
calvater )

2. Rumore autogenerato con microfono installato
{Solf. geroratod noso wih microphone nstafod)

Ponderazione in frequenza |Fauency waghing; A
Livello massimo di rumore interno dichiarato nel manuale [dB) 16.0
(The ROt lave! 0f STDIVErang AOWP SERNT 11 1'% SRICIN AR !
Livelio [dB] 124
Linceaton) y

3. Rumore autogenerato con microfono sostituito da segnali di input elettric|
{Sav-ganuatod nxse wih avoopd ooe repksced by the sfecion moul spra ohevioed

Ponderazione in frequenza (rfresveccy weghtng A C Z
Livatio massime dl rumora Intemo dichlarato ne! manuale [¢B] 12.0 12.0 17.0

[Tho PNt Gxpociod il O SIEGANIAIIBE NOKR SIABT 71 D RSTUCKHT MPnUN] ? : '

Livello & rumore internc rato [UB
Stnces baama ganersio {08 6.3 82 138
Autonzzato da:
{Autrarized! by)

VL
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146

CALISRATION CERTIFICATE issued by Accrocited Cakbraion Laboratory No AP 146

Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 3/6
Date of ssie Cavtfame o Fagu
5. Stabllita ad alto livello
(Hg v stalaNy )
Livelio sonoro pesato A indicato In nsposta ad un segnale
) elettrico stabile a 1 kHz
L A paia Difforenzs tra ivallo Incentezza | Tolleranza
Allinizio di un periodo di sposizi tinus al indicatc iniziale e finale ostesa [dB) {dB]
esposizicne continua &l ¢ e conwnus (Tt atfecwnce tucwan the e | LSO TR |
segnale di 6 min segnale di 5 min oy e rescasrs)
fat the tephising of a 8 wily period of wwﬁtmuu:::w-mm
cndrmouy e o by ygned P
dB de d8 dB
136.0 1360 0.0 0,1 1
6. Stabilita a lungo termine
(Lowng-ioyn Ratvity)
Livello sonoro pesato A indicalo in risposta aa un segnale
Awaigtied soand level idcaied rm c:;:::, 1 A1y evecirical signad] . D'"ma tra livello Incenezza Tolsranza
Allinizio di un periodo di Ala fine di un periodo di | indicato iniziale @ findle | ggtsa (dB) (dB)
cperazione operazione plochraary arichor i (Esended uncemandy) | (Tokrance Snts)
fat m.:{mangol fat tho ond of
| epondofeperaton) o ponad of aporaton)
dB B dB dB dB
1140 1140 00 01 10,1
7. Segnale acustico con ponderazione in frequenza C
(Acoustcs sgnef Sests of @ Fequency waghing C1
Frequenza [Hz) m““{:mﬂa ";"[‘g;]"””"e Incertezza estesa [dB] | Tofleranza [dB]
{Frequeocy) (Thas cvowtition of frenpey wikpoing (Ralsithd aadabnt r —
1250 0,1 0,3 1,0
1000,0 0.0 03 10,7
8(00.0 ‘0.1 0-‘ '215; +1 '5
8. Segnale elettrico con ponderazioni in frequenza
EMCIEl Spra Insts Of Beguency weghings)
Deviazicne della ponderazione in frequenza [dB)
Frequenza [Hz) ‘ !m- vl : Inoaﬂegaa]eswaa Tolll:;]nza
(Fraguncy) A c z (Extancion ancwviniy) Toksrance iratel
| .
63.0 0,2 ‘ 0,1 0,1 03 1,0
1250 0.1 0,1 0,0 03 +1,0
2500 0.1 0.1 0.1 03 £1.0
$00,0 -0,2 0,1 0,1 03 +1,0
1000,0 0.0 0,0 0,0 03 10,7
2000,0 0,2 0,2 0,2 03 +1,0
4000,0 0,1 0.1 0.1 03 +1,0
8000,0 -0,2 0,2 -0,3 04 -25.#415
18000,0 -1.0 -1.1 0.8 0.6 -16,0; +2.5
Aulorizzato da:
(Letnecized ty)
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146
CALIBRATION CERTIFICATE fssued by Accrediled Caftiration Laboratary No AP 146
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 4/6
Late of iesue Carsfican No 7o)
9. Frequenza e ponderazione temporale a 1 kHz
(Froquevcy s hree weightings ar 1 i)
Livelio sonoro con
Livello sonoro ponderazione
15ount lavel) temporale
[Teneamavaged soamy laval)
Ponderazione in frequenza A A c z A
(Frequency woighvog)
Ponderazione lamporale Fast Slow Fast Fast -
|Time wogiing)
Liveio [dB] 1140 114,0 114,0 114,0 1140
(indcavory
Deviazione dal fivello ponderato A
con costante Fast [dB] 0,0 0,0 00 0.0
(The s ratian of frea b0 dodks
A woightod soud foro) with Foet tme www
Incertezza estesa [dB] 01
(Extended wroorianty !
Tolteranza [dB] +
po prh 0,1 0.2 0,2 0.1
10.Risposta a treni d'onda
(Tomebars! razponse)
Riferimento
Durata dai Rispasta al
Quantts | Costants | vt | cognale contiuo ?m Deviezione {0B] | |ncertezza | Tolleranza
misurats di tempo [ms) [d8) Db of tovament estesa [dB] {aB]
(Measrament (Tane Py continuo [dB) febirst > n_-:- f <
quanity) & (Toa s v (Pnterwoce owtarat | SO0 uncertsety) s
Weaty et vl R
sleady 30w Bowl)
Livello T 200 1,0 40 0.0 0,5
SONCo Con
costants d Fast 2 -18,0 -18,0 00 -15,+10
tempo
(Trre-woghiod 0,25 =271 =270 01 -3,0,+1.0
sound love)
Uvelo
Lon0ro con 200 .74 -T.4 0,0 +0,5
costante & Slow 0,3
PR 2 210 27,0 00 1,541,
ot e I
- 200 7.0 7.0 0,0 +0.5
L
I&W':.om - 2 270 27,0 00 -15.+1,0
0,25 <361 -36.0 0.1 -3,0; 41,0
Autorizzato da
(Autneraoa by}
3l
ik,
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CALISRATION CERTIFICATE sssued Ly Accreaied C y No AP 146
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 5/6
Dato of sid Conticalo Mo Poge

11.Linearita di livello nel campo di misura di riferimento
{Love) insarty an Me reforance Sevel rangs;

Campo di misura g HIGH
o i o e =
(LAl K ky v o0 (ERN T )
136.0 136,0 00
135.0 135,0 00
134.0 124,0 0,0
133.0 1330 0,0
132,0 132,0 0,0
129.0 129,0 0,0
1240 124,0 0,0
119,0 | 119,0 0.0
1140 14,0 0.0
109.0 109.0 0,0
104.0 104.0 0.0
29,0 99,0 0,0
84,0 84,0 00 - 8
89,0 £9.0 0,0
84,0 84,0 0,0
79,0 79.0 0,0
74,0 74.0 0,0
89,0 89.0 0,0
54,0 84,0 0.0
59,0 59,0 0,0
54,0 54,0 0,0
49,0 490 0,0
440 440 0,0
39,0 39,0 0.0
38,0 36,0 0,0
370 37 0,1
3.0 360 0,0
350 as 4 0.1
Autorzzato de:
{auaronsee ny)
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Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 07/02/2020 Pagina: 6/6
Dt ol 33w Ceriicate Mo foge
12.Linearita del livello incluso controllo del range
(Lavel Ineenly nchafng dhe v’ rarge coovol)
Range dd livello
0004 e HGH | LOw
Livelio ¢i pressione sonora di rifermento indicsio (98] 114.0 114.0
(eicarce kr M raferents sound pvRssue e} . v
Deviazione del livelio indicato [d8)] el 0.0
[The devionin of ndicaiion) 2
Livelio anticipato inferioce & 5 dB rispetto al limite infenore specificato
nelie istruzionl manusli per Il range del livello a 1 kHz [dB] 40,0 300
{Ardiaied bavel i & ﬂnﬁmvml‘hm:fvﬁwwnls A A A
Javwsarge at | k4G
Livello indicato [dB]|
vasoarany 40,0 30.0
Deviazione del livello indicato [dB] 0.0 0.0
_AThs davintign of miffration) ¢ y
incenezza estesa (d8] 0.2 0.2
Tall
hiecte B 08 208
13.Livello sonoro di picco C
{PRRk C2m) lvnd
Numero di cicli test Frequer[\;:]del tasl Deviazione [dB] Incer 'm[d;] ehinsa Tolleranza [dB)
(Numbers of cychen i best s Fividors il ot st {Tha Sendation of naaton) unserlatod {Todorance s
Uno
One) 8000 0.4 2.0
Mezzo ciclo positive
Postire m&gnm 500 0.1 02
1,0
Mezzo ciclo negative
e i 500 -0.1
14.Livello di sovraccarico
(Ovavinad ndcavon)
Ponderazione in frequenza A
(Freguercy we'vey A
Differanza tra i livelli de mezzi girl positivi & negativi che
causano findicazione di sovraccarico sul display [0B] | ""*"F8 €51%5% | Diferenza massima (c8)
(Ttw dMrance ceswann the Yevels of (Ne NOSEHME and nagaive e A-cycles g sty {Extonded uncaviarty) Oousimum yabe of Vo difwente)
At sl case B Ay of cowrend exiesron)
0,0 03 15
Autonzzato da:
{awpnrzen by)
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Ing. Cabno Domentico

e-mail: calibration@svantek.com.pl Tel.. +48 22 51 B8 322 www.svantek.com
() SVANTEK Centro di Taratura
pr— Accrootyd Cavtrotion Lalorakony
SVANTEK
04-872 Warsaw, ul. Strzyglowska 81
POLONIA
C4.872 Wivsaw, o Strazyplowsia 81, Foland
Centro di Taratura AP 146
accreditato dal Centro Polacco per | Accreditamento,
firmatario del EA-MLA e del ILAC-MRA W,
che includono il riconoscimenta dei certificati di taratura \‘\\\-ﬁy’,
Accreditamento N° AP 146 = 9
Calvafon Diorakyry moets requiraments of the FN-EN ISDVEC 170252005 awncaryd, socredied by ":4 F
Fodsh Conter for Acoredintion, o 3goaiory 89 £4 MUA and ILAC MRA fmar sclude recogrdon of cafitradon confcates '/,,, N \\\\‘
Accrediaton No AP 146 oW
CALIBRATION CERTIFICATE
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N*: 08/04/2020 Pagina: 1/8
Date of e CanvScam 1o Pape
OGGETTO DI Filtri in frequenza di bande di terzi di ottava (1/3) inclusi nel misuratore di livelio
TARATURA di pressione sonora modello SVAN 977A, numero 81386, costruttore
Vol heltrie SVANTEK con preamplificatore modello SV 121, numero 93811, costruttore
SVANTEK e microfono modello 7052E, numero 75661, costruttore ACO,
(ACorttizonon Oata Of MEASLYFg NEYLANSAT - NN, 70, PsDer, Manwanre)
RICHIEDENTE Svantek Italia Srl
Aooyeard via S. Pertini 12
20066 Melzo MI
METODO DI TARATURA Metodo descritto nelle Istruzioni IN-04 "Calibrazione di filtr di banda passante’,
SIS ooy pubblicazione numero 9 data 23.08.2019, redatte sulla base della norma
Internazionale EN 61260:2014,
Mal'ou descrnled A yamanion MO8 “Cathason oF D baodiuess Wy wiled on M Dess oF Wievisioos standyg BV
51290 0014 Sechomconsiis « Ocxwvenouwd o Facioraloctave and fiers
CONDIZIONI Temperalura Fenywawn), (22,9 = 23,8) °C
AMBIENTALI Pressione statica wneenr gesswer: (100,44 + 100,5) kPa
boctid ction ociaacaind Umidita Relativa (#mam sumasy: (36 = 39) %

DATA DI TARATURA 2020/01/07

Dase of ealdranon

TRACCIABILITA’ Questo certificato & rilasciato in base all'accordo EA MLA nel sattore delia

TPy calibrazione e fornisce a tracciabilitd dei risultati di misura secondo gli standard
mantenuti ne!l'Ufficio Centrale delle Misure.
TS comiicate & mswwd onder dhe sgrssment £A MLA &1t Toitf of calbraton andl ¢ & by o sedls
Ve sk s el i e Conral Oice of Measirus

RISULTATI DI | risullati comprensivi di Incertezza di misura sono presentali alle pagine 2 = 8

TARATURA del presente ceriificato.

Cattravon rasads Tha 705 a9 Drosead on pages 2+ § of s netvdng UncviaeRy.

IO /7
VAP Techryical i
& s *)\ L cAlan
\& " i) f . j
\8. 146 p) y
g/ LA

\&. &/ 7\/ (o~
¥ awj‘,};’ Anno Domarisko, M. Sc.
I carlificato pud essers p 10 0 COPIBID ess Nents come document o

The cortécale Iy 00 CresomDd OF COPRT 35 3 whok dooumant only.
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146

Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 08/04/2020 Pagina: 2/8
~Dato of e Certvicate N0 g
INCERTEZZA DI L'incertezza ci misura & stata valutata in conformita con la EA-4/02: 2013.
MISURA L'incertezza estesa assegnata corrisponde al livello di fiducia del 85 % e al
L b fattore di copertura k pari a 2.
Mossuramot uncoviaily hos boow ovalalod w compancy wih E£A-4022013 The y Aeairad (]
0 covivage probabity of 95 K acd the covarape ater k« 2
RISULTATI DI l risultati di laratura sono | seguenti:
TARATURA aton resute.ars i A
Caltraron reants

1. Livello per la calibrazione in frequenza

(VNS A1 A SRRVRINN CRECK Seasnty)

Il misuratore di livello di pressione sonora & stato sottoposto a procedura di calibrazione conforme aile
istruzioni. Durante la procedura, il livello del presente fonomelro @ stato adattato al livello di pressione
sonora del calibratore acustico modeflo SV 30A, N* 7621, prodotto da SVANTEK. Il livelio di pressione

sonora é stato corretto oon il faltore di campo libero.
Tha tound lavel maler wae anusl DAewig M process, Ve NoAron of M SLAS ek et 19 M SOuN Ledse v of ine
souerd loen) colraey Lypw SV 304 M& Mo, msv‘NYEX The soped prasscrs WWE was comecioo by S Ypa-Sald focky:

Lo strumento sottoposto & test elettrico € stato connesso a una sorgente elettrica con impedenza
speuftcala dal produttore,

The fuiumont under e ore 168 wing Conme e A b sturce of L powey Dy N0 inps specied by the A\ L

2. Limite inferiore di range operative lineare

(e st of Nsir Gravamag ravge)

o odoria i Livello di nenore
nominale
ikl ket " Range del livello (Nais Mvel
(Levef rage)
Hz d¢B
LOW 15
20
HIGH 88
LOwW 08
63
HIGH 88
LOW 42
630
HIGH 1.3
Low 14
6300
HIGH 188
LOw 6.1
20000
HIGH 23,5

* Si ¢ ipolizzato che il limite inferiore del range operalivo del misuratore corrispondz al
livello sonoro, aumentato di 15,0 dB rispetto al livello di rumore aulo-generato misurato

£ hex By mamamad Sen T fewar Souniry o e el opeealvy) rangs OomeabOnds K0 (e SOUN Wi FEMSSN Sy 10 0 OF DU Y0 Aeetirel M
O A, a0 Fie s il ey v

Autorizzato da:
(Adhcrloed by)
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIC ACCREDITATO N° AP 146

Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°®: 08/04/2020 Pagina: 3/8
D o sy Coriicato thy Page
3. Attenuazione relative
(Relative Bt
Flitri in bande di terze di ottava (per sistemi in base 10)
Qo (e Oetawa Dol v (for Daso Len wysiom)
Frequanza centrale nominale
(Wormea’ midsany Yoquoncy) = g o
20 Hz 63 Hz 630 Hx EE ‘§
Allenuazions Alanuazona [ Atenuazione E g 3
relativa relativa redativa ;
Freguenza Lwelio misursta | Frequonza | Liveko miswata | Frequenza | Livalic misurats ; g g
Frwqumicy) Pradicaisan) (Measrod (Frecueocy) | eicaran) [Messcrsi (Frequercyl | tifaton) (Measived 8 et
s T laire eawe
———— Aemuanon NSV otnuon
Hz dB dB Mz dB dB Hz dB dB 5] dB
3,701 43,3 92,7 11,704 44,6 914 117,043 435 92,5 70,054
6,534 50,5 85,5 20,664 81,4 74.6 206,630 | 509 85,1 03 0,054
10,603 68,5 67,5 33,529 834 52,6 335,291 69,5 66,5 0,554
15,415 106,4 29,6 48,748 11,7 243 487,478 107,2 2838 16,854
17,784 1331 2,8 56,237 133,1 25 562,372 | 1330 3.0 125A
18,348 1358 0,2 58,023 1356 0.4 580,228 | 1358 0,7 D4z Azt 4
18,898 1361 0,1 50,764 136.0 0.0 597,643 136.0 0,0 LAsAsS0T
19,434 1361 0,1 61,455 136,0 0,0 614,852 | 136.0 0,0 L45A 505
19,853 136.1 0,1 63,09 | 1360 00 | B30,857 | 136.0 0.0 02 | CAsAz04
20,485 136.1 0,1 64,780 136.0 0,0 647 804 136.0 0,0 LAz ASDS
21,066 136.2 0.2 66.616 1361 0.1 666,165 | 136.0 0,0 L42A 07
21,698 1359 0.1 68,617 136,0 0,0 686,166 | 135,89 0,1 LASASE 4
22 387 132.9 31 70,793 133,0 3,0 707,834 | 1330 3,0 1254
25,827 88,2 478 81671 88.0 480 816,711 88,8 47,2 10,648
37,545 123 123,7 118,727 221 1139 1187,272 18,8 172 40,554
60,529 115 1245 192,675 14,2 1218 1926,754 17,8 118.2 03 60,058
107,583 12,7 123,3 340,206 14,3 1217 3402059 18,3 77 70,054
Auterizzato da
(Acahiviaod &y)
alibration Specialis
1— t Cekl
l‘.h"_‘u' NG FiCeX, En d.
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146

Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°; 08/04/2020 Pagina: 4/8
0ty gt Contyste Mo Fagu
Freguenza centrale nominale
(N mikiland Sngaocy) ? _
6300 Hz 20 000 Hz g s E f
Aforazione Arenadone | Hg | & .
Frequanza Livelic S Frequenza Livelo cromsin § § = §
misurata Q misurata £t E
fFroquency) Vadicaton) ] IFrequenoy) findzason; prysougine & =
At fRafve
avenvaten) anenuston)

Hz dB dB Hz d3 dB d8 da
1170426 442 918 3701,212 446 914 70,058
2066,385 57,9 78,1 £534,484 58,2 79.8 0.3 60,0<A
3352,907 79,9 66,1 10602,824 76,2 59,8 40.55A
4874,776 109,9 26,1 15415,397 108,0 280 | 16,620
5623,723 133,0 30 17783.773 133,0 3.0 1.25A
5802,284 136,7 0.3 18348,432 135,7 0.3 DAS A4
5976,428 136,0 0.0 18899,126 136,0 0.0 D4 A 0,7
6145,525 136,0 0.0 19433 856 136,0 0.0 D45 ASDS
6309.573 136,0 0.0 19952.623 136,0 0,0 02 | DasAw0a
6478,039 136,0 0.0 20485,358 136,0 0,0 DASASDS
6661,648 136,0 0.0 21065,980 135,9 0,1 D45 AS0T
6861,661 1359 01 71698,478 1357 03 DAsASIA

_7079,341 1330 30 22386,843 133,0 30 1234
~ B187.112 100,3 35,7 25626675 78,2 578 16.65A
11872,724 29,5 106,5 37544851 38,5 97,5 A 5<A
19267 544 30,5 105,5 £0825,325 414 946 03 60,087
34020,589 33,7 102,3 . - . 70,07

Autorzzato da:
(Aushonzed b}

Freek.
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Do of ssus. Certicate N Page
4. Intervallo operativo lineare
fLinaar oyavaeng Fangel
Filtri in bande ¢i terze di ottava (Coe ed cotnvo-band Al
Campo di misura (ssepey. HIGH
Frequenza centrale nominale Freguenza centrale nominale o
(Hiomine naktiond Fequency) Nomvoal evidbang feguansy)
Livedo segnale Livells segnale g g 5 8 E~
anlicgato 20 Hz anticeato 20 kHz § P %
e~ Encrotnonrity | i Errore linearita E g g ¢
Uivello Voo Livello tvallo ¥ & g
(indcaton) (vt neary @idc Al (oatdonay i) Ew > <
48 dE 0B B o8 @8 d8 dB
[ 350 35,0 0.0 35,0 35,3 0.3
36,0 36,0 0,0 36,0 36,2 02
37,0 37.0 0.0 37,0 37,2 0.2
38,0 38,0 0,0 38,0 38,1 01
39,0 30,0 0,0 39,0 39,1 0,1
44,0 44,0 0,0 440 44,0 0,0
49,0 48,0 0,0 49,0 49,0 0,0
54,0 54,0 0,0 54,0 54,0 0,0
59,0 56,0 0,0 59,0 59,0 0,0
64,0 64,0 0,0 64,0 64,0 0,0
69,0 69,0 0,0 69,0 69,0 0,0
74,0 74,0 00 74,0 74,0 0,0
790 790 0,0 79,0 790 0.0
840 840 0,0 840 84.0 0.0 04 +04
89,0 89,0 0,0 89,0 89,0 0,0
940 94,0 0,0 940 a4.0 0,0
99,0 99,0 0,0 99,0 99,0 0,0
104,0 103,9 0,1 104,0 104,0 0,0
109,0 109,0 0,0 109,0 100,0 0,0
114,0 114,0 0,0 114,0 1140 0,0
119,0 119,0 0,0 119,0 1190 0,0
124,0 124,0 0,0 124,0 124,0 0,0
1290 129,0 0,0 129,0 129,0 0,0
134,0 134,0 0.0 134,0 134,0 0,0
135,0 135,0 0,0 135,0 135,0 0,0
136,0 136,0 0,0 136,0 136.0 0,0
137,0 137,0 0.0 137,0 137,0 0,0
lMuvgllo Intervalio
Frcocogs 102,0 oy 102,0 260
Cuireor coeraing (Linser cperwing
1. 72 rage)
Autorizesto da
(Buanerared Oy)
‘ L ":: 'l.‘ "I{: (N IS
|
cells
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Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 08/04/2020 Pagina: 6/8
Daio ¥ ssur CertVead fis Page

Frequenza cantrale nominafe 5
(V0! vt freveenicy) 3 9 3
Livelio segnale 1 kHz § s £
s i
T e |
Livello tvelio =
(noceron) vk trimaony o) -8 > ;
dB dBé dB a8 dB
35,0 35,0 00
36,0 36,0 0.0
37,0 37,0 00
38,0 38,0 0,0
39,0 390 0,0
440 440 0,0
49,0 490 0
54,0 54,0 c.0
59,0 59.0 a0
84.0 64,0 0.0
69,0 69,0 0,0
74,0 74.0 0.0
79.0 79,0 0.0
84,0 84,0 0.0 04 +04
89,0 89,0 0.0
940 94,0 0,0
8580 930 0,0
1040 1040 0,0
1080 109,0 0,0
1140 114,0 0,0
119,0 119,0 0,0
1240 1240 0,0
1280 129.0 0,0
1340 134,0 0,0
1350 135,0 0.0
136,0 136,0 0.0
T 1370 137,0 0.0
htarva]o
Nooare (dB] 102,0 260
{Lwvear opevaring
fonge)
Autorizzato da.
(Authonaee by)
hical
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 08/04/2020 Paglgga; 7/8

Oty 1f vy CentZcate Mo

5. Linearita del livello incluso controllo del range

|Levwd Mty Sk e Mewd 2000 ool

Frequenza centrale nominale
A s o 20 Hz 63Hz 630 Hz
Range dol el HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
fevetrargp
Usiasionis diel Ihmilo di rieriainiu (10} 114,0 114,0 114,0 1140 1140 1140

iindication far the reference sound prezsire love)
Dewvazione del livelio [dB)
e 0,1 0,1 0.0 0,0 0,0 00
Livelio previsto Inferiore ¢l 30 dB rispetto al lmile
superiore specificato nel manuale di istruzioni
per un intecvalio di livelio 3 1 kHz [dB) 107,0 90,0 107,0 90.0 107.0 90,0
(Antobated ey that is 30 48 Mse then Yo wper dnt
0 dhe natruction maruw K fevel rmge ol 1 ke

Livello indicato (48]

1071 90,1 1070 90,0 107,0 90,0
01 0,1 0.0 0.0 00 00
02
10,5

(indhcaton)
Deviazione del kvallo indicato [dB]
{1 awoiion of
Incertezza estesa [d%i

Tolleranza [dB|
(Toleronce M

Frequenza centrale nominaie
W_E'__"‘__‘“"‘.M‘n
nge del livello

fLeveirngy __
PAVNE oS SRR S i 1 1140 | 1140 | 1140 | 1141 | 1141 | 1141

Deviazone del livello -
i Lo | | 00 0.0 0.1 0.1 0.1

Livello previsto inferiora ¢i 30 dB rispetio al limite |
supenore specificato nel manuale di istruzioni
per un intervallo ¢l ivello a 1 kHz (@B 107.,0 90,0 1070 900 107,0 90,0
(Anvzpated level thaf is S0 A fest than She spper Fml soecdiod
n e vt Ao A o 1Az

1 kHz 6,3 kHz 20 kHz
HIGH Low HIGH Low HIGH Low

Livelio indicato (dB)

107,0 90,0 107,0 80,1 107,1 90,0
(xrcaton)

SN W e 0,0 0,0 0.0 0.1 0.1 0.0

Incertezza estesa (0] 6 2
(Extended wnientarty)
Tolleranza [dE] 0.5
[Tovoranco brmes) =S
Autorizzalo da:
{Aathoriend Oy
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CERTIFICATO DI TARATURA DEL LABORATORIO ACCREDITATO N° AP 146
Data di emissione: 2020/01/07 Certificato N°: 05/04/2020 Pagina: 8/8
Dade of sswe Centicate No Poge
6. Attenuazione relativa alla frequenza di banda media

(Felative 210508 ot mid-band frequancy|
Filtri in bande di torze di ottava Gnesvcocsve-tand Mwal
Limiti
Frequenza Livelio Ansg;r:m 'n’:g? wmzi:ne
| |y | #gnhe

Wz o8 dB dB o8
20 | 1140 0,0
25 1140 0.0
35 1140 0,0
40 1140 0,0
50 1140 0,0
63 1140 0,0
80 1140 0.0
100 1140 0,0
125 1140 0,0
160 1140 0,0
200 1140 0,0
250 1140 0,0
315 1140 0.0
400 1140 0.0
500 1140 0.0

630 1140 0.0 02 =D 4
800 1140 0.0
1000 1140 0.0
1250 1140 0.0
1600 1140 0,0
2000 1140 0.0
2500 1140 0.0
3150 1140 0.0
4000 1140 0.0
5000 114,0 0,0

6300 1140 00
8000 1140 0,0
10000 1440 0.0
12500 1140 0.0
16000 1140 00
20000 1140 0.0
Autortzzato da:
{Autherzoa by)
$ioek_
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11435
Certficate of Caljbration
- data di emissione 2020/04/01 Il presente certificato di taratura @ emesso
date of issue in base all'accreditamentoc LAT N° 146
- cliente Di Girolamo Stefano rlasciato in accordo al decreti attuativi della
customer ViaF. Speca, 1 - 64011 Corropoli (TE) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
- destinatario Nazionale di Taratura (SNT).
receiver Di Girolamo Stefano ACCREDIA attesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura. le competenze metrolegiche del
application T14220 Centro e la riteribilita delte 1arature eseguite
- Indata al campionl nazionali e internazionall delle
date 2020/03/25 unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
St riterisce a Questo certificato non pud essere riprodotio
referring to in modo parziale, salvo espressa
- oggetto autorizzazione scritta da pane del Centro.
ftem Calibratore
. costruttore This certificale of calibration Is issued in
manufacturer QUEST complance with the accreditation LAT N* 146
- modelio g(amed according o decrees connected with
QC-10 Itakian (aw No, 273"199! wiich has established
‘”°°,9 the National Cafitvafion System.
- matricola ACCAEDIA  attests the  calbvation  and
serial number Qicosoos2 measwement capability, the netrological
- data di ricevimento oggetto competence of the Centre and the traceability of
date of receipt of item 2020/03/31 calibration results  to  the national  and
- data delle misure B g;ma% ;’W of the Intamnational
em
o o aaii Tttt o ot b paly s
exi ilen
laboralory reference 20-0294-RLA ;85?;,”;9 e T T

| nsullali di misura riportati nel presante Cerlificalo sone stali ottenuli applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel
momento e nelle condizionl di taratura, salvo diversamenie specificato.

The measurement rasults repovted in this Certificate ware obtained following the procedures given in the following page. where the
referance standards are indicated as well, from which starts the traceablity chain of the laboratory, and the refated calibration
certficates in thed course of vahdty, They relate anly to the calibrated Rem and they are valid for the Hime and conditions of calbrafion,
uniess otherwise speciied.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e
SONOo espresse come Incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondante
ad livello di fiducia di circa it 95%, Normalmente lale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to EA-4/02. They weve estimated as
expanded uncertainfy oblained mulliplying the standard uncertainty by the coverage factor K corresponding fo a confidence level of
about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
dFirmnto digitalmente
Dl

TIZIANO MUCHETTI
PR

Documento informatico sottoscritte con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. @ norme collegate.

Pagina 37 di 71

Relazione tecnica n. 016
Rev.00 del 02/12/2020



1658

Stucudibigag e 5
RN )

Ing. Cakno Danenlco

TASSO S.r.l.

Relazione tecnica n. 016
Rev.00 del 02/12/2020

Valutazione di impatto acustico previsionale

L o .
,A@A‘MB“:L\J ['E' Centro di Taratura o,
S e Y gegte » et le ‘\‘\ \_/ l,l'
i LAT N° 146 ST
te S.rl.
L ope g ol T 8 caiibration Centre  acch FaG@ND// Y
Via India, 36/a - 86030 Termok (CB} Laboratorio Accreditato '.{‘4 N :
S di Taratura T s
Pagina 2 di 3
Page2of3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11435
Certificate of Calibration
IL_ o DESCRIZIONE DELL'OGGETTO IN TARATURA
Calibratore QUEST fipo QC-10 matncola n' QiC080062
PROCEDURA DI TARATURA
| risultati di misura riportati nel prasente Certificato sono stati ottenuti applicando |2 procedura:
PR003 ray, 03 del Manuale Operativo del laboratorio
RIFERIMENTI NORMATIVI
CEI EN 60942:2003-01
CAMPIONI DI LAEORATOFIIO
Strumento Marca e Modello Matricola n” Data taratura Certificaton® | Ente
Multimetro Keithley 2000 0641058 2019-03-25 046 361456 | AROC
Microfqno B&K {@9 2471?885 7?9291)3107 | 7?9-(1@1})2 - | LN.RLM. !
Barocmelro Druck DPI 141 733/99-00 2020-03-10 024 018P20 | EMIT LAS
Termoigrometro | Delta Ohm HD 206-1 07028948 2020-03-18 123 20-SU-0284 | CAMAR
CONDIZIONI AMBIENTALI |
Parametro Di nterimento Inizio misura Fine misura |
_Temperara/ G 230 208 202
Umidita refativa / % 50,0 36.1 36,1 i
_Pressione statica/ hPa 1013.25 101281 1012.81 |
TABELLA INCERTEZZE DI MISURA |
Prova ] U |
Frequenza | 0,04 % |
Livelio di pressione acustica (pistonofoni} ] 250 Hz 0.10d8 |
Livello di pressione acustica (calibrator) | 250 Hze 1kHz 01548 |
da315Hz a63 Hz 0.20dB |
125 Hz 0.18d8
da 250 a 1 kHz 0.15d8
Livelio di pressione acustica (calibraton multifrequenza) da 2 kHz a 4 kHz 0.18dB
B kHz 0,26 dB8
12,5 kMz 0.30d8
16 kM2 0.34 dB
Distorsione tolale 0,26 % |
Curva di ponderazione “A” inversa (calibrateri multifrequenza) 0.104d8 |
Correzioni microfoni (calibraton multifrequenza) 0.124d8 |
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 11435
Certificate of Calibration
MISURE ESEGUITE
MISURA DELLA FREQUENZA
Frequenza LWG"? di Misura Deviazione Deviazione Toll.
- Pressione della con
Nominale e Frequenza Classe 1
Hz Specificato | Frequenza 9% Incertezza /o, (@
/dB Hz % “
1000.00 114 00 1001.01 0.10 0.14 1,00
MISURA DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA
Livello di Misura del e 3 Deviazione
Frequenza X : 5 Deviazione Toll.
Nominale | Fressione | Livelio di Livello con Classe 1
/Hz Specificato | Pressione /dB Incertezza g M
/dB /dB dB !
1000,00 114.00 114,21 0.21 0,36 0,40
MISURA DELLA DISTORSIONE TOTALE
Frequenza leell_o di |Misura q«alla Distorsione Toll.
: Pressione | Distorsione con
Nominale A Classe 1
Hz Specificato Totale Incertezza )
/dB /1% % ®
1 000,00 114,00 0.31 0.57 3,00
(1) | limit di to¥eranza si rferiscono al valore assoluto della diflerenza tra il ivelio di pressions acustica
generato dallo strumento & i livedo di pressione specificato, aumentatl dall'incertszza astesa della
misura, sono espressi in dB
(2) | limiti di toferanza si rifenscono al valore assoluto della differenza. espresso coma percentuale, tra
la frequenza del suono generate dallo stumento e |3 fraquenza specificata, aumentala
daflincenezza estesa della misura
(3) | limal di folleranza si rileriscono al valore massimo della distorsione generata dalio strumento,

£5presso in percentuabe, aumentaso dall'incertezza estesa della misura

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I calibratore acustico sottoposto alle prove ha superato con eslio positivo le prove perodiche della classa 1 dell’ Allegato
B delta IEC 60942:2003, per le condizioni ambientali nelle guali esse sono state eseguite. Dato che @ disponibile una
dichlarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del risultati delle prove di valutazione del medello,
per dimostrare che detto modello di calibratore acustico é risultaio completamente conforme alle prescrizioni per le
valutazione dei modelli descritte neli'Allagato A della IEC 60942:2003, |l calibratore acustico & conforme alle prescrizion|
della classe 1 della IEC 60942:2003.
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GIUNTA REGIONALE
L'AQUILA

SETTORE ECOLOGIA E TUTELA DELL'AMBIENTE
Servizio Ecologia e Tutcla dell Ambicnte

UFVIC) DE PESCARA

ORDINANZA N° 5§ pEL 10 PR 1009

OGGETTO; Delibera n.435 del 9.03.99 - Notifica insenmento  ncll'clenco dei tecnici competents nel
campo delfacustica ambentale.

11 DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA Ia legge 44795 "Legge quadro sull mguinamento acustico” che individua all'arn. 2 commi 6,78
¢ 9 la figura del "tecnico competente” ovvero del soggctio professionale abilitato ad operare nel campo
dell'ncustica amiventale,

VISTA la Delibern n.455 del 9.03.99 - Legpe 44795 art. 2 commi 6 ¢ 7 - Delibera di GR. n. 2467 del
307,96 "Moddlita ¢ cniteri per Ia presentazione delle domande per o svolgmento dellattivita di
“tecnico competente” nel campo dell'acustica ambientale - DPCM 31.03.98 - Delibera ¢h G.R. n 2025
del 6.08 98 - Approvazione elenco,

CONSIDERATO che, con la stessa delibera di GR. n455 del 9.05.99 ¢ stata demandata al competente
Settore Ecologa ¢ Tutela Ambiente ladozione dei provvedimenti di notifica agh intercssati del
riconascimento di “fecnico competente” relativamente alle domande pervenute eatro il 9.11.96 od entro
i1 30.04.97;

VISTA la LR n 34 del 7.06.1996 recante: "Dispostzioni per accclerare attuazione dei Progetu
Speciali Regionali ¢ lo snellimento di alcune procedure di contabilit;

DISPONE

La notifica al Sig. Domenico CAIANO della sua inclusione nell'clenco dei. “tecmer competents™ nel.
campo dell'acustica ambientale cosi come ratificato con Delibers di G R n 455 del 9.03.99.

LESTENSORE
( 1 Centurelli)
(m&w‘uuﬁ«'
IL RESPONSABILE DELEL.O
o o Besco)
£ ol
H 1L DIRIGENTE DI SERVIZIO
§ {Dott. Ing. Carlo Vi
i A
3 CSettore Ecologia Paging 1 63 | 2
i
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Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSO S.r.L
Nomemisura Pl I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:46:23.700
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 65,1
Note /
20 Hz 59,5 dB 125 Hz 61,1dB 800 Hz 56,9 dB 5000 Hz 46,0 dB
25 Hz 64,5 dB 160 Hz 59,5 dB 1000 Hz 56,5 dB 6300 Hz 42,8dB
31,5 Hz 61,7 dB 200 Hz 58,2 dB 1250 Hz 55,2 dB 8000 Hz 39,6 dB
40 Hz 63,1dB 250 Hz 56,2 dB 1600 Hz 54,1dB 10000 Hz 36,2 dB
50 Hz 67,8 dB 315 Hz 56,5 dB 2000 Hz 53,1dB 12500 Hz 30,3 dB
63 Hz 69,8 dB 400 Hz 56,3 dB 2500 Hz 51,8 dB 16000 Hz 24,8 dB
80 Hz 61,9 dB 500 Hz 56,3 dB 3150 Hz 50,0 dB 20000 Hz 18,8 dB
100 Hz 62,6 dB 630 Hz 56,9 dB 4000 Hz 48,3 dB
L01 LO5 L10 L50 L90 L95
76,9 dBA 72,5 dBA 69,6 dBA 53,4 dBA 48,9 dBA 48,3 dBA
80 A 80
./ M»‘

75 w r‘\ | a ‘“H‘M 75
ol i i "
SN AN [

T RER i\ ITER = §
L | }w | [ — h J
60 p 1 f 60

YT R AR
55 A i / i | \ \ 55
L A T L I O A AR R TV P
ol SR / W’\N)‘WPW”MW Wy b Wy U Wi

B peq (TH) [dB], PL

pressione acustica
pressione acustica

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freauenza [Hz1

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]

Pagina 43 di 71



’”] B r*

Stwcwdilig.g cic &
lencdeere

Ing. Cabno Domentico

TASSO S.r.l.

Valutazione di impatto acustico previsionale

Relazione tecnica n. 016
Rev.00 del 02/12/2020

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda  TASSO S.r.l. || =
Nome misura PZ METANALLLI E PLNST
Data misura 30/11/2020
Ora misura 13:45:37.600
Durata misura 00:05:05.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 57,2
Note /
20 Hz 58,7 dB 125 Hz 52,8dB 800 Hz 47,9 dB 5000 Hz 38,1dB
25 Hz 61,1dB 160 Hz 52,2 dB 1000 Hz 47,2 dB 6300 Hz 34,4 dB
31,5Hz 59,3dB 200 Hz 52,5dB 1250 Hz 48,3 dB 8000 Hz 29,1dB
40 Hz 60,4 dB 250 Hz 48,5dB 1600 Hz 46,2 dB 10000 Hz 24,0 dB
50 Hz 60,5 dB 315Hz 49,4 dB 2000 Hz 44,9 dB 12500 Hz 19,2dB
63 Hz 58,8 dB 400 Hz 48,9 dB 2500 Hz 44,8 dB 16000 Hz 15,2dB
80 Hz 57,5dB 500 Hz 49,1dB 3150 Hz 41,5dB 20000 Hz 11,8dB
100 Hz 53,7 dB 630 Hz 49,2 dB 4000 Hz 39,4 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
65,7 dBA 59,7 dBA 58,2 dBA 54,4 dBA 51,2 dBA 50,2 dBA
; 65 | )\ | 1 [ 65 g
Nl - nn
R | /M LW ;W N 4' w '"\W L
Hi 4‘ M N ! J ” HW } }L U ! Ay ﬂ, Ll % ! W ‘\,‘ Iy I s
It '(4 W My “‘ g Ly W,\ L A ! W‘H‘ i ‘W \ Ik g
. WAy . V " Tk m“ ”M‘V WN,HJ‘M\%'MM'“ M"J *W M\} J"m
"W“ W A 50

13:46:00

B peq (TH) [dB], PL

13:46:30 13:47:00 13:47:30 13:48:00

13:48:30

13:49:00

13:49:30

45
13:50:00 Tempo
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Loager 1 /3 d'Ottava, 30/11/2020 13:45:37.700
dB dB
70 T T T T 70

pressione acustica
pressione acustica

25 Frequenza [Hz]

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P3 I' ,AS SD
METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 13:51:45.200
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 56,0
Note /
20 Hz 63,2 dB 125 Hz 54,7 dB 800 Hz 46,0 dB 5000 Hz 42,9 dB
25 Hz 62,5 dB 160 Hz 52,1dB 1000 Hz 45,9 dB 6300 Hz 42,0dB
31,5 Hz 64,0 dB 200 Hz 49,4 dB 1250 Hz 44,5 dB 8000 Hz 38,7 dB
40 Hz 61,2 dB 250 Hz 49,0 dB 1600 Hz 43,2 dB 10000 Hz 34,6 dB
50 Hz 62,6 dB 315 Hz 48,6 dB 2000 Hz 43,5dB 12500 Hz 31,4dB
63 Hz 59,5 dB 400 Hz 46,4 dB 2500 Hz 44,3 dB 16000 Hz 26,0 dB
80 Hz 55,4 dB 500 Hz 48,3 dB 3150 Hz 41,1dB 20000 Hz 17,9 dB
100 Hz 54,5dB 630 Hz 45,8 dB 4000 Hz 41,8 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
66,6 dBA 60,8 dBA 57,6 dBA 52,4 dBA 50,3 dBA 50,0 dBA
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RisuhtatiLogaer,logger step = 200 ms
@B d8
75 75
70 70
s 65 l 65 I
g 60 \ 60 3
55 " 55
50 ¥ wm f Oy 50
13:52:00 13:52:30 13:53:00 13:53:30 13:54:00 13:54:30 13:55:00 13:55:30 13:56:00 13:56:30 Tempo
M Aeq (TH) [dB], PL
Lodaer 1/3 dOttava, 30/11/2020 13:51:45.300
B B
0 70
g 50 g
g g
% 40 g

25

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

400 1000

2500

6300

16000

Frequenza [Hz1
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Ing. Cabno Domentlco
Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L I TASSO
Nome misura P4 METNLLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 13:57:30.600
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 55,0
Note /
20 Hz 58,6 dB 125 Hz 55,4 dB 800 Hz 45,6 dB 5000 Hz 36,6 dB
25 Hz 60,2 dB 160 Hz 52,7 dB 1000 Hz 44,6 dB 6300 Hz 36,7 dB
31,5 Hz 60,7 dB 200 Hz 53,0 dB 1250 Hz 41,8 dB 8000 Hz 33,8dB
40 Hz 60,2 dB 250 Hz 52,6 dB 1600 Hz 40,2 dB 10000 Hz 30,3 dB
50 Hz 62,7 dB 315 Hz 52,8 dB 2000 Hz 39,2 dB 12500 Hz 27,1dB
63 Hz 61,6 dB 400 Hz 48,0 dB 2500 Hz 38,1dB 16000 Hz 21,9 dB
80 Hz 54,1 dB 500 Hz 48,5 dB 3150 Hz 36,1dB 20000 Hz 15,9 dB
100 Hz 53,4 dB 630 Hz 46,2 dB 4000 Hz 36,1dB
L01 LO5 L10 L50 L90 L95
62,9 dBA 57,5 dBA 55,7 dBA 53,4 dBA 52,3 dBA 52,1 dBA

: | |
EREn . M w |

\ % | H
JAW"WV WVW "W“ “ WW{WW W‘w ,\'\WW'\NLW, W‘w M W 414 T WMLNJW \M

pressione acustica
pressione acustica

\
"

| \
"y W‘Jm’f‘l‘ J\W o AN

o
a

=

50

13:58:00 13:58:30 13:59:00 13:59:30 14:00:00 14:00:30 14:01:00 14:01:30 14:02:00 Tempo

B peq (TH) [dB], PL

pressione acustica
pressione acustica

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freauenza [Hz1

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]
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Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L
Nomemisura ~ PS I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:03:07.000
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 51,8
Note /
20 Hz 59,5 dB 125 Hz 52,6 dB 800 Hz 42,5dB 5000 Hz 31,1dB
25 Hz 60,6 dB 160 Hz 49,4 dB 1000 Hz 42,7 dB 6300 Hz 28,2 dB
31,5 Hz 57,7 dB 200 Hz 46,6 dB 1250 Hz 41,0 dB 8000 Hz 24,7 dB
40 Hz 55,5 dB 250 Hz 47,3 dB 1600 Hz 39,2 dB 10000 Hz 21,1dB
50 Hz 57,8 dB 315 Hz 46,3 dB 2000 Hz 38,6 dB 12500 Hz 17,9 dB
63 Hz 57,1dB 400 Hz 44,0 dB 2500 Hz 37,8dB 16000 Hz 15,0 dB
80 Hz 47,4 dB 500 Hz 44,4 dB 3150 Hz 37,4 dB 20000 Hz 12,0 dB
100 Hz 44,1dB 630 Hz 43,0 dB 4000 Hz 34,9 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
58,3 dBA 55,1 dBA 53,9 dBA 50,6 dBA 49,2 dBA 49,0 dBA
£ s A I f ss £
o |
é 56 ‘ #‘ % é
| | I
AT R AL I
1l | J} Ji ik ik i it 1y e
| PN © ) WA [ i My ,
. Lﬂ il i L‘WM i M W”W‘W W TN IR IS ! el i J%*‘ Qi WW'WM "y o
{f \ V I

14:03:30

B peq (TH) [dB], PL

14:04:30 14:05:00 14:05:30 14:06:00 14:06:30 14:07:00 14:07:30 Tempo

25

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]

Freauenza [Hz1

63 400 1000 2500 6300 16000
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Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L I NS S
Nome misura P6 IT/\LLI = PL/\STQ
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:09:47.000
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB]
Note /
20 Hz 58,7 dB 125 Hz 61,0 dB 800 Hz 49,3 dB 5000 Hz 38,8 dB
25 Hz 68,0 dB 160 Hz 54,3 dB 1000 Hz 48,8 dB 6300 Hz 37,8dB
31,5 Hz 68,2 dB 200 Hz 53,5dB 1250 Hz 48,3 dB 8000 Hz 35,0 dB
40 Hz 65,9 dB 250 Hz 52,6 dB 1600 Hz 46,9 dB 10000 Hz 32,5dB
50 Hz 62,8 dB 315 Hz 51,3 dB 2000 Hz 44,5 dB 12500 Hz 28,9 dB
63 Hz 65,6 dB 400 Hz 52,0 dB 2500 Hz 43,2 dB 16000 Hz 23,6 dB
80 Hz 63,9 dB 500 Hz 50,5 dB 3150 Hz 42,5 dB 20000 Hz 17,0 dB
100 Hz 64,0 dB 630 Hz 49,5 dB 4000 Hz 39,9 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
61,6 dBA 60,2 dBA 59,7 dBA 58,4 dBA 57,0 dBA 56,5 dBA
| 1] | Nl
E ol | ¢ ) || ‘ ) I
s»WLﬂN”‘ uw h“ \!w HH | FIURLAP VR
= il | 0 ' l Ny{” | P P
T Iihig LB w l “"W»V L‘M«W hil M‘W “M“ A A et
! AL N Ly
57 W l 57
56 \MWM N w 56

B peq (TH) [dB], PL

70

60

151

2 50

3

g

g 40
30

20

10
25

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]

63 160

400 1000

6300

1
16000 Freauenza [Hz1

Pagina 51di 71




’” ( k'{&
J l[} J
e f0g-¢/Ens % Valutazione di impatto acustico previsionale

lmeedeere

[ Relazione tecnica n. 016
) TASSO Sl'l Rev.00 del 02/12/2020

Ing. Cabno Domentico

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda  TASSO S.r.l. I] —
Nome misura P7 METANALLLI E PLNST
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:15:28.200
Durata misura 00:05:09.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 64,8
Note /
20 Hz 63,4 dB 125 Hz 64,4 dB 800 Hz 56,8 dB 5000 Hz 42,3dB
25 Hz 69,4 dB 160 Hz 61,6 dB 1000 Hz 56,6 dB 6300 Hz 40,9 dB
31,5 Hz 67,1 dB 200 Hz 61,9 dB 1250 Hz 54,9 dB 8000 Hz 41,1dB
40 Hz 69,3 dB 250 Hz 60,7 dB 1600 Hz 51,7 dB 10000 Hz 36,3dB
50 Hz 68,7 dB 315 Hz 59,6 dB 2000 Hz 49,4 dB 12500 Hz 31,3dB
63 Hz 69,4 dB 400 Hz 57,4 dB 2500 Hz 48,2 dB 16000 Hz 25,7 dB
80 Hz 62,4 dB 500 Hz 57,2dB 3150 Hz 47,3 dB 20000 Hz 18,4 dB
100 Hz 61,4 dB 630 Hz 55,8 dB 4000 Hz 44,8 dB
LO1 L05 L10 L50 L90 L95
66,9 dBA 65,7 dBA 65,2 dBA 64,2 dBA 63,2 dBA 63,1 dBA
807 i T T T T T 80
|
‘\
i \“f\ | U‘H ‘”\,‘N [\ | o \I\ W J \M J% I |
65 Wl A It \ i ST TN Al R RTIT i 165
i L”‘M\An\”"ﬁ\“‘w““* ’v'H‘ruﬂMM'v‘W '( W'N\MW.WL‘MNW“ {’“m'“*”%wv'\WMW)‘W'w'M"""”J*‘.‘wMV\-'r“‘“A“ U W’Y‘”"AMJW'W}W-M W WMM'mMW*‘W"Wu“““)’\‘ *“WWM

14:15:30 14:16:00 14:16:30 14:17:00 14:17:30 14:18:00 14:18:30 14:19:00 14:19:30 14:20:00 Tempo

B peq (TH) [dB], PL
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) ’ JU _ _ _TASSO S'r'l'_ o Rev.00 del 02/12/2020
Ao dibg:g snss Valutazione di impatto acustico previsionale

leecdeere

Ing. Cabno Domentlco

Loager 1 /3 d'Ottava, 30/11/2020 14:15:28.300
dB dB

pressione acustica
pressione acustica

25 Frequenza [Hz]

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P8 I' ,AS SD
METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:21:48.300
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 65,7
Note /
20 Hz 64,2 dB 125 Hz 58,8 dB 800 Hz 57,6 dB 5000 Hz 43,1dB
25 Hz 72,9 dB 160 Hz 55,9 dB 1000 Hz 56,1 dB 6300 Hz 41,1dB
31,5Hz 68,4 dB 200 Hz 56,3 dB 1250 Hz 54,6 dB 8000 Hz 39,8 dB
40 Hz 67,3 dB 250 Hz 59,8 dB 1600 Hz 52,7 dB 10000 Hz 37,7 dB
50 Hz 69,1 dB 315 Hz 65,0 dB 2000 Hz 50,6 dB 12500 Hz 36,9 dB
63 Hz 68,0 dB 400 Hz 61,4 dB 2500 Hz 49,3 dB 16000 Hz 32,3dB
80 Hz 64,5 dB 500 Hz 57,0 dB 3150 Hz 47,8 dB 20000 Hz 25,0 dB
100 Hz 63,8 dB 630 Hz 56,9 dB 4000 Hz 46,1 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
71,6 dBA 68,2 dBA 67,0 dBA 64,9 dBA 63,5 dBA 63,2 dBA
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Relazione tecnica n. 016

e ] . ) o Rev.00 del 02/12/2020
TN sy Valutazione di impatto acustico previsionale
Ing. Cabno Domentlco
R.sm.at.;;gqﬂ, logger step = 200 ms N
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M Aeq (TH) [dB], PL
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pressione acustica
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pressione acustica
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TN [T

Ing. Cabno Domentlco

TASSO S.r.l.

Valutazione di impatto acustico previsionale

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L
Nomemisura P9 I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:28:49.000
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 64,0
Note /
20 Hz 62,7 dB 125 Hz 61,3dB 800 Hz 54,6 dB 5000 Hz 41,7 dB
25 Hz 74,8 dB 160 Hz 58,0 dB 1000 Hz 55,5dB 6300 Hz 39,5dB
31,5Hz 67,4 dB 200 Hz 59,4 dB 1250 Hz 55,2dB 8000 Hz 35,6 dB
40 Hz 59,1dB 250 Hz 56,8 dB 1600 Hz 49,9 dB 10000 Hz 30,7 dB
50 Hz 65,0 dB 315 Hz 54,6 dB 2000 Hz 50,2 dB 12500 Hz 25,3dB
63 Hz 66,7 dB 400 Hz 57,7 dB 2500 Hz 47,5 dB 16000 Hz 19,2 dB
80 Hz 63,5dB 500 Hz 55,8dB 3150 Hz 46,1 dB 20000 Hz 13,8dB
100 Hz 65,1 dB 630 Hz 58,2 dB 4000 Hz 44,3 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
73,2 dBA 68,9 dBA 65,7 dBA 61,5 dBA 60,0 dBA 59,6 dBA
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14:29:00 14:29:30 14:30:00 14:30:30 14:31:00 14:31:30 14:32:00 14:32:30 14:33:30 Tempo

B peq (TH) [dB], PL

ager
dB

80

pressione acustica
pressione acustica

16000

Freauenza [Hz1

25 63 400 1000 2500 6300

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]
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lnrcdeere

Ing. Cabno Domentico

TASSO S.r.l.

Valutazione di impatto acustico previsionale

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda  TASSO S.r.l. =
Nome misura P10 l TASSO)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:34:40.100
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 64,8
Note /
20 Hz 63,0 dB 125 Hz 65,0 dB 800 Hz 55,7 dB 5000 Hz 43,3 dB
25 Hz 70,7 dB 160 Hz 59,8 dB 1000 Hz 56,3 dB 6300 Hz 41,6 dB
31,5 Hz 68,0 dB 200 Hz 57,4 dB 1250 Hz 55,4 dB 8000 Hz 39,5dB
40 Hz 67,1 dB 250 Hz 57,9 dB 1600 Hz 51,9 dB 10000 Hz 35,4 dB
50 Hz 77,6 dB 315Hz 54,1 dB 2000 Hz 52,5dB 12500 Hz 30,8 dB
63 Hz 66,2 dB 400 Hz 57,1 dB 2500 Hz 48,6 dB 16000 Hz 24,2 dB
80 Hz 64,3 dB 500 Hz 56,5 dB 3150 Hz 47,1 dB 20000 Hz 16,6 dB
100 Hz 65,8 dB 630 Hz 58,5 dB 4000 Hz 45,7 dB
LO1 LO5 L10 L50 L90 L95
74,1 dBA 70,7 dBA 67,6 dBA 61,8 dBA 60,2 dBA 59,8 dBA
75 T T " “w 75
|
g ‘ | H | w\ J‘ 8
o | L T
i ‘ I I
¢ 1% '« ‘ | | ‘“‘ ) | M[ .\ ‘ :
65 ” | | H Ll i L | AR |J M
i il | ”‘ \ i
Il \ﬁl! d p NH ' ﬂ Jl | M w uM m h Iy l\l AMM'W“M | 'f‘ {W . A\ ” ‘\ ‘uu
. J ‘ ‘; ﬂ ﬁw m HW .M W { W M" )LWM J ™ W), ﬂh “‘W.y’% WM w}w }

14:35:00 14:35:30 14:36:00 14:36:30 14:37:00 14:37:30 14:38:00 14:38:30 14:39:00 Tempo

B peq (TH) [dB], PL
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leredeere

Ing. Cabno Domentlco

Loqger 1/3 d'Ottava, 30/ 11/2020 14:34:40.200
dB dB

pressione acustica
pressione acustica

25 Frequenza [Hz1

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1
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] . ) o Rev.00 del 02/12/2020
TN sy Valutazione di impatto acustico previsionale
Ing. Cabno Domentlco
Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L I TASSO
Nome misura P11 METNLLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 14:52:22.000
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 65,4
Note /
20 Hz 62,2 dB 125 Hz 63,0 dB 800 Hz 57,1dB 5000 Hz 45,2 dB
25 Hz 64,9 dB 160 Hz 60,9 dB 1000 Hz 56,9 dB 6300 Hz 42,2 dB
31,5 Hz 62,6 dB 200 Hz 58,4 dB 1250 Hz 55,7 dB 8000 Hz 39,6 dB
40 Hz 65,4 dB 250 Hz 56,1 dB 1600 Hz 54,4 dB 10000 Hz 35,8 dB
50 Hz 69,1 dB 315 Hz 56,0 dB 2000 Hz 53,0 dB 12500 Hz 31,0 dB
63 Hz 69,8 dB 400 Hz 56,5 dB 2500 Hz 51,8 dB 16000 Hz 25,5 dB
80 Hz 62,4 dB 500 Hz 56,8 dB 3150 Hz 49,5 dB 20000 Hz 19,2 dB
100 Hz 65,0 dB 630 Hz 57,3 dB 4000 Hz 48,0 dB
L01 LO5 L10 L50 L90 L95
76,5 dBA 71,3 dBA 68,5 dBA 55,1 dBA 50,5 dBA 49,8 dBA
85 ’ 85
80 #k 80
75 ’ N 75
L \ ] |
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B peq (TH) [dB], PL

pressione acustica

pressione acustica

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freauenza [Hz1

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]
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:.“;[“.‘;:: N Valutazione di impatto acustico previsionale
Ing. Cabno Domentico
Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda  TASSO S.r.l. I] —
Nome misura P1 METANALLLI E PLNST
Data misura 30/11/2020
Ora misura 23:06:20.600
Durata misura 00:05:46.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 60,2
Note /
20 Hz 58,5 dB 125 Hz 56,2 dB 800 Hz 49,5 dB 5000 Hz 37,7 dB
25 Hz 60,9 dB 160 Hz 55,2 dB 1000 Hz 50,5 dB 6300 Hz 34,7 dB
31,5 Hz 59,4 dB 200 Hz 53,8 dB 1250 Hz 51,5dB 8000 Hz 32,0dB
40 Hz 60,7 dB 250 Hz 55,5dB 1600 Hz 50,2 dB 10000 Hz 25,7 dB
50 Hz 64,0 dB 315Hz 53,6 dB 2000 Hz 47,5 dB 12500 Hz 20,2 dB
63 Hz 61,2 dB 400 Hz 56,6 dB 2500 Hz 45,1 dB 16000 Hz 14,9 dB
80 Hz 58,0 dB 500 Hz 50,6 dB 3150 Hz 43,2 dB 20000 Hz 12,3 dB
100 Hz 58,0 dB 630 Hz 50,3 dB 4000 Hz 40,9 dB
L01 LO5 L10 L50 L90 L95
71,7 dBA 65,8 dBA 60,0 dBA 55,6 dBA 54,1 dBA 53,9 dBA
|
75 i 75
‘N u
1y
© 70 " - } 70 o
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g 65 i “ + “ H ‘ ‘ “ ‘n‘ 65 é
| . | "\"\ \‘ |
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s H“fmb ik NJW ey A '“JVVM' " ww W «"J‘Ww Mg W)‘W | MM \WMW' ALY e MV“ -
23:06:30 23:07:00 23:07:30 23:08:00 23:08:30 23:09:00 23:09:30 23:10:00 23:10:30 23:11:00 23:11:30 Tempo

B peq (TH) [dB], PL

Pagina 59 di 71




j ’]'CC m TASSO S.r.L Relazione tecnican. 016

el ) o i o Rev.00 del 02/12/2020
TN sy Valutazione di impatto acustico previsionale
Ing. Cabno Domentlco

70 T 70

pressione acustica
pressione acustica

25 Frequenza [Hz1

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1
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) ’ JU _ _ _TASSO S'r'l'_ o Rev.00 del 02/12/2020
o S i e Valutazione di impatto acustico previsionale

Ing. Cabno Domentlco

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSOS.r.L
Nomemisura P2 I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 23:19:37.200
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 53,8
Note /
20 Hz 51,8dB 125 Hz 48,7 dB 800 Hz 45,3dB 5000 Hz 33,2dB
25 Hz 57,4 dB 160 Hz 46,7 dB 1000 Hz 45,7 dB 6300 Hz 29,5dB
31,5Hz 53,9dB 200 Hz 46,8 dB 1250 Hz 44,9 dB 8000 Hz 25,1dB
40 Hz 48,2 dB 250 Hz 46,6 dB 1600 Hz 42,2 dB 10000 Hz 22,7dB
50 Hz 52,2 dB 315 Hz 45,8 dB 2000 Hz 40,7 dB 12500 Hz 22,1dB
63 Hz 55,2 dB 400 Hz 45,9dB 2500 Hz 39,9 dB 16000 Hz 15,4 dB
80 Hz 51,8dB 500 Hz 44,8dB 3150 Hz 39,0 dB 20000 Hz 11,4 dB
100 Hz 49,3 dB 630 Hz 45,0 dB 4000 Hz 36,6 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
65,6 dBA 56,9 dBA 52,9 dBA 48,7 dBA 46,3 dBA 45,9 dBA
|

65 T ‘y 65
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£
3
pressione acustica

23:20:00 23:20:30 23:21:00 23:21:30 23:22:00 23:22:30 23:23:00 23:23:30 23:24:00 Tempo

B peq (TH) [dB], PL

pressione acustica
pressione acustica

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Freauenza [Hz1

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]
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Ing. Cabno Domentico
Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSO S.r.l II : ;
Nome misura P3 FIETNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:56:10.500
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 51,9
Note /
20 Hz 57,9 dB 125 Hz 49,8 dB 800 Hz 41,8 dB 5000 Hz 33,2dB
25 Hz 60,7 dB 160 Hz 47,8 dB 1000 Hz 43,6 dB 6300 Hz 30,1dB
31,5 Hz 58,5 dB 200 Hz 48,7 dB 1250 Hz 43,2 dB 8000 Hz 26,1dB
40 Hz 56,5 dB 250 Hz 47,8 dB 1600 Hz 40,0 dB 10000 Hz 19,1 dB
50 Hz 58,8 dB 315 Hz 45,3 dB 2000 Hz 37,9 dB 12500 Hz 16,0 dB
63 Hz 60,1 dB 400 Hz 43,8dB 2500 Hz 36,2 dB 16000 Hz 11,5 dB
80 Hz 48,0 dB 500 Hz 43,8dB 3150 Hz 35,1dB 20000 Hz 9,8 dB
100 Hz 46,8 dB 630 Hz 42,5dB 4000 Hz 35,5dB
LO1 LO5 L10 L50 L90 L95
60,5 dBA 53,8 dBA 52,5 dBA 50,8 dBA 49,4 dBA 49,1 dBA
l !' V 1R \ ] }
\
\w\ ‘ T J\ ﬂ ‘\ ‘
M ‘N‘ il \‘\ i i L M,/‘WWLL ) h’ vJM ‘,/M \ JVN W{ " H il J\ ‘ ‘
50 m‘ \'\“\\\W\‘ \“M "f \i i ‘\‘ J W \ ﬁ‘ W W‘W W'U W ” NLMJ ‘W W VY w“ﬂ%% ! Nuw ‘ W‘Mi ‘ M( % Mf =0

22:56:30 22:57:00 22:57:30 22:58:00 22:58:30 22:59:00 22:59:30 23:00:00 23:00:30 Tempo

B peq (TH) [dB1, PL
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Ao dibg:g snss Valutazione di impatto acustico previsionale

leecdeere

Ing. Cabno Domentlco

Loager 1 /3 d'Ottava, 30/11/2020 22:56:10.600

pressione acustica
pressione acustica

25 Frequenza [Hz]

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P4 I' ,AS SD
METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:48:59.400
Durata misura 00:05:08.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 56,0
Note /
20 Hz 58,0 dB 125 Hz 49,5dB 800 Hz 47,6 dB 5000 Hz 36,7 dB
25 Hz 59,7 dB 160 Hz 46,7 dB 1000 Hz 46,4 dB 6300 Hz 32,8dB
31,5 Hz 58,9 dB 200 Hz 51,5 dB 1250 Hz 46,2 dB 8000 Hz 29,7 dB
40 Hz 57,9 dB 250 Hz 50,6 dB 1600 Hz 43,6 dB 10000 Hz 23,5dB
50 Hz 64,0 dB 315 Hz 46,2 dB 2000 Hz 42,6 dB 12500 Hz 19,3dB
63 Hz 59,7 dB 400 Hz 47,4 dB 2500 Hz 40,6 dB 16000 Hz 12,5dB
80 Hz 49,9 dB 500 Hz 47,1dB 3150 Hz 39,5dB 20000 Hz 9,9dB
100 Hz 49,7 dB 630 Hz 51,0dB 4000 Hz 39,3dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
65,3 dBA 56,9 dBA 56,1 dBA 55,0 dBA 54,1 dBA 54,0 dBA
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Ao dibg:g snss Valutazione di impatto acustico previsionale

leecdeere

Ing. Cabno Domentlco

Risultati Logger, logger step = 200 ms
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M Aeq (TH) [dB], PL

Loager 1/3 d'Ottava, 30/ 11/2020 22:48:59.500
dB dB

pressione acustica
pressione acustica

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Frequenza [Hz]

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

Tipo dispositivo SVAN977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P5 I,AS SD
. METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:43:08.400
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 45,8
Note /
20 Hz 55,3dB 125 Hz 46,8 dB 800 Hz 37,3dB 5000 Hz 23,4dB
25 Hz 58,3 dB 160 Hz 39,9 dB 1000 Hz 37,4 dB 6300 Hz 19,9 dB
31,5 Hz 57,0 dB 200 Hz 41,4 dB 1250 Hz 35,9 dB 8000 Hz 15,9 dB
40 Hz 54,7 dB 250 Hz 42,2 dB 1600 Hz 33,7 dB 10000 Hz 13,7 dB
50 Hz 54,2 dB 315 Hz 39,3dB 2000 Hz 30,6 dB 12500 Hz 11,8 dB
63 Hz 51,6 dB 400 Hz 38,0dB 2500 Hz 28,2 dB 16000 Hz 10,5 dB
80 Hz 47,6 dB 500 Hz 38,8 dB 3150 Hz 26,0 dB 20000 Hz 9,5 dB
100 Hz 45,7 dB 630 Hz 37,7 dB 4000 Hz 24,6 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
50,9 dBA 47,6 dBA 46,8 dBA 45,3 dBA 44,2 dBA 44,0 dBA
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22:43:30 22:44:00 22:44:30 22:45:00

B peq (TH) [dB1, PL

22:45:30

22:46:00 22:46:30 22:47:00 22:47:30

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]

Freauenza [Hz1

Tipo dispositivo SVAN977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P6 I' ,AS SD
. METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:36:34.500
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 54,7
Note /
20 Hz 57,4 dB 125 Hz 60,0 dB 800 Hz 44,8 dB 5000 Hz 35,6 dB
25 Hz 59,9 dB 160 Hz 51,1 dB 1000 Hz 44,3 dB 6300 Hz 34,7 dB
31,5 Hz 59,5 dB 200 Hz 47,3 dB 1250 Hz 42,3 dB 8000 Hz 32,4 dB
40 Hz 56,1 dB 250 Hz 49,1 dB 1600 Hz 41,4 dB 10000 Hz 30,1dB
50 Hz 57,8 dB 315 Hz 49,4 dB 2000 Hz 40,1 dB 12500 Hz 26,0 dB
63 Hz 61,3 dB 400 Hz 48,5 dB 2500 Hz 38,9 dB 16000 Hz 20,0 dB
80 Hz 62,2 dB 500 Hz 47,3 dB 3150 Hz 37,6 dB 20000 Hz 13,5dB
100 Hz 58,7 dB 630 Hz 46,9 dB 4000 Hz 36,6 dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95
56,3 dBA 55,8 dBA 55,6 dBA 54,6 dBA 53,7 dBA 53,3dBA
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Ao dibg:g snss Valutazione di impatto acustico previsionale

leecdeere

Ing. Cabno Domentlco
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22:37:00 22:37:30 22:38:00 22:38:30 22:39:00 22:39:30 22:40:00 22:40:30 22:41:00 Tempo

54

53

B peq (TH) [dB1, PL

Freauenza [Hz1

H1/3 0tt Lzeq (TH) [dB]

Tipo dispositivo SVAN977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda  TASSO S.r.L I
Nome misura P7 - I_AS SD
. VMIETNALL E PULNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:29:04.200
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 59,9
Note /
20 Hz 54,7 dB 125 Hz 56,0 dB 800 Hz 55,4 dB 5000 Hz 29,7 dB
25 Hz 57,4 dB 160 Hz 54,3 dB 1000 Hz 53,0dB 6300 Hz 27,2dB
31,5 Hz 54,7 dB 200 Hz 53,5dB 1250 Hz 49,4 dB 8000 Hz 24,8 dB
40 Hz 54,8 dB 250 Hz 51,5dB 1600 Hz 46,6 dB 10000 Hz 21,0dB
50 Hz 56,6 dB 315 Hz 49,2 dB 2000 Hz 43,4 dB 12500 Hz 17,2 dB
63 Hz 55,4 dB 400 Hz 47,7 dB 2500 Hz 39,7dB 16000 Hz 13,2dB
80 Hz 55,3dB 500 Hz 49,3 dB 3150 Hz 36,8dB 20000 Hz 10,5dB
100 Hz 57,0 dB 630 Hz 53,8dB 4000 Hz 33,2dB
LO1 L0O5 L10 L50 L90 L95

Pagina 66 di 71



Gy

Relazione tecnica n. 016
) . _TASSO S'r'l'_ o Rev.00 del 02/12/2020
TN sy Valutazione di impatto acustico previsionale
Ing. Cabno Domentlco
| 73,4 dBA 64,7 dBA 58,5 dBA 46,5 dBA 44,7 dBA 44,3 dBA |
75 ﬂ‘ 75
’ 1
70 W ‘ 70
5 ﬁhx m }‘ ‘% 3
T & il f N
g 60 | \ “H ‘\ ‘ w ,.f \‘ 60 g
55 / F | 55
a | Ll |
y \ J"\ i
A, AM ‘L / / M A‘f e \‘J sl wJ‘ WAL -
o AUV TR b b “A‘V'MWJM“R“W\M byt |

40

22:29:30
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Loqger 1/3 d'Ottava, 30/11/2020 22:29:04.300
dB

22:30:00

40
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25

63

B 1/30tt Lzeq (TH) [dB1

pressione acustica

400 1000 2500 6300 16000 Frequenza [Hz]

Tipo dispositivo SVAN977A

Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L

Nomemisura P8 I IAS20
Data misura 30/11/2020

Ora misura
Durata misura

22:11:34.100
00:05:03.000

Operatore: Di Girolamo Stefano

LAeq [dB] 55,9
Note /

20 Hz 64,0 dB 125 Hz 59,3 dB 800 Hz 46,5 dB 5000 Hz 32,4 dB
25 Hz 66,7 dB 160 Hz 57,2 dB 1000 Hz 44,0 dB 6300 Hz 29,5 dB
31,5 Hz 66,6 dB 200 Hz 53,6 dB 1250 Hz 43,6 dB 8000 Hz 25,4 dB
40 Hz 65,2 dB 250 Hz 52,9 dB 1600 Hz 40,9 dB 10000 Hz 21,7 dB
50 Hz 66,0 dB 315 Hz 51,0 dB 2000 Hz 39,3 dB 12500 Hz 17,6 dB
63 Hz 65,9 dB 400 Hz 49,7 dB 2500 Hz 38,1dB 16000 Hz 14,0 dB
80 Hz 59,8 dB 500 Hz 49,3 dB 3150 Hz 36,5 dB 20000 Hz 11,1dB
100 Hz 63,5 dB 630 Hz 46,3 dB 4000 Hz 34,6 dB
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Relazione tecnica n. 016
Rev.00 del 02/12/2020

Valutazione di impatto acustico previsionale

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L
Nomemisura P9 I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 22:17:28.200
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 55,5
Note /
20 Hz 61,5dB 125 Hz 47,6 dB 800 Hz 48,8 dB 5000 Hz 28,6 dB
25 Hz 64,1dB 160 Hz 45,0 dB 1000 Hz 48,8 dB 6300 Hz 25,0dB
31,5Hz 60,0 dB 200 Hz 45,0 dB 1250 Hz 46,5 dB 8000 Hz 21,3dB
40 Hz 63,0dB 250 Hz 50,9 dB 1600 Hz 43,2 dB 10000 Hz 17,7 dB
50 Hz 65,3 dB 315 Hz 48,8 dB 2000 Hz 40,4 dB 12500 Hz 14,1dB
63 Hz 58,4 dB 400 Hz 45,3 dB 2500 Hz 37,9 dB 16000 Hz 11,1dB
80 Hz 50,9 dB 500 Hz 45,9dB 3150 Hz 34,9 dB 20000 Hz 9,6 dB
100 Hz 59,1dB 630 Hz 47,3 dB 4000 Hz 32,1dB
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Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386
Localita/Azienda TASSOS.r.L
Nomemisura P10 I TIAS20)
Data misura 30/11/2020
Ora misura 23:31:07.800
Durata misura 00:05:09.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 59,6
Note /
20 Hz 57,2 dB 125 Hz 57,5dB 800 Hz 51,8 dB 5000 Hz 37,2dB
25 Hz 60,2 dB 160 Hz 56,2 dB 1000 Hz 51,3 dB 6300 Hz 35,4 dB
31,5 Hz 58,6 dB 200 Hz 54,8 dB 1250 Hz 50,1dB 8000 Hz 34,2 dB
40 Hz 62,6 dB 250 Hz 52,2 dB 1600 Hz 47,2 dB 10000 Hz 31,9 dB
50 Hz 64,1 dB 315 Hz 52,2 dB 2000 Hz 46,3 dB 12500 Hz 24,5 dB
63 Hz 69,4 dB 400 Hz 51,2 dB 2500 Hz 44,3 dB 16000 Hz 22,4 dB
80 Hz 60,9 dB 500 Hz 51,5 dB 3150 Hz 41,0 dB 20000 Hz 16,8 dB
100 Hz 59,4 dB 630 Hz 51,9 dB 4000 Hz 39,3dB
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Ing. Cabno Domentlco

Tipo dispositivo SVAN 977A
Numero di serie 81386

Localita/Azienda TASSO S.r.L I
Nome misura P11 Il ,AS SD
. METNLLI E PLNSTICHE
Data misura 30/11/2020
Ora misura 23:25:27.900
Durata misura 00:05:23.000 Operatore: Di Girolamo Stefano
LAeq [dB] 58,9
Note /
20 Hz 56,6 dB 125 Hz 57,0 dB 800 Hz 51,5dB 5000 Hz 39,0 dB
25 Hz 60,5 dB 160 Hz 56,4 dB 1000 Hz 50,8 dB 6300 Hz 36,3 dB
31,5 Hz 56,9 dB 200 Hz 53,2 dB 1250 Hz 48,9 dB 8000 Hz 33,9dB
40 Hz 57,5dB 250 Hz 52,0 dB 1600 Hz 47,3 dB 10000 Hz 32,0 dB
50 Hz 61,4 dB 315 Hz 50,8 dB 2000 Hz 45,9 dB 12500 Hz 29,5 dB
63 Hz 62,9 dB 400 Hz 49,6 dB 2500 Hz 44,5 dB 16000 Hz 24,4 dB
80 Hz 63,2 dB 500 Hz 49,9 dB 3150 Hz 42,1dB 20000 Hz 21,1dB
100 Hz 57,2 dB 630 Hz 50,2 dB 4000 Hz 40,5 dB
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