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1. Premessa 

Il presente documento, redatto ai sensi della legge quadro n. 447/95, costituisce la valutazione 

previsionale dell’impatto acustico che verrà prodotto dalla realizzazione di un impianto di verniciatura 

a polvere da parte della TASSO S.r.l. Il nuovo impianto sarà ubicato nel sito industriale esistente della 

proponente, in ATESSA (CH), Via Catania, n.25. 

A seguito dell'incarico ricevuto è stato eseguito, tramite il tecnico competente in acustica (Ing. 

CAIANO Domenico), uno studio teorico per fornire una previsione degli effetti acustici che la 

realizzazione del nuovo sito produrrà verso l’esterno (impatto ambientale) e la verifica del rispetto dei 

limiti normativi vigenti. 

Tale studio consiste nella previsione degli effetti ambientali, dal punto di vista dell’inquinamento 

acustico, in seguito all’avvio, da parte della TASSO S.r.l., di un nuovo impianto di verniciatura a 

polvere. 

La valutazione è stata svolta in due passi successivi: 

1. sopralluogo per monitorare il clima acustico dell’area e censimento delle tipologie di attività e di 

sorgenti di rumore; 

2. redazione della valutazione previsionale dell’impatto acustico e parere sulla conformità rispetto ai 

limiti di zona previsti. 

2. Riferimenti normativi 

La normativa vigente ai fini della valutazione dell’inquinamento acustico è costituita da: 

- D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell'ambiente esterno";  

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 

- D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo 

continuo”; 

- D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";  

- D.M. Ambiente 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico"; 

- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06/09/2004; 

- D.G.R. 770P del 14/11/2011 “Legge regionale 17 luglio 2007, n. 23 recante Disposizioni per il 

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente 

abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”; 

- Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale di ATESSA (elaborato del 2009). 
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3. Descrizione della tipologia dell’opera o attività di progetto 

Azienda TASSO S.r.l. 

Sede Legale Via Catania, n.25 

66041 ATESSA (CH) 

Sede del sito oggetto di 

valutazione 

Via Catania, n.25 

66041 ATESSA (CH) 

Dati catastali del sito Comune di Atessa Foglio 9 Particella 4281 

Attività lavorativa svolta Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca 

Codice ATECO 29.32.09 

Legale rappresentante – 

Procuratore speciale 

Di Loreto Romeo nato a Castel Frentano (CH) il 27 maggio 1957, ivi 

residente in Via San Rocco n. 68, codice fiscale DLRRMO57E27C114F 

Data di effettuazione dei rilievi

  

30/11/2020 

Personale presente durante i 

rilevamenti 

Ing. CAIANO Domenico (tecnico competente in acustica, iscritto 

nell’elenco della Regione Abruzzo con Ordinanza n.58 del 19/04/1999) 

Per. Ind. DI GIROLAMO Stefano (tecnico esecutore delle misure) 

 

Il nuovo impianto di verniciatura a polvere che la TASSO S.r.l. andrà ad avviare, sarà ubicato all’interno 

di un opificio esistente, in Via Catania, n.25 - 66041 ATESSA (CH). L’opificio oggetto dell’intervento 

confina con altre attività produttive.  

 

Il ciclo produttivo del nuovo impianto è composto dalle seguenti fasi. 

 

I semilavorati in metallo ottenuti da vari fornitori vengono avviati all’impianto di verniciatura a 

polvere. La prima fase prevede il passaggio dei semilavorati in un tunnel di pretrattamento a spruzzo, 

di seguito l’elenco dei trattamenti realizzati nel tunnel: sgrassaggio alcalino; n.2 lavaggi con acqua di 

rete; fosfodecapaggio; lavaggi con acqua di rete e demi; conversione nanotecnologica; lavaggio con 

acqua demi. I semilavorati pretrattati nel tunnel vengono inviati successivamente a un forno di 

asciugatura. In seguito, viene applicata sulla superficie del semilavorato pretrattato e asciugato la 

vernice in polvere attraverso un sistema automatico composto da una cabina per applicazione 

elettrostatica della polvere e un sistema di applicazione polvere in fase densa. Successivamente il 

semilavorato è inviato al forno di polimerizzazione. I pezzi così ottenuti vengono infine sottoposti alle 

operazioni di controllo, imballaggio e spedizione. 
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N. Fase Volume vasca (m3) 

1 Tunnel di pretrattamento a spruzzo 

1.1 Sgrassaggio alcalino a caldo 6,60 

1.2 Primo lavaggio con acqua di rete 1,70 

1.3 Secondo lavaggio con acqua di rete 1,70 

1.4 Fosfodecapaggio a caldo 6,60 

1.5 Lavaggio con acqua di rete 1,70 

1.6 Umidificazione --- 

1.7 Lavaggio con acqua demineralizzata 1,70 

1.8 Conversione nanotecnologica a caldo 6,60 

1.9 Lavaggio con acqua demineralizzata 1,70 

2 Asciugatura in forno 

3 Verniciatura a polvere 

4 Polimerizzazione in forno 

 

In neretto i volumi delle vasche dove avvengono i trattamenti che concorrono al raggiungimento della 

soglia di 30 m3 (Codice IPPC 2.6). 
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4. Caratteristiche temporali dell’attività e degli impianti 

Il nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare non ha carattere stagionale. L’orario 

dell’attività è ricompreso nell’intero periodo diurno (6:00 ÷ 22:00). Come indicato nei paragrafi 

successivi, si è provveduto comunque, in via cautelativa, a una valutazione del rispetto dei limiti 

anche nel periodo notturno. Durante l’orario di attività lavorativa potrà avvenire l’apertura del 

portellone principale dell’opificio, per le attività di carico/scarico del materiale, il quale non si trova in 

vicinanza del nuovo impianto da installare. Visto il layout produttivo, si esclude la possibilità che 

durante le operazioni di carico/scarico con portellone aperto il rumore generato dalle macchine che 

compongono il nuovo impianto, localizzate all’interno dello stabilimento, possa essere trasmesso 

all’esterno. Di conseguenza, nella presente valutazione si farà riferimento al rumore generato dai 

macchinari del nuovo impianto di verniciatura a polvere, posti all’esterno dello stabilimento. 

 

 

5. Sorgenti rumorose connesse all’opera o attività e loro ubicazione 

Le sorgenti rumorose connesse al nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare sono relative 

alle seguenti attrezzature che verranno utilizzate. 

Di seguito vengono indicati anche i dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in 

pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura 

oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti o apparecchiature dello stesso tipo. 

 

Sorgente di rumore 

(Attrezzatura) 
Posizione Emissione sonora 

Fonte dell’emissione 

sonora 

Impianto di abbattimento polveri 

– Ventilatore 
Esterno 90,0 Leq (dB) Dichiarata dal fabbricante 

Impianto di abbattimento polveri 

– Scuotitore 
Esterno 81,0 Leq (dB) Dichiarata dal fabbricante 
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6. Planimetria aggiornata 

Si allegano alla presente (allegato n.1) le planimetrie comprensive di: perimetro o confine di proprietà 

e/o attività; destinazioni urbanistiche delle zone oggetto di valutazione; eventuali ricettori presenti; 

valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 

14/11/1997. 

 

7. Principali sorgenti sonore già presenti 

Le sorgenti sonore già presenti nella zona oggetto della valutazione sono rappresentate dalle attività 

produttive già in essere della TASSO S.r.l., dalle attività produttive adiacenti al fabbricato dove 

verrà avviato il nuovo impianto e dal traffico veicolare presente nella zona. Per la caratterizzazione 

acustica del territorio si è proceduta a una verifica strumentale dei livelli di rumore. 

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti secondo le modalità previste dal D.M. del 16.03.98 “Tecniche di 

rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. La campagna di indagine ha previsto la 

misurazione per ogni sito prescelto del livello sonoro continuo equivalente ponderato “A” per un 

tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato.  

In accordo con quanto stabilito nel punto 2 dell’allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991, immediatamente 

prima e dopo ogni serie di misure é stata eseguita la calibrazione acustica dell’intera catena di misura 

mediante la sorgente campione di livello di pressione acustica (calibratore acustico QC-10, numero 

QIC080062, costruttore QUEST). L’allegato B del D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce, infatti, nel punto 2 

che le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni, effettuate prima e 

dopo il ciclo di misura, differiscono al massimo di ± 0,5 dB. L 

In data 30 novembre2020, nella quale sono stati eseguiti i rilievi fonometrici, lo scostamento 

riscontrato tra le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura è risultato inferiore a 0,5 dB 

e, pertanto, le misurazioni effettuate sono da ritenersi accettabili. 

I dati acustici registrati sono stati acquisiti in condizioni meteorologiche adeguate, in accordo con 

quanto stabilito nel punto 3 dell’allegato B al D.P.C.M. 01/03/1991, e precisamente: 

Condizioni meteorologiche Vento 

Sereno (assenza di precipitazioni atmosferiche) Quasi assente (inferiore a 5 m/s) 
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I rilievi fonometrici sono stati eseguiti facendo uso della seguente strumentazione: 

- Fonometro Integratore SVAN 997A, numero 81386, costruttore SVANTEK con 

preamplificatore modello SV 12L, numero 93811, costruttore SVANTEK e microfono 

modello 7052E, numero 75661, costruttore ACO – Certificato di taratura n. 07/02/2020 del 

07/01/2020; Certificato di taratura per i filtri in frequenza di bande di terzi di ottava (1/3) 

n. 08/04/2020 del 07/01/2020; 

- Calibratore acustico QC-10, numero QIC080062, costruttore QUEST – Certificato di taratura 

LAT 146/11435 del 01/04/2020; 

- Strumentazione di supporto: cuffia antivento, cavalletto. 

I certificati di taratura della strumentazione sopra menzionata sono riportati nell’allegato n.2 alla 

presente relazione. 

I risultati delle misurazioni, arrotondati a 0,5 dB(A) come prescritto dal punto 3 dell’allegato B al 

D.P.C.M. 01/03/1991, sono evidenziati nelle seguenti tabelle. 

Punto di  

rilievo 

fonometrico 

Data rilievi 

Periodo di  

misurazione Condizioni di 

effettuazione 

delle misure 

Livello 

sonoro 

 continuo 

equivalente  

dB(A) 

Livello sonoro  

continuo 

equivalente 

arrotondato a 

0,5 dB(A) 

Ora inizio 

(hh:mm:ss) 

Ora fine 

(hh:mm:ss) 

P1 125 30/11/2020 14:46:23 14:51:25 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
65,1 65,0 

P2 114 30/11/2020 13:45:37 13:50:42 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
57,2 57,0 

P3 115 30/11/2020 13:51:45 13:56:47 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
56,0 56,0 

P4 116 30/11/2020 13:57:30 14:02:33 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
55,0 55,0 

P5 117 30/11/2020 14:03:07 14:08:09 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
51,8 52,0 

P6 118 30/11/2020 14:09:47 14:14:49 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
58,6 58,5 

P7 119 30/11/2020 14:15:28 14:20:37 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
64,8 65,0 

P8 120 30/11/2020 14:21:48 14:26:50 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
65,7 65,5 

P9 122 30/11/2020 14:28:49 14:33:51 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
64,0 64,0 

P10 123 30/11/2020 14:34:40 14:39:43 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
64,8 65,0 

P11 126 30/11/2020 14:52:22 14:57:24 
Periodo diurno – Impianti 

produttivi in funzione 
65,4 65,5 
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Punto di  

rilievo 

fonometrico 

Data rilievi 

Periodo di  

misurazione Condizioni di 

effettuazione 

delle misure 

Livello 

sonoro 

 continuo 

equivalente  

dB(A) 

Livello sonoro  

continuo 

equivalente 

arrotondato a 

0,5 dB(A) 

Ora inizio 

(hh:mm:ss) 

Ora fine 

(hh:mm:ss) 

P1 135 30/11/2020 23:06:20 23:12:06 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
60,2 60,0 

P2 138 30/11/2020 23:19:37 23:24:40 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
53,8 54,0 

P3 134 30/11/2020 22:56:10 23:01:12 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
51,9 52,0 

P4 133 30/11/2020 22:48:59 22:54:07 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
56,0 56,0 

P5 132 30/11/2020 22:43:08 22:48:10 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
45,8 46,0 

P6 131 30/11/2020 22:36:34 22:41:36 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
54,7 54,5 

P7 130 30/11/2020 22:29:04 22:34:06 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
59,9 60,0 

P8 127 30/11/2020 22:11:34 22:16:37 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
55,9 56,0 

P9 128 30/11/2020 22:17:28 22:22:30 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
55,5 55,5 

P10 140 30/11/2020 23:31:07 23:36:16 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
59,6 59,5 

P11 139 30/11/2020 23:25:27 23:30:50 
Periodo notturno – Impianti 

produttivi in funzione 
58,9 59,0 
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8. Conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o 

calcoli previsionali 

8.1 Calcolo previsionale dei livelli sonori  

Sulla base delle informazioni descritte in precedenza si è proceduto al calcolo, in via previsionale, dei 

livelli sonori del nuovo impianto di verniciatura a polvere da avviare. 

Per il calcolo del livello di rumore esterno alla porzione di capannone oggetto di valutazione, si è 

tenuto conto della situazione più gravosa nella quale tutte le attrezzature indicate siano in funzione. Si 

è proceduto quindi, nella forma più cautelativa possibile, al calcolo del livello di rumore all’esterno 

dell’opificio con tutte le sorgenti di rumore in funzione. 

L'uso di una unità di misura su base logaritmica e non lineare comporta alcune considerazioni inerenti 

al rumore che viene percepito quando sono presenti più sorgenti. Nel caso in cui si debbano ottenere 

somme di più sorgenti di rumore, per differenze di livello di pressione sonora (ΔLp) superiori a 10 dB, 

il contributo della sorgente meno rumorosa può essere trascurato. Nel caso oggetto di valutazione, si è 

proceduto quindi a tener conto delle sorgenti di rumore più intense (Lpmax) e di quelle con un valore 

compreso tra (Lpmax) e (Lpmax-10). 

 

Sorgente di rumore (Attrezzatura) Emissione sonora dichiarata dal fabbricante 

Impianto di abbattimento polveri – Ventilatore 90,0 Leq (dB) 

Impianto di abbattimento polveri – Scuotitore 81,0 Leq (dB) 

 

Tenendo conto delle attrezzature più rumorose, indicate nella tabella precedente, si è calcolato il 

livello sonoro all’esterno dell’opificio con tutte le attrezzature in funzione. 

Il calcolo per la somma di n livelli sonori diversi è il seguente: 

 

 

 

Di conseguenza avremo, all’esterno dell’opificio il seguente livello sonoro, con tutte le attrezzature in 

funzione: 

Lptot = 90,5 dB(A) 
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Per stabilire il livello sonoro ai confini del lotto preso in considerazione è necessario essere a 

conoscenza della distanza tra la sorgente e il confine stesso. Infatti, noto il livello sonoro della 

sorgente, trascurando altri effetti di dissipazione sonora, si ha che ad ogni raddoppio della distanza 

sorgente-ascoltatore si dimezza l’ampiezza, ovvero il livello di pressione sonora o di intensità si riduce 

di 6 dB (legge del campo libero). 

Per i vari punti di misurazione, a seconda della distanza presente tra la sorgente e il confine, si avranno 

i seguenti valori di Lp. 
 

Valore Lp3 a 32 mt. dalla sorgente 

Lp3 = 90,5 – 20log(32) = 60,4 dB(A) 

 

Valore Lp4 a 24 mt. dalla sorgente 

Lp4 = 90,5 – 20log(24) = 62,9 dB(A) 

 

Infine, per ottenere il livello sonoro ambientale ai confini del lotto preso in considerazione e il 

conseguente rispetto dei limiti normativi, è necessario sommare i valori determinati di Lp3 e Lp4 ai 

livelli rilevati tramite misurazioni (P3 e P4). 

Il calcolo per la somma di n livelli sonori diversi è il seguente: 

 

 

 

Di conseguenza avremo, al perimetro del sito oggetto di valutazione, in corrispondenza dei punti di 

monitoraggio P3 e P4, i seguenti livelli P3prev e P4prev. 
 

P3prev - diurno = 61,8 dB(A) 

P4prev - diurno = 63,6 dB(A) 

 

P3prev - diurno = 61,0 dB(A) 

P4prev - diurno = 63,7 dB(A) 
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8.2 Valutazione di conformità alla normativa dei livelli sonori  

Il Comune di ATESSA (CH) ha elaborato nel 2009 un piano di zonizzazione acustica con il quale ha 

operato la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi del D.P.C.M. 14/11/1997. 

Come descritto dal piano di zonizzazione acustica, l’area oggetto dell’intervento rientra nella classe 

acustica evidenziata nella seguente tabella. 

 

Classe di destinazione d'uso del territorio 
Valore limite assoluto di immissione 

Orario diurno e notturno 

VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 

 

Per le zone non esclusivamente industriali, l’articolo 2 del D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce, oltre ai 

limiti massimi in assoluto per il rumore, anche le seguenti differenze (applicazione del criterio 

differenziale) da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore 

residuo. 

 

Livello di  

rumore ambientale 

“La” 

- 

Livello di 

rumore residuo 

“Lr” 

= 

Livello differenziale di rumore (Ld) 

NON DEVE SUPERARE 

5,0 dB(A)  

(orario diurno) 

3,0 dB(A) 

orario notturno 
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8.2.1 Valori limite assoluti di immissione 

Nella tabella successiva vengono confrontati i livelli sonori calcolati in precedenza (P3prev e P4prev) con 

i limiti imposti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di ATESSA (CH). 
 

Punto di 

valutazione 

Classe di destinazione d’uso del 

territorio 

Valore limite assoluto di 

immissione 
Livello sonoro 

calcolato Pprev* 
Orario diurno e notturno 

P3prev – Diurno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 62,0 dB(A) 

P4prev – Diurno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 63,5 dB(A) 

P3prev – Notturno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 61,0 dB(A) 

P4prev – Notturno VI - Aree esclusivamente industriali 70 dB(A) 63,5 dB(A) 

*I livelli sonori calcolati sono arrotondati a 0,5 dB(A) come prescritto dal punto 3 dell’allegato B al 

D.P.C.M. 01/03/1991 

 

8.2.2 Criterio differenziale 

Essendo la zona oggetto di valutazione un’area esclusivamente industriale, il criterio differenziale 

indicato in precedenza non va applicato. 
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9. Calcolo previsionale dell’incremento dei livelli sonori dovuto 

all’aumento del traffico veicolare indotto 

La via stradale sulla quale il progetto della TASSO S.r.l. può incidere, in termine di incremento del 

traffico veicolare, è Via Catania. Per la strada evidenziata sono stati calcolati i livelli sonori dovuti al 

traffico e l’incremento dei livelli stessi dovuto all’avvio del nuovo impianto di verniciatura a polvere da 

parte della TASSO S.r.l. Per il calcolo dei livelli sonori dovuti al traffico si è utilizzato il seguente 

modello matematico CNR (1980). 

 

Leq = α + 10Log (NL + βNW) + 10Log(d0/d) + ∆LV + ∆LF + ∆LB + ∆LS + ∆LG + ∆LVB [dBA] 

 

dove: 

Leq: Livello energetico medio in dBA del rumore prodotto dal flusso di traffico ipotizzato concentrato 

nella mezzeria della strada. È calcolato sul piano stradale, in corrispondenza della facciata degli edifici; 

in assenza di edifici esso è calcolato alla distanza di riferimento (d0 = 25 m); 

NL: Flusso di veicoli leggeri (privati, commerciali di peso < 4.8 t, motoveicoli) [veic/h]; 

NW: Flusso di veicoli pesanti (commerciali di peso > 4.8 t, per trasporto pubblico, motoveicoli di 

rumorosità comparabile a quella dei veicoli pesanti) [veic/h]; 

∆LV: Correzione dipendente dalla velocità media del flusso; 

∆LF + ∆LB: Correzioni dipendenti dalla presenza di superfici riflettenti (facciate degli edifici); si 

assumono pari a 2,5 dBA se queste sono presenti; 

∆LS: Correzione dipendente dal tipo di manto stradale; 

∆LG: Correzione dipendente dalla pendenza media della strada; 

∆LVB: Correzione che tiene conto di casi limite di traffico; 

α: Coefficiente relativo al livello di rumore medio prodotto dal singolo veicolo isolato. In Italia: α = 35.1 

dBA; 

β: Coefficiente di ponderazione che tiene conto del maggiore livello di rumore dei veicoli pesanti. In 

Italia: β=8) 

Velocità media del flusso (Km/h) ΔLV (dBA) 

30-50 0 

50-60 1 

60-70 2 

70-80 3 

80-100 4 
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Pendenza media della strada (%) ΔLG (dBA) 

5 0 

6 0,6 

7 1,2 

8 1,8 

9 2,4 

10 3 

 

Tipo di manto stradale ΔLS (dBA) 

Asfalto liscio -0,5 

Asfalto ruvido 0,1 

Cemento 1,5 

Manto lastricato scabro 4 

 

Situazioni di traffico ΔLVB (dBA) 

In prossimità di semafori 1,5 

Velocità del flusso<30Km/h -1,5 

 

 

Via Catania 

 

Per il calcolo dei livelli sonori dovuti al traffico sono stati assegnati, ai parametri che compongono il 

modello matematico CNR, i seguenti valori ottenuti da rilevazioni statistiche effettuate in sede di 

sopralluogo. 

Per la situazione attuale - NL: 54 [veic/h]; NW: 24 [veic/h]; d: 7 m; ∆LV: 0 dBA; ∆LF e ∆LB: 2,5 dBA; ∆LS: -

0,5 dBA; ∆LG: 0 dBA; ∆LVB: 0 dBA. 

Per la situazione dopo l’avvio del nuovo impianto della TASSO S.r.l. - NL: 42 [veic/h]; NW: 7 [veic/h]; d: 

7 m; ∆LV: 0 dBA; ∆LF e ∆LB: 2,5 dBA; ∆LS: -0,5 dBA; ∆LG: 0 dBA; ∆LVB: 0 dBA. 
 

Livello sonoro attuale dovuto al traffico 

Leq = 69,04 

Livello sonoro con l’avvio dell’attività oggetto di valutazione 

Leq = 69,34 

Incremento del livello sonoro con l’avvio dell’attività oggetto di valutazione 

ΔLeq = + 0,30 
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10. Eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto acustico 

Accertata la conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da calcoli previsionali (si veda 

paragrafo n.8), non è prevista la realizzazione di sistemi di mitigazione e riduzione dell’impatto 

acustico. 

 

11. Impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di 

cantiere 

Per l’attuazione del progetto della TASSO S.r.l., non è prevista la realizzazione di opere edili e 

l’installazione di cantieri. Pertanto, si può affermare che l’impatto acustico per l’avvio del nuovo 

impianto di verniciatura a polvere è trascurabile. 
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12. Conclusioni 

La presente relazione tecnica ha avuto lo scopo di valutare preliminarmente l'impatto acustico 

nell'ambiente esterno riguardante l’avvio di un nuovo impianto di verniciatura a polvere da parte della 

TASSO S.r.l. 

La presente valutazione è stata redatta in accordo alla normativa vigente e in particolare secondo i 

contenuti previsti dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011. 

Sulla base delle considerazioni riportate nel paragrafo n.8, si può affermare che non si evidenziano 

criticità nelle aree limitrofe a quella in cui sarà realizzato il progetto.  

 

In conclusione, è possibile affermare quanto segue: 

 

 i livelli di rumore ambientale stimati in orario diurno e notturno risultano inferiori al 

valore limite pari a 70 dB(A) previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di 

ATESSA (VI - Aree esclusivamente industriali). 

 

 

Il Tecnico esecutore delle misure 

Per. Ind. Stefano Di Girolamo 

 Il Responsabile dell’intervento 

 

Ing. Domenico Caiano 

Tecnico competente ai sensi dell’art. 2 della Legge 

n. 447 del 26 ottobre 1995 
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Allegato 1 

 

P l a n i m e t r i e  
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Piano di zonizzazione acustica del Comune di ATESSA (CH) 
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Indicazione dei punti di misura 
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Indicazione dei punti di livello sonoro calcolato e nuovo impianto 
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Allegato 2 

 

C e r t i f i c a t i  d i  t a r a t u r a  d e l l a  s t r u m e n t a z i o n e  

u t i l i z z a t a  
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Allegato 3 

 

A t t e s t a t o  d i  r i c o n o s c i m e n t o  d e l  t e c n i c o  c o m p e t e n t e  

i n  a c u s t i c a  a m b i e n t a l e  
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Allegato 4 

 

R a p p o r t i  d i  m i s u r a  
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P1 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:46:23.700 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 65,1  
   

Note / 

 
 

20 Hz 59,5 dB 125 Hz 61,1 dB 800 Hz 56,9 dB 5000 Hz 46,0 dB 
25 Hz 64,5 dB 160 Hz 59,5 dB 1000 Hz 56,5 dB 6300 Hz 42,8 dB 

31,5 Hz 61,7 dB 200 Hz 58,2 dB 1250 Hz 55,2 dB 8000 Hz 39,6 dB 
40 Hz 63,1 dB 250 Hz 56,2 dB 1600 Hz 54,1 dB 10000 Hz 36,2 dB 
50 Hz 67,8 dB 315 Hz 56,5 dB 2000 Hz 53,1 dB 12500 Hz 30,3 dB 
63 Hz 69,8 dB 400 Hz 56,3 dB 2500 Hz 51,8 dB 16000 Hz 24,8 dB 
80 Hz 61,9 dB 500 Hz 56,3 dB 3150 Hz 50,0 dB 20000 Hz 18,8 dB 

100 Hz 62,6 dB 630 Hz 56,9 dB 4000 Hz 48,3 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
76,9 dBA 72,5 dBA 69,6 dBA 53,4 dBA 48,9 dBA 48,3 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P2 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 13:45:37.600 
Durata misura 00:05:05.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 57,2  
   

Note / 

 
 

20 Hz 58,7 dB 125 Hz 52,8 dB 800 Hz 47,9 dB 5000 Hz 38,1 dB 
25 Hz 61,1 dB 160 Hz 52,2 dB 1000 Hz 47,2 dB 6300 Hz 34,4 dB 

31,5 Hz 59,3 dB 200 Hz 52,5 dB 1250 Hz 48,3 dB 8000 Hz 29,1 dB 
40 Hz 60,4 dB 250 Hz 48,5 dB 1600 Hz 46,2 dB 10000 Hz 24,0 dB 
50 Hz 60,5 dB 315 Hz 49,4 dB 2000 Hz 44,9 dB 12500 Hz 19,2 dB 
63 Hz 58,8 dB 400 Hz 48,9 dB 2500 Hz 44,8 dB 16000 Hz 15,2 dB 
80 Hz 57,5 dB 500 Hz 49,1 dB 3150 Hz 41,5 dB 20000 Hz 11,8 dB 

100 Hz 53,7 dB 630 Hz 49,2 dB 4000 Hz 39,4 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
65,7 dBA 59,7 dBA 58,2 dBA 54,4 dBA 51,2 dBA 50,2 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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 Logger 1/ 3  d 'Ot t ava, 30/ 11/ 2020 13:45:37.700
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20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

70 70

dB

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

dB

1/3 Ott LZeq (TH) [dB]  

 
 

Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P3 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 13:51:45.200 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 56,0  
   

Note / 

 
 

20 Hz 63,2 dB 125 Hz 54,7 dB 800 Hz 46,0 dB 5000 Hz 42,9 dB 
25 Hz 62,5 dB 160 Hz 52,1 dB 1000 Hz 45,9 dB 6300 Hz 42,0 dB 

31,5 Hz 64,0 dB 200 Hz 49,4 dB 1250 Hz 44,5 dB 8000 Hz 38,7 dB 
40 Hz 61,2 dB 250 Hz 49,0 dB 1600 Hz 43,2 dB 10000 Hz 34,6 dB 
50 Hz 62,6 dB 315 Hz 48,6 dB 2000 Hz 43,5 dB 12500 Hz 31,4 dB 
63 Hz 59,5 dB 400 Hz 46,4 dB 2500 Hz 44,3 dB 16000 Hz 26,0 dB 
80 Hz 55,4 dB 500 Hz 48,3 dB 3150 Hz 41,1 dB 20000 Hz 17,9 dB 

100 Hz 54,5 dB 630 Hz 45,8 dB 4000 Hz 41,8 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
66,6 dBA 60,8 dBA 57,6 dBA 52,4 dBA 50,3 dBA 50,0 dBA 
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 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P4 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 13:57:30.600 
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 55,0  
   

Note / 

 
 

20 Hz 58,6 dB 125 Hz 55,4 dB 800 Hz 45,6 dB 5000 Hz 36,6 dB 
25 Hz 60,2 dB 160 Hz 52,7 dB 1000 Hz 44,6 dB 6300 Hz 36,7 dB 

31,5 Hz 60,7 dB 200 Hz 53,0 dB 1250 Hz 41,8 dB 8000 Hz 33,8 dB 
40 Hz 60,2 dB 250 Hz 52,6 dB 1600 Hz 40,2 dB 10000 Hz 30,3 dB 
50 Hz 62,7 dB 315 Hz 52,8 dB 2000 Hz 39,2 dB 12500 Hz 27,1 dB 
63 Hz 61,6 dB 400 Hz 48,0 dB 2500 Hz 38,1 dB 16000 Hz 21,9 dB 
80 Hz 54,1 dB 500 Hz 48,5 dB 3150 Hz 36,1 dB 20000 Hz 15,9 dB 

100 Hz 53,4 dB 630 Hz 46,2 dB 4000 Hz 36,1 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
62,9 dBA 57,5 dBA 55,7 dBA 53,4 dBA 52,3 dBA 52,1 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P5 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:03:07.000 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 51,8  
   

Note / 

 
 

20 Hz 59,5 dB 125 Hz 52,6 dB 800 Hz 42,5 dB 5000 Hz 31,1 dB 
25 Hz 60,6 dB 160 Hz 49,4 dB 1000 Hz 42,7 dB 6300 Hz 28,2 dB 

31,5 Hz 57,7 dB 200 Hz 46,6 dB 1250 Hz 41,0 dB 8000 Hz 24,7 dB 
40 Hz 55,5 dB 250 Hz 47,3 dB 1600 Hz 39,2 dB 10000 Hz 21,1 dB 
50 Hz 57,8 dB 315 Hz 46,3 dB 2000 Hz 38,6 dB 12500 Hz 17,9 dB 
63 Hz 57,1 dB 400 Hz 44,0 dB 2500 Hz 37,8 dB 16000 Hz 15,0 dB 
80 Hz 47,4 dB 500 Hz 44,4 dB 3150 Hz 37,4 dB 20000 Hz 12,0 dB 

100 Hz 44,1 dB 630 Hz 43,0 dB 4000 Hz 34,9 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
58,3 dBA 55,1 dBA 53,9 dBA 50,6 dBA 49,2 dBA 49,0 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P6 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:09:47.000 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 58,6  
   

Note / 

 
 

20 Hz 58,7 dB 125 Hz 61,0 dB 800 Hz 49,3 dB 5000 Hz 38,8 dB 
25 Hz 68,0 dB 160 Hz 54,3 dB 1000 Hz 48,8 dB 6300 Hz 37,8 dB 

31,5 Hz 68,2 dB 200 Hz 53,5 dB 1250 Hz 48,3 dB 8000 Hz 35,0 dB 
40 Hz 65,9 dB 250 Hz 52,6 dB 1600 Hz 46,9 dB 10000 Hz 32,5 dB 
50 Hz 62,8 dB 315 Hz 51,3 dB 2000 Hz 44,5 dB 12500 Hz 28,9 dB 
63 Hz 65,6 dB 400 Hz 52,0 dB 2500 Hz 43,2 dB 16000 Hz 23,6 dB 
80 Hz 63,9 dB 500 Hz 50,5 dB 3150 Hz 42,5 dB 20000 Hz 17,0 dB 

100 Hz 64,0 dB 630 Hz 49,5 dB 4000 Hz 39,9 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
61,6 dBA 60,2 dBA 59,7 dBA 58,4 dBA 57,0 dBA 56,5 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P7 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:15:28.200 
Durata misura 00:05:09.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 64,8  
   

Note / 

 
 

20 Hz 63,4 dB 125 Hz 64,4 dB 800 Hz 56,8 dB 5000 Hz 42,3 dB 
25 Hz 69,4 dB 160 Hz 61,6 dB 1000 Hz 56,6 dB 6300 Hz 40,9 dB 

31,5 Hz 67,1 dB 200 Hz 61,9 dB 1250 Hz 54,9 dB 8000 Hz 41,1 dB 
40 Hz 69,3 dB 250 Hz 60,7 dB 1600 Hz 51,7 dB 10000 Hz 36,3 dB 
50 Hz 68,7 dB 315 Hz 59,6 dB 2000 Hz 49,4 dB 12500 Hz 31,3 dB 
63 Hz 69,4 dB 400 Hz 57,4 dB 2500 Hz 48,2 dB 16000 Hz 25,7 dB 
80 Hz 62,4 dB 500 Hz 57,2 dB 3150 Hz 47,3 dB 20000 Hz 18,4 dB 

100 Hz 61,4 dB 630 Hz 55,8 dB 4000 Hz 44,8 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
66,9 dBA 65,7 dBA 65,2 dBA 64,2 dBA 63,2 dBA 63,1 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P8 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:21:48.300 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 65,7  
   

Note / 

 
 

20 Hz 64,2 dB 125 Hz 58,8 dB 800 Hz 57,6 dB 5000 Hz 43,1 dB 
25 Hz 72,9 dB 160 Hz 55,9 dB 1000 Hz 56,1 dB 6300 Hz 41,1 dB 

31,5 Hz 68,4 dB 200 Hz 56,3 dB 1250 Hz 54,6 dB 8000 Hz 39,8 dB 
40 Hz 67,3 dB 250 Hz 59,8 dB 1600 Hz 52,7 dB 10000 Hz 37,7 dB 
50 Hz 69,1 dB 315 Hz 65,0 dB 2000 Hz 50,6 dB 12500 Hz 36,9 dB 
63 Hz 68,0 dB 400 Hz 61,4 dB 2500 Hz 49,3 dB 16000 Hz 32,3 dB 
80 Hz 64,5 dB 500 Hz 57,0 dB 3150 Hz 47,8 dB 20000 Hz 25,0 dB 

100 Hz 63,8 dB 630 Hz 56,9 dB 4000 Hz 46,1 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
71,6 dBA 68,2 dBA 67,0 dBA 64,9 dBA 63,5 dBA 63,2 dBA 
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 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P9 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:28:49.000 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 64,0  
   

Note / 

 
 

20 Hz 62,7 dB 125 Hz 61,3 dB 800 Hz 54,6 dB 5000 Hz 41,7 dB 
25 Hz 74,8 dB 160 Hz 58,0 dB 1000 Hz 55,5 dB 6300 Hz 39,5 dB 

31,5 Hz 67,4 dB 200 Hz 59,4 dB 1250 Hz 55,2 dB 8000 Hz 35,6 dB 
40 Hz 59,1 dB 250 Hz 56,8 dB 1600 Hz 49,9 dB 10000 Hz 30,7 dB 
50 Hz 65,0 dB 315 Hz 54,6 dB 2000 Hz 50,2 dB 12500 Hz 25,3 dB 
63 Hz 66,7 dB 400 Hz 57,7 dB 2500 Hz 47,5 dB 16000 Hz 19,2 dB 
80 Hz 63,5 dB 500 Hz 55,8 dB 3150 Hz 46,1 dB 20000 Hz 13,8 dB 

100 Hz 65,1 dB 630 Hz 58,2 dB 4000 Hz 44,3 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
73,2 dBA 68,9 dBA 65,7 dBA 61,5 dBA 60,0 dBA 59,6 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P10 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:34:40.100 
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 64,8  
   

Note / 

 
 

20 Hz 63,0 dB 125 Hz 65,0 dB 800 Hz 55,7 dB 5000 Hz 43,3 dB 
25 Hz 70,7 dB 160 Hz 59,8 dB 1000 Hz 56,3 dB 6300 Hz 41,6 dB 

31,5 Hz 68,0 dB 200 Hz 57,4 dB 1250 Hz 55,4 dB 8000 Hz 39,5 dB 
40 Hz 67,1 dB 250 Hz 57,9 dB 1600 Hz 51,9 dB 10000 Hz 35,4 dB 
50 Hz 77,6 dB 315 Hz 54,1 dB 2000 Hz 52,5 dB 12500 Hz 30,8 dB 
63 Hz 66,2 dB 400 Hz 57,1 dB 2500 Hz 48,6 dB 16000 Hz 24,2 dB 
80 Hz 64,3 dB 500 Hz 56,5 dB 3150 Hz 47,1 dB 20000 Hz 16,6 dB 

100 Hz 65,8 dB 630 Hz 58,5 dB 4000 Hz 45,7 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
74,1 dBA 70,7 dBA 67,6 dBA 61,8 dBA 60,2 dBA 59,8 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P11 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 14:52:22.000 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 65,4  
   

Note / 

 
 

20 Hz 62,2 dB 125 Hz 63,0 dB 800 Hz 57,1 dB 5000 Hz 45,2 dB 
25 Hz 64,9 dB 160 Hz 60,9 dB 1000 Hz 56,9 dB 6300 Hz 42,2 dB 

31,5 Hz 62,6 dB 200 Hz 58,4 dB 1250 Hz 55,7 dB 8000 Hz 39,6 dB 
40 Hz 65,4 dB 250 Hz 56,1 dB 1600 Hz 54,4 dB 10000 Hz 35,8 dB 
50 Hz 69,1 dB 315 Hz 56,0 dB 2000 Hz 53,0 dB 12500 Hz 31,0 dB 
63 Hz 69,8 dB 400 Hz 56,5 dB 2500 Hz 51,8 dB 16000 Hz 25,5 dB 
80 Hz 62,4 dB 500 Hz 56,8 dB 3150 Hz 49,5 dB 20000 Hz 19,2 dB 

100 Hz 65,0 dB 630 Hz 57,3 dB 4000 Hz 48,0 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
76,5 dBA 71,3 dBA 68,5 dBA 55,1 dBA 50,5 dBA 49,8 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P1 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 23:06:20.600 
Durata misura 00:05:46.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 60,2  
   

Note / 

 
 

20 Hz 58,5 dB 125 Hz 56,2 dB 800 Hz 49,5 dB 5000 Hz 37,7 dB 
25 Hz 60,9 dB 160 Hz 55,2 dB 1000 Hz 50,5 dB 6300 Hz 34,7 dB 

31,5 Hz 59,4 dB 200 Hz 53,8 dB 1250 Hz 51,5 dB 8000 Hz 32,0 dB 
40 Hz 60,7 dB 250 Hz 55,5 dB 1600 Hz 50,2 dB 10000 Hz 25,7 dB 
50 Hz 64,0 dB 315 Hz 53,6 dB 2000 Hz 47,5 dB 12500 Hz 20,2 dB 
63 Hz 61,2 dB 400 Hz 56,6 dB 2500 Hz 45,1 dB 16000 Hz 14,9 dB 
80 Hz 58,0 dB 500 Hz 50,6 dB 3150 Hz 43,2 dB 20000 Hz 12,3 dB 

100 Hz 58,0 dB 630 Hz 50,3 dB 4000 Hz 40,9 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
71,7 dBA 65,8 dBA 60,0 dBA 55,6 dBA 54,1 dBA 53,9 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 300 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P2 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 23:19:37.200 
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 53,8  
   

Note / 

 
 

20 Hz 51,8 dB 125 Hz 48,7 dB 800 Hz 45,3 dB 5000 Hz 33,2 dB 
25 Hz 57,4 dB 160 Hz 46,7 dB 1000 Hz 45,7 dB 6300 Hz 29,5 dB 

31,5 Hz 53,9 dB 200 Hz 46,8 dB 1250 Hz 44,9 dB 8000 Hz 25,1 dB 
40 Hz 48,2 dB 250 Hz 46,6 dB 1600 Hz 42,2 dB 10000 Hz 22,7 dB 
50 Hz 52,2 dB 315 Hz 45,8 dB 2000 Hz 40,7 dB 12500 Hz 22,1 dB 
63 Hz 55,2 dB 400 Hz 45,9 dB 2500 Hz 39,9 dB 16000 Hz 15,4 dB 
80 Hz 51,8 dB 500 Hz 44,8 dB 3150 Hz 39,0 dB 20000 Hz 11,4 dB 

100 Hz 49,3 dB 630 Hz 45,0 dB 4000 Hz 36,6 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
65,6 dBA 56,9 dBA 52,9 dBA 48,7 dBA 46,3 dBA 45,9 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P3 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:56:10.500 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 51,9  
   

Note / 

 
 

20 Hz 57,9 dB 125 Hz 49,8 dB 800 Hz 41,8 dB 5000 Hz 33,2 dB 
25 Hz 60,7 dB 160 Hz 47,8 dB 1000 Hz 43,6 dB 6300 Hz 30,1 dB 

31,5 Hz 58,5 dB 200 Hz 48,7 dB 1250 Hz 43,2 dB 8000 Hz 26,1 dB 
40 Hz 56,5 dB 250 Hz 47,8 dB 1600 Hz 40,0 dB 10000 Hz 19,1 dB 
50 Hz 58,8 dB 315 Hz 45,3 dB 2000 Hz 37,9 dB 12500 Hz 16,0 dB 
63 Hz 60,1 dB 400 Hz 43,8 dB 2500 Hz 36,2 dB 16000 Hz 11,5 dB 
80 Hz 48,0 dB 500 Hz 43,8 dB 3150 Hz 35,1 dB 20000 Hz 9,8 dB 

100 Hz 46,8 dB 630 Hz 42,5 dB 4000 Hz 35,5 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
60,5 dBA 53,8 dBA 52,5 dBA 50,8 dBA 49,4 dBA 49,1 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P4 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:48:59.400 
Durata misura 00:05:08.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 56,0  
   

Note / 

 
 

20 Hz 58,0 dB 125 Hz 49,5 dB 800 Hz 47,6 dB 5000 Hz 36,7 dB 
25 Hz 59,7 dB 160 Hz 46,7 dB 1000 Hz 46,4 dB 6300 Hz 32,8 dB 

31,5 Hz 58,9 dB 200 Hz 51,5 dB 1250 Hz 46,2 dB 8000 Hz 29,7 dB 
40 Hz 57,9 dB 250 Hz 50,6 dB 1600 Hz 43,6 dB 10000 Hz 23,5 dB 
50 Hz 64,0 dB 315 Hz 46,2 dB 2000 Hz 42,6 dB 12500 Hz 19,3 dB 
63 Hz 59,7 dB 400 Hz 47,4 dB 2500 Hz 40,6 dB 16000 Hz 12,5 dB 
80 Hz 49,9 dB 500 Hz 47,1 dB 3150 Hz 39,5 dB 20000 Hz 9,9 dB 

100 Hz 49,7 dB 630 Hz 51,0 dB 4000 Hz 39,3 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
65,3 dBA 56,9 dBA 56,1 dBA 55,0 dBA 54,1 dBA 54,0 dBA 
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 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P5 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:43:08.400 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 45,8  
   

Note / 

 
 

20 Hz 55,3 dB 125 Hz 46,8 dB 800 Hz 37,3 dB 5000 Hz 23,4 dB 
25 Hz 58,3 dB 160 Hz 39,9 dB 1000 Hz 37,4 dB 6300 Hz 19,9 dB 

31,5 Hz 57,0 dB 200 Hz 41,4 dB 1250 Hz 35,9 dB 8000 Hz 15,9 dB 
40 Hz 54,7 dB 250 Hz 42,2 dB 1600 Hz 33,7 dB 10000 Hz 13,7 dB 
50 Hz 54,2 dB 315 Hz 39,3 dB 2000 Hz 30,6 dB 12500 Hz 11,8 dB 
63 Hz 51,6 dB 400 Hz 38,0 dB 2500 Hz 28,2 dB 16000 Hz 10,5 dB 
80 Hz 47,6 dB 500 Hz 38,8 dB 3150 Hz 26,0 dB 20000 Hz 9,5 dB 

100 Hz 45,7 dB 630 Hz 37,7 dB 4000 Hz 24,6 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
50,9 dBA 47,6 dBA 46,8 dBA 45,3 dBA 44,2 dBA 44,0 dBA 
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 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms

22:43:30 22:44:00 22:44:30 22:45:00 22:45:30 22:46:00 22:46:30 22:47:00 22:47:30 Tempo

44 44

46 46

48 48

50 50

52 52

54 54

56 56

dB

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

dB

LAeq (TH) [dB], P1  

 Logger 1/ 3  d 'Ot t ava, 30/ 11/ 2020 22:43:08.500

25 63 160 400 1000 2500 6300 16000 Frequenza [Hz]

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

dB

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

p
re

s
s
io

n
e
 a

c
u
s
ti
c
a

dB

1/3 Ott LZeq (TH) [dB]  

 

Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P6 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:36:34.500 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 54,7  
   

Note / 

 
 

20 Hz 57,4 dB 125 Hz 60,0 dB 800 Hz 44,8 dB 5000 Hz 35,6 dB 
25 Hz 59,9 dB 160 Hz 51,1 dB 1000 Hz 44,3 dB 6300 Hz 34,7 dB 

31,5 Hz 59,5 dB 200 Hz 47,3 dB 1250 Hz 42,3 dB 8000 Hz 32,4 dB 
40 Hz 56,1 dB 250 Hz 49,1 dB 1600 Hz 41,4 dB 10000 Hz 30,1 dB 
50 Hz 57,8 dB 315 Hz 49,4 dB 2000 Hz 40,1 dB 12500 Hz 26,0 dB 
63 Hz 61,3 dB 400 Hz 48,5 dB 2500 Hz 38,9 dB 16000 Hz 20,0 dB 
80 Hz 62,2 dB 500 Hz 47,3 dB 3150 Hz 37,6 dB 20000 Hz 13,5 dB 

100 Hz 58,7 dB 630 Hz 46,9 dB 4000 Hz 36,6 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
56,3 dBA 55,8 dBA 55,6 dBA 54,6 dBA 53,7 dBA 53,3 dBA 
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 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P7 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:29:04.200 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 59,9  
   

Note / 

 
 

20 Hz 54,7 dB 125 Hz 56,0 dB 800 Hz 55,4 dB 5000 Hz 29,7 dB 
25 Hz 57,4 dB 160 Hz 54,3 dB 1000 Hz 53,0 dB 6300 Hz 27,2 dB 

31,5 Hz 54,7 dB 200 Hz 53,5 dB 1250 Hz 49,4 dB 8000 Hz 24,8 dB 
40 Hz 54,8 dB 250 Hz 51,5 dB 1600 Hz 46,6 dB 10000 Hz 21,0 dB 
50 Hz 56,6 dB 315 Hz 49,2 dB 2000 Hz 43,4 dB 12500 Hz 17,2 dB 
63 Hz 55,4 dB 400 Hz 47,7 dB 2500 Hz 39,7 dB 16000 Hz 13,2 dB 
80 Hz 55,3 dB 500 Hz 49,3 dB 3150 Hz 36,8 dB 20000 Hz 10,5 dB 

100 Hz 57,0 dB 630 Hz 53,8 dB 4000 Hz 33,2 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
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73,4 dBA 64,7 dBA 58,5 dBA 46,5 dBA 44,7 dBA 44,3 dBA 
 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P8 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:11:34.100 
Durata misura 00:05:03.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 55,9  
   

Note / 

 
 

20 Hz 64,0 dB 125 Hz 59,3 dB 800 Hz 46,5 dB 5000 Hz 32,4 dB 
25 Hz 66,7 dB 160 Hz 57,2 dB 1000 Hz 44,0 dB 6300 Hz 29,5 dB 

31,5 Hz 66,6 dB 200 Hz 53,6 dB 1250 Hz 43,6 dB 8000 Hz 25,4 dB 
40 Hz 65,2 dB 250 Hz 52,9 dB 1600 Hz 40,9 dB 10000 Hz 21,7 dB 
50 Hz 66,0 dB 315 Hz 51,0 dB 2000 Hz 39,3 dB 12500 Hz 17,6 dB 
63 Hz 65,9 dB 400 Hz 49,7 dB 2500 Hz 38,1 dB 16000 Hz 14,0 dB 
80 Hz 59,8 dB 500 Hz 49,3 dB 3150 Hz 36,5 dB 20000 Hz 11,1 dB 

100 Hz 63,5 dB 630 Hz 46,3 dB 4000 Hz 34,6 dB   
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L01 L05 L10 L50 L90 L95 
64,7 dBA 60,1 dBA 56,6 dBA 54,3 dBA 53,2 dBA 53,0 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P9 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 22:17:28.200 
Durata misura 00:05:02.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 55,5  
   

Note / 

 
 

20 Hz 61,5 dB 125 Hz 47,6 dB 800 Hz 48,8 dB 5000 Hz 28,6 dB 
25 Hz 64,1 dB 160 Hz 45,0 dB 1000 Hz 48,8 dB 6300 Hz 25,0 dB 

31,5 Hz 60,0 dB 200 Hz 45,0 dB 1250 Hz 46,5 dB 8000 Hz 21,3 dB 
40 Hz 63,0 dB 250 Hz 50,9 dB 1600 Hz 43,2 dB 10000 Hz 17,7 dB 
50 Hz 65,3 dB 315 Hz 48,8 dB 2000 Hz 40,4 dB 12500 Hz 14,1 dB 
63 Hz 58,4 dB 400 Hz 45,3 dB 2500 Hz 37,9 dB 16000 Hz 11,1 dB 
80 Hz 50,9 dB 500 Hz 45,9 dB 3150 Hz 34,9 dB 20000 Hz 9,6 dB 

100 Hz 59,1 dB 630 Hz 47,3 dB 4000 Hz 32,1 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
67,4 dBA 55,4 dBA 52,9 dBA 51,5 dBA 50,6 dBA 50,3 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P10 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 23:31:07.800 
Durata misura 00:05:09.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 59,6  
   

Note / 

 
 

20 Hz 57,2 dB 125 Hz 57,5 dB 800 Hz 51,8 dB 5000 Hz 37,2 dB 
25 Hz 60,2 dB 160 Hz 56,2 dB 1000 Hz 51,3 dB 6300 Hz 35,4 dB 

31,5 Hz 58,6 dB 200 Hz 54,8 dB 1250 Hz 50,1 dB 8000 Hz 34,2 dB 
40 Hz 62,6 dB 250 Hz 52,2 dB 1600 Hz 47,2 dB 10000 Hz 31,9 dB 
50 Hz 64,1 dB 315 Hz 52,2 dB 2000 Hz 46,3 dB 12500 Hz 24,5 dB 
63 Hz 69,4 dB 400 Hz 51,2 dB 2500 Hz 44,3 dB 16000 Hz 22,4 dB 
80 Hz 60,9 dB 500 Hz 51,5 dB 3150 Hz 41,0 dB 20000 Hz 16,8 dB 

100 Hz 59,4 dB 630 Hz 51,9 dB 4000 Hz 39,3 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
71,8 dBA 66,0 dBA 63,0 dBA 50,7 dBA 47,5 dBA 47,0 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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Tipo dispositivo SVAN 977A 

 

Numero di serie 81386 
Località/Azienda TASSO S.r.l. 
Nome misura P11 
Data misura 30/11/2020 
Ora misura 23:25:27.900 
Durata misura 00:05:23.000 Operatore: Di Girolamo Stefano 
   

 LAeq [dB] 58,9  
   

Note / 

 
 

20 Hz 56,6 dB 125 Hz 57,0 dB 800 Hz 51,5 dB 5000 Hz 39,0 dB 
25 Hz 60,5 dB 160 Hz 56,4 dB 1000 Hz 50,8 dB 6300 Hz 36,3 dB 

31,5 Hz 56,9 dB 200 Hz 53,2 dB 1250 Hz 48,9 dB 8000 Hz 33,9 dB 
40 Hz 57,5 dB 250 Hz 52,0 dB 1600 Hz 47,3 dB 10000 Hz 32,0 dB 
50 Hz 61,4 dB 315 Hz 50,8 dB 2000 Hz 45,9 dB 12500 Hz 29,5 dB 
63 Hz 62,9 dB 400 Hz 49,6 dB 2500 Hz 44,5 dB 16000 Hz 24,4 dB 
80 Hz 63,2 dB 500 Hz 49,9 dB 3150 Hz 42,1 dB 20000 Hz 21,1 dB 

100 Hz 57,2 dB 630 Hz 50,2 dB 4000 Hz 40,5 dB   
      

L01 L05 L10 L50 L90 L95 
71,3 dBA 65,3 dBA 60,1 dBA 53,1 dBA 49,4 dBA 48,8 dBA 

 

 R isult at i Logger, logger st ep = 200 ms
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