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Dati impianto

Dimensione del modulo: 1776 x 1052 x 35 mm
Potenza del modulo: 380 Wp

Distanza tra le file: 2 m

6 cabine di trasformazione, 2 cabine di
consegna

Potenza nominale impianto di produzione:14.354,88kWp



1. PREMESSA

Con abbagliamento visivo si intende la compromissione temporanea della

giunge al punto di osservazione seguendo un percorso geometricamente
diretto a partire dal sole, ma che viene precedentemente riflesso o scomposto.

fotovoltaici nelle ore diurne occorre considerare diversi aspetti legati alla loro

solare nella volta celeste e alle leggi fisiche che regolano la diffusione della luce

2. ANALISI DEL FENOMENO

letteralmente vero solo nei giorni degli equinozi). In questo movimento

Giugno).

angolo di inclinazione verso sud rispetto al piano orizzontale, il verificarsi e

teoricamente ciclici in quanto legati al momento della giornata, alla stagione



osservatore posizionato ad altezza del suolo nelle immediate vicinanze della

moduli fissi quanto per quelli dotati di sistemi di inseguimento (tracker).

 Angolo di osservazione ad altezza d'uomo

3. RIVESTIMENTO ANTI-RIFLETTENTE DEI MODULI

Le perdite per riflessione rappresentano un importante fattore nel determinare

individuato soluzioni in grado di minimizzare un tale fenomeno. Con

dalla superficie di un collettore o di un pannello oppure dalla superficie di una

corrente elettrica.

modulo e delle celle solari.

il quale da alla superficie del modulo un aspetto opaco che non ha nulla a che

di radiazioni luminose riflesse, inoltre, le singole celle in silicio cristallino sono
coperte esteriormente da un rivestimento trasparente antiriflesso grazie al

rifletterebbe circa il 30% della luce solare.



Le due immagini dimostrano in modo lampante come, al contrario di un vetro
comune (normal glass), il vetro anti-riflesso (AntiReflecting glass) che riveste i
moduli fotovoltaici (Photo Voltaic Modules) riduca drasticamente la riflessione
dei raggi luminosi.

4.

fenomeni di assorbimento, riflessione e scomposizione delle radiazioni
luminose su di esse incidenti, pertanto la minoritaria percentuale di luce solare

scomposta, ma soprattutto convertita in energia termica.

5. CONCLUSIONE

concludere dicendo che il fenomeno dell'abbagliamento visivo dovuto a moduli

ritenersi ininfluente nel computo degli impatti conseguenti un tale intervento non
rappresentando una fonte di disturbo.

del riflesso generato dalla presenza dei moduli fotovoltaici installati a terra.


