
PROGETTO DEFINITIVO

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

SU EX CAVA, NEL COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE)

DENOMINAZIONE:

C.da MONTEVERDE BASSO

EVALUE PARCO SOLARE S.r.l.PROPRIETA'
C.so Italia 17 -39100 Bolzano (BZ)
P.iva 03014440202

ED OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

NORD

REDATTO DA:

ARCH. Gaetano Zaini

ING. Giacomo Detto

9 MODULI
FOTOVOLTAICI



Luogo:                                        64036 Cellino Attanasio, IT

Dati impianto

Dimensione del modulo: 1776 x 1052 x 35 mm
Potenza del modulo: 380 Wp

Distanza tra le file: 2 m

6 cabine di trasformazione, 2 cabine di
consegna

Potenza nominale impianto di produzione:14.354,88kWp



silicio monocristallino per una potenza nominale complessiva di 14.354,88 kWp.

Potenza impianto (kWp) 14.354,88

MODULI FOTOVOLTAICO
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irradiazione solare e la superfice a disposizione.

Per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione

saranno utilizzati moduli al silicio monocristallino di marca JA SOLAR del tipo

JAM60S20 dotati di tecnologia PERC con tensione massima pari a 1.500 VDC

(o simili).

con relativi diodi di By-Pass. I moduli presentano dimensioni pari

sono dotati di certificazione di rispondenza alle normative IEC 61215, IEC
61730, UL1703




