


QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

IMPIANTO: ZA di Damiano Tacconelli .
; : . : Data 08/05/2019 Pag. 1 di 1
Via Danimarca, 4 — Roseto degli Abruzzi (Te)
P Concentrazione ;
Punto di Portata Durata emissioni Frequenza Tipo di dell'inquinante in Flusso di massa Altezza punto di | Diametro o lati Tioo di impianto di Tenore di
emissione Provenienza [m¥ha0°Ce [Giomni/ emissione | Temp [°C] sostanza emissione emissione dal sezione [m o ;%ba;t;mglnto *) : ossi eno'
numero 0,101MPa] [h/giorno] anno] nelle 24 h inquinante [mg/m*a0°Ce | (grh) [(Kg/anno) suolo (m) m x m] 9
0,101 MPa]
Acido 1,0 HCI 15 (033
Zincatura Cloridrico
E1 o, 1500 8 220 Discontin. |30 9 1 AU. |-
Elettrolitica Sodio
. 5,0 NaOH 7.5 1,65
Idrossido
Acido 1,0 2,0 0,44
Cloridrico
E2 Zincatura a 2000 8 220 |Discontin. |35 Sodio 5,0 10,0 (220 |9 0,35 F.T.
Caldo .
Idrossido
Ammoniaca (1,5 3,0 0,66
Bruciatore
E3 Forno a metano [Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.L.Gs. 152/06 All. IV Parte | lettera dd) alla parte V aggiornato al D. L.gs. 183/2017
0,26 Mw
1. IDICIIIARAMTE *
T = 41;:1_—5—.:)——
(*) C= Ciclone A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi Altri (specificare): ¥ 3043
A.U.= Abbattitore a A.S.= Assorbitore
umido P.E.= Precipitatore elettrostatico Timb 7 del Tecnico abilitat
A.D.= Adsorbitore P.C.= Postcombustore catalitico e 0 B e 0 & _” ato
F.T.= Filtro a tessuto P.T.= Postcombustore termico i N




