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1. PREMESSA

La presente ¢ stata redatta con lo scopo di valutare la compatibilita delle emissioni acustiche
ascrivibili ad una attivita temporanea di cantiere, finalizzata alla realizzazione di un impianto
fotovoltaico di potenza pari a 5800 kW, con le disposizioni di cui alla Legge Regionale Abruzzo n.23
del 17/07/2007 e della relativa D.G.R. n.770/P del 14/11/2011.

In particolare saranno stimati i livelli di immissione sonora, generati dalle attivita di cantiere, in
corrispondenza delle facciate dei ricettori abitativi maggiormente esposti, al fine di verificare la
compatibilita di tali valori con quelli previsti per attivita temporanee di tipo cantieristico e, qualora
tali limiti fossero superati, di provvedere alla definizione di misure di contenimento delle stesse o, in
ultima istanza, di richiedere autorizzazione in deroga ai valori limite da sottoporre a parere ASL e

ARTA.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

o D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 (G.U. n.79 del 04/04/2017) “Disposizioni in materia di armonizzazione

della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma
2, lettere a), b), ¢), d), e), ) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)”;
o D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 (G.U. n.79 del 04/04/2017) “Disposizioni per l'armonizzazione della

normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il
regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 1), 1) e m) della legge 30
ottobre 2014, n. 161. (17G00054)”;

« D.Lgs. 19/08/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) “Attuazione della direttiva 2002/49/CE

relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

« D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 (G.U. n. 273 del 21/11/2002 — Suppl. Ord. n.214) “Attuazione della

direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto”. Il decreto abroga le seguenti disposizioni: D.Lgs. n.135/1992;
D.Lgs. n.136/1992; D.Lgs. n.137/1992; D.M. n.316/1994; D.M. 317/1994;

. D.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) "Tecniche di rilevamento e di misurazione
dell'inquinamento acustico";

« D.P.C.M. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle

sorgenti sonore";

. Leggen.447/1995 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

o Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 " Disposizioni per il
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contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”. Approvazione criteri € disposizioni
generali.

o Legge Regione n.23 del 17/07/2007 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dell’inquinamento acustico”.
« Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico del comune di Pescara (approvato con

DCC n. 81 del 21/05/2007).

3. LAVORI IN PROGETTO

Come gia accennato in premessa ’installazione del cantiere ¢ previsto per la realizzazione di un
campo fotovoltaico a servizio dell’unita produttiva ONTEX Manufacturing Italy S.p.A. ubicata in
Contrada Cucullo nel Comune di Ortona.

Di seguito si riporta un’aerofoto inserita in autoCAD sulla quale, con reticolo in nero, ¢ evidenziata

I’area adiacente il sedime ONTEX, sulla quale sara realizzato I’impianto in progetto.

Aerofoto area di intervento
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL’AREA

In considerazione del fatto che il Comune di Ortona non ha ancora provveduto agli adempimenti
previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a) della Legge 26/10/1995, n.447 (Classificazione acustica del
territorio comunale), per la valutazione dell’inquinamento acustico derivante dell’attivita oggetto di
studio, si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/1991, cosi come indicato
nell’art. 8 del D.P.C.M. 14/11/1997. Tali limiti sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 4.1. — Individuazione dei valori limite di accettabilita (D.P.C.M. 01/03/1991)

ZONIZZAZIONE LIMI{Eq]?;I)JRNO LIMIT]}ZJel\;(L];’)I‘URNO
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (¥) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

(*) Zone di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968.

Data la destinazione d’uso della zona e I’attuale stato di fruizione della stessa, 1’area sulla quale ricade
lo stabilimento oggetto di studio puod essere considerata appartenente alla “Zona esclusivamente
industriale”.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalla D.G.R. n.770/P del 14/11/2011, Allegato 3, articolo 2,
comma 5, circa I’ipotesi di individuazione delle classi acustiche delle aree oggetto di studio sulla base
dei criteri tecnici stabiliti dalla stessa D.G.R. ai sensi dell’art.2, comma 1 della Legge Regionale n.23
del 17/07/2007, si specifica quanto segue.

L’area oggetto di studio ¢ caratterizzata dalla massiccia presenza di unita produttive, cid nonostante
la presenza di fabbricati a destinazione d’uso residenziale e/o rurale non permettono la classificazione
di tale zona in Classe Acustica VI “Aree esclusivamente industriali”. Piu opportuna appare una

classificazione in Classe Acustica V i cui limiti sono riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4.2 — Individuazione dei valori limite di emissione

Tabella B — valori limite di emissione — Leq in dB (A) (D.P.C.M. 14/11/1997, art.2)

Tempi di riferimento
Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno

(06.00 — 22.00) (22.00 — 06.00)

65 55

V — Aree prevalentemente industriali
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Tabella 4.3 — Individuazione dei valori limite di immissione

Tabella C — valori limite assoluti di immissione — Leq in dB (A) (D.P.C.M. 14/11/1997, art.3)

Tempi di riferimento
Classe di destinazione d’uso del territorio Diurno Notturno

(06.00 — 22.00) (22.00 — 06.00)

V — Aree prevalentemente industriali 70 60

Oltre ai valori limite, riportati nelle tabelle precedenti, definiti rispettivamente all’art.2, comma 1 lettera e) e

all’art.2, comma 3 lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le sorgenti sonore debbono rispettare anche

valore limite differenziale di immissione previsto in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo

notturno, calcolato come differenza tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo (La — Lr)

ed eventualmente corretto dalle componenti K (D.M. 16/03/1998).

I valori limite differenziali di immissione non si applicano:
o nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

® nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore é da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A)
durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo
diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
e alla rumorosita prodotta da:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno

dello stesso.

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa specifica (D.P.R. n.142

del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all’interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture

di trasporto sussiste un duplice vincolo:

per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di trasporto valgono i
valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M.
14/11/1997 (art.3) — Tabella C: valori limite assoluti di immissione);

per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali
esistenti si fa riferimento all’articolo 5 del D.P.R. 30/04/2004, n.142 che rimanda a sua volta alla tabella

2 dell’allegato 1 del Decreto stesso, che si riporta in seguito.
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Tabella 4.4 — Valori limite di rumore prodotto da infrastrutture stradali esistenti (D.P.R. n.142/2004)

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) 150 (fascia B) 50 40 65 55
Cb (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbanadi 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F-locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

Per la previsione di impatto acustico del cantiere, si individuano i fabbricati con presenza di ambienti

abitativi, prossimi al cantiere, identificati nell’aerofoto di seguito riportata.

Aerofoto con indicazione dei ricettori prossimi all’'area di cantiere
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5. CARATTERIZZAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ANTEOPERAM

La caratterizzazione acustica del territorio ¢ finalizzata all’acquisizione dei dati informativi sul

territorio e sulle sorgenti di rumore utili alla descrizione della rumorosita ambientale.

A tal fine si € provveduto quindi:

e allaraccolta di informazioni sulle sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale nelle zone
interessate;

e alla esecuzione di misure fonometriche in prossimita dei ricettori abitativi potenzialmente piu
disturbati dalle attivita di cantiere.

Tali postazioni denominate P1 e P2 sono indicate nell’aerofoto seguente.

Aerofoto con indicazione dei punti di misura fonometrica

Le misurazioni fonometriche sono state eseguite secondo le prescrizioni del Decreto 16/03/98

“Tecniche di rilevamento e di misura dell’inquinamento acustico", con la tecnica del campionamento,
secondo quanto richiesto dalla normativa.

I rilievi fonometrici, eseguiti all’interno del periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00), sono stati
effettuati in data 29 luglio 2020 in osservanza alle disposizioni riportate in Allegato B al D.M. 16

Marzo 1998, ovvero con condizioni meteorologiche caratterizzate da:
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¢ vento inferiore ai 5 m/s

e assenza di precipitazioni atmosferiche, nebbia, neve.

Prima e dopo le misure, ¢ stata controllata la calibrazione mediante i calibratori in dotazione; lo
scostamento del livello di taratura acustica ¢ risultato nullo.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle misurazioni eseguite, mentre in Allegato 2 si

riportano i profili temporali dei livelli registrati ed i relativi spettri.

Livelli di Rumore ambientale anteoperam

q e altezza microfono dal p.c. Periodo Diurno
Punto di misura )
Leq dB(A) L90 dB(A) Id. AlL.2
P1 3.0 54.2 45.2 SA.001
P2 3.0 47.4 432 SA.004

I livelli misurati sono poi stati assegnati come Livello di rumore Ambientale ante operam ai ricettori
individuati precedentemente. In particolare per 1 ricettori R1 e R2, ubicati all’interno
dell’infrastruttura stradale SS 538, € stato considerato come Livello di rumore Ambientale ante
operam |’indicatore statistico Loo al fine di escludere il rumore di origine stradale dalla verifica del
livello di immissione assoluta, in conformita a quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 all’art.3,
comma 2. Invece per i ricettori individuati dalla sigla R3 alla sigla R6 il Livello di rumore Ambientale
ante operam ¢ stato assunto pari al livello equivalente determinato nella postazione P2.

I sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le specifiche
tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN 61260/1995, IEC
1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995, CEI 29-4. Tutta

la strumentazione in dotazione ¢ pertanto conforme ai requisiti di cui al D.M. 16/03/1998 ed ¢

composta dagli elementi riportati in tabella.

Elenco della strumentazione utilizzata (1/2)

STRUMENTO COSTRUTTORE |~ MOPELLO SERIAL parare
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Preamplificatore PCB 377B02/s.n.1046438 1
Microfono > PCB 377B02/s.n.166251
Calibratore Larson Davis CAL200/s.n. 4305
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Elenco della strumentazione utilizzata (2/2)

STRUMENTO COSTRUTTORE MODSEIM(]);E]&RIAL P%é?SFO];IE
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565 1
Microfono %5 PCB 377B02/s.n.172751
Calibratore Bruel & Kjaer mod.4231/s.n. 2094737

I certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati in Allegato 1.

6. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

6.1 MODALITA OPERATIVE

La valutazione previsionale dell’impatto acustico delle opere in progetto ¢ stata redatta con I’ausilio di un
codice di calcolo previsionale. In particolare, si ¢ proceduto alla costruzione di un fedele modello 3D dell’area
interessata dall’intervento. Nel modello sono quindi state inserite le curve di livello, gli edifici. La
caratterizzazione del clima acustico esistente, come gia illustrato al paragrafo precedente, ¢ stata effettuata
realizzando una campagna di misure fonometriche in punti caratteristici, ovvero in prossimita dei ricettori
abitativi presenti nella zona di influenza acustica del cantiere oggetto di valutazione, individuati come
potenzialmente piu disturbati.

Successivamente, in funzione delle sorgenti sonore introdotte dall’attivita in progetto e mediante 'ausilio del
codice di calcolo Mithra 4.0, si sono determinati i contributi sonici delle nuove sorgenti sonore introdotte in
prossimita dei ricettori considerati. Infine, ai livelli di pressione sonora determinati in fase di definizione dello
scenario ante operam, si sono sommati i contributi ottenuti dal modello di calcolo, ottenendo cosi i livelli di
pressione sonora previsti. Si € quindi passati alla verifica dei valori previsti confrontandoli con i limiti assoluti
di immissione definiti per ogni singolo ricettore.

Come gia anticipato in precedenza, la valutazione ha riguardato il solo periodo di riferimento diurno (dalle
06.00 alle 22.00) in quanto il cantiere, in conformita a quanto disposto dall’Allegato 2 della D.G.R. n.770/P ¢
operativo solo dalle 07.00 alle ore 20.00.

6.2 CODICE DI CALCOLO PREVISIONALE

Per la determinazione dei livelli di pressione sonora previsti nella configurazione “post-operam” si ¢ fatto
ricorso ad un modello di calcolo previsionale che utilizza la tecnica del tracciamento di fasci energetici nello
spazio.

Detto modello ¢ in grado di valutare la propagazione dell’onda sonora in modo da prendere in considerazione

anche tutte le possibili riflessioni sulle superfici che questa incontra lungo il tragitto sorgente-ricettore.
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La propagazione del suono in un ambiente non confinato ¢ il risultato della sovrapposizione di molti fenomeni:
la divergenza geometrica, le riflessioni sul terreno e/o sulle facciate degli edifici/ostacoli (riflessioni multiple),
la diffrazione sui bordi liberi di facciate ed altri ostacoli (naturali o artificiali). Qualche importanza assume
anche I’assorbimento dell’aria, per ricevitori collocati ad una certa distanza dalle sorgenti, mentre in ambiente
fortemente urbanizzato risulta di secondaria importanza 1’influenza del vento.
E necessario considerare che i fenomeni di propagazione di cui sopra danno luogo ad attenuazione variabile
con la frequenza, per cui il calcolo va eseguito per bande d’ottava. Infine si deve tener conto del fatto che le
sorgenti sonore (siano esse lineari, come le sorgenti di rumore da traffico stradale, oppure concentrate come le
sorgenti fisse) sono spesso caratterizzate da direttivita non uniforme, anch’essa variabile con la frequenza. Nel
caso infine vengano realizzate opere di bonifica passiva, pud non essere trascurabile 1’aliquota di energia che
fluisce attraverso le pennellature, specie nei casi di chiusura quasi totale delle sorgenti sonore o di schermatura
dei ricettori.
Ai fini della presente valutazione, si ¢ impiegato il codice di calcolo acustico previsionale MITHRA vers. 4.00
CSTB metodo di previsione della rumorosita, validato dalla Comunita scientifica. Il codice utilizza la teoria
del ray-tracing in campo libero e/o semiconfinato, partendo dalla ricostruzione 3D dell’area e dall’immissione
delle sorgenti presenti e future, permette di rappresentare presso i ricettori sensibili la rumorosita ambientale.
Le principali caratteristiche del modello di calcolo sono in seguito riassunte:
= Calcolo in accordo alla NMPB96, ISO9613-2, CoRTN con spettro di emissione basato sulla ISO.
= Effetti meteorologici.
= Algoritmo veloce, basato sulla tecnica del tracciamento inverso di raggi.
* Algoritmo adattato per la predizione dei livelli sonori sia in area limitata (area urbana), sia illimitata
(rurale o montana).
» Distribuzione equiangolare dei raggi dal recettore, in luogo della distribuzione di una sorgente sonora
puntiforme sulle sorgenti lineari. In questo modo la ricerca dei percorsi dei raggi ¢ piu accurata
e migliorano i tempi di calcolo.
= Combinazione degli effetti di diffrazione con l'assorbimento del terreno e delle barriere acustiche,

integrato in bande di ottava.

Nel caso in oggetto, il modello 3D ¢ stato costruito partendo dalle planimetrie dell’area ed immettendovi le
curve di isolivello, le sorgenti sonore e gli edifici.

Per quanto concerne le sorgenti fisse ¢ mobili rappresentanti le attrezzature e/o le macchine asservite
all’attivita, sono state dimensionate acusticamente sorgenti fisse e lineari come definito nel corso delle varie
fasi.
I dati di input al codice, comuni per gli scenari riguardanti le varie fasi risultano:

= Metodo di calcolo del codice MITRHA: ISO 9613

* Distanza massima di propagazione: 500.00 m
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= Numero di raggi: 50

*  Numero di intersezioni: 50

= Numero di riflessioni su ogni raggio: 5

* Temperatura: 15 °C  Umidita relativa: 70%

=  Fenomeni eolici: assenti o di lieve entita

7. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLE SORGENTI

In riferimento alle attivita di cantiere previste, non potendo prevedere con esattezza le fasi lavorative
piu rumorose, si ¢ stabilito di valutare lo scenario maggiormente critico ipotizzando il funzionamento
contemporaneo di tutte le macchine presenti in cantiere. Dai documenti specifici delle attivita di

cantiere ¢ emerso che le macchine/attrezzature presenti sono le seguenti:

= | battipali per fissaggio dei pannelli fotovoltaici;
= ] escavatore a benna;
* ] pala meccanica;

= ] autocarro.

Non conoscendo con esattezza marca e modello delle macchine sopra elencate, per la determinazione
del livello di pressione sonora caratteristico di ognuna di esse si ¢ fatto riferimento a dati bi
bibliografia tecnica e al documento INAIL “Abbassiamo il rumore nei cantieri edili — Edizione 20157,
considerando un valore medio tra le macchine presenti nel manuale e simili a quelle che saranno

utilizzate in cantiere i cui valori sono riportati nel prospetto che segue.

Caratterizzazione acustica delle macchine operatrici di cantiere

Livello di Potenza

Macchina/Attrezzatura Note

sonora dB(A)
BATTIPALI 111.1 Dato desunto da scheda tecnica
ESCAVATORE A BENNA 113.0 Dato desunto da manuale CPT

(valore medio)

Dato desunto da manuale CPT (valore
medio)

Dato desunto da manuale CPT
(valore medio)

PALA MECCANICA 107.5

AUTOCARRO 107.0

Come gia anticipato, al fine di valutare lo scenario critico si ¢ ipotizzato che le macchine operino

contemporaneamente nell’area di cantiere, pertanto all’interno del modello di calcolo sono state
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inserite quattro sorgenti sonore caratterizzate da potenza sonora analoga a quella indicata nella tabella

precedente e localizzate al centro dell’area di cantiere, come da prassi nelle valutazioni nelle quali

non ¢ possibile definire con certezza la posizione delle sorgenti.

8. VALUTAZIONE DEI LIVELLI MASSIMI DI RUMOROSITA PER LA FASE DI
CANTIERE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue.

Tabella di sintesi della verifica dei limiti acustici in fase di cantiere

Livello (!i Il(llf:;]eul?:gio \c]f::lozz:ttitee:: Valore limite di
Receiver Information rumore residuo T operativo legge
Lp dB(A) Lp dB(A) Lp dB(A) Lp dB(A)
Ground floor ( 1.8 m) 452 55,2 55,6
R First floor ( 4.5 m) 452 55,9 56,3
Ground floor ( 1.8 m) 452 59,4 59,6
R2 First floor ( 4.5 m) 452 58,5 58,7
Second floor ( 7.2 m) 452 57,1 57,4
Ground floor ( 1.8 m) 47,4 61,2 61,4
R3 First floor ( 4.5 m) 47,4 60,1 60,3
Ground floor ( 1.8 m) 474 60,8 61,0
R4 First floor ( 4.5 m) 47.4 61,5 61,7 700
Second floor ( 7.5 m) 47,4 62,2 62,3
Ground floor ( 1.8 m) 47,4 60,5 60,7
R5 First floor (4.5 m) 47,4 61,3 61,5
Second floor ( 7.5 m) 474 61,9 62,1
Ground floor ( 1.8 m) 474 54,8 55,5
R6 First floor (4.5 m) 47,4 55,5 56,1
Second floor ( 7.5 m) 47,4 55,9 56,5

Dall’analisi dei valori riportati in tabella si evince che in corrispondenza di nessuno dei ricettori

considerati € previsto il superamento del valore massimo ammesso in caso di lavorazione temporanea

di cantiere, pari a 70.0 dB(A) rilevati su base oraria.
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9. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto emerso nella presente valutazione relativamente ad una attivitd temporanea di
cantiere volta all’installazione di un campo fotovoltaico a servizio dell’unitd produttiva ONTEX
Manufacturing Italy S.p.A. in Comune di Ortona, si pud concludere che I’impatto acustico da esso
generato non eccede, in corrispondenza delle facciate dei fabbricati maggiormente esposti, il valore
limite di 70.0 dB(A) previsto come limite in deroga per le attivita di cantiere dalla D.G.R. Abruzzo
n.770/P del 14/11/2011 (Allegato 2).

Resta fatta salva la disposizione di svolgere le attivitd di cantiere negli orari previsti dalla succitata
delibera, ovvero nei giorni feriali dalle 07.00 alle 20.00, avendo cura di svolgere le attivita
particolarmente rumorose negli intervalli orari 08.00 — 13.00 e 15.00 — 19.00.

Si ricorda che nei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno essere conformi
alle prescrizioni del D.Lgs. n.262 del 04/09/2002 e che dovranno comunque essere utilizzati tutti gli
accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare I’'impatto acustico delle attivita di cantiere
verso 1’esterno.

Si ricorda infine che 1’attivita di cantiere, seppur compatibile con i limiti acustici concessi in deroga
dalla D.G.R. Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 (Allegato 2), va comunicata agli uffici comunali
competenti, specificando che le lavorazioni saranno svolte negli orari ed entro i limiti acustici previsti

dalla succitata delibera.

Pescara, 04 agosto 2020

Il Tecnico Caom

petente in Acustica

in Acustica (ENTECA) al%. 1250
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ALLEGATO 1 - COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

(] " .
JABOVELE  centrodiTaratura
LAT N° 146 Y,

s Calibration Centre %
e P o s W=l /\CCREDIA

Tol & Fax +39 0875 702542

M

Web-wew S com| di Taratura KA LAT N® 148
Pagina1di8
Page 1 of 8
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10324
Certificate of Calibration
- data di emissione 2019/0318 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N° 146
- clients Acustica s.a.s rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
cusfomer Piazza Ettors Troilo, 11 - 65127 Pescara (PE) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sisema
- destinatario Nazionalke di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA atiesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura, le competenze metrologiche del
application Ti2219 Centro e la riferibilita delle tarature eseguite
-in data ai campioni nazionali @ internazionali delie
date 201900313 unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
Si riferisce a Questo certificato non pud essem riprodotto
referming to in modo pamiale, salo espressa
- oggetto autorizzazione scritta da parte del Centro.
itern Fonometro
- costrutiore This certificate of caibration is issued in
manufacturer LARSON DAVIS compliance with the scoredtafon LAT N° 146
- modelio nted according fo degees connected with
! 831 tafian law No. 2731991 which has estabiished
= the Nadonal Calibrasion System.
- matricola AcanDu aftests  the mﬂmm and
serial number 0004283 capabitty,
- data di ricevimento oggetto coﬂpeernedlheersmdﬂle ace@?yd
date of recaipt of item 201903113 calibration resuts fo the
- data delle misure internationd  standards  of lhe Inmmslond
date of measurements 20190318 S of Units (Si).
- registro di laboratorio kgL e spn i g3
laboratory reference 19-0253-RLA m g'a'ura prior written permission
| risultati di misura riportai nel presente Certificato sono stati ] do ke procedure citate alla pagina

saguente, dtwasumspeclﬁcanmche|carrpum|dpu'nallmadacunnmalacabnadnbri:itacblCentroemspenm

certificati di taratura, in corso di valldla Essn si nbnscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel

momento @ nelle condezioni di dh speuﬁeato

Thsﬂwu’amsmms rmlnmscaticaem b d folli durss given in the fallowing page, where the
f Mlmwhmmmtwmdmmmerdxwmﬂmm

mﬁmmrfurmsedvdldq They relate only to the cafibrated item they are vaid for the Sime and condifons of caibrason

uniess otherwise speafied

Le inceriezze di misura dichi in questo dc sono state d i confi al d to EA-402 e
S0N0 espresse come inceriezza estesa otienuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normaimente tale fattore kvale 2.
ThenwwemrmnnessmajnhadoavmhebssndeﬂmﬁndwdngmﬂlﬂaTheymsslimisdas
btained mulsplying the dard ur iny by the rage factor k ding fo 2 C level of
MBSXNmnslyhslmklsz

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

Ly

Documento informasico soffoscritto con firma digitale & sens del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. & norme collegate.
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& -
,*W\MB‘LN [E.  Centro di Taratura S,

Serds e | ncmasera @ [ Artsente

LAT N° 146 S
Isoambiente S.r. P Calibration Centre o= 3l ACCREDIA
Operatva Principake ce . . EL x
Via Incia, 362 — 8502 Termail (CE Laboratorio Accreditato =~ -——->
Tol & Fax +35 0875 702542 . AN
Rt di Taratura ol LAT Ne 148
Pagina 1di6
Page 1 of 6
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10325
Certificate of Calibration
- data di emissione 20190318 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N° 148
- cliente Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai decreti attuatvi della
customer Piaza Ettors Troilo, 11- 85127 Pescara (PE) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sisema
- destinatario Nazionale di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA atiesta le capacita di misura e
- richiesta di taratura, ke competenze metrologiche del
application Ti2219 Centro e la riferibilita delle tarature eseguite
-indata ai campioni nazionali @ internazionali delle
date 20190313 unita di misura del Sistema Internazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce a Questo certificato non pud esser riprodotto
refeming to in modo pamiale, savo espressa
- oggetio autorizzazione scritta da parte del Centro.
item Filtro a banda di un terzo d'ottava
- costnution This cerificate of caibration is issued in
manufacturer LARSON DAVIS compliance with the acoreditafon LAT N° 146
—sodalio granted according fo degees connected with
pitirr 831 Itsfian law No. 2731991 which has estabiished
. the Natonal Cafibrason System
- matricola 0004283 ACCREDM altssts the calibraton and
senal number capahiity, the metrologicsl
- data di ricevimento oggetto wnmdmcmamdlherwtyd
date of recaipt of item 20190313 cdi!noon results o
- data delle misure ntarnationd  standards d Ihe Inmmmd
date of measurements 20190318 Sysmal(.hts(Sl)
roguirod abortono e ey et
laboratary reference 19-0254-RLA issuing Centra

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina
seguente, dove sono specificati anche i campioni di prima linea da cui inzia la catena di riferibilita de| Centro e i rispettivi
certificati di taratura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura @ sono validi nel
t,pomemoe nelle condzioni di taamra, salvo diversamente specificato. i
he results raportad in this Certificate were obtained followni in the fallowing where the
f dards are indi aswdllmwhchmhsncﬁﬂtydundmi wmmﬁw
certiicates in thar course of validly. They relate only to the cafibrated item and they are vaiid for the time and condions of caibraon
uniess otherwise speafied

Le inceriezze di misura dichi in questo d sono state d al d to EA-4/02

S0N0 espresse come inceriezza estesa otenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente

ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore kvale 2.

The measurement uncerainties stated in this d have been ned acoo mEAlﬂzTh&ymWﬁ
d uncertainty obtained mufiplying the standsrd uncertainy by the rage factor ik level of

about 95%. Normally, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
::mlto digitalmente

Dx 0 { fco ritto con firma digitale & sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
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& .
, * Aty ”(\MHENTE Centro di Taratura W,

i e A

LAT N° 146 Shaetlt,
e — oA 1= 3l ACCREDIA
Vizinga. 35 85020 Tamad (C8) LabDI‘atPI’ID Accreditato oy R wefd
JDESE e e A di Taratura e LAT H® 148

-mal: I EcmiNeis nom

Pagina1die
Page 1 ofg
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10463
Cerificate of Calibration
- data di emissicne 201904724 Il presante certificato di taratura & emesso

date of issue in base alraccreditamento LAT N 146
- clianta Acustica s.a.s. rilasciato in accordo ai dacrati attuativi della

customar Plama Etiors Trollo - 65127 Pescara (PE} legge n. 272199 che ha istituito il Sislema
- dastinatario 3 Mazionale di Taratura (SNT).

recever Acustica s.a.5. ACCREDIA atiesta le capacita di misura @
- richiosta di taratura, la competenze matrologiche dal

application Tig1i1e Cantro @ la rieribilita dalle tarature aseguite
- in data al campioni nazionali e intemazionali delle

date 201904119 unita di misura dol Sistema Infemazionae
delle Unita (SI).

i rifor Questo cartificato non pud essem riprodotto
referring fo in modo parziale, salko espressa
- oggetio autorzzaziona scritta da parte dal Centro.

ifam Fonometro
- costruttore This cerificate of calibraion /s sswed 0

manufaciirer LARSON DAVIS compliance with the scoreditafion LAT N° 146
- modalle granted accordng o dedess connected with

831 liaiian law No. 273199 which has estabished

) the Nationsl Calibration System.
- matricola ACCREDIA attssts the caibration and
serial number 0004436 messuremen!  capabiiy, the metraogica
- data di ricevimento oggatio scompetence of the Canire and the raceabiify of
date of recaipt of itom 2018/04119 caibration resuits  fo the nafional  and
- data delle misura internations standards of the [nfemnational

date of measuremants 2019/04/24 System of Units (5. 4
- ragistro di laboratorio [l m?'::a: may m:;fnam.-. W‘ﬂﬁ

axi W e oF Wi S5I0M e
Iaboratory reference 10-0308-HLA I-ﬁm P o

| risultati di misura riportati nel presante Certificato sono stati ottenuti applicando o procedure citate alla pagina
spguanta, dove sono spacificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di nferibiliti dal Cantro o i rispattivi
cortificati di taratura, in corso di validita. Essi si riforiscono esclusivamenta all'oggetto in taratura @ sono validi nel
momento & nalle condizioni di taratura, salvo diversamanta specificato.

The measurement results reported in #is Cerfificate were obiained following the procedures given in the following page, whers the
reference sfandards are indicatsed a5 well, fom wirch staris the racesbility chain of the laboratory, and the relafed calibrafion
certiicates in their course of validity. They refate only fo the calibrated item and they are valid for the fme and condfions of cafibration,
uniess otherwise speafiad

Le incartezza di misura dichiarate in quasto decumento sono state determinate conformamaents al documento EA-402 2
S0N0 8SPessa Come incarezza esiesa oftenuta moltiplicando Iincertezza tipo per il fatiore di coperiura k cormspondenta
ad livallo di fiducia di circa il 95%. Nomalmanta tale fattora kvale 2.

The measurement uncarfainies stated in this documenf have been defermined according fo EA-#02. They were estimated as
expanded uncertainly obfained muitiplying the sfandsrd uncenainty by the coverage factor k comesponding fo a comfidence leva of
about 35%, Normaily, this factor kis 2

Il Rasponsabile dal Canfro
Head of the Centre

Firmato digitalmente
da

TIZIANO MUCHETTI

T = Ingograra

bl L

Documanto informatico sottoscritto con firma digitale & sens del D Lgs. 82/2005 s.mi. & norme collagats.
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Sare Dt WS i T AL

&
,‘ ISOANBENTE. Centro di Taratura R

i _ LAT N- 146 -
Via inda, 36/a._ BG0240 Tormoll (G Laboratorio Accreditato casme i

. o+ =42 N —
Plen s skt con di Taratura "'J.-r,|||.|1;" LAT H° 145

comal: inkivesamiiontc com

Paginaidie
FPage1 ofe
CERTIFICATC DN TARATURA LAT 145 10464
Cartificate of Calibration

- data di emissiona 201904/24 Il presente certificato di taratura & emesso
data of issue in basa allaccreditamanto LAT N= 146
- clienta Acustica 5.a.5. rilasciato in accordo ai decreti attuativi dalla
customer Plazza Eteore Trollo - 85137 Pascara (PE) legoe n. 2731991 che ha istiuito il Sistema

- dastinatario . Nazionale di Taratura (SNT).
recaiver Acustica s.8.5. ACCREDIA atiosta lo capacita di misura o
- richiesia di faraiura, le competenze matrologiche del
applicaion Tio119 Cantro a la rifaribilita della taratura asaguita
- in data al campioni nazionali e intermarionali dalle
datg 201904718 unita di misura del Sistema Inlmazionale

dalle Unita (SI).

Si rifarisce a COuesto certificato non pud essem riprodoito
rafarring to in modo parziak, sako espressa
?%g:rm i e e e & auforizzazions scritta da parte del Cantra.

- postrutions This cerificate of caibraton s sSswed N

manufscirer LARSON DAVIS compiiance with the scoreditsion LAT N° 146
- modelio granted accordng o dedees connected wifh
831 itaiian law No. 2731991 which has estabished
) the Nations! Calibrafion System.

- matricola ACCREDIA  aftests the caibration  and
sarial number 0004436 messursment  capabiity, the metrdogica
- data di ricevimento oggetio competence of the Cenfre and the raceabiity of
data of recaipt of item 20190419 cafbration resufts fo  the nafional and
- data delle misura imernationsl  stzndards of fthe [Infernafional

date of measurements 2019/04/24 Systam of Units (511
- reqgistro di laboratorio Ths cerfificale may not be perfially reproduced
{aboratory referance 18-0308-ALA except wilh the prior written permission of the

izsuing Centra.

| risultafi di misura riportati nel presente Certificato sono stati oftenuti applicande le procedura citate alla pagina
seguents, dove sono spacificati anche | campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro a i rispattivi
certificati di taraiura, in corso di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetio in faraiura e sono validi nal
momento a nelle condizioni di taratura, salvo diversamanie specificato.

The measurement results reported in s Cerfificate were obiained foliowing the procedures given in the following page, where the
reference slandards are indicated a5 well, fom which starts the traceability chain of the laboratory, and the refafed caiibrafon
certficates in ther cowrse of validity. They relate only fo the calibrafed item and they are valid for the tme and condiions of calibration,
uniess otherwize speafiad

Le incerezze di misura dichiarate in questo documenio sono state determinate conformements al documento EA-402
SON0 Bspesse come incerezza estesa oftenuta moltiplicando Incertezza tipo per il fatiore di coperiura & cormspondante
ad livallo di fiducia di circa il 95%. Normalmanie tale fattore kvale 2.

The measurement uncerfainiss stated in this document have been determined according fo EA-4'02. They were estmated as
expanded uncertainly obfained mutiplying the standsrd unceranty by the coverage faclor k commespondng to 8 corfidence leva of
about B5%. Normally, this factor kis 2

Il Rasponsabile del Contro
Head of the Cenfre

Firmato digitalmante
da

TIZIAND MUCHETTI

T = Ingagnans
DA e I

Documento informatico softoscritto con firma digitale & sens del D .Lgs. 82/2005 s.m.i. & norme collagate.
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Serdd per | Incmanena @ { Amisents

@
,‘WMB"—N 'E. " Centro di Taratura Ty,

—— LAT N° 146 SN %,
mmm&umtm(un Calibration Centre M ACCREDIA
Via inga, 36'a 86003 Tarmal (CE) Laboratorio Accreditato = —— =
Tol& Fx +33 0675 702542 . N
e di Taratura A LAT Ne 146
Pagina 1di3
Page 1 of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10326
Certificate of Calibration
- data di emissione 20190318 Il presente certificato di taratura & emesso
date of issue in base allaccreditamento LAT N° 146
- cliente Acustica s.a.s rilasciato in accordo ai decreti attuativi della
customer Piazza Etiors Troilo, 11 - 85127 Pescara (PE) legge n. 273/1991 che ha istituito il Sisiema
- destinatario . Nazionalke di Taratura (SNT).
receiver Acustica s.a.s. ACCREDIA atiesta le capacita di misura
- richiesta di taratura, ke competenze metrologiche del
application Ti22119 Centro e la riferibilita delle tarature eseguite
-indata ai campioni nazionali @ internazionali delle
date 20190313 unita di misura del Sistema Intemazionale
delle Unita (SI).
Siriferisce a Questo certificato non pud esser riprodotto
referming to in modo pamziale, salvo espressa
- oggetio autorizzazione scritta da del Centro.
itern Calibratore perd
- costrutiors This cerificate of calbration is issued in
manufacturer LARSON DAVIS comgiiance with the acoreditafon LAT N° 146
- modelio granted according to degees connected with
model CAL 200 ltian law No. 2751991 which has estabiished
. the Natonal Calibrasion System
- matricola 4305 ACCREDIA aftests the calibraon and
::':l;u‘ mento oggetio mmdmw'wd:eram?c:
- ricevime
date droea'pldi:gvge 20190313 cslitraton results fo  the Iy
- data delle misure intarnationd  standards  of the lmwnnond
date of measurements 201910318 System of Units (SI).
- repisiro di labosatorio This certificate may not be partially reproduced,
laboratary reference 19-0255-RLA :maa with the prior written permission of the

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando ke procedur citate alla pagina
seguente, dovasonospeaﬁcmmlcanvmdpunallmadawnnmaIaeabnadnbriaifacbl(:emoelmm

certificati di taratura, in corso di validita. Essi si rile no esch all'oggetto in taratura e sono validi nel
momento e nelle condzioni di a, salvo diver t specuﬁcam
The resuits r in this Cartificate were ob the fallowing page, where the

in
relammdmﬁareuuﬁx&daswd!lmwhdrmmncedﬁtydundhe; , and the related calibration
certiicates in thar course of validiy. Theyrshteaiymmecdbaahtanwmaetdd!crlhenmeandcondlomolwblmm
uniess otherwise speafied

Le inceriezze di misura dichi in questo doc nto sono state determinate conformemente al documento EA-4/02 e
S0N0 espresse come incerezza estesa otienuta moltiplicando INincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad livello di fiducia di circa il 95%. Normalmenie tale iamm kvale2

The measurement uncertainies stated in this o ‘aca:rdrg EA-4/02. They were estimated as
JMMWMMWWMWWWMW carrasponding to 2 confidence level of
about 85%. Normaly, this factor k is 2.

Il Responsabile del Centro
Head of the Centre
Firmato digitalmente da
TIZIANO MUCHETTI

Dwis @ urn dele frva:
1805/201917:17:30

Documento informafico sottoscritto con firma digitale & sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. & norme collegate.
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ALLEGATO 2 — PROFILI TEMPORALI DEI LIVELLI REGISTRATI

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

SA.001

Ortona

831 0004283
1211  (secondi)

Nome operatore: Galeno
Data, ora misura: 29/07/2020 08:43:45

Over SLM:
Over OBA:

0
0

SA.002 1/3 SPL Spectrum Min Linear

|
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

[l SA.002_1/3 SPL Spectrum Leq Lineard]

8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:63.7 dBA L5: 59.8 dBA

L10: 57.8 dBA L50: 51.0 dBA

L90: 45.2 dBA L95: 44.0 dBA
Annotazioni:

I \ 01 - | Acq|

SA.001 - LAeq - Running Leq

Laeq=54.2dB

J m .

|
e

I | AT
AU R TR TR LA
40 T T T T T T T T T
08:43:45 hms 08:48:45 08:53:45 08:58:45 09:03:45
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 08:43:45 00:20:11.100 54.2 dBA
Non Mascherato 08:43:45 00:20:11.100 54.2 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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Nome misura: SA.004

Localita: Ortona
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 1282  (secondi)

Nome operatore: Galeno

Data, ora misura: 29/07/2020 08:42:54
Over SLM: 0

Over OBA: 0

SA.004 1/3 SPL Sectrum Min Linear

50

2 \\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

[ I SA.004_1/3 SPL Spectrum Leg Lineare
60

8§ 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:54.0 dBA L5: 49.9 dBA
L10: 48.9 dBA L50: 45.4 dBA Lieq=47.4dB
L90: 43.2 dBA L95: 42.7 dBA
Annotazioni:
[ \ (04 - [ Aeg]
—— SA.004 - LAeq - Running Leq
80
dBA]
0
60~
50E | h 1] | “ _
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40 WWWW “’W” Wi
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08:42:54 hms 08:47:54 08:52:54 08:57:54 09:02:54 09:07:£
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 08:42:54 00:21:21.500 49.1 dBA
Non Mascherato 08:42:54 00:21:02 47.4 dBA
Mascherato 08:56:45 00:00:19.500 62.6 dBA
Auto strada sterrata 08:56:45 00:00:19.500 62.6 dBA
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ALLEGATO 3 - FILES GRAFICI RESTITUITI DAL CODICE DI CALCOLO

Modello 3D dell’area oggetto di studio

Planimetria dell’area oggetto di studio
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