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1.

INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di illustrare i risultati ottenuti dalle previsioni di ricaduta al suolo
degli inquinanti provenienti dai seguenti camini dello stabilimento ETEX BUILDING PERFORMANCE

S.p.A. sito in Strada Santa Maria — Loc. Impianata, snc nel comune di Corfinio (AQ):

E1 (Camino forno di calcinazione pietra di gesso)
E2 (Impianto “sfridi di carta”)

E3 (Camino silos del gesso)

E4 (Camino del miscelatore, seghe bundler e di rifilature lastre di gesso)
E5 (Camino di essiccazione lastre di cartongesso)
E6 (Alimentazione fibra di legno)

E7 {(Camino impianto “incisori”)

E8 (Camino impianto “circuito gesso”)

E9 (Camino di essiccazione lastre in cartongesso)
E10 (Fase di produzione listelle)

E12 (Fase di verniciatura pannelli controsoffitti)

E13 (Raffreddamento del gesso)

Lo studio & stato eseguito prevedendo n°2 simulazioni:
1) Simulazione con valori di concentrazione degli inquinanti come da Quadro Riassuntivo delle
Emissioni (Q.R.E.) Autorizzato del 05/11/2018 e riepilogato al § 2.2.2;
2) Simulazione con valori di concentrazione degli inquinanti come da ultimi monitoraggi eseguiti
in data 12/09/2018 - 13/09/2018 - 14/09/2018 - 12/10/2018. Da questa simulazione si esclude il

camino E13 poiché non sono stati mai eseguiti controlli delle emissioni.

Gli studi di ricadute al suolo hanno riguardato in particolare una porzione di territorio circostante lo

stabilimento pari a circa 10 Km x 10 Km.



Di seguito il dettaglio cartografico dell’ubicazione dello stabilimento:

Figura 1: Corografia



2. VALUTAZIONE DI SCREENING — EMISSIONI IN ATMOSFERA
Al fine di stimare le ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera derivanti dai camini El, E2, E3, E4,
ES, E6, E7, E8, E9 E10, E12, E13 dello stabilimento ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A., & stato
utilizzato il software MMS WinDIMULA 4.9.1. attraverso il quale sono stati calcolati i valori di

concentrazione attesi al suolo dalle sorgenti considerate.

Si consideri che negli studi previsionali & stata cautelativamente stimata la ricaduta al suolo delle
polveri totali; 'analisi & stata infatti effettuata presupponendo che tali sostanze siano costituite al

100% da solo PMyo 0 da solo PMys, effettuando di conseguenza una valutazione di tipo conservativa.

Inoltre, si consideri che lo studio previsionale che mette in evidenza lo scenario rappresentativo delle
ricadute al suolo degli inquinanti cosi come previsto nella prima simulazione prende in
considerazione la peggiore condizione di esercizio dell'impianto, ossia che il camino riversi in

atmosfera il 100% delle emissioni cosi come indicato sul Q.R.E.

2.1 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO

Le simulazioni della diffusione degli inquinanti & stata effettuata utilizzando il modello matematico
DIMULA dellENEA (Cirillo e Cagnetti, 1982) nella sua versione software pil recente, MMS
WinDIMULA 4.x sviluppato daila MAIND Srl e dall’lENEA.

I modello WinDimula ¢ inserito nell'elenco dei modelli consigliati da APAT (Agenzia Italiana per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) per la valutazione e gestione della qualita dell’aria

(http://www.smr.arpa.emr.it/ctn/).

WinDIMULA & un modello gaussiano multi sorgente che consente di effettuare simulazioni di ricadute

al suolo di sostanze, considerando le caratteristiche meteorologiche del territorio indagato.

I modelli gaussiani si basano su una soluzione analitica esatta dell'equazione di trasporto e diffusione
in atmosfera ricavata sotto particolari ipotesi semplificative. La forma della soluzione & di tipo
gaussiano, la quale & controllata da una serie di parametri che riguardano sia l'altezza effettiva del
rilascio per sorgenti calde, calcolata come somma dell'altezza del camino, pil il sovralzo termico dei
fumi, che la dispersione laterale e verticale del pennacchio calcolata utilizzando formulazioni che
cambiano al variare della stabilita atmosferica, descritta utilizzando le sei classi di stabilita di Pasquill-

Turner.



2.2 DATI DI INPUT

Le informazioni utilizzate nelle modellizzazioni delle ricadute al suolo degli inquinanti sono state le

seguenti:

- definizione di un areale di riferimento;

- dati relativi alle sorgenti emissive (caratteristiche geometriche delle sorgenti, entita e
caratteristiche chimiche delle emissioni, temperatura e velocita di emissione);

- dati meteo (classe di stabilita atmosferica, temperatura dell’aria, velocity e direzione di

provenienza del vento, caratteristiche diffusive).

2.2.1 Areale di riferimento

Dominio di calcolo By

Il dominio di calcolo considerato & stato un areale di 10 km x 10 km

rappresentato come un reticolo di 10 righe x 10 colonne equidistanti

ciascuna 1000 m, entro cui il Modello di Simulazione possa calcolare le

dx
concentrazioni nei singoli nodi. Lo stabilimento di proprieta ETEX f—

BUILDING PERFORMANCE S.p.A. & posizionato all'interno di tale reticolo ™%

cartesiano.

Tale reticolo & stato collocato all'interno del sistema di coordinate UTM la cui origine (Xo,Yo) & alle
seguenti coordinate (angolo Sud Ovest): 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N.
Le sorgenti di emissione sono state collocate alle seguenti coordinate: 404729 X(m); 4663484 Y(m)

33N.

Orogradfia del territorio
Nei calcoli previsionali di ricadute al suolo non & stata considerata I'orografia del territorio poiché lo
stabilimento e ubicato in una zona pianeggiante che si estende per circa 10 km? che coincide con il

dominio di calcolo considerato.

2.2.2 Dati delle sorgenti di emissione

Nella simulazione n°1 i dati relativi alle sorgenti emissive, cosi come descritti nel § 2.2, sono stati
desunti dal Q.R.E autorizzato e riportati nella pagina seguente.
Nella simulazione n°2 i dati relativi alle sorgenti emissive sono stati desunti dagli ultimi monitoraggi

eseguiti in data 12/09/2018 - 13/09/2018 - 14/09/2018 - 12/10/2018 (vedere certificati Allegato 1).

By
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2.2.3 Dati meteo

Per rappresentare le condizioni meteorologiche che insistono sul territorio all’'interno del quale sono
collocate le sorgenti emissive si & fatto riferimento ad una serie annuale di dati meteorologici, relativi
al 2017, forniti dalla MAIND Srl, ditta fornitrice del software di calcolo (www.maind.it), in conformita
a quanto previsto dalle “ Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale
(PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i., D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)
Indirizzi metodologici specifici per componente/fattore ambientale: Atmosfera (Capitolo 6.1) Rev.1

del 16/06/2014".

Report fornitura dati meteorologici in formato MMS Windimula/MMS Caline

Localita: Corfinio (AQ)

Periodo: Anno 2017

Coordinate: (42.119189°N, 13.846500°E)

Risoluzione orizzontale: 500 m

Risoluzione verticale (quota livelli verticali): 0-20-50-100-200-500-1000-2000-4000 m sul livello del

suolo.

I dati forniti sono stati ricostruiti per 'area descritta attraverso un’elaborazione “mass consistent”
sul dominio tridimensionale effettuata con il modello meteorologico CALMET con le risoluzioni
(orizzontali e verticali) su indicate, dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil
Aviation Organization) di superficie e profilometriche presenti sul territorio nazionale e dei dati

rilevati nelle stazioni locali sito-specifiche se disponibili.
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Figura 3: Stazioni SYNOP-ICAO profilometriche pil prossime al dominio

Di seguito si riportano in dettaglio i valori e le classi di distribuzione dei dati meteorologici.



2.2.3.1 Velocita e direzione del vento

Rapporto generaio dal software MMS WinDimuls prodotto da Maind 8.r.l. (13/02/2019)

Informazioni di base

Nome del file
Periodo dei dati
Ore totali
Stazione

Tipologia dati meteorologici

Elemento

Posizione della stazione di misura

Yalore

winDimula file meteorologico stazione al suclo
C\Users\administrator\Desktop\ETEX\Corfinic_2017.met
01/01/2017 00:00:00 <-> 31/12/2017 23:00:00

8760

Rosa dei venti

b

Rosa dei venn

B ve (> 12.0)
M vs (6.5 - 120
Wvii9-65)
Wvi23-39)
Mvz03-23)
Ovi<03

T
5 r—sal
% 185 175
SECTORS ¥1 (< 0,3) v2 (0,3 - 2,3) ¥3 (2,3 - 3,9) ¥4(3,9 - 6,5) ¥5 (6,5 - 12,0) ¥6 (> 12,0) Totale  ¥med
|355,0 - 5,0 0,91 18,49 7,19 4,11 0,57 0,00 31,26 2,21
5,0 -15,0 1,08 15,98 5,02 2,40 0,68 0,00 25,11 2,07
/15,0 - 25,0 1,03 14,73 5,59 2,40 0,68 0,00 24,43 2,05
| 25,0 - 35,0 114 9,13 3,77 2,17 0,00 0,00 16,21 1,95
35,0 - 45,0 1,26 8,56 1,71 1,48 0,00 0,00 13,01 1,66
45,0 - 55,0 046 6,62 0,57 0,80 0,00 0,00 6,45 1,47
55,0 - 65,0 0,46 4,79 1,14 0,57 0,00 0,00 6,96 1,56
65,0 - 75,0 0,80 6,62 1,03 0,11 0,00 0,00 8,56 1,34
75,0 - 85,0 0,80 9,93 1,60 0,00 0,00 0,00 12,33 1,44
85,0 - 95,0 0,80 8,11 1,94 0,00 0,00 0,00 10,84 1,40
95,0 - 105,0 0,81 5,94 0,34 0,00 0,00 0,00 7,19 0,95
105,0 - 115,0 1,60 5,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 0,71
115,0 - 125,0 1,14 6,16 0,46 0,00 0,00 0,00 7,76 0,96
125,0 - 135,0 1,71 8,11 0,91 0,00 0,00 0,00 10,73 1,11
135,0 - 145,0 1,14 7,99 1,83 0,23 9,00 0,00 11,19 1,37
145,0 - 155,0 1,83 iz,i0 2,51 0,57 0,00 0,00 17,01 142
155,0 - 165,0 1,83 15,64 4,79 1,14 0,00 0,00 23,40 1,72
165,0 - 175,0 1,37 15,75 4,57 2,05 0,57 0,00 24,32 1,89
175,0 - 185,0 2,51 19,08 4,01 2,74 0,11 0,00 29,34 1,75
185,0 - 195,0 2,63 19,75 5,54 2,05 0,23 0,00 30,59 1,64
195,0 - 205,0 1,94 25,34 4,91 3,08 0,46 0,00 35,73 1,68
20S,0 - 215,0 1,46 24,43 4,68 5,71 0,34 0,00 36,64 1,98
215,0 - 225,0 1,94 25,57 4,57 5,14 0,46 0,00 37,67 1,83
225,0 - 235,0 2,17 32,99 4,34 6,26 0,23 0,00 46,00 1,76
235,0 - 245,0 2,17 28,65 4,79 2,63 0,00 0,00 38,24 1,45
245,0 - 255,0 1,48 31,96 3,42 1,48 0,11 0,00 38,47 1,28
|255,U - 265,0 2,63 31,96 4,00 1,14 0,00 0,00 39,73 1,28
265,0 - 275,0 148 37,67 4,11 0,68 0,00 0,00 43,95 1,20
275,0 - 285,0 3,31 42,81 4,22 1,03 0,00 0,00 51,37 1,21
285,0 - 295,0 2,40 38,47 3,77 0,80 0,00 0,00 45,43 i,22
295,0 - 305,0 2,17 40,18 4,79 1,37 0,00 0,00 48,52 1,28
|305,0 - 315,0 2,51 39,16 4,22 1,71 0,00 0,00 47,60 1,37
315,0 - 325,0 1,60 29,68 7,88 1,60 0,00 0,00 40,75 1,59
325,0 - 335,0 1,94 31,62 7,19 3,65 0,00 0,00 44,41 1,70
335,0 - 345,0 2,74 27,05 7,53 3,54 0,00 0,00 40,87 1,80
345,0 - 355,0 1,60 22,60 8,45 5,48 0,68 0,00 38,81 2,15
Variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calme 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00
| Totale 59,02 729,00 138,70 68,15 5,14 0,00 1000,00 0,00




2.2.3.2 Temperatura

Temperatura (°C)

nnl:\:rmdo _: ;r;lma 1::2“ 4::::"“‘ Temperatura minima, media massima (<C)
Primavera -0,35 14,33 28,85 45 +— 4185
Estate 18,85 25,36 41,85 -
Autunno -2,15 15,19 32,35 40 + 36.85
Inverno -5,95 7,09 21,15 35,35 -
gen -5,95 4,05 17,85 35+ 3235
feb -1,55 9,58 21,15
mar 0,65 11,38 25,85 30 + 27,85 28,85 .
apr -0,35 13,57 27,85 25,85 2437 125.639] (26.048 26,35
mag 4,85 18,03 28,85 25 + !
giu 10,85 24,38 35,35 2015 s 1985 2085
lug 14,85 25,64 36,85 — 20 +17.85 :
ago 13,85 26,05 41,85 e
set 6,85 19,39 32,35 15
ott 4,75 1544 26,35 4577
noy -2,18 10,74 19,85 10 4
dic -3,15 7,89 20,85
- )

0 4

-5 4

-10 + } + + 1 + t } + }

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2.2.2.3 Precipitazione

Precipitazione (mm/hr)

Periodo Media Massima Cumulata Precipitazione cumulata (mm/hr)
Anno 0,05 4,90 436,20 - '
Primavera 0,03 2,00 73,80 200 4. o
Estate 0,00 0,80 4,80 18-?'2-
Autunno 0,04 4,00 94,80 180 -
Inverno 6,12 4,90 262,80
gen 0,25 4,90 187,20 160 -
feb 0,07 2,10 48,00
mar 0,05 2,00 36,00 130
apr 0,02 1,00 14,40 404
mag 0,03 0,90 23,40
giu 0,00 6,00 0,00 120+
lug 0,00 0,80 4,80 =
ago 0,00 0,00 0,00 £ 100+
set 0,00 0,10 0,60 E
ott 0,00 0,00 0,00 80 -
noy 0,13 4,00 94,20
dic 0,04 1,00 27,60 60 -
40
20 T re——
m 22 B pE P
o - —t
gen feb mar apr mag giu lug ago set oft




2.3 VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO

Nella tabella si riporta lo schema legislativo di riferimento, cosi come previsto dal DECRETO
LEGISLATIVO 13 agosto 2010 n. 155, Attuazione della direttiva 2008/50/CF relativa alla qualitd

dell’aria ambiente e per un’aria pit pulita in Europa:

Inguinante Periodo di mediazione Limite
Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana 50 pug/m?
PMao (ug/m°)
Valore limite annuale per la protezione della salute umana 40 pg/m?
PMzs (ug/m?3) Valore Limite annuale per la protezione della salute umana 25 pg/m3
Valore limite orario per la protezione della salute umana 200 pg/m?
NO (ug/m®)
Valore Limite annuale per la protezione della salute umana 40 pg/m?3
Valore limite orario per la protezione della salute umana 350 pg/m?®
SOz (ug/m?)
Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana 125 pg/m?

Tabella 1: Valore limite di qualita dell’aria (All. XI D. Lgs. 155/2010)

DEFINIZIONI

valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie
disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per 'ambiente nel suo
complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente
superato.

Per quanto riguarda il 2-butossietanolo (Classe Ill Tab.D), I'alcool isopropilico (Classe IV Tab.D),
I'acetato di etile (Classe V Tab.D), I'etanolammina (Classe Il Tab.D), il dipropilen glicol
monometiletere (Classe Il Tab.D} e I'ammoniaca (Classe IV Tab.C) in mancanza di limiti di qualita
dell’aria, i valori medi di concentrazione sono stati confrontati con i limiti di rilevabilitad strumentali

(§ 4).

I valori di concentrazione al suolo di ciascuna sostanza considerata e relativi alle due simulazioni sono

riportati di seguito.



2.4. RIEPILOGO DEI RISULTATI

Di seguito si riportano i risultati del calcolo della concentrazione degli inquinanti (espressa in g/m?)
attesa al suolo di:

- Polveri (PMy e PMys),

- Ossidi di azoto (NO,),

- Ossidi di zolfo (SO,),

- 2-butossietanolo

- Alcoolisopropilico

- Acetato di etile

- Etanolammina

- Dipropilen glicol monometiletere

- Ammoniaca

relativi alle due simulazioni.

Simulazione n°1 (valori di concentrazione degli inquinanti come da Quadro Riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.)

Autorizzato del 05/11/2018).

5 g

Google Earth
PM3io
Flusso di massa in input flusso di massa su base giornaliera (g/s)
Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX{m) x 1000,0 DY(m)



Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000019652; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000001411; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000004158

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

(E1,E2,E3,E4,ES,E6,E7,E8,E9,E10,E13)

.3

Google Earth
PMao
Flusso di massa in input flusso di massa su base annuale (g/s)
Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N
Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX{m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0
Valore Massimo 0,0000013864; [Posizione: 405291 X{m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000001007; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000002957
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

(E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E13)



PMys

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

Sorgenti Puntiformi

flusso di massa su base annuale (g/s)

402291 X{m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000013281; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000000885; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000002505

X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
(E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E13)



NO>

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo
Valore Minimo
Valore Medio

El

E5

ES

el

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000060827; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,000000475; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000012517

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



NO;

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo
Valore Minimo
Valore Medio

El

E5

E9

*A

flusso di massa su base annuale (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni celfa: 1000,0 DX{m) x 1000,0 DY{m)
0

0,0000044604; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000003484; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000009182

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X{m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



SO;

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo
Valore Minimo
Valore Medio

E1l

E5

E9

e

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X{m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000072428; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000005632; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000014808

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



NH3

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

E12

o

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000021896; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000000139; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,000000096

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

5




DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000013475; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000086; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000000591

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



A

2,
- ?-;t-:i__ Goog!e E‘arth

ALCOOL ISOPROPILICO

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000025265; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000161; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000001108

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



ACETATO DI ETILE

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000094322; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000599; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000004135

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



2-BUTOSSIETANOLO

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000013475; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000086; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000000591

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



A

Google Earth

ETANOLAMMINA

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni ceila: 2000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000001684; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N |
Valore Minimo 0,0000000011; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000000074

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



Valore previsto dallo
studio di ricadute

Valore previsto
dallo studio di

Valore limite

Valore limite sulle

Valore limite

5 ricadute orario per la 24 ore per la annuale per la
. [pe/m3] 3 . - .
Inquinante [ng/m3] protezione della | protezione della | protezione della
salute umana salute umana salute umana
Valore medio su base | Valore medio su base [ng/m?] [ug/md] [ng/m?]
oraria/giornaliera annuale
PMuo 0,4 0,3 Non previsto 50 40
PMas - 0,3 Non previsto Non previsto 25
NO: 1,3 0,9 200 Non previsto 40
50: 1,5 - 350 125 Non previsto
NHs3 <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
- |
Di il i . . .
‘prop! en. glicol <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
monometiletere
iAIcooI i 0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
isopropilico
Acetato di etile 0,4 - Non previsto Non previsto Non previsto
2-Butossietanolo <0,1 - Non previsto j Non previsto Non previsto
Etanolammina <0,1 - Non previsto ‘ Non previsto Non previsto

Tabella 2: Riepilogo dei valori di concentrazione degli inquinanti al suolo e relativi limiti di legge (1° simulazione)




Simulazione n°2 (valori di concentrazione degli inquinanti come da ultimi monitoraggi eseguiti nelle suddette

date).

Y

Google Earth
PMyo
Flusso di massa in input flusso di massa su base giornaliera (g/s)
Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N
Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0
Valore Massimo 0,0000001616; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N |
Valore Minimo 0,0000000088; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000000297
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X{m); 4663484,0 Y(m)

(E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10)



PMio

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

Sorgenti Puntiformi

flusso di massa su base annuale (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000000657; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000000044; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000000133

X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
(E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10)



PMys

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

Sorgenti Puntiformi

flusso di massa su base annuale (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000000629; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000000039; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000000113

X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
(E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10)



NO,

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

El

E5

E9

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX{m} x 1000,0 DY(m)
0

0,0000015454; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000001008; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000002832

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)
Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



.

Google Earth

NO,

Flusso di massa in input flusso di massa su base annuale (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX{m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000011296; [Posizione: 405291 X{m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000736; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000002069

El Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

E5 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

E9 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m}; 4663484,0 Y(m)



%

§ WS Google Earth

SO,

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000001283; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0,0000000083; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
Valore Medio 0,0000000235

El Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

E5 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)

E9 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



A _,“’ - !
&P
4w Google Earth

e

NH;

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000000017; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]

Valore Medio 0,0000000001

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



_“Google Earth

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000000017; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]

Valore Medio 0,0000000001

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



ALCOOL ISOPROPILICO

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

E12

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000000017; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000000001

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



ACETATO DI ETILE

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

E12

oty

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000000017; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000000001

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



2-BUTOSSIETANOLO

Flusso di massa in input
Reticolo Origine
Reticolo Dimensioni
Recettori Discreti
Valore Massimo

Valore Minimo

Valore Medio

E12

flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX(m) x 1000,0 DY(m)
0

0,0000000858; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
0,0000000005; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]
0,0000000037

Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m); 4663484,0 Y(m)



8,

“Google Earth

ETANOLAMMINA

Flusso di massa in input flusso di massa su base oraria/giornaliera (g/s)

Reticolo Origine 402291 X(m); 4659473 Y(m) 33N

Reticolo Dimensioni Punti: 10 x 10; Dimensioni cella: 1000,0 DX{m) x 1000,0 DY(m)
Recettori Discreti 0

Valore Massimo 0,0000000051; [Posizione: 405291 X(m); 4663473 Y(m) 33N ]
Valore Minimo 0; [Posizione: 402291 X(m); 4668473 Y(m) 33N ]

Valore Medio 0,0000000002

E12 Sorgenti Puntiformi X,Y=404729,0 X(m}; 4663484,0 Y(m)



Valore previsto dallo

Valore previsto

g wh dallo studio di Valore limite | Valore limite sulle | Valore limite
studio di ricadute : ;
[ng/m?] ricadute orario per la 24 ore per la annuale per la
inquinante He [ng/m3] protezione della | protezione della | protezione della
salute umana salute umana salute umana
Valore medio su base | Valore medio su base [ug/m?] [ng/m?3] [rg/m?]
oraria/giornaliera annuale
PMaio <0,1 <0,1 Non previsto 50 40
PMa2s - <0,1 Non previsto Non previsto 25
NO2 0,3 0,2 200 Non previsto 40
SOz <0,1 - 350 125 Non previsto
NHs <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
Dipropilen glicol - . . .
X <0,1 Non previsto Non previsto Non previsto
monometiletere
| -
{\Icoo . <0,1 Non previsto Non previsto Non previsto
isopropilico
Acetato di etile <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
2-Butossietanolo <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto
Etanolammina <0,1 - Non previsto Non previsto Non previsto

Tabella 3: Riepilogo dei valori di concentrazione degli inquinanti al suolo e relativi limiti di legge (2° simulazione)




3. CONCLUSIONI

I risultati emersi dagli studii delie ricadute al suolo delle sostanze emesse dalle emissioni convogliate
dello stabilimento ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A., cosi come illustrato nel § 2.4, mettono in
evidenza che, in entrambe le valutazioni, i valori di concentrazione degli inquinanti al suolo sono
significativamente inferiori ai limiti di qualita imposti dal D.Lgs.155/2010.

Relativamente agli inquinanti di cui il decreto non stabilisce i limiti per la protezione della salute
umana, la ricaduta al suolo & da ritenersi nulla quando lo studio eseguito utilizzando i modelli
matematici per il calcolo della diffusione degli inquinanti consente di dimostrare che i valori di
concentrazione di tali sostanze al suolo risultano inferiori ai limiti di rilevabilita dei metodi analitici
che possono essere utilizzati per la loro misurazione.

Al fine di attribuire oggettivamente (numericamente) il significato di ricaduta nulla, di seguito si

riportano le tabelle per la simulazione 1 e la simulazione 2 nelle quali vengono riportati i parametri
inquinanti, i metodi analitici che possono essere utilizzati per la misurazione della loro

concentrazione nell’aria e i limiti di rilevabilita strumentali.

Unita di Valori medi Limite di
Parametro Metodi analitici ufficiali e o previsti dallo rilevabilita
studio di ricadute| strumentale
PMao UNI EN 12341:2014 pg/m? 0,4 1
PMas UNI EN 12341:2014 pne/m? - 1
NO; UNI EN 14211 pg/m? 1,3 2
% UNI EN 14212:2012 pg/m? 1,5 2
NHs RADIELLO wng/m? <0,1 1
Di ilen glicol allegato X D.Lgs
ipropi erT glico g g ug/m? <01 1
monometiletere 24/12/2012, n. 250
Alcool allegato X D.Lgs '
. CO(.J. & & pg/m? 0,1 . 1
isopropilico 24/12/2012, n. 250 l|
allegato X D.Lgs
Acetato di etil m3 0,4 | 1
cetato dl etle 24/12/2012, n. 250 ue/ |
) allegato X D.Lgs 3 [
2-Butossietanolo pg/m <0,1 | 1
24/12/2012, n. 250
allegato X D.Lgs
Etanolammin m3 <0,1 1
anclammina 24/12/2012,n. 250 | M/ L

Tabella 4: Confronto dei valori di concentrazione degli inquinanti al suolo con i limiti di rilevabilita degli
strumenti (simulazione 1)



Unita di Valori medi Limite di
Parametro Metodi analitici ufficiali . previsti dallo rilevabilita
studio di ricadute| strumentale
PMio UNI EN 12341:2014 ug/m? <0,1 1
PM2s UNIEN 12341:2014 pg/mi - 1
NO; UNIEN 14211 pg/m? 0,3 2
SO, UNI EN 14212:2012 pg/m3 <0,1 2
NHs RADIELLO pg/ms <0,1 1
Dipropilen glicol allegato X D.Lgs
mzno?netilitere 24/12g/2012, . g250 hg/m’ <01 !
Alcool allegato X D.tgs
isopropilico 24/12/2012, n. 250 ng/m’ <0.1 1
Acetato di etile allegato X D.Lgs ug/m? <0,1 1
24/12/2012, n. 250 :
2-Butossietanolo allegato X D.Lgs pg/m? <0,1 1
24/12/2012, n. 250 !
. allegato X D.Lgs
Etanolammina 24/12/2012, n. 250 pg/m?3 <0,1 1

Tabella 5: Confronto dei valori di concentrazione degli inquinanti al suolo con i limiti di rilevabilita degli
strumenti (simulazione 2)

Dalle tabelle 4 e 5 si evince che per tutti gli inquinanti il valore medio di concentrazione al suolo

atteso risulta essere inferiore al limite di rilevabilita strumentale.



ALLEGATO 1:
Rapporti di prova ultimo controllo anno 2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria — Loc. Impianata, snc
67030 Corfinio (AQ)



/galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE £ WICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n’: 18EMO01991 del 02/10/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 14/09/2018

Spett.

srl
Zona Industriale - C.da Tamarete » 86026 Ortona ICH
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510
www.galcnoweb.it « infaidgalznowenh. it
Partita IVA 0150196 069 2 « Registro imprese n. 4828
R.EA. 82091 » Capitale Sociale <= 52.000,00

Ortona 02/10/2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Data inizio analisi: 12/09/2018 Data fine analisi: 18/09/2018

Dati di campionamento

Data: 12/09/2018 QOra: dalie 11:40

Campionamento a cura di: ns. personale

Punto di prelievo: E1 Camino forne di calcinazione pietra di gesso

Risultati delle prove

Parametro _
Meiodo U.M. Risultato Limiti
Altezza del punto di emissione dal suclo m 26,0
Sezione al punto di prelievo circolare
Diametro del camino al punto di prelievo m 13
Direzione del flusso allo sbocco verticale
Altezza del punto di prelieve m 15,0
Temperatura ambiente °C 26
« Temperatura effluenti °C 147
UNIEN ISO 16911-1 2013
« Pressione dei fumi KPa 98,15
UNIEN ISO 16911-1:2013 T
« Velocita dei furmi m/s 10,8 F it
UNI EN ISO 16911-1.2013 AW N
+» Portata effettiva umida m*/h 51580 :
UNI EN ISO 16911-1:2013 ¥
1]
| risultat analitic: si1 rifenscono esclusivamente al campionie sottoposta a prova Pagina 1 di 2
La nproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
ACCREDIA '(,
LENTE ITALIANG D AC CREDITAMENTE -
» AZIENDA CON ] rL;‘B'b‘ 0470
S'STEﬁAﬁ E_,ﬁggg%ﬁ:;’o%““ TA I risultati si riferiscono al campione presentato E:ff.' rlA'FLedF&“?Amm S itetRitnasg mento
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Cortificato dh analie) vands o L1t g efety dilenge come da RD 1 marzo 1928 0 B2 art “6 e 4a DA 21 mugno 1978 Signatory of EA, IAF arid ILAC

HMutual Recognition Agreements



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

y /galeno

—

segue Rapporto di prova n®; 18EM01991 del 02/10/2018

Parametro
Metodo um.
+ Portata normalizzata umida Nm?/h
UNIEN ISO 16811-1:2013
« Umidita dei fumi Yo
UNI EN 14790.2006
+ Portata normalizzata secca Nm®/h
UNI ENISO 16911-1:2013
Concentrazione polveri mg/Nm?
UNIEN 13284-1:2003
Flusso di massa polveri g/h
PER CALCOLO
Concentrazione ossidi di azoto mg/Nm?
UNIEN 14792:2017
Flusso di massa ossidi di azoto g/h
PER CALCOLO
« Concentrazione ossidi di zolfo mg/Nm?
UNI 10393:1995
Flusso di massa ossidi di zolfo g/h
PER CALCOLO
Ossigeno misurato %

UNIEN 14789 2017

(*)’ prova non accreditata da Accredia

Note
Limiti: Valori di riferimento Q R E. datato 03/06/2015

Fine del rapporto di prova n° 18EM01991
|

il Responsabile 'ilfll}analisi

»

I risultati analitict si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

sri

Zona Industriale

C.da Tamarete » 56026 Oriona (CHj

Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
wivv.galenowah.it « info@galenoweb. it

Partita VA 0150186 064 2 « Registro Imprese . 4828
RE.A 12091 - Capitale Sosiale = 52.000,00

Risultato

32477

20,8

25772

55

141,7

60,1

<74,7

16,5

Limiti

35

2100

100

6000

200

12000

] Responsabilé}t{%VLaboratorio
:?\.._- 4 ~

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta de! laboratorio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA : s e i .
UNIEN 1SO 9001-2008 I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certicata d anahst valido o Wtk giceffell o legae come da RO 1 marzo 1928 1, 542 art 16 e da [ M

o1 guygno 1578

Pagina 2 di 2

ACCREDIA f\

UENTE ITALIANG D] ACCREDITAMENT O
Fembro degh Accordr di Mutas Rconcsoiment
EA, JAF e [LAC

Signatory of EA, TAF and ILAL

Mutual Recognit on Agreements




, /galeno

SRL

/ LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE
FISICHE E MICROBIOLOGICHE,

Rapporto di prova n®: 18EM01992 del 26/10/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 14/09/2018

Spett.

sil

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)

BE.8032600 « Fax 086.9013281(

www galenoweb. it v infoi@galenoweb, it

Partita VA 0150196 069 2 » Registro lmprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Captale Sociale + 52.000.0

Ortona 26/10/2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, sn¢

67030 CORFINIO (AQ)

Data inizio analisi: 12/09/2018 Data fine analisi: 28/09/2018

Dati di campionamento
Data: 12/09/2018

Ora: dalle 16:30
Campionamento a cura di: ns. personale

Punto di prelievo: E2 Impianto "sfridi carta”

Parametro
Metaodao

Altezza del punto di emissione dal suclo
Sezione al punto di prelievo

Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco

Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

= Temperatura effluenti
UNIEN ISO 16971-1:2013

« Pressione dei fumi
UNI EN ISO 16911-1.2013

+ Velocita dei fumi
UNI EN ISO 16911-1.2013

« Portata effettiva umida
UNIEN ISO 16911-1.2013

Risultati delle prove

I risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta det laboratorio.

AZIENDA CUON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN ISO 8001 2008
GFRTIFICATO DA CERTIQUALITY

UM

°C

°C

KPa

mis

m*/h

I risultati si riferiscono al campione presentato

Certtcata .3 ananst valel) a tuth qu effeth dilegge come da R D1 marew 1928 0 B42 art. th e 3a D20 21 qugno 1978

Risultato Limiti

circa 12
circolare
0,20
verticale
7.8
29
31
98,26
12,7

1436

Pagina 1 di 2
ACCREDIA '\
L'ENTE ITALIANG D ACCREDITAMENTO W'

LAR T
tembro degh Accord d Mutuw Ricenosanmsnt
EA, IAF ¢ ILA

Signatory of CA, IAF anc tLA L
Hutual Recognition Agreements




Zona Industiiale - C.da Tamarete » 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510

/ galeno SR L. www.galenoweb. it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
LABORATORIO DI ANALIS| CHIMICHE, R.E.A. 92091 » Capitale Sociale = 52.000.00

FISICHE E MICROBIOLOGICHE

segue Rapporto di prova n°: 18EM01992 del 26/10/2018

Parametro )
Metodo UM Risultato Limiti
« Portata normalizzata umida Nm3/h
UNIEN ISC 16911-1.2013
» Umidita dei fumi %
UNI EN 14790°2006
« Portata normalizzata secca Nm?2/h
UNIEN ISO 16911-1:2013
Concentrazione polveri mg/Nm? 10
UNIEN 13284-1 2003
» Flusso di massa polveri g/h 20

PER CALCOLO

(*): prova non accreditata da Accredia

Note
Limiti: Valori di rifermento Q.R E datato 03/06/2015

Tratto rettilineo rispetto aila sezione di campionamento”

<5 diametri idraulict pnima della sezione

Fine del rapporto di prova n°® 18EM01992

Il Responsabile delle pnalisi

| risuitati anatitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scntta de! laboratorio.

AZIENDA CON N
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA . Mims o .
UNIEN 1SO 90012008 | risultati si riferiscono al campicne presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

certfivate d analiswalido @ttt gh effeth dilegge comeda RO 1 marso 1028 ¢ Hdlart meda DM 21 qupno 1474

Il Responsabile Héliaboratorio

_’ o J, », .
Pagina 2 di 2
ACCREDIA X
LENTE (TALIANG B ACTREDITAMENTD -

AR

tlembro deqit Accordi di Mutun Ricounsoiments
EA, IAF e ILAC

Sunatory of EA, TAF and [LAC
Mutual Recogmtion Agreements



LABORATORIO D1 ANALISI CHIMICHE,

( & / galeno SAL

FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°: 18BEM02224 del 29/10/2018

Dati relativi al camplone

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 12/10/2018

Spett.

GALENO RP srl

Zona Industriale - C.da Tamarete » 86026 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 » Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@gafenoweb.it

Partita VA 0150186 069 2 - Registro imprese n. 4828
R.EA, 92091 « Capltale Sociale € 52.000,00

Ortona 29/10/2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc

87030 CORFINIO (AQ)

Data inizio analisi: 12/10/2018 Data fine analisi; 18/10/2018

Dati di campionamento
Data: 12/10/2018

Ora: dalle 10:00
Campionamento a cura di: ns, personale

Punto di prelievo: E3 Camino silos del gesso

Parametro
Metodo

Altezza del punto di emissione dal suoloc

Sezione al punto di prelievo

Diametro del camino al punto di prelievo

Direzione del flusso allo sbocco

Altezza del punto di prelievo

Temperatura ambiente

» Temperatura effluenti
UNI EN SO 16911-1:2013

» Pressione dei fumi
UNI EN I1SO 16911-1:2013

» Velocita del fumi
UNIEN ISO 16811-1.2013

« Poriata effeftiva umida
UNI EN ISO 16911-1:2013

Risultati delle prove

U.m.

°C

°C
KPa
m/fs

mh

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al carpione sottoposto a prova

La riproduzione parziale del presente rapporic di prova non € consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

AZJENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNI EN ISC 5001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato

Sertificalo di Bnahs) vehdo a tutl gl affetti di legge coms da RO 1 mano 1928 n 8aZan. 1F » da DM 29 glugne 1578

Risultato Limiti

circa 24
circolare
0,40
verticale
23,3
20
26
98,03
4,7

2125

Pagina 1 di 2

ACCREDIA \

1EMTE TTALLAMIT E3 AT RELH TAMERT O

LAB N 0470

Membra degli Accord 3 Muguo Riconoscimento
EA, IAF & JLAC

Signatory of EA, TAF and ILAC

Mutua! Recognitivn Agraements



LABORATORIO Df ANALISI CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

y /galeno «

segue Rapporio di prova n°: 18EM02224 del 29/10/2018

Parametro
Melodo

« Porfata normalizzata umida
UNIEN IS0 16911-1:2013

« Unidita del fumi
UNI EN 14790:2006

= Portata normalizzata secca
UN! EN SO 16911-1:2013

Concentrazione polveri
UNi EN 13284-1:2003

» Flusso di massa polveri
PER CALCOLO

(") prava non accreditata da Accredia

Note:

Limiti: Valori di riferimento Q.R.E. datato 03/06/2015

UM,

Nm3*/h

%

Nm#/h

mg/Nm?

gh

n" diametr utilizzati per la misura della velocita e delle polver); 1

Tratto rettilineo rispetto alla sezione di campionamento:

<5 diarmetn idraulici prima della sezione.
<5 diametri idraulici dopo |a sezione.

Il Responsabile dellg analisi

Ly

Fine del rapporto di prova n° 18EM02224

| nsuitat analitic: si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autonizzazione serifta del laboratorio

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA

N IS0 9001:2008
CERTIFICATC DA CERTIQUALITY

Cartfitato dr ana

1 risultati si riferiscono al campione presentato

1 vahdo a tuiti gl effieth dt legge came da RO 1 marzo 1928 n 842 e 6o da DM 21 gugna 1970

7 si

Zona industriale - C.da Tamarete « 66026 Oriona (CH)
Telefonc 0B5.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenioweb.it » info@galenoweb. it

Partita IVA 0150198 068 2 » Heuistro tmprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale « 52.000,00

Risultato Lirmniti
1877
1,5
1848
50 35
9,2 170

't‘ CHIMICH , 3
V“o1536

AR R

Pagina 2 di 2

LUENTE [TALIANO. D4 ACCRECITAMENTDY

LAB N° D470

Membro denl Acordl di Mutue Riconoscimento
€A, IAF ¢ ILAL

Signatory of EA, TAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



-

sl
Zona Industriale - C.da Tamarate « 66026 Ortona (CH)

lelefono 085.9032500 « Fax 088.9032510
ga eno SRL www, galenoweh.it « infodaelencowets it
-

Fartita [IVA (1150196 0€9 2 » Reyistro imprese n. 4828
« Capitaie Sociale = 52.000,
LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE, REA. 92081 - Capitaie Satiale €:52.000.00
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n>: 18EM02604 del 14/12/2018 Ortona 14/12/2018

Spett.
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.

Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 23/11/2018
Data inizio analisi: 23/11/2018 Data fine analisi: 05/12/2018

Dati di campionamento

Data: 23/11/2018 Ora: dalle 11:30
Campionamento a cura di: ns. personale
Punto di prelievo: E4 Camino del miscelatore, seghe Bundler e di rifilature lastre di gesso

Risultati delle prove

Parametro .
Metodo U.M. Risuitato Limiti
Altezza de! punto di emissione dal suoclo m circa 14,5
Sezione al punto di prelievo circolare
Diametro del camino al punto di prelievo m 0.50
Direzione del flusso allo sbocce verticale
Altezza del punto di prelievo m 54
Temperatura ambiente “‘C 17
+ Temperatura effluenti °C 27
UNI EN ISO 16911-1.2013
» Pressione dei fumi KPa 98,20 .;v‘q:.u )
UNI EN ISO 16911-1:2013 ARl H{ox ks S
« Velocita dei fumi mis 16,7 :} H‘ “
UN! EN ISO 16911-1:2013 v - ] i
+ Portata effettiva umida mih 11799 o 1
UNI EN ISO 16911-1:2013 Soad e s
e .
IroNgst =
t risultatt analitici si rifenscono esclusivamente al campione sottoposto a prova Pagina 1di 2

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autornizzazione scritta del laboratorio

ACCREDIA '\

L'ENTE ITALIANG £31 ACCREDITAMENT D

LAB &N 0470
SISTES ‘IA%ZII(E;EB?‘ISSE QUALITA Membro degl Accordi di Mutuo Riconosamento
STEN 5 A i i si riferi al campione presentato EA, 1AF o ILA
UNI EN 1SO 9001 2008 I risultati si riferiscono p p! o . 1A o (LA
GERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certhcate ds analis val do a ot gil effeth dilegge come da & D 1 marzo 1928 0 842 art 16 e da DS Ot gigre 1978

Mutual Recogriton Agreements



-—

y. /galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

>

segue Rapporto di prova n°: 18EM02604 del 14/12/2018

Parametro
Metodo

« Portata normalizzata umida
UNI EN I1SO 16911-1 2013

+ Umidita dei fumi
UNI EN 14790.2006

« Portata normalizzata secca
UNI EN 180 16911-1.2013

Concentrazione polveri
UNI EN 13284-1:2003

= Flusso di massa polveri
PER CALCOLO

(") prova non accreditata da Accredia

Note:
Limiti: Valori di nferimento Q.R E. datato 03/06/2015

n' diametri utilizzat per 1a misura della velociia e delle polven 1

srl
Zona Industriale - C.da Tamarete = 66026 Ortona (CH)
lelefono 08£.90325600 » Fax 0859032510
www.galenoweb.it « info@galenowveb.it

Fartita IVA 0150196 089 2 » Registro lmprese 11, 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale = 52.000,00

UM Risultato Limiti
Nm/h 10406
% 1,5
Nm>/h 10250
ma/Nm?* 2,3 35
g/h 236 700

Fine del rapporto di prova n° 18EM02604

il Responsabile delle gnalisi

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

\J’

. !

il Responsabife.?dTL_.aboratorio
\ \

Pagina 2 di 2
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autonzzazione scritta del laboratono

AZIENDA CON

ACCREDIA

LENTE ITALIANC DEACCRECHTAMENT O

A

LAB N 0470
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA '['1""}2'; d;g{l Actordud) Mutua Ricunasamento
> A risultati si riferiscono al campione presentato A, TAF U ILAC
UNI EN 150 90012008 | rigulta P a Signatury of EA, TAF and L4
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificat s di anal si valido a tuth gl effett @ legne come da R 00 1 marzo 1928 0 842 art 16 e da D & 21 qumno 1474 it

Mutual Recogrti on Agreement



, Jgaleno

/ LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°; 18EM01995 del 26/10/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 14/09/2018
Data inizio analisi: 13/09/2018 Data fine analisi: 04/10/2018

Dati di campionamento

Data: 13/09/2018 Ora: dalle 11:20
Campionamento a cura di: ns. personale

srl
Zona Industriale - C.da Tamareta « 86026 Ortona (CH
Telefuno ORE.9032500 « Fax 085.9032510
wiyw. galenoweh.it « nfoayalenoweb. it
Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
RE.A 92091 « Capitale Sociale + 52.000,01

Ortona 26/10/2018

Spett.

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Punto di prelievo: E5 Camino di essiccazione lastre di cartongesso

Risultati delle prove

Parametro
Metodo

Altezza del punto di emissione dal suolo
Sezione al punto di prelievo
Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco
Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

«» Temperatura effluenti

UNI ENISO 16911-1.2013

« Pressione dei fumi
UN!EN ISO 16911-1:2013

» Velocita dei fumi
UNI EN ISO 16911-1:2013

» Portata effettiva umida
UNIEN ISO 16911-1:2013

{ risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio

AZIENDA COM )
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN IS0 90012008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

| risultati si riferiscono al campione presentato
sertficatt d analis valido a it git effett dife 33e tome Jo R T 1 mares 1928 n B4 it v eda DAY D1 gugno 747K

U.M. Risultato Limiti
m circa 14
circolare
m 1,40
verticale
m 8,8
°C 27
°C 70
KPa 97,48
m/s 7,0
m?*/h 38773
0] -
Pagina 1di 3

ACCREDIA

LUENTE [TALANLC DY ACCREDHTAMENTC

¥ ’
-
LAB N7 047

Membea deall Accordi ¢ Mutue Bocon menty
EA, TAF ¢ JLAC

Signatury of EA, TAF and ILAC

Muatual Recogrition Agresmernts



-

A J/galeno -

LABORATORIO DI ANALIST CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHL

=

segue Rapporto di prova n°: 18ENI01995 del 26/10/2018

Parametro
Metodo

« Portata normalizzata umida
UNIEN 150 16811-1-2013

« Umidita dei fumi
UNI EN 147902006

» Portata normalizzata secca
UNI EN ISO 16911-1.2013

» Portata normalizzata secca corretta
UNI EN ISO 169111 2013

Concentrazione polveri
UNI EN 13284-1-2003

Valore cormretto polveri
PER CALCOLO

« Flusso di massa polveri
PER CALCOLO

Concentrazione ossidi di azoto
UNI EN 14792 2017

Valore corretto ossidi di azoto
PER CALCOLO

» Flusso di massa ossidi di azoto
PER CALCOLO

» Concentrazione ossidi di zolfo
UNI EN 147912006

« Valore corretto ossidi di zolfo
PER CALCOLO

» Flusso di massa ossidi di zolfo
PER CALCOLO

Ossigeno misurato
UNI EN 14789:2017

Ossigeno di riferimento

(*): prova non accreditata da Accredia

Note:

Limiti: Valori di riferimento Q.R E. datato 03/06/2015

n' di diametri utilizzati per la misura della velocita e delle polveri 1
Tratto rettilineo rispetto alla sezione di campionamento

~5 diametn draulici pnma della sezione
<5 diametri idraulici dopo la sezione

| nsultati anahtici si nferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non @ consentita senza autorizzazione scritta del laboratono

u.m.

Nm*/h

%

Nm*/h

Nm*/h

mg/Nm*

mg/Nm?

a/h

mg/Nm?

mg/Nm?

g/h

mg/Nm?

mg/Nm*

g/h

%

%

srl
Zona industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Teletono 088.9032500 « Fax 085.9052510
www.galenoweb.it « infoagalenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 82091 « Capitale Sociale = 52.000.00

Risultato Limiti

29689

18,5
24196
37504

04

0,3 15
97 1700
19,7

12,7 100
476,7 11100
1,1

0.7 100

26,6 11100

14,8

By

Pagina2di 3

ACCREDIA \

L'ENTE TTALIAND DY ACCHEDITAMENTO

LAB N® 470
AZIFENDA GUN "
. . . i - R *Membro degl Ancordl @ Mytue Riconoscimento
SISTEMA g&“l’gggg;‘g%é‘mm | risultati si riferiscono al campione presentato E4, [AF ¢ ILAC
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificate 31 analisi valido a tuth gl effett 3 legge come da R D1 marse 1928 0 842 arf o eda DM 21 gugne 1978 Signatury of EA, IAF and ILAC

Mutwal Recogmition Agreements



GALENO RP sl

Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Qrtona (CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www.galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828

LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE, R.E.A. 92091 « Capitale Sociale = 52.000,00

FISICHE & MICROBIOLOGICHI

y /galeno s«

=

segue Rapporto di prova n®: 18EMO01995 del 26/10/2018

Fine del rapporto di prova n” 18EM01995

l Responsabile delle analisi I Respons_a.lf:)ilei@i - Laboratorio

Loy
\ SIS TSI
f
[ a] ERCANVOIDA

cy CHINICO

n

33
— [
AN
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova Pagina 3 di 3
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non € consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.
ACCREDIA X
LENTE ITALIANG I ALCREEMTAMENTD -’

LAB N 0470
AZIENDA CON

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN [SO 80601:2008

I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

setfiato d anals valido a tult gb sHeit di legge come da R.D 1 marzo 1828 n. 842 art 16 eda D M 21 qugno 1978

Membiro degh Accorgl di Mutuo Riconoseimento
EA, IAF e ILAC

Signatary of EA, TAF and 1LAC

Mutual Recognition Agreements



/galeno

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE F MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n®: 18EMO01993 del 26/110/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi

Data ricevimento: 14/09/2018

Data inizio analisi: 12/09/2018 Data fine analisi: 27/09/2018

Dati di campionamento

Data: 12/09/2018 Ora: dalle 14:35
Campionamento a cura di: ns. personale
Punto di prelievo: E6 Alimentazione fibra di legno

st
Jona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona (CH;
Teiefono 085.9032500 « Fax 085.903251(
wwivgaieriowed.it « infofa galenoweh. it
Partita IVA 0150196 069 2 » Reyistro Imprese n. 182
R.E.A 92091 « Capitale Sociale ¢ 52.000.0

Ortona 26/10/2018

Spett.

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
87030 CORFINIO (AQ)

Risultati delle prove

Parametro
Metodo

Altezza de! punto di emissione dal suolo
Sezione al punto di prelievo
Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco
Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

« Temperatura effluenti

UNIEN ISO 16911-1°2013

« Pressione dei fumi
UNIEN ISO 16911-1.2013

« Velocita dei fumi
UNIEN ISO 16911-1:2013

« Portata effettiva umida
UNIEN iSO 16911-1:2013

I nsultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

La nproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autornizzazione scritia del laboratorio

AZIENDA CONM

U.M. Risultato Limiti
m circa 5
circolare
m 0,36
obliquo
m 2,2
°C 30
°C 3a
KPa 98,49
m/s 17,6
m3*/h 6446
2y |
- |
Pagina 1di2

ACCREDIA

L'ENTE ITALANG DI ACTRECHTAMENTO

X

AB T 0478

. Membro degh Accondi d, Mutun Ricong nent;
SISTENA O GRSTIONE QUALITA | risultati si riferiscono al campione presentato FA/IAF € TLAC e
CERTIFICATO DA CERﬁQleL Ty aftificats § anabse vdld 1@ tutt qh eHatly gy leg ge come da RO 1mareu 1428 n B2 art 0 eda DR 24 ugna 4071 S anatary of £A, [AF and ILAT

Mutua’ Reogribiun Agreement



s
Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona (CGH

Tulefono 185.9032800 « Fax 085.9032510
ga eno SRL www galenoweh.it » info@galenoweb. it

Pa[tita IVA 0150196 069 2 » Reastie Imprese n., 4828
LABORATORIO DI ANALIS! CHIMICHE, R.E.A. 32091 » Capitale Sociale = 52.000,00

FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

segue Rapporio di prova n°; 18EM01993 del 26/10/2018

Parametro )

Metodo U.Mm. Risultato Limiti

« Portata normalizzata umida
UNIEN SO 16811-1:2013

« Umidita dei fumi
UNI EN 14790. 2006

Nm*/h 5572

% 1,6

« Portata normalizzata secca

Nm?3/h 5483
UNIEN IS0 16911-1.2013

Concentrazione polveri

mg/Nm? <0, 10
UNI EN 13284-12003

» Flusso di massa polveri gh <1,0 100
PER CALCOLO

(*): prova non accreditata da Accredia

Note:
Limiti: Valori di nfenmento Q R.E. datato 03/06/2015

Tratto rettilineo nsoetio alla sezione di campionamento

<5 diametri idraulici pnma della sezione

Fine del rapporto di prova n° 18EM01993

[
Il Responsabile delle/analisi

il Responsabile»ﬁrv&aboratorio
./"‘. ( \/ ™

| isultati analitici si nfenscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio

ACCREDIA X,
:
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA

Pagina 2 di 2
UENTE ITALIANG D ACCREDITAMENTD
2 LAB L 170
ZH-NDA CON i Membrn d;‘\jh Arcordi di Mutue Riconasciments
i siri i i EA TAF v ILAC
Ub] EN 156 96012008 risultati si riferiscono al campione presentato AF
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

S Y nd Ti
“ertificato o anabss valido @ bt 31 effett i legge vome g RLD 1 mars 1908 0 030 01 To e da DAY L1 g g 1678 |-.1IEH,BL,!K);;’E:;QE”A»' ,‘ﬁi\érge"‘;ﬁﬁt



srl
Zona Industnale - C.da Tamarete « 665026 Ortona (CH)

leletano 085,9032500 « Fax 085.903251(

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese 1. 4828
92091 « Capit iale = 52.000,
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE, R.EA 92001 - Capitale Sociale < 52.000,00

FISICHE | MICROBIOL OGICHE

Rapporto di prova n°: 18EM01994 del 26/10/2018 Ortona 26/10/2018

Spett.

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi

Data ricevimento: 14/09/2018

Data inizio analisi: 12/09/2018 Data fine analisi: 27/09/2018

Dati di campionamento

Data: 12/09/2018 Ora: dalle 12:10
Campionamento a cura di: ns. personale
Punto di prefievo: E7 Camino impianto "scoring”

Risultati delle prove

Parametro .
Metodo UM, Risultato Limiti
Altezza del punto di emissione dal suolo m circa 12
Sezione al punto di prelievo circolare
Diametro del camino al punto di prelievo m 0,20
Direzione del flusso allo sbocco verticale
Altezza del punto di prelievo m 2.4
Temperatura ambiente °C 29
« Temperatura effluenti °C 38
UNIEN ISO 16971-1:2013
« Pressione dei fumi KPa 98,47
UNIEN ISO 16911-1.2013
+ Velocita dei fumi mls 10,4
UNIEN IS0 16911-1.2013
+ Portata effettiva umida m*/h 1176
UNIEN ISO 16911-1:2013
-
TS
4
I risultatr analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di 2
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non é consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio
ACCREDIA \
L ENTE TAL AR D9 AL CREDITAMENT -
AR 0470
. AZIENDA CON o . . “emhro degh Accord) di Mutde Reconoscimente
SISTERIA DI GESTIONE QUALITA I risultati si riferiscona al campione presentato . IAF & TLAG
UNI EN ISO 3001°2008 Sarator, of 4, [AF and TLAC
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY ertifizato o anans val 103 Wt . effett dilegge come daR.D 1 marae 1928 1 847 gt the da D LS 59 quang 1978 u

HMutua Recoginton Agreements



/galeno

LAEORATORIO DI ANALIS| CHIMICHE,
FISICHE E MICROBIOL OGICHE

segue Rapporio di prova n°: 18EM01994 del 26/10/2018

Parametro
Metodo

« Portata normalizzata umida
UNIEN ISO 16911-1:2013

» Umidita dei fumi
UNI EN 14790°2006

» Portata normalizzata secca
UNI EN iSO 16911-1 2013

Concentrazione polveri
UN!EN 13284-1'2003

» Flusso di massa polveri
PER CALCOLO

(*): prova non accreditata da Accredia

Note
Limiti Valori di nferimento Q.R E datato 03/06/2015

Fine del rapporto di prova n° 18EM01994

Il Responsabile dellle analisi

t risultati analitici st nferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scntta del laboratorio

SRL

U.m.

Nmi*/h

%

Nm?3/h

mg/Nm?

g/h

sil
Zona industriale - C.da Tamarete » 56026 Ortona (CH
Telefono 085.0052500 « Fax 085.9032510
wvw. galenowebLit « infovigaienoweh. it
Partita IVA 0150136 069 2 « Registro Imiprese n. 4828
R.E.A. 02091 « Capitale Sociale ~ 52.000,00

Risultato Limiti
1003
1,6
987
0,1 10
0,1 15

Il Responsabile del aboratorio

Pagina 2 di 2
ACCREDIA N

LAB N7 04
AZIENDA CON Membro deght A cardi di Mutuo Riconoscoiment
S‘STFLf;m E’J ﬁggﬂ%ﬁgo%‘\um | risultati si riferiscono al campione presentato EAIAF e ILAC )
CERTIFICATO DA‘CER%‘IQUA[ iTY uertifizate di asais valido o tth g effeth dilegge come daR.D 1 mane 1908 n G4 art "o eds DM 7 gqugno 1478 Fhanatory of BA, IAF and TLA|

Mutual Recognition Agregments



GALEND RP g1l
Zona Industrigle - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)

Telefono 086.8032500 » Fax 085.8032510
g a eno SRL www.galenoweb.it « info@galenoweb. it
/ 4

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprase n. 4828

/ LABORATORIO DI ANALIS| CHIMICHE, R.E.A, 82091 « Capitale Scciale & 52,000,00
FISICHE E MICROBIOLOGICHE
Rapporto di prova n®. 18BEM022286 del 29/10/2018 Ortona 29/10/2018
Spett.

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 12/10/2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE $.p.A.
Sirada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
687030 CORFINIO (AQ)

Data inizio analisi: 12/10/2018 Data fine analisi: 18/10/2018

Dati di campionamento
Data: 12/10/2018 Ora: dalle 11:00

Campionamento a cura di: ns. personale

Punto di prelievo: E8 Camino impianto "circuito gesso"

Parametro
Metodo

Altezza del punto di emissione dal suclo
Sezione al punto di prefievo

Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco

Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

«» Temperatura effluentl
UNJ EN IS0 1691112013

« Pressione dei fumi
UNI EN IS0 16911-1:2013

« Velocith dei fumi
UNIEN ISO 16911-1:2013

« Portata effettiva umida
UNIENISO 16911 1.2013

Risultati delle prove

U.M. Risultato Limiti
m circa 25,5
circolare
m 0,35
verticale
m 23,5
°C 23
°C 43
KPa 98,20
mis 12,8
m/h 4431

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Pagina 1 di2

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autonzzazione scritta del laboratono

ACCREDIA X

LENTE ITALIANG £ ACE REOITTAMIENTO -
LAB Ne 0470
AZIENDA CON
SISTEMA D) GESTIONE QUALITA { risultati si rifesiscono al campione presentato EATTAR o ToA ecord! di Mutuo Ricanoscimanta
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Sertificalo di anahsi vaido = tuth gh sfati di Jegge came ¢a R.D 1 marzc 1826 n B42arl 16468 D M 21 gugno 1978 Signatary of EA, JAF Bud ILAC

Mutual Racogrition Agreements



N\ 4 galeno -

(’ LABORATORIO Di ANALISI CHIMICHE,
i FISICHE E MICROBIOLOGICHE

segue Rapporlo di provan®: 18EM02226 del 29/10/2018

Parametro
Metodo um.
» Portata normaiizzata umida Nm*/h
UNIEN ISO 16011-1: 2013
+ Umidita dei fumi %
UNIEN 147902006
= Portata normalizzata secca Nm3/h
UNI EN ISO 16911-1:2013
Concentrazione polveri mg/Nmé
UNI EN 13284-1:2003

» Flusso di massa polveri g/h
PER CALCOLO

{"): prova non accreditata da Accredia

Note:
Limiti: Valon di rifenmento Q.R.E. dataio 03/06/2015

Fine de! rapporto di prova n° 18EM02226

Ii Responsabile dellg analisi

7

/
&

| Asultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione soltoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporte di prova non & consentita senza auterizzazione scritta gel laboratorio.

/5] GESTIONE quaLITA

SISTEMA QUALI : I —

UNI EN IS0 90012008 I risultati si riferiscono al campione presentato
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Geariificain ¢ analist vahide ottt g1l efett! i lagge omada R.D 1 marzo 1826 n 842art 1BadaDM 2

GALENO RP grl

Zona Industrigle - C.da Tamarste « 66026 Ortona (CH)
Telefono 0859082500 « Fax 085.9032510
www.galenowab.it « info@galenowsb.it

Partita [VA (150198 069 2 » Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Soclale € 52.000,00

Risuitato Limniti
3710
1.8
3643
07 35
2,6 280

il Responsablfa dgz\ﬁgaratoﬂo

Pagina 2 di 2

ACCREDIA X,

UENTE TTALMARLY U AL CRECH FAMENTEY

LAB 1 0470
Memhro degli Accordi d) Mutuo Riconoscimento

SIQr\aton/ of EA 1Af ang ILAC
1 gugna 1878 Mutuat Recognifion Agreements



/galeno

LABORATORIO DI ANALIST CHIMICHE,
HSICHE E MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°>: 18EM01996 del 26/10/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 14/09/2018
Data inizio analisi: 13/09/2018 Datz fine analisi: 28/09/2018

Dati di campionamento

Data: 13/09/2018 Ora: dalle 9:00
Campionamento a cura di: ns. personale

srt
Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortona (GH)
Telefono 085.5032500 « Fax UH5,9032510
wwwv.galenoweb. it » infolegalenoweb. it
Partita IVA 0150196 069 2 « Registro nprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale = 52.000,00

Ortona 26/10/2018

Spett.

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Punto di prelievo: E9 Camino di essiccazione lastre di cartongesso

Risultati delle prove

Parametro
Metodo

Altezza del punto di emissione dal suoio
Sezione al punto di prelievo
Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco
Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

« Temperatura effluenti

UNIEN ISO 169711-1 2013

= Pressione dei fumi
UNI EN ISO 16911-1:2013

« Velocita dei fumi
UNIEN iSO 16911-1:2013

» Portata effettiva umida
UNI EN ISO 16911-1 2013

I isultati analiticl s riferiscono esclusivamente al campione sotioposto a prova.

U.M. Risultato Limiti
m circa 15
circolare
m 1,10
verticale
m 13,8
°C 26
°C 68
KPa 97,92
m/s 23,8
m?/h 81383
pol -
ok -
LECJIVRGOS
ey rsealine, Pagina 1 di 3

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non é consentita senza autorizzazione scritta del laboratorip.

ACCREDIA

LENTE ITALIAND TH ACCREDITAMENTT

j&

LAB N° 0470
AZIENDA CON I
1 : ; e . Membrn degli Avcord: di Mutuo Riconosomet
S[STEl}m grl 4 I"Sag%fzgo%”‘m“ | risultati si riferiscono al campione presentato EA, IAF ¢ ILAC
GERTIFICATO DA CERTIQUALITY Centlica's dranalis alids a tuth gl effell d enge cema da KD 1 marzo 1928 n 142 a1 e da D1, 21 guano 1675 O



LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,
FISICHE t MICROBIOLOGICHE

y /galeno

segue Rapporto di prova n®: 18EM01996 del 26/10/2018

Parametro
Metodo

« Portata normalizzata umida
UNI EN ISQ 16911-1 2013

+ Umidita dei fumi
UNI EN 14790:2006

» Portata normalizzata secca
UNI EN ISO 16911-1.2013

= Portata normalizzata secca cormretta
UNI EN ISO 16911-1.2013

Concentrazione polveri
UNI EN 13284-1.2003

Valore corretto polveri
PER CALCOLO

« Flusso di massa polveri
PER CALCOLO

Concentrazione ossidi di azoto
UNI EN 147922017

Valore corretto ossidi di azoto
PER CALCOLO

« Flusso di massa ossidi di azoto
PER CALCOLO

«» Concentrazione ossidi di zolfo
UNI EN 14797°2006

« Valore corretto ossidi di zolfo
PER CALCOLO

= Flusso di massa ossidi di zolfo
PER CALCOLO

Ossigeno misurato
UNI EN 14789.2017

Ossigeno di riferimento

(*): prova non accreditata da Accredia

Note:

Limiti Valori di rifenmento QR E datato 03/06/2015

n* drametrt utilizzat per la misura della velocita e delle polven 1
Tratto rettilineo rispetio alla sezione dt campionamento:

<5 diametn idraulici prima della sezione
<5 diamelri idrauticl dopo la sezione

| msultati analitici s1 nferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La nproduzione parziale det presente rapporto di prova non @ consentita senza autorizzazione scntta del laboratorio.

AZIENDIA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN IS0 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

UM.

Nm?*/h

%

Nm3/h

Nm*/h

mg/Nm?

mg/Nm?*

gth

mg/Nm?

mg/Nm?

g/t

mg/Nm?

mg/Nm?

g/h

%

%

1 risultati si riferiscono al campione presentato
Certficate d. aralisi vahdu a tutt gh effett dileg e come Ja R Dt masz 1928 0 Bdzat 1w edd DM 21 quano 1978

srf
Zona Industriate - C.da Tamarete » 66026 Ortona (CH
Telefono 065,9032500 « Fax 0859032510
www.galenoweb.it « infogalenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitaie Sociale « 52.000,00

Risultato Limits

62965
7.5
58243
75716
2,0
1,5 15
116,5 1700
60,1
46,2 100
3500,4 11100
6,2
4,8 100

361,1 11100

Pagina 2 di 3

ACCREDIA '\

LENTL ITAl CRECHTAMENTD

LABR Ne 0470
Membro degli Ancordt i Mutua Riconosamente
EA, IAF ¢ ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recogmittn Agreemonts



e adl

AY

LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE,

st
Zona Industriale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Teletono 085.8032500 « Fax 085.9032510
wwvw. galenoweb. it « info'wgalenoweb. it

Partita VA 0150196 069 2 » Registro Imprese n. 4828

R.E.A. 92091 « Capitale Sociale + 52.000,00
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE
—
segue Rapporto di prova n®: 18EMO01996 del 26/10/2018
e G- Ui
Fine del rapporto di prova n° 18EM01996 £T0TT N
If r B OGERDY
Il Responsabile delle analisi ! R’éépénsabrlé‘d&[ aboralorlo
24 AR ST
1530
|
| risultati analitici si riferiscono esclusivamente ai campione sottoposto a prova. Pagina 3 di 3
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del faboratorio
L'EMTE FTALIAMCY [ ACCHECHTAMENTC l
AZIENDA CON i BE7h
- . tdembro rjl (l|l Avcordi d Mutuo Riconusoment
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA i i oi riferi i
UNI EN SO 90012008 I risuitati si riferiscono al campione presentato EA TAF e 1
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

Certficato dr anatis: valido a tutt g efet di legge come da RO 1 marzo 1928 n 142 art 16 ¢ da [0 21 guugno 1978

Signatory Df EA IAF and ILal
Mutual Recc-;mtcrm Agreemuents



/galeno

LABORATORIO DI ANALISE CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

Rapporto di prova n°: 18EM01997 del 26/10/2018

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi

Data ricevimento: 14/09/2018

Data inizio analisi: 13/09/2018 Data fine analisi; 28/09/2018

Dati di campionamento

Data: 13/09/2018 Ora: dalle 14:30
Campionamento a cura di: ns. personale

Punto di prelievo: E10 Fase di produzione listelle

oF
Zona Industriale - C.da Tamarete = 660206 Ortona (CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.903251(
wivi, galenoweh.it « infoigalenoweh. it

Partita IVA 0150198 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.F.A. 92091 « Capitale Sociale «= 52.000,00

SRL

Ortona 26/10/2018

Spett.

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Risultati delle prove

Parametro
Metodo

Altezza del puntc di emissione dal suolo
Sezione al punto di prelievo

Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco

Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

«» Temperatura effluenti
UNI EN ISO 16911-1:2013

« Pressione dei fumi
UNIEN ISO 16911-12013

+ Velocita dei fumi
UNJI EN ISO 16911-1:2013

« Portata effettiva umida
UNIEN SO 16911-1:2013

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non & consentita senza

AZIENDA CON
SISTERA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN ISQ 9001:2008
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

I risultati si riferiscono al campione presentato
‘erificats dranabs: vatdo a tott gl eteth d legge come da RO 1 marz

U.M. Risultato Limiti
m circa 14
circolare
m 0,40
verticale
m 13,0
°C 28
°C 33
KPa 97,69
m/s 18,5
m*fh 8365
i
e J\}\
Pagina 1 di 2

autorizzazione scritta del faboratorio

ACCREDIA

<

LEMTE [TALIAME EACCHECHTAMENT(

S TE
Membro degh Accord e Mutue B Mot
EA, TAF & LA
= o i
1928 e32an Taeda DM 21 gugee <97 plonaiqry ok La, 1AF and LAY

Mutual Recagnit. an Agreement



-

/ /galeno «

LABORATORIO Dt ANALISI CHIMICHE,
FISICHE £ MICROBIOLOGICHE

-

segue Rapporto di prova n®: 18EMO01997 del 26/10/2018

Parametro
Metodo

» Portata normalizzata umida
UNJ EN ISO 16911-1 2013

« Umidita dei fumni
UNI EN 14790 2006

« Portata normalizzata secca
UNI EN SO 16911-1:2013

Concentrazione polveri
UNIEN 13284-1:2003

» Flusso di massa polver
PER CALCOLO

(*): prova non accreditata da Accredia

Note
Limiti: Valori di rifenmento Q.R E datato 03/06/2015.

n* diametri utilizzati per la misura della velociia e delle polven 1

Tratto rettilineo rispetio alla sezione di camplonamento:
<5 diametn idraulici dopo la sezione

Fine del rapporto di prova n® 18EM01997

Il Responsabile delle analisi

i

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

La nproduzione parziale del presente rapporio o prova non é consentita senza autonzzazione scritta del laboratorio

Um.

Nm?*/h

%

Nm*/h

mg/Nm?*

g/h

sl
Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortena (CH)
Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
www, galenoweb.it « info@galenoweb. it

Partita IVA 0150196 069 2 » Registro Imprise n. 4828
R.E.A. 92091 « Capitale Sociale « 52.000,01

Risultato

Limiti
7195

1,4
7094

0,4 35
2,8 350

Il Respongahilé

£/ *u&'
/-‘ FRANCES

i‘ DTAT ERC AN A

\
Chraicn /

1358

'
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ACCREDIA \

LENTE ITALIANG D ACCHECHTAMENTO

. Al N® 0470
s AZIE II:.,- A CF .I,N . . . Membra degh Accordr g Mutuo Riconosument
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA | risultati si riferiscano al campione presentato EA, IAF ¢ ILAC
UNIEN IS0 9001:2008 Signatery of EA, IAF and ILAC
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Cerbficats 4 anaks valdo A tutte gl effett dr legge come da R D 1 marze 1928 n 840 3t 1heda DI 21 gugno 1978

Mutual Recognition Agreements



4 /9aleno

/ LABORATORIO DI ANALIST CHIMICHL,

FISICHE £ MICROBIOLOGICHF

Rapporto di prova n®;

Dati relativi al campione

Descrizione: effluenti gassosi
Data ricevimento: 14/09/2018

18EMO01998 del 26/10/2018

SRL

Spett.

S
Zona Industriale - C.da Tamarete » 66026 Ortena (CH
lelefono 085.9032500 « Fax 085.903251
ww gafenoweb. it » nfowgaicnoweb. it

Partita IVA 07150196 069 2 » Registr Imprese n, 4575
R.E.A. 32001 « Capitale Scciale <~ 52.000,00

Ortona 26/10/2018

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.p.A.
Strada Santa Maria - Loc. Impianata, snc
67030 CORFINIO (AQ)

Data inizio analisi: 14/09/2018 Data fine analisi: 09/10/2018

Dati di campionamento

Data: 14/09/2018 Ora: dalle 13:15
Campionamento a cura di: ns. personale

Punto di prelievo: E12 Fase verniciatura pannelli per controsoffitti

Parametro
Metodo

Altezza del punto di emissione dal suolo
Sezione al punto di prelievo

Diametro del camino al punto di prelievo
Direzione del flusso allo sbocco

Altezza del punto di prelievo
Temperatura ambiente

» Temperatura effluenti
UNI EN ISO 16811-12013

» Pressione dei fumi
UNIEN ISO 16911-1:2013

» Velocita dei fumi
UNIEN [SO 16911-1:2013

+ Portata effettiva umida
UNI EN ISO 16911-1°2013

Risultati delle prove

| risuitati anahtici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova.

La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non é consentita senza autonzzazione scritta del laboratorio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI G aTIONE uUALITA
UNIEN ISO 2001:200

U.M.

°C

°C

KPa

m/s

m*/h

1 risultati si riferiscono al campione presentato

CERTIFICATC DA LF RT)QUAL]TY Cerbtcato di anabs: <atds 5 tull gh eHeth f legae come da R U 1 mann 180 81 o Tneds DI 21

Risultato Limiti
5,0
circolare
0,20
orizzontale
5,0
29
37
97,57
52

588

Pagina 1di 3

ACCREDIA &

LENTEATALIAND 4 ACTREDNTAMENTE!
“lembro degl Accordt di Matyuo Riconoscime
EA, IAF ¢ ILAC

1u78 Signatory of EA TAF and ILAC

gnir Hutual Recoamtion Agresments



st

Zona Industnale - C.da Tamarete « 66026 Ortona (CH)

a_—
s Telefono 085.9032500 « Fax 085.9032510
a eno SRL www.galenoweh.it « infolagalenoweb. it
Partita IVA 0150196 069 2 « Ragistro Imprese n. 4828
a + Capite iale 52
LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE RLE-A. 92001 » Capitale Sociale += 52.000.00

FISICHE E MICROBIOLOGICHE

-

segue Rapporto di prova n°: 18EM01998 del 26/10/2018

Parametro .
Metodo U.M. Risultato Limiti
» Portata normalizzata umida Nm*/h 498

UNIEN /SO 169711-1:2013

+ Umidita dei fumi % 1,5
UNI EN 14790:2006

« Portata normalizzata secca Nm?/h 491
UNIEN ISO 16911-1:2013

= Concentrazione 2-butossietanolo

mg/Nm? 334 130
UNI EN 13649-2015
» Flusso di massa 2-butossietanolo g/h 16,4 1500
PER CALCOLO
= Concentrazione alcool isopropilico mg/Nm? <0,6 200
UNIEN 13649-2015
» Flusso di massa alcool isopropilico gth <03 1000
PER CALCOLO
Concentrazione acetato di etile mg/Nm? <07 300
UNI EN 13649-2015
« Flusso di massa acetato di etile g/h <0,3 2000
PER CALCOLO
Concenirazione ammoniaca rmg/Nm? 1,4 200
M.U. 632:1984
+ Flusso di massa ammoniaca glh 0,5 1500
PER CALCOLO
« Concentrazione etanolammina mg/Nm?3 1,9 18
OSHA PV2111.1998
« Flusso di massa etanolammina g/h 0,9 80
PER CALCOLO
« Concentrazione dipropilenglicol monometiletere mg/Nm? 11 100
NIOSH 5523:1996
» Flusso di massa dipropilenglicol monometiletere g/h 0,5 1000
PER CALCOLO
P '/ = T

(*): prova non accreditata da Accredia s“ II A} '\?ﬂs._—. ) \ s

Note: o ch
Limiti Valon di nfenmento Q R £ datato 03/06/2015 . '

Fine del rapporto di prova n° 18EM01998 . w

I risultati analitict si rifenscono esclusivamente al campione sottoposto a prova

Pagina 2 di 3
La nproduzione parzrale del presente rapporto di prova non & consentita senza autorizzazione scritta del laboratorio.

ACCREDIA %
LENTE ITALIANC) D1 AC HTAMENTD) -
LAB Ne 0470
SISTEMA%ZIKEE?}?ISSE QUALITA . P . r&un}bgp dlnLuACAu.mdl i Mutuo Riconosamenty
e , JAF
UNI EN 1SO 9001 2008 I risultati si riferiscono al campione presentato

Signatary of BA, 1AF and TLAC
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY Certificalo d analsi valido a Wth gl et di e 336 come da RT 1 marzo 1922 0 B42ant 1€ e da D M 21 qugno 1973 Maral Recognifion Agreements



LABORATORIO DI ANALIS) CHIMICHE
FISICHE E MICROBIOLOGICHE

y /galeno

segue Rapporto di prova n°; 18EM01998 del 26/10/2018

Il Responsabile delle analisi

/
&

| risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova
La riproduzione parziale del presente rapporto di prova non é consentita senza autorizzazione scritta del laboratirio.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITA
UNIEN 1SO 9001200
CERTIFICATO DA CERTILUALITY

| risultati si riferiscono al campione presentato
Curtificalo di analisi valdo a Wit ' effett 3 lvgge come da B 0 1 marze 1928 0 cd2arl 169 da DA 21 gugno 1978

sl

Zona Industiiale - C.ida Tamarete « 66026 Ortona (CH)
Telefono 085.8032500 « Fax 085.9032510
wu gafenoweb.it « info@galenoamb. it

Partita IVA 0150196 069 2 « Registro Imprese n. 4828
R.E.A. 92031 « Capitale Socia'e «= 52.000,00

I ResponSaB‘\_ld‘i#! Laboratorio
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ACCREDIA X,

UEMTT (TALIAME B) ACCHEDITAMENT O
embro degh Accordi i Mutun Kiconascimente
EA, IAF 2 ILAC

Swgnatory of BA, [AF and 1] AC

Mutual Recogmtion Agreements




