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Capitale Socisle € 853,050,060

Codice fiscale o Partita VA 00030150946 Sede Legnie ed Ameninistrative
Registro Imprese Isernia 15023-203 Vi . Berta, 189 - 856170 Isemnia
REA della COLAAR Isermia 18201 el O8B5.451173 (3linge ra.) - Fax DBBB.451178
C/C Postale n. 10464865 e-mall amministradonedslefic it - waww, siefici

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. DoP — §1662-2013

Codice di identificazione unico del prodotio tipo: 81002
Numero di tipo. lotto o serie: §1002 — 2013 SABBIA CALCAREA ASCIUTTA 0-4

Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica
armonizzata EN 12620:2002+A1:2008

AGGREGATI PER CALCESTRUZZO PER USO STRUTTURALE
Nome e indirizzo del fabbricante: S.LE.F.ILC. S.P.A. — Via G.Berta, 199 — 86170 ISERNIA
Sistema di AVCP: 2+
L organismo notificato n. 1305 - ICMQ S.P.A. — Via De Castillia,10 — 20124 MILANO
ha effettuato I'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione
e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilascia-

to il certificato di conformita” del controllo della produzione n. 1305-CPR-0406

Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA ARMONIZZATA
Dimensione aggregato Designazione: (d/D) 0/4
Forma.dimensione | Granulometria Categoria: Gr8s
¢ niwas.sa V(?hlt'ﬂlC& Massa volumica dei granuli Valore dichiarato: 2.65 Mg/m.
dei granuli = 12620
P EN12620:2002
Contenuto di fi Valore dichiarato: f1s ”
ontenuto di fini alore dichiarato: f1s +A1:2008
Equivalenie in sabbia Valore dichiarato: 75 SE
Durabilita” al gelo e | Resistenza al gelo e disgelo Categoria: MS 18
disgelo
Pulizia Sostanza umica Valore dichiarato: ASSENTE

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 e’conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita” esclusiva del fabbricante di
cui al punto 4.

Vacka Vittorio. R.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Isernia, 01 luglio 2013

Stabdimenu

86170 ISERNIA - C.da Tiegno - Tel, 0865,234501 - 0865.234008 - Fax 0865.234087 - 86070 MONTAQUILA (IS) - Ponte 25 Archi
Tel. 0865.234501 - Fax 0665.234087 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) - C.da Padura - Tel D865.234501 - Fax 0865.234087
86081 AGNONE (1%) - 5.5, 86 Km 51.800 - Tel 0865.78181 - 86014 GUARDIAREGIA (CB) C.da Cese - Tel 0874.785005
86093 CARPINONF (1S} - Localita Colle Frosciuso - Tel 0865.234501 - Fax 0865.234087
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S.LE.F.LC, 8.P.A Via G.Berta, 199 - ISERNIA

07

UNITA PRODUTTIVA: CONTRADA TIEGNG - ISERNIA

01002

DoP - 01002-2013

SABBIA CALCAREA ASCIUTTA 04

AGGREGATI PER CALCESTRUZZQ PER USO BTRUTTURALE

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA )

UM EN 12620:2002+A1:2008

Dimensione o/D Valore Gla
Designazione Categoria Gf 85
Indice di forma Categoria NPD
Indice di applattimento Categoria NPD
Massa volumica dei granuli Valore 2,658 Mgime
Contenuto di fini Valore f15
Equivalente in sabbia Valore 75 B8E
Valore di biu di metilene Valore 0,5 MB
Percentuale di superfici frantumate aggr. grossi Categoria NPD
Affinita' ai teganti bituminosi Gf‘"‘?;dé;ng;mm NR
Resistenza alla frantumazione Categoria NPD
Resistenza allz levigazione ' Categoria NPD
Resistenza al'abrasione superficiale Categoria NPD
Resistenza afi'usura Categoria NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati Categoria NPD
Resistenza allo shock termico Categoria NPD
Composizione/Contenuti
Cloruri Valore 4,0019%
Solfati sclubili in acido Categoria ASa,z2
Zoifo Valore 0,0018%
Sostanza umica Valore assente
Assorbimento di acqua Categoria WA 241
Stabilita’ di volume Categoria NPD
Sostanze pericolose
Emissione di radioattivita'
Rilascio di metalti pesanti .
{Rilascio di idrocarburi poliaromatici Non Presenti
Rilascio di altre sostanze pericoiose
Durabilita® al gelo/disgelo Categoria S8
Durabilita' alla reazione alcalilsilice Valore <0,1 %
Durabilita’ agli agenti atmosferici Categoria NPD
[Durabilita’ ai pneumatici chiodati Categoria NPD
Durabilita® allo shock termico Categoria NPD

N P D : Nessuna prestazione determinata
NR: Nonrichiesto

N P: Non presenti
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Capitale Soclale € 853.050,00

Codice fiscale e Partita VA 00030190946 Sede Legale ed Amrmanisraties
Registeo Imprese Isernia 15023-203 Wi G. Berta, 199 - 86170 Isemnia
REA, dells C.CLAA Iseria 18201 Ted. (BBR.A51173 (3 linee rna.) - Fax OBES 451178
C/C Postale n, 10464865 e-mall: smministrazione@siefic it - wwwsiehc it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n DoP - (1004-2613

Codice di identificazione unico del prodotio tipo: 61004
Numero di tipo. lotto o serie: 871604 - 2013 RISELLO CALCAREQ 04 - 10

Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica
armonizzata EN 12620:2002+A1:2008

AGGREGATI PER CALCESTRUZZO PER USO STRUTTURALE
Nome e indirizzo del fabbricante: B5.LEF.LC, S.P.A. — Via G.Berta, 199 - 86170 ISERNIA
Sistema di AVCP: 2+
L organismo notificato n. 1305 - ICMQ S.P.A. ~ Via De Castillia, 10 — 20124 MILANO
ha effetivato Iispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione
e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilascia-

to if certificato di conformita” del controllo della produzione n. 1305-CPR-~0466

Prestazioni dichiaraie:

CARATTERISTICHE ESSENZIALL PRESTAZIONE NORMA ARMONIZZATA
Dimensione aggregato Designazione: (d/D) 04/10
Forma.dimensione | Oranulometria Categoria: Ge 85/20
Z;?Z?;ig;?mmica Massa volumica dei granuli Valore dichiarato: 2.68 Mg/m.
) Indice di forma Categoria: St EN 12626:2002
dell’aggregato grosso +A1:2008
Durabilita’ al geloe | Resistenza al gelo ¢ disgelo Categoria: MS 18
disgelo del’aggregato grosso
Resistenza alla frantumazione Los Angeles Categoria: LA 25

La prestazione del prodotto di cui ai punti | e 2 e’conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita” esclusiva del fabbricante di
cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante Vacca Vittorio, R.dfD.

Isernia, 01 luglio 2013

Stebbmoent;

86170 SERNIA - Cuda Tiegno - Tel. 0865.234501 - 0865.234008 - Fax 0865,234087 - 86070 MONTAQUILA {I5) - Ponte 25 Archi
Tel. 0865,234501 - Fax 0865.234087 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIC (FR) - C.da Padura - Tel 0865.224501 - Fax 0865,234087
86081 AGNONE (15) - S.S. B6 Km 51.800 - Tel 0865.78181 - 86014 GUARDIAREGIA (CB) C.da Cese - Tel 0874.785005
86093 CARPINONF (15} - Localita Colle Frosciuso - Tel 0865.234501 - Fax 0B65.234087
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S.LEF.LC. 8.P.A Via G.Berta, 199 - ISERNIA

o7

UNITA' PRODUTTIVA: CONTRADA TIEGNO - IBERNIA

01004

DoP - 01004-2013

RISELLO CALCAREO 04-10

AGGRECATI PER CALCESTRUZZO PER USCO STRUTTURALE

Caratteristiche armonizzate {secondo appendice ZA )

UINEEN 12820:2002+87:2008

Dimensione d/D Valore 0410
Designazione Categoria Ge 85120
Indice di forma Categoria Slazo
indice di'appiattimento Categoria Flis
Massa volumica def granufi Valore 2,68 Mglme
Contenuto di fini Valore NPD
Equivalente in sabbia Valore NPD
Valore di blu di metilene Valore NPD
Percentuale di superfici frantumate aggr. grosst Categaria NR
Affinita’ ai leganti bituminosi G“""é;dé_i,?f?”‘a NR
Resistenza alla frantumazione Categoria LA 25
Resistenza alla levigazione Categoria NPD
Resistenza all'abrasione superficiale Categoria NPD
Resistenza aifusura Categoria NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati Categoria NPD
Resistenza allo shock termico Categoria NR
Composiziong/Contenuti
Cloruri Valore 0,0018%
Solfati sotubill in acido Categoria ASop
Zotfo Valore 06,0018%
Sostanza umica Valore assente
Assorbimento dl acqua Gategoria WA 241
Stabilita’ di volume Calegoria NPD
Sostanze pericolose
Emissione di radioattivita'
Rilascio di metalli pesanti . R
Rilascio di idrocarburi poliaromatici Non Presenti
-iRilascio di altre sostanze pericolose
Durabilita’ at gelo/disgelo Categoria WiS4e
Durabilita’ alla reazione alcalifsilice Valore <0,1%
Durabilita’ agli agenti atmosferici Categoria NPD
Durabilita’ ai pneumatici chiodati Categoria NPD
Durabilita’ allo shock termico Categoria NPD

N P O : Nessuna prestazione determinata
NR: Nonrichiesto

N P: Non presenti
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Capitale Sociale € 852.050,00
Codice fiscale e Partita [VA 00030190946
Registro Imprese Isernia 15023-203
REA, della C.CLAA Isermia 18202

C/C Postale n. 10464865

Setde Legale ed Armrmanistrativa

Via G, Berta, 199 - 86170 Isernia

Tel. 0865.451173 (3 finee na.} - Fax 0865.451178
e-meil: amministrazione@sielic it - wee siefic.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n, DoP ~ 01005-2013

t- Codice di identificazione unico del prodotio tipo: 81005
2= Numero di tipo, lotto o serie: 01005 - 2013 GRANIGLIA CALCAREA 10 -15

3- Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica teenica
armonizzata EN 12620:2002+A1:2008

AGGREGATI PER CALCESTRUZZO PER USO STRUTTURALE
4- Nome e indirizzo del fabbricante: SLEF.LC. S.P.A. — Via G.Berta, 199 - 86170 ISERNIA
5- Sistema di AVCP: 2+
6- ?férganismo notificato n. 1305 - ICMQ S.P.A. ~ Via De Casﬁﬂia,i@ — 20124 MILANG
ha effettuato I'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione

e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilascia-
to il certificato di conformita” del controllo della produzione n. 1305-CPR-0406

7- Prestazioni dichiarate:

CARATTE

RISTICHE ESSEN/IALI

PRESTAZIONE

NORMA ARMONIZZATA

Forma.dimensione
e massa volumica
dei granuli

Dimensione aggregato

Designazione: (d/D) 10/16

Granulometria

Categoria: Ge 85/20

Massa volumica dei granuli

Valore dichiarato: 2.65 Mg/m.

Indice di forma Categoria: S51is
dell"aggregato grosso
Durabilita” al gelo e | Resistenza al gelo e disgelo Categoria: MS 18
disgelo dell’aggregato grosso
Resistenza alla frantumazione Los Angeles Categoria: LA 20

EN 12620:2002
+A1:2008

8- La prestazione del prodotto di cui ai punti | e 2 e’conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita’esclusiva del fabbricante di

cut al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Isernia. 01 luglio 2013

86170 ISERNIA - C.da Tiegno - Tel. 0865.234501 - 0865.234008 - Fax 0865.234087 - 86070 M

Vacca;‘s Vittorio. R.d.D.

Stattioeny

CMTARQUILA {15) - Ponte 25 &rchi

Tel. 0865.234501 - Fax 0865.234087 - 03040 5. YITTORE DEL LAZIO (FR} - C.da Padura - Tel 0865.234501 - Fax 08565.234087

86081 AGNONE (18} -
86093 CARPINONF {15) -

S.S. 86 Km 51.800 - Tel 0865,78181 - 86014 GUA
Localitad Cofle Frosciuso - Tel 0865.234501 - Fax 0865.234087

ROIAREGIA (CB) C.da Cese - Tel 0874.785005
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S.LEF.LC. S.P.A. Via G.Berta, 199 - ISERNIA

07

UNITA' PRODUTTIVA: CONTRADA TIEGNG - ISERNIA

01005

DoP - 01005-2013

GRANIGLIA CALCAREA 1015

AGGREGATI PER CALCESTRUZZO PER USQ STRUTTURALE

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA }

UNTEN 12620:2002+41:2008

Dimensione d/D Valore 10418
Designazione Categoria Gce 85/20
indice di forma Categoria Sl
tndice di appiaitimento Categoria Fiws
Massa velurmica dei granuli Valore 2,65 Mglmc
Contenufo di fini Valore NPD
Equivalente in sabbia Valore NPD
Valore di biu di metilene Valore NPD
Percentuale di superfici frantumate aggr. grossi Categoria NR
Affinita’ ai leganti bituminosi Gm?;)dé;?:;t ure NR
Resistenza alia frantumazione Calegoria LA 20
Resistenza alla levigazione Categoria NPD
Resistenza ali'abrasione superficiale Categoria NPD
Resistenza alf'usura Categoria NPD
{Resistenza all’abrasione dei pneumatici chiodati Categoria NPD
Resistenza allo shock termico Categona NR
Composizione/Contenuti
Cloruri Valore 0,0015%
Solfati solubili in acido Categoria ASo,2
Zoifo Valore 0,0018%
Sostanza umica ‘ Valare assente
Assorbimento di acqua Categoria WA 241
Stabilita’ di volume Categoria NPD
Sostanze pericolose

Emissione di radioattivita’

Rilascio di metalli pesanti R
Rilascio di idrocarburi poliaromatici Non Presenti
{Rilascio di altre sostanze pericolose

Durabilita” al gelo/disgelo Categoria MiS1s
Durahilita’ alia reazione alcali/silice Valore <0,1 %
Durabilita’ agli agenti atmosferici Categoria NPD
Durabilita’ ai pneumatici chiodati Categoria NPD
Durabilita’ alio shock termico Calegoria NPD

N P D : Nessuna prestazione determinata
NR: Nonrichiesto

N P: Non presenti
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Capitale Sociale € 853.050,00

Codice fiscale & Partits IVA 00030190946 Sede Legaie sd Amroinesirativa
Registro Imprese Iserniz 15023-203 Vig G. Berta, 199 - 86170 isermia
REA dells COLAA Iseniz 18201 Tel. OBE5.451173 (3 linee r.a.) - Fox U855.451178
C/C Postale . 10464865 e-mails amministrazione@siefic.lt - wweasiehiclir

t DBICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
. DoP — 01006-2013

I- Codice di identificazione unico del prodotto tipo: 61006
2- Numero di tipo. lotto o serje: $1006 — 2013 PIETRISCO CALCAREQ 1525

3- Uso previsto del prodotio da costruzione in accordo alla specifica tecnica
armonizzata EN 12620:2002+A1:2008

AGGREGATI PER CALCESTRUZZG PER USO STRUTTURALE
4- Nome e indirizzo del fabbricante: S.LEF.LC. S.P.A. — Via G.Berta, 199 - 86170 ISERNIA
S- Sistema di AVCP: 2+
6- L'organismo notificato n. 1305 - ICMQ S.P.A. — Via De Castillia, 10 — 20124 MILANG
ha elfettuato P'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in fabbrica. sorveglianza, valutazione
e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilascia-

to il certificato di conformita’ del controllo della produzione n. 1305-CPR-0406

7- Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE NORMA ARMONIZZATA
Dimensione aggregato Designazione: (d/D) 14/31,58
Forma.dimensione | Cranuiometria Categoria: Ge 85/20

¢ massa volumica

. . Massa volumica dei granuli Valore dichiarato: 2.65 Mg/m.
dei granuli =
ice di fi i 3 { 12620:2002

Indice di forma Categoria: Stis EN ij}zgggg
defl’aggregato grosso -

Durabilita® al gelo ¢ | Resistenza al gelo e disgelo Categoria: MS 18

disgelo dell’aggregato grosso

Resistenza alla frantumazione Los Angeles Categoria: LA 20

8- La prestazione del prodotto di cui ai punti | ¢ 2 e’conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita’esclusiva del fabbricante di
cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante Vaccad Vittorio, R.d.D

-

Isernia, 01 luglio 2013

Sravthmers:

86170 1SERMIA - C.da Tiegno - Tel, 0865.234501 - 0865.234008 - Fax 0865.234087 - 86070 MOKNTAQUILA (iS) - Ponte 25 Archi
Tel. 0865.234501 - Fax 0865.234087 - 03040 S. ¢ITTORE DEL LAZIO (FR) - C.da Padura - Tel 0B65.234501 - Fax 0865.234087
86081 AGNONE (15) - 5.5, 86 Km 51.800 - Tel 0865.78181 - 86014 GUARDIAREGIA (CB) C.da Cese - Tel 0B74.785005
86093 CARPINCAE {15) - Localith Colle Frosciuso - Tel 0865.234501 - Fax 0865.234087




1305 S.LE.F.LC. 8.P.A Via G.Berta, 199 - ISERNIA

07 UNITA' PRODUTTIVA: CONTRADA TIEGHND - ISERNIA

01006 DoP - 61006-2013

PIETRISCO CALCAREQ 15-25

AGGEREGATI PER CALCESTRUZZO PER USDO STRUTTURALE
UNEEN 12620:2002+A1:2008

Caratteristiche armonizzate {secondo appendice ZA }

Dimensione /D Valore 14131.,5
Designazione Categoria G 88120
Indice di forma Categoria Sis
indice di applattimento Categoria Ftis
fiassa volumica del granuli Valore 2,85 Mglme
Contenuto di fini Valore NPD
Equivalente in sabbia Valore NPD
Valore di blu di metilene valore NPD
Percentuale di superfici frantumate agar. grossi Categoria MR
Affinita’ af leganti bituminosi G‘a‘z;d;_‘;":;mm  NR
Resistenza alla frantumazione Categoria LA 20
Resistenza alla levigazione ’ Categoria NPD
Resistenza ali'abrasione superficiale Categoria NPD
Resistenza all'usura Categoria NPD
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati Categoria NPD
[Resistenza allo shock termico Categoria NR
Composizione/Contenuti
Cloruri Valore 0,0019%
Solfati solubili in acido Categoria ASoz2
Zolfo Valore 0,0018%
Sostanza umica ‘ Valore assente
Assorbimento di acqua Categoria WA 241
Stabilita' di vofume Categoria NPD

Sostanze pericolose

Emissione di radioattivita'
Rilascio di metalli pesanti .
o . Non Presenti
Rilascio di idrocarburi pollaromatici

Rilascio di altre sostanze pericolose

Durabilita’ al gelo/disgelo Categoria WMiS1e

Durabilita' alla reazione alcalifsilice Valore <0,1%
Durabilita’ agli agenti atmosferici Categoria NPD
Durabilita’ ai pneumatici chiodati Categoria NFPD
Durabilita’ allo shock termico Categoria NPD
N P D : Nessuna prestazione determinata N P: Non presenti

NR: HNonrichiesto




