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Oggetto: Istanza di Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (VA) 

  Ditta richiedente: ESSEBI Srl 

  Progetto: Modifica sostanziale per revisione layout e introduzione alcune tipologie rifiuti. 

Codice Pratica  23/049388 

Vs. Comunicazione di sospensione del procedimento in attesa dell’attivazione e positiva 

conclusione del procedimento di Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali 

riportate nel giudizio n. 2853/2017 del 14/12/2017, prot. N. 2017247512 del 27/09/2017. 

Verifica di Ottemperanza (VO) alle prescrizioni di cui al giudizio sopra menzionato. 

 

 

 

 

Il Giudizio n. 2853, richiamato in oggetto, era “Favorevole con prescrizioni” con le prescrizioni seguenti: 

 

1. dovranno essere previste operazioni di bagnatura anche del materiale prodotto stoccato; 

2. la fonte di approvvigionamento, per l'abbattimento delle polveri, deve essere continua e provvista 

di appositi contatori; 

3. dovrà essere effettuato un collaudo acustico post operam. 

 

La Ditta intende attivare la VO per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni menzionate. 

La Ditta ha ottemperato alle prescrizioni e allega alla Istanza per l’avvio della procedura di verifica di 

ottemperanza alle condizioni ambientali documentazione probante degli adempimenti alle prescrizioni. 

 

Prescrizioni di cui ai punti 1. e 2. 

L’impianto di trattamento rifiuti è dotato di impianto di bagnatura per la riduzione delle emissioni di polvere 

esteso anche ai materiali lavorati. 

Questo è dotato di irrigatori fissi per quanto riguarda l’area di messa in riserva dei rifiuti e la viabilità 

interna, mentre è stato dotato di irrigatori a bracci mobili per quanto riguarda l’area di stoccaggio dei 

materiali lavorati. 

A monte dell’impianto di bagnatura è installato un contatore dei volumi d’acqua utilizzati 

Inoltre, i macchinari utilizzati per le attività di recupero inerti sono dotati di impianto di nebulizzazione 

acqua per la riduzione delle emissioni di polveri durante la lavorazione. 

 

 



Prescrizioni di cui al punto 3. 

Con relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale sono stati verificati i livelli sonori 

riscontrati, i livelli di immissione ed emissione, i livelli differenziali di immissione. 
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