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COSTRUZIONI STRADALI RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE MARZO 2023

ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.
UNIPERSONALE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

1 PREMESSA

La Ditta Costruzioni Stradali Armando Di Eleuterio S.r.l. Unipersonale (di seguito Ditta) con sede
legale sita in Fraz. Scapriano snc, nel Comune di Teramo (TE), e sede operativa sita in Viale Bovio
168, nel Comune di Teramo (TE), intende richiedere l'iscrizione al Registro Iscrizione Provinciale
della Provincia di Teramo, per |'effettuazione delle attivita di recupero rifiuti non pericolosi (R13-R5
di cui all’All. C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), avvalendosi delle procedure semplificate
secondo quanto previsto dagli artt. 214 e 216, parte IV, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e disciplinato dal
DM 05/02/98 e s.m.i..

La Ditta intende intraprendere le attivita di recupero derivante dal ritiro di rifiuti prodotti da terzi
(provenienti da attivita produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi, ecc.) o conferiti

dagli stessi presso I'impianto e quelli prodotti dalla propria attivita lavorativa.

L'attivita svolta all'interno dello stabilimento consiste nella messa in riserva e successivo recupero
dei rifiuti inerti non pericolosi conferiti, caratterizzati da conglomerato bituminoso di cui alla Tip.
7.6 di cui al D.M. 05/02/98 e s.m.i. (CER 17.03.02). Tale attivita verra effettuata in area scoperta.
Si precisa che la ditta si prefigge di svolgere la propria attivita esclusivamente nella fascia diurna.

Sara accertata la conformita, valutata in via teorica previsionale, ai vigenti limiti di legge, dei valori
dell'emissione sonora stimata, tenuto conto del livello di rumore residuo misurato nel corso dei

sopralluoghi effettuati nel sito di cui trattasi, in data 16 marzo 2023.
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2 INQUADRAMENTO AREA

L'area dove si trova l'impianto risulta essere al Foglio n. 60, Particelle n. 112-356.
Planimetria CONFINE AZIENDALE AGGIORNATO AL 16 MARZO 2023
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ESTRATTO DAL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.)

La legenda del Piano Regolatore Generale del Comune di Teramo identifica le particelle dove &
ubicato limpianto come zona D1: Zone artigianali esistenti e di completamento, di cui
all’art. IX.2 delle N.T.A. del P.R.G., come da stralcio riportato nella Flgura seguente.

'Ii|i . { A

ﬁnz Forie: mdmma-h esistenti & di completamento
[ ]D3 - Zone artigianali ed industriali di nuova impiante

La zona é classificata dal P.R.G. del Comune di Teramo come:

D1: Zone artigianali esistenti e di completamento.
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Planimetria CONFINE AZIENDALE EFFETTIVO AGGIORNATO AL 16 MARZO 2023

] . 3 -

DISTANZE

R1 - (abitazione civile) distanza dal confine dell'area: circa 150 metri

R2 - (abitazione civile) distanza dal confine dell'area: circa 160 metri
R3 - (abitazione civile) distanza dal confine dell’area: circa 60 metri
R4 - (abitazione civile) distanza dal confine dell’area: circa 60 metri
R5 - (abitazione civile) distanza dal confine dell'area: circa 55 metri
R6 - (ristorante-pizzeria) distanza dal confine dell’area: circa 120 metri
R7 -(stabilimento) distanza dal confine dell'area: ADIACENTE ALL’AREA




COSTRUZIONI STRADALI RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE MARZO 2023

ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.
UNIPERSONALE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'inquinamento acustico nelle zone abitative € regolamentato dalla L. 447/95 del 26/10/95 —
entrata in vigore il 30/12/95 — e dal relativo D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore” attuativo di tale legge.

Delibera Giunta Regionale Abruzzo N. 770/P del 14/11/2011

CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO
ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera g)
della Legge 26 Ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico) e dell’art. 4 commi
1, 2 e 13 della Legge Regionale 17 Luglio 2007 n° 23 (Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dellinquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo).

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i limiti massimi di accettabilita delle emissioni sonore negli ambienti
abitativi e nell'ambiente esterno e stabilisce una suddivisione del territorio secondo le seguenti
classi, fissandone per ognuna i limiti massimi ammessi in regime diurno (06;00-22:00) e notturno
(22:00-06;00)

o Classe I - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali
la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate a riposo e svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

o Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in
questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con
bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di
attivita industriali ed artigianali.

o Classe III - Aree di tipo misto. rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita di popolazione con
presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con
assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine
operatrici.

o Classe 1V - Aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata
presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di
linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

o Classe V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree
interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.

o Classe VI - Aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi.
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Per ciascuna classe la legge prevede la seguente distinzione ed i relativi limiti:

o valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa;

o valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che puo essere emesso da una o
piu sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e/o nell'lambiente esterno, misurato in
prossimita dei ricettori; i valori limite di immissione sono inoltre suddivisi in valori limite
assoluti, determinati con riferimento al rumore ambientale e valori limite differenziali,
determinati come differenza tra il rumore ambientale ed il rumore residuo.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE — Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Fasce orarie
Diurno | Notturno
I | Aree particolarmente protette 45 35
IT | Aree prevalentemente residenziali 50 40
III | Aree di tipo misto 55 45
IV |Aree di intensa attivita umana 60 50
V | Aree prevalentemente industriali 65 55
VI | Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1: Valori limiti di emissione del livello sonoro equivalente (LegA) relativi alle classi di destinazione duso
del territorio di riferimento [Leq(A)] — D.P.CM. 14/11/1997

VALORI LIMITE DI IMMISSIONE — Leq in dB(A)
Classi di destinazione d'uso del territorio Fasce orarie
Diurno |Notturno
I Aree particolarmente protette 50 40
I Aree prevalentemente residenziali 55 45
I11 Aree di tipo misto 60 50
I\ Aree di intensa attivita umana 65 55
\'/ Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 2: Valori limiti di immissione del livello sonoro equivalente (LegA) relativi alle classi di
destinazione d'uso del territorio di riferimento [Leq(A)] — D.P.CM. 14/11/1997

Per quanto riguarda la valutazione del disturbo all'interno dell’lambiente abitativo (criterio
differenziale) i limiti e le rispettive condizioni di applicabilita previsti sono riassunti di seguito

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI
DIURNO NOTTURNO
e e | s ca) |3 cole)
e b g ™| 0w | 0eay
s sl e | e | s e

Tabella 4 — Valori limite differenziali — Art, 4
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4 IMPOSTAZIONE DELLE MISURE

Le misure sono state effettuate nei punti di misura indicati sulla planimetria allegata.

Le rilevazioni sono state eseguite nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al D.P.C.M.
01/03/91.

In particolare:

- Il fonometro BRUEL & KJAER mod. 2260 €& stato calibrato prima e dopo il ciclo di misura con
calibratore di classe “1” BRUEL & KJAER classe 1 modello 4231; la differenza & stata pari a
(0.0), (D.M. 16/03/98 art.2 comma 3)

- La taratura del fonometro BRUEL & KJAER mod. 2260 e del calibratore BRUEL & KJAER mod.
4231, valida 2 anni per i rilievi in ambiente esterno, € stata effettuata in data 13/05/2022 nei
laboratori accreditati (D.M. 16/03/98 art.2 p. 4)

- L'andamento dei valori rilevati non presenta scostamenti anomali dai valori attesi, tali da
inficiare le misure effettuate;

- Le condizioni meteorologiche nel giorno e nei periodi di misura sono state tali da non
invalidare i risultati delle misure effettuate.

- La velocita del vento, nel giorno di misura, & stata insignificante e strumentalmente non
rilevabile (all. B p.to 7 D.M. 16/03/98);

- Le rilevazioni sono state effettuate nella fascia diurna;

- Le misure sono state eseguite utilizzando la tecnica del campionamento ed effettuate in
conformita agli orari di funzionamento delle sorgenti disturbanti; (all.B, p.to 2, lett. b, D.M.
16/03/98) le misure effettuate o calcolate sono state arrotondate a 0.5 dB (all. B, p.to 3,
D.M. 16/03/98);

- Il microfono € stato posizionato nei punti di misura indicati sulla planimetria, montato su
cavalletto ad 1,5 m dal suolo e ad almeno 1 m da superfici riflettenti, mentre gli operatori al
fonometro, presenti ai rilievi, sono stati ad oltre 3 m dal microfono stesso. Il rilevamento e
stato eseguito al fine di considerare la situazione piu gravosa, i valori riportati sono stati
prescelti tra i piu significativi e validi ai fini di una corretta valutazione. (all. B punti 4 e 5 del
piu volte citato decreto);

- nel corso delle misure, il fonometro era provvisto di cuffia antivento;
- non sono state rilevate componenti impulsive correlabili alle sorgenti disturbanti. Non si e
rilevata inoltre, né presenza di componenti in bassa frequenza, né presenza di componenti

tonali.

- non é stata rilevata la presenza di rumore a tempo parziale.
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5 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER LE MISURE

Le misure sono state effettuate impiegando la seguente strumentazione:

STRUMENTO: FONOMETRO INTEGRATORE di classe 1° conforme alle caratteristiche
richieste nell’art.2 D.M. 16/03/98 — IEC nr. 804, IEC nr. 651, tipo BRUEL & KJAER,
mod. 2260 Investig., nr. di matricola 2350064 per le analisi in frequenza; ingresso
tramite microfono BRUEL & KJAER, mod. 4188.

CALIBRATORE: calibratore BRUEL & KJAER classe 1 modello HD 4231 n° di serie
3001287 con calibrazione interna, esterna e CIC prima e dopo il ciclo delle misure

Le relative caratteristiche ed i certificati di taratura sono riportati in allegato.

Al fine di caratterizzare il clima acustico attuale presente nell'area interessata, il giorno 16 marzo
2023 sono state effettuate delle misure di rumorosita ambientale nei punti ritenuti significativi

(Vedere planimetrie allegate alla presente relazione)

Si dara inoltre conto e certificazione dei valori di rumore residuo rilevati in corrispondenza dei punti
che risulteranno maggiormente esposti alle emissioni sonore degli impianti e delle attrezzature in
esame e delle abitazioni eventualmente presenti nell’area, contenuti entro un raggio dalle sorgenti
in esame, pari ad una distanza ritenuta significativa con riguardo alla esposizione all'inquinamento

acustico determinato dall'impianto di cui trattasi.

Si evidenzia come, per la descritta situazione del sito in esame, i rilievi siano stati effettuati nelle

aree interessate dall’installazione (si veda planimetria allegata).

In tal modo si sono potuti effettuare i rilievi finalizzati alla misura del rumore residuo, in modo da
poter valutare, in sede di stima previsionale, il complessivo livello di rumorosita atteso, relativo al
progetto menzionato, che si determinera con il contributo aggiuntivo dalle sorgenti sonore in
esame; si potra di conseguenza verificare in via teorica previsionale, la sussistenza dei requisiti di
legge previsti dal comma 1 dell’art. 4 del DPCM 14/11/1997.

Il contributo stimato della sorgente sonora in esame nei luoghi indicati, come sara meglio
specificato in seguito, risultera tale da determinare un livello di rumore complessivo contenuto

entro i vigenti limiti di legge.
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6 CLIMA ACUSTICO ANTE-OPERAM

L WiadalioSpon
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o 2

A

Il clima acustico dell’area € sostanzialmente caratterizzato da:

 traffico veicolare sulla Strada Statale 81 (Viale Giovanni Bovio).

« traffico veicolare in entrata ed in uscita dai centri abitati nell’area

» traffico veicolare dei mezzi di proprieta di COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI
ELEUTERIO S.r.l. in entrata ed in uscita dalla rimessa automezzi presente

 traffico veicolare ed attivita di tipo industriale provenienti dallo stabilimento “CARBOTECH
INNOVATIVE SRL” (produzione e lavorazione di materie plastiche e componenti per
automezzi)

Non sono presenti ricettori sensibili.
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TRAFFICO VEICOLARE

La Strada Statale 81 & del tipo ad una carreggiata a doppio senso di marcia. Relativamente alla
fascia diurna il traffico veicolare su S.S.81 e nelle strade locali risulta non molto intenso ma
costante, e comprendente sia veicoli leggeri che pesanti. La velocita di scorrimento si aggira
intorno ai 40-50 Km/h. Negli orari di punta (ore 08:80/09:00 ed ore 17:00/18:00) il traffico risulta

leggermente pil intenso.

Il traffico veicolare relativo alle attivita dello stabilimento “CARBOTECH INNOVATIVE SRL”
comprende soprattutto veicoli leggeri e si concentra negli orari di punta (ore 08:00/09:00
12:00/13:00 e 17:00/18:00), risultando quasi del tutto assente nelle altre ore della giornata.

Anche il traffico veicolare relativo i mezzi di proprieta di COSTRUZIONI STRADALI ARMANDO DI
ELEUTERIO S.r.l. in entrata ed in uscita dall’area si concentra soprattutto negli orari di punta (ore
08:00/09:00 e 17:00/18:00).

In generale il contributo del traffico veicolare sul clima acustico dell'area & da considerarsi non

trascurabile.
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CALCOLO AUMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE

Si ipotizza, in ottica peggiorativa, un aumento di 5 veicoli pesanti/h su Strada Statale 81 in

ingresso/uscita dall’area

calcolo dl flusso veicolare

Costruzione del profilo temporale

Lw,1= 100 dBA (mezzo pesante)
Q= 5 veic/h
V= 25 km/h
v= 6,944444 m/s
= 10m
15 m
Lpmax = 65,47817 dBA

Lw
0 ™ X

r o0 :> v (m/s)
R

Lp(t) = Lw—10-log,, [ﬁ +(v-f)2]— 11

X (m) t(s) Lp(t) 10%(Lir10) Leq= 55,96762 dBA
200 28,8 42,95504 19747,13 SEL = 73,57184 dBA dallintegrazione
199 28,656 42,99833 1994497
198 -28,512 43,04184 2014579 _
197  -28,368 43,08557 2034965 SEL =Lw +10- IOglu(mJ —10- 10&0(7-:’)— 6+10 -10g10(3600)
196  -28,224 4312952 20556,62 )
195  -28,08 43,17369 20766,75 SEL = 73,82271 dBA
194 27,936 4321808 20980,12
-193 -27,792 43,2627 21196,78 Calcolo di Leq complessivo
192 27,648 4330755 21416,81 Leg = 45,24939 dBA
191 27,504 4335263 21640,28
190 -27,36 4339794 21867,26
189 27,216 4344349 2209782 Leg=Lw+10- logw(riJ— 10-log,,(r)-6
188 27,072 4348928 2233204 7 -1000
187  -26,928 4353531 22569,99
186 26,784 4358150 22811,76 Leg =
185 26,64 4362811 2305742
184 26,496 4367488 23307,07

traffico veicolare misurato sul bordo S.S. 81 (punto di misura P1): 55,0 Dba

aumento del traffico veicolare calcolato presso il recettore R3

(recettore piu vicino all'ingresso): 45,2 dBA

L'aumento del traffico veicolare influenzera il clima acustico

presente nell'area per un massimo di circa: 0,4 dBA
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VERIFICA DEL LIMITE DIFFERENZIALE

RECETTORE R3 (abitazione privata)

Diurno
Residuo (P9) 50
R. 45,2
| Differenziale 1.2 LIMITE DIFFERENZIALE: RISPETTATO

Dalla stima dell'impatto previsto & emerso quanto segue:

I'aumento (peggiorativo) ipotizzato sul traffico veicolare dovuto alle attivita previste

non influenzera in modo significativo il clima acustico gia presente nell’area.
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7 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Ai fini del calcolo dellimpatto acustico degli impianti ed apparati in esame, i fattori presi in

considerazione sono elencati qui di seguito:

la tipologia degli apparati ed impianti considerati e le relative emissioni sonore cosi come

sopra valutate e descritte;
la posizione degli impianti stessi;

il rumore residuo cosi come valutato e misurato nei punti che risulteranno

maggiormente esposti alle emissioni sonore degli apparati ed impianti di cui trattasi;

la distanza tra le aree considerate ed i ricettori piu vicini;

Si & proceduto ad effettuare dei rilievi di rumore ambientale, inteso come rumore attualmente

presente nel sito (Schede Punti di Misura - Scheda n.1").

Durante i rilievi, tutte le normali attivita lavorative erano in corso nellarea, anche presso lo
stabilimento adiacente (CARBOTECH INNOVATIVE SRL) ed il traffico veicolare era regolare.
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SCHEDA n.1 - Valori massimirilevati
Livello sonoro equivalente (LeqA)
Azienda: ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.- COSTRUZIONI STRADALI
Fraz. Scapriano snc, 64100 Teramo (TE)
POSIZIONE MICROFONO : 1,5 mt dal suolo
STRUMENTO UTILIZZATO : BRUEL & KJAER mod. 2260 Investig.
CALIBRATORE : BRUEL & KJAER mod. 4231
PUNTI DI MISURA Leq(A) dB(A)
Diurno
RUMORE AMBIENTALE INGRESSO AREA - 55.0
P1 traffico veicolare: regolare ’
RUMORE AMBIENTALE INGRESSO AREA - 61.0
passaggio di un mezzo pesante su S.S..81 ’
P2 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 52,0
P3 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 51,0
P4 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 50,5
P5 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 51,0
P6 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 52,5
P7 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 53,0
P8 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 515
P9 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R3 - 50,0
P10 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R4 - 50,5
P11 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R5 - 51,0
P12 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R1 - 54,0
NOTE: normali attivita lavorative in corso nell'area, traffico veicolare: regolare

DATA RILIEVI: 16 Marzo 2023
DATA CALCOLI: 17 Marzo 2023
RESPONSABILE DEIRILIEVIE CALCOLI: Per. Ind. IOVENITTI Augusto
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PLANIMETRIA PUNTI DI MISURA
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PUNTO P1 — INGRESSO AREA (di fronte si intravede, oltre S.S 81, il Recettore R3)

PUNTO P5 — ANGOLO CONFINE

e S . .
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8 IMPIANTI ED APPARECCHIATURE PREVISTI

SORGENTE Laeq dB(A) | DETTAGLIO (ALLEGATO D)
Autocarri: Banca dati C.P.T. — Torino
IVECO E 720 67,9 Rif.: 75-TO-783-1-RPR-11
SCANIA CPV 124 66,9 Rif.: 1077-TO-1752-1-RPR-11
IVECO EUROTRAKKER 401 70,2 Rif.: 940-TO-784-1-RPR-11
Pala/Escavatore:

PALA MECCANICA 950 H 68,2 Rif.: 936-TO-1580-1-RPR-11
ESCAVATORE CINGOLATO 76,8 Rif.: 941-TO-781-1-RPR-11
Frantumatore

EUROTRAK 900 x 600 88,7 Dati scheda tecnica

Estratto dalla scheda tecnica di EUROTRAK 900 x 600

11.1 Livelli di rumorosita

Livelli di rum

Livello di rumorosita

massima misurata sulle
piattaforme equivalente a -~
98,2dB -

Figura 11a - Livelli di rumorosita

orosili del Eurotrak (senza carico) misurat innn’arca aperta, su terreno acusticamente
duro, in assenza di umiditi e di vento, con fonometro situato a 1.6 metri soprail terreno.
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| BL-Pegson Limited, Coalville, England. Tel : +44 1530 518600, Fax : +44 1530 518618 |

Ai fini dei calcoli € stato preso in considerazione il valore piu alto misurato ad 1 metro di distanza

(88,7dB)
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Le informazioni sopra riportate consentono di definire la pressione acustica (in ottica peggiorativa

vengono considerati in funzione contemporaneamente tutti i mezzi e le attrezzature).

La somma dei livelli di pressione acustica risulta = 89,1 dB

Distanze dalla sorgente principale (Frantumatore EUROTRAK)

- _"' oy

3
hei®.

RECETTORE R7
-

area
Frantumatore
EUROTRAK

+
RECETTORE R4

- RECETTORE R5

R4 - (abitazione civile) distanza dall’ area impianto: circa 75 metri
R5 - (abitazione civile) distanza dall’ area impianto: circa 70 metri
R7 -(stabilimento) distanza dall’ area impianto: circa: 60 metri
CONFINE AZIENDALE - distanza dall’ area impianto: circa: 17 metri

Livello di pressione acustica a 70 metri (distanza abitazione privata/area impianto) = 52,2 dB
Livello di pressione acustica a 75 metri (distanza abitazione privata/area impianto) = 51,6 dB
Livello di pressione acustica a 60 metri (distanza stabilimento/area impianto) = 53,5dB
Livello di pressione acustica a 17 metri (distanza confine area/ area impianto) = 64,5 dB
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VERIFICA DEL LIMITE DIFFERENZIALE

RECETTORE R4 (abitazione privata)

Diurno
Residuo (P10) 50,5
R. 51,6
|Differenziale 3,6

LIMITE DIFFERENZIALE: RISPETTATO

RECETTORE R5 (abitazione privata)

Diurno
Residuo (P11) 51
R. 52,2
Differenziale 3,7

RECETTORE R7 (stabilimento)

Diurno
Residuo (P4) 50,5
R. 53,5
Differenziale 4,8

LIMITE DIFFERENZIALE: RISPETTATO

LIMITE DIFFERENZIALE: RISPETTATO
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9 CONCLUSIONI

Ad oggi il Comune di Teramo (TE) non ha ancora effettuato la zonizzazione acustica di cui al
D.P.C.M. 14/11/97 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Piano Regolatore Generale del
Comune di Teramo identifica I'area dellimpianto come D1: Zone artigianali esistenti e di
completamento, di cui all'art. IX.2 delle N.T.A. del P.R.G. In ogni caso, visto il P.R.G. ed anche in

vista di una zonizzazione, la zona € individuabile come Area prevalentemente industriale,

avente come limiti Z0 db(A) nella fascia diurna.

Per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture

stradali esistenti si deve fare riferimento allarticolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 che

rimanda a sua volta alla tabella 2 dell'allegato 1 di seguito riportata.

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) | 150 (fascia B) 50 40 65 55
Ch (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D — urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comunque in modo conforme alla

zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della

legge n. 447 del 1995

Sia l'area interessata che i recettori piu vicini si trovano nella fascia di pertinenza delle
infrastrutture stradali esistenti, e dato che non ci sono recettori sensibili (scuole, ospedali, case di

riposo...) nelle vicinanze, si potrebbero considerare validi i limiti della tabella 2 dell’allegato 1 del

D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 sopra riportata, indicati in 65 dB(A) nel periodo diurno.
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I rilievi sono stati effettuati mentre si svolgevano le normali attivita produttive all'interno ed
all’esterno dell’area, ed erano normalmente in funzione gli impianti e le attrezzature presenti.
Il rumore ambientale misurato € stato influenzato sia dalle attivita industriali presenti nell’area che

dal traffico veicolare presente.

Si precisa, infine, che i rilievi e le misure sono stati effettuati secondo le specifiche tecniche
stabilite dal DM 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dellinquinamento acustico
e secondo quanto indicato al capitolo 4.

Dalla analisi condotta si pud constatare che i valori riscontrati sono AL DI SOTTO DEI LIMITI
previsti dal D.P.C.M. 01/03/91 cosi come integrato dalla Legge 447/95, dal D.P.C.M. 01/12/1997 e
del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, che vengono riportati nelle schede 2 e 3 allegate.

I Recettori piu vicini si trovano a una distanza tale che i livelli prodotti risultano essere poco

significativi rispetto al rumore residuo.

Nella zona inoltre non sono presenti recettori sensibili di classe 1.

L’Aquila, 17 marzo 2023

Per. Ind. IOVENITTI AUGUSTO
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

N. 110 DEL 31/03/2000 ELENCO DELLA
REGIONE ABRUZZO

|2

NV
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SCHEDA n.1 - Valori massimirilevati
Livello sonoro equivalente (LeqA)
Azienda: ARMANDO DIELEUTERIO S.r.l.
Fraz. Scapriano snc, 64100 Teramo (TE)
POSIZIONE MICROFONO : 1,5 mt dal suolo
STRUMENTO UTILIZZATO : BRUEL & KJAER mod. 2260 Investig.
CALIBRATORE : BRUEL & KJAER mod. 4231
PUNTI DI MISURA Leq(A) dB(A)
Diurno

RUMORE AMBIENTALE INGRESSO AREA - 55.0
P1 traffico veicolare: regolare ’

RUMORE AMBIENTALE INGRESSO AREA - 615

passaggio di un mezzo pesante lungo S.S. 81 ’
P2 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 52,0
P3 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 51,0
P4 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 50,5
P5 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 51,0
P6 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 52,5
P7 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 53,0
P8 |RUMORE AMBIENTALE CONFINE AREA - 51,5
P9 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE RS - 50,0
P10 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R4 - 50,5
P11 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R5 - 51,0
P12 |RUMORE AMBIENTALE PRESSO RECETTORE R1 - 54,0

NOTE: normali attivita lavorative in corso nell'area, traffico veicolare: regolare

DATA RILIEVI: 16 Marzo 2023
DATA CALCOLI: 17 Marzo 2023

RESPONSABILE DEIRILIEVIE CALCOLI: Per. Ind. IOVENITTI AY{
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SCHEDA n.2 - LIMITIDIACCETTABILITA'

Azienda: ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.
Fraz. Scapriano snc, 64100 Teramo (TE)

POSIZIONE MICROFONO : 1,5 mt dal suolo

CALIBRATORE : BRUEL & KJAER mod. 4231

STRUMENTO UTILIZZATO : BRUEL & KJAER mod. 2260 Investig.

ZONIZZAZIONE LIMITE LIMITE

DIURNO NOTTURNO
Leq(A) Leq(A)

Art6 D.P.C.M. 01/03/91

Tutto il territorio nazionale 70 60

Zona A (D.M. n° 1444/68) 65 55

Zona B (D.M. n° 1444/68) 60 50

Zona esclusivamente industriale 70 70

DATA RILIEVI: 16 Marzo 2023
DATA CALCOLI: 17 Marzo 2023

RESPONSABILE DEIRILIEVIE CALCOLI: Per. Ind. IOVENITTI Augusto
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SCHEDA n.3 - Limiti massimidel
Livello sonoro equivalente LegA relativo alle
classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Azienda: ARMANDO DI ELEUTERIO S.r.l.
Fraz. Scapriano snc, 64100 Teramo (TE)

POSIZIONE MICROFONO : 1,5 mt dal suolo
STRUMENTO UTILIZZATO : BRUEL & KJAER mod. 2260 Investig.
CALIBRATORE : BRUEL & KJAER mod. 4231

PUNTI DI MISURA LIMITE LIMITE
DIURNO NOTTURNO
Leq(A) Leq(A)

Tabella2 D.P.C.M. 01/03/91

I Aree particolarmente protette 50 40
[ Aree prevalentemente residenziali 55 45
[ Aree di tipo misto 60 50
IV Aree diintensa attivita umana 65 55
Vv Aree prevalentemente industriali 70 60
VI  Aree esclusivamente industriali 70 70

I comma 2° dell’art 6 del D.P.C.M. 01/03/91 prevede inoltre, oltre ai limiti in
assoluto per il rumore, anche dei limiti differenziali ma solo per zone non
esclusivamente industriali. Limiti differenziali tra il livello equivalente del
rumore ambientale ed il livello di rumore residuo

DATA RILIEVI: 16 Marzo 2023 Woos
DATA CALCOLI: 17 Marzo 2023

RESPONSABILE DEIRILIEVIE CALCOLI: Per. Ind. IOVENITT} uguls_to IE

\ Yw@ i
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111 L'ivelli di rumorosita

Livelli di remorosith del Eurotrak (sencza carico) misurati in un’ area aperta, su termeno acusticamente
dhero, in assenza di umiditi e di vento, con fonometro situato a 1,6 metr sopra il temreno.
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Figura 11a — Livelli di rumorosita 76.5dB




COSTRUZIONI STRADALI RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE MARZO0 2023

ARMANDO DI ELEUTERIO S.r..
UNIPERSONALE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO

ALLEGATO

REPORT MISURE




001.M26

Strumento:
Applicazione:
Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:

Larghezza banda:
Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.

BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 10.16.31
16/03/2023 10.19.31
0.03.00

Banda larga

Picco

40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 09.40.21

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
001.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 55,1 67,2
Ora 10.16.31 10.19.31 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
45,3

[dB]




002.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 10.23.14
16/03/2023 10.26.14
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 09.40.21

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
003.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 51,9 64,6
Ora 10.23.14 10.26.14 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
44,8

[dB]




003.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 10.33.45
16/03/2023 10.36.45
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 09.40.21

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
004.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 50,9 64,4
Ora 10.33.45 10.36.45 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
44,7

[dB]




004.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 11.01.51
16/03/2023 11.04.51
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 10.55.50

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
005.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 50,6 71,5
Ora 11.01.51 11.04.51 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
42,8

[dB]




005.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:
Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 11.14.24
16/03/2023 11.17.24
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 10.55.50

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
006.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 51,1 70,2
Ora 11.14.24 11.17.24 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
44,1

[dB]




006.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 11.21.36
16/03/2023 11.24.36
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 10.55.50

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
007.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 524 71,1
Ora 11.21.36 11.24.36 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
40,3

[dB]




007.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 11.39.31
16/03/2023 11.42.31
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 53,1 71,7
Ora 11.39.31 11.42.31 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
44,6

[dB]




008.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 12.01.38
16/03/2023 12.04.38
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 515 73,3
Ora 12.01.38 12.04.38 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
43,0

[dB]




009.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 12.12.47
16/03/2023 12.15.47
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 49,9 69,9
Ora 12.12.47 12.15.47 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
40,5

[dB]




010.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 12.23.31
16/03/2023 12.26.31
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 50,6 72,1
Ora 12.23.31 12.26.31 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
42,2

[dB]




011.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 12.35.44
16/03/2023 12.38.44
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 511 71,2
Ora 12.35.44 12.38.44 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
413

[dB]




012.M26

Strumento:
Applicazione:

Ora di inizio:

Ora termine:
Tempo trascorso:
Larghezza banda:

Rilevatore 1/2 RMS
Campo:

Ora
Rilevatore 1: F
Rilevatore 2: Picco
Statistica F
Criterion Level:
Soglia:

Fattore di scambio
Tempo di esposizione:
Nr. picchi:

Numero serie strumento:
Numero serie microfono:

Ingresso:

Correzione dello Schermo controvento:

Correzione incidenza:

Tempo di Calibrazione:

2260.
BZ7126 Versione 1.1
16/03/2023 12.49.16
16/03/2023 12.52.16
0.03.00

Banda larga
Picco
40,0-120,0 dB

Frequenza

A

L

A

100,0 dB

0,0dB

3e4d
7.30.00

140,0 dB

2231497

2230933
Microfono
Spento
Frontale

16/03/2023 11.33.22

Livello di Calibrazione: 93,9 dB
Sensibilita: -30,3 dB
Microfono: Microfono
008.M26 Testo
Ora Ora Tempo Sovraccarico LAeq
inzio termine trascorso [%] [dB]
Valore 0,00 54,1 73,6
Ora 12.49.16 12.52.16 0.03.00
Data 16/03/2023 16/03/2023

LAFmax LAFmin

[dB]
44,7

[dB]




