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1. PREMESSA

In data 19 gennaio 2022 presso la ditta ECO FOX S.R.L. con sede amministrativa ubicata
in Via Osca, 74 - Loc. Punta Penna nel Comune d VASTO (CH), in accordo con I'lng
Lorenzo Papalini sono state eseguite misure di rumore ambientale ai fini della verifica d
conformita del rumore immesso nellambiente esterno ai sensi del DPCM 01/03/1991 e
successive modifiche ed integrazioni (GU 08/03/1991 n 57).

In particolare, con il presente documento, si ottempera alle prescrizioni A.l.A. riguardanti il
Piano di Monitoraggio e Controllo delle emissioni sonore

Per lo svolgimento dellindagine il Datore di Lavoro della ditta ha dato mandato alla
Societa Lifeanalytics S.r.l., societd specializzata nel campo della consulenza ed
assistenza alle imprese per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che
tramite il proprio tecnico Valerio Di Grande ha eseguito i rilievi necessari

1.1. CENNI SUL CICLO LAVORATIVO

Le attivita lavorative della dita ECO FOX S.R.L., svolte nello stabilimento ubicato in Via
Osca, 74 - Loc. Punta Penna nel Comune di VASTO (CH), consistono nella produzione di
biodisel a partire da oli vegetali

1.2. ZONA DI APPARTENENZA

L'area di pertinenza dello stabilimento oggetto della presente relazione ricade allinterno
del territorio comunale di VASTO (CH).

Avendo il comune effettuato la zonizzazione acustica ai sensi e per gli effetti dell'art. 6,
comma 1, lettera a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, approvata con delibera di C.C
n.134 del 16/11/2010, si applicano i limiti della Tabella A artt. 2 e 3 D.P.C.M. del 14/11/97.
In particolare, lo stabilimento oggetto della valutazione nonché le aree limitrofe (Vedi
Allegati 2 e 5, a sensi del “PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA”,
ricade nella seguente Classe acustica della tabella A dell’Allegato al DPCM 14 novembre
1997:

L mite IMMISSIONE L mite IMMISSIONE
Zonizzazione DIURNO NOTTURNO
Leq(A) Leq(A)
CLASSE VI
Aree esclusivamente industriali 70 70

Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede | rispetto del valore limite differenziale di
immissione (LD), definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(LA) ed il rumore residuo (LR) all'interno degli ambienti abitativ

| valori limite differenziali di immissione non si applicano:
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e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;

e nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore é da ritenersi trascurabile:

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo

diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno,

- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35
dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;

e alla rumorosita prodotta da:

- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
- servizi e impianti fissi delledificio adibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all'interno dello stesso.

Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n° 142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all'interno delle fasce

di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:

e per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M 14/11/1997 (art.3) - Tabella C — valori limite
assoluti di immissione);

e per

rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle

infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all'articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004, n
142 che rimanda a sua volta alla tabella 2 dell'allegato 1 riportata alla pagina seguente

Tipo di strada
(secondo Codice
della strada)

Sottotipi a finl acustici
(secondo norme Cnr 1980 e
direttive Put)}

Ampiezza fascia

d pertinenza
acustica (m)

Scuole ospedal , case di
cura e di riposo

Altri Ricettori

zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della

legge n 447 del 1995

Diurno Notturno Diurne Notturno
dB({A) ds(a) ds(a) dB(A)
A - autostrada 100 {fascia A) 50 40 70 60
150 {fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980} | 150 (fascia B) 50 40 65 55
Cb (tutte le altre strade 100 {fascia A} 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 a0 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate € interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F - locale 30 1997 e comungue in modo conforme alla

Nell'allegato 2 sono individuati i punti di rilievo fonometrico considerati ai fini della presente

valutazione.

Pag. 4/16



1.3.INDIVIDUAZIONE RICETTORI

Lo stabilimento della ditta ECOFOX srl si inserisce nella localita di Punta Penna posta in
direzione nord rispetto al centro abitato di Vasto (CH) e a sud del porto di Vasto,

Il succitato Piano di Monitoraggio e Controllo individua il ricettore R1 posto a circa 230
metri dalla recinzione metallica della ditta, come maggiormente sensibile. Si tratta di un
gruppo di palazzine residenziali situato in Via Punta Penna (Pennaluce) posto in classe V
secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica adottato dal Comune, nel quale la
ditta deve rispettare i valori limite stabiliti dal DPCM 14/11/1997:

Limite IMMISSIONE Limite IMMISSIONE
Zonizzazione DIURNO NOTTURNO
Leq(A) Leq(A)
CLASSEV
Aree prevalentemente 70 60
industriali

1.4.INDAGINE FONOMETRICA

Le misure sono state eseguite nel rispetto delle modalita citate nell’Allegato B al DPCM
01/03/1991 e nell’Allegato B al DM 16/03/1998 e conformemente a quanto disposto dal
DPCM 14/11/1997.

Complessivamente sono state eseguite n.22 misure, n.11 durante il periodo di riferimento
diurno (6:00-22:00) e n.11 durante il periodo notturno (22:00-06:00); i risultati sono stati
arrotondati a 0,5 dB come previsto dallAllegato B al D.P.C.M. 01/03/1991 e si & tenuto
conto della eventuale applicazione di fattori correttivi indicati nell’ Allegato A dello stesso
decreto.

Le misure indicate di seguito sono state eseguite nelle seguenti condizion
o allesterno de perimetro della ditta, nel punti sopraindicati, a minmo 1,0 mt da
eventuali superfici riflettenti e con microfono a 1,8 mt. dal suolo;
e in assenza di precipitazioni, di nebbia e/o neve e con la velocita del vento inferiore a
5 m/s.

Fattori correttivi

Durante il periodo di riferimento diurno, non & stata rilevata la presenza di componenti
impulsive, né sono state rilevate componenti tonali, parziali e di bassa frequenza. Durante
il periodo notturno relativamente alla misura denominata “P3_n”, “2 ¢ stata rilevata la
presenza di componenti tonali Pertanto per la suddetta misura e stato considerato un
fattore correttivo pari a 3 dB, come previsto dal Decreto Ministeriale 16/03/1998. Non sono
invece state rilevate componenti impulsive, parziali e di bassa frequenza
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1.4.1. Considerazioni relative alle misure

Alcune misure sono state influenzate dal passaggio di autoveicoli, n particolare s fa
riferimento a valori registrati nelle postazioni denominate “R1 Abitazioni ambientale
diurno®, 6 d”, “7 d”, “8 d”. “R1 Abitazioni residuo notturno” “6_n", 7 n”, considerato
anche il fatto che si trovano all'interno della fascia di pertinenza (vedi tabella 2 dell'allegato
1 del D.P.R. 30 marzo 2004 n 142) della strada antistante l'ingresso della ditta in
questione e della strada denominata Via Punta Penna.

Alla luce di quanto rilevato, si & ritenuto opportuno escludere da queste misure il contributo
emissivo della suddetta strada in quanto non riconducibile alle attivita di pertinenza della
ditta. Quando il contributo sonoro degli autoveicoli non era isolato e/o graficamente
riconoscibile & stato considerato il valore percentile L90 (valori superati per il 90% del
tempo d misura), | quale viene considerato come un parametro sufficientemente
rappresentativo del livello di rumorosita ambientale di fondo, che esclude le sorgenti
sonore variabili, tipicamente associate al traffico veicolare o ad eventi a carattere aleatorio,
ma che comprende le componenti continue di rumore ambientale di qualsivoglia natura.Si
fa notare che la posizione di alcuni punti di indagine & stata vincolata al rispetto della
proprieta privata e alla possibilita di poter operare in condizioni di massima sicurezza.

| livelli considerati nella verifica del rispetto dei valori limite assoluti sono stati segnalati
nelle tabelle riportate al capitolo 4

1.4.2. Sorgenti attive durante la campagna fonometrica

DI seguito si elencano le sorgenti sonore attive durante la campagna fonometrica
provenienti dall'attivita della ditta in questione

- Misurazione “P1 d + P1 n”: macchinari a servizio del parco serbatoi (pompe) e della
centrale termica (caldaia);

- Misurazione “P2 d + P2 n”: macchinari a servizio della centrale termica (caldaia);

- Misurazione “P3 d + P3 n”: macchinari e impianti a servizio della raffinazione degli oli
vegetali;

- Misurazione “P4_d + P4_n": gruppi frigo (compressori, ventilatori, etc);

- Misurazione “P5_d + P5 n” gruppi frigo (compressori, ventilatori, etc) in lontananza;

- Misurazione “P8 d + P86 n": traffico stradale (autoveicoli, autocarri);

- Misurazione “P7_d + P7 n”: traffico stradale (autoveicoli, autocarri);

- Misurazione “P8 d + P8 n”: torri di raffreddamento (ventilatori) , impianto di depurazione
e traffico stradale (autoveicoli, autocarri);

- Misurazione “P9 d + P9 n”: macchinari a servizio dellimpianto di produzione biodiesel,
impianto di depurazione.

1.5. STRUMENTI DI MISURA

Tipo Marca e N. N° certificato Taratura di Laboratorio

P modello matricola taratura riferimento SIT
Fonometro . LCE Sirl
analizzatore 01 dB — Fusion 10517 LAT 068 44896-A | 13/03/2020 [LAT n° 068]
. . LCE.Sr.l.
Filtri 1/3 ottave | 01 dB — Fusion 10517 LAT 068 44899-A | 16/03/2020 [LAT n° 068]
LCE Sirl

Calibratore |01 dB — CAL 21 |35134339| LAT 068 44895 A | 13/03/2020

[LAT n° 068]
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La strumentazione & di classe 1, conforme alle norme CElI EN 60651 e CEl EN 60804
(annullate e sostituite dalle norme EN 61672), come richiesto dall'art. 2 del Decreto
Ministeriale 16/03/1998.

Prima e dopo e musurazioni & stata controllata la calibrazione della strumentazione
mediante calibratore acustico di classe 1 in dotazione e verificando che lo scostamento dal
livello di taratura acustica non fosse maggiore di 0,5 dB

Nell’ allegato 3 vengono riportati i certificati di taratura della suddetta strumentazione

2. STIMA DELL’ INCERTEZZA

Nel riportare il nisultato di una misurazione, & necessario fornire un’indicazione quantitativa
dell'attendibilita del risultato stesso. Senza tale indicazione i risultati delle misurazioni non
possono essere confrontati tra loro, né con valori di riferimento assegnati da specifiche
contrattuali o norme tecniche o leggi. Questa indicazione quantitativa & l'incertezza

La metodologia utilizzata per 'espressione dell'incertezza & conforme alla guida UNI CEI
ENV 13005, ed & calcolata in base alla metodologia indicata dalla norma UNI/TR 11326
2009 per quanto riguarda le misure di rumore in ambiente esterno

Secondo la UNI CEI ENV 13005:

e lincertezza del risultato di una misurazione consiste in genere di svariate
componenti che possono essere raggruppate in due categorie a seconda del modo
in cui se ne stima il valore nhumerico:

- incertezze di categoria “A”, valutate per mezzo di metodi statistici,
- incertezze di categoria “B”, valutate mediante altri metodi,

e Le componenti appartenenti alla categoria A sono caratterizzate dalle loro varianze
stimate (o dai corrispondenti scarti tipo stimati) e dai gradi di liberta. Se necessario,
anche le covarianze devono essere indicate

e Le componenti appartenenti alla categoria B sono caratterizzate da grandezze
interpretabili come approssimazioni delle varianze corrispondenti, che s
considerano esistenti. Le grandezze sono trattate come varianze e le corrispondenti
grandezze come scarti tipo. Quando opportuno, si trattano le covarianze in modo
analogo.

e Llincertezza tipo composta & caratterizzata mediante il valore numerico che si
ottiene applicando | metodo abituale per la composizione delle varianze
L’incertezza composta e le sue componenti sono essere espresse in forma di scart
tipo

e L’incertezza estesa si ottiene moltiplicando l'incertezza composta per un opportuno
fattore di copertura k (tipicamente neilintervallo da 2 a 3) a sua volta correlato al
livello di fiducia (probabilita di copertura) desiderato e specificato.

Le componenti dell'incertezza possono essere raggruppate in due categorie a seconda de
metodo di valutazione, “A” e “B”. La categoria “A” siI basa sul metodo di valutazione
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dellincertezza per mezzo dellanalisi statistica di serie di osservazioni ed e ottenuta da
una densita di probabilita derivata da una distribuzione di frequenza osservata. La
categoria “B” s basa sul metodo di valutazione dellincertezza con mezzi diversi
dallanalisi statistica di serie di osservazioni ed & ottenuta da una densita di probabilita
ipotizzata sulla base di un giudizio scientifico, sovente chiamata probabilita soggettiva o
bayesiana.

2.1.VALUTAZIONE DELL’ INCERTEZZA SULLE MISURAZIONI ESEGUITE

L’ approccio utilizzato, ai fini della valutazione dell’ incertezza delle misure effettuate & di
tipo “B”. Secondo tale approccio, specifica per una stima di una grandezza d'ingresso che
non & stata ottenuta da osservazioni ripetute, la varianza stimata o l'incertezza tipo sono
valutate per mezzo di un giudizio scientifico basato su tutte le informazioni disponibili sulla
possibile variabilita della grandezza oggetto di indagine.

L’insieme di informazioni pud comprendere:

e dati di misurazioni precedenti;

e esperienza o conoscenza generale del comportamento e delle proprieta dei
materiali e strumenti di interesse;

o specifiche tecniche del costruttore;

e dati forniti in certificati di taratura o altri,

e incertezze assegnate a valori di riferimento presi da manuali

S| osservi che una valutazione di categoria B dell'incertezza tipo pud essere tanto
attendibile quanto una di categoria A, soprattutto in quelle situazioni sperimentali in cui la
valutazione di categoria A & basata su di un numero relativamente ridotto di osservazioni
statisticamente indipendenti

Sebbene 'incertezza composta uc(y) possa universalmente essere usata per esprimere
lincertezza del risultato di una misurazione, in talune applicazioni commerciali, industriali e
normative, nonché dove sono coinvolte la salute e la sicurezza pubblica, & sovente
necessario dare una valutazione quantitativa dell'incertezza che definisca un intervallo
attorno al risultato della misurazione che ci si aspetti comprendere una gran parte della
distribuzione di valori che possono ragionevolmente essere attribuiti al misurando.

La valutazione quantitativa supplementare dell'incertezza che soddisfa questo requisito &
denominata incertezza estesa ed € indicata con U

U kxu/(y)
Ai fini della presente valutazione & stato utilizzato un fattore k = 1,96 che definisce un
intervallo di fiducia del 95%.

L'incertezza tipo composta uc(y) si ottiene come radice quadrata positiva della somma
quadratica dei contributi delle diverse incertezze tipo di categoria B individuate

. 2 2 2 2
uc (LAeq) - \/ustrum + U gist + Z’lriﬂ + Uan
dove
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e Ustum rappresenta I'errore strumentale;

e udgst & lincertezza dovuta alla misurazione delle grandezze caratterizzanti a
posizione di misura (posizione de microfono);

e Ui & l'errore dovuto alla distanza del microfono da eventuali superfici riflettenti;

e uat & ’ incertezza tipo dovuta allaltezza dal suolo. contenete il contributo dell’
incertezza dell’ effetto suolo e della distanza tra la sorgente ed il ricettore

| valori ottenuti dall’ analisi delle possibili fonti di errore sono stati riportati nelle tabelle
riassuntive presenti nel paragrafo 2 unitamente ai fattori correttivi imposti dal DPCM
16/03/1998.

2.2. CONFRONTO CON | VALORI LIMITE

La conformita dei risultati ottenuti rispetto ai valori limite viene verificata n accordo a
quanto prescritto dal DPCM 16/03/1998, tenendo conto del fattori correttivi indicat! nell
Allegato A e dellarrotondamento richiesto in Allegato B della citata norma.
Conformemente a quanto richiesto dalla norma UNI/TS 11326-2 2015, nel paragrafo 5.4.2,
riguardante a verifica di tipo A di conformita a un valore limite superiore, il livello
equivalente registrato dallo strumento viene incrementato di un valore pari allincertezza
estesa U calcolata in base alle diverse condizioni di misura ed agli. errori stimati in base
alla norma UNI/TR 11326 2009.

Oltre a suddetti limiti. la legge prevede | rispetto del valore limite differenziale di
immissione (LD), definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”) come la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale
(LA) ed il rumore residuo (LR) allinterno degli ambienti abitativi
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3 TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE MISURE EFFETTUATE

Le postazioni oggetto dellindagine fonometrica sono le seguenti

1 = zona perimetrale esterna frontale parco serbatoi a circa 1.5 mt dalla
recinzione
2 = zona perimetrale esterna frontale area centrale termica, impianto

scissione sapone e glicerina, unita di distillazione 300 a circa 1,0 mt dalla
recinzione metallica della ECO FOX s.r.

P3 = zona perimetrale esterna frontale area raffineria oli vegetali a circa 2,0 mt
dalla recinzione metallica della ECO FOX s.r.

P4 = zona perimetrale esterna frontale torri evaporative e gruppi frigo Hitema
a circa 1,0 mt dalla recinzione metallica della ECO FOX s.r.l.

P5 = zona perimetrale esterna frontale palazzina uffici a circa 1,0 mt dalla
recinzione metallica della ECO FOX s.r.l.

P6 = zona perimetrale esterna frontale ingresso principale della ECO FOX
s.r.|

P7 = zona perimetrale esterna frontale serbatoi glicerina grezza a circa 1,5 mt
dalla recinzione metallica della ECO FOX s.r.l.

P8 = zona perimetrale esterna frontale torri evaporative a circa 11,0 mt dalla
recinzione metallica della ECO FOX s.r.

P9 = zona perimetrale esterna frontale impianto di produzione biodisel a circa
2 mt dalla recinzione metallica della ECO FOX s.r.

R1 Abitazioni Zona antistante a palazzina situata in via Punta Penna
(Pennaluce), considerata come ricettore maggiormente esposto, a circa 230 metrn
dalla recinzione della ditta.

Alla pagina seguente si riportano i valori di pressione sonora registrata in ogni postazione
sia nel periodo diurno che notturno; per un maggior dettaglio si rimanda all’'allegato 1
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4 VERIFICA DEI LIMITI

4.1 LIMITI ASSOLUTI

In base al DPCM 16/03/1998 (All. A comma 1) il livello di rumore ambientale (LA) & “il livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di
rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Il rumore ambientale & costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti, con [esclusione degli eventi sonorn singolarmente
identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si
confronta con i limiti massimi di esposizione; nel caso di limiti assoluti e riferito a TR’

Le attivita si svolgono sia durante il periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) che in quello
notturno (22:00-06:00) 24 ore su 24, di conseguenza i livelli da confrontare con i valori limite

corrispondono a quelli misurati, previo arrotondamento a 0,5 dB, come previsto dall’Allegato
B al DPCM 1/3/91. '

Il livello equivalente registrato dallo strumento viene incrementato di un valore pari
all'incertezza estesa U calcolata in base alla norma UNI/TR 11326 2009 in accordo a quanto
prescritto dalla UNI/TS 11326-2 2015.

Sulla base di quanto sopra esposto si riporta la tabella da cui si evince il rispetto dei limiti
assoluti nel periodo di riferimento diurno.

Periodo diurno (06:00 - 22:00)

Punto di sl(;lrve::‘c;ea?cs:r::‘la::naslilso Leq arrotondato| Limite assoluto di
. g prens u* (DPCM 16/3/98) | immissione vigente
misura di fattori correttivi) dB(A) B(A)
dB(A)

P1_d 49,6 £1,0 70

P2_d 57,0 +1,0 70

P3_d 61,0 +1,0 70

P4_d 62,0 1,9 70

P5_d 63,8 +1,9 70

P6_d 57,4 +1,1 70

P7_d 50,6 1,1 70

P8_d 63,6 +1,0 70

P9_d 64,3 +1,0 70

R1_d
ambientale 45,1 +1,0 70

(*) = U rappresenta | incertezza estesa della misurazione, applicando un fattore di copertura k = 1,96 che
definisce un intervallo fiduciale del 95%.
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Periodo notturno (22:00- 06:00)

Livello associato alla Leq arrotondato| Limite assoluto di
Punto di | sorgente (comprensivo| .. | npcy 16/3/98) | 1mmissione vigente
misura di fattori correttivi) dB(A) dB(A)
dB(A)

P1_n 51,4 £1,0 70

P2_n 59,7 £1,0 70

P3_n 65,9 £1,0 70

P4_n 59,7 £1,9 70

P5_n 58,5 £1,9 70

P6_n 52,7 £1,1 70

P7_n 49,8 £1,1 70

P8_n 64,0 £1,0 70

P9_n 64,3 £1,0 70

R1_n 44.6 +10 60

ambientale ’ -

(*) = U rappresenta l'incertezza estesa della misurazione, applicando un fattore di copertura k = 1,96 che
definisce un intervallo fiduciale del 95%.

4.2 LIMITI DIFFERENZIALI DI IMMISIONE

Per la verifica del rispetto dei valori limiti DIFFERENZIALI d immissione sono state

effettuate le misurazioni nei pressi della facciata al ricettore maggiormente esposto al

rumore della ditta in questione nel periodo diumo e nel periodo notturno. Non potendo

contare su period di interru ione delle lavorazioni dell'unita produttiva per la determinazione

del Livello di Rumore Residuo relativo al ricettore R1 & stata effettuata la misura in un punto

analogo.
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Come si evince dalla tabella di seguito riportata, il criterio differenziale risulta inferiore al

valore limite di legge sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Verifica rispetto criterio del differenziale periodo diurno e notturno

Postazione Livello Livello Valore Limite Supera
Residuo |ambientale |differenziale |differenziale P
DAY
R1 — Abitazioni in Vi
taziont In Via 437 451 14 5 NO
Punta Penna
N GHT
R1 - Abitazioni in Vi
taziont In ¥ia 42,7 44.6 19 3 NO
Punta Penna
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5 CONCLUSIONI ED OSSERVAZIONI

Sulla base delle misure di rumore ambientale effettuate in prossimita del perimetro esterno
della ditta ECO FOX S.R.L., e limitatamente alle condizioni operative riscontrate all'atto delle
misurazioni, & risultato che i livelli sonori equivalenti ponderati A, ottenuti nelle postazioni di
misura scelte e considerate le piu significative dal punto di vista delle immissioni di rumore
nellambiente esterno, sono contenuti nei limiti previsti dal Piano di zonizzazione Acustica
elaborato dal Comune di Vasto (CH) sia durante il periodo di riferimento diurno che in quello
notturno.

Nel ricettore considerato acusticamente p U esposto al rumore della ditta in esame, a
differenza tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo non & superiore a
valore limite di legge sia nel periodo di riferimento diurno che notturno; di conseguenza nella
suddetta postazione i limiti differenziali di immissione sono rispettati

Inoltre non & possibile valutare il rispetto dei valori limite di emissione in quanto, al momento
delle misurazioni, le sorgenti di rumore appartenenti alla ditta ECO FOX s.r.l. erano tutte in
funzione contemporaneamente e per motivi tecnici e legati alla produzione non potevano
essere disattivate determinando Pimpossibilitd di discriminare il contributo emissivo delle
singole sorgenti della ditta oggetto della valutazione.
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ALLEGATO 1:

GRAFICI E DATI MISURAZIONI
FONOMETRICHE + CALIBRAZIONE

ECO FOX S.R.L.
Via Osca, 74 - Loc. Punta Penna
66054 VASTO CH
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LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

R1_d -~ Ambientale diurno
Ecofox
Leq

19/01/22 18.10.28.000
19/01/22 18.20.21.000
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata

Sorgente Leq L90 complessivo

dB dB h:m:s:ms
ecofox 451 41,8 00.07.44.000
auto 52,8 442 00.02.09.000
Globale 48,2 41,9 00.09.53.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo K 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 45,1 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 45,1 dBA

Rumore corretto LC =LA +KI+ KT+ KB 45,1 dBA

N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta.
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File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

R1_d - Residuo diurno
Ecofox
Leq

19/01/22 18.24.28.000
19/01/22 18.29.30.000
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata

Sorgente Leq L90 complessivo

dB dB h:m:s:ms
ecofox 43,7 42,5 00.05.02.000
Globale 43,7 42,5 00.05.02.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi/ ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 43,7 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 43,7 dBA
Rumore corretto LC = LA+ Kl + KT + KB 43,7 dBA
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Decreto 16 marzo 1998

File P1_d
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 18.39.05.000
Fine 19/01/22 18.39.05.000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Durata
Sorgente Leq L90 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 49,6 47,9 00.10.00.000
Globale 49,6 47,9 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo K 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 49,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 49,6 dBA

Rumore corretto LC = LA+ Kl + KT + KB 49,6 dBA



Ecofox Leq100ms A

L 1 [ 57,dB |

0h10m00s00d SEL| 84,4dB |

[o)]
[e¢]

3

(%3]
[¢]

e
==
Sorioe g

50

18h51 18h52

18h53 18h54 18h55 18h56 18h57 18h58 18h59 1900

LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB

ecofox 57,0

Globale 57,0

Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione

Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali

Frequenza Livello
50Hz 52,1 dB

Fattore correttivo KT

Lo0

55,4
55,4

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB

P2_d
Ecofox
Leq

19/01/22 18.50.37.000
19/01/22 19.00.37.000
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.000
00.10.00.000

0

0,0 impulsi / ora
10

0,0 dBA

Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?

15,5dB /5,2 dB 21,5dB 48,1dB
0,0 dBA

0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP
Livelli

Rumore ambientale misurato LM

Rumore ambientale LA = LM + KP

0,0 dBA

57,0 dBA
57,0 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT +KB 57,0 dBA
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LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 57,0 55,4

Globale 57,0 55,4

Componenti impuisive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo K
Componenti tonali
Frequenza Livello
200Hz 44,9 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB

P3_d
Ecofox
Leq

19/01/22 19.03.07.000
19/01/22 19.12.22.100
Diurno (tra le h 8:00 e le h 22:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.000
00.10.00.000

0

0,0 impulsi / ora
10

0,0 dBA

Differenza |sofonica Altre isofoniche Tocca ?
58dB/7,1dB 43,7 dB 54,0 dB
0,0 dBA

0,0 dBA

Presenza di rumore a tempo parziale

Fattore correttivo KP
Livelli

Rumore ambientale misurato LM
Rumore ambientale LA = LM + KP

0,0 dBA

61,0 dBA
61,0 dBA

Rumore corretto LC =LA+ Kl + KT + KB 61,0 dBA
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File P4_d
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 19.13.24.000
Fine 19/01/22 19.13.24.000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Durata
Sorgente Leq L90 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 62,0 60,9 00.10.00.000
Globale 62,0 60,9 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggic impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
200Hz 52,8 dB 11,1dB/11,0dB 52,8 dB 55,2 dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti hassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 62,0 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 62,0 dBA

Rumore correfto LC = LA+ Kl + KT + KB 62,0 dBA
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File P5_d
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 19.25.30.000
Fine 19/01/22 19.35.30.000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Durata
Sorgente Leq L90 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 63,8 59,2 00.10.00.000
Globale 63,8 59,2 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi/ ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Ki 0,0 dBA
Componenti fonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 63,8 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 63,8 dBA

Rumore corretto LC =LA+ Kl + KT +KB 63,8 dBA
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File P6_d
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 19.43.57.000
Fine 19/01/22 19.53.57.000
Tempo di riferimento Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)
Durata
Sorgente Leq Lo0 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 57,4 50,6 00.09.30.400
auto 66,9 57,3 00.00.29.600
Globale 58,8 50,6 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 57,4 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 57,4 dBA

Rumore corretto LC =LA+ Kl + KT +KB 57,4 dBA

N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta.
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LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

P7_d
Ecofox
Leqg

19/01/22 20.00.36.000
19/01/22 20.10.00.000

Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata

Sorgente Leq L90 complessivo

dB dB h:m:s:ms
ecofox 50,6 49,0 00.07.54.700
auto 60,4 50,9 00.01.29.300
Globale 54,3 491 00.09.24.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi/ ora
Ripetitivité autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica
50Hz 39,0dB 9,0dB/6,6 dB 4,2 dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 50,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 50,6 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT +KB 50,6 dBA
N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta.

Alire isofoniche Tocca ?
40,0 dB
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File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

P8_d
Ecofox
Leq

19/01/22 20.11.07.000
19/01/22 20.21.07.000
Diurno (ira le h 6:00 e le h 22:00)

Durata

Sorgente Leq L90 complessivo

dB d h:m:s:ms
ecofox 636 62,9 00.10.00.000
auto 67,6 64,7 00.00.01.900
Globale 636 629 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo K 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica
25Hz 46,1 dB 96dB/7,4dB 4,2 dB
50Hz 48,6 dB 9,5dB/6,8dB 15,8 dB
Fattore correttiva KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 63,6 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 63,6 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 63,6 dBA
N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall’attivita della ditta

Altre isofoniche Tocca ?
58,3 dB
58,3 dB
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File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

P9 d
Ecofox
Leq

19/01/22 20.23.20.000
19/01/22 20.33.20.000
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata

Sorgente Leq L90 complessivo

dB dB h:m:s:ms
ecofox 64,3 63,2 00.10.00.000
Globale 64,3 63,2 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ara
Ripetitivita autorizzata 10
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
25Hz 52,8 dB 14,4dB/14,5dB 4,2 dB 57,1 dB
50Hz 49,0 dB 7,1dB/6,0dB 16,4 dB 57,1dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Presenza di rumore a tempo parziale
Fattore correttivo KP 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale misurato LM 64,3 dBA
Rumore ambientale LA = LM + KP 64,3 dBA
Rumore corretto LC = LA+ Kl + KT + KB 64,3 dBA




Ecofox Leq100ms A

60

(9]
[¢<]

T 4 0h10m00s10q SEL| 724dB

40

22h04 22h05

22h06 22h07  22h08 22h09  22m10 22h11 22h12 22h13

LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 446 43,2

Globale 446 43,2

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttive K
Componenti tonali

Frequenza Livello
25Hz 31.0dB
63Hz 48.1 dB

Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB

Livelli

Rumore ambientale LA

R1_n - ambientale notturno
Ecofox
Leq

19/01/22 22.03.23.000
19/01/22 22.13.23.100
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.100
00.10.00.100

0

0,0 impulsi/ ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
6,5dB/6,1dB 42 dB 33,0dB
9,7dB/18,5dB 23,5dB 33,0dB

0,0 dBA

0,0 dBA

44,6 dBA

Rumore corretto LC =LA + KI+ KT + KB 44,6 dBA
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LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB

ecofox 42,7

Globale 48,1

Componenti impulsive
Conteggio impulsi

Frequenza di ripetizione

Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali
Fattore correttivo KT

Lo0

41,8
44,0

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB
Livelli
Rumore ambientale LA

R1_n - residuo notturno
Ecofox
Leq

19/01/22 22.15.34.000
19/01/22 22.20.36.000
Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.04.48.600
00.00.13.400

0

0,0 impulsi / ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

0,0 dBA

0,0 dBA

42,7 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 42,7 dBA

N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta.
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Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 51,4 48,2

Globale 51,4 48,2

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali
Frequenza Livello
50Hz 49,0 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Livelli

Rumore ambientale LA
Rumore residuo LR

1_n
Ecofox
Leq

19/01/22 22.25.18.000
19/01/22 22.35.18.000

Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.000
00.10.00.000

0

0,0 impulsi / ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Isofonica
16,4 dB

Differenza

148 dB/5,2dB
0,0 dBA
0,0 dBA

51,4 dBA

Rumore corretto LC =LA + KI+ KT + KB 51,4 dBA

Altre isofoniche Tocca ?

38,3 dB
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Decrefo 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq LSO
dB dB

ecofox 59,7 58,5

Globale 59,7 58,5

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali
Frequenza Livello
50Hz 50,2 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Livelli

Rumore ambientale LA
Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA-LR

P2_n
Ecofox
Leq

19/01/22 22.37.21.000
19/01/22 22.46.59.000
Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.09.38.000
00.09.38.000

0

0,0 impulsi / ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
8,5dB/54dB 18,4 dB 50,4 dB

0.0 dBA

0.0 dBA

59,7 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT+ KB 59,7 dBA
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Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 62,9 61,6

Globale 62,9 61,6

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo K
Componenti tonali

Frequenza Livello
50Hz 57,4 dB
315Hz 56,3 dB

Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB

Livelli

Rumore ambientale LA

P3_n
Ecofox
Leq

19/01/22 22.48.04.000
19/01/22 22.58.04.000

Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.000
00.10.00.000

0

0,0 impulsi/ ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Isofonica
29,9dB
59,9 dB

Differenza

178dB /56 dB

11,56dB /9,7 dB
3,0dBA

0,0 dBA
62,9 dBA

Rumore corretto LC =LA+ KI + KT + KB 65,9 dBA

Altre isofoniche Tocca ?
59,9 dB
54,9 dB X
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Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 59,7 58,4

Globale 59,7 58,4

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali
Frequenza Livello
200Hz 48,9 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Livelli

Rumore ambientale LA

P4 _n
Ecofox
Leq

19/01/22 22.48.04.000
19/01/22 22.58.04.000
Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.09.29.100
00.09.29.100

0

0,0 impulsi / ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Altre isofoniche Tocca ?
52,2 dB

Isofonica
48,4 dB

Differenza

7,9dB/6,1dB
0,0 dBA
0,0 dBA

59,7 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT+ KB 59,7 dBA

0h09m29s10q SEL| 87,3dB |
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LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Decreto 16 marzo 1998

File P5_n
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 23.09.51.000
Fine 19/01/22 23.19.51.000
Tempo di riferimento Notturno (ira le h 22:00 e le h 6:00)
Durata
Sorgente Leq L90 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 59,7 58,4 00.09.29.100
Globale 59,7 58,4 00.09.29.100
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi / ora
Ripetitivitad autorizzata 2 impulsi / ora
Fattore correttivo Kl 0,0 dBA
Componenti tonali
Frequenza Livello Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
25Hz 36.0 dB 51dB/10,9dB 4,2 dB 50,2 dB
Fattore correttivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 58,5 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 58,5 dBA
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Decreto 16 marzo 1998

File P6_n
Sorgente Ecofox
Tipo dati Leq
Pesatura
Inizio 19/01/22 23.29.37.000
Fine 19/01/22 23.39.37.000
Tempo di riferimento Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)
Durata
Sorgente Leq L90 complessivo
dB dB h:m:s:ms
ecofox 52,7 49,3 00.09.09.200
auto 62,6 51,2 00.00.50.100
Globale 55,1 49,3 00.10.00.000
Componenti impulsive
Conteggio impulsi 0
Frequenza di ripetizione 0,0 impulsi/ ora
Ripetitivita autorizzata 2 impuisi / ora
Fattore correttivo K 0,0 dBA
Componenti tonali
Fattore correitivo KT 0,0 dBA
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB 0,0 dBA
Livelli
Rumore ambientale LA 52,7 dBA

Rumore residuo LR
Differenziale LD =LA LR
Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 52,7 dBA

N.B.: In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta
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File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq
dB
ecofox 49,8
auto 61,6
Globale 52,7

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo K
Componenti tonali
Fattore correttivo KT

L90

48,5
49,9
48,5

Componenti bassa frequenza

Fattore correttivo KB
Livelli
Rumore ambientale LA

P7_n
Ecofox
Leq

19/01/22 23.41.58.000
19/01/22 23.51.58.000
Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.09.20.900
00.00.39.100
00.10.00.000

0

0,0 impuisi / ora
2 impulsi/ ora
0,0 dBA

0,0 dBA

0,0 dBA

49,8 dBA

Rumore corretto LC =LA + Kl + KT + KB 49,8 dBA

N.B.. In rosso & evidenziato un contributo di rumore (auto) estraneo a quello derivante dall'attivita della ditta.
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Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 64,0 63,5

Globale 64,0 63,5

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo K
Componenti tonali
Frequenza Livello
50Hz 48,2 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Livelli

Rumore ambientale LA

P8_n
Ecofox
Leg

10/01/22 23.54.19.000
20/01/22 00.00.00.000
Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.05.41.000
00.05.41.000

0

0,0 impulsi/ ora
2 impulsi / ora
0,0 dBA

Differenza Isofonica Altre isofoniche Tocca ?
89dB/7,9dB 15,1 dB 58,7 dB

0,0 dBA

0,0 dBA

64,0 dBA

Rumore corretto LC =LA+ Kl + KT+ KB 64,0 dBA
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Decreto 16 marzo 1998
File

Sorgente

Tipo dati

Pesatura

Inizio

Fine

Tempo di riferimento

Sorgente Leq L90
dB dB

ecofox 64,3 63,5

Globale 64,3 635

Componenti impulsive
Conteggio impulsi
Frequenza di ripetizione
Ripetitivita autorizzata
Fattore correttivo Kl
Componenti tonali
Frequenza Livello
80Hz 45,5 dB
Fattore correttivo KT
Componenti bassa frequenza
Fattore correttivo KB
Livelli

Rumore ambientale LA

P9_n
Ecofox
Leq

20/01/22 00.15.45.000
20/01/22 00.25.45.000

Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00)

Durata
complessivo
h:m:s:ms
00.10.00.000
00.10.00.000

0

0,0 impulsi / ora
2 impulsi / ora

0,0 dBA

Differenza
6,4dB /54 dB

0,0 dBA

0,0 dBA

64,3 dBA
Rumore correfto LC =LA + Kl + KT + KB 84,3 dBA

Isofonica
27,0dB

Altre isofoniche Tocca ?
57,0dB
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File Calibrazione inizio misure (diurno)

lnizio  19/01/22 20.37.23.000
Fine 19/01/22 20.38.26.000

Canale Tipo Wagt Unit Leq
Ecofox Leq A dB 94,1

Committente - Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localitd Punta Penna 66054 Vasto (CH)
Strumentazione :01dB Fusion

Tecnico : Valerio Di Grande

Calibrazione : OK
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LIFEANALYTICS S r.l. — Zona Ind.le C da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Calibrazione fine misure (diurno)

Inizio  19/01/22 21.59.08.000
Fine 19/01/22 22.00.10.000

Canale Tipo
Ecofox Leq

Committente
Strumentazione
Tecnico

Calibrazione

Wt Unit Leq
A dB 94,0

- Ecofox s.r.|. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)
: 01dB Fusion

: Valerio Di Grande

: OK
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File Calibrazione inizio misure (notturno)

Inizio  19/01/22 21.58.00.000
Fine 19/01/22 21.59.02.000

Canale Tipo Wat Unit Leq
Ecofox Fast A dB 94,0

Committente - Ecofox s.r.|. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)

Strumentazione : 01dB Fusion
Tecnico : Valerio Di Grande
Calibrazione : OK



Ecofox Leq100ms A [

[ B[

BT

10

©
©

|
l\i

ar

9!:

o1

90

29m30 29m40

29m50

30m00

30m10 30m20

LIFEANALYTICS S.r.l. -~ Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure (notturno)

Inizie  20/01/22 00.28.22.000
Fine  20/01/22 00.30.27.000

Canale Tipo Wot Unit Leq
Ecofox Leq A dB 941

- Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)

Committente
Strumentazione :01dB Fusion
Tecnico : Valerio Di Grande
Calibrazione : OK
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File

LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

Calibrazione inizio misure (diurno)

Inizio  19/01/22 20.37.23.000
Fine 19/01/22 20.38.26.000

Canale Tipo
Ecofox Leq

Committente
Strumentazione
Tecnico
Calibrazione

Wagt Unit Leq
A dB 94,1

. Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)

: 01dB Fusion
: Valerio Di Grande
: OK
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LIFEANALYTICS S.r.l. - Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure (diurno)

Inizio  19/01/22 21.592.08.000
Fine 19/01/22 22.00.10.000

Canale Tipo Wot Unit Leq
Ecofox Leq A dB 94,0

Committente - Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)
Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico : Valerio Di Grande

Calibrazione : OK
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File

Inizie  19/01/22 21.58.00.000
Fine 19/01/22 21.59.02.000

Canale Tipo
Ecofox Fast

Committente
Strumentazione
Tecnico
Calibrazione

Woat

Calibrazione inizio misure (notturno)

- Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)
: 01dB Fusion

: Valerio Di Grande

: 0K

Unit
dB

94,0

LIFEANALYTICS S.r.l. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)
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LIFEANALYTICS S.r.I. — Zona Ind.le C.da Tamarete — 66026 ORTONA (CH)

File Calibrazione fine misure (notturno)

Inizio  20/01/22 00.29.22.000
Fine 20/01/22 00.30.27.000

Canale Tipo Wat Unit Leq
Ecofox Leq A dB 94,1

Committente . Ecofox s.r.l. — via Osca 74 — localita Punta Penna 66054 Vasto (CH)
Strumentazione : 01dB Fusion

Tecnico : Valerio Di Grande

Calibrazione : OK



ALLEGATO 2
PLANIMETRIA PUNTI DI RILIEVO

ECO FOX S.R.L.
Via Osca, 74 - Loc. Punta Penna
66054 VASTO CH
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ALLEGATO 3

CERTIFICATI DI TARATURA DELLA
STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER |
RILIEVI FONOMETRICI

ECO FOX S.R.L.
Via Osca, 74 Loc. Punta Penna
66054 VASTO CH
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Centro di Taratura LAT N° 068 &2
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Calibration Centre g
Laboratorio Accreditato di RN
I,/l “\\\
Taratura etk LAT N° 088
L.C.E. srL
Via dei Platari, 7/9 Opera (MI)
T. 02 57602858 - www.lce.it - info@lee.it
Pagina 1 di 4
Page 1 of 4
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44895-A
Cerlificate of Calibration LAT 068 44895-A
- data dl emisslone 2020-03-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
dale of issue all'accreditamento LAT N° 068 rilasclato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SRL ai decreti attuativi della fegge n. 273/1991 che ha
customer 20090 - TREZZANQ S/NAVIGLIO (M) istituito It Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
'gﬁg’:ﬁm SBGIZ-E\'SH?SNSA%H) ACCREDIA aftesta le capacita dl misura e di
- richiesta taratura, le competenze metrologiche del Centro e
application 20-00003-T la riferlbilits delle tarature eseguite ai camplonl
- in data nazionall e intemazionali delle unita di misura del
dale 2020-01-02 Sistema Internazionale delle Unita (S).
Questo cerificato non pud essere riprodotto In
S riferisce a mode parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Refarring to da parte del Centro.
- oggetto .
frgn? Calibratore This certificate of callbration is issued in compliance with the
- costruttore 01-dB accreditation LAT N° 088 granted according lo dacrees
manufacturer connecled with ftalian law No. 273/1991 which has
- modello CAL21 sstablished the National Callbration System. ACCREDIA
mode{ aftesls the calibration and measursment capability, the
- matricola metrologlcal competence of the Cenire and the traceabillty
senial numbar 35134339 of calibration resulls to the national and interational

- data dl ricevimento oggetto standaras of the International System of Units (S1).
date of racelpt of ftem 2020-03-13 This certificate may not be partialy reproduced, axcept with
- data delle misure the prior written parmission of the lssuing Centrs,

date of measurements 2020-03-13
- registro di laboratorlo
laboralory reference Reg. 03

| risultati di misura riportati ne! presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure di taratura citate alla pagina ssguente, dove sono
specificati anche 1 campioni o gli strument: che garantiscono la catena dl riferibll 13 del Centro & | rispettivi certif catl di taratura in corso di
validita. Esst si riferiscono esclusivamente alfoggetto m taratura & sono validi nel momenio e nelle condiz oni di taratura, salvo diversaments
specificato.

The measursment resulls reported in this Cerlificate were obtainad following the calibratlon proceduras given in the following page, where the referance standards or
Instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and tha related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the cafibrated ltem and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specifled.

Le Incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Gulda ISO/EC 98 e at documento EA-4/02,
Solitamente sono espresse come Incertezza sstesa ottenuta moltiplicando {incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello clf fiducia di clrea il 95 %. Normalmsnte tale fattore k vale 2.
The measurement uncenaintios stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and lo EA-4/02. Usually, they have been
estimaled as expanded uncertainly obtained multiplying the standard uncertainly by the coverage factor k corresponding fo a confidence level of about 95%.
Normally, this factor k Is 2. T
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44895-A
Cettificate of Calibration LAT 068 44895-A

Dt segulto vengono riportate le seguenti informazioni:

- Ia descrizione dall'oggette In taratura (se nacessarla);

- Tdentificazione delle procadure In base alle quali sono state eseguite le
tarature;

- gli strumentl/campioni che garantiscono ta riferibilita de! Centro;

- gll estrami def certificat! di taratura di tall camploni 8 I'Ente che Ji ha emessl;
- il luogo di faratura (se effettuata fuori dal Laboratoric);

- le condizioni ambientall e di taratura;

- i fsultatt delle tarature e Ia foro incertezza estasa.

In the following, informatlon Is reported about:
- description of the ltem fo ba calibrated (if necessary);
- lechnical procedures used for calibration performed;

of the Centre;
- site of cafibration (if differerit from Laboralory);

« calibration and enviromental conditions;
- calibration results and their expanded uncertainty.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

LAT N° 068
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- instruments or measurement slandards which guarantes the iraceability chain

- relevant calibration ceriificates of those standards with the Issuing Body;

Strumento Costruttore Modello Matricola

Calibratore 01-dB CAL21 35134339

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technlcal procedures, Standards and Traceability

| fisultati dl misura riportati ne! presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura di taratura N. PTL 07 Rev. 5.3.

La verifichs eifeltuate sull'oggetto della taratura sono In accordo con quanto previsto dalia norma CEl EN 60942:2004.

Le talleranze riportate sono relative alla classe dl appartenenza dello strumento coma definito nella norma CEl EN 60942:2004.

Nella tabslia sottostante vengono riportati gli estremi del campiloni di riferimento dai quali ha Inlzio la catena dala riferibiita del Gentro.

Strumento Matricola Centificato Data taratura | Data scadenza
Microfono Briiel & Kjaer 4180 1627793 I N BRI M. 20-0076-01 2020-01-30 2021-01-30
Mult metro Hewlett Packard 3458A 2823A07910 LAT 046 363355 2019-11-19 2020-11-19
Stazione meteo Ahlborn Almemo 2590+FHADA46 C2L 00 |H171 118441711 08 LAT N.128U-121/20 2020-02-27 2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI1 150 3268333 LAT 128P-897/19 2019-12-10 2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'inizio delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 25,6 25,5
Umidita/ % 50,0 44,2 43,9
Pressione / hPa 1013,3 1001,1 1001,1

Nella determinazione delfincertezza non & stata presa in conslderazione ia stabilita nel tempo dell'oggetto In taratura.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44895-A
Certificate of Calibration LAT 068 44895-A

Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabillties of the Laboratory

Nella tabella vengono riportate I capacita metrologiche det Centro per o grandezze acustiche e le relative incertezze ad 8ss¢ associate.

Strumento in taratura
Pistonofoni

Grandezza

Callbratari acustici

Calibratori multifrequenza
Livello dI pressione acustica

Ponderazione “Inversa A*
Correzioni pressione/campo
libero microfoni

Livelio di
pressione
acustica

Fonometri (1, 2

Fonomaetri (%)
Ponderazioni di frequenza
con segnali acusticl
Ponderazioni di frequenza
con segnall elettricl
Ponderazioni dl frequenza
e temporalia 1 kHz

Linearita di livello nel campo di riferimento

Linearita di livello con selettore
di fondo scala
Risposta al treni d’onda
Rivelatore di picco C
Indicatore di sovraccarico

Verifica filti a bande di 1/3 ottava (1)
Verifica fitri a bande di ottava {!)
Microfoni campione

Microfoni campione da 1/2* 1)
Sensibiliti
alla Microfoni WS2 (1)
pressione
acustica Microfoni W82 (risposta di

frequenza corretta per campo libero)

Microfoni con griglia non rimuoviblie

Campo di misura
124 dB

da90dBa 125dB

da®4dBa114dB

dag4dBa114dB
da9d4dBat14dB

da 20 dB a 165 dB

da94dBa114dB
da25dBa 140 dB
dad4dBa114dB

da20dBa155dB
94 dB

da 25dB a 140 dB

da110dB a 140 4B
da 110 dB a 140dB

124 dB
94 dB
94 dB

94 dB

124 dB

Condizioni di misura
250 Hz

da 250 Hz a 1000 Hz

31,5Hz, 63 Hze 125 Hz
260 Hz, 500 Hz e 1 kHz
2kHze 4 kHz
8 kHz
12,5 kHz e 16 kHz
da31,56Hza 16 kHz
da 31,56 Hza 16 kHz

da31,5Hza 16 kHz

126 Hz e 1 kHz
8 kHz
da63Hza16 kHz
1kHz

8 kHz
1 kHz

4 kHz
500 Hz e BkHz
4 kHz
20 Hz <fc <20 kHz
31,5 Hz<f(i< 8 kHz
250 Hz
da315Hza 16 kHz
da31,5Hza 16 kHz

da31,6Hza 16 kHz

250 Hz

LAT N° 088
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ncertezza (*)
0,10dB

0,12dB

0,19dB
0,12dB
0,18 dB
0,26 dB
0,31dB
0,07 dB
0,08dB

da 0,13 dB a 0,81 dB

0,32dB
0,45 dB
0,14dB
0,14 dB

0,14 dB
0,14 dB

0,21 dB
0.21dB
0,21 dB
da0,15dBa 1,0dB
dag,16dBa1,0dB
0,11 dB
da 0,11 dB a0,30dB
da 0,15dB 20,30 dB

da 0,22 dB a 0,76 dB

0,15dB

(*) L'incertezza ¢ m sura & dichlarata come Incertezza estesa cornspondente al livello di fiducla al 95% ed & oftenuta maltiplicando lincertezza tipo per | fattore di

caperiura k specificato.
(%) Lincertezza dipende dala frequenza.

{9 Fonometrl conformi solamente alle norme CEl EN 60651 e CEl EN 60804.

(%) Fonomatri conformi alla norma CEJ EN 61672-3.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44895-A
Cerilficate of Calibration LAT 068 44895-A

1. Ispezione preliminare
{

Controllo Esito
Ispezione visiva iniziale OK
Integrith meccanica OK
Integritd funzionale OK
Equilibrio termico OK
Allmentazione OK

2. Misurando, modalita e condizionl di misura
Il misurando & it livalio di presslone acustica generato, la sua stabiilta, frequenza e distorsione totale. Il livello di pressione acustica & calcolate tramite il metodo della
tensione di inserzione. 1 valori riportat] sono calcolati alle condizioni di riferimento.

3. Livello sonoro emesso

La misura del livello sonoro emesso dal calibratore acustico viene eseguita attraverso il metodo della tensions di Inserzione.

LAT N° 068
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Frequenza SPL | SPLmedio ncertezza | V orea luto della diff renz tra LimitTdl’ Maesima
specificata specificato misurato estesa | SPL misurato e I'SPL specificato tolleranza incentezza
effettiva di aumentato dall'incertezza estesa Tipo 1 egtesa permessa
misura effettiva di misura dl mlsura
Hz dB re20 uPa | dB re20 uPa dB dB dB
1000,0 94,00 93,99 0,12 0,13 0,40 0,15
4. Stabilita del livello sonoro emesso
Inquesta prova viene varificata la stabilita del livello generato dallo strumento
[~ Frequenza ncertezza |M t i nz tr Imas Im Limitldl “Massima
epecificata specificato ostesa it minimo SPL misurato, aumentata tolleranza ncertezza
effettiva dl dall'incertezza estesa effettiva di Tipo 1 egtosa permessa
misura misura di misura
Hz dB re20 uPa dB dB dB dB
1000,0 94,00 0,03 0,03 0,10 0,03
5. Frequenza del livello generato
In questa prova viene verificata la frequenza del segnale generato.
[ Frequenza |  SPL Frequenza Incertezza Valore assoluto della differenza Cimitidl Massima
specificata specificato misurata estesa percentuale tra la frequenza tolleranza incertezza
effettiva di misurata e la frequenza specificata, Tipo1 astesa permessa
misura aumentato dall'incertezza estesa di misura
effettiva di misura
Hz dB re20 uPa Hz % o % %
1000,0 94,00 1001,50 0,05 0,20 1,00 0,30
6. Distorsione totale del livello generato
In questa prova viene misurata [a distorsione totale del segnale generato dal calibratore.
|~ Frequenza SPL lstorslone | Incertezza Distors one misurala um ntat Masslma Massima
specificata specificato misurata estesa dalfincertezza estesa di misura distorsione incertezza
effettiva di totale estesa permessa
misura permessa di misura
Hz dB re20 uPa % % % % %
1000,0 94,00 1,44 0,20 1,64 3,00 0,50
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44896-A
Certificate of Calibration LAT 068 44896-A
- data di emissione 2020-03-13 Il presente certificato di taratura & emesso in base
dato of issue al'accreditamento LAT N° 088 rilasclato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SAL al decreti attuativi della legge n. 273/1891 che ha
3”5’0,'"9’ ) 20090 - TREZZANO SINAVIGLIO (Mi} istituito 1! Sistema Nazionale di Tatatura (SNT).
" destinatario Sogs ORTONA (GH) ACCREDIA attesta le capacita di misura e d
- fichlesta taratura, le competenze metrologiche del Centro e
application 20-00003-T fa riferibilita delle tarature eseguite al camploni
- In data nazionall e Internazionali delle unita di misura del
date 2020-01-02 Sistema Intemazionale delle Unlta (S1).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
Sir riscea mado parziale, salvo espressa autorizzazlone scritta
Referring to da parte del Centro.
- oggetto
ltfrg Analizzatore This certificate of calibralion is igsued In compliance with the
- costruttore 0%-dB accraditation LAT N° 068 granted according lo decrees
manufacturer connected with Mallan law No. 273/1991 which has
- modello FUSION established the National Callbration System. ACCREDIA
mode! altests the calibration and measurement capability, the
~ matricola melnological compeience of the Centre and the Iraceability
serial number 10517 of calibration results to the national and international
- data di ricevimento oggetto 5 standards of the International System of Unfts (Si).
date of recalpt of item 020-03-13 This ceriificate may not be partlally reproduced, except with
- data delie misure the prior writien permission of the lssuing Centre.
date of measurements 2020-03-13
- raglistro di lahoratorlo
Iab%ratory referance Reg. 03

| visuttati di misura ripertati nel presente Certificato sono statt ottenutl applicando le procedure di taratura citate alla pagina seguente, dove sono
specificatl anche | campionl o gli strument! che garantiscono la catena di riferibliita del Centro e 1 rispettivi certificati di taratura In corso di
validith, Essi si riferiscono esclusivamente alloggetio [n faratura e sono validl nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
speclficato.

The measurement rasulls reported in this Certificate were obtainad following the calibration procadures given in the following page, whene the refersnce standards or
Instruments are indicated which guarantes the traceability chain of the laboratory, and the related calibration ceriificates In the course of valfdity ara indicatad as well,
They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specifled.

Le incertezze dl misura dichlarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida SQ/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Sclitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un
livello di flducla di circa il 85 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertaintios staled in this document have been detarmined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been
estimated as expanded unceriainly obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factar k corresponding to a confidence level of about 95%.
Nomnally, this factor k is 2.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44896-A
Certificate of Callbration LAT 068 44896-A

Dl sagulto vengaono riportate le ssguent! Informazions:
-1a deserizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);

- [dentificazione delle pracedure in base alle quali sono state eseguite le

tarature;

- gli strumenti/camplonl che garantiscong la riferibilta del Centro;
- gli estrem| dei certificati di taratura di tali camploni & 'Ente che | ha emessl;

- it luogo di taratura (se effettuata fuori dal Laboratorio};

- le condizioni ambientali e di taratura;

- I risultat! delle taratura e la loro incerlezza estesa.

Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test

In the following, information is reported ahout:
~ descnption of the item to be calibrated (if necessary);

- lechnical procedures used for calibration performad:

LAT N° 068
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- Instruments or measurement standards which guarantse the traceability chain
of the Genire;

- site of calibration (if different from Laboratory);

- calibration and enviromental conditions;

- calibration resulis and thelr expanded uncerlainly.

- refavant calfbration cerilficates of those standards with the issulng Body;

Strumento Castruttore Modello Matrlcola
Analizzatore 01-dB FUSION 10517
Microfono G.R.A.8. 40CE 207649

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

I risultat! di misura riportati nel presente Cerlificato sono stati ottenut] applicando la pracedurs di taratura N. PTL 08 Rev. 1.1.

Le verlfiche effettuate sulloggetto della taratura sono in accerdo con quanto pravisto dalla norma CEl EN 81672-3:2014-05.
1 limitl riportat! sono relativl alla classe di appartenenza dello strumento coms definito nella narma CEl EN 61672-1:2014-07.
Nella tabella sotiostante vengono riportati gli estremi dei camploni di riferimanto dai quall ha Inizio la catena dalla riferibillta de! Centra.

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Microfono Briiel & Kjaer 4180 1627793 I.N.RI.M. 20-0076-01 2020-01-30 2021-01-30
Pistonofono Briiel & Kjaer 4228 2080657 L.N.RI.M. 20-0076-02 2020-01-30 2021-01-30
Multimetro Hewlett Packard 3468A 2823A07910 LAT 046 363355 2019-11-19 2020-11-19
Stazlone meteo Ahlborn Almemo 2590+FHAD46-C2L00 (H17121184+17110098{ LAT N.128U-121/20 2020-02-27 2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150 3268333 LAT 128P-897/19 2019-12-10 2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro Di riferimento All'Inizlo delle misure Alla fine delle misure
Temperatura / °C 23,0 25,3 25,5
Umidita / % 50,0 44,0 44,5
Pressione / hPa 1013,3 1001,0 1000,8

Nella determinazione deli'incertezza non & stata presa in cansiderazions la stabilita nel tampo dell'oggetto in taratura.
Sullo strumento in esame sono state eseguite misure sla per via elettrica che per via acustica, Le misure per via eleitrica sono stale effetiuate sostituendo alla
capsula microfonica un adattatore capacitivo con Impedenza elettrica equivalente a quella del microfono.
Tuttl i dati riportati nel presente Cerlificato sono espressl in Dacibel (dB). | valori di pressione sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa,
Il numero dl decimaii riportato In aicune prove pud differire dal numero di decimali visualizzati sulle strumento in taratura In quanto i valerl riportati nel presenta
Ceriificato possono essare ottenuti dalla medla di pil fatture,
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Certificate of Calibration LAT 068 44896-A
Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
Nella tabslla vengono riportate ls capaciti metrotogiche del Cantro per le grandezze acustiche e le rotative incertezze ad esse associale.
Grandezza Strumento In taratura Campo di misura Condizloni di misura Incertezza (*)
Pistonofonl 24 dB 250 Hz 0,0dB
Calibratori acusticl da 90dB a 125dB da 250 Hz a 1000 Hz 0,12dB
Calibratorl multifrequenza
Livello di pressione acustica da94dBa114dB 31,56Hz, 63Hze 125 Hz 0,19dB
250 Hz, 500 Hz e 1 kHz 0,12dB
2kHz e 4 kHz 0,18 dB
8 kHz 0,26 dB
12,5kHz @ 16 kHz 0,31dB
Ponderazione "Inversa A" da94dBa114dB da31,56Hza 16 kHz 0,07 dB
Correzioni presslone/campo dag94dBa114dB da31,5Hza 16 kHz 0,08 dB
libero microfoni
Livello di Fonometri (!, 3) da 20 dB a 155 da da 31,5Hza 168 kHz da 0,13dB a 0,81 dB
pressione
acustica Fonomettri (%)
Ponderazioni di frequenza dagsdBatisdB 125Hz e 1 kHz 0,32dB
con segnali acustici B kHz 0,45dB
Ponderazioni di frequenza da25dBa140dB da 63 Hz a 16 kkz 0,14dB
con segnall elettrici
Ponderazionl di frequenza da94dBai114dB 1kHz 0,14 dB
e temporali a 1 kHz
Linearita dl livello net campo di riferimento da 20 dB a 155 dB 8kHz 0,14dB
Linearita di livello con seletiore 94 dB 1 kiHz 0,14 dB
di fondo scala
Risposta af treni d'onda da25dBa140dB 4 kHz 0,21 dB
Rivelatore di pleco C da110dB a 140dB 500 Hz e 8 kHz 0,21 dB
Indicatore di sovraccarico da 110 dB a 140dB 4 kHz 0,21dB
Verifica fittri a bande di 1/3 oftava (1) 20 Hz < fc < 20 kHz da0,15dBa1,0dB
Verlfica fiitri a bande di ottava (') 31,5 Hz<fc < 8kHz da0,15dBa1,0dB
Microfoni camplone 124 dB 250 Hz 0,11 dB
Microfonl camplone da 1/2" (1) 94 dB da3t,5Hza16kdz da0,11dBa0,30dB
Sengibilita
alla Microfoni WS2 () 94 dB da31,5Hza 16 kHz da 0,15dB a 0,30 dB
presslone
acustica Microfoni WS2 (risposta di 94 dB da31,5Hza16kHz da0,22dBa0,76 dB
frequenza corretta per campo libero)
Microfoni con griglia non rimuovibile 124 dB 250 Hz 0,15dB

{*) Liincertezza di misura & dichiarata come Iincertezza estesa corrspondente al livello di fiducia al 95% ed & ottenuta moltiplicando lincertezza tipo per Il fattore di

copertura k specificato.
(") L'incertezza dipende dalla irequenza.

(2) Fonometri conforml solamente alle norme CEI EN 80661 @ GEI EN 60804,

(3) Fonometri conformil alla norma CE| EN 61672-3.
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 068 44896-A
Certificate of Calibration LAT 068 44896-A

1. Documentazione

- La verslone del firmware caricato sullo strumento In taratura &; 2.34 - 2,10,

- Manuale di Istruzion! DOC1131 - Febbraio 2018 M fomito dal costruttore dello strumento.

- Campo di misura di riferimento {(nominale): 24,0 - 134,0 dB - Livello di pressione sonora di riferimento: 94,0 dB - Frequenza di verifica 1000 Hz.

- | dafi di correzione da pressions a campo libsro del- microfone 40CE a 0 gradi con windscresn sono stall ottenull dal manuale dello strumento fomito dal
costruttore,

- | datl di correzione per il filtro di compesazione da campo Iibero a 0 gradi del microlono 40CE sono stati fornitl dal costruttare dello strumento.

- Lo strumento ha completato con esilo positivo le prove di valutazione del modslio applicabill deila IEC 61672-3:2013. Lo strumento rlsulta Omologato con
certificato ZDS-DE-16-M-PTB-0008 del 28 Setiembre 2016 emasso da PTB.

- Lo strumanto sottoposte alle prove ha superate con esllo positivo le prove pariedichs della classe 1 defla IEC 61672-3:2013, per le condizioni ambientall nelle quali
esse sono state esegulte. Poichd & disponibile la prova pubblica, da parte di un'‘organizzaztone di prova Indipendente responsablle deli'approvazione dsi risultati
delle prove di valutazione dsl modello esegulte secondo la IEC 61672-2:2013, per dimostrare che il modlio di fonometro & risultato completamente conforme alle
preserizion! defla IEC 61672-1:2013, il fonometro sottoposto alle prove & conforme alle prescrizioni della classe 1 della IEC 61672-1;2013.

2. Ispezione preliminare ed elenco prove effettuate

Descrizione:  Nelle tabelle sottostanti vengono riportatl i risultati dei controlll praliminari e Pelenco delle provs efietiuate sulla strumentaziane in taratura.

Controllo Esito Prova Eslto

Ispezione vislva iniziale OK Rumore autogenerato Positivo

Integrita meccanica OK Ponderazionl di frequenza con segnali acustici Positivo

Integrita funzionale OK Ponderazioni di frequenza con segnali elettrici Positivo

Equilibrio termico OK Ponderazionl dl frequenza e temporali a 1 kHz Positivo
Alimentazione OK Selsttore campo misura Non presente

Linearita livello campo misura riferimento Positivo

Treni d'onda Positivo

Livello sonoro di picco C Positivo

Indicazlone di sovraccarico Positivo

Stabilita ad altl livelli Positivo

Stabillita a lungo termine Positive

3. Indicazione alla frequenza di verifica della taratura (Calibrazione)

Descrizlone: Prima di avviare la procedura i taratura dello strumento in esame si provveda alla verifica della calibrazione mediante I'applicazione di un ldoneo
calibratore acustico. Se necassarlo viene effettuala una nuova calibrazione come specificato dal costruttore.

Impostazionl: Campo di misura di riferimento, furizlons calibrazione, se disponibile, aitiment! pesatura di frequenza C e pondgrazione temporale Fast o Siow o In
altemativa media temporale.

Callbrazione
Callbratore acustico utilizzato 01-dB CAL21 sn. 35134339
Certificato del calibratore utilizzato LAT 068 44895-A del 2020-03-13
Frequenza nominale de! calibratore 1000,0 Hz

I
I
m | 0,0 H:
Livello atteso | 94,0 dB
|
!
|

Livello indicato dallo strumento prima della calibrazione 94,3 dB
Livello indicato dallo strumento dopo la calibrazione 94,0 dB
E' stata effettuata una nuova calibrazione S
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4. Rumore autogenerato

Descrizione:  Vlene varificato il rumore autogenerato dallo strumanto. Per la verifica del rumore eletirico, la capacita equivalente di ingresso viena cortoclrcuitata

tramite un apposito adattatore capacitivo di capacith paragonabile a quella del microfono. Per Ia verifica del rumore acustico devono essere montati
anche eventuall accessori.

Impostazioni: Media temporale, campo di misura plti sensiblle. La verifica del rumore autogenerato con microfono installato viene Invece effstiuata installando il

microfono ed eventuail accesson con lo strumento Impostato nel campo di misura pli sensibile, medla temporale e ponderazions di frequenza A.

Per ciascuna pondarazione di frequenza di cui & dotato [0 strumento, vians dlevato il livello sonoro con media temporale mediato per 30 s, o par un
periodo superiore se cosl fchiesto dal manuale di istruziont,

Tipo di
rumore
Elettrico
Elettrico
Elettrico
Acustico

Letture:

Ponderazione
d frequenza

Rumore
dB

12,2
12,9
18,3
17,2

>|IN| O[>

5. Prove di ponderazione di frequenza con segnali acustici

Descrizione: Tramilte un callbrators multifrequenza, &l Inviano al microfeno dei segnall acustict sinusoidall con un livello nominale compraso tra 84 dB e 114 dB

alie frequenze di 125 Hz, 1000 Hz & 8000 Hz al fine di verificare 1a risposta acustica dellintera catena ol misura. Gli scartl riportati nella tabella
successiva sono riferlti al valore a 1000 Hz, L'origine delle eventuali correzianl applicate & riportata nel paragralo *Dosumentazicne”.

Impostazioni: Ponderazione dl frequenza C, penderazione temporale Fast, campo di misura dl riferimento e indicazione Lp.

Letture: Per clascuna frequenza di prova, vengono riportatii livelli letti sullo strumento In taratura.
Frequenza | C r zone | Corr on Lettura | Ponderazione | Ponderazione | Incertezza| Scarto Limiti
nominale livello microfono | accessorio | corretta C rilevata C teorlca medio | Accettabliita
Hz dB dB dB dB dB dB dB dB Classe 1/dB
125 -0,06 0,05 0,00 94,01 -0,34 -0,20 0,30 -0,14 +1,0
1000 0,00 0,35 0,00 94,35 0,00 0,00 0,30 Riferimento +0,7
8000 -0,07 2,90 0,10 91,07 -3,28 -3,00 0,49 -0,28 +1,5/-2,5

Ponderazioni di frequenza con segnall acustici

0O Limite superiore
[J Scarto medlo
5 Limite (nferiore

&
N
Frequenza / Hz
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6. Prove delle ponderazioni di frequenza con segnali elettrici

Descrizione; Le ponderazion! di frequenza devono essere determinate in rapporto alla Heposta ad 1 kHz utilizzando segnall di Ingresso elettrici sinusoldall
vegolatl per fomire una indicazione che sia 45 dB inferiore al limite superiore del campo dil misura di riferimento, e per lutte le tre ponderaziont di
fraquenza tra A, C, Z e Piatta delle quali lo strumenlo & dotato.

Impostazioni: Ponderazione temporale Fast, campo di misura di riferimento, tutte le ponderazloni di frequenza disponibill tra A, C, Z e Platta

Letture: Per clascuna ponderazione di frequenza da vetificare, viens rllevata Ia differenza tra il livello di prova a clascuna frequenza e i iferimento ad 1 kHz.
Eventuali correzionl specificate dal costruttore devono essere considerate.

Frequenza Curva A CurvaC CurvaZ Incertezza Limiti
nominale Scarto medio Scarto medlo Scarto medlo accettabliita
Hz dB dB dB dB Ciasse 1/dB
63 -0,20 0,00 0,00 0,14 +1,0
125 -0,30 0,00 0,00 0,14 +1,0
250 -0,10 0,00 0,00 0,14 +1,0
500 -0,10 0,00 0,00 0,14 +1,0
1000 0,00 0,00 0,00 0,14 +0,7
2000 0,00 0,00 0,00 0,14 +1,0
4000 -0,10 <0,10 -0,10 0,14 *1,0
8000 -0,60 0,60 -0,10 0,14 +1,5/-2,5
16000 -5,40 -5,50 -0,10 0,14 +2,5/-16,0
| Ponderazioni di frequenza con segnall eletirici
3
1 1
% -1
~ .3 0 Limite superiare
o O Curva A
2 7 OCurvaC
(=} 0 Curva Z
§ A1 (] Limite inferiore
13
15
o &
® N ® & & & & & ¢*

Fi  uenza/Hz

7. Ponderazioni di frequenza e temporali a 1 kHz

Descrizione:  La prova consliste nella verlfica delle differanze tra il livello di calibrazione ad 1 kHz con ponderazione dl requenza A ¢ le poriderazion! di frequenza
C, Z ¢ Piatta misurate con ponderazione temporale Fast o media temporale. Inoltre, le Indicazion! con la pondsrazions di frequenza A devono
essere reglstrate cen lo strumento regolato per Indicare il livelio con ponderazione temporale F, Il livello sonore con ponderazione temporale S @ il
livello sonoro con media temporale, se dispaniblil,

Impostazionl: Campo di misura di riferimento, regofazione al livelio di 94,0 dB ad 1 kHz con pasatura df frequenza A e temporale Fast; In successlons, tulte le
pesature di frequenza disponiblli tra C, Z o Platta e le ponderazioni tsmporali Slow ¢ media temporale con pesatura di frequenza A.

Letture: Per clascuna ponderazione di frequenza e temporale da verificare viene lefta Indicaziene defio strumento.
Ponderazione Riferimento Scarto Incertezza Limiti accettab.
dB dB dB Classe 1/dB
Fast C 94,00 0,00 0,07 +0,2
FastZ 94,00 0,00 0,07 +0,2
Slow A 94,00 0,00 0,07 +0,1
Leg A 94,00 0,00 0,07 +0,1
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8. Linearita di livello nel campo di misura di riferimento

Descrizions:

La linearita di livello viene verificata con segnall elettric! sinusoidall stazionar ad una fraquenza di 8 kHz. La prova Inizia con il segnale di ingrasso
regolato per [ndicare 84,0 dB e aumentando Il livello del segnale di Ingresso dI gradini di 5 dB fino a & dB dal limite superlors per Hl campo dl
funzionamento lineare a 8 kHz, pol aumentando |l livello dl gradinl df 1 dB fino alla pima Indicazlone di sovraccarlco, non inclusa, Successivaments,
sempre partendo dal punto di Inizio, sl diminuisee Il livello del segnale di ingresso a gradini di & dB fino a § dB dal limite inferiore del campo di
misura di riferimento, pof diminuendo il livello del segnale dt gradinl di 1 dB fino alla prima indicazions dl livelle insufticiente o, se non dispanibile,
fine al limite Inferlore dal campo di funzionamento lineare

Iimpostazionl: Pondgrazione temporale Fast, campo di misura di riferimento e pondarazione di fraquenza A.
Letture: Per clascun livello da varificare, viene rilevata la differenza tra il livello visualizzato sullo strumento e il corrispondente livelio sonoro atteso.
Livello Incertezza Scarto Limiti Livello Incertezza Scarto Limiti
generato medlo accettabilita generato medio accettabllith
dB dB dB Classe 1/dB dB dB dB Classe1/dB
94,0 0,14 Riferimento +0,8 79,0 0,14 0,00 +0,8
99,0 0,14 0,00 +0,8 74,0 0,14 0,00 +0,8
104,0 0,14 0,00 +0,8 69,0 0,14 0,00 +0,8
109,0 0,14 -0,20 +0,8 64,0 0,14 0,00 +0,8
114,0 0,14 -0,20 +0,8 59,0 0,14 0,00 +0,8
119,0 0,14 -0,20 +0,8 54,0 0,14 0,00 0,8
124,0 0,14 ~0,20 +0,8 49,0 0,14 0,10 +0,8
129,0 0,14 -0,20 +0,8 44,0 0,14 0,10 +0,8
130,0 0,14 0,20 +0,8 39,0 0,14 0,10 +0,8
131,0 0,14 -0,20 +0,8 34,0 0,14 0,10 +0,8
182,0 0,14 -0,20 +0,8 29,0 0,14 0,20 +0,8
133,0 0,14 -0,20 +0,8 28,0 0,14 0,20 +0,8
134,0 0,14 -0,20 +0,8 27,0 0,14 0,20 +0,8
135,0 0,14 -0,20 +0,8 26,0 0,14 0,30 +0,8
136,0 0,14 0,20 +0,8 25,0 0,14 0,30 +0,8
137,0 0,14 -0,20 24,0 0,14 0,30 +0,8
94,0 0,14 Riferimento 0,8 23,0 0,14 0,40 +0,8
89,0 0,14 0,00 +0,8 22,0 0,14 0,580 +0,8
84,0 0,14 0,00 +0,8
14 Linearita dl livelio nel campo di misura di ri erimento
1,21
1,0
% 08
S os
) °';1 O Limite Superiore
E g:o O Scairto medlo Fast
E o [ Limlte inferfore
-0,4
§ 0,6
208
1,01
«1,2
4.

o 0 O .0 O ] o .0 S .0 e L0 0 0 o O [\
B A A AR A g A O AP A O NP A AR

Livello/ dB
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9. Risposta a treni d'onda

Descrizione:  La risposta dello strumanto a sagnalf di breve durata viene varificata attraverso de treni d'onda di 4 kHz, con durate di 200 ms, 2 ms e 0,25 ms, che
inziano e finlscono sul passaggio per o zero e sono estratti da segnall di ingresso eletiricl sinusoidali dl 4 kHz. N livello df riferimento del gegnale
sinusoldale continuo & pari a 135,0 dB.

Impostazioni: Gampo dl misura di rferimento, ponderazions di frequenza A, penderazloni temporall FAST e SLOW a livello di esposizione sonora {SEL) o, nel
caso questultimo non sia disponibile, il livello sonoro con media temporale.

Letture: Per ciascuna pesatura da verificars, viena calcolata la diferenza tra Il livello sonoro massimo visualizzato sullo strumento e il corrispendenta livello

sonaro atteso. Per le misure del livello dl esposizione sonora viene calcolata la differenza tra il livello di esposiziona sonora lstto sullo strumento e 1I
corrispondante livello di esposizione sonora atteso.

Ponderazione Durata Livello Lettura Scarto Incertezza Limiti
Burat atteso media medio accettabllita
frequenza ms dB dB dB dB Classe 1/dB
Fast 200 134,00 134,00 0,00 0,17 +0,6
Slow 200 127,60 127,60 0,00 0,17 +0,5
SEL 200 128,00 128,00 0,00 0,17 +0,5
Fast 2 117,00 116,80 -0,20 0,17 +1,0-1,5
Slow 2 108,00 107,90 -0,10 0,17 +1,0/-3,0
SEL 2 108,00 108,00 0,00 0,17 +1,0/-1,6
Fast 0,25 108,00 107,80 -0,20 0,17 +1,0/-3,0
SEL 0,25 99,00 98,80 -0,10 0,17 +1,0~3,0

10. Livello sonoro di picco C

Descrizione: Questa prova permette di verificare il tunzlonamento del rilevatore ¢l picco. Vengeno utilizzati tre diversl tip! dl segnali: una forma d'onda a 8 kHz,
una mezza forma d'onda positiva a 500 Hz e una mezza forma d'onda negativa a 500 Hz. Questi segnall di test vengono sestratti rispettivaments da
un segnale sinusoidale stazionario alla frequenza di 8 kHz che fomisca sullo strumento un'indicazione pari a 132,0 dB © da un segnale sinusoidale
stazionario alla frequenza di 800 Hz che fomisca unindicazione pari a 132,0 dB.

Impostazioni: Campo di misura meno sensibils, ponderazions dl frequenza C, ponderazione temporale Fast e plcco.

Letture: Per ciascun tipo di segnale da verificare, viene calcolata la differenza tra Il livello senoro di pieco C visualizzato sullo strumento e il corrispandenta
livelio senoro di plccoe atteso.

Tipo Livellodl Livello Lettura Scarto Incertezza Limiti
di riferimento alteso media medlo accettabilitd
_segnale dB8 dB dB dB dB Classe 1/dB
1 ciclo 8 kHz 132,00 135,40 185,10 -0,30 0,19 32,0
Y2 ciclo 500 Hz + 132,00 134,40 134,30 -0,10 0,19 1,0
¥ ciclo 500 Hz - 132,00 134,40 134,30 -0,10 0,18 *1,0

11. Indicazione di sovracecarico

Descrizione:  Questa prova permstte di verificars 1l funzionamento deflindicatore di sovraccarico. Daopo aver regelato Il livello del segnale eletirico stazionario di
ingresso In modo da visualizzare sulle strumento uniindicazione pari a 138,0 dB, vengono Inviati segnall slettdct sinusoldali di mezzo clelo positivo
ad una frequanza di 4 kHz Incrementando di volta in volta Il livello fino afia prima indicazione dl sovraccarico. L'operazione viene pol ripetuta con
segnali di mezzo ciclo negativo.

Impostazionl: Campo di misura meno sensibile, ponderazions di fraquenza A e media temporaie.

Letture: Viene calcolata la diffserenza tra i livelli positive ¢ negativo che hanno portato allindicazions di sovraccarico sullo strumento.
Liveilo di % ciclo 1 ciclo Differenza Incertezza Limiti
riferimento positivo negativo accettablilith
dB dB dB dB dB Clagse 1/dB
138,0 138,3 139,0 -0,7 0,17 +1,5

Llindicatore di sovracearico & imasto correttamente memorizzato dopo che si & prodotta una condizione di sovracearico sullo strumento.
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12, Stabilita ad alti livelll

Descrizione:

Questa prova permeite dl verlficare la stabilita dello strumento quando opera continuativamente con segnali di fivelto elevato. Dopo aver regolato If
livello del segnale eletirico stazionarlo di ingresso in modo da visualizzare sulio strumento un'indicazions pari a 137,0 dB, si registra il livallo
visuallzzato e si continua ad applicars 1| segnale per & minutl al termine del quali viene nuovamenta registrato il livelio indicato.

Impostazioni: Campo i misura meno sensiblla, ponderazione di fraquenza A e ponderazlone di fraquenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.

Letture: Viene calcolata la difiarenza tra | tivelll Indlcati dallo strumento allinizio defla prova e dopo § minutl df esposizions al segnals ad alto livello.
Livelio di Livello Livello Scarto Incertezza Limiti
riferimento Inizlale finale medio accettabllita
dB dB dB dB dB Classe 1/dB
137,0 137,0 137,0 0,0 0,07 0,1

13. Stabilita a lungo termine

Descrizione: Questa prova permette di verificare la capacita dello strumento di operare continuamente con segnall di medlo liveflo. Dopo aver ragolato il livello
de! segnale elettrico stazionarlo di ingresso, in modo da visualizzare sullo strumento un‘indicazione pari a 94,0 dB, si registra il livello visualizzato e
si continua ad applicare il segnale per un intervallo di tempo variablle tra 26 minutl e 35 minutl al termine del quale viene nuovamente registrate il
livello Indicato.
Impostazloni: Campo di misura di riferimento, ponderazione dl frequenza A e ponderazione di frequenza Fast, Slow o Leq su 10 secondi.
Letture: Viene calcolata la differenza tra i livelll indicati datlo strumento allinizio e alla fine della prova.
Livelio el Livello Livello Scarto Incertezza Limiti
riferimento Inizlale finale medlo accettabllita
dB dB dB dB Classe 1/dB
94,0 94,0 94,0 0,0 0,07 +0,1
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- data di emlssione 2020-03-16 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N° 068 rllasciato in accordo
- cliente AESSE AMBIENTE SRL al decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer 20080 - TREZZANO SINAVIGLIO (Mi) istituito |l Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
: des}"‘a‘am GA'EGENO RgNSARIEH ACCREDIA attesta lo capacith di misura e d
-ﬁgﬁl;es:a 66026 - ORTONA (CH) taratura, le competenze metrologiche de! Centro e
applicati 20-00003-T la riferibilita delle tarature eseguite ai campiont
pplication . . .
-In data nazionali & internazionali delle unita di misura del
date 2020-01-02 Sistema Intenazionale delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in
f scea modo parziale, salvo espressa autorizzazione scritta
Referring to da parte del Centro,
- oggetto
item Filtri 1/3 ottave This certificats of calibralion is issued In compliance wilh the
- costruttore 01-dB accraditation LAT N° 068 granled! according to decrees
manufacturer ) connected with Iltallan faw No, 273/1991 which has
- modello eslablished the National Calibratfon System. AGCREDIA
model FUSION aftests the caltbration and measurement capability, the

- matricola metrological competance of the Cenire and ihe traceabliily

serial number 10517 of calibration resuils to the national and Intemnational
- data di rlcevimento oggstio standards of the intemational Systern of Units (Si).

date of raceipt of ftem % 2020-03-13 This cerlificate may not be partially reproduced, except with
- data delle misure 2020-02-16 the prlar written permission of the issuing Cenlre.

date of measurements
- registro dl laboratorio

laboratory reference Reg. 03

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono statl ottenuti applicando le procedure di taratura cltate alla pagina seguente, dove sono
speclficati anche | campioni o gil strumentl che garantiscono la catena di riferlbilita del Centro e | rispettivl ceriificat! di taratura in corso di
validita. Essi sl riferiscono esclusivamente all'oggstto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizionl di taratura, salve diversamente
specificato.

Tgs measurement results reporied in this Cartificate were oblained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or
Instruments are Indicated which guarantes the iraceabilily chain of the laboralory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well.
They relate only to the calibraled ftem and they are valld for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze dl misura dichlarate In questo documento sono state determinate conformemente alla Gulda ISOAEG 98 e al dogumento EA-4/02,
Solitamente sono espresse come Incertezza estesa oftenuta moltiplicando Vincertezza tipo per i fattore di copertura k corrispondente ad un
livello dl fiducia di circa i 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurament unceriaintles stated in this document have been detenmined according to the ISO/EC Gulde 88 and to EA-4/02. Usually, they have been
esiimated as expandad unceriainty oblained multiplying the standard uncertainly by the coverage faclor k corresponding [0 a confidence lavel of about 95%.
Normally, this factorkis 2,
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DI segulio vengono riportate le seguentl informazioni:
- la descrizions deli'oggetio in taratura (se necessaria);

- lidentificazione delle procedurs in base alle quali sono state eseguite le

taraturs;
- gli strumentl/camploni che garantiscono Ia riferibllit3 del Centro;

- gli estremt dei cerificat! di taratura di tal camploni e ['Ente che Il ha emess};

- il luogo di taratura (se effettuata fuorl dal Laboratorio);
- 1o condlzloni amblentalt e di taratura;
- | isultati delle tarature e 1a loro incertezza estesa.

Strumenti sottoposti a verifica
instrumentation under test

In the following, information Is reported about:
- description of the itam to be calibrated (if necessary);

= tachnical procedurss used for calibration performad;

LAT N* 068

Pagina 2di 6
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- Instruments or measurement standards which guaraniee the traceabifity chain

of the Canire;
- rolevant calibration certificales of those standards with the Issuing Body;

- site of calibration (if different from Laboratory);
- calibration and enviromental conditions,
~ calibration results and their expandad uncertainty.

Strumento Costruttore

Modello

Matricola

Filtri 1/3 ottave 01-dB

FUSION

10517

Procedure tecniche, norme e campioni di riferimento
Technical procedures, Standards and Traceability

| isultati df misura riportati nel prasente Certificato sono statl oftenuti applicando la procadura dl taratura N. PTL 09 rev. 4.6,
Le verifiche effettuate sull'oggetto della taratura sono In accordo con quanto previsto daila norma CE! EN 61260:1897-11.
La tolleranza riporiate sono relaflve alla classe di appartanenza della strumento come deflnito nella norma CEI EN 61280.
Nella taballa sottostants vengono riportati gli estremi dal camploni dl riferimento dal quali ha inizic la catena della riferibllita dei Centro,

Strumento Matricola Certificato Data taratura | Data scadenza
Multimetro Hewlett Packard 3458A 2823A07910 LAT 046 363355 2019-11-19 2020-11-19
Stazione meteo Ahlbom Almemo 2590+FHAD46-C2L00 |H17121184+17110008] LAT N.128U-121/20 2020-02-27 2021-02-27
Barometro digitale DRUCK DPI 150 3268333 LAT 128P-897/19 2019-12-10 2020-12-10

Condizioni ambientali durante le misure
Enviromental parameters during measurements

Parametro DI riferimento All'Inizio delle misure Alla fine delie misure
Temperatura / °C 23,0 23,6 24,8
Umidita / % 50,0 45,5 44,1
Pressione / hPa 1013,3 1014,1 10141

Nolla determinazione dell'incertezza non & slata presa in considerazione la stabllitk nel tempo dell'oggetto In taratura. Gli elevati valori di incertezza In alcune prove
sono detarminat dalle caratteristiche Intrinseche dallo strumento in prova.
Sutio Strumento In esame sono state eseguite misure sla per via eleftrica che per via acustica. Le misure per via elstirica sono state effetiuate sostituendo alla
capsula microfonica un adattatore capacitivo con impedenza eletirica equivalente a quella del microfono.
Tuttli dati iportatl nel presente Certificato sono espressi in Decibel (dB). | valori di pressions sonora assoluta sono riferiti a 20 uPa.
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Capacita metrologiche del Centro
Metrological capabilities of the Laboratory
iNella tabella vengono riportate o capacita metrologiche del Centro per le grandezze acustiche e le relative Incertezze ad esse associate.
Grandezza Strumento In taratura Campo di misura Condizlont di misura Incertezza (*)
Pistonofoni 124 dB 260 Hz 0,10dB
Calibratori acusticl da90dBa125dB da 250 Hz a 1000 Hz 0,12dB
Calibratori muitifrequenza
Livello di pressione acustica da94dBa1i4dB |[31,5Hz 63Hze 125 Hz 0,18dB
250 Hz, 500 Hz ¢ 1 kHz 0,12dB
2kHz e 4 kHz 0,18dB
8 kHz 0,26 dB
12,5 kHz e 16 kHz 0,318
Ponderazione "inversa A" da94dBa114dB da 31,6 Hza 16 kHz 0,07 dB
Correzioni pressione/campo dag4dBai1l4dB ¢a 31,5Hza 16 kHz 0,08 dB
libero microfoni
Livello di Fonometrl (1, 2) da 20 dBa 155dB da31,5Hza16kHz | da0,13dBa,81dB
pressione
acustica Fonometri (3)
Ponderazioni di frequenza dag4dBail4dB 125 Hz e 1 kHz 032dB8
con segnali acusticl 8 kHz 0,45 dB
Ponderazioni dl frequenza da25dBa140dB da63Hza 16 kHz 0,14dB
con segnall elettrici
Ponderazionl di frequenza da94dBati4dB 1 kHz 0,14dB
etemporalia 1 kHz
Linearlta di livello nel campo di riferimento da20dBa155dB 8 kHz 0,14 dB
Linearita dl livello con selettore 94 dB 1 kHz 0,14dB
di fondo scala
Risposta ai treni d'onda da 25 dB a 140 dB 4 kHz 0,21 dB
Rivalatore di picco C da110dBa 140 dB 500 Hz @ 8 kHz 0,21dB
Indicatore di sovraccarico da 110dB a 140 dB 4 kHz 0,21 dB
Verifica filtri a bande di 1/3 ottava (1) 20Hz <foc < 20 kHz da0,15dBa1,0dB
Verifica filtri a bande di ottava (%) 31,5 Hz < fc < 8 kHz da0,15dBa 1,0dB
Microfoni campione 124 dB 260 Hz 0,11dB
Microfonl campione da 1/2" {*) 94 dB da31,6HzaiékHz | da0,11dBa0,30dB
Sensibilita
alla Microfon! WS2 (1) 94 dB da31,5Hza16kHz | da0,15dBa 0,30 dB
pressione
acustica Microfoni WS2 (risposta di 94 dB da315Hza16kHz | da0,22dBa0,76 dB
frequenza corretta per campo libero)
Microfoni con griglia non rimuovibile 124dB 250 Hz 0,15dB

{*) L'incertezza di misura & dichiarata come incertezza estesa comispondente af livello di flducia al 95% ed & ottenuta moltiplicando l'incertezza tipe per |l fattore di
copertura k specificato.

(") Uincertezza dipende dalla frequenza.

{2) Fonometrt conformi solamente alle nonme CEl EN 60851 e CEl EN 60804.

(3) Fonometri conformi alla norma CEI EN 81672-3.
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1. Ispezione preliminare

Descrizione: Nella tabella sottostante vengono riportatt 1 risultati dei controlli prefiminari effettuati sulla strumentazione in taratura,

Controlio Esito
Ispezione visiva iniziale OK
Integrith meccanica OK
Integrita funzionale OK
Equilibrio termico OK
Alimentazione OK

Luogo di taratura SEDE

2. Modalita e condizioni di misura

Descrizione: Vengono qul riportate le Impostazioni e le caratteristiche dello strumento rllevanti ai fini della Taratura.
Impostazioni
Frequenza di campionamento 51,20 kHz
Sisterna dl calcolo base due
Attenuazione di riferimento 0,00dB

3. Attenuazione relativa

Descrizione: La verifica dell'attenuazione relativa viene effettuata ad 1 dB dal limite superore del campo di funzionamento lineare nella gamma di livello di
tiferimento.
Fregquenza Attenuazloni rilevate dB Limiti Incertezza
normalizzata Filtroa Filtro a Filtro a Filtroa Classe 1

thm 20 Hz 125 Hz 400 Hz 4000 Hz 20000 Hz dB dB
0,18400 >90,00 >80,00 >90,00 >80,00 >80,00 +70/+00 1,50
0,32578 >80,00 >80,00 >80,00 >80,00 68,00 +61/+00 0,80
0,52006 60,70 60,60 60,80 60,50 46,80 +42/+00 0,30
0,77181 28,20 28,60 28,60 28,60 20,60 +17,5/+00 0,20
0,89090 3,20 3,60 3,40 3,60 3,20 +2,0/+5,0 0,20
0,91932 0,60 0,60 0,40 0,50 0,80 -0,3/+1,3 0,15
0,94702 0,30 0,20 0,10 0,10 0,10 -0,3/40,8 0,15
0,87394 0,20 0,10 0,10 0,10 -0,00 -0,3/4+0,4 0,15
1,00000 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,00 -0,3/+0,3 0,15
1,02676 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,3/+0,4 0,16
1,05594 0,20 0,10 0,10 0,10 -0,00 -0,3/+0,6 0,15
1,08776 0,50 0,50 0,50 0,50 0,10 -0,3/+1,3 0,15
1,12246 3,30 4,00 3,60 3,90 3,00 +2,0/+5,0 0,20
1,29565 29,40 31,50 30,40 31,50 >80,00 +17,5/+00 0,20
1,88695 64,70 71,70 67,50 71,80 72,20 +42,0/+00 0,30
3,06955 >80,00 >90,00 >90,00 >00,00 >80,00 +61/+00 0,80
5,43474 >80,00 >90,00 >90,00 >90,00 >80,00 +70/+00 1,50
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4. Campo di funzionamento lineare

Descrizione: La linearith della risposta de! filtro viene verificata nella gamma di livello di riferimento, partendo dal limite superlore, per 50 dB di dinamica, ad
Intervalll dli 6 ¢B tranne a 5 dB dagli estreml dove la veriflca viene effettuata ad intervalll di 1 dB.

Flitro a 20 Hz Filtro a 400 Hz Filtro a 20000 Hz Limiti Incertezza
Livello Scarto Livello Scarto Livello Scarto Classe 1
Nominale dB dB Nominale dB dB Nominale dB dB dB dB
138,0 -0,20 138,0 -0,20 138,0 -0,10 +0,4 0,16
137,0 -0,20 137,0 -0,20 137,0 -0,20 +0,4 0,15
136,0 -0,20 136,0 -0,20 136,0 «0,20 +0,4 0,15
135,0 -0,20 135,0 -0,20 135,0 -0,10 +0,4 0,15
134,0 -0,20 134,0 -0,20 134,0 -0,10 +0,4 0,15
133,0 -0,20 133,0 -0,20 133,0 -0,20 +0,4 0,15
128,0 -0,20 128,0 -0,20 128,0 -0,20 +0,4 0,15
123,0 -0,20 123,0 0,20 123,0 -0,20 +0,4 0,15
118,0 -0,20 118,0 -0,20 118,0 -0,20 +0,4 0,15
113,0 ~-0,20 113,0 -0,20 113,0 -0,20 +0,4 0,15
108,0 -0,10 108,0 ~0,20 108,0 -0,10 +0,4 0,15
103,0 0,00 103,0 0,00 103,0 0,00 +0,4 0,156
98,0 0,00 98,0 0,00 98,0 0,00 +0,4 0,15
93,0 0,00 93,0 0,00 93,0 0,00 +0,4 0,15
92,0 0,00 92,0 0,00 92,0 0,00 +0,4 0,15
91,0 0,00 91,0 0,00 91,0 0,00 +0,4 0,15
90,0 0,00 90,0 0,00 90,0 0,00 0,4 0,15
89,0 0,00 89,0 0,00 89,0 0,00 0,4 0,15
88,0 0,00 88,0 0,00 88,0 0,00 0,4 0,15

5. Filtri anti-ribaltamento

Descrizione:  La verifica viens effettuata ad un livello par al limite superiore dal campo di funzlonamento lineare della gamma di iferimento. Per clascun filiro
verificato viens inviato un segnale sinuscidale stazionario di frequenza pari alla frequenza di camplonamento dello strumento meno la frequenza
centrale nominale del filtro.

Frequenza nominale Frequenza esatta requenza gen rata Attenuaz Attenuazione Incertezza
filtro flitro rilevata minima Classe 1
Hz Hz Hz dB dB dB
20 19,69 51180,31 >90,00 70,0 0,15
400 396,85 50803,15 >80,00 70,0 0,15
4000 4000,00 47200,00 >B80,00 70,0 0,15
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6. Somma dei segnali d'uscita
Frequenﬁla nomin Frequglrlntza esatta Frequenza generata ~ Scarto Limitf Classe 1 Incertezza
T
l-:zo H;O Hz dB dB dB
125 125,00 125,00 -0,09 +1,0/-2,0 0,15
125 125,00 111,36 -0,64 +1,0/-2,0 0,15
126 125,00 140,31 -0,73 +1,0/-2,0 0,15
400 396,85 396,85 0,11 +1,0/-2,0 0,15
400 396,85 353,55 -0,48 +1,0/-2,0 0,15
400 396,85 445 45 -0,34 +1,0/-2,0 0,15
4000 4000,00 4000,00 0,21 +1,0/-2,0 0,16
4000 4000,00 3563,60 -0,34 +1,0/-2,0 0,15
4000 4000,00 4489,84 -0,38 +1,0/-2,0 0,15

7. Funzionamento in tempo reale

Descrizione: | campi di frequenze nei quali I filtri deveno funzionare In tempo eale ven

del segnale fomito.

gono verificat! tramite questa prova che utilizza la vobulaz one in frequenza

[ Frequenza nominale Frequenza esatta ~ Scarto Limitl Classe 1 Incertezza
filtro filtro
Hz Hz B B dB
20 19,68 0,00 +0,3 0,15
25 24,80 -0,10 +0,3 0,15
31,6 31,25 -0,20 +0,3 0,15
40 39,37 -0,10 +0,3 0,15
50 49,61 -0,10 +0,3 0,15
63 62,50 -0,10 20,3 0,15
80 78,75 -0,10 +0,3 0,15
100 99,21 -0,10 +0,3 0,15
125 125,00 -0,10 +0,3 0,16
160 167,49 -0,10 +0,3 0,15
200 198,43 -0,10 +0,3 0,15
250 250,00 -0,10 +0,3 0,15
316 314,98 -0,10 +0,3 0,15
400 396,85 0,00 0,15
500 500,00 -0,10 0,15
630 629,96 00 0,15
800 793,70 0,00 0,156
1000 1000,00 -0,10 0,15
1250 1259,92 0,00 0,15
1600 1587,40 0,00 0,15
2000 2000,00 0,00 0,15
2500 2519,84 0,00 0,15
3160 3174,80 0,00 0,15
4000 4000,00 -0,10 0,15
5000 5039,68 -0,10 0,15
6300 6349,60 0,00 +0,3 0,15
8000 8000,00 +0,3 0,15
10000 10079,37 -0,10 0,15
12500 12699,21 -0,10 +0,3 0,15
16000 16000,00 0,00 +0,3 0,15
20000 201568,74 0,20 +0,3 0,156




ALLEGATO 4

DETERMINA DIRIGENZIALE REGIONE
ABRUZZO DA N.13/170 del 21/08/2013

ECO FOX S.R.L.
Via Osca, 74 - Loc. Punta Penna
66054 VASTO CH



Bag. 317 - ) ﬁoﬂecmw Ufigiale delin Rogitns dbywsza

- _.;::Lﬂ“;i.‘h,_

* . PARIEI

LEGGI, REGOLAMENTE ED ATI’I :
© DELLAREGIONE - :. uen

CATTI

DELIBERAZIONI DELLA - -
. GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 09.03.1999 n, 455:
e 79 wlZco e =

bera ar G.R, o 2467 del 03.07.96 “Modalica

& erlteri per Ja presentazione delle domande
per lo svolgimento dell'attivitd df “cecnico
competente® nel campo dell’scustlea am-
bientale - DPCM 31.03.98 ~ Delibera di
G.R. o. 2025 del 06.08:98 - A.pprovazmne
elenco,

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis ’

Avotiun__roi espres&nex mudn-ch &qgge

' DELIBERA‘ i

1) ¢i approvare la’ rmlmuza dell” 1s;tuv:téna ’

cosl come condotea dal-CRIA - ‘Comitato
" Regionale conero Mnquinamerito Agustico ¢
Acmosferico - Sotmgruppu Inqumamenm
Acustico = verbale n. 45 .del 21.10.98 Al 1

{ e gol ‘2

v d Amb dl;

vedimenti di notifics a.gh rntsmsau dcl n6d

noscimento di “weenicy conpereie” relati-

' vamente alle domaride pervenure entro il '

09.11.96 ¢d entrmiﬁo 04.97;

N di confermre the lo-domanda pec “w‘mc: '

camperati® nel campo deflainistica amibien:

D ey

[T

Auno EH . 46 {EX 11008

e i,

.

tale pué essere rinnovags il 30 aprile i ogni
‘ango cost come espresso nella delibera d;
GRoa, 2467/96 Co e

f ') ot e vy,

g :
(LS 'J e, A

H



e

ol . .
. e F : [N , aglons b

ofr .
. . : '

Au‘kax‘i\! o (lravl Iﬂ!’. . : . . .. ‘jj - R Ve R fenopay 1.4,...1..5. .

" 4 £15:7 N Bolleizine ¢ § doise Ab B

e T TR eleine L e solu Raglons A L

[ BT e B BRI Fog 3177
. A LA N * o it "

0F o et st cmf' 54.?95.‘ . . 4
4 B RN 257 el 03/, 2oy,

Yy DAL EICHIG] COMEETEN T moivas

) ELENCODEI Ecricy cgnpiTENT ‘

pés‘/ cy -»—;QaMn’apmmlg; Wa!lw)!/lﬂﬁaﬂﬂf" .

” '-% - . ‘ o f‘
N I '

in'ordine alfubintes



SETTORE ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE
SERVIZtD Eecrocgrag T UTELA DELL 'S MBIENTE

e T S

T T ORDISANZANDS BEL . .. . .
Prot.

Delibera n.455 del 8.03.99 - Notifica inserimento neil'slenco dei tecnict compelenti nel compo
dell'acustica ambientale. ; .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la lbége 447/95 "Legge quadre sull'inqtﬂnaméhto acustico” che individue alf'art. 2 commi
6,7,8 ¢ 9 1a figura del “"tecnico competente" ovvero def soggstio professionale abilitato ad operare
nel campo dell'acustica ambientale; '

VISTA la Delibera n:455 det 9.03.99 - Legge 447/95 art, 2 commi 6 e 7 - Delibera di G.R. 1. 2467
del 3,07.96 "Modalitd e criteri per la presentazione delle domande per lo svolgimento deli‘attivita di
"tecnico compeicnte” nel campo dell'acustica ambientale - DPCM 31.03.98 - Delibera di G.R.
n.2023 del 6.08.93 - Approvazione elenco;

ERATO che, con lo messn delibera df GLR. 5455 del 2,03.99 ¢ stata demandaia al
ite"Settore Ecologia e Tuicla Ambiente V'adozione dei provvedimenti di notifiea agli
ti del riconiosoimente di "ecnico competente” relativameine alle domands parvenute entro

i19.11.96 ed entro if 30.04.97;

VISTA In LR 0 34 del 7.06.1996 recante: "Disposiziont per accelerare Vattuazione del Progetti
Speciali Regionali & o snellimerito di-aloune procadure di contabilita”;

DISPONE

La notifice al Sig. Francesco D’A_I.ES,SANDROI della sug inclusione mell'elenco dei “tecnici
sompatenti” nel campo dellncustica ambientalé cosl evme igtificato con Delibera di GR. .453 del
2.03.89, | e - '

LESTENSORE ' L RESPOMNSABMEDELLGO, IL DIRIGENTE DI SERVIZIC
f . o7, dus eflae (Fug, Deoenl

Cleg
glenoa £ (LESSANDRG:



ALLEGATO 5. ESTRATTO DELLA
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI
CAGNANO AMITERNO (AQ)

ECO FOX S.R.L.
Via Osca, 74 - Loc. Punta Penna
66054 VASTO CH
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