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1 PROFILO DELL’AZIENDA

Denominazione sociale: NEW EDY S.r.l.

Legale Rappresentante: DI FRANCESCO Maurizio
nato a Pescara il 13.08.1964
residente nel Comune di Pescara (PE) - CBE24
Via Monte Genzana n. 18

Sede Legale e operativa: localita Montesilvart®) #a Mascagni n 18,
tel: 085 4686003 Fax 085-4686003

web: www.newedy.it email: newedy@live.it

Posta elettronica certificata (pec): newedy@peois.it

Iscrizione alla Camera di Commercio di Pescara3®s’124

Partita Iva: 01700020686

Codice Istat: 37101 Codice Ateco: 383210
Iscrizione Albo Gestori Ambientali: AQ 2519 del/06/2008 Cat. 2 F

2 PREMESSA

La societa NEW EDY Srl opera da anni nel settorerifieo, trattamento e recupero di rifiuti

speciali recuperabili, in procedura semplificatasansi degli art. 214-216 del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i. giusto Provvediment®IP n. 072/PE (presa d'atto della comunicazione di rinnovo -
Determina 2012 -0001342 del 18/05/2012 della Pmairdi Pescara e variante sostanziale al

provvedimento RIP in parola in corso di istruttria

In passato, la ditta con nota del 12.01.2009, aaqual Servizio Gestione Rifiuti con protocollo
1753/DN3 in data 26.01.2009, ha chiesto autorizweziai sensi dell’'art. 208 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., per la realizzazione ed eseraziun impianto di autodemolizione unitamente
all’esercizio di un impianto di messa in riservdrattamento rifiuti speciali non pericolosi con
capacita > 10 ton/giorno.

In sede di Conferenza dei Servizi, convocata iD22009, si chiedeva alla ditta una integrazione
della documentazione. Il progetto intanto, versgttoposto a Verifica di Assoggettabilita a V.LL.A;
in data 25.01.2011 e il CCR-VIA rilasciava GIUDIZIPAVOREVOLE N° 1655 all’esclusione
della PROCEDURA V.1.A.

Con nota prot. RA/172110 del 19.08.2011, il S.Gdrlla Regione Abruzzo comunicava la

sospensione del procedimento in attesa delle iségri richieste.
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Il presente progetto € dovuto in quanto la compagiin parola chiede una variante alla

precedente istanza presentata ai sensi dellart82@el D. Lgs. 152/06 e s.m.i., stralciando

I'attivita di autodemolizione.

Con il presente progetto la ditta espone la volahtéontinuare nell’attivita di messa in riserva,

recupero e trattamento rifiuti speciali passandéadarocedura semplificata iscrizione RIP n.
Q72/PE" a quella ordinaria con:

* aumento delle aree da destinare alla messa ivaigeirattamento dei rifiuti,

« integrazione di alcune Tipologie di rifiuto da teat,

« integrazione di alcune Tipologie di rifiuti specigéricolosi,

e aumento dei quantitativi,

* integrazione delle attivita di recupero (R3) pe&ualke Tipologie di rifiuto.

La ditta intende inoltre avviare la gestione dedico C.E.R. 160601* e 200133* (batterie al
piombo), C.E.R.130205* (scarti di olio minerale per motori, ingranaggilubrificazione non

clorurati), e C.E.R200125(oli e grassi commestibili).

In merito a tale richiesta, che peraltro riguardehe la variante sostanziale dell'attuale RIP,davN
Edy srl ha presentato allo Sportello Ambientale iBe@le apposita richiesta di verifica di
assoggettabilita alle procedure di V.I.A. in da&t&mnbre 2012.

Il comitato CCR-VIA, con giudizio n°2210 del 02.@613 , ha espresso parere favorevole

all’esclusione del progetto in esame dalla procadiuV.1.A.

La New Edy srl ha avanzato istanza di autorizzaziordinaria ai sensi dell’Art. 208 del D.Lgs
152/2006 per il sopracitato progetto ed in dateOD@013 si é tenuta apposita conferenza dei
servizi (CdS), convocata con nota prot. n.RA/142189 13/06/2013, con la quale 'ARTA
Distretto di Pescara ha richiesto alla Ditta disprd#are adeguata documentazione riguardo alle
emissioni in atmosfera che si originano dalle opera di trattamento dei rifiuti (cesoiatura,

pressatura, selezione meccanica e stoccaggio alapaiverulenti).

La presente documentazione tecnica contiene titiedicazioni richieste in sede di conferenza, e
nello specifico:

* Schede tecniche degli impianti che danno luogoatiessioni in atmosfera

* QRE in conformita a quanto previsto dalla DGR 500/2

¢ Forme di mitigazione delle emissioni diffuse

* Indicazione planimetrica dei sistemi di abbattinoecin relativi raggi di azione
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

‘T’;A =4
c "‘R:.ﬁ:cmﬂ:\

Stralcio I G.M. 1:25.000 (corografla) con mdmdtmone deI sito in oggetto della comunicazione ed
indicazione delle coordinate geografiche di geonefieziazione
coordinate WGS84: Lat. 42,4861; Long: 14,1115

Estratto di mappa catastale con individuazione dib oggetto della comunicazione
Comune di Montesilvano (PE) fg. 19 particelle 23240 — 470 — 537 — 436 — 249.
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Inquadramento territoriale con georeferenziazione UTM)

Secondo il sistema di riferimento WGS84, [l'impiantba le seguenti coordinate di

georeferenziazione:

- Lat:4741117,48 mN
- Long:426980,99 mE

4 ATTIVITA® SVOLTA

Dal punto di vista del D. Lgs. n° 152/2006, I'aitivche la Ditta New Edy S.r.l. attualmente svolge

(TAB. 1):

Tipologia | Descrizion | Codici C.E.R. Attivita di POTENZIALITA’
D.M. e sintetica recupero
186/2006 e e
sl del rifiuto Istantanea [t] | Annua [t/a]
Carta, [150101] [150105] R 13 8 5.000
1.1 cartone, [150106] [200101]
cartoncini

[120102] [120101]
[100210] [160117]
31 . [150104] [170405]| R 13 -R 4 1.784 22.000

Materiale | 11901 1g] [190102]
[200140] [191202]
[100299] [120199]

ferroso

[110599] [110501]
[150104] [200140]
[191203] [120103]
3.2 Materiale [120104] [170401] R13—-R 4 237 12.000
non ferroso | [191002] [170402]
[170403] [170404]
[170406] [170407]
[100899] [120199]
[160116] [160117]

51 alig\r/téi?on [160118] [160122]| R 13 292 5 000
[160106]
Spezzoni di | [160216] [170402]
5.7 cavo di [170411] R 13 28 750
alluminio
Spezzoni di [170401] [170411]
[160216]
Apparecchi | [160214] [160216]
5.16 (*) elettrici, | [200136] [110114]| R13—-R 4 4 200
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Tipologia | Descrizion | Codici C.E.R. Attivita di POTENZIALITA’
D.M. e sintetica recupero
186/2006 e e
Sl del rifiuto Istantanea [t] | Annua [t/a]
elettrotecnici| [110299] [110206]
ed elettronici

Tab 1: gestione rifiuti autorizzata con RIP n. 0/RE
(*) si e in attesa del rilascio della presa d'atper I'integrazione della Tipologia 5.16

La ditta richiede l'autorizzazione per la gestiae#'impianto in oggetto ai sensi dell' art.208 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’ art. 45 della L4%/2007 revisionando le attivita del RIP con un
aumento dei quantitativi trattati di alcune Tipadgi rifiuto, I'inserimento di altre (5.5; 5.6; 15;
5.19; 6.1; 10.2), nonché l'integrazione dell’atidvdi recupero R3 - Allegato C parte IV del D.Lgs
152/2006 - “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche naonlizzate come solventi”
relativamente alle Tipologie 5.6 e 5.19, il tuttonte meglio specificato nella seguente tabella
(TAB. 2):

Tipologia Descrizione Codici C.E.R. Attivita di POTENZIALITA’
D.M. sintetica del recupero
186/20-0 o€ rifiuto Istantanea [t] Annua [t/a]
S.m.l.
11 Carta, cartone, [150101] [150105] R 13 8 5.000
cartoncini [150106] [200101]
[120102] [120101] | R13-R 4 7.450 60.000
[100210] [160117]
31 Materiale [150104] [170405]
ferroso [190118] [190102]

[200140] [191202]
[100299] [120199]
[110599] [110501] | R13-R 4 2.150 30.000
[150104] [200140]
[191203] [120103]
32 Materiale non | [120104] [170401]
ferroso [191002] [170402]
[170403] [170404]
[170406] [170407]
[100899] [120199]

51 Parti di [160116] [160117] R 13 60 5.000
autoveicoli [160118][160122]
[160106]
57 Spezzoni di [160216] [170402] R 13 35 7.500
cavo di [170411]
alluminio
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Tipologia | Descrizione Codici C.E.R. Attivita di POTENZIALITA’
D.M. sintetica del recupero
182/r2n(_)i(_) oe rifiuto Istantanea [t] | Annua [t/a]
5.8 . .. | [170401][170411] R 13 170 10.000
Ciﬁ’/izjf’:‘;rg; [160122] [160118]
[160216]
5.16 Apparecchi [160214] [160216] | R13-R 4 80 5.000
elettrici, [200136] [110114]
elettrotecnici | [110299] [110206]
ed elettronici
55 Marmitte [160801] R13-R4 20 1.500
catalitiche
5.6 Rottami [160214] [160216] | R13-R 4 - 105 3.000
elettrici ed [200136] [200140] R 3
elettronici
contenti e non
metalli preziosi
5.19 Apparecchi [160216] [160214] | R13-R 4 - 20 5.000
domestici, [200136] R 3
apparecchiature
e macchinari
post consumo
6.1 Rifiuti di [020104] [150102] R 13 50 1.500
plastica [191204] [200139]
[170203]
10.2 Pneumatici non [160103] R 13 6 550
ricostruibili

Tab.2: modalita di gestione rifiuti richiesta coralpresente istanza

Le operazioni di trattamento che verranno svoltesierno e che potrebbero generare emissioni
diffuse di polveri metalliche in atmosfera, risutaessere le seguenti:

- Presso-cesoiatura dei materiali ferrosi e non

- Movimentazione dei rifiuti

- Taglio a fiamma ossiacetilenica

Le tipologie di rifiuti che sono coinvolte nelle eazioni di trattamento sopracitate, risultano sse
principalmente rifiuti metallici ferrosi e non (fer, acciaio, alluminio, ecc); tali rifiuti vengono
conferiti all'impianto sotto forma di rottami melial non polverulenti e subiscono operazioni di
selezione e raggruppamento per tipologie omogetiedirminazione della frazione non conforme.
Una volta selezionati i rifiuti vengono sottopaailie operazioni di adeguamento volumetrico previo
passaggio in una presso-cesoia, la quale comunague ridluce il materiale ad uno stato

polverulento.

Pagina 7 di 23



NEW EDY S.R.L. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVAE
_ _ TRATTAMENTO RIFIUTI RECUPERABILI - SPECIALI Rev 00
Via Mascagni n® 18 VARIANTE IN CORSO DI ESERCIZIO
65015 Montesilvano (PE) Relazione Tecnica Illustrativa Agosto 2013

Una volta accertate le caratteristiche del’EndAdste in uscita, come previsto dal Regolamento
333/2011, la ditta conferisce tale materiale ailiuistrie metallurgiche per il recupero finale.

La formazione della partita di rottame metalliccuperato avviene mediante l'utilizzo di un
caricatore semovente dotato di benna a polipojangslil quale un operatore preleva il materiale

ottenuto dal cumulo in uscita dalla pressa e Ideriste direttamente nel cassone del mezzo.

5 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

5.1 UBICAZIONE DELL’ IMPIANTO

L'impianto e ubicato nel Comune di Montesilvano JP¥ia Mascagni, 18 in area avente
destinazione urbanistic&Zona industriale art. 51 sottozona D2 aree artigi@i — industriali
esistenti all'interno del Quadrante Q 4.& distinta al foglio catastale n. 19 particelle 23240 —
470 — 537 — 436 — 249.

La scelta del sito é stata dettata inoltre dai eetjfiattori:

Q presenza in zona di area industriali,

posizione strategica tra le province di Pescar&toh Teramo,

area dalla forte richiesta di impianti di questogre da parte delle aziende produttive,

prossimita allo svincolo autostradale Al4,

0O 0 0O O

assenza di vincoli ambientali ed idrogeologici.

La possibilita di rapidi collegamenti sia versamtérno che lungo il litorale rendono, inoltre, tali

servizi facilmente estendibili a tutto il territoriegionale.

5.2 COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO
Il progetto dell’intero insediamento €& gia statopastato all'ufficio tecnico del Comune di

Montesilvano in ordine a vari procedimenti edifacenti riferimento alla ditta New Edy S.r.| quali:

+ Concessione n. 625 del 30/05/80,
+ Autorizzazione edilizia n. 1688 del 20/10/80,

+ Concessione in sanatoria n. 1848 del 2/12/92.
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Inoltre la ditta € in possesso del parere igiersanitario favorevole ai fini dell’ottenimento del
Certificato di Agibilita del locale artigianale esgli uffici di Via Mascagni n. 18, rilasciato dalla
AUSL Pescara prot. n. 17242/36414 del 05.09.2011.

Per i recenti lavori di sistemazione relativi“Brogetto per la demolizione di una porzione di un
fabbricato artigianale esistente e la realizzaziattieun piazzale adiacente al fabbricato in Via
Mascagni” la ditta ha presentato, ai sensi del DPR 380/861mei. una Segnalazione Certificata di
Inizio Attivita (SCIA) a firma del geom. Di Felicgddelmo.

Dopo la recente acquisizione delle nuove aree,oilh@e ha rilasciato i titoli abilitativi edilizi

necessari per I'esecuzione di tutte le opere iatiegr

- Permesso di Costruire A-11/31 del 21/03/2&ldtrutturazione di complesso artigianale in via
Mascagni, recinzione e posa in opera di tettoia

- S.C.ILA. prot. 0030066/A del 11/05/201Rrogetto per la realizzazione della recinzione

- D.ILA. prot. 39112 del 20/06/201Cambio di destinazione d'uso di alcuni locali

- S.C.ILA. prot. 043340 del 16/07/2012emolizione di parte del fabbricato e ampliamengd d
piazzale

La compagine in parola ha altresi ottenuto, daepdet!’Ufficio Servizi e Manutenzioni — Settore
VIl del Comune di Montesilvano, il _parere favorexo{PROT. 0044620/s.p. del 07/09/2012)

all'esecuzione di scavi da effettuarsi sulla settadale di Via Mascagni e Via Martelli per il

posizionamento di tubazioni in PVC, per I'allaceido smaltimento delle acque reflue meteoriche
di dilavamento del complesso artigianale di praprigia trattate. Contestualmente a tale richiesta,
la ditta ha presentato istanza di autorizzaziote salarico delle acque reflue meteoriche su corpo

idrico superficiale, ai sensi dell’'art. 19 dellaR.. 31/2010.

5.3 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto & ubicato in area industriale; le ara@eptbprieta, ad oggi, occupano una superficie
catastale complessiva di circa mg. 10.200 mentsupeerficie complessiva occupata dall'impianto
in parola risulta essere di circa 9.725 mq ciesi cipartiti:

- circa mqg. 565 superfici coperte

- circa mqg 9.160 superfici scoperte.

Gli ingressi sono assicurati da n. 2 cancelli adrapa manuale (in corso di trasformazione in

automatico) che garantiscono l'accesso da Via Mase®lo a persone e operatori autorizzati.
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All'interno dell'area, si individuano due fabbricdi cui uno adibito ad ufficio e servizi, mentre

l'altro ad uso artigianale con annessi locali sjpdgjo, servizi igienici e magazzino.

L'area utile per I'esercizio dell'attivita pud essesuddivisa in settoricfr. Tav. 01 - Rev. 02 di

Agosto 2013)ndividuati parte su superficie scoperta, realiada cls con finitura al quarzo, e parte

nel fabbricato ad uso artigianale.

Il layout dell'impianto puo quindi esser descrittmme di seguito:

(0]

(0]
(0]
0]

pesa a ponte (mg. 60 circa);

area accettazione/ preseleziorgel rifiuto in ingresso (mg. 60 circa);

settore CSdestinato alla pressa-cesoia;

Settore A -area di messa in riserva in cumuli di materiateolso da lavorar€TIP. 3.1) su
superficie scoperta impermeabile pari a mq 70Qcirc

Settore B— area di stoccaggio in cumuli dehkteriale ferroso lavorato (rifiuto lavorato)
su superficie scoperta impermeabile pari a mddLdlrca;

Settore C, E, F— aree di messa in riserva in cumuli dei rifiutrrbsi TIP. 3.1) su
superficie scoperta pavimentata in cls al quarzogeairca 250 mq./cad

Settore D— area scoperta impermeabile dedicata alla laimraz al taglio dei rifiuti in
ingresso mq. 250 circa;

Settore G, H, | — area di messa in riserva in cumuli dei rifiutinnferrosi TIP. 3.2) su
superficie scoperta pavimentata in cls al quarzogeairca 250 mq./cad;

Settore L - area su superficie scoperta pavimentata in cl¢indea alla messa in riserva in
cumuli dei rifiuti riconducibili alleTip. 5.8, 5.6e rottami e cascami di PiombdIP. 3.2).
Le aree, di circa 36 mq. / cad., sono ben delimitda barriere new jersey mobili e
riconoscibili da opportune tabelle identificativel difiuto.

Settore M - area su superficie scoperta pavimentata in cijrdda al parcamento di circa
n. 25 containers scarrabili contenenti rifiuti mgresso riconducibili all&@ip. 1.1, 3.2, 5.1,
5.5, 5.16, 5.19, 6.1, 10.Zutti i cassoni saranno opportunamente siglati tadvelle
identificative del contenuto.

Settore N -area su superficie scoperta pavimentata in cljrdga al parcamento di circa
n. 8 containers scarrabili di cN1) n. 6 contenenti rifiuto in ingresso all'impianto
riconducibili alleTIP. 3.2, 5.7 e 5.8&d(N2) n. 2 containers per lo stoccaggio temporaneo
dei rifiuti “scarti di lavorazione” in attesa debmferimento a recuperatori terzi: mg. 150
circa.

Settore O -area all'interno di struttura coperta dedicata ddivorazione e al trattamento

dei cavi elettrici e dei RAEE: mq. 16 circa
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0 Settore P -area all'interno di struttura coperta destinat@ alloccaggio temporaneo, in
casse metalliche a tenuta impilate, del rifiutanigresso(P1) individuato allaTIP. 3.2 in
attesa di essere trattato, e del prodotto finitprdgio (rame, ottone, ecf2), in attesa del
conferimento ai recuperatori finali: mq. 70 circa

0 Settore Q - area all'interno di struttura coperta destinata atbccaggio temporaneo in

cumuli, dei rifiuti in ingresso individuabili all@IP. 3.2: mq. 110 circa.

Settori dedicati alla gestione dei rifiuti specialipericolosi (batterie) e degli oli:

0 Settore R -area all'interno di struttura coperta destinata atbccaggio temporaneo in
casse metalliche o in PET HD a tenuta, dei rifintiingresso individuabili al C.E.R.
160601* e 200133*: mq. 50 circa.

0 Settore S -area su superficie scoperta pavimentata in clgjndéa ai contenitori per lo
stoccaggio degli oli minerali (CER 130205*) e vetiefCER 200125). L’area sara dotata di
bacini di contenimento.

Tutti i contenitori, descritti in dettaglio nei dégli successivi, saranno opportunamente

siglati con tabelle identificative del contenutdspettivo Codice CER.

Tutte le aree scoperte dedicate allo stoccaggaumuli saranno suddivise da barriere mobili tipo

new jerseyal fine di evitargpossibili miscelazioni delle diverse tipologie diuti stoccati.

6 CARATTERISTICHE DEL PROCESSO E FUNZIONAMENTO IN
RELAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

6.1 GENERALITA SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tipologie di rifiuto in ingresso all'impianto sno accettate solo se trasportate da ditte tescrit
allAlbo Gestori Ambientali o ambulanti in possesstella specifica licenza comunale e
accompagnate da un formulario d’identificazionéutifdebitamente compilato e sottoscritto dalle
parti. Ove necessario si ricorrera anche ad urettegizzazione chimico-fisica dei rifiuti per mezzo

di un laboratorio accreditato.
In breve I'attivita puo essere cosi riassunta:dteniale proveniente da attivita industriali, agigli

e commerciali, conferito a mezzo di trasportat@griiti all’albo nazionale smaltitori e con

automezzi propri, puo subire due diverse destimazio
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1. collocato nelle aree di stoccaggio, realizzatelsn @ all'interno di contenitori scarrabili, dove i
rifiuti sono preventivamente selezionati per tighto omogenea, per essere successivamente
conferiti agli impianti di recupero;

2. collocato nelle aree di stoccaggio, realizzatelsn @ all’interno di contenitori scarrabili, dove i
rifiuti, una volta selezionati per tipologia omogansono avviati a trattamento direttamente
nellimpianto della New Edy S.r.l. mediante presssoiatura e selezione manuale e meccanica,
al fine di ottenere tipologie con valore commereiaésiduo superiore, da avviare poi agli
impianti finali di recupero. A tale scopo la ditta ottenuto in data 11.10.2011 il certificato ai
sensi del Regolamento CE 333/2011

La corretta gestione dei rifiuti presenti in impiasi attuera attraverso I'applicazione delle segue
norme:

» rifiuti non pericolosi — D. Lgs 152/2006 - D.M. 05.02.1998 e s.m.i.,

 rifiuti pericolosi — D. Lgs 152/2006 - D.M. n. 161/2002.

Per quanto riguarda questi ultimi, la ditta effetfula gestione secondo le indicazioni dell’All. 3
del D.M. n. 161/2002 (Articolo 4, comma 1, lettera“Norme Tecniche Generali per gli Impianti
di Messa in Riserva dei Rifiuti Pericoldsi

Lo stoccaggio deiiifiuti pericolosi avverra in casse a tenuta (accumulatori al piorshia)cisterne

a doppia camera con sottostante bacino di conteinper la raccolta di eventuali sversamenti.
| recipienti destinati a contenere rifiuti pericelgpossiedono adeguati requisiti di resistenza in
relazione alle proprieta chimico fisiche ed alleatgeristiche di pericolosita dei rifiuti contenuti
| rifiuti incompatibili (suscettibili, cioe, di regre pericolosamente tra di loro) saranno stodcati
modo che non possano venire a contatto tra di loro.
| recipienti mobili saranno prowvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita deltepuato,

- accessori e dispositivi atti a effettuare in cormdiz di sicurezza le operazioni di

riempimento/svuotamento e movimentazione,
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli leagpmi di movimentazione,
- sistemi indicatori di troppo pieno.

Allo scopo di rendere nota, durante il depositoperaneo, la natura e la pericolosita dei rifiuti, i
recipienti saranno opportunamente contrassegnatetiohette o targhe in forex. In particolare sara
evidenziato il codice CER del rifiuto e la sua skasli pericolosita.

| recipienti contenenti i rifiuti pericolosi sarama norma ADR per il trasporto di merce pericolosa.
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Il deposito temporaneo dei rifiuti sara dotato doriei sistemi antincendio (estintori, ecc..) in

relazione alla tipologia di rifiuti stoccati.

Ad integrazione dell’etichettatura prevista sui temitori e sugli imballaggi dei rifiuti pericolos
ingresso, tutte le aree interne dell'impianto dedt sia ad operazioni di deposito temporaneo che
di messa in riserva, saranno contrassegnate dietalben visibili per dimensioni e collocazione,
indicanti le norme per il comportamento, per la ipalazione dei rifiuti e per il contenimento dei
rischi per la salute delluomo e per I'ambienteipgrtanti i codici C.E.R., lo stato fisico e la

pericolosita dei rifiuti stoccati.

Lo stoccaggio daiifiuti recuperabili non pericolosi avviene con le seguenti modalita:

e incumuli su aree realizzate in cls trattato adrqo e dotate di una pendenza adeguata tale
da convogliare le acque in una griglia perimetrdileraccolta e successivamente inviate
all'impianto di trattamento chimico fisico. Essenddfiuti tutti allo stato solido e solido
polverulento, non necessitano di contenitori o tiaparticolari, ma vengonetoccati alla
rinfusa;

» in cumuli 0 in casse a tenuta impilate all'inteditruttura coperta;

» direttamente su container scarrabili posizionatilisun’area scoperta pavimentata in cls con

finitura al quarzo.

6.1.1 Ingresso dei rifiuti in impianto e movimentaione degli stessi

| rifiuti vengono trasferiti dal luogo di produzierallimpianto in oggetto tramite idonei mezzi di
trasporto e, una volta effettuate le operazionipdsatura e di controllo del carico, vengono
depositati nelle apposite aree di stoccaggio esmisriserva in base alla tipologia del rifiuto.

La fase di scarico dei rifiuti e la movimentaziathegli stessi per lo stoccaggio in cumuli, genera
una gquantitd non significativa di emissioni diffudepolveri in quanto le tipologie di rifiuti in
ingresso risultano essere esclusivamente solide pawerulente e generalmente di grandi
dimensioni in quanto trattasi principalmente diawoti metallici ferrosi e non provenienti da atiivi

industriali, artigianali e commerciali.

6.1.2 Operazioni di riduzione volumetrica (PRESSAURA E CESOIATURA- Pt. 1 rif Tav 03
Rev 00)

La pressatura e la cesoiatura dei rifiuti da aeviartrattamento viene effettuata nel settore CS

utilizzando la presso cesoia BECKER.
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La pressa in dotazione, della capacita lavorativhséR0 tonnellate/ora, € dotata di lama anteriore
per la cesoiatura del materiale pressato e viengeatata mediante un semovente marca Solmec
dotato di gru con benna a polipo.

In tale fase del processo di recupero, il rifiutene conferito all'interno della tramoggia di caric
della cesoia , tramite l'utilizzo del semoventgatimdi benna a polipo; da qui il rifiuto viene Istai
verso la ghigliottina per subire il vero e proprigrocesso di CESOIATURA e viene

automaticamente scaricato nella specifica vascacdblta.

Il rifiuto, una volta pressato e cesoiato, cadénédirno di un bacino di contenimento realizzato in
cls dove viene costantemente prelevato dal meznosnte dotato di benna per essere depositato
0 nelle specifiche aree di stoccaggio dell'impiantdirettamente sui cassoni per il conferimento
presso industrie metallurgiche.

Per il trasporto delle materie prime secondarielektinare alle industrie siderurgiche la ditta New
Edy utilizzera anche mezzi di proprieta regolarraastritti all’'albo gestori ambientali (ditta istté

presso la Sezione Regionale della C.C.I.LA.A Albat@Gg Ambientali

La fase di movimentazione e di presso-cesoiaturéfidi metallici pud generare una quantita non
significativa di emissioni diffuse di polveri castite porevalentemente da metalli pesanti.

Poiché tali emissioni non sono tecnicamente corabigjl da alcun tipo di impianto d'aspirazione,
la ditta ha previsto un sistema di abbattiment@eglia nebulizzata al fine di evitare la dispersione
in atmosfera di polveri e particelle.

Tale sistema, prevede l'utilizzo di irrigatori miolei pud essere utilizzato, a seconda delle esegenz
lavorative, nei diversi settori dell’ impianto; dhtta ha predisposto tre allacci per I'alimentagio

dell'impianto di umidificazione , dislocati nei purstrategici del piazzale ove e ipotizzabile la

generazione di emissioni diffuse di polveri praeeti dalle operazioni di recupero.
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Il sistema di abbattimento si basa su un fenomesgof le particelle di acqua nell’aria tendono ad
aggregare polveri pit 0 meno fini e a raggruppergarticelle sempre piu grandi creando vere e
proprie gocce.

Le polveri stesse innescano e favoriscono il preaxes

Le gocce d’acqua catturano e accumulano le pddiselide presenti nell’aria, che per gravita si
depositano sulla superficie impermeabile; inteetettdal sistema di raccolta delle acque di

dilavamento, sono inviate all'impianto di trattarteeper I'abbattimento del carico inquinante.

6.1.3 Operazioni di riduzione volumetrica (TAGLIO CON FIAMMA OSSICETILENICA-
Pt. 2 rif.to Tav 03 Rev 00)

| rifiuti caratterizzati da grandi dimensioni o garticolari forme geometriche vengono sottoposti ad

operazioni di riduzione volumetrica mediante illtag fiamma ossiacetilenica.

L'ossitaglio € un procedimento che unisce l'azidnana fiamma di riscaldo ossicombustibile con
quella di un getto d'ossigeno.
L'azione della fiamma di riscaldo serve a portdreuinto di innesco alla temperatura richiesta

(1.300° C per gli acciai) e mantenerla.

L'uso di un combustibile efficiente (potenza speaife temperatura della fiamma elevate) consente
di ridurre il tempo di innesco, aumentare la vebodi taglio, ottenere una migliore qualita di tagl
ridurre la larghezza del taglio. Il getto di ossigala taglio consente di realizzare la combustateie

metallo.

Sono necessarie due condizioni:

» lareazione di ossidazione deve essere esotermica

« latemperatura di innesco deve essere infericagtathperatura di fusione del metallo
In pratica gli acciai non legati o debolmente lIegassono essere facilmente sottoposti a ossitaglio
Determinati materiali che non soddisfano questedizioni possono essere sottoposti a ossitaglio

mediante l'impiego di polvere di ferro (acciai isi&bili, ghise e acciai fortemente legati).

La velocita di taglio dipende dalla natura e dgllantita delle impurita presenti nell'ossigeno.

| parametri di ossitaglio dipendono in larga misda#la composizione chimica (tenore in carbonio e
degli elementi additivi), dall'omogeneita del mktaldallo strato superficiale dei pezzi e dalla

temperatura iniziale del pezzo da tagliare.
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In tutte le lavorazioni di saldatura con arco eiett prevale il biossido di azoto; nelle lavoradion
che prevedono una combustione tra gas con fiamaeldafsira ossiacetilenica, riscaldo a fiamma,
taglio a fiamma) tra i principali agenti chimici ehsi sviluppano allo stato gassoso, sono

predominanti gli ossidi di azoto.

Una volta ridotto volumetricamente il rifiuto, qgie pud essere stoccato direttamente nelle apposite

aree oppure puod subire un ulteriore processo totagediante I'utilizzo della presso- cesoia .

Tale tipologia di trattamento, in quanto funzionalée caratteristiche dimensionali del rifiuto in
ingresso, non viene impiegata dalla ditta in madadontinua, ma solo quando risulta strettamente

necessario.

Non sono previsti sistemi di abbattimento ad acguajuanto comprometterebbero il corretto
svolgimento delle attivita di ossi-taglio oltre cgenerare un ambiente insalubre per I'operatore

(verrebbe costantemente bagnato dagli irrigatori).

La ditta predisporra all'interno del settore dettica tali lavorazioni un impianto mobile di
aspirazione fumi con abbattimento a carboni attivi.

Tale sistema verra attivato ogni qualvolta la djitacedera con il taglio dei rifiuti metallici di
grosse dimensioni mediante flamma ossiacetilenifitii dell’'impianto aspirante verranno smaltiti

e sostituiti periodicamente, secondo quanto previstla scheda di manutenzione ordinaria della

ditta produlttrice.

La ditta predisporra le seguenti procedure opezgtier il corretto svolgimento delle operazioni di
ossitaglio:

Prima d'iniziare il lavoro

» Scegliere le bombole leggendo con attenziondidbette e verificando i colori delle ogive.

« Prestare la massima attenzione durante il cathegéo delle bombole: raccordi, valvole, riduttori,
cappellotti, ecc. utilizzando quelli previsti e sagendo quelli deteriorati.

« Trasportare le bombole munite dei cappellottiy gb appositi carrelli.

« Raschiare e pulire i pezzi da tagliare o saldaeerisultino verniciati, zincati, piombati, o spbr

di olio o di grasso.

* Verificare che il cannello sia munito delle vala@ontro il ritorno di fiamma.

« Verificare la presenza di fughe dai tubi (conwg sapone o appositi cerca fughe).

« Rispettare la “sequenza di accensione” del cémnel
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« Controllare che lI'impianto di aspirazione dei fudomzioni, soprattutto per I'ossitaglio.

« Indossare i DPI citati in questa scheda (anaheshtuale aiutante).

Durante I'utilizzo

« Mantenere attivato I'impianto di aspirazione fieeindone I'efficacia (ossitaglio).
* Ricollocare la cappa d’aspirazione alla distam#a per la captazione dei fumi, tutte le volte@h

necessario.

Dopo l'utilizzo
« Lasciare sotto aspirazione i pezzi ancora fumanti

 Prima di maneggiare i pezzi saldati e le scadatrollare che si siano raffreddati.

 Riportare le bombole nel sito di stoccaggio awendra di seguire le procedure di accesso e di
deposito.

« Lasciare pulita e in ordine la zona di lavoro.

« Riporre i DPI nei posti destinati.

Altre azioni

* Non lasciare le bombole nei luoghi di passaggiccanto a montacarichi, sotto passerelle o
soppalchi o

in altri luoghi in cui oggetti pesanti in movimentossano urtarle o cadervi sopra.

« Non trasportare le bombole facendole strisciatgpavimento.

« Non utilizzare mai le bombole come rulli, suppoimcudini o come fonte di innesco di archi
elettrici.

« Non sottopporre le bombole ad urti meccaniciesdi.

« Non utilizzare le bombole con periodo di revig@taduto.

« Non lubrificare mai con oli, grassi di qualsigsinere le parti da collegare (valvole riduttori;)ec

« Non usare I'aria compressa per effettuare pubtiziaffreddare i pezzi.

« L'aspirazione e i DPI vanno utilizzati anche eediperazioni di puntatura e molatura.

« Non trascurare eventuali ustioni, presenza dpicestranei o irritazione degli occhi (possono
complicarsi).

* Non fumare.

Si trasmette scheda tecnica dell'sistema di agpima fumi derivanti da taglio ossiacetilenico

(impianto tipo)
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6.1. Operazioni di movimentazione dei rifiuti e/adella materia prima secondaria ottenuta dal

trattamento

Una volta che i rifiuti hanno subito i diversi pessi di riduzione volumetrica, essi vengono messi
in riserva e periodicamente conferiti agli impiantie effettueranno le successive operazioni di
recupero (Industria metallurgica).

La fase di carico degli automezzi, con i quali amé il trasporto, prevede l'utilizzo del semovente
dotato di benna a polipo, il quale trasferisce dteniale lavorato dal cumulo direttamente nel
cassone del mezzo.

Tale fase genera una quantita non significativendissioni diffuse di polveri in quanto il materiale
e gia stato pretrattato e sottoposto a nebulizrazi€Comunque anche I'area di stoccaggio del

prodotto finito & coperta dal raggio di azione sistema di nebulizzazione.
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6.2 FORME DI MITIGAZIONE DELLE EMISSIONI

Poiché tali emissioni non sono tecnicamente com&bidjl, la ditta ha predisposto apposito sistema

di mitigazione dell'impatto tramite istallazione dirigatori d’acqua, i quali vengono attivati

periodicamente dagli operatori durante le stagpmisecche per umidificare anche le superfici in

cui awviene il transito dei mezzi, riducendo sigrdfivamente la quantita di polveri e particolato

sollevati.

Per quanto concerne il processo di cesoiaturapeedisatura dei rifiuti le emissioni in atmosfera di

polveri sono molto contenute in quanto viene awiatriduzione volumetrica materiale eterogeneo

che non produce significativi impatti.

1. Lattivita di riduzione volumetrica principale casi® nella pressatura e cesoiatura delle

frazioni di materiale recuperabile selezionato raet# la presso-cesoia Becker.

Per le tipologie di rifiuti, caratterizzate da peotari caratteristiche geometriche, come i
profilati di alluminio, viene utilizzata secondoaassita ed in modalitd non continua, una

cesoia di minore dimensione (Mod. a Coccodrillo)
Considerando che:

« le dimensioni del macchinario non consentono didra una quantita significativa

di materiale;
» il macchinario € mobile e puo’ eventualmente aressere usato internamente;

e l'utilizzo del macchinario non ha una cadenza plda ma viene impiegato in

maniera discontinua, secondo le necessita.

Si puo affermare che la cesoietta a coccodrillo genera emissioni in atmosfera anche

perché i profili da tagliare vengono movimentatinmalmente.

L'attivita di trattamento dei cavi, prevede l'utitio di una pelacavi per I'asportazione del
rivestimento plastico dai metalli contenuti in essil avviene all’interno di una struttura

coperta nel Settore O

L’attivita di dissemblaggio delle apparecchiatuneorf uso non contenenti sostanze
pericolose, prevede il semplice utilizzo di utened avviene all'interno di una struttura

coperta nel Settore O.
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5. L'attivita di selezione dei rifiuti in ingresso, mpdeliminazione della frazione non

recuperabile non genera alcun tipo di emissioni.

L’obiettivo di minimizzare le emissioni di polvedurante le fasi di lavoro e sara perseguito
attraverso una capillare formazione delle maege, finalizzata ad evitare comportamenti che

possono potenzialmente determinare fenomerprdduzione e dispersione di polveri.
Si riporta nel seguito I'elenco delle prirgligprescrizioni a cui gli operatori dovranno atesi:

- spegnimento dei macchinari durante le fasi di ritiitz;

- transito a velocita dei mezzi molto contenafefine di ridurre al minimo fenomeni
di ri-sospensione del particolato;

- adeguato utilizzo delle macchine movimentdfiuti limitando le altezze di
caduta del materiale movimentato e ponenttenzone durante le fasi di carico

delle tramogge a posizionare la pala in maradeguata rispetto alla tramoggia.

Un ulteriore intervento di carattere generalegestionale riguarda la definizione eseeutiv
del lay-out di dellimpianto che pone atteme nell’'ubicare eventuali impianti
potenzialmente oggetto di emissioni polveruleimt aree non immediatamente prossime ai

ricettori.

Una misura significativa per il contenimento/abinag¢into delle emissioni diffuse, risulta essere

limpiego di Impianti di bagnatura delle aree avdro.

L'impiego di sistemi di bagnatura agisce sostamzéaite su due versanti
¢ riduzione del potenziale emissivo;
e trasporto al suolo delle particelle di polveri astisperse.

Il trasporto al suolo delle particelle aereodispees/viene, viceversa, attraverso i medesimi
meccanismi che consentono la rimozione delle ggolvin atmosfera ad opera delle
precipitazioni, ossia rain-out (le particelle fong da nucleo di condensazione per gocce di
“pioggia”), wash-out (le particelle vengono inglééaelle gocce di “pioggia” gia esistenti paim

della loro caduta), sweep-out (le particeBeno intercettate dalle “gocce” nella fase di

caduta). Tra i tre meccanismi quelli chesprgano la maggiore efficacia sono i prime.du

La definizione del sistema di bagnatura tasufortemente condizionata dalla tipologia di

sorgente che si desidera contenere e dalle sdalitdodi emissione. In presenza di attivitacim
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le polveri immesse in atmosfera sono “creatidll’attivita stessa (ad esempio opere di

cesoiatura ) le attivita di bagnatura garanticalandeposizione al suolo delle polveri prodotte.

In questo caso (riduzione del potenziale sivid [lattivita di bagnatura pud avvenire

mediante diversi sistemi:
- irrigatori meccanici fissi di tipo a battente camgolo regolabile e con gittata ad ampio raggio
- irrigatori meccanici fissi di tipo a battente camgolo regolabile e con gittata ad medio raggio

| raggi di azione vengono illustrati nella planimgf{Tav. 03 rev 00 di Agosto 2013, allegata alla

presente.

Tra le diverse tipologie di impianti, l'imgje di sistemi fissi risulta essere adeguato . iopee
I quantitativi di acqua andranno definiti in badle affettive esigenze che si riscontrerannofase
operativa e saranno strettamente correlag albndizioni meteoclimatiche. Ad esempio non
dovra essere prevista bagnatura in presenmzaratipitazioni atmosferiche, mentre la loro
frequenza andra incrementata in concomitarizaralungati periodi di siccita o in preisie

di fenomeni anemologici di particolare intensita.

6.3 ELENCO DELLE ATTREZZATURE IN USO

Nel presente capitolo vengono illustrate le compdinémpiantistiche che possono generare
emissioni diffuse di polveri:

* n. 2 semoventi dotati di benna a polipo solmec

* presso cesoia marca “Becker”,

» cesoietta piccola Coccodrillo,

* pelacavi,

* pacco bombole ossigeno liquido per taglio con fianussiacetilenica,
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6.1 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI Data 01.08.2013 i, Mantesiivano (PE)
IMPIANTO: NEW EDY s.r.l. Allegato n°
. Concentrazione
e o |Dwsmemsson| FeErEs | | o sosaa | CETPISHER | pussoq | MEEERIOD | PATeos | rpogmpano | Terare
: o - . )
numero 0,101MPa] [h/giorno] nelle 24 h inquinante [mg/mP¥ a 0°C e massa (g/h) (m) [m o mxm] abbattimento (*) ossigeno
0,101 MPa]
Macchina Fase operativa
Max 5 mt. f i
Fase di carico e di Polveri di metalli (altezza media del ng'almoad'.
0 Mezzi di scarico dei rifiuti e dei Emissioni diffuse ferrosi e non ferrosi cumulo di rifiut) meobLiIIL:ZZ zione
(Mobile)  [movimentazione prodotti lavorati Polveri totali nol )
(irrigatori)
fase di trattamento e Polveri di metalli Impianto di
riduzione volumetrica dei ferrosi e non ferrosi nebulizzazione
1 Presso cesoia Becker  [rifiuti metallici ferrosi e/o Emissioni diffuse Polveri totali mobile
non ferrosi (irrigatori)
fase di trattamento e ':#fﬁf]g:' tagio (1.5/2 Imoi di
Taglio con fiamma riduzione volumetrica dei Polveri totali posizionamento a”;g:?;;ﬁmé mobile
2 ossiacetilenica gggtlfenr]:eotglllm ferrosi elo Emissioni diffuse Fumi di taglio flangia di aspirazione con filtri a carbone
attivi
Timbro e firma del Gestore
*) C= Ciclone F.T.=Filtro a tessuto P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.U.= Abbattitore a umido A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi A.S.=Assorbitore
A.D.= Adsorbitore P.T.= Postcombustore termico P.C.=Postcombustore catalitico
Altri=specificare

Timbro e firma del tecnico abilitato
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8 SCHEMA DI FLUSSO

| PRODUTTORI

I INDUSTRIE ICOMMERCIANTI I ARTIGIANI
[ |

l TRASPORTATORI TERZI TRASPORTO IN PROPRIO
(NEW EDY SRL

l ¢

SITO DI STOCCAGGIO - TRATTAMENTO

RIFIUTI RIFIUTI
PERICOLOSI NON PERICOLOSI

l PRESELEZIONE E STOCCAGGIC l PRESELEZIONE E STOCCAGGI(
/ Rifiuto prodotto
CERNITA MANUALE O > da operazione di
D15 -deposito MECCANICA selezione
preliminare i
TRATTAMENTO CON
R13 -messa in RIDUZIONE VOLUMETRICA ggéﬁ;%mo IN
. oppure
riserva l TERZI
|
STOCCAGGIO PER TIPOLOGIE
OMOGENEE IN CUMULI E SU IMPIANTI DI
CONTENITORI SCARRABILI SMALTIMENTO /
RECUPERO
v \. +
I TRASPORTO IN PROPRIO oppure TERZI l TRASPORTO IN PROPRIO oppure TERZI
|
l IMPIANTI DI SMALTIMENTO I IMPIANTI DI RECUPERO FINALE

Pagina 23 di 23



