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1. Premessa

La presente relazione tecnica € stata realizzata al fine di effettuare una valutazione
previsionale e verifica del rispetto dei limiti acustici ambientali, previsti dalle norme vigenti, in
ambiente esterno, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, nel Comune di
Cepagatti (PE). L'area occupata per linstallazione dellimpianto, ricade all'interno di una
perimetrazione di P.R.G. definita zona agricola - E.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti in conformita con quanto previsto dalle seguenti norme:

- D.P.C.M. 01/03/91: “Limiti massimi di esposizione”;

- Legge 447/95: “Legge quadro sullinquinamento acustico”;

- D.P.C.M. 14/11/97: “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,

- D.M. 16/03/98: “Tecniche di rilevamento e misurazione dellinquinamento acustico”;

- L.R. n. 23 del 17/07/2007: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dellinquinamento acustico nell’lambiente esterno e nel’ambiente abitativo. Approvazione
criteri e disposizioni regionali”;

- D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dellinquinamento acustico nell’lambiente esterno e nel’ambiente abitativo. Approvazione
criteri e disposizioni regionali”;

- D. LGS. 17/02/2017 n. 42: “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere
a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.

2. Descrizione dell'ambiente sonoro ed individuazione recettori

L'area, inclusa in zona agricola, fa parte di un contesto esclusivamente rurale, in cui
non vi sono recettori sensibili ed & costeggiata su tutti lati con fondi impiegati per la
coltivazione agricola. Perimetralmente al lotto & presente un edificio a destinazione
residenziale ed uno a destinazione verosimilmente agricola (rimessa/attivita produttiva),
nonché un blocco di edifici diruti.

In tale area viene eseguita in via esclusiva, solo attivita di coltivazione dei campi.

NON sono presenti recettori sensibili di nessun genere, quali scuole, ospedali, etc.

L’attivita di sopralluogo ha inoltre permesso di accertare che I'ambiente sonoro risulta
caratterizzato dal classico rumore derivante dalla coltivazione dei campi. La strada statale 602,
posta ad una distanza di circa 50 metri dal lato nord/ovest é risultata limitatamente trafficata ed
in ogni caso ha influito in parte sulla caratterizzazione dellambiente se non per il passaggio di
alcuni mezzi pesanti.

Nelle immediate vicinanze dellarea oggetto di valutazione, sono presenti ulteriori
impianti fotovoltaici, tra cui un proprio nel terreno limitrofo sul lato est.

Sulla base del layout impiantistico fornito dalla Committenza, & stata individuata, tra
quelle in progetto, la sorgente rumorosa piu esposta rispetto ai ricettori potenzialmente
disturbati dalla futura attivita impiantistica, individuando pertanto i punti di misura posizionati
nelle immediate vicinanze dei recettori stessi.

Il ricettore n.2 individuato nella planimetria che segue € rappresentato da ruderi agricoli
diruti, pertanto le due misurazioni effettuate hanno riguardato esclusivamente [edificio
individuato con il numero 1.
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2.1 Classificazione dell'area

Il territorio comunale di Cepagatti & suddiviso in zone acustiche in virtu di un Piano di
Zonizzazione. Come rilevabile dalle tavole allegate al predetto Piano, I'area oggetto di
valutazione rientra nella Classe Ill — aree di tipo misto i cui valori limite di immissione sono a
pari a 60dB nel periodo diurno e 50dB in quello notturno. | valori limite di emissione sono

invece pari a 55dB nel periodo diurno e 45dB in quello notturno.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

DEL TERRITORIO COMUMNALE — a - | = Ty . — L i - — -

S s st
L = 447 s 38 b " L e s e b

- Sinlesi bra stato o falto & stato di progetio -

[— [rrgre——
s 1 g g - s 68
[ 504

Estratto P.Z.A. Comune di Cepagatti con perimetrazione dell’area di intervento

LEGENDA DELLE CLASSI ACUSTICHE Valori limite in LAeq dB(A)

‘ 3 in periodo diumo e nottumo
ai sensi D.P.C.M. 14 novembre 1997 aifkiinn hunerine uotth

AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE:

] I rienfrana in questa classe e anee nefle quall la quiete rappresenta un elemanto di base per la o |
c asse utilizzazione. Ares aspadaliere, scolastiche, aree destinate al fposo ed allo svago, ares residenzial | e ) e LA
‘s, aree di particolare interesse urbanistics, parchi pubbiici, eoc. |

| AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALL:
rienirano in questa classe b arse urbans intaressate prevalentementa da traffico veicolars locals, con

| Classe I bessa densita di popolazione con limilata presenza di abfivith commenciall ed assenaa di affivita industriall L - s

&4 artigianali,

AREE Oi TIPO MISTO
rientrana in questa classe (e aree urbane interessale da fraffco veicolame locale o di atiraversamento,
Classe Ml con media densitaal inne, con it sl uficl con kitata reseraa 55 45 | 60 50 | 57 47

atfivita artigianali & con assenza di atfivita indusiriall, aree rural interessate da attivita che implegano
SIS macching operatricl

AREE AD INTENSA ATTIVITA' UMANA

rienirano in questa classe le aree urbane interessate da inenso raffico velcolare bealk o |
Classe [V  atraversamento, con alla densita di popolazions, con elevala presenza di attiits commarcial, ufie, con

prasenza di alfivith arfigianali. Le ares in prossimitd di strade di grande comunicazions, & di finee et = ook
ferroviarie, ke aree portuad, le aree con limitata presenza di plocola industrie.

AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI ‘
Classe V  fenranoin questa classe le ares interessate da insadiament Industrial @ con scarsith ] sbitazioni. 65 55 | 70 60 | 67 57

1
| AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI
lCl’asseVI rientranc in questa classe ls ares esclissivaments itersssate da sttt indusbidie prive diinsediamenti | 85 65 | 70 70 | 70 70
abitati
|
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3. Strumentazione utilizzata

Le misurazioni sono state effettuate utilizzando la seguente apparecchiatura di precisione:

Tipo Marca e modello Tarato il g f;g';a:?,
Fonometro
Integratore - Microfono - Delta Ohm
Preamplificatore HD2110L 27710/2020 | LAT227/2459
microfonico
. Delta Ohm
Calibratore HD2020 27/10/2020 LAT227/2458

Tutta la strumentazione utilizzata & in classe di precisione |I.

All'inizio ed al termine delle rilevazioni & stata controllata la calibrazione del fonometro,
verificando che l'errore di misura tra inizio e fine rilevamenti non superi i £ 0,5 dB rispetto al
valore nominale di calibrazione.

Misure del 16.06.2022
A

Calibrazione iniziale - Calibrazione finale:
<0,5dB

4. Descrizione impianto

Secondo il progetto fornito, I'impianto & costituito da strutture rotanti in acciaio a binario,
collegate a dei montanti verticali sulle quali sono fissati i moduli fotovoltaici; questa tipologia
rotante del tipo “backtracking” & a sua volta collegata a dispositivi meccanici che orientano i
moduli in base ai raggi solari.

1
j;:m.‘ssl s iulae

e

Ogni struttura di sostegno in acciaio sara composta da n. 32 moduli (2V16) e sara idonea al
sostegno dei moduli fotovoltaici ed in grado resistere alle sollecitazioni meccaniche di peso e
vento.

In totale il generatore fotovoltaico contera 4.480 moduli fotovoltaici da 670W per una potenza
nominale complessiva di 3.001,60kW.
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| dispositivi di conversione (inverter) verranno dislocati all’aperto ed ancorati alle strutture di
sostegno dei moduli, per un totale di 15 convertitori marca SMA, modello SHP 150-20.

-

Tutti i sottosistemi impiantistici, verranno coinvolti allinterno di una cabina
denominata “cabina utente” nella quale saranno alloggiati i quadri elettrici, posizionata lungo il
confine sud del lotto come individuata nella planimetria al precedente paragrafo 2.

Ai fini della stima dellimpatto acustico, si ritiene di dover considerare quali sorgenti
disturbanti i soli inverter e gli elementi di estrazione d’aria di cui sono equipaggiate le cabine
elettriche. Il sistema di rotazione assiale “tracker” non rileva ai fini del’impatto acustico in
quanto il loro movimento, ovvero la rumorosita dei componenti meccanici dovuta al
movimento, & da ricondursi esclusivamente ad eventi cadenzati a tempo a bassissimo impatto
che genera una componente disturbante pressoché nulla, soprattutto se considerata
“spalmata” sul tempo di riferimento oggetto di valutazione.

Per quel che concerne invece gli inverter e gli estrattori, si utilizzano dati di fabbrica
dichiarati dal costruttore, ovvero una rumorosita Lw (potenza sonora) <69dBA per i convertitori
SMA e 67,3dbA per un estrattore tipo MTVG100RS/T dell’azienda GGE S.r.l.

5. Metodologia di misurazione del’ambiente sonoro

Per la definizione del livello residuo, sono state eseguite delle misure in prossimita del
recettore cosi come individuato al precedente paragrafo 2.

Le predette misurazioni sono state eseguite nella fascia d’orario ricompresa tra le ore
10.00 e le ore 14.00, vale a dire nel periodo di massimo carico/produttivita dell'impianto, di
conseguenza nel momento di massima rumorosita.

L’attivita dell'impianto non & attiva nell’'orario notturno, pertanto si &€ esclusa I'attivita di
misurazione del livello residuo in tale fascia d’orario.

Per la verifica della validita delle misure & stata inoltre misurata la velocita del vento,
risultata essere nel momento di maggior incidenza, pari a 0,40 m/s, cioé all'interno del limite
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massimo previsto. Per ridurre i rumori estranei prodotti dal vento, &€ stata montata sul
microfono una cuffia antivento.

Le misure M1 ed M2 sono avvenute in prossimita dei 2 edifici confinanti posti in
prossimita del futuro accesso al sito impiantistico, dove, come da layout fornito, sono ubicate
anche le cabine utente equipaggiata dell’'estrattore d’aria considerato sorgente di rumore. Tali
misurazioni sono parzialmente influenzate dal transito veicolare sulla S.S. 602, benché non
molto frequente.

6. Report misurazione

Misurazione M1

Profilo temporale

TM: 15m:59s
Lmax: 65.8 dBA
Lmin: 38.4 dBA

Leq: 51,6 dBA

—— Lasgs = Runlisqs

LAFp [cB]

70} e T

Grafico

s w1 Y

Misurazione M1 in prossimita edificio agricolo (magazzino/deposito)
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Misurazione M2

Profilo temporale

TM: 12m:50s .
Lmax: 63.5 dBA Leq: 49,9 dBA

Lmin: 33.7 dBA

——— RS = RunLAsqS

LAFp [dB]

30

10:45:00 10:50:00 10:55:00

Grafico

Misurazione M2 in prossimita di edificio residenziale
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I punti di misura M1 ed M2 sono posizionati a distanza pressoché ravvicinata in modo
da avere un doppio riscontro del’ambiente sonoro circostante i ricettori individuati che, sono
individuati da due edifici posti in modo adiacente I'un I'altro. Dai risultati delle misure infatti si
nota come i livelli di rumore ambientale sono tutto sommato simili.

7. Calcoli e verifiche con i limiti di zona.

Per la caratterizzazione del rumore generato dalla nuova attivita impiantistica, non vi
sono i presupposti per ritenere necessario l'utilizzo di un modello di calcolo. Data la natura
della sorgente sara sufficiente sviluppare i calcoli su un semplice foglio excel. Considerando
quali uniche sorgenti rumorose gli inverter di campo e l'estrattore d’aria equipaggiato sulla
cabina utente, e determinato che quest’'ultimo sia prevalente sui primi in quanto equiparabile
ad una sorgente puntiforme posta nelle immediate vicinanze dei ricettori, piuttosto che sorgenti
diffuse in campo a distanza maggiore rispetto alla cabina utente, si ritiene di focalizzare |l
calcolo e la verifica, solo sul primo ovvero sull’estrattore d’aria.

Per le analisi richieste, si considera che il solo periodo di riferimento su cui effettuare i
riscontri, sia quello diurno, ovvero quello ricompreso dalle ore 6:00 alle ore 22:00. Mentre in
considerazione delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto (irraggiamento solare), e
nell’ipotesi cautelativa di massimo esercizio, individuato nel periodo di massima esposizione al
sole, cioé quello estivo, si pud considerare un tempo di osservazione pari a 11 ore, vale a dire
dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Per verificare il rispetto dei limiti di legge sarebbe necessario effettuare delle misure
negli ambienti abitativi o negli ambienti esterni agli stessi. Considerata perd I'impossibilita di
accedere agli immobili, si verificano i limiti in facciata attraverso delle opportune formule di
divergenza geometrica, conseguenti la caratterizzazione delle sorgenti rumorose.

Per caratterizzare la sorgente sonora come sopra individuata, ovvero cabina provvista
di estrattori elettrici, si utilizzano dati dichiarati dai costruttori per componenti similari come
riportati in precedenza. Tale sorgente si pud paragonare, come detto, ad una sorgente di tipo
puntiforme con diffusione sferica.

Nella determinazione dei calcoli, non si considerano ostacoli tra le sorgenti ed i
recettori.

Per la quantificazione del livello di rumore percepibile al suddetto recettore, possiamo
utilizzare la seguente equazione matematica immaginando una sorgente di tipo puntiforme con
diffusione sferica (Q = 1), ovvero:

Lp = Lw — 20log(r) + 10logQ-11

La distanza minima tra sorgente e ricettore & stata calcolata in metri lineari 23 circa,
pertanto, secondo la suddetta equazione si ottiene:

e per la sorgente estrattore (Lw = 67,3): Lp = 67,3 — 20log(23,00) + 0 — 11 = 29,07dBA
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Linea | Percorso Poligono Cerchio Percorso 3D

Misura la distanza tra due punti g

Lunghezza mappa: 23,32 | Metri

Lunghezza terreno: 23,36
Direzione: 293,84 gradi

¥ | Navigazione con il mouse Cancella

Per la determinazione del valore di emissione, sulla base del tempo di riferimento si
usa la seguente formula:

Lptir = Lp + 10log(11/16)

Dove 11 ¢ il tempo di osservazione (To), ovvero di funzionamento stimato Massimo
giornaliero dell'impianto, mentre 16 € il tempo di riferimento (Tr) diurno di funzionamento (6:00-
22:00).

Le risultanze della formula di cui sopra evidenziano un valore di emissione pari a
27,4 dBA, vale a dire un dato nettamente inferiore ai 55 dBA previsti per le aree di tipo misto
nella fascia diurna.

Calcolando anche il valore di immissione, ovvero sommando logaritimicamente il rumore
stimato della sorgente nel tempo di riferimento (27,40 dBA) a quello residuo misurato in sito
(51,06dBA), si verifica che lo stesso non produce alcuna variazione, pertanto il valore di
immissione finale rimarra quello misurato in sito pari a 51,06 dBA vale a dire inferiore al limite
di 60 dBA previsti dal piano di Zonizzazione acustica comunale.

8 — Conclusioni

Sulla base dei dati sopra calcolati, si determina che I'apporto rumoroso dei nuovi
componenti installati per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, risulta oltremodo irrilevante
rispetto al rumore ambientale misurato in campo ovvero gia al disotto dei limiti imposti dal
Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, sia per i valori di immissione che di emissione.
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Di conseguenza anche il valore differenziale non verrebbe interessato da variazioni
dovute all’apporto delle nuove sorgenti installate.

. . Il Tecnico Competente in
Roseto degli Abruzzi, 30.06.2022 Pysng il et

NG90

studicinges

Sandro Cerqueti
Tecnico Competente in Acustica
Iscritto Albo ENTECA

n° 10545 :

Det. n° DPC 025/87 del 11.03.2019
Regione Abruzzo

9 — Dossier fotografico

Foto sito di futura installazione

Foto edifici limitrofi (a destra il blocco di ruderi)
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10. Certificazioni strumento
| FONOMETRDO

CENTRO DI TARATURA LAT 227 ACCREDIA X
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o Laboratorio Accreditato di Taratura
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Viadai Bonzgna, 71 00153 ROMA Membro degh Accard di Mubum
Ricoroycivints EA [AF ad [LAC
06 2628265 da dadares Sigratry of B8, [AF and [LAC
vt dal iy oo I'fr.ld'ﬁn'i‘].‘llsm‘l Hutpal Rmntqn Mr‘nm
CERTIFICATO D TARATURA LAT 2272464} Pagina 1 & 11
Certiftcmta af Calibration P Lol 1)
= Data di Emssione:  2020/10/28
date of irsue [l presente cortificato di tarmtum @ emesso in hase
- aliente STUDID AMATUCCTSrl all'socreditamento LAT 227 dlasctato in sccordo al deeretl
i Cire.ne Rapusn, 33 attustivi della legge n. 2731991 che ha istituito il Sistema
4100 - Teramo (TE} MWazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capaciti
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= dﬂﬂ‘iﬂnﬂ ASCISSESrl - Roma & la riferibilitk delle taratare esepuite ai campioni nazionali ed
o intemazionali delle unith di misura del Sistema Intemazionale
delle Unité (SI),
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parzzle, salve espreisn salorizzarione soritta daparte del
Centro,
- Siriferisce a;
Fafirring e
- opEetio Fanomeire Thix certificare of calibranion & swed b complignee wink
L the accrediation LAT 217 granted according do decrees
- cosirulione DELTA OHM comnecied with falian Low Noo 2730000 which  has
TR el citablivked tee Matorel Callbeation Syssem. ACCREDNA
- medelle HI» 21 101 arieztz the callbrator and measwrement capabilie, the
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- it fcola 13080533241 af calibration  reswlls b the noliomn® ond  ieleraaiioral
BT HEHE sdamdardy of the lmeraaiionad Syster of Unls (515
- data delle misure 2020010:28 This cerrificats may nolbe partially reprodiced, exoant winh
date of WaREyr eIy e priar written permivsion of the foving Centre.

- registro di lsboratoric  CT 355240
Liabrrgpor  rafirinoe

I risultati di misura riperiati nel presente Certificato sono stati oltenut: applicando le procedure citate alla paginn seguents, dove song
specaficatl anche 1 Campioal di Rifersventt da cwi inizia la estena di riferibilied del Controed 0 rispettivi centificots i taratura in corso
di validith. Essi si riferiscono csclusivamente all'ogpstto in taratura ¢ sang validi nel momento & nelle condizieni di taraur, salvo diversamente
apecificato.

']';g mesnrement respits reporied in thix Cortificate were obigired following the procedures given i e folfowing page, where the reference
standards or instramenis are imdicated which graraniee the raceaniiliey chalr of the Inboratary, and the velated califrarion ceriificates in the
courre of validiy are indicansd oo well. They refate orll fo the caltirated itere anag they ave valid for dhe time and conditions of califration,
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Le incertezze di misura dichiarate in questo docamento sono state determinate conformemente alla Guda 1S0VTEC 98 @ al decamenta EA-402.
Solitamente s0n0 espresse come incertezsa estesa pttenuta maltip icando Pincenezza tipe per il fattore di copentura k comispondente al lvello
di ficacia di circa il 95%. Normalmente tale factore k vale 2.

The mesiremen! wnceriainies skred in this doecamend bave been determined according s the ISOAEC Gulde B8 and to E4-402. Usually, they
Fave been extimated ar exparded wncertainty. sbhtaimed salipding the sienderd srcertalay by the coverage factor & carresponding i a
confidence level of abont $5%. Nowsmatly, dhis factor & 15 2.
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CALIBRATORE

Calibratior Cemiee
Laboratorio Accreditato di Taratura
Laboraterio Ambicace ealia Averedited Calibration Labhonsiory LAT 227

Lobaratons di Acusrica
¥Wiade Boseagna, 11 900 3% ROsA,

o ' CENTRO DI TARATURA LAT 227 ACCREDIA X

Marmibrs degll Socordi di Mutuo
Riconosciments EA, IAF ad ILaC

& 2023343 [ LR Sknatiry of EA, [AF and [LAC
e laiar com TR (e oo s Hubial Nécagridan Apreemenis
CERTIFICATCO DI TARATURA LAT 227/2458 Pagina | di §
P S

Certifirare af Calibratien

- Data di Emissione:  2020M10/27

il Il presente certificto di toraters & emesso in base
= cliente STUDIG AMATUCCTSrl allaccreditarmento LAT 227 rilasciato in aocordo ai decreri
e Cirene Ragusa, 33 attuativi della legoe n. 2731991 che ha istituite il Sistemna
&4100 - Terama (TE) Nazionak di Taratar (S8 T). ACCREDLA attesta ke capaciti
) ) di migiss & i tarabara, ke comp stenze metrologiehe del Centra
-ﬂ?lu ASCISSE S - Roma ¢ la riferibilitd delle tarature esegaite ai campioni nazionali ed
internazionali delle unity di misura del Sstema Internazionale
delle Unitd (S1).

Questo certificats non pud essere riprodatte i modo
parziale, salvo espresss asorizzazione scritfa da pame del

Centra,

- B riferisce &:
[FPr——

- ogetto Calibratore This certificate of calfbration i nead i complignoe wink
L the aeoroditation LAT 227 gramted aecording bo decrees

= costnsttore DELTA OHM comrected  with Iiafian Law Mo, 2730990 wivich s
smmfarcirer extabilshed the Neniomal Colibrasion Syetem, ACCREDIA

- modelle HI 2020 attests e calibvation and mensurement capabifin, the
i metrological compelence of tre Centre and  the racesbility

= matricola 13039639 of calibragon results So the natoral aed intermationa)
#eriat aunbor standards of the Terevnational Sustem of Uaits ¢51).

- data delle misure 20201 2T This ewrtificate may ner be parnally reproduced, aveept with
A R ALY the preine writen peramission of the lsning Centre.

= regmiro o Wborsoric  CT 35320

tadrarary reference

I risubtati di misura riportati nel presente Centificato song $tati ottennti opplicando le precedure citate alla pagina seguente, dove sona
specificati anche | Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di rfersili del Centroed i rspettivi centificati di taratura in corsa
di validitd. Essi si riferiscono eschsvamente alfoggetto in taratura ¢ sono validi nel momento = nelle condizioni di taratura, salve diversamente
specihicito

The mesurement results reporied in this Cerifieate were obiaimed following rthe procedires given b the following page. wivere the reference
sfatidards oF ielruments are indfcaied which guararee fhe traceabiliy chaie of the laboratory, and the relored colibration certificeaier in the
conrse of valichiy are incdicated as veell. They relate anly o se callbrated ftem and they are valid for the fime ard condiiors of crlibration,
wnlexs otherwise speeifiad,

L incertezze i misura dichiseate in questo doctimenta sono state determinate conformemente alla Guida 190/TEC 9% e al documente EA-402,
Solitamerite S0 espresse come inpertexza cstesa ottenuta moltip icando Nincarterra tipo per il factore di copentura k cormspandente al livello
di Aiducia di cirea il 95%. Normalmente tale fittare k vale 2.

The aesureumant uncerfainies stated in this document have been desermined pocording s the ISOMEC Giride 98 and to EA-402, Usnally, they
harve heen exsimated as evposrded wncerspinge obrained mulipling the stndard wcertainy by e coverage G & carresponaing & a
confidence level of abowe 95%. Normally, thix factor & is 2,
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Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

11. Determina iscrizione albo E.N.TE.C.A.

DO Sl

GIUNTA REGEOMALE

DIFARTIMENTO OPERE PUBEBLICHE, GOVERNO DEL TERRTDRES E POUTICHE AMSENTALI

SERYIEND POLTICA ENERGETICA, QUSLITA DELL ARLE, SRA

UFF I QUALITA DFLL AR, IRGUINARENTD ACLETICD, ELETTROMAGHETION

DHGEETTO: M wreen [ el B e Bfinberiale din Teirvo AdwTinony sl Sverp brnents oal™ ol Bwed 4F Teenkie in
AciEnvd Ambventale - Sandre CERCLIET]

L DISEGENTE DEL SERYIEG

WETO i Dlgs n &7 del 17000/ 007, et 30 @ suce. - legie $47095 Dhgosirs g § conberibraeinls ¢ o
rhshikon ¢ dal Fnjubainmilo acwdbion Al amblen e e@erng & el amdviente alybotii

PRESD ATTO defla rchissts inobrata da Sendre CEROLUET, peed. ODEESEEl]S del 0503209 pai
Firgaiimeso sel’Elenes Mafenabe @ Tecnhd Compatent] in Scustca [ENTECA]

COMETATATD chr [l Fichdeden ta Samd o CERIUET] Fa sper ato un Cofs 8 Faimadone Teomico Competetsls
In Aasbes [TCAY" tenuls da “ANIT = Assedasicss Madonale per Plelaments Termiio o Seinties™ in
cedlaboraziors con o “Comute fBegonsde Lombarda degli Cedind dungli Bichiveri Flanifcatsri Pemagghal o
Consirvalor 7, ipprovats osn Decreto n. 3794 del 190373015 dalla Regiorse Lorssandia,

DATO ATTO ch 1l DUlgs A 42 ded 177032017 alfars 22 A F rleorta b posaBibeh per o nom & b pesseias d
U lauhsa pravisia e quelle del Deciets medesivon 8 sffefuise, B sotluekene dela Laceea, 4 anni &
aMarcaimests [n altheild profmslosale od un Tecsoo B Acuithia Aevkienmabe obilan,

DATD ATTO ahreil e be lisee poldi did Tavals Tecnico demssrminebs TA0rd bdizl suTopplicorons dnl dligs
200 7 emlativarmeeste ol predeiilone of feondce cormgurfen BE 1A acasBed™ Plgoirtans, ta FalRio, al juesto £
“Raggina Tranadborio (@l 22 obimeme 2 del d g n. 4220177

TRk hearae it ol canms J deliTore 27, digi. n. £7017 fermo Anbomds b condfinel W sipiescs, ollr

Frgion o dabs faoo'ed A oppliaarr lale Aegimer ook arch e of durnaly v da daline Do doetllTohe, &
DPCA 21,05 19898, newt ghd ricom phess el desce Jal Alngaie 1 porte A del ctots g, 43,0037, pacehid
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Fovisniermento mopgvantaris dile gvhgrudenns amrmwnbiiratiee § ormal oovsolidanr sl fteners ohe §
s o L 2Rk ol S el S UgeR AN Ji 0 e o Beh e St o e HTed e OV grochs Mfleniode.

IR

P eniraralie e cobegodne o condident], diplormt & ureaty, [k delPatthil d df gifiancarmerido cokmod s oo
il pitrri Ao el o cul i eovnillate fivmisod cormpria B dicaaTierlirahr, ©

WELUTATA i Dichiarachong Seatiir v dell® Arte o Notorletd solbedar it dal Tessios Compalants i Aot
Arnldentihe, Loca [H Glannatels, fosssdcliils dalli Ringicras Abiuifeo oom DA13 202 de 4 onobioe 2013 &
Figolareseie Borit alPENTECA, il guahs ameits | levor] st ] dall st mie Sesdro CERDUET! & kel afMancata,
el periods 2004-208 5,

PFRES:O ATTO dalla dicbiaficions resa dal richesdente Sanddo CEROUET] in deta 1676172015, che aifofiiza la
Rmihone Abruzto alla divilgadone ed utilidadens del propi ditl pesonall, nal fisssie ded D, L. 1596 dal
3006,/ D003 & pai e fnafith predbte dalls Legge 287,755

CETERMIMA

- Pirgerimesto rel” “Eenco otk oef Tecnsd Competestl in Aouistd = ENTECA™ al semd dell &L
23 comimi odel L. m 42 dal 17083017 nel campo delscusthia amiantade di Sndne CERGUETI,
o i Franoofons bl Mess [Germania] il 16/13 71520, residenis s Fireto [TE], via Deill Ssteiold
i I -CAF ea00s, CF. CROSDRSOTISTI1III.

Eslaiiere LT S T R e G
Al a Peflai il Wicaneo Colosss
[Frmats Ekltiohliassdila] [Ritnals Fletironkarinmste]
I Dirlgeste dil Sarvico
Iits Flastes

|Firmats Digitaimesin]
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