COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

(PROVINCIA DI TERAMO)

OGGETTO

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VIA Al SENSI DELL'ART. 19 DEL D.LGS
152/2006

"Revamping di un impianto di autodemolizione con contestuale accorpamento e modifica di
un'attivita di recupero di rifiuti speciali non pericolosi”

PROPRIETA / COMMITTENZA

Autodemolizione Di Giacinto s.r.l.
Loc. Monteverde Basso 64036
Cellino Attanasio (TE)

STATO DI PROGETTO:
Valutazione previsionale di impatto acustico
Tavola Titolo
PROGETTAZIONE FIRME
8= e‘ e Ing. Alesiani Daniele
cnvirenmental censulting cngineering Ing Aurini Claudia

Ing. Di Girolami Marco
Via | Maggio, 151/153 - Localita Pagliare del Tronto 63078 Spinetoli (AP) -
Tel. e Fax 0736.890164 - Sito: www.studioece.it -Email: info@studioece.it

REV. DATA PROTOCOLLO INTERNO OGGETTO REV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

00 Settembre 2022 PRIMA EMISSIONE Lorenzo Razzetti

A norma dell'art. 99 della legge n. 22/1941 e dell'art. 2578 del Codice Civile € vietata la riproduzione di questo progetto o di parti di esso con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altri, salvo il diritto
di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto a scopo di lucro senza il Nostro consenso. Ogni violazione sara perseguita d'ufficio a norma di legge.




©COoNoOGOA~AWNE

ssCCEC

nviromental consulting engineering

INDICE

FINAIEA DEIIA FTEIAZIONE ...ttt h bt et ekt h o1 bt ea ekt e bt e oh bt ekt e e bt e bt e bt e be e e bt e nab e e beessneenneena 2
Dati generali

o g LY=o LI 1 (=T 410 1= 0o PO PR PP PPRPR
Lale [V To = o g L=t oL (o RN (=T 4 {1 o] £ I= L= T T PP P PP PRPP PP
Descrizione generale dell'attivita

Tipologia e caratteristiche delle sorgenti sonore attualmente presenti NEI'Area. .............coooviiiiiiiiiiiiiii e 13
Rilevamento degli attuali livelli di rumorosita @ambIENLAIE. .............oouiiiiiiiie et e e e e e
Caratterizzazione delle sorgenti sonore presenti nell’area
Limiti di accettabilita situazione attuale (Art. 6 — D.P.C.M. 0L1/03/9L).......eteiimieiiiiieeitie ettt e e et e e 17
Valori limite delle sorgenti sonore (Artt. 3 € 7 — D.P.C.M. L14/11/2007) ..cccooiiiiiiiiii ettt ettt e et e e e e e e e e e e e e aanees 17

Infrastrutture stradali
Metodo di verifica per il traffico veicolare
Risultati del CAlCOIO PrEVISIONAUE ...........oiii ittt oottt e e e e oot h bttt e e e e o e a bbb et e e e e e sabbbe e e e e e e saababeeeeeeesasbbebeeeeeaeanbbbaeaaaeeaas 26
Valutazione dei livelli sonori
(013 Tod (011 To] o | PO OUTSOT PP OPPRPOP

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.l. — Valutazione previsionale di impatto acustico

Pagina 1 di 32



ssCCEC

nviromental consulting engineering

1. Finalitadellarelazione

La presente relazione ha lo scopo di analizzare I'impatto acustico dell'attivita produttiva della
ditta Autodemolizioni Di Giacinto s.r.l., ubicata in Frazione Monteverde Basso s.n.c. del
Comune di Cellino Attanasio (TE), al fine di determinare i livelli di rumore immessi nellambiente
circostante e valutare, in via previsionale, I'incremento dei livelli prodotti a seguito della modifica
richiesta.

La Ditta Autodemolizioni Di Giacinto s.r.l. gestisce un’attivita di autodemolizione di veicoli a
motore ai sensi del D.Lgs 209/2003 ed ai sensi dell’art. 231 (Autoveicoli — Categorie M1 — M2 —
M3 — N1 — N2- N3 — 01 — 02 — O3 — O4 — mezzi speciali; veicoli a due e tre ruote L1 — L2 - L3
— L4 —L5) del D.Lgs 152/2006 grazie alla Determina DPC026/100 del 14.04.2022.

L’autorizzazione ogqi vigente permette alla Ditta di raccogliere e trattare n. 4680 VFU/annui.

Contestualmente la stessa Ditta adiacentemente allarea autorizzata per [lattivita di
autodemolizione, gestisce in forza di un provvedimento di AUA prot. n. 8996 del 21.11.2018

un’attivita di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.

L’obbiettivo della Ditta & quello di gestire in un unico impianto I'attivita di autodemolizione con

quella di recupero di rifiuti speciali.

La relazione & articolata secondo quanto previsto allallegato 3 del D.G.R. n. 770/P del
14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico

nelllambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”.

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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2. Dati generali

Denominazione sociale: Autodemolizioni Di Giacinto srl
Legale Rappresentante: Davide Di Giacinto
Sede legale ed operativa: Frazione Monteverde Basso s.n.c.
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Normativa di riferimento

Nazionale

D.P.C.M. 01/03/91

Legge n. 447 del 26/10/95

D.P.C.M. 14/11/97

D.M. 16/03/98

D.P.R. n. 142 del 30/03/2004

Circ. Min. Amb. del 06/09/2004,

Regionale
L.R. del 17 luglio 2007 n.23

D.G.R. 14 novembre 2011, n.770/P

Comunale

Il comune di Cellino Attanasio non e dotato di Piano di Classificazione Acustica Comunale.
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Limiti massimi di rumore negli ambienti abitativi e

nel’ambiente esterno.

Legge quadro sull’inquinamento acustico.

Determinazione valori limite delle sorgenti sonore.

Tecniche di rilevamento e di misurazione

dell'inquinamento acustico.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a horma dell'articolo 11 della legge 26
ottobre 1995, n. 447

Interpretazione in materia di inquinamento
acustico: criterio differenziale ed applicabilita dei

valori limite differenziale.

Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dell'inquinamento acustico nelllambiente esterno e

nell'ambiente abitativo.

Disposizioni il contenimento e la riduzione

dellinquinamento acustico nell'ambiente esterno e

nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e

disposizioni regionali.
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4. Inquadramento territoriale

L’'impianto & ubicato in una zona che presenta un andamento plano-altimetrico pressoché costante
ed e decisamente ben collegata sul piano della viabilita stradale.

Le coordinate geografiche di ubicazione dell'impianto sono le seguenti: 405064.14 mE 4719108.96
mN.

Inquadramento su ortofoto (fonte: Google Earth)

A1 = area auotorizzata con AUA
A2 = area auotorizzata con 208
A3 = area oggetto di ampliamento

Fig. 1 — Localizzazione della ditta all'interno del territorio di Cellino Attanasio (TE)
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Inquadramento catastale

L’area oggetto di intervento & inquadrata catastalmente al foglio 1 del Comune di Cellino Attanasio,
le particelle sono di seguito elencate:

A1 = area auotorizzata con AUA
A2 = area auotorizzata con 208
A3 = area oggetto di ampliamento

AREA AUTORIZZATA IMPIANTO DI AUTODEMOUZIONE
FG. 1 PART. 524 - 596
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Fig. 2 — Mappa catastale
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Inquadramento urbanistico

Le aree autorizzate ai sensi dell'art. 208 e con AUA sono classificate come aree D3 “Industriali
Artigianali di espansione privata” come indicato nell’allegata Concessione Edilizia in Sanatoria, n.
2/2002 del 18 aprile 2002 prot. n. 395/00 3 5094/01 rilasciata dal Comune di Cellino Attanasio (TE),
nella quale e riportato nel punto 1 la concessione di trasformazione condizionata da Zona Agricola
Normale E3 a Zona Industriale Artigianale di espansione privata D3.

Secondo il PRE di Cellino Attanasio, la nuova area ricade in “Zona agricola” regolamentata dall’art.
21.2 delle norme tecniche d’attuazione. Ai sensi dell’art. 208 comma 6, contestualmente all'istanza di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dellimpianto, che verra presentata una volta
terminato positivamente l'iter di verifica di assoggettabilita a VIA, si richiedera variante allo strumento

urbanistico, da zona agricola a zona artigianale/produttiva.

5. Descrizione generale dell’attivita

La situazione puo essere schematizzata come segue:

A1 = area auotorizzata con AUA
A2 = area auotorizzata con 208
A3 = area oggetto di ampliamento

Fig. 3 — Planimetria impianto
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ATTIVITA A1

Con Provvedimento dirigenziale n. 206 del 16/10/2014 & stata rilasciata alla Ditta, I'Autorizzazione
Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per i titoli abilitativi di cui ai seguenti
articoli:

- art. 3 comma 1 lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo Il del titolo 1V della sezione Il
della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3 comma 1 lettera e) comunicazione o nulla osta di cui allart. 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- art. 3 comma 1 lettera g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215, 216 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152;

Per il titolo abilitativo relativo alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all’art. 215, 216 del D. Lgs.
152/2006, n. 152 (art. 3 comma 1 lettera g) D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013), & stata confermata
liscrizione della ditta, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al n. 274/TE del Registro
Iscrizione Provinciale (R.l.P.) per l'esercizio dell’attivitd di recupero rifiuti non pericolosi presso
limpianto sito in localita Monteverde Basso nel Comune di Cellino Attanasio, indicando come di
seguito riportato, il numero, la tipologia ed i codici EER dei rifiuti da recuperare, le operazioni e le
attivita di recupero, nonché i quantitativi massimi di rifiuti recuperabili, cosi come indicato

nell’Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le seguenti tipologie di rifiuti:

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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Quadro sinottico autorizzato con AUA

[ [Tioloza [EER Armmita [Qusaci
Tinolosi -
di
[Fecupero
2.1 Imballagei, vetro di scarto ed almi rifiuti e framment &j101112  |150107
welro; rottami di vetre
160120 (170202 [ Mimas 1 10
SeTVE
191205 (200102
3.1 ifinti di ferro, acciaio e ghisa e limitatamente ai cascami 43|10 02 10 |17 04 05
lavorazione, i rifiuti identificati dai codici
120101 (190102
120102 (1201 18 |Messain
[BL13 (200 3700
150104 (191202 |rsemwva
150117 (2001 40
100299 (1201099
32 [Frifinti di metalli non farrosi o loto laghe 110501 (17 04 04
120103 (17 04 06
120104 (170407
150104 (191002 |Messain
13 150 1500
170401 (191203 |rserva
170402 (2001 40
170403 (1105090
100899 (1201090
3.7 [E.iffuti di lavorazione, molatura e romami di metalli duri 110209 (1201090 )
CEE My 0 300
SETVE
120103
5.1 Parti di awtoveicoli, di veicoli a motore, di nmorchi e simali{(16 01 06 ((16 01 18
i 1 da operazioni di messa in sicurezza di cod all*art. 464
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 & successivg L] i
odifiche e infesrazioni & al d o legislative 24 gi 1501 1§ (160122 — i3 (200 3500
2003, n. 209 e privan di poeumatici e delle component
lastiche recuperabili 160117
5.5 [hiarmite catalifiche esauste contenenti metalli preziosi 150801 =21 il:m13 1 10
iserva
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ncoperto 160216 |17 04 11 )
CEE My 10 50
SETVE
170402
5.8 Spezzoni di cavo di rame rnicoperto 170401 160122 (P13 10 120
in
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N ITipologia EER |A teiviita perazicne |{Capacita Bln‘hh
Tipologia i ax anno
istantamea
di
[Recupera
170411 |[0602 16 |mserva
150118
516 |Apparecchi eletirici, eletootecnici ed eletiromici; rottamy)11 01 14 |16 02 14
eletirici ed eletironici contenent e non metalli preziosi
110206 160216 [Pre==2 13 10 20
mserva
110209 |[20 01 36
6.5 Paranrti e plance di awoveicoli in materie plastiche 070213 160119
Messa -
13 1 3
mserva
120105

Come visibile dal quadro sinottico autorizzato, la Ditta &€ autorizzata alla messa in riserva di rifiuti

speciali non pericolosi in forza dell’iscrizione RIP n. 274/TE.

ATTIVITA A2

La Ditta gestisce un’attivita di autodemolizione di veicoli a motore ai sensi del D.Lgs 209/2003 ed ai
sensi dell’art. 231 (Autoveicoli — Categorie M1 — M2 — M3 — N1 — N2- N3 -01-02 - 03 - 04 -
mezzi speciali; veicoli a due e tre ruote L1 — L2 — L3 — L4 — L5 ) del D.Lgs 152/2006 grazie alla

Determina DPC026/100 del 14.04.2022.

L’autorizzazione oqgi vigente permette alla Ditta di raccogliere e trattare n. 4680 VFU/annui.

La ditta come sopra richiamato, & autorizzata anche per il trattamento dei mezzi pesanti; per ogni

tonnellata di ciascun mezzo pesante viene scomputato dal totale I'equivalente di un autoveicolo.

Attualmente 'area dell’autodemolizione si estende per una superficie complessiva di circa 9.500 mq

ed é suddivisa nei seguenti settori:

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.l. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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veicoli trattati

n° Settore Denominazione mqg Nota
Settore
(D.Lgs. n° 209/2003
—All.1 p.to 3.1)
1 Area  accettazione | 133 Area accettazione per
V.F.U. verifica documentale
6 Area destinata allo | 757 Veicoli in attesa di
stoccaggio dei messa in sicurezza: non
veicoli da mettere in consentito
sicurezza accatastamento
2 Settore di | 267
stoccaggio  veicoli Veicoli messi in
3 fuori uso (messi in | 2396 sicurezza e non ancora
sicurezza) prima sottoposti a trattamento:
4 dell’avvenuta 770 consentita
bonifica sovrapposizione
massimo di 3 veicoli
(stoccaggio su
cantilever)
15 Settore di
stoccaggio dei | 35
ciclomotori
(categorie L1-L2-L3-
L4-L5)
5 265 Accatastamento
Settore di deposito carcasse non
14 dei 120 superiore a 5 metri di

altezza

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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Il processo produttivo di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso e relativa selezione manuale volta
all’eliminazione di impurezze, nonché di messa in riserva di rifiuti recuperabili e delle parti di
ricambio, va analizzato facendo riferimento all’elaborato grafico “Planimetria generale impianto —
stato di fatto” e pud schematizzarsi nei seguenti punti:
e Ricevimento autovetture
e Messa in sicurezza
e Demolizione
e Stoccaggio
¢ Movimentazione

¢ Allontanamento dei rifiuti dal centro di raccolta e trattamento veicoli fuori uso

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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6. Tipologia e caratteristiche delle sorgenti sonore attualmente presenti nell’area.

Nell'area oggetto di studio i livelli di rumore attualmente presenti sono dovuti principalmente al
traffico prodotto dalla strada provinciale e dalla presenza delle attivita limitrofe.
Per la valutazione della rumorosita indotta nellambiente esterno sono state effettuate misure

fonometriche privilegiando posizioni di misura al confine dell’area.

Nel tempo di misura considerato le condizioni di funzionamento degli impianti sono ritenuti

significativi del reale impatto acustico esterno.
Per valutare i livelli di rumore immessi nellambiente esterno sono state effettuate delle misure
fonometriche, in orari opportunamente scelti per essere rappresentativi della rumorosita presente

nell'area durante il periodo diurno (ore 06-22).

Orario di funzionamento dell’impianto: ore 07.00-13.00; 14.00-18.00

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico

Pagina 13 di 32



ssCCEC

nviromental consulting engineering

7. Rilevamento degli attuali livelli di rumorosita ambientale

Data dei rilevamenti: 10 Agosto 2022

Tempo di riferimento: Periodo diurno (ore 06-22)

Tempo di osservazione Periodo diurno (ore 06-22)

Tempo di misura 20 minuti

Modalita di misura Conformi all’allegato B del D.M. 16/03/98
Condizioni meteo Cielo sereno, vento debole (inferiore 5 m/s),

Apparecchiature utilizzate (conformi alle specifiche previste all’art.2 del D.M. 16/03/98):

e Analizzatore sonoro Larson & Davies 831

e Certificato taratura: LAT 146 13639 del 30/09/2021

e Calibratore di livello sonoro NORSONIC 1251

e Certificato taratura calibratore: LAT 051 CT-CAA-0010 del 28/08/2020
Operatori: Ing. Alesiani Daniele

Ing. Di Girolami Marco
Ing. Aurini Claudia

Modalita di misura conformi all’allegato B del D.M. 16/03/98

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico

Pagina 14 di 32



ssCCC

enviromental consulting engineering

4

2
e
=

gk

demolizioni Di Giacinto;

N
iy 1

Fig.5 — Postazioni di misura e indicazione del ricettore piu vicino
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8. Caratterizzazione delle sorgenti sonore presenti nell’area

Per valutare i livelli di rumore presenti nell’area circostante I'impianto sono state effettuate delle

misure fonometriche, in orari opportunamente scelti per essere rappresentativi delle varie

condizioni di rumorosita presenti nell’area durante il periodo diurno (ore 06-22).

Per la valutazione della rumorosita indotta nellambiente esterno sono state effettuate misure

fonometriche privilegiando posizioni di misura al confine dell’area dell'impianto, in quanto si é

tenuto conto della presenza di altri edifici ed attivita e della possibile presenza di spazi utilizzati

da persone e comunita.

Risultati delle misurazioni fonometriche

PERIODO DIURNO (06-22)

Pos LAeq Note
dB(A)

- Confine — Livello ambientale

P1 59,0 - Presenza di traffico
- Livello residuo misurato (attivita non in funzione): Leq = 51,0
- Confine — Livello ambientale

P2 53,5 - Presenza di traffico
- Livello residuo misurato (attivita non in funzione): Leq = 50,5
- Confine — Livello ambientale

P3 52,0 - Misura effettuata presso il recettore
- Livello residuo misurato (attivita non in funzione): Leq = 49,0

Note

o Tutte le misure sono state arrotondate a 0,5 dB (Punto 3 dell’allegato B del D.M. 16/03/98).

0 Lo strumento di misura € stato posizionato a 1,50 m. di altezza e ad una distanza non

inferiore a 1,00 m. da ogni superficie verticale.

o |l fonometro é stato calibrato prima e dopo ogni serie di misure (art. 2.3 del D.M. 16/03/98).

Valutazione della presenza di componenti tonali o impulsive

Non si rilevano componenti tonali e/o impulsive.

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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9. Limiti di accettabilita situazione attuale (Art. 6 — D.P.C.M. 01/03/91)
In attesa della approvazione della zonizzazione acustica del comune di Cellino Attanasio, che
prevede la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi (Tab.A del D.P.C.M. 14/11/97), si

applicano, come definito dall’'art.8, comma 1, del D.P.C.M. 14/11/97, i limiti di accettabilita previsti
dall'art.6, comma 1, del D.P.C.M. 01/03/91 sotto riportati

Zonizzazione Limite diurno - Leq(A) Limite notturno - Leq(A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. n.1444/68) 65 55
Zona B (D.M. n.1444/68) 60 50
Zona solo industriale 70 70

Ai fini della individuazione dei limiti imposti dalla legge nella zona interessata dall'impianto e nelle

aree limitrofe, si ritengono applicabili i limiti riferiti a “tutto il territorio nazionale”.

10. Valori limite delle sorgenti sonore (Artt. 3e 7 - D.P.C.M. 14/11/2017)

Considerato che il Comune di Cellino Attanasio non ha ancora approvato la classificazione acustica
del territorio comunale per I'area interessata dall’attivita considerata, in base all’'allegato 3 del D.G.R.
n. 770/P del 14/11/2011 “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
nell'ambiente esterno e nelllambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali”, si
assumono le seguenti ipotesi:

- Area attivita Classe IV

- Aree recettore Classe Il

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art. 1- DPCM 14/11/1997)

CLASSE Il - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di
attivita commerciali, uffici con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita

industriali; aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - Aree di intensa attivita umana: rientrano in questa classe le aree urbane

interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza

Autodemolizioni Di Giacinto S.r.I. — Valutazione previsionale di impatto acustico
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di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade

di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di

piccole industrie.

Tabella B: valori limite di emissione - (art.2)

Classi di destinazione del territorio VE) 6L i Ernie
diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00)
1° | aree particolarmente protette 45 35
2° | aree prevalentemente residenziali 50 40
3° | aree di tipo misto 55 45
4° | aree di intensa attivita umana 60 50
5° | aree prevalentemente industriali 65 55
6° | aree esclusivamente industriali 65 65

Il valore limite di emissione € il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una

sorgente sonora, misurato in prossimita degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Tabella C: valori limite assoluto di immissione - (art.3)

Classi di destinazione del territorio Vi) el i e
diurno (06.00-22.00) | notturno (22.00-06.00)
1° | Aree particolarmente protette 50 40
2° | Aree prevalentemente residenziali 55 45
3° | Aree di tipo misto 60 50
4° | Aree di intensa attivita umana 65 55
5° | Aree prevalentemente industriali 70 60
6° | Aree esclusivamente industriali 70 70

Il valore limite assoluto di immissione ¢ il valore massimo di rumore che puo essere immesso

da una o piu sorgenti sonore nel’ambiente esterno, misurato in prossimita dei ricettori.

E bene precisare che, in base a quanto previsto al punto 11 dellallegato A del D.M.

16/03/1998, i valori di emissione ed i valori limite assoluti di immissione vanno riferiti al tempo

di riferimento.

Si precisa, inoltre, che in base all’art.3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97, per le infrastrutture

stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al

sopracitato Decreto (valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle
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rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce,
dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. Inoltre il
successivo comma 3 precisa che allinterno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti
sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2 (infrastrutture dei trasporti), devono
rispettare i limiti assoluti previsti dalla normativa vigente in materia secondo la classificazione

che a quella fascia viene assegnata.

Valori limite di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4 - D.P.C.M. 14/11/°97)

I limiti regolamentari per il rumore in ambiente abitativo sono definiti dai livelli differenziali intesi
come la differenza tra il livello ambientale misurato con la sorgente specifica in funzione (livello
sonoro ambientale La) ed il livello ambientale misurato senza la sorgente specifica in funzione
(livello sonoro residuo Lr).

Il valore limite differenziale di immissione (La — Lr), misurato all'interno di un ambiente

abitativo, non deve superare i seguenti valori:

v" 5 dB(A) nel periodo diurno.
v' 3 dB(A) nel periodo notturno.

Qualora il livello sonoro ambientale misurato all’'interno dell’ambiente abitativo sia inferiore ai
valori della tabella seguente, non risulta applicabile il valore limite differenziale (art. 4.2, DPCM

14/11/°97) ed il rumore immesso deve ritenersi non disturbante.

Periodo diurno Periodo notturno
Finestre aperte <50 dB(A) <40 dB(A)
Finestre chiuse < 35 dB(A) <25 dB(A)

I valori limiti differenziali vanno riferiti, in base a quanto previsto al punto 11 dell’allegato A del

D.M. 16/03/1998, al tempo di misura.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosita prodotta:
o dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

0 da attivita e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;
a da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo

provocato all'interno dello stesso.
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Nell'impossibilita di accedere all'interno dell’abitazione, le valutazioni sono state effettuate in
facciata all’'edificio abitativo maggiormente esposto alla rumorosita prodotta dall’attivita,
ipotizzando che tali risultati coincidano con le misure effettuate all'interno degli ambienti

abitativi, nella condizione di finestre aperte
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11. Infrastrutture stradali

Con D.P.R. 30/03/04, n. 142 sono state emanate disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dellinquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26/10/95,
n. 447.

Tale Decreto individua i limiti di rumorositd dovuti esclusivamente all’infrastruttura stradale e
stabilisce I'estensione delle fasce di pertinenza ed i limiti acustici da rispettare all’interno di esse in

base alla tipologia della strada definita dal Codice della Strada.

Le infrastrutture stradali sono definite come segue dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del

1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al D.P.R. 30/03/04, n. 142:

autostrade;

strade extraurbane principali;

strade urbane di scorrimento;

A

B

C. strade extraurbane secondarie;
D

E strade urbane di quartiere;

F

strade locali.

Si intende per infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di
realizzazione o per la quale & stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del
D.P.R. 30/03/04, n. 142; i limiti e le rispettive fasce di pertinenza sono riportate nella tabella 1.

Invece, si intende per infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione
alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30/03/04, n. 142 e comungue non ricadente nella nozione di

infrastrutture esistenti.
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Tabella 1: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

. Scuole, ospedali,
Ampiezza _ _
tascia di case dicura e di Altri ricettori
. . P .. . riposo
Tipo di strada | Sottotipi ai fini acustici pertinenza
. Diurno Notturno | Diurno Notturno
acustica (m)
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A) autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 65 55
B) extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 65 55
C) extraurbana | Ca 100 (fascia A) 70 60
secondaria (Strade a carreggiate 150 (fascia B) 50 40 65 55
separate)
Cb 100 (fascia A) 70 60
T le al .
(Tutte le altre strade 50 (fascia B) 50 40 65 55
extraurbane
secondarie)
D) urbana di Da
scorrimento (Strade a carreggiate 100 50 40 70 60
separate e
interquartiere)
Db
(Tutte le altre strade 100 50 40 65 55
urbane di scorrimento)
E) urbana di 30 Definiti dal Comune, nel rispetto dei valori
quartiere riportati in tabella C allegata al DPCM del
14/11/97 e comungque in modo conforme alla
F) locale 30 unque |
zonizzazione  acustica, come  prevista
dall’articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge
n. 447 del 1995.
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La fascia di pertinenza acustica € la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun

lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il D.P.R. 30/03/04, n. 142

stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Nel caso di fasce divise in due parti si dovra considerare una prima parte piu vicina all'infrastruttura

denominata fascia A ed una seconda piu distante denominata fascia B.

Per le infrastrutture stradali il rispetto dei valori riportati nelle tabelle e, al di fuori della fascia di
pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, € verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla

stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

Si evidenzia che per le strade di tipo A, B, C, e D i limiti di immissione vengono stabiliti dal D.P.R.
30/03/04, n. 142, mentre per le strade di tipo E ed F, tali limiti sono definiti dai Comuni, nel
rispetto dei valori riportati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e comunqgue in modo conforme alla

Zonizzazione acustica.

Le postazioni di misura 2 e 3 si trovano all'interno della fascia di pertinenza di strade di tipo Db, con

fascia di pertinenza di m. 100.
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12. Metodo di verifica per il traffico veicolare

Lo studio previsionale di impatto acustico del traffico veicolare all'interno dell'attivita & stato
valutato mediante il metodo sviluppato dal CNR:

Leq = Lrlf - Abar g3 Adh' +A

traf

con:
Leq = livello sonoro equivalente, in dB(A); Lrif = livello sonoro di riferimento, in dB(A);
Abar = attenuazione per presenza di barriere, in dB(A);

Adiv = attenuazione per divergenza, in dB(A), data dalla formula

d
A, =10log i” ,condo=25m;
G

Atraf = attenuazione dovuta a condizioni di traffico, in dB(A.

Il livello sonoro di riferimento é uguale a:

L, =A4+10log(Q,; +EQ, )+ A, +A +A +A +A,

con:
A = costante pari a 35,1 dB(A)
QVL = flusso veicoli leggeri, in veicoli/h QVP = flusso veicoli pesanti, in veicoli/h

E = coefficiente di omogenizzazione tra veicoli leggeri e pesanti pari a 8

Ar = coefficiente correttivo per edifici ai lati della strada, in dB(A); Av = coefficiente correttivo di
velocita, in dB(A);

As = coefficiente correttivo di pavimentazione, in dB(A);

Ap = coefficiente correttivo di pendenza asse stradale, in dB(A);

AB = coefficiente correttivo per sorgenti lineari di lunghezza finita, in dB(A).



Le ipotesi operative utilizzate per il calcolo del livello sonoro utilizzando il metodo di

calcolo CNR sono:

Situazione attuale, 4 mezzi pesanti al giorno:

+ numero orario di transiti veicoli pesanti nel periodo diurno: 0,8 (aperto 10
ore);

+ strada lato aperto (Ar = 1,5)

+ velocita media: fino a 50 Km/h (Av = 0,0)

+ pendenza della strada: fino a 2% (As = 0,0)

+ pavimentazione in conglomerato cementizio (Ap = 1,5)

Pertanto, il livello di riferimento & pari a 46,2 dB(A)

Situazione a seguito della modifica, 8 mezzi pesanti al giorno:

+ numero orario di transiti veicoli pesanti nel periodo diurno 1,6 (aperto 10
ore);

+ strada lato aperto (Ar = 1,5)

+ velocita media: fino a 50 Km/h (Av = 0,0)

+ pendenza della strada: fino a 2% (As = 0,0)

+ pavimentazione in conglomerato cementizio (Ap = 1,5)

Pertanto, il livello di riferimento & pari a 49,2 dB(A).

Il contributo dovuto al traffico interno aumentera di circa 3 dB(A).

Considerata la distanza di ricettori dalla viabilita interna e le altre sorgenti sonore gia

presenti, il contributo dell'incremento del traffico veicolare risulta essere cosi definito:

Punto 1:
Livello sonoro ante modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 58,5 dB(A)

Livello sonoro post modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 59,0 dB(A);

Punto 2:
Livello sonoro ante modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 50,5 dB(A)

Livello sonoro post modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 51,0 dB(A);



Punto 3:
Livello sonoro ante modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 49,0 dB(A)

Livello sonoro post modifica della sola sorgente specifica (UNI 10855): 50,0 dB(A);

13. Risultati del calcolo previsionale

Si considerano le sorgenti sonore gia presenti ed il traffico interno modificato a seguito della
modifica. Si ipotizza, a vantaggio di sicurezza, il funzionamento contemporaneo delle nuove

sorgenti per I'intero periodo di apertura dell'impianto.

PERIODO DI APERTURA (8ore/giorno)

P. di misura Livello attivita a

seguito della modifica
Sorgente specifica

dB(A)
1 — confine 59,0
2 — confine 51,0
3— recettore 50,0

14. Valutazione dei livelli sonori

Si precisa, che in base allart.3, comma 2, del D.P.C.M. 14/11/97, per le infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime aeroportuali, ecc. i limiti di cui alla tabella C, allegata al
sopracitato Decreto (valori limite assoluti di immissione), non si applicano all'interno delle
rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce,

dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Date le caratteristiche della sorgente sonora ed avendo a disposizione il rumore ambientale
e residuo, per valutare la rumorosita della sola sorgente é stato utilizzato il Metodo A della
norma UNI 10855-99.

Si precisa, inoltre, che in base alle indicazioni fornite dal committente, la ditta svolge la
propria attivitd esclusivamente nel periodo diurno (ore 06—22), per un tempo complessivo di
funzionamento degli impianti descritti di 8 ore al giorno. Nella valutazione si & tenuto conto

dell'incremento di traffico dovuto alla modifica dell'impianto.



Situazione relativa al D.P.C.M. 1° marzo 1991

Periodo DIURNO

Valori di accettabilita (stima riferita al tempo di riferimento)

P. di misura Valore ambientale Valore limite dB(A) Classe
Post operam diurno 06-22 acustica
dB(A)
1 — confine 58,0 65 v
2 — confine 49,0* 65 v
3 - recettore 48,0* 60 i

(*) Le posizioni di misura si trovano all’interno della fascia di pertinenza stradale
pertanto il contributo delle infrastrutture stradali viene escluso.

Situazione relativa al D.P.C.M. 14 novembre 1997

Periodo DIURNO

Valori limite di EMISSIONE (riferiti al tempo di riferimento)

P. di misura Valore ambientale Valore limite dB(A) Classe
Post operam diurno 06-22 acustica
dB(A)
1 — confine 57,0 60 v
2 — confine 49,0 60 v
3 - recettore 48,0 55 "
Periodo DIURNO Valori limite ASSOLUTI di IMMISSIONE  (riferiti al tempo di
riferimento)
P. di misura Valore ambientale | Valore limite dB(A) Classe
Post operam diurno 06-22 acustica
dB(A)
1 — confine 58,0 65 v
2 — confine 49,0* 65 v
3 - recettore 48,0* 60 "

(*) La posizione di misura si trova all'interno della fascia di pertinenza dell’infrastruttura stradale




Valori limite differenziale di immissione in ambiente abitativo - (Art. 4 - D.P.C.M. 14/11/'97)

Nell'impossibilita di accedere all'interno delle abitazioni, le valutazioni sono state effettuate in
facciata agli edifici abitativi maggiormente esposti alla rumorositd prodotta dall’attivita
considerata, ipotizzando che tali risultati coincidano con le misure effettuate all’interno degli

ambienti abitativi, nella condizione di finestre aperte.

La valutazione é stata effettuata presso 'ambiente abitativo in prossimita di P3.

Periodo DIURNO (stima riferita al tempo di misura)
Punto di misura Livello Livello residuo Differenziale
ambientale Lr in dB(A) dB(A)
La in dB(A)
3 — recettore 52,5 49,0 3,5<5,0

15. Conclusioni

In base alle misure effettuate nella condizione attuale, ai dati in ipotesi ed al calcolo
previsionale, i livelli sonori immessi nellambiente esterno della ditta Autodemolizioni Di
Giacinto srl seguito delle modifiche rispettano i limiti previsti dal D.P.C.M. del 01/03/91 e dal
D.P.C.M. del 14/11/97.

Cellino Attanasio (TE), 24 Agosto 2022



LIVELLO SONORO SORGENTE MEZZI

Livello di riferimento traffico

ante modifica

A 35,1
Qv 0
Qvp 0,8
Dr 15
Dv 0
Ds 15
Dp 0
Dqg 0
Lrif 46,2(dB(A)

Livello di riferimento traffico

post modifica

A 35,1
Qvl 0
Qvp 1,6
Dr 1,5
Dv 0
Ds 1,5
Dp 0




Dq

Lrif

49,2ldB(A)

Livello sonoro totale traffico punto P1

Lrif 49,2
Dbar 0 distanza
Ddiv 0,97 20
Dtraf 0,0
Leq 50,1|dB(A)
Livello sonoro totale traffico punto P2
Lrif 49,2
Dbar 0 distanza
Ddiv -6,434 110
Dtraf 0,0
Leq 42,7|1dB(A)
Livello sonoro totale traffico punto P3
Lrif 49,2
Dbar 0 distanza
Ddiv -6,812 120
Dtraf 0,0
Leq 42,3|dB(A)




