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1. Premessa 
 

 

La presente relazione si pone come fine Il collaudo acustico delle emissioni sonore di impatto acustico 

connesse alle attività della Abruzzo Recuperi Srl per verificare quanto presunto nella relazione 

previsionale di impatto acustico.  

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti dal Tecnico competente in acustica ambientale Dr. Luigi Di Paolo 

(iscrizione nell’albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale con determina Dirigenziale 

DA13/132 del 11/06/2012 B.U.R.A. n. 50/2012 iscritto all’elenco nazionale ENTECA con numero 

iscrizione n. 1263). 

Lo studio è stato redatto basandosi su informazioni fornite dal responsabile dell’attività che si assume 

la responsabilità della veridicità delle stesse. 

I rilievi sono stati effettuati durante le normali attività lavorative con le attrezzature comunemente 

utilizzate (Situazione peggiore). 

Al fine di determinare i valori di immissioni sonora ai confini del lotto in oggetto sono state effettuate le 

misure secondo quanto disposto dal decreto 16 marzo 1998. 

Nel presente documento sono quindi descritte le seguenti fasi di lavoro: 

Fase 1: Rilievo Fonometrico del rumore ambientale allo stato di fatto con tutte le possibili sorgenti 

disturbanti accese nel periodo diurno. 

Fase 2: Descrizione del sito e delle attività presenti 

Fase 3: Calcolo dei livelli di rumore ambientali nelle posizioni di controllo e verifica dei limiti di legge. 

Viene verificato solo il limite diurno in quanto l’attività lavora su 1 turno dal lunedì al venerdì dalle 08:30 

alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per totali 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, esclusivamente 

in orario diurno, per un totale di circa 250 giorni/anno 

Le misure fonometriche sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla 

Larson Davies numero di matricola 1261, e microfono modello PCB 377B02 costruito dalla PCB 

Piezotronics matricola 105218. 

L’apparecchio è dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di Classe 1 

nell’ambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20 kHz, Io strumento è conforme alle normative 

IEC 60651,IEC 60804 a IEC 61672-1, IEC 804. 

Lo strumento è stato tarato ed in allegato alla presente relazione si trasmette il relativo certificato dl 

taratura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Leggi e Normativa di riferimento 
 

• D.P.C.M. 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 

esterno 

• L. 447 del 26/10/1995 — Legge quadro sull’inquinamento acustico 

• D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore 

• D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

• ISO 1966 — 1,2,3 Descrizione e misurazione del rumore ambientale 

• UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" 

• ISO 9613-2 "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto – Metodo generale di 

calcolo" 

• Deliberazione giunta regionale 770 del 14 novembre 2011 

 

 

3. Descrizione della tipologia dell’opera in progetto (comma 1 art. 2 

delibera 770/P) 
 

Nell’area oggetto di indagine la Abruzzo Recuperi srl svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi 

consistenti in carta e plastica [R13-R3-R4]. Tutte le attività si svolgono all’interno e gli unici rumori 

emessi sono derivanti dall’utilizzo di una pressa ed un trituratore. 

L’attività e insediata nel comune di Santa Maria Imbaro che non ha, al momento provveduto alla 

zonizzazione acustica.  

Lo scopo della presente valutazione è la valutazione d’impatto acustico relativo allo stato di fatto. 

4. Descrizione delle caratteristiche temporali dell’attività e degli 

impianti (comma 2 art. 2 delibera 770/P) 
 

La ditta Abruzzo Recuperi Srl esternamente allo stabilimento non presenta possibili sorgenti di 

emissioni acustiche: 

- E’ stato verificato un unico punto in corrispondenza dell’abitazione più prossima con 

entrambe le attività rumorose in funzione all’interno del capannone. Non vi sono sorgenti 

rumorose o disturbanti all’esterno del capannone. Scenario attuale stato di fatto; 



Il comune di Santa Maria Imbaro non hanno provveduto all’approvazione della classificazione acustica 
ai sensi della L. 447/95 pertanto la valutazione di impatto acustico sarà basato sulla verifica dei limiti di 
accettabilità previsti dal DPCM 01/03/1991 (comma 6 art. 2 delibera 770/P). L’area di interesse ricade 
nella zona “Esclusivamente industriale”.  
Per quanto riguarda le zone limitrofe poste nella porzione Nord/Nord Est, le stesse possono essere 
considerate come “Zone di tipo B”. 
 
Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale diurni (LD), definito (art. 
4 del D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) come la differenza 
tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) all’interno degli ambienti 
abitativi.  
 

Zonizzazione 
 

Limite diurno 
Leq (A) 

Limite notturno 
Leq (A) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55 

Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 
Tabella  1 – Limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/91 - Leq in dB(A) – (*) Zone di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 
 

 

 

 

 ABRUZZO RECUPERI Srl 

 



 

 

Planimetria 1 -Stato di Fatto del sito con punti di monitoraggio. (comma 5 art. 2 delibera 770/P) 

 

5. Descrizione dell’area (comma 4 art. 2 delibera 770/P) 
 

Data di esecuzione delle misure: 29 Giugno 2022 inizio prove ore 08:23 

Operatori: Dr. Luigi Di Paolo (Tecnico Competente in Acustica Ambientale) 

Sorgenti di rumore: Le sorgenti sonore oggetto della presente valutazione sono state: 

- Normale attività lavorative con tutto in funzione (trituratore, pressa e muletto); 

Luogo di misura: Al fine di rilevare il rumore ambientale e residuo i rilievi sono stati condotti in 1 punto 

di controllo in prossimità dei confini con il ricettore più prossimo (vedi schema planimetria 1). Il rumore 

residuo è stato rilevato nello stesso punto con tutte le sorgenti spente.  

Tempo di Funzionamento dell' Attività: Le sorgenti sonore sopra indicate, secondo quanto indicato dal 

responsabile dell’attività sig. Roberto Milantoni, restano in funzione massimo 8 ore al giorno ( 1 turno 

lavorativi), 

Metodologia di misura: Le misure atte alla valutazione di impatto acustico sono state eseguite seguendo 

Ie prescrizioni contenute nel D.M. 16/03/98 (allegato B, comma 6), con il microfono posto a 1,5 m dal 

piano di campagna ad una distanza maggiore di 1 metro da ostacoli riflettenti. L’operatore era posto a 

distanza sufficiente dal microfono (3 metri) per non interferire con la misura che è stata arrotondata di 

0.5 dB. 

II tempo di osservazione (tempi di funzionamento sorgenti) secondo quanto dichiarato dal responsabile 

dell’attività è stato il seguente: 

T.O.1diurno: 8 ore giornaliere 

Il tempo di misura è stato il seguente: 08:23- 08:56. 



I tempi di misura sono adeguati alle caratteristiche di variabilità dei fenomeni sonori oggetto di indagine. 

Condizioni meteorologiche: Temperatura: 29,2°C; assenza di precipitazioni atmosferiche nebbia e neve 

assente, vento inferiore a 5 m/s. 

 

6. Metodologia del rilievo fonometrico e strumentazione utilizzata 
Le prove sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla Larson Davies 

numero di matricola 1261, e microfono modello 377B02 costruito dalla PCB Piezotronics matricola 

105218. 

L’apparecchio e dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di 

Classe 1 nell’ambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20kHz, lo strumento e 

conforme alle normative IEC 60651,IEC 60804 e IEC 61672-1. costituito da: 

- Un fonometro (Classe 1, in base alle normative IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1). 

- Analizzatore ad 1/1 & 1/3 di ottava (filtri digitali passa banda ad 1/1 e 1/3 di ottava, a 

sistema binario, in parallelo; Classe 1 in base alla normativa IEC 1260). 

- Microfono a condensatore G.R.A.S. 40A.N. di classe 1 

- Calibratore acustico di precisione conforme alla Classe 1 (CEI 29-14) della norma IEC 

942/1988, di cui si allega copia del certificato di taratura. 

 

I livelli sonori riportati nella presente relazione sono espressi in dB(A) con valore di riferimento della 

pressione sonora P0 pari a 20 mPa. 

La strumentazione e stata tarata da Centro di taratura come da certificati allegati alla presente 

documentazione. 

 

DESCRIZIONE MARCA e MODELLO 
MATRICOLA 

 

CERTIFICATO DI TARATURA 

data n° 

Fonometro integratore 

di precisione 

Larson Davis 

mod. 831 

0001261 

 
08/12/2021 LAT 185/11222 

Microfono per campo 

libero da ½" 

Larson Davis 

mod. PCB 377B02 

105218 08/12/2021 LAT 185/11222 

Preamplificatore 

Microfonico 

Larson Davis 

mod. L&D PRM 831 

0421 08/12/2021 LAT 185/11222 

Calibratore acustico 

Larson Davis 

mod. L&D CAL200 5497 08/12/2021 LAT 185/11221 

Filtro a banda di un 

terzo d’ottava 

Larson Davis 

mod. 831 

0001261 08/12/2021 LAT 185/11222 

 

Tabella 2: Strumentazione utilizzata 

 

Livello di calibrazione iniziale: 114,02 dB - finale: 114,13dB 

La differenza tra i livelli e pari a 0,11 dB, pertanto le misure fonometriche eseguite sono valide (DM 

16/03/98, art. 2 comma 3) [max differenza consentita 0,5]. 



E' stato verificato che al momento delle misure non erano presenti eventi occasionali che potessero 

influenzarne gli esiti, qualora presenti tali eventi sono stati mascherati. Per ogni misurazione e stato 

calcolato il Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LeqA), i Livelli dei valori 

massimi di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow(LASmax), fast (LAFmax) ed 

impulse(LAImax), gli spettri medi e Io spettro minimo dei minimi per il riconoscimento delle componenti 

tonali. 

Le misurazioni sono state condotte con microfono posizionato sempre ad una altezza di m 1,5 dal piano 

campagna ed a una distanza sempre superiore ad 1 m da ogni superficie riflettente. 

I risultati principali dei rilievi effettuati sono descritti numericamente nelle seguenti tabella e 

successivamente, in allegato, sono riportati i diagrammi e Ie note relative al punto di misura. 

 

7. Dati rilevanti nei punti di misura (comma 4 art. 2 delibera 770/P) 

 
 

Punto 
posizione 
microfono 

Sorgente in 
funzione 

TR 
Diurno (6:00-
22:00) 

TO 
Ore 

TM 
(sec) 

Ora 
misura 

LAeq ,  TM 
[db(A)]  

Punto R5 Tutte Diurno 8  
 

1284 08:56 51,7 

Residuo  Tutte Diurno 8 1401 08:23 50,8 

 

Tabella 3 – Livelli pressione sonora ponderata A misurati 

  

8. Valutazione e confronto limiti di legge 

8.1 Controllo dei livelli assoluti di Immissione sonora 
 

Ai sensi del DM 16/03/98 (Allegato A comma 11), il confronto dei Iivelli di rumore ambientale LA con i 
valori limite assoluti deve essere condotto sull’arco dell’intero tempo di riferimento TR. 
Per ottenere un valore dei livelli sonori immessi nell’ambiente nel tempo di riferimento diurno, si è 
provveduto, tramite media energetica, a ponderare i valori misurati nel tempo di osservazione a sorgenti 
accese con quello misurato a sorgenti spente: il valore così ottenuto rappresenta il LAeq,TR per il punto 
di misura.  
Si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti di immissione nei punti in corrispondenza dei ricettori, 
che sono in prossimità spazi o luoghi utilizzati da persone o comunità. (dpcm 14/11/1997, art. 2, comma 
3).  
 

 

 

 

 

 

*valori arrotondati a 0,5 dB (A) come prescritto dal D.M. del 16/03/98 

TR Punto LTM 
 
 
[dBA] 

LResiduo 
 
 
[dBA] 

LTR 

Immissione 
 
 

[dBA] * 

Limite accettabilità 
DPCM14/11/97 [dB(A)] 

Superamento 

Diurno R5 51,7 50,8 54,5 60 NO 

 

 



Tabella 4- Valori di Iivelli sonori ambientali nel tempo di riferimento diurno a confronto con i valori limite assoluti di 

immissione del D.P.C.M. 01/03/91  

Relativamente alle misure effettuate sono state riscontrate componenti impulsive ripetute per più di 10 

volte nell’arco di 1 ora e non sono state riscontrate componenti tonali pertanto nei calcoli è stata 

considerata la penalità di 3 dB.  

 

8.2 Criterio differenziale 
Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite 

anche le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore 

residuo (criterio differenziale). Per valutare il rispetto del criterio differenziale, secondo quanto prescritto 

dal D.P.C.M. 14-11-1997 si è provveduto a confrontare i livelli di rumore ambientale rilevati in prossimità 

dei ricettori con il rumore residuo dell’area. 

Per il calcolo di LA in facciata, sul ricettore R1 è stato preso in considerazione il valore misurato nel 

punto P1, sottratto del residuo e del valore P3 sottratto del residuo separatamente. Successivamente 

è stato calcolato il contributo della sorgente in facciata considerando la sorgente puntiforme. 

La stessa cosa è stata effettuata per il ricettore R2 considerando il contributo della sorgente P2 ed R3 

con le sorgenti (E1-E2) misurate nel punto P4. 

 

TR Punto 
LA=Rumore 

ambientale in 
facciata 
 [dB(A)] 

LR= 
Rumore 
residuo 
[dB(A)] 

LD=Livello 
differenziale 
LD=LA-LR 

[dB(A)] 
 

D.P.C.M. 
01/03/1991 

 [dB(A)] 
 

Superamento 

Diurno R5 54,7* 50,8 3,9 5 NO 
*Valore rumore ambientale con 3 dB di penalità dovuto dalla componente impulsiva. 

Tabella 5 -Confronto criterio differenziale 

 

 

9. Conclusioni 
I rilievi fonometrici effettuati nel periodo diurno e le successive elaborazioni di calcolo consentono di 

affermare che: 

- L’attività oggetto di analisi, con le modalità operative dichiarate dal responsabile 

dell’attività, risulta essere conforme ai valori Iimite stabiliti dalle vigenti Leggi in materia di 

inquinamento acustico ambientale. E’ stato considerato il normale svolgimento dell’attività 8 ore. 

- Inoltre il criterio differenziale ai ricettori più prossimi è rispettato. Non si evidenziano 

pertanto. 

 

Atessa, 25/07/2022 

 

 



Allegati 
1. Certificati di Taratura 

2. Abilitazione Tecnico Competente in Acustica Ambientale 
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(5liUl/o/(71l/J2o 



CENTRO DI TARATIJRA LAT N° 185 
Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato di Taratura 
Sonora S.r.l. 

Serv izi di Ingegneria Acustica 
VI• dt! / Bersaplier1, 9 • Casertd 

T~l0813 351196 - Fu 0823 351196 
www.sonorasrt.com - sonorafPsononurl.com 

LAT N°185 

CERTIFICATO DI TARATURA J, \T 185111221 Pagina 2 di 5 
l'").v .' v/J Crrujicmrujt 'a/ihruuon 

Di seguito \'l!n gc>no nportal c le seguenti in fo rmaz ion i· 
Jn 1hr ft,llu w1nJ.: i11/or1tl(man IJ r.-paritd ubou1 
- lo descrizione dcll 'o 2J?et1 0 in taratwo lsc necessaria) . 
- d;(•cr1p1w,r o/ 1hr ,,,,,,, ,,., ht cul,hruu,I {1/ntctHaryJ. 
- l'identificazione d:lle procedure in base alk quah sono state CSCb'llitc le 1ar1111n: 
- ltchmcol prr>et ,luu, .,,.,Jfi, , ca/1 br<111tm perJurmr J 
- i Camoioni d1 Ri ferimento da cui ha in izio la cat ena della rifcribihtò del Centro: 
• r1 fru 11 r ,• .,1a,1d<1r,J, / ' ""' M Ju r h 1, a,,11h1/11y cha111 u ""I-!'"""" m rlir ( "rn lrr. 

• gl i estremi dei ccrtilicati di taratura di tali campioni e l'Enlc che li ha emessi: 
• 1hr rrlr ,·u111 caltbrai,on crr1,f1« 11r , " / llro.it ,wnd.,rJJ .,,,.,,1, 1l1r ,, , 111111.: H<>d)'. 
• loow di taratura ( se cffc11ua1a foori dal laboratorio ): 
• Jl/tOJ ruli/,rmrott ltfd1//rrt·n1fwm 11,r /J1/,,.,morJ ) . 

· condizioni ambient ali e di taratura: 
• ca /1br,11w11 unJ r11,, rnnmrn1a/ , ,mJ111mlf . 
• i risultali delle tarature e la loro inccrt c1..za estesa . 
• a 1l1bra1wn r ~.rn/11 umi 1/it,r 1:,.pu11J,•,I u11c,•r11ir111y 

Stnimc nli .sot1onosti 11 ,-erilic11: 
lns1rume11101wt1 under 1esl 
Slnimcnto 
Calihratorc 

Costrutlorc 
Larson Oavis 

Normath·c e PfO'"' uti li zlatc 
Sumdards and u•d tesu 

Mode llo 
CA L200 

Srric/Mauicolu Classe 
5497 Classe I 

I risullati di misura riportati nel prc-scnlc Ccrtiticu10 sono stati otl t.'fluti applicando le procedure . Calibratori· PR_. • Re,•. 1/20 16 
771e measurement result reported in this Certificate were obtained fo /lowing the Proced1m:s: 
li gruppo di strument i anal izzato~ stato verificato st:guendo le nonnat ive: IEC 60942:2003 • E.i'\' 609-'2:2003 • C EI EN 60942:2003 

71,e devices under tesi wa.t colibra1edfollowing 1he Stundards: 
Catena di Riftribflità e Campioni di IUferimento • Strumentazione utilizzata nçr IM tani.tura 
TroaabHity and First line Standards • !11strume11tatio11 usedfor 11,e mea.u1ren1 e111s 
S trumento Tipo Mamt, modello 1". Serie 
M icrofonoC1mpione R B &K-4 110 24t2860 
Multimetro R Aollent3440 \A. MY4'D43722 
Barometro R Druck DP I 'A2 2t25275 
T ermoigrometro 
Allenualore 
A~izDtoreFFT 
P reamplificatore lnsert Vottage 
Ahmentatore M icrotonico 
Generatore 

R Rotro nlc HL· O 
ASIC 
Nl-447-4 
Gru26A G 
Grut2AA 

L Stanford Research DS360 

Canedtà mçtrolpgiche cd lnccrtc1.1. e del Ctnlro 
Me1ro/og1cal ab1/,ties ami 1111cenumrles 0/ 11,e Ce11IIT! 
Gnm<kzzc Strume nto 
l.riello dJ Preuione Sonora CatibratorlAcushCI 

L 'Opl.-rntorc 

/ ' . 1 Andrea ESPOSITO 

A f7"2 1390 
C1l01 
'S9545A-01 
26630 
402&4 
6 11)1 

Ccrtifkato N. Data Emiss. Ultt ,<alid.wnte 
21-0207•01 2f03109 ..... 
LA TOS 643'll 2'03109 A VIA.TRON II< 
t24-SM -21 2\'03/t2 ,,. ... 
21-SU-0298-0297 2l'03J1l CA MAR 

n40 2'07/01 SONORA - PR 8 

"'' 210710 1 SONORA· PR n 

"'' 2\'07101 SONORA · PR n 
n-4 3 . '044 21'07/01 SONORA - PR 9 

n" 2f07101 SONORA · PR 7 

G11mmr U,'t'lli G11mmc •·~qucnze ln«rttzzr 
0. t2dB 94 · 1M dB 250 · OO0H:t 



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 
Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato di Taratura 
Sonora S.r.l. 

Servizi di Ingegneria Acustica 
V1a d~I Bersaglieri, 9 • Caserta 

Te/ 0823 35l196 - Fu 0823 351196 
www.sonorasrl.com - sonora«Pscnorasrl.com 

CERTIFICATO DI TARA TURA I.A T I 8~/11221 

Condizioni ambientali durante la misura 
Environmental paramelers during measuremenl.r 
Pressione Atmosferica 1002,1 hPa ± 0,5 hPa 
Temperatura 22,0"C ± l,0"C 
Umidità Relativa 42 ,4 UR%± J UR% 

Modalità di esecuzione delle Pro,e 
Directionsfor the testings 

( 'erllflmle nf( 'a /i brallo,i 

(rif. 1013,3 hPa ± 20,0 hPa) 
(rif. 23 ,0 'C ± 3,0 'C) 
(rif. 50,0 UR¾ ± I 0,0 UR¾) 

Pagina 3 di 5 
J•nge J ojj 

Sugli clementi sotto verilica vengono eseguile misure acustiche cd eletlriche. Le prove acustiche vengono cffetluate tenendo conto delle condizioni 
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove eletlriche vengono invece eseguile 
utilizzando adatlatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unità di misura "dB" utilizzate nel presente ccnificato so no valori di pressione assoluta 
riferil i a 20 microl'a. 
Elenco delle Prove effettuate 
Test lisi 
Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati. i risultati ottenuti. 
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata. 

Codict De nomi nazi on e Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito 
Ispezione Preliminare 2011-05 Generale Superata 
Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05 Generale Superata 

PR 5.03 Verifica della Frequenza Generata I / I 2016-04 Acustica c 0,10 .. 0. 10 % Classe I 
PR 5.01 Pressione Acustica Generata 2016-04 Acustica c 0.00 .. 0, 12 dB Classe I 
PR 5.05 Distorsione del Segnale Generato (THD+N) 2016-04 Acustica e 0,42 .0.42 % Classe I 
10.8 Indice di Compatibilità (C/M) 2011-05 Acustica e Non utilizzata 

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Normi! 60942:2003 

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono stat e utilizzate le procedure della Norma IEC 60942 :2004-03 . 
- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superat o le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942 :2003 
Annex A. 
- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformità con le prescrizion i della Classe I per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC 
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica e la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non 
essendo dispon ibile w,a dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del modello, per dimostrarne la co nformità alle 
prescrizioni dell'Allegato A della IEC 60942 :2003 , non è possibile fare alcuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della 
IEC 60942:2003. 

L 'Operatore 

P. i. Andrea ESPOSITO 



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 
Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato di Taratura 
Sonora S.r.l. 

Servizi di Ingegneria Acustica 
Via del Bersaglkrl, 9 - Caserta 

Te/ 0823 351196 • Fax 0823 351196 
www .sonorasrl.com - sonon,«l)sonorasrl.com 

CERTIFICATO DI TARATURA UT 185/11221 
r ·ert1Jìca1e o/! 'o/1hm1wn 

- - Ispezione Preliminare 
Scopo Venf1cadellainl90ntàedeltahmionahtàdel OUT 

DHcrlzlone Ispezione visiva e rrecx:anca 

lmpostulonl BfettLeZJone del pre,SClld....-.to del OUT oomepresaltto dallac.asacostnAtrioe 

Leltur• Oss«vazionedei dettagli evenllca deltaconl'orrntà e del nspetto delle specitichecostrlAl1..,e 

Note 

Controlli IDettuati 
Ispezione Visiva 
Integrità meccanica 
Integrità funzionale (comandi. indicatore) 
Sl:ato delle batterie. sorgente alimentazione 
Stabili1..zazionc termica 
Integrità Accessori 
Marcatura (min . marca. modello. sin) 
Manuale lst rlflioni 
Slato StrlDllento 

- - Rilevamento Ambiente di Misura 
Scopo R1levST'l8fllo de p•anelri fISla dell 'srbt9'te di mStSa 

Risultato 
superato 
superato 
superato 
superato 
superato 
superato 
superato 
superato 
Condizioni Buone 

DHcrlzlone L.a:ttSede v81o ri d i PresSloneAtrn::isfericaLocae. Ten-p«-alU"aed UITid1IéRela1vadel llboratono 

lmpo1tu:lonl At11vazionedegli s1n.nwt1 strunertt nacessa'i per le ITisll'e 

Letture I..Ai:tll'e elltlll,_.e d1rettaT8'11.e si.,;ill at11.1TB11I (bawnetro. tlWll'Orrlltro ed igrometro). 

Note 

Riferlmenti:Lirriti: Patm=1013,25hpa ±20,0hpa - T aria=23,0°C ±3,0°C - UR=S0,0% ±10,0% 

Grandezza 
Pressione Atmosferica 
Temperatura 
Umidità Relativa 

Condizioni Iniziali 

I 002.1 hpa 
22.0 ·e 
42.4 UR% 

PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/ 1 
Scopo Verif ica della frequenza al hvel!o d i pressione acushcagenerato dal calibralora. 

DHcrlzlone Misll'azrone delta frequenza dal segnale provener1e dal maofono caT1)1one trél'llt& U rnJtirrlltro 

Jmpo1tulonl Collegamento della hrea Mictofono caTl) lonefpr9a'Tl)liftcalor&'elimer11iore rticrofonco al rnJtimetro digitale 

Letture Llttu-adiretta del valore della frequenza SU ITUt1matro 

Note 

Metodo : Frequenze Norrinali 

Condizioni Finali 

I 002, I hpa 
22.2 •e 
42.J UR% 

Freq.Nom. @94dB Oevlaz. @114dB Devlaz. Toll.Cl1 Toll.Cl2 lncert. 

1k Hz 1'00,00 Hz 0,00 % 1'00.00 Hz 0.00% 0,0 .. +1.0% 0,0 .. +2 ,0% 0.1l% 

PR 5.01 - Pressione Acustica Generata 
Scopo Determna:z:tore de livello dI pressione act.etiCI genersto dli calIbrstorecon 11 Mel:odo lnse,I Voltage 

LAT N°185 

Pagina 4 di 5 
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TollCltt:lnc To11Cl2i:lnc 

0,0 .. ,0,9 % 0,0 .. +\9% 

DHcrlztone Fase 1· niSU"& dell 'SJlliazz& del ~na:e e1ettnco lnuseita dalle linea M Jcrofono carplon1WllImer11iore I cal1bra1oreathvo . Fase2 . si inetta nel pr8Sll)h!1catore LV ISl segnale 
trante Il generatore taledaeguagt1tnquello let to nella fase 1 

1mpo1tazlonI Collegwra,to della 11,_ M icroloro caJl)tOn&'prearrpliflcator&'atinutatore a nutIrretro dig itale Selezione rreiueledell ' lnsert Voltagetrante sw1teh 

Letture 

Note 

ltwilh di tensloneslA ITUt lntro digitale nelle 2 !asi Calcolo della pressione acallca lndB uaWo la se,siblttàdel rticroforo CllrTl)10re E'l9'ltUlle correzione del v11ored1 
pr1111one dovu:a 1111 pre5Siore atrmsferica 

L' Operatore 

P. i. Andrea ESPOSITO 



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185 
Calibration Centre 

Laboratorio Accreditato di Taratura 
Sonora S.r.l. 

Servizi di Ingegneria Acustica 
\Ra del Bersagl~rl, 9 - Caserta 

Te/ 0823 351196 - Fax 0823 351196 
www.sonontsrl.com - sonoratf;sonorasrl.com 

CF.RTIFICATO DI TARATURA IAT 185/11221 
Cat1fkoff.' v/Colibratim, 

Metodo : klsert Voltage - Correzione Totale: -0,007 dB 
F E11tta Llv94dB Dnlaz. F Eutta Llv114dB Dtvlaz. 

-000,00 Hz 94,17d8 0,17d8 1l00,00Hz 114,'ISdB 0,15d8 

PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N) 

lnctrt. Toll.Cl1 Toll.C l2 

0,12d8 0,00 .. ;0,40 0,00 .. ;0,60 

Scopo Oetermnazione della Distorsione Arrrorica Totale (TI-D+N) al livello di pressione acustica generato dal calibratore. 
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TollClttlnc 

0,00 .. ;(),28 dB 

DHcrlzlone Trsrite fnllizzal:ore di spettro si vslfica che i1 rapporto tra la sollTT'B del livelli delle barde laterali e delle 111TIJl'1che con il livetlo del segree prircipale sia irteriore alla 
ton•w• stabilita 

Impostazioni Sàezione del livello e della frequenza stJ calibratore. Collegsnerto della rrnea M iaofono C-ml)ionelpreMl)liflcator&falimertatore all 'lnllizzatore FFT 

Letture 

Note 

Call)iOranerto degli speltri con l'Dizza:ora FFT a calcolo della no. 

Metodo : Frequenze Rilevate 
F.NomlnallF.Eutte @94dB F.Eutte @114dB 
1k Hz 1l00,0 Hz 0,91 % 1l00,0 Hz 0,81% 

L'Operatore 
f' . I. Andrea ESPOSITO 

Toll. Cl1 Toll. Cl2 lncert. 

0,0 .. +3,0 % 0,0 .. +4,0 % 0,42 % 

TollClttlnc 

0,0 .. +2,6% 
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447TH_M.025.s - LAF

447TH_M.025.s - LAF - Running Leq

LAeq = 50.8 dB

Annotazioni: 

L1: 60.9 dBA L5: 56.6 dBA

L90: 43.0 dBA L95: 42.0 dBA

L10: 54.2 dBA L50: 46.6 dBA

447TH_M.025.s
1/3 SPL Spectrum Leq

Lineare

12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz

2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz

50.9 dB
48.4 dB
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50.0 dB
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40.3 dB
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35.5 dB

34.3 dB
34.7 dB
32.2 dB
40.1 dB
39.9 dB
33.6 dB
28.4 dB
24.0 dB
21.7 dB
26.2 dB
25.7 dB

Nome misura: 447TH_M.025.s
Località: 
Strumentazione: 831  0001261

Data, ora misura: 29/06/2022
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 1284  (secondi)

Over OBA: 0
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Nome misura: 447TH_M.023.s
Località: 
Strumentazione: 831  0001261

Data, ora misura: 29/06/2022
Over SLM: 0

Nome operatore: 
Durata: 1284  (secondi)

Over OBA: 0
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447TH_M.023.s - LAF - Running Leq

LAeq = 51.7 dB

Annotazioni: 

L1: 64.4 dBA L5: 56.7 dBA

L90: 41.7 dBA L95: 41.3 dBA

L10: 51.6 dBA L50: 44.2 dBA
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31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz
100 Hz
125 Hz

160 Hz
200 Hz
250 Hz
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400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
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2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz
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54.3 dB
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57.6 dB
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42.2 dB
42.7 dB
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