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1. Premessa

La presente relazione si pone come fine Il collaudo acustico delle emissioni sonore di impatto acustico
connesse alle attivita della Abruzzo Recuperi Srl per verificare quanto presunto nella relazione
previsionale di impatto acustico.

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti dal Tecnico competente in acustica ambientale Dr. Luigi Di Paolo
(iscrizione nell’albo regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale con determina Dirigenziale
DA13/132 del 11/06/2012 B.U.R.A. n. 50/2012 iscritto all’elenco nazionale ENTECA con numero
iscrizione n. 1263).

Lo studio & stato redatto basandosi su informazioni fornite dal responsabile dell’'attivita che si assume
la responsabilita della veridicita delle stesse.

| rilievi sono stati effettuati durante le normali attivita lavorative con le attrezzature comunemente
utilizzate (Situazione peggiore).

Al fine di determinare i valori di immissioni sonora ai confini del lotto in oggetto sono state effettuate le
misure secondo quanto disposto dal decreto 16 marzo 1998.

Nel presente documento sono quindi descritte le seguenti fasi di lavoro:

Fase 1: Rilievo Fonometrico del rumore ambientale allo stato di fatto con tutte le possibili sorgenti
disturbanti accese nel periodo diurno.

Fase 2: Descrizione del sito e delle attivita presenti

Fase 3: Calcolo dei livelli di rumore ambientali nelle posizioni di controllo e verifica dei limiti di legge.
Viene verificato solo il limite diurno in quanto I'attivita lavora su 1 turno dal lunedi al venerdi dalle 08:30
alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30 per totali 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, esclusivamente
in orario diurno, per un totale di circa 250 giorni/anno

Le misure fonometriche sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla
Larson Davies numero di matricola 1261, e microfono modello PCB 377B02 costruito dalla PCB
Piezotronics matricola 105218.

L’apparecchio € dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di Classe 1
nellambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20 kHz, lo strumento &€ conforme alle normative
IEC 60651,IEC 60804 a IEC 61672-1, IEC 804.

Lo strumento & stato tarato ed in allegato alla presente relazione si trasmette il relativo certificato dI
taratura.



2. Leggi e Normativa di riferimento

* D.P.C.M. 1/3/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno

* L. 447 del 26/10/1995 — Legge quadro sull’inquinamento acustico

* D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione del valore limite delle sorgenti sonore

* D.M. 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
+ ISO 1966 — 1,2,3 Descrizione e misurazione del rumore ambientale

* UNI 10855 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti"

* ISO 9613-2 "Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto — Metodo generale di
calcolo”

* Deliberazione giunta regionale 770 del 14 novembre 2011

3. Descrizione della tipologia dell’'opera in progetto (comma 1 art. 2
delibera 770/P)

Nell'area oggetto di indagine la Abruzzo Recuperi srl svolge attivita di recupero di rifiuti non pericolosi
consistenti in carta e plastica [R13-R3-R4]. Tutte le attivita si svolgono all'interno e gli unici rumori
emessi sono derivanti dall’'utilizzo di una pressa ed un trituratore.

L’attivita e insediata nel comune di Santa Maria Imbaro che non ha, al momento provveduto alla
Zohizzazione acustica.

Lo scopo della presente valutazione € la valutazione d’impatto acustico relativo allo stato di fatto.

4. Descrizione delle caratteristiche temporali dell’attivita e degli
impianti (comma 2 art. 2 delibera 770/P)

La ditta Abruzzo Recuperi Srl esternamente allo stabilimento non presenta possibili sorgenti di
emissioni acustiche:

- E’ stato verificato un unico punto in corrispondenza dell’abitazione piu prossima con
entrambe le attivita rumorose in funzione all'interno del capannone. Non vi sono sorgenti
rumorose o disturbanti all’esterno del capannone. Scenario attuale stato di fatto;



Il comune di Santa Maria Imbaro non hanno provveduto all’approvazione della classificazione acustica
ai sensi della L. 447/95 pertanto la valutazione di impatto acustico sara basato sulla verifica dei limiti di
accettabilita previsti dal DPCM 01/03/1991 (comma 6 art. 2 delibera 770/P). L ’area di interesse ricade
nella zona “Esclusivamente industriale”.

Per quanto riguarda le zone limitrofe poste nella porzione Nord/Nord Est, le stesse possono essere
considerate come “Zone di tipo B”.

Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale diurni (LD), definito (art.
4 del D.P.C.M. 14/11/1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) come la differenza
tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) all'interno degli ambienti
abitativi.

Zonizzazione Limite diurno Limite notturno
Leq (A) Leq (A)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 65 55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tabella 1 - Limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/91 - Leq in dB(A) — (*) Zone di cui all’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968
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Planimetria 1 -Stato di Fatto del sito con punti di monitoraggio. (comma 5 art. 2 delibera 770/P)

5. Descrizione dell’area (comma 4 art. 2 delibera 770/P)

Data di esecuzione delle misure: 29 Giugno 2022 inizio prove ore 08:23

Operatori: Dr. Luigi Di Paolo (Tecnico Competente in Acustica Ambientale)

Sorgenti di rumore: Le sorgenti sonore oggetto della presente valutazione sono state:

- Normale attivita lavorative con tutto in funzione (trituratore, pressa e muletto);

Luogo di misura: Al fine di rilevare il rumore ambientale e residuo i rilievi sono stati condotti in 1 punto
di controllo in prossimita dei confini con il ricettore pit prossimo (vedi schema planimetria 1). Il rumore
residuo é stato rilevato nello stesso punto con tutte le sorgenti spente.

Tempo di Funzionamento dell’ Attivita: Le sorgenti sonore sopra indicate, secondo quanto indicato dal
responsabile dell’attivita sig. Roberto Milantoni, restano in funzione massimo 8 ore al giorno ( 1 turno
lavorativi),

Metodologia di misura: Le misure atte alla valutazione di impatto acustico sono state eseguite seguendo
le prescrizioni contenute nel D.M. 16/03/98 (allegato B, comma 6), con il microfono posto a 1,5 m dal
piano di campagna ad una distanza maggiore di 1 metro da ostacoli riflettenti. L'operatore era posto a
distanza sufficiente dal microfono (3 metri) per non interferire con la misura che é stata arrotondata di
0.5 dB.

Il tempo di osservazione (tempi di funzionamento sorgenti) secondo quanto dichiarato dal responsabile
dell’attivita & stato il seguente:

T.0.1diurno: 8 ore giornaliere

Il tempo di misura é stato il seguente: 08:23- 08:56.




| tempi di misura sono adeguati alle caratteristiche di variabilita dei fenomeni sonori oggetto di indagine.

Condizioni meteorologiche: Temperatura: 29,2°C; assenza di precipitazioni atmosferiche nebbia e neve
assente, vento inferiore a 5 m/s.

6. Metodologia del rilievo fonometrico e strumentazione utilizzata

Le prove sono state effettuate con fonometro integratore modello 831 costruito dalla Larson Davies
numero di matricola 1261, e microfono modello 377B02 costruito dalla PCB Piezotronics matricola
105218.

L’apparecchio e dedicato alla misurazione dei livelli sonori e ad analisi di precisione di
Classe 1 nell’ambito delle seguenti bande di frequenza: 1 Hz — 20kHz, lo strumento e
conforme alle normative IEC 60651,IEC 60804 e IEC 61672-1. costituito da:
- Un fonometro (Classe 1, in base alle normative IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1).

- Analizzatore ad 1/1 & 1/3 di ottava (filtri digitali passa banda ad 1/1 e 1/3 di ottava, a
sistema binario, in parallelo; Classe 1 in base alla normativa IEC 1260).

- Microfono a condensatore G.R.A.S. 40A.N. di classe 1

- Calibratore acustico di precisione conforme alla Classe 1 (CEI 29-14) della norma IEC
942/1988, di cui si allega copia del certificato di taratura.

I livelli sonori riportati nella presente relazione sono espressi in dB(A) con valore di riferimento della
pressione sonora PO pari a 20 mPa.

La strumentazione e stata tarata da Centro di taratura come da certificati allegati alla presente
documentazione.

DESCRIZIONE MARCA e MODELLO MATRICOLA CERTIFICATO DI TARATURA
data n°

Fonometro integratore | Larson Davis 0001261 08/12/2021 LAT 185/11222
di precisione mod. 831
Microfono per campo | Larson Davis 105218 08/12/2021 LAT 185/11222
libero da 4" mod. PCB 377B02
Preamplificatore Larson Davis 0421 08/12/2021 LAT 185/11222
Microfonico mod. L&D PRM 831
Calibratore  acustico | mod. L&D CAL200 5497 08/12/2021 LAT 185/11221
Larson Davis
Filtro a banda di un | Larson Davis 0001261 08/12/2021 LAT 185/11222
terzo d’ottava mod. 831

Tabella 2: Strumentazione utilizzata

Livello di calibrazione iniziale: 114,02 dB - finale: 114,13dB

La differenza tra i livelli e pari a 0,11 dB, pertanto le misure fonometriche eseguite sono valide (DM

16/03/98, art. 2 comma 3) [max differenza consentita 0,5].




E' stato verificato che al momento delle misure non erano presenti eventi occasionali che potessero
influenzarne gli esiti, qualora presenti tali eventi sono stati mascherati. Per ogni misurazione e stato
calcolato il Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A (LegA), i Livelli dei valori
massimi di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow(LASmax), fast (LAFmax) ed
impulse(LAlmax), gli spettri medi e lo spettro minimo dei minimi per il riconoscimento delle componenti
tonali.

Le misurazioni sono state condotte con microfono posizionato sempre ad una altezza dim 1,5 dal piano
campagna ed a una distanza sempre superiore ad 1 m da ogni superficie riflettente.

| risultati principali dei rilievi effettuati sono descritti numericamente nelle seguenti tabella e
successivamente, in allegato, sono riportati i diagrammi e le note relative al punto di misura.

7.  Dati rilevanti nei punti di misura (comma 4 art. 2 delibera 770/P)

Punto Sorgente in TR TO | T™M Ora LAeq, ™
posizione funzione Diurno (6:00- | Ore | (sec) misura [db(A)]
microfono 22:00)

Punto R5 Tutte Diurno 8 1284 08:56 51,7
Residuo Tutte Diurno 8 1401 08:23 50,8

Tabella 3 — Livelli pressione sonora ponderata A misurati

8. Valutazione e confronto limiti di legge
8.1 Controllo dei livelli assoluti di Immissione sonora

Ai sensi del DM 16/03/98 (Allegato A comma 11), il confronto dei livelli di rumore ambientale LA con i
valori limite assoluti deve essere condotto sull’arco dell'intero tempo di riferimento TR.

Per ottenere un valore dei livelli sonori immessi nellambiente nel tempo di riferimento diurno, si é
provveduto, tramite media energetica, a ponderare i valori misurati nel tempo di osservazione a sorgenti
accese con quello misurato a sorgenti spente: il valore cosi ottenuto rappresenta il LAeq, TR per il punto
di misura.

Si é provveduto alla verifica del rispetto dei limiti di immissione nei punti in corrispondenza dei ricettori,
che sono in prossimita spazi o luoghi utilizzati da persone o comunita. (dpcm 14/11/1997, art. 2, comma
3).

TR Punto | Ltm L residuo Ltr Limite accettabilita | Superamento
Immissione | DPCM14/11/97 [dB(A)]

[dBA] | [dBA]
[dBA] *
Diurno R5 51,7 50,8 54,5 60

*valori arrotondati a 0,5 dB (A) come prescritto dal D.M. del 16/03/98



Tabella 4- Valori di livelli sonori ambientali nel tempo di riferimento diurno a confronto con i valori limite assoluti di
immissione del D.P.C.M. 01/03/91

Relativamente alle misure effettuate sono state riscontrate componenti impulsive ripetute per pit di 10
volte nell'arco di 1 ora e non sono state riscontrate componenti tonali pertanto nei calcoli e stata
considerata la penalita di 3 dB.

8.2  Criterio differenziale

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite
anche le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore
residuo (criterio differenziale). Per valutare il rispetto del criterio differenziale, secondo quanto prescritto
dal D.P.C.M. 14-11-1997 si e provveduto a confrontare i livelli di rumore ambientale rilevati in prossimita
dei ricettori con il rumore residuo dell’area.

Per il calcolo di LA in facciata, sul ricettore R1 é stato preso in considerazione il valore misurato nel
punto P1, sottratto del residuo e del valore P3 sottratto del residuo separatamente. Successivamente
e stato calcolato il contributo della sorgente in facciata considerando la sorgente puntiforme.

La stessa cosa é stata effettuata per il ricettore R2 considerando il contributo della sorgente P2 ed R3
con le sorgenti (E1-E2) misurate nel punto P4.

TR Punto | | A=Rumore LR= LD=Livello D.P.C.M.
. ) differenziale
ambientale in Rumore ~ 01/03/1991
. ; LD=LA-LR Superamento
facciata residuo [dB(A)] [dB(A)]
[dB(A)] [dB(A)]
Diurno R5 54,7* 50,8 3,9 5

*Valore rumore ambientale con 3 dB di penalita dovuto dalla componente impulsiva.

Tabella 5 -Confronto criterio differenziale

9. Conclusioni

| rilievi fonometrici effettuati nel periodo diurno e le successive elaborazioni di calcolo consentono di
affermare che:

- L’attivita oggetto di analisi, con le modalita operative dichiarate dal responsabile
dell’attivita, risulta_essere conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti Leggi in materia di
inquinamento acustico ambientale. E’ stato considerato il normale svolgimento dell’attivita 8 ore.

by

- Inoltre il criterio differenziale ai ricettori pitu prossimi e rispettato. Non si evidenziano
pertanto.

Atessa, 25/07/2022 )

Tecnic? Competente in acustica

|Dy/ Luigi Di Paolo

. tertyios NOHIV12 del 11/6/2012
,4/{ P!
/ \ M0
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CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura

Sonora S.r.l.
Servizi di Ingegneria Acustica .
Via del Bersagler, 9 - Caserta AL
KOS LAT N°185
Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 il
www.sonorasri.com - sonora@sonorasri.com

ACCREDIA X

ENTE ITALANO DIACCRIDITAMENTO W

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/11221 Pagina | s
Ceruficate of Calibration
- Data di Emissione: ~ 2021/12/08 )
date of Issue Il presente certificato di taratura & emesso in base
- cliente S.T.L Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l. all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato in accordo ai decreti
customer Via Tofaro, 42/B attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il Sislem-a‘
03039 - Sora (FR) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attesta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- destinatario Testingpoint 10 S.r.l. ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
L Via Italia, 19 C.da Saletti internazionali delle unita di misura del Sistema Internazionale
66041 - Atessa (CH) delle Unita (SI).
Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
- richiesta 174121 parziale, salvo espressa autorizzazione scrittada parte del
application Centro.
- in data 2021/03/31
date

Referring 1o

This certificate of calibration is issued in compliance with

- oggetto Calibratore
Item the accreditation LAT No. 185 granted according to decrees
- costruttore Larson Davis connected with ltalian Law No. 273/1991 which has
manufacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello CAIL200 attests the calibration and measurement capability. the
model metrological competence of the Centre and  the traceability

- matricola 5497 of calibration results to the national and international
sertal number standards of the International System of Units (SI)
This certificate may not be partially reproduced, except with

- data delle misure 2021/12/08
the prior written permission of the issuing Centre.

date of measurements

- registro di laboratorio 11221

laboratory reference

sente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono

1 risultati di misura riportati nel p
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilitd del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente alloggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura. salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this Certificate were obtained following the procedures given in the following page, where the reference
standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration,
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISOAEC 98 ¢ al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente al livello
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2.

The mesurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying  the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a )
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.

course of validi
unless otherwis,

11 Responsabile del Centro
Head of the Cepire

Gmito



CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura 3 \_/
Sonora S.r.l. ACCREDIA \

Servizi di Ingegneria Acustica

Via del Bersaglieri, 9 - Caserta .
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/11221 Pagina 2 di §
Certificate of Calibration Page 20§
Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni
In the following informatton 15 reported abour
- la descrizione dell'oggetto in taratura (s¢ necessaria).,
- description of the item 10 be caltbrated (if necessary)
- l'identificazione delle procedure in basc alle quali sono state escguite le tarature;
- technical procedures used for calibration performed.
- i Campioni di Riferimento da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;
- reference standards from which traceability chain is originated in the Centre,
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni ¢ I'Ente che i ha em
- the relevant calibration certificates of those standards with the issuing Hody
- luogo di taratura (se cffettuata fvori dal laboratorio);
- site of calibration (if different from the Laboratory).
- condumm ambientali ¢ d1 uraxuru
and em
- i risultati delle tarature ¢ la loro incertezza estesa
- caltbration results and their expanded unceriainty
Strumenti sottoposti a verifica
Instrumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Calibratore Larson Davis CAL200 5497 Classe 1
Normative ¢ prove utilizzate
Standards and used tests
I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le p dure : Calib i - PR4 - Rev. 122016
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the medumx
11 gruppo di strumenti analizzato ¢ slam verificato \;guendo le normative: [EC 60942:2003 - EN 60942:2003 - CEl EN 60942:2003
The devices under test was calib folle the Si
Traceability and First Line Standards - Ins used for the S s
Strumento "llpo Marca ¢ modello N. Serie Certificato N. Data Emiss. Ente validante
Microfono Campione B8K4 B0 2412860 210207-01 2Y03/09 INRIM
Muttimetro R Agilent 34404 MY41043722 LAT 0B 6438 2Y03/09 AVIATRONK
Barometro R Druck DPI#2 215275 24-SM-21 23 WKA
Termoigrometro R Rotronic HL-D ATRBI0 2+SU-0298-0297 2903/11 CAMAR
Attenuators L ASIC €001 B40 2907101 SONORA -PR 8
Analizatore FFT L NI4474 BIS45A-01 B41 2107/01 SONORA -PR B
Preamplificatore insert Voltage L  Gras 26AG 26630 B45 2Y07/01 SONORA -PR 11
Alimentatore M icrofonico L Gras RAA 40264 43 - B44 2107/01 SONORA -PR9
Generatore L Stanford Research DS360 6101 B39 2107/01 SONORA -PR7
Capacith metrologiche ed incertezze del Centro
Metrological abilities and uncertamniies of the Centre
Grandezze Strumento Gamme Livelli  Gamme Frequenze Incertezze
Livello di Pressione Sonora Calibratori Acustici 94-MdB 250- VOO Hz 0.2dB

I." Operatore
1. Andrea ESPOSITO




CENTRO DI TARATURA LAT N° 185
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di Taratura
Sonora S.r.l.

Servizi dl Ingegneria Acustica
Via del Bersaglieri, 9 - Caserta

Sonora S.r.l Tel 0823 351196 - Fax 0823 351196 o 0N LAT N°185
—— www. com - @: yrasr.com
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 185/11221 Pagina 3 di 5

Certificate of Calibration e ag3
Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica  1002,1 hPa = 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa +20,0 hPa)
Temperatura 22,0°C £ 1,0°C (rif. 23,0 °C £ 3,0 °C)

Umidita Relativa 42,4UR% + 3 UR% (rif. 50,0 UR% + 10,0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli clementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effettuate tenendo conto delle condizioni
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento e preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unita di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate
Test List

Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,
le deviazioni riscontrate, gli scostamenti ¢ le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.

Codice Denominazione Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

- Ispezione Preliminare 2011-05 Generale - Superata

- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05 Generale - Superata

PR 5.03 Verifica della Frequenza Generata 1/1 2016-04 Acustica C 0,10..0,10 %  Classe 1

PR 5.01 Pressione Acustica Generata 2016-04 Acustica C 0,00..0,12dB  Classe 1
PR5.05 Distorsione del Segnale Generato (THD+N) 2016-04 Acustica C 0,42..0,42%  Classe 1

10.8 Indice di Compatibilita (C/M) 2011-05  Acustica C - Non utilizzata

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Norma 60942:2003

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 60942:2004-03.

- Non esiste documentazione pubblica comprovante che il calibratore ha superato le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 60942:2003
Annex A.

- Il calibratore acustico ha dimostrato la conformita con le prescrizioni della Classe | per le prove periodiche descritte nell'Allegato B della IEC
60942:2003 per il/i livelli di pressione acustica e la/le frequenze indicate alle condizioni ambientali in cui sono state effettuate le prove. Tuttavia, non
essendo disponibile una dichiarazione ufficiale di un organismo responsabile dell'approvazione del modello, per dimostrarne la conformita alle
prescrizioni dell'Allegato A della [EC 60942:2003, non ¢ possibile fare alcuna dichiarazione o trarre conclusioni relativamente alle prescrizioni della
IEC 60942:2003.

L' Operatore
P. i Andrea ESPOSITO
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verificadellaintegnta e della funzionalita del DUT
Descrizione Ispezione visiva e meccanca
Impostazionl del p del DUT pi itto dalla
Letture Osservazione dei dettagli e verifica della conformita e del nspetto delle specifiche costruttive
Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello, s/n) superato
Manuale Istruzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone
- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Rilevamento der parametri fisici dell'ambiente di misura
Descrizione Letturedel vaori di Pressione Atmosferica Locale, Temperaturaed Umidita Relativa del laboratorio
Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le msure
Letture Letture sugli strumenti , termometro ed Igi
Note
Rife rimenti:Limiti: Patm=1013,25hpa +20,0hpa - T aria=23,0°C £3,0°C - UR=50,0% +10,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1002,1 hpa 1002,1 hpa
Temperatura 22,0°C 222°C
Umidita Relativa 42,4 UR% 42,3 UR%
PR 5.03 - Verifica della Frequenza Generata 1/1
Scopo Verifica dellafrequerza d livello di p ['] ato dal
Descrizione Misurazione dellafrequenza del segnale proveniente dal mcrofono campione tramite il multimetro
Impostazionl C dellalinea f p tatore a digitale
Letture Lettura diretta del valore della frequenza su mutimetro
Note
Metodo : Frequenze Nominali
Freq.Nom. @94dB Deviaz. @14dB Devlaz. Toll.CI1 Toll.C12  Incert. ToliClttinc TolliCl2kinc
1k Hz 100,00 Hz 0,00% 100,00 Hz 0,00% 00.#10% 00.420% 0,0% 00.409% 00.+19%
PR5.01 - Pressione Acustica Generata
Scopo D det livello di p acustica generato dal calibratore con il Metodo Insert Voltage
Descrizione Fase 1 misuradell'ampiezza del segnale elettrico inuscita dallalinea Microfono ea attivo Fase 2 si inetta nel preampliticatore | V. un segnale
tramite |l generatore tale da eguagliare quello letto nellafase 1
Impostazionl Collegamento dellalinea Microfono P! a digitale manuale dell'insert Voltage tramite switch
Letture Livelli di tensione sul mutimetro digitale nelle 2 fasi Calcolo deila pressione acustica indB usando la sensibilta del microfono Campione Eventuale correzione del valore di
dowvutaallapi
Note

L ' Operatore
P. i. Andrea ESPOSITO
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Metodo : Insert Voltage - Correzione Totale: -0,007 dB
F Esatta Live4dB Deviaz. F Esatta Livi4dB Deviaz. Incert. Toll.CI1 Toll.CI2 TollClttinc
100,00 Hz 94,7 dB 0,7dB 100000Hz 14,15dB 0,%5dB 0,2dB 0,00.4040 0,00.+060 0,00..40,28 dB
PR 5.05 - Distorsione del Segnale Generato (THD+N)
Scopo Determinazione della Distorsione Armonica Totale (THD+N) al livello di pressione acustica generato dal calibratore.

Descrizione Tramite analizzatore di spettro si verifica che il rapporto trala somma dei livelli deile bande laterali e delle armoniche coniil livello del segnale principale sia inferiore ala
tolleranza stabilita.

Impostazionl Selezionedel livello edellafreq su calibratore. C della linea Microfono campione/preamplificatore/alimentatore all analizzatore FFT
Letture Campionamento degli spettri conI'analizzatore FFT e calcolo della THD
Note

Metodo: Frequenze Rilevate
F.NominallF.Esatte @94dB F.Esatte @114dB Toll. CI1 Toll.CI2 Incert. TollClttine
1k Hz 00,0 Hz 091% 1000 Hz 081% 00.430% 00.40% 042% 00.426 %

L' Operatore
P.i. Andrea ESPOSITO
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- Data di Emissione:  2021/12/08

date of Issue 1l presente certificato di taratura & emesso in base

- cliente S.T.L Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l. all'accreditamento LAT N. 185 rilasciato -in .acc.:or(?o ai' decreti
customer Via Tofaro, 42/B attuativi della legge n. 273/1991 che ha istituito il Sistema
03039 - Sora (FR) Nazionale di Taratura (SNT). ACCREDIA attejsta le capacita
di misura e di taratura, le competenze metrologiche del Centro
- destinatario Testingpoint 10 S.r.l. ¢ la riferibilita delle tarature eseguite ai campioni nazionali ed
ddrene Via ltalia 19 C.da Saletti internazionali delle unita di misura el Sistema Internazionale
66041 - Atessa (CH) delle Unita (SI).
hi Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
) :],;:hulfjrt,aan 17421 parziale, salvo espressa autorizzazione scritta daparte del
i Centro.
- in data 2021/03/31
date

- Siriferisce a:

Referring 10
- oggetto Fonometro This certificate of calibration is issued in compliance with
liem the accreditation LAT No. 185 granted according 1o decrees
- costruttore Larson Davis connected with Italian Law No. 273/1991 which has
manufacturer established the National Calibration System. ACCREDIA
- modello 831 attests the calibration and measurement capability, the
model metrological competence of the Centre and the traceability
- matricola 0001261

of calibration results to the national and international
standards of the International System of Units (SI).
- data delle misure 2021/12/08 This certificate may not be partially reproduced, except with
date of measurements the prior written permission of the issuing Centre.

serial number

- registro di laboratorio 11222

laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i Campioni di Riferimento da cui inizia la catena di riferibilita del Centroed i rispettivi certificati di taratura in corso
di validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The mesurement results reported in this C. ertificate were obtained following the
Standards or instruments are indicated which guarantee the trace
course of validity are indicated as well. The y relate only o the
unless otherwise specified,

procedures given in the Jollowing page, where the reference
ability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the
calibrated item and  they are valid for the time and conditions of calibration,

Le incertezze di misura dichiaralt? in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando |

. ente Sno ¢ incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispon i
di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale fattore vale 2, I . pondente alfivel
The mesurement uncertainties stated in this document have been de

have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying
Ving

termined according (o the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they
confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2,

the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a

[l Responsabile del Centro
Head of the Centre

e
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Certificate of Calibration
Di seguito vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following information is reported about: .
- la descrizione dell'oggetto in taratura (se necessaria);
- description of the item {0 be calibrated (if necessary):
- I'identificazione delle procedure in base alle quali sono state eseguite le tarature;
- technical procedures used for calibration performed:
- i Campioni di Riferimento da cui ha inizio la catena della riferibilita del Centro;
- reference standards from which iraceability chain is originated in the Centre;
- gli estremi dei certificati di taratura di tali campioni e I'Ente che li ha emessi,
_ the relevant calibratton certificates of those standards with the issuing Body:
- luogo di taratura (se effettuata fuori dal laboratorio);
- site of calibration (if different from the Laboratory).
. condizioni ambientali ¢ di taratura;
_ calibration and environmental conditions;
- i risultati delle tarature e la loro incertezza estesa.
. calibration results and their expanded uncertainty.
S trumenti sottoposti a verifica
Insirumentation under test
Strumento Costruttore Modello Serie/Matricola Classe
Fonometro Larson Davis 831 0001261 Classe |
Microfono PCB Piezotronics 377B02 105218 WS2F
Preamplificatore PCB Piezotronics PRM 831 0421 -
Normative e prove utilizzate
Standards and used tests
o sono stati ottenuti applicando le procedure : Fonometri 61672 - PR 15 - Rev. 22015

1 risultati di misura riportati nel presente Certificat
The measurement result reported in this Certificate were obtained following the Procedures:

11 gruppo di strumenti analizzato ¢ stato verificato seguendo le no
The devices under test was calibrated following the S tandards:

bilita e Campioni di Riferimento - Strumentazione utilizzata per la taratura
surements

Catena di Riferi
Traceability and First Line Standards - Instrumentation used for the mea

Strumento Tipo Marca ¢ modello N. Serie Certificato N.
M ultimetro R Agilent 34404 MY41043722 LAT 086438
Barometro R  Druck DPI#2 2125275 24-SM-21
Termoigrometro R Rotronic HL-D AT 21390 24SU-0298-0297
Attenuatore L ASIC C1001 140

Generatore L  Stanford Research DS360 6101 B39

Calibratore M ultifunzione L BA&K4226 2433645 LAT 185/10709

Capacita metrologiche ed incertezze del Centro

Metrological abilities and uncertainties of the Centre

Grandezze St
Strumento ivelli
Livello di Pressione Sonora Fonometri i
Livello di Pressione Sonora Fonometri < zg dg
d

L' Operatore

P. i. Andrea ESPOSITO

rmative: [EC 61672-3:2006 - EN 61672-3:2006 - CE1 EN 61672-3:2006

Data Emiss. Ente validante

2703/09 AVIATRONIK
2103/ 2 WIKA
290314 CAMAR
2407/01 SONORA -PR 8
2407/01 SONORA -PR 7
2707/01 SONORA -PR S
Gamme requenze Incertezze
315- 2500 Hz 05-08dB
250 Hz 0.6d8
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Condizioni ambientali durante la misura

Environmental parameters during measurements

Pressione Atmosferica 1002,3 hPa + 0,5 hPa (rif. 1013,3 hPa £20,0 hPa)
Temperatura 22,1°C £1,0°C (rif. 23,0 °C £+ 3,0 °C)
Umidita Relativa 42,4 UR%+ 3 UR% (rif. 50,0 UR% £ 10,0 UR%)

Modalita di esecuzione delle Prove

Directions for the testings

Sugli elementi sotto verifica vengono eseguite misure acustiche ed elettriche. Le prove acustiche vengono effett
fisiche al contorno e dopo un adeguato tempo di acclimatamento ¢ preriscaldamento degli strumenti. Le prove elettriche vengono invece eseguite
utilizzando adattatori capacitivi di adeguata impedenza. Le unitd di misura "dB" utilizzate nel presente certificato sono valori di pressione assoluta
riferiti a 20 microPa.

Elenco delle Prove effettuate

Test List
Nelle pagine successive sono descritte le singole prove nei loro dettagli esecutivi e vengono indicati i parametri di prova utilizzati, i risultati ottenuti,

le deviazioni riscontrate, gli scostamenti e le tolleranze ammesse dalla normativa considerata.
Revisione Categoria Complesso Incertezza Esito

uate tenendo conto delle condizioni

Codice Denominazione

- Ispezione Preliminare 2011-05  Generale - Superata
- Rilevamento Ambiente di Misura 2011-05  Generale - Superata
PR15.01 Indicazione alla Frequenza di Verifica della T aratura 2015-01 Acustica FPM 0,15 dB Superata
PR 15.02 Rumore Autogenerato 2015-01  Acustica FPM 7,8 dB Superata
PR 15.03 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici AE 2015-01 Acustica FPM 0,38..0,58 dB  Non utilizzata
PR 15.04 Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF 2015-01 Acustica FPM 0,38..0,58 dB  Classe 1
PR1.03  Rumore Autogenerato 2016-04  Elettrica  FP 6,0 dB Superata
PR15.06 Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB  Classe 1
PR15.07 Ponderazione di Frequenza ¢ Temporalia 1 kHz 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB Classe |
PR 15.08 Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento 2015-01 Elettrica FP 0.15dB Classe 1
PR15.09 Linearit di livello comprendente il selettore del campo di 2015-01 Elettrica FP 0,15 dB Classe |
PR 15.10 Risposta ai treni dOnda 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB Classe 1
PR15.11 Livello Sonoro Picco C 2015-01 Elettrica FP 0,15..0,15dB Classe 1
PR 15.12 Indicazione di Sovraccarico 2015-01 Elettrica FP 0,21 dB Classe 1

Altre informazioni e dichiarazioni secondo la Norma 61672-3:2006

- Per l'esecuzione della verifica periodica sono state utilizzate le procedure della Norma IEC 61672-3:2006.

- Dati Tecnici: Livello di Riferimento; 114,0 dB - Frequenza di Verifica: 1000 Hz - Campo di Riferimento: 24,0-140,0 dB - Versione Sw: 2.403

- 11 Manuale di Istruzioni, dal titolo "Model 831 Technical Reference" (24/07/2008 - Rev. 18 - E), ¢ stato fornito con il fonometro.

- 1l fonometro ha superato con esito positivo le prove di valutazione di Modello applicabili della IEC 61672-2:2003. Le prove sono state effettuate
dall'Ente EU - PTB Germany ¢ sono pubblicamente disponibili nel documento Cert. 998877/AA - 17/05/2008 - Rev. 5.

- [ dati di correzione per la prova 11.7 della Norma [EC 61672-3 sono stati ottenuti da: Manuale Microfono ().

- Nessuna informazione sull'incertezza di misura, richiesta in 11.7 della IEC 61672-3:2006, relativa ai dati di correzione indicati nel Manuale
Microfono é stata pubblicata nel manuale di istruzioni o resa disponibile dal costruttore o dal fornitore. Pertanto, l'incertezza di misura dei dati di
regolazione ¢ stata considerata essere numericamente zero ai fini di questa prova periodica. Se queste incertezze non sono effettivamente zero, esiste
la possibilita che la risposta in frequenza del fonometro possa non essere conforme alle prescrizioni della IEC 61672-1:2002.

- Il fonometro sottoposto alle prove ha superato con esito positivo le prove periodiche della Classe | della IEC 61672-3:2006, per le condizioni
ambicntali nelle quali esse sono state eseguite. Poiché esiste la prova pubblica, da parte di un'organizzazione di prova indipendente responsabile
dell'approvazione dei risultati delle prove di valutazione del modello eseguite secondo la IEC 61672-2:2003, per dimostrare che il modello di
fonometro ¢ risultato completamente conforme alle prescrizioni della [EC 61672-1:2002, il fonometro sottoposto alle prove & conforme alle
prescrizioni della Classe | delle IEC 61672-1:2002.

L' Opecratore

P. i. Andrea ESPOSITO
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- - Ispezione Preliminare
Scopo Verificadellaintegrita e della funzionalita del DUT.

Descrizione [spezione visiva e meccanica.

Impostazionl Effettuazione del preriscaldamento del DUT come prescritto dalla casa costruttrice.

Letture Osservazione dei dettagli e verificadella conformita e del rispetto delle specifiche costruttive.

Note
Controlli Effettuati Risultato
Ispezione Visiva superato
Integrita meccanica superato
Integrita funzionale (comandi, indicatore) superato
Stato delle batterie, sorgente alimentazione superato
Stabilizzazione termica superato
Integrita Accessori superato
Marcatura (min. marca, modello, s/n) superato
Manuale [struzioni superato
Stato Strumento Condizioni Buone

- - Rilevamento Ambiente di Misura
Scopo Rilevamento dei parametri fisici dell'ambiente di misura

Descrizione Letturedei valori di Pressione Atmosferica Locale, Temperatura ed Umidita Relativa del laboratorio.

Impostazioni Attivazione degli strumenti strumenti necessari per le misure.

Letture Letture effettuate direttamente sugli strumenti (barometro, termometro ed igrometro).

Note

Riferim enti:Limii: Patn=1013,25hpa £20,0hpa - T aria=23,0°C £3,0°C - UR=50,0% 110,0%
Grandezza Condizioni Iniziali Condizioni Finali
Pressione Atmosferica 1002,3 hpa 1002,3 hpa
Temperatura 22,1°C 22,0°C
Umidita Relativa 42,4 UR% 423 UR%

PR 15.01 - Indicazione alla Frequenza di Verifica della Taratura

Scopo Verifica dell'indicazione del livello alla frequenza prescritta, ed eventuale regolazione della sensibilita acustica dell'ins
, f 4
o strumento per le prove successive ieme fonometro-microfono, conlo scopo di predisporre
Descrizione Laprova viene effettuata applicando il calibratore sonoro alla frequenza ed al livello prescritti dal costruttore dello
strumento (per es. kHz !

cahbramrle od esso non va1.arato congiuntamente a fonometro presso il laboratorio, si raccomandal'uso del campione di Pnrrf:l.insa pism%)?:rgad)n 3: u;ﬂe IS
Impostazionl Ponderazione Lin(se disponibile, altrimenti ponderazione A), costante di tempo Fast (se disponibile altrimenti Slow), campo di mwé rincipale (di rif mse ‘

comprendeil livello di calibrazione, Indicazione Lp e Leq ' Priogipae fskriten oyce
Letture Letturadell'indicazione del fonometro. Nel caso di taratura conil pistonofono con f i

occorre sommare alla lettura 8,6 0B P requenza del segnale di calibrazione di 250 Hz e di impostazione della ponderazione *A",

Note

Calibratore: CAL 200, s/n 5497 tarato da LAT 185 con certif. 11222 del 2021/12/08

Parametri Valore Livello Lettura
Ffequcnza.Calibralore 1000,00 Hz Prima della Calibrazione 942 dB
Liv. Nominale del Calibratore 94,2 dB Atteso Corretto 94 i() dB

Finale di Calibrazione 942 dB

L' Operatore
P. i. Andrea ESPOSITO
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PR 15.02 - Rumore Autogenerato

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note

Metodo :

E'lamisura del rumore autogenerato dalla linea di misura completa, composta da fonometro, preamplificatore e microfono

Il sistema di misura viene isolato dall'ambiente inserendolo in un'apposita camera fonoisolata ed a tenuta stagna. Seil microfono ed il preamplificatore sono smontabili, solo
essi vengono inseriti nella camera e vengano collegati al fonometro tramite un cavo di prolunga

Ponderazione A, mediatemporale (Leq) oppure ponderazione temporale S se dispanibile, altrimenti F, campo di massima sensibilita, Indicazione Lp e Leq.

Silegge I'indicazione relativa al rumore autogenerato sul display del fonometro

Rumore Massimo Lp(A): 17,0 dB

Grandezza Misura
Livello Sonoro, Lp 15,1 dB(A)
Media Temporale, Leq 15,0 dB(A)

PR 15.04 - Ponderazione di Frequenza con segnali Acustici MF

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note

Metodo :
Freq.

R5Hz
1000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

PR1.03

Scopo
Descrizione
Impostazioni
Letture

Note

Si verifica la risposta acustica del complesso fonometro-preamplificatore-microfono per la ponderazione C o per la ponderazione A tramite Calibratore M utifurzione.

Laprova viene effettuatainviando al microfono segnali acustici sinusoidali tramite il calibratore M ultifunzione. Si inviano al microfono segnali sinusoidali. | segnali sono tali da
produrre un livello equivalente a 94dB e frequenze corrispondenti ai centri banda di ottavaa 125, 1k, 4k ed 8 kHz

Ponderazione C (se disponibile) o Ponderazione A, Ponderazione temporale F (se disponibile), altrimenti ponderazione temporale S o Media Temporale, Campo di Misura
Principale, Indicazione Lp e Leq.

Letturadell'indicazione del livello sul fonometro nell'impastazione selezionata, per ognuna delle frequenze stabilite.

Calibratore Multifunzione - Curva di Ponderazione: C - Freq. Normalizzazione: 1 kHz

Lett. 1 Lett. 2 M edia Pond. FF-MF Access. Deviaz. Toll. Incert. Tolltinc
94,1dB 94,1dB 94,1dB -0,2d8 00dB 00dB 02dB +15dB 046 dB +10dB
94 1dB 94 1dB 94 1dB 0,0dB 0,0dB 00dB 0,0dB +11dB 038dB 10,7 dB
929dB 92,8dB 929dB -08dB 10dB 0.0dB 05dB +16 dB 0,50dB +11dB
88,7dB 88,7 dB 88,7dB -30dB 29dB 00dB 05dB -3,1.42,1dB 0,58dB -25.+#15dB
¥ Inc. ~ Deviaz. — Toll.
2,0 —
1,5 e | P
1,0 ! "*" v v
| |
e
® 00 I 4 A
Q -05 A
440
a '
o-15
2,0 ~
-2,5 } o 8 _
| \‘-
-3,0 ! ~
125 1000 4000 8000

Frequenza Hz

- Rumore Autogenerato

Misuradel livello di rumore elettrico autogenerato dal fonometro.

Si cortocircuta l'ingresso del fonometro conl'oopriuno adattatore capacitivo montato sul preamplificatore microfonico La capacita deve essere paragonabile a quella del
microfono

Ponderazione A (in alternativaLin), Indicazione Leq (in alternativa Lp), Costante di tempo Slow, Campo di massima sensibilita

Letturadeil'indicatore del fonometro. Non sano previste tolleranze |l valore letto deve essere riportalo nel Rapporto di Prova

L' Operatore

P. i. Andrea ESPOSITO
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Media Temporale, Leq

CurvaZ 12,2 dB 12,1 dB
Curva A 7,3dB 7,2 dB
CurvaC 9,1 dB 9,1 dB

PR 15.06 - Ponderazione di Frequenza con segnali Elettrici

Scopo

Viene verificata elettricamente la risposta delle curve di ponderazione A, C e Z disponibili sul fonometro.

Si effettua primala regolazione a kHz generando un segnale sinusoidale continuo inmodo da ottenere un livello pari al fondo scala del campo principale -45dB sul fonometro
Si genera poi un segnale sinusoidale continuo alle frequenze di 63-125-60-600-2k—4k-8k-1BHz ad un livello pari aquello generato ad 1kHz corretto inversamente rispetto ala
Impostazioni Ponderazione Temporale F e Media Temporale, campo di misurazione principale (campo di riferimento), Curve di ponderazione A, C e Z, Indicazione Lp eLeq

Descrizione

Letture Si registrano le deviazioni dei valori visualizzati da fonometro, che indicano lo scostamento dal livello ad 1kHz Ai valori letti si sottrae il livello registrato ad 1kHz, ottenendo
lo scostamento relativo. A questi valori vengono aggiunte le correzioni relative all'uniformita di risposta in funzione della frequenza tipica del microfono e dell'effetto

Note

Metodo : Livello Ponderazione F

Frequenza Dev.CurvaZ Dev.Curva A Dev.Curva C Toll. Incert. Tolltine

63 Hz -0,1dB -0,1dB -0,1dB +15dB 0,5dB +14dB

B5Hz 0,0dB 0.0dB 00dB +15dB 0,5dB +14 dB

250Hz 00dB 0,0dB 0,0dB +14dB 0,5dB +13dB

500 Hz 0.0dB 0,0dB 00dB +14dB 0,15dB +13dB

000 Hz 0,0dB 0,0dB 00dB #11dB 0,%5dB +10dB

2000 Hz 0,0dB 0,0dB 0,0dB +16dB 0,%5dB +15dB

4000 Hz 0,0dB 0,0d8 00dB 16 dB 0,5dB +15dB

8000 Hz 0,0dB 0,0d8 00dB -31.+421dB 0,5dB -3,0.42,0dB

6000 Hz 0,0dB -02dB -0,1dB -77,0.43,5dB 0,%5dB -59.434dB

[ Pond C — Pond A — Pond Z — Toll

Deviazione dB
=
°
y
|

-6,0

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k
Frequenza Hz

PR 15.07 - Ponderazione di Frequenza e Temporali a 1 kHz

Scopo Verifica delle Ponderazioni in Frequenza e Temporali a 1kHz

Descrizione E'unaprovaduplice, attaa verificare al livello di calibrazione ed allafrequenzadi 1kHz la coerenza di indicazione 1) delle ponderazioni infrequenza C, Z e Flat rispetto alla
ponderazione A 2) delle ponderazioni temporali F e Media Temporalerispetto allaponderazione S

Impostazioni Campo di misuradi Riferimento, 1) Ponderazione in Frequenza A ed a segure C, Z e Flat con ponderazione temporale S; 2) Ponderazione Temporale S ed a sequire F e Media
temporale con ponderazione in frequenza A.

Letture Si annotano le indicazioni visualizzate dal fonometro e si calcolano gli scostamenti tra: 1) I'indicazione LA SeLC,S -LZ S - LFI,§ 2) l'indicazione LA Se LA F - LeqA

Note

Metodo : Livello di Riferimento = 114,0 dB

Pl

L' Operatore
Indrea ESPOSITO
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Ponderazioni Lettura Deviazione Toll. Incert. Tollxlne
C 114,0 dB 0,0 dB +0,4 dB 0.15d8 #0,3dB
Z 114.0 dB 0,0 dB +0,4 dB 0,15d8 #03dB
Slow 114,0 dB 0,0 dB +0,3 dB 0,15dB £0,2dB
Leq 114,0 dB 0.0 dB +0,3 dB 0.15d8 x0.2dB

[vinc —Deviez.—Tol. |

04 ——— = =
03 s
o %2 v v v v
20 .

Ponderazione

PR 15.08 - Linearita di livello nel campo di misura di Riferimento

Scopo E la verifica della caratteristica di linearita del campo di misura di Riferimento del fonometro

Descrizione Sieffettuapreventivamente la regolazione di Riferimento a8 kHz generando un segnale sinusoidale continuo inmodo daottenere il livello desiderato su fonometro (dareperire
su Manuale di Istruzion) Si procede poi alla generazione dei livelli a passi prima di 5dB poi di 1dB incrementando o decrementando il livello a secondadella fase di misura

Impostazionl Ponderazione infrequenza A, Ponderazione temporale F (sedisponibile, atrimenti M edia Temporale), Campo di misuradi Riferimento.

Letture Siregistra i livello letto ad ogn nuove livello generato, ponendo attenzione nelle fasi finali alle indicazioni di overload od under-range Ladeviazione deve rientrare nelle
tolleranze

Note

Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Rferimento = 114,0dB

L." Operatore
P.i. Andrea ESPOSITO
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Livello Lettura Deviazione Toll. Incert.  Tolllne

24,0 dB 24.5dB 0,5 dB 1,1 dB 0.15d3  #1,0dB
25.0dB 254d8 0.4 dB +],1 dB 0.15dB  #1.0dB
26,0 dB 26,2 dB 0,2 dB +1,1 dB 0.15d8  +1.0dB
27,0 dB 27,1 dB 0,1dB 41,1 dB 0,15dB  £1,0dB
28,0 dB3 28,1 dB 0,1 dB3 1,1 dB 0.15dB3  +1.0dB
29,0 dB 29,0 dB 0,0 d3 +1,1dB 0.15dB  £1.0dB
34,0 dB 34,0 dB 0.0 d3 41,1 dB 0,15d3  £1,0dB
39,0 dB 39,0 dB 0,0 di3 1,1 dB 0,13d3  #1.0dB
440 dB3 44,0 dB 0,0 di3 1,1 dB3 0.15d83 +1.0 dB3
49,0 dB 49,0 dB3 0,0 di3 1,1 di3 0,15 dB +1.0 d3
54,0 dB 54,0 di3 0,0 dB £, dB 0.15d3 1,048
59,0 dB3 59,0 d3 0,0 di3 1,1 di3 0,15d3 £1.,0 dB3
64,0 d3 64,0 di3 0,0 dB3 £1,1 di 0.15dB +1.04d8
69,0 dB 69,0 dB3 0,0 dI3 1,1 d3 0.15d8 L1.0 dB
74,0 dB3 74,0 dB3 0,0 dB3 el di 0.15dB £1,0dB
79,0 dB 79,0 di3 0,0 dB3 1,1 di3 0.15d3 +1.0.d83
84,0 di3 84,0 di3 0,0 dB3 LA 0,15d3 #1048
£9.0 d13 89.0 dB3 0,0 dB3 e, dil 0,15dB 1.0 dB
94,0 di3 94,0 di3 0,0 dB3 vl dB 0154 1,0dB
990 di3 09,0 di3 0,0 d3 LA 015 dB +1,0d8
104,0 dB 104,0 d3 0,0 di3 LB 018d +1.0dB
109,0 dB 109,0 di3 0,0 dy ARE] 005d8 11,008
114,0 dB3 114.0 dB3 0,0 d3 el dl 0. 15di tl,0dn
119,0 d3 119,0 d83 0,0 diy el dn 015408 110dn
124,0 diy 124,0 d3 0,0 diy bl dB 0.08d8 1.0dn
129.0 di3 129,0 di3 0,0 diy i1,0d3 018d3  11.0dn
1340 di3 134,043 0.0 dy bl di 05d8 el 0dn
136,0 dB 136,0 db 0,0 dB el diy 0ISdal 0 dn
37,0 di3 137,0 diy 0,0 diy L ldn 005d 11,040
1 38,0 dI3 1 3K.0 dIy 0.0 dIy il dn 0184 0 di
1390 diy 1390 diy 0,0 diy vl di 08 d ro0dn
140,0 di3 1398 di3 0,2 dib el iy O18d vodn
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PR 15.09 - Linearita di livello comprendente il selettore del campo di misura

Scopo E la verifica della caratteristica di linearita del selettore de campi di misura, e quindi de range secondari disponibili sul fonometro

ari mantenendo il livello originario e registrando le indicazioni del fonometro 2) siimposta il
ano i livelli indicati ad ogni selezione di unrange disponibile
e Range Secondar

Descrizione Siinviaunsegnale sinusoidalea kHz e 1) si effettuala selezione dei campi second
generatore inmodo che il livello atteso sia 5dB inferiore a limite supenore del campo di nferimento, e si registr
Impostazioni Ponderazione infrequenza A, Ponderazione temporaie F (se disponibile, altrimenti M edia Temporae), Campo di misura di Riferimento) e successivament

Si annotano | livelli visualizzati dal fonometro Si calcolano gli scostamentitra i livelll indicati dal fonometro e quell atlesi

Letture
Note
Metodo : Livello Ponderazione F
Campo Atteso Lettura Deviazione Toll. Incert. Tollzinc
Rifenmento 94,0 dB 94,0 dB 00dB #11d8 0%d8 1008
8-05:RIF 94,048 94,0dB 00dB +11dB 05d8  +0dB
B-D5MAX-5 100.0dB 99.8dB -02dB +11dB 0.5dB +10dB
[vinc —Devaz —Tol |
1,5 : -
10
8
@ 05 |
Q b - = FEP
8 ¥ 4 R |
3 -0,5{—
o
-1,0 e —— ———— =
-1,5
1. L 9
§ « 2
§ :
& ¢ e
el

PR 15.10 - Risposta ai treni d'Onda

Viena verificata larisposta del fonometro a8 segnali di breve durata (tren d'onda)

Scopo

Descrizione Siinviano tren d'ondaa 4kHz (tall cha le sinusaidi inizino @ terminino esattamente allo zero crossingi can diverse duale (different! a seconda della costante di tempo
selezionat a,

Impostazioni Csm;o di n"lsua di Riferimento, Ponderazione infrequenza A, Ponderazion temporal S, F Esposiziona sanarao Media Temporale indicazione Livello M assimo

Letture Viene lettal'indicazione del livello massimo sul fonometro e vaiutato lo scostamento trai livelli indicati @ quelli atlesi calcolal (teorici)

Note

Metodo : Livello di Riferimento = 138,0 dB

Tipi Trenl d'Onda Lettura Risposta Deviaz. Toll. Incert. Tolltinc

£69dB -10dB -0,1dB 10 8d8 0,%5dB 10,7 dB

:22'}: S?g?s 188dB -B0dB -02dB -18 +13dB 0,5dB -17.+12dB

FAST 0.25ms m9edB -270dB -0,1dB -33.+13dB 0.%5dB -32.+#12dB

SLOW2‘00 ms 1805dB -74dB -0.1dB +0,8dB 0,55dB 10,7dB -

SLOW2 ms mods -27.0dB 00dB -33.+13d8B 0,%5dB -32. +é2

SEL 200ms B09dB -70dB -0,1dB #8dB 0,65dB 107d ®

SEL2ms 10dB -27.0dB 00dB -18 +13dB 0.5dB 17,412 5

SEL025ms p20dB  -360dB 00aB -33 #13dB 0.5dB 3242

[." Operatore

m : 4.4 . 1r‘ceopncrira
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[vinc.  — Deviaz. — Tol.
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b 2 9 g )
?rantd'Onda
PR 15.11 - Livello Sonoro Picco C
Scopo E' la verifica del circuto rilevatore di segnali di picco con pesatatura C edella sua linearita ai segnali impulsivi

Descrizione Siiniettano induefasi distinte dellaprovai segnali che consistono in una sinusoide completa ad B kHz e mezzi cicli (positivi e negativi) di una sinusoide a 500 Hz

Impostazioni Ponderazione infrequenza C, Ponderazione temporale F (sedisponibile o Media Temporale), indicazione Leq

Letture Si annotano e indicazioni visualizzate dal fonometro nelle impostazion consigliate Viene calcolato (o scostamento tralalettura effettuata e I'indicazione prodotta conil
segnale stazionario

Note

Metodo : Livello Ponderazione F - Livello di Riferimento= 135,0 dB

Segnali Lettura Risposta Deviaz. Toll. Incert. Tolltinc

1Ciclo 8kHZ B82dB 34dB -0,2dB £24dB 0,5dB £23dB

%Cyc 500Hz (+) 87 3dB 24dB -0,1dB 114 dB 0,5dB #13dB

¥%Cyc 500Hz(-) 87, 3dB 24dB -0,1dB 114 dB 0,5dB 13 dB

[vinc. = Deviaz — Toll

25
20
16
10
05
0,0 v v 'é
A 4 o
-1,0
A5 e ——
-2,0

Deviazione dB

5
1Ciclo 8 kHZ %Ciclo 500 Hz (4 %Ciclo 500 Hz(-)
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PR 15.12 - Indicazione di Sovraccarico

Scopo Verifica del corretto funzionamento dell'indicatore del sovraccarico

Descrizione  Siinviano in due fasi distinte mezzi cicli positivi e negativi a 4kHz il cui livello deve essere incrementato (per passi di 0,5dB) fino allaprima indicazione di sovraccarico
(esclusa). Si procede poi per incrementi pili fini, cioé a passo di 0,1dB fino alla successiva indicazione di SOVraccarico

Impostazioni PonderazioneinfrequenzaA, Media Temporale, indicazione Leq, campo di minor sensibilita. Vengono registrati i primi valori di livello del segnaie che hamo fornito
l'indicazione di overioad, conlaprecisionedi 0,1dB

Letture Ladifferenzatrai livelli dei segnali positivi e negativi che hanno provocato la prima indicazione di sovraccarico non deve superare le tolleranze indicate

Note

Liv. riferimento Ciclo Positivo Ciclo Negativo Deviazi Toll. Incert. Tolltnc
400dB 412dB #11dB 0,1dB +18dB 021dB +16 dB

L' Operatore
P. i Andrea ESPOSITO
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Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

DETERMINA DIRIGENZIALE DA13/132 DEL 11/06/2012

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Politica Energetica, Qualita dell’Aria, SINA - Ufficio Attivita Tecniche Ecologiche

Oggetto: Inserimento nell’elenco dei tecnici competenti nel campo dell’acustica
Ambientale della Regione Abruzzo — Luigi DI PAOLO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge n. 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che individua all’art. 2
commi 6, 7, 8 e 9 la figura del “tecnico competente” ovvero del soggetto professionale abilitato
ad operare nel campo dell’acustica ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.07.2007 “Disposizioni per il contenimento e la
riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008 contenente I’approvazione
di criteri e disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 23 del 17.07.2007;

VISTA la nota n. 6254 del 22.04.2010 della Direzione Affari della Presidenza — Servizio
Assistenza legale — Ufficio Aggiornamento normativo, consulenza e vigilanza della Regione
Abruzzo;

VISTA la richiesta del dott. Luigi DI PAOLO, ns. prot. RA/124133 del 28/05/2012, per
I’inserimento nell’elenco dei “Tecnici competenti” della Regione Abruzzo nel campo
dell’acustica ambientale (all. A);

VISTO che il dott. Luigi DI PAOLO ha frequentato e superato con profitto il Corso di
Perfezionamento per Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indetto dalla Associazione
Scuola EMAS Abruzzo — A.A. 2010/2011, e rispondente ai requisiti minimi specificati
nell’allegato B della predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1244 del 10.12.2008;

PRESO ATTO della dichiarazione resa dal dott. Luigi DI PAOLO in data 09/05/2012 che

autorizza la Regione Abruzzo alla divulgazione ed utilizzazione dei propri dati personali nel
rispetto del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 e per le finalita previste dalla Legge 447/95 (all. C);

pagina 1 di 2



REGIONE
ABRUZZO

4

Assessorato Parchi,
Territorio, Ambiente, Energia

DETERMINA

Tl riconoscimento di “tecnico competente™ nel campo dell’acustica ambientale al dott. Luigi DI
PAOLO, nato a Basilea (CH) il 03/01/1975 e residente in Atessa (CH), Via Cav. di Vittorio
Veneto 54 - c.a.p. 66041, CF DPLLGU75A03Z133H.

La notifica all’interessato del riconoscimento della figura di “Tecnico competente” nel campo

b 2 * 29
dell’acustica ambientale™.
/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ian VESCHI

(&~

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott.ssa Iris (0)

Notificato il / Z// 06 / 20 ( 7_ / /L
Firma dell’interessato (/ﬁ/{ M{Q

pagina 2 di2
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Titolo studio Laurea in Scienze Biologiche
Estremi provvedimento DA13/132 del 11/06/2012
Luogo nascita Basilea [Svizzera]
Data nascita 03/01/1975
Codice fiscale DPLLGU75A03Z133H
Regione ABRUZZO
Provincia CH
Comune Atessa
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[ | 447TH_M.025.s 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

. 247TH_M.025s

Nome misura: 447TH_M.025.s 1/3 SPL Spectrum Leq
Localita: 125 Hz 50.9 dB | 160 HszeareM 5dB|2000Hz __ 34.3dB
Strumentazione: 831 0001261 16 Hz 48.4.dB | 200 Hz 38.6dB | 2500 Hz _ 34.7dB
. . 20 Hz 47.8dB | 250 Hz 41.4dB [3150Hz __ 32.2dB
Durata: 1284  (secondi) 25Hz 50.0dB | 315 Hz 44.3dB | 4000Hz __ 40.1dB
. 315 Hz 47.7 dB | 400 Hz 46.6dB [5000Hz  39.9dB
Nome opera.tore. 40 Hz 48.5dB | 500 Hz 437dB |6300Hz __ 33.6dB
Data, ora misura: 29/06/2022 08:23:14 50 Hz 57.0dB | 630 Hz 43.1dB|8000Hz __ 28.4dB
o SLM: 0 63 Hz 46.8 dB | 800 Hz 42.2dB [ 10000 Hz _ 24.0dB
ver : 80 Hz 45.4dB | 1000Hz _ 40.3dB | 12500 Hz _ 21.7.dB
. 100 Hz 453dB | 1250 Hz __ 36.9dB | 16000 Hz _ 26.2dB
Over OBA: 0 125 Hz 40.8dB | 1600 Hz __ 355dB | 20000 Hz __ 25.7 dB
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447TH_M.025.s 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
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Nome misura: 447TH_M.023.s

Localita:
Strumentazione: 831 0001261
Durata: 1284  (secondi)

Nome operatore:

Data, ora misura: 29/06/2022 08:56:30
Over SLM: 0

Over OBA: 0

[ | 447TH_M.023.s 1/3 SPL Spectrum Min Lineare

447TH_M.023.s
1/3 SPL Spectrum Leq
Lineare
12.5Hz 56.8 dB | 160 Hz 44.6 dB | 2000 Hz 39.5dB
16 Hz 54.3dB | 200 Hz 43.3dB | 2500 Hz 38.4dB
20 Hz 52.8 dB | 250 Hz 42.9dB | 3150 Hz 37.2dB
25 Hz 57.6dB | 315 Hz 43.2dB | 4000 Hz 35.0dB
31.5Hz 56.0 dB | 400 Hz 43.9dB | 5000 Hz 33.3dB
40 Hz 54.9dB | 500 Hz 43.0dB | 6300 Hz 31.2dB
50 Hz 60.1dB | 630 Hz 43.5dB | 8000 Hz 28.7dB
63 Hz 52.1dB | 800 Hz 42.5dB | 10000 Hz 26.0dB
80 Hz 49.0dB | 1000 Hz 42.2dB | 12500 Hz 22.9dB
100 Hz 47.6dB | 1250 Hz 42.7 dB | 16000 Hz 20.8dB
125 Hz 43.1dB | 1600 Hz 40.8 dB | 20000 Hz 16.9dB

447TH_M.023.s 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare
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Componenti impulsive
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SLM - LAF SLM - LAS SLM - LAI
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