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Tolleranze geometriche
Geometric tolerance

Superfici non lavorate
Not worked surface

Superfici lavorate
Worked surface

Quote senza indicazione di tolleranza
Dimension without tolerance

Quote & angoli
Dimensions & angles

UNI EN-22768/2 classe L

Superfici non lavorate
Not worked surface

UNI EN-22768/1 classe MSuperfici lavorate
Worked surface

UNI EN-22768/2 classe K

UNI EN-22768/1 classe C

0,5x45°

Smussi non quotati
Bevels not dimensioned

Rugosità R n [micron]
Roughness R n [micron]

Trattamento superficiale
Surface treatment

Trattamento termico
Heat treatment

11400

12780

FLANGIA + FLANGIA CIECA
AVVITATA

ATTACCO 4" (PRELIVEVO)

ATTACCO 3" (SCARICO)

A

DETAIL A
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COPERCHIO APRIBILE

O 2"
(RIFORNIMENTO)

O 2"
(REINTEGRO)

O 1" 1/4
(SFIATO)

O 1" 1/4
(GALLEGGIANTE)

O 3/4"
(TROPPO PIENO)

O 1"
(CONNESSIONI TAPPATE)

O 1"
(CONNESSIONI TAPPATE)

DETTAGLIO CONNESSIONI SUPERIORI

13100CIRCA

SERBATOIO IN ACCIAIO 
CAPIENZA = 60 mc, (60000 litri)
SPESSORE LAMIERE= 25 mm

SELLE DI ANCORAGGIO
A TERRA

Sp. 25


