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Ufficio

INDICAZIONE DI PERCORRENZA

BARACCAMENTO AD USO UFFICIO (7,10 x 2,40 m)

SERVIZI IGIENICI

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

CASSONE METALLICO PER RACCOLTA RIFIUTI

LEGENDA

DESCRIZIONE

TIPO METALLICA (*)

VIABILITA' ESISTENTE DA ADEGUARE E MANUTENERE

E1

ACCESSI ALLE AREE DI CANTIERE E STOCCAGGIO

MATERIALI ATTREZZATI CON CANCELLI CARRABILI 

A1 A2

BARACCAMENTO AD USO SPOGLIATOIO (7,10 x 2,40 m)

CONTAINER BOMBOLE GAS

TRATTE DA REGOLARIZZARE E COMPATTARE (***)

E2

DI APPRESTAMENTI 

AREA LOGISTICA DI CANTIERE DOTATA

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

CON RETE PLASTIFICATA (**)

RETE DI PROTEZIONE CADUTA MATERIALE

A3 A4

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

AREA STOCCAGGIO

AREA STOCCAGGIO

A1

A3

E1

E2

A2

A4

N
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LAVORI IN PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE AEREE

ELETTROCUZIONE

FOLGORAZIONE

RISCHIO

IN CASO DI UTILIZZO DI AUTOCARRI CON CASSONE RIBALTABILE

LINEA ELETTRICA AEREA

Larghezza d'ingombro m ...... - Altezza conduttori da terra m ......

DISTANZA DI SICUREZZA DEI BRACCI DELLE GRU DALLE LINEE ELETTRICHE

D.Lgs. 81/08, art. 83

Distanza minima

come da tabella
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Distanza minima

  consentita (m)

3

3.5

3.5
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7

7
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(kV)

Tabella 1 - Allegato IX  D.Lgs. 81/08

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

La presenza di linee elettriche, aeree e/o interrate, è causa di incidenti anche mortali causati dal contatto accidentale con i

conduttori in tensione. E' necessario, in caso di presenza di linee elettriche aeree nell'area di lavoro, innanzitutto una loro

identificazione in termini di voltaggio, con valutazione della distanza dei conduttori.

Durante le operazioni di pulizia del terreno vi può essere un pericolo causato da alberi abbattuti e proiettati verso le linee

aeree.  Trovandosi nelle vicinanze di linee elettriche aeree, occorre adottare le seguenti procedure di sicurezza :

· Contattare l' Enel per identificare le caratteristiche della linea

· Individuare quali attività possono essere effettuate senza pericolo ad di sotto delle linee

· Osservare le distanze minime previste dalla normativa

Non usare rolline o aste per determinare le distanze dalle linee elettriche. Valutare visivamente la distanza dei conduttori da

terra e,se in dubbio, procedere ad una misura mediante strumenti idonei. Utilizzare scale in legno e non metalliche.

Se non è possibile garantire la distanza minima dai conduttori nelle lavorazioni previste non si dovrà procedere ad alcuna

lavorazione, interrompere immediatamente quelle eventualmente in atto, interpellare le autorità competenti (ENEL) e

concordare un incontro per decidere, mediante uno specifico verbale, quale misura possa essere adottata tra le seguenti :

- Interruzione della alimentazione  - Sorveglianza specifica - Spostamento o ricollocazione della linea .

In caso di concordamento di sorveglianza specifica intensiva, incaricare una persona specifica che possa monitorare

continuamente la movimentazione di materiali ed equipaggiamenti e dare immediatamente il segnale di  STOP  in caso di

necessità Assicurarsi che le attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi elettrici

MISURE DI PREVENZIONE

· Prima di alzare il cassone, accertarsi

dell'assenza di qualsiasi ostacolo sovrastante.

· Mantenere l'automezzo ad una congrua

distanza di sicurezza da linee elettriche aeree.

· Se non è possibile mantenere una congrua

distanza di sicurezza, contattare gli enti preposti

per la disattivazione della linea o per la idonea

sorveglianza.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti
elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano
ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell'Allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e
procedurali idonee aproteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

LAVORI SU STRADA O IN LORO VICINANZA

LAVORI DI SCAVO

INVESTIMENTO

RISCHIO

In caso di lavori su strade o nelle loro vicinanze occorre sviluppare procedure specifiche per la sicurezza

dei lavoratori.

Accertarsi di avere posizionato una segnaletica adeguata e che essa sia idonea in funzione del tipo di

strada.

Utilizzare, se necessario, lampeggiatori, bandiere, barriere mobili, ecc.

MISURE DI PREVENZIONE

Indossare indumenti ad Alta Visibilità.

CAVI

ELETTRICI

INTERRATI

DISTANZE DAL CARTELLO

PROFONDITA' (m)

LAVORI IN PRESENZA DI LINEE ELETTRICHE INTERRATE

ELETTROCUZIONE

FOLGORAZIONE

RISCHIO

IN CASO DI UTILIZZO DI ESCAVATORI

CAVI ELETTRICI INTERRATI

NASTRO SEGNALATORE

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

La presenza di linee elettriche interrate, è causa di incidenti anche mortali causati dal contatto accidentale con i conduttori

in tensione. E' necessario, in caso di presenza di linee elettriche nell'area di lavoro, innanzitutto una loro identificazione in

termini di voltaggio, con valutazione della distanza dei conduttori dal suolo e del percorso.

Se si accerta o si sospetta la presenza di linee elettriche interrate, occorre adottare le seguenti procedure di sicurezza :

· Contattare l' Enel per identificare le caratteristiche della linea

· Individuare quali attività possono essere effettuate senza pericolo ad di sotto delle linee

· Assicurarsi che le attrezzature, gli equipaggiamenti e quant'altro non possano interferire con i cavi elettrici interrati

· Predisporre idonea cartellonistica per segnalare la presenza delle linee elettriche interrate

MISURE DI PREVENZIONE

· Prima di iniziare le operazioni di scavo deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di

individuare la eventuale presenza di linee elettriche interrate e stabilire le idonee precauzioni al fine di evitare

possibili contatti.

· Predisporre la idonea cartellonistica per segnalare la presenza delle linee elettriche interrate

RECINZIONE DI CANTIERE RETE METALLICA

MISURE GENERALI DI PREVENZIONE

· In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate

vicinanze, occorrerà provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di

sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilità e, se del caso, predisporre una

persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni  necessarie

· Accertarsi che l'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da

sottoservizi di qualunque genere

· Utilizzare sempre i seguenti DPI:

ACCESSO

VIETATO

PROSPETTO TIPO INGRESSO CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLONISTICA

Progettista

Direttore Lavori

Committente

Coord. Sicurezza Prog.
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Comune di TORNINPARTE

Impresa Costruttrice

RECINZIONE DI CANTIERE RETE PLASTIFICATA
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SCALA
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AUTOSTRADE
A24 - ROMA-L'AQUILA-TERAMO

A25 - TORANO-PESCARA

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E MESSA IN SICUREZZA URGENTE (M.I.S.U.)

DELLE AUTOSTRADE A24 E A25
ART. 1  COMMA 183 LEGGE 228/2012

COMMESSA FASE

OPERA

AMBITO/OPERA DISCIPLINA TIPO PROGR. REV.

MACRO

E792 0 1

ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI - INTERVENTI DI PREVENZIONE

DAL RISCHIO DI SCALZAMENTO DI OPERE PRINCIPALI DI ATTRAVERSAMENTO

A25 - Sv. CH-PE - VIADOTTO PESCARA 2°

29701E000CA004CANPL001B.DWG

CANTIERIZZAZIONE

PLANIMETRIA DI CANTIERIZZAZIONE

0 0 0 CA 0 0 4 CAN P L 0 0 1 B

Varie

A Settembre 2021 Emissione E. Zaccardini R. Del Re G. Diomede

B Aprile 2022 Revisione a seguito osservazioni G.C. Idraulico M. Campi V. Mastrodicasa G. Diomede

04_00_00_02

* Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con
blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali. Dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m².

** Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza
non superiore a m 1,50. Per altezza pari a 1,50 m.

*** Non essendo possibile separare i percorsi dei mezzi e del personale, in caso di evacuazione le piste risulteranno tutte promiscue.

NOTA BENE

AREA A DISPOSIZIONE PER LOGISTICA DI CANTIERE
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