PLANIMETRIA DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

tratto B - esistente
sistemazione a gabbioni L = 40 m circa

Ponte pedonale di via Francia

tratto C - esistente
sistemazione a gabbioni L = 30 m circa

LEGENDA

—— Fosso Grande
alveo a fondo naturale allo stato di fatto

allveo a fondo rivestito in cls allo stato di fatto

===  pista ciclabile
1 Interventi di tipo A: riprofilatura dell'alveo e
rivestimento con mantellate

Interventi di tipo B: pulizia dalla vegetazione
spontanea

Interventi di tipo C: stabilizzazione della
sponda con gabbionata
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numero sezione e [distanza progressiva]
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sistemazione tratto in fase di frana - da realizzare
/ stabilizzare con gabbionata L = 70m
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tratto: lunghezza (*) tipo intervento
4a - 4b 27,50 m tipo B: pulizia dalla vegetazione spontanea
5a-9 471,85 m tipo A: pulizia dalla vegetazione spontanea;
riprofilatura delle sponde e rivestimento mantellate
(*) lunghezze approssimate
tratto: lunghezza (*) tipo intervento
9-12 338,30 m tipo a: pulizia dalla vegetazione spontanea;
riprofilatura delle sponde e rivestimento mantellate
12 - 15 281,05 m tipo b: pulizia dalla vegetazione spontanea
9a - 9b 45,0 m

tipo c: stabilizzazione sponda sinistra con gabbionate

(*) lunghezze approssimate

le a gabbioni L = 30 m circa

sistemazione tratto in fase di frana - da realizzare
/ stabilizzare con gabbionata L = 70m
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tratto rivestito in calcestruzzo

mantellata tipo RENO - esjstente
L =25 m circa
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