
Geostuoia di base

materasso in pietrame tipo Reno

 spessore 17 cm

Materasso in petrame

copertura

pietrame

x-ties

geotessile

Quantità X-TIES : 1 X-tie/m2

Pulizia dalla vegetazione

spontanea

Eventuali alberature

da  eliminare

scotico per l'alloggiamento

della mantellata (c.ca 15 cm)

materasso rete metallica

+ pietrame (17 cm)

biostuoia per inerbimento

geotessuto

biostouia di copertura

 per inerbimento

picchetto di ancoraggio

Ø16 l = 50 cm

tratto di sponda oggetto di

intervento

tratto di sponda ricoperto con

biostuoia

var.

0.50

h < 3.50

var.
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DETTAGLI COSTRUTTIVI

Sezioni Tipologiche

intervento tipo A; intervento tipo B
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INTERVENTO TIPO A:

STABILIZZAZIONE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FOSSO

- Pulizia della sezione dell'alveo oggetto di intervento con sfalcio della vegetazione 

  erbacea ed eventuale taglio di alcune piante da fusto;

- Riprofilatura delle sponde per adeguamento alla sezione di progetto;

- Scotico per formazione dello scasso per l'alloggiamento dei materassi di pietrame;

- Posa in opera della mantellata con materassi tipo RENO (s=17 cm)

- Ricopertura con bio-stuioa

- semina a spaglio essenza erbacea

INTERVENTO TIPO B:

PULIZIA DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL FOSSO

- Pulizia della sezione dell'alveo oggetto di intervento con sfalcio della vegetazione 

  erbacea ed eventuale taglio di alcune piante da fusto;
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