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Rinterro per risezionamento: 0.33 m2

Scavo e rinterro per posa
mantellata: 2.60 m2

mantellata tipo Reno: 11.95 m

Scavo per risezionamento: 0.92 m2
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Rinterro per risezionamento: 0.40 m2

Scavo per risezionamento: 1.20 m2
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fondo in calcestruzzo
materasso tipo RENO (esistente)
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PULIZIA VEGETAZIONE: > 10.00  m

fondo in calcestruzzo

Sezioni  di progetto (solo sagoma interessata dal rivestimento)
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PULIZIA VEGETAZIONE: > 13.50  m
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INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI FOSSO GRANDE

TRATTO VIA FRANCIA - INIZIO TRATTO TOMBATO

1:varie GENNAIO 2022

 COMUNE DI PESCARA

SEZIONI DI PROGETTO

da SEZ. 12  a SEZ. 15

dettaglio

tratto: lunghezza (*) tipo intervento

11 - 14 909.25 m tipo a: pulizia dalla vegetazione spontanea; 

riprofilatura delle sponde e rivestimento con mantellate

14 - 15 67.70m tipo b: pulizia dalla vegetazione spontanea

(*) lunghezze  approssimate

D_09

LEGENDA

Fosso Grande

alveo a fondo naturale allo stato di fatto

allveo a fondo rivestito in cls allo stato di fatto

pista ciclabile

Interventi di tipo A: riprofilatura dell'alveo e

rivestimento con mantellate

Interventi di tipo B: pulizia dalla vegetazione

spontanea

Interventi di tipo C: stabilizzazione della

sponda con gabbionata

6[198,10]

numero sezione e

[distanza progressiva]
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