
Alla rete di

allontanamento

Alla rete di

allontanamento

POZZO PERCOLATO

POZZO PERCOLATO

POZZO PERCOLATO

Il Coordinatore dello studio:
Ing. Nicola Bianco

2

1

3

4

10

16

5

12
13

12
11

8

15

9

PALAZZINA UFFICI E SERVIZI (attualmente non utilizzata)

STOCCAGGIO PERCOLATO

2
3
4
5

9

AREA IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO

DEPOSITO CARBURANTE

PREFABBRICATO UFFICIO

6 PIAZZOLA DI LAVAGGIO MANUTENZIONE MEZZI

LEGENDA

DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI

7

10

8

11

CENTRO DI TRASFERENZA DA ATTIVARE (ex Impianto Mobile)

PIAZZOLA PER IL CONTROLLO DEI RIFIUTI CONFERITI

CAPANNONE MANUTENZIONE MEZZI

CENTRALINA METEREOLOGICA

12 IMPIANTO DI PESATURA

UFFICIO PESA

14 LOCALE APPARECCHIATURE

15 CABINA ENEL

RECINZIONE E CANCELLI

16 DEPOSITO MATERIALI INERTI

AREA ASFALTATA

CORDOLI / ZANELLE  ESISTENTI

POZZI PERCOLATO

1

DEPOSITO MATERIALI VARI

13

AREA IN ESERCIZIO

17

CANALINA PERIMETRALE DI RACCOLTA

ACQUE DI RUSCELLAMENTO

14
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Direzione NORD-OVEST

Vista aerea

Vista frontale
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IMPIANTO NEUTRALIZZAZIONE ODORI (attualmente non utilizzato)
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Pozzetto di decantazione e
scarico acque meteoriche

dim.cm 200x200x200

Canale di sgrondo
dim Ø 125

Canalina lungo
argine Ø 100

Tubo per attraversamento
Ø 80 pendenza 3%

Canale perimetrale
dim. L100 h Var.

Pozzetto di raccordo in cls
dim. cm 150x150x150

Pozzetto in cls per
stramazzo acque
dim.cm 200x200x250

TUBO Ø 60

Strada

Terreno di copertura

spessore cm 100

Cordolo cls armato

per sostegno telo

Muro cls armato

Telo HDPE

s= 2mm

Strato compattato di

argilla spessore cm 50

Rifiuti

Pneumatici a

protezione telo

Argilla di riporto

Strato di regolarizzazione

Strato di drenaggio del gas

spessore cm 50

Geotessile di separazione

Geocomposito drenante
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PLANIMETRIA STATO DI FATTO
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