
FABBRICATO UFFICI

PESA

VASCA

ACCUMULO

ACQUE

METEORICHE

CABINA ENEL

GENERATORE

UFFICI

SERVIZI

tombino raccolta acque

R
A
M

P
A

STRADA

cancello

carrabile

BARRA

VASCA

DECANTAZIONE

DISOLEATORE
POZZETTO

DI PRELIEVO

POZZETTO

SCOLMATORE

PUNTO DI ALLACCIO

FOGNATURA COMUNALE

N 42° 32' 12.67"

E 13° 41' 26.49"

PUNTO DI SCARICO

ACQUE METEORICHE

II PIOGGIA E TETTOIE

N 42° 32' 12.86"

E 13° 41' 27.43"

AL FIUME MAVONE

IMPIANTO

FILTRAZIONE A

QUARZO/ZEOLITE

SERBATOIO

GASOLIO

CANCELLO INGRESSO

ATTIVITA'

muretto con zanella di scolo acque

POMPE ANTINCENDIO
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SETTORE 1

SETTORE 2

area di bonifica, messa in sicurezza  e

rottamazione VFU

mq 200

SETTORE 3

deposito parti di ricambio

mq 620

SETTORE 1.1
stoccaggio veicoli bonificati

mq 150

SETTORE 1.1
stoccaggio veicoli bonificati

mq 100

SETTORE 1.2
stoccaggio veicoli bonificati

mq 50

SETTORE 5
stoccaggio

rifiuti

pericolosi

mq 60

SETTORE 6
stoccaggio rifiuti recuperabili e non

mq 90

SETTORE 7
deposito pacchi di carrozzeria

mq 120

MEZZI IN INGRESSO

MEZZI IN USCITA

tubazione di raccolta acque di piazzale

Tubi in PVC - O 30 cm - pendenza >= 1%

tubazione di raccolta acque di piazzale
Tubi in PVC - O 40 cm - pendenza >= 1%

tubazione di raccolta acque di piazzale

Tubi in PVC - O 50 cm - pendenza >= 1%/ /

/













AREA COPERTA - CAPANNONE C.A.

LINEA ACQUE DI PIAZZALE E DI I° PIOGGIA

LINEA ACQUE DI II° PIOGGIA, TETTOIE E PLUVIALI















PENDENZE PIAZZALE CONVOGLIAMENTO SCARICHI

AREA COPERTA - TETTOIA ACCIAIO

AREA ATTIVITA' AUTODEMOLIZIONE

N

SETTORE 4
area riduzione volumetrica
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mq 120 tubazione di raccolta acque di piazzale

Tubi in PVC - O 30 cm - pendenza >= 1%

tubazione di raccolta acque di piazzale
Tubi in PVC - O 40 cm - pendenza >= 1%
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