REGIONE ABRUZZO
COMUNE DI
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A.
ART. 19 DEL D. LGs. 152/2006 E smi
PROGETTO IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI

‘D\TTA ITALTER DI NINO SCIPIONE

| LAYOUT IMPIANTO

PLANIMETRIA DELLE AREE ATTIVITA'
AUTODEMOLIZIONE CON PERCORSO AUTOMEZZI

’TECN\CO ING. FERDINANDO DI SANZA ‘

DATA:  28/03/2022
SCALA 1:500

LEGENDA

AREA COPERTA - CAPANNONE C.A.

AREA COPERTA - TETTOIA ACCIAIO

AREA ATTIVITA' AUTODEMOLIZIONE

LINEA ACQUE DI PIAZZALE E DI I° PIOGGIA

LINEA ACQUE DI lI° PIOGGIA, TETTOIE E PLUVIALI

MEZZI IN INGRESSO

Il

MEZZI IN USCITA

PENDENZE PIAZZALE CONVOGLIAMENTO SCARICHI

CANCELLO INGRESSO
ATTIVITA'

STRADA

D

muretto con zanellf di scolo acque

tombino raccolta acque

GENERATORE

PUNTO DI ALLACCIO
FOGNATURA COMUNALE
N 42°32'12.67"

E 13°41'26.49"

PUNTO DI SCARICO
ACQUE METEORICHE
Il PIOGGIA E TETTOIE
N 42° 32'12.86"
E 13°41'27.43"
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