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Classi di pericolosiia jdraulica [Q50 - Q100 - Q200] (%)

Pericolosita molto elevata
h50=1m
w50 = 1m/s

Reticolo idrografico

Pericolosits elevata
Im=h50=05m
100 = 1m

vi100 = 1mfs

Pericolosita media
h100 = 0m

Pericolosita moderata
h200 = 0m
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APPALTI ENGINEERING S.r.l.

Sede Legale: C. da Madonna degli Angeli, n. 132 65100 Elice (PE)
Sede Operativa: Via Ponte delle Fascine, 66100 Chieti (CH)
P. IVA: 01347390682

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
PRELIMINARE (VP)
Art. 6 comma 9 D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 e
S.m.i.

ADEGUAMENTO AL D.M. 28/03/2018 N. 69
ATTIVITA' DI UN IMPIANTO ADIBITO AL
RECUPERO (R5) ED ALLA MESSA IN
RISERVA (R13) DI RIFIUTI INERTI

DISEGNO CONTROLLO | APPROVAZIONE DATA TITOLO
: STRALCIO CARTA PSDA - PIANO
Cavaliere 03.01.22| ™ <12l CI0 DI DIFESA DALLE
LA DITTA APPALTI ENGINNERING SRL SI RISERVA, A TERMINI DI LEGGE, LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO, AL LUVI O I N I - CARTA D E LL E
LA CUI RIPRODUZIONE E CONSEGNA A TERZI, SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA, E' VIETATA P E R I CO LOS ITA.
FORMATO SCALA ALLEGATO TAVOLA REVISIONE
A3 1:5.000 5 2 0




