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1. PREMESSA

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,452,32 kWp da costruire nella

Provincia di Chieti nel Comune di Vasto— Localita Defensa.

L'impianto sara allacciato allarete di Distribuzione MT con tensione nominaledi 20 kV tramite costruzionedi cabina di
consegna, connessa in cavo interrato alla linea MT esistente, alimentata dalla CP VASTO, da ubicarsi nel sito

individuato dal produttore.

In Figura 1 e Figura 2 si riportano rispettivamente I'inquadramento geografico e I’inquadramento territoriale del sito

con leopere di connessione (fonte del dato https://www.google.it/maps).

Figura 1-inquadramento geografico
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Figura 2 - inquadramento territoriale delle opere di connessione

Il luogo di intervento si trova a Vasto (CH), in localita Defensa, a circa 5 kma nord rispetto al centro del paese, non

distantedalla zona industriale “Porto di Vasto”.

Dall'uscita autostradale “Casalbordino-Vasto Nord” della E55 si percorre la Strada Statale n.16 per circa 4 kmfino a

giungere al terreno, accessibilemediante la strada comunaleVia Defensa.

| terreni sono costituiti per la quasi totalita da terreni seminativi nudi, con andamento morfologico-orografico

pianeggiante. L'altitudinesul livello del mareé di 65 m.
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Figura 3 — Carta Tecnica Regionale

L'area in questione & cartograficamente localizzata nella carta tecnica regionale C.T.R.N. Regione Abruzzo in Scala

1:5.000 (fig. 2), ed altresiindividuabiletramiteleseguenti coordinate geografichedi riferimento:

Dal punto di vista catastale, il terrenosu cui si andra adinserirel’impianto e individuatodalle particelle 53 e 54 del

foglio 13 del Comune di Vasto. (fig. 4).
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Figura 4 — Catasto terreni — foglio 13
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2. QUADRO NORMATIVO

Le leggi prevedono che, in sede di progettazione di impianti per la produzione di energia elettrica, si debbano
applicarecriteri specifici per tutelare |la popolazionee i lavoratori dai possibili effetti dei campi elettriciediinduzione

magnetica dispersi,individuandoi livelli di riferimento per il conseguimento di questo obiettivo.

La legislazioneele norme tecniche forniscono gli strumenti per I’analisi ela determinazionedei livelliattesi. Di seguito

si elencano, suddivise per tipologia, le principali fonti normative e tecniche di riferimento.

Legislazione

[1] Legge 22.02.2001, n.36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”, GU SG n.55, 07.03.2001.tRappresenta la legge di riferimento in materia di esposizione della
popolazione e dei lavoratori ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Stabilisce i compiti e gli ambiti di

competenza dei diversi organismi dello Stato.

Definisce i concetti e i criteri di riferimento quali la fascia di rispetto, intesa come la zona in cui “non & consentita
alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza
non inferiorea quattro ore”, e |’obiettivo di qualita peri campi,inteso come il limitefissato “ai fini della progressiva

miticizzazionedell’esposizione”.

[2] DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita per la
protezione della popolazionedalleesposizioniai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli
elettrodotti”, GU SG n.200, 29.08.2003. Costituisce il decreto attuativo della L 36/2001. Individua i limiti di
esposizionein 5 kV/m per il campo elettricoe 100 uT per il campo di induzione magnetica, in termini di valori efficaci.
Precisa il concetto di obiettivo di qualita fissandonei valoriper il campo di induzionemagneticain3 uT, in termini di

valoreefficace.

Non siapplica ailavoratoriesposti per ragioni professionali.
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[3] Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29.05.2008 “Approvazione della
metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, SO GU n.156,
05.07.2008 s6ostituisceil decreto attuativo della L. 36/2001 ai fini della determinazione delle metodologie di calcolo

dei campi di induzione magnetica.

Introduce il concetto di Distanza di prima Approssimazione (DpA) che, rappresentando una approssimazione della
“fascia di rispetto”, individua, sul terreno, una fascia all’esterno della quale & sicuramente garantito il rispetto

dell’obiettivo di qualita.

[4] D.Lgs. 19.11.2007 n.257 “Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”, GU SG n.9,
11.01.2008 isgostituisce la normativa di riferimento in materia per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori

esposti per ragioni professionaliairischiderivantidai campi elettromagnetici.

[5] D.Lgs. 09.04.2008 n.81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, GU SG n.101, 30.04.2008.

E il Testo Unico per la sicurezza. Al CAPO IV “PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI
ELETTROMAGNETICI” viene trattata la tematica dell’esposizione dei lavoratori. Agli allegati XXXVI, lettera A, tabellal e
XXXVI, lettera B, tabella 2.Sono rispettivamente riportati i limiti di esposizioneei valori di azione, in perfetta analogi a

con la Direttiva 2004/40/CE.

[6] Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 “Approvazione nelle norme tecniche per la progettazione,
I’esecuzione e I’esercizio delle linee elettriche aeree esterne”, GU SG n.79, 05.04.1988.igostituisce la norma tecnica

attuativa del Decreto Ministeriale21 marzo 1988 n. 339.

Riporta la classificazione delle linee elettriche aeree esterne e le indicazioni tecniche per la loro costruzione eil loro

esercizio.
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Normativa Tecnica

[1] CEI 106-11 Fasc.8149 2006-02 “Guida per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti secondo le

disposizionidel DPCM 8 luglio 2003 (Art, 6). Parte 1: Linee elettriche aeree ein cavo”.

La metodologia di calcoloillustratanella guida ebasata sull'algoritmo bidimensionalenormalizzato nella CEl 211 -4,
considerato idoneo per la maggior parte delle situazioni pratiche riscontrabili per le linee elettriche aeree o in cavo
interrato. Nella Guida vengono presentate anche alcune formule analitiche semplificate che, per le distanze di

interesse, fornisconorisultatiin buonaccordo con quelli ottenibili con |'algoritmo normalizzato.

La metodologia pud essere applicata per qualsiasi livello di riferimento dell'induzione magnetica, ma, in
considerazionedell'applicazionedel DPCM 8 luglio 2003, leesemplificazioniriportatesono soprattutto sviluppate con
riferimento ad un valoredi induzione magnetica pari all'obiettivo di qualita di 3mT di cui all'art.4 del DPCM stesso,
considerandola portataincorrentein servizionormaledell'elettrodotto dichiarata dal gestore (Articolo 6 del DPCM)

informa parametrica come "corrente di riferimento".

Con l'ausilio della metodologia di calcoloillustrata nellaguida, la fascia di rispetto viene determinata come “lo spazio
circostantei conduttori di una linea elettrica aerea, o in cavointerrato, che comprende tutti i puntial disopra e al di
sotto del livello del suolo, caratterizzati da un’induzione magnetica di intensita maggiore o uguale ad un valore

prefissato,in particolareall’obiettivo di qualita” inteso come 3 uT per il valoreefficacedi induzione magnetica.

[2] CEI 211-4 Fasc.9482 2008-09 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati dalineee stazioni
elettriche”. La presente Guida ha lo scopo di fornire gli elementi fondamentali per il calcolo dei campi elettrici e
magnetici a 50 Hz generati da linee, aeree e incavo, e da cabinee stazioni elettriche. Essa € una revisionedella Guida
CEl 211-4:1996, per integrarla con metodi di calcolo del campo magnetico applicabili a molte situazioni di interesse
pratico non coperte dalla precedente edizione; fornisceinoltreindicazionigenerali sulle metodologie disponibiliper il
calcolodel campo elettrico.stha Guida CEl 211-4:1996 era stata infatti redatta per formulare un metodo dicalcolo del
campo elettrico e del campo magnetico generati dalle linee elettriche aeree, che coprissei casi di maggioreinteresse
riscontrabili in pratica per tali linee. Non era pero applicabile a tutte le geometrie di linee aeree e in cavo e alle
stazioni elettriche perché i metodi esposti nella suddetta precedente edizione, sviluppati limitatamente a geometrie
bidimensionali,restavano applicabilisoltanto allelinee, aeree e in cavo, nell'intorno delle quali i conduttori potevano
essere considerati paralleli tra di loro erispetto alla superficie del terreno (perlomeno per un tratto sufficientemente

lungorispetto alledistanzetra i conduttori stessi).

Definisce i simboli e le formule e le procedure da utilizzare negli schemi di calcolo.sf3] CEl 11-17 Fasc.8402 2006-07

“Impianti di produzione, trasmissioneedistribuzione
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pubblica di energia elettrica - Lineein cavo”. La norma si applica allelineein cavo per la produzione, trasmissione e
distribuzione pubblica di energia elettrica a bassa, media ed alta tensione; si applica altresi alle linee in cavo per
impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale superiore a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente
continua, quando non esistano Norme in merito. La Norma ha lo scopo di fornire prescrizioni necessarie alla
progettazione, all'esecuzione, alle verifiche e all'esercizio delle linee di energia in cavo a correntesia alternata sia
continua, nuove ed alle loro trasformazioni radicali. La presente Norma non si applica alle linee aeree in cavo per
esterno, che sono oggetto della Norma CEl 11-4. Detta gli elementi per il calcolo della “portata in regime permanente”
da utilizzarenei calcolidellefascedi rispetto.[4] CEl 11-4 Fasc.4644 C1998-09 “Esecuzione dellelinee elettriche aeree
esterne”. La Norma tratta le linee elettriche aeree esterne. Essa si applica altresiallelinee situate in zone sismiche e
tiene luogointegralmente delle disposizionitecnicheed amministrativedi cui alleleggi n. 1684 del 25.11.1962e n. 64
del 2.2.1974. La Norma é stata pubblicata come regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, con

Decreto Ministeriale21 marzo 1988, sul supplemento della Gazzetta Ufficialen.79 del 5aprile 1988.

MDEP SOLAR ONE Srl FARENTI SRL
PIAZZA CASTELLO, 9 —20121 MILANO (M) Via Don Giuseppe Corda, snc —03030 —Santopadre (FR)
P.l. 11338610964

Pag.10di 16




ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA "
MDEP Solar One Progetto per la realizzazione diun impianto fotovoltaico di potenza paria 2.452,32 kWp ' a r e n t I

Regione Abruzzo —Provincia di Chieti—Comune diVasto—Localita Defensa

. . L. Documento
Relazione Campi Elettromagnetici AU.REL13
3. LIMITI DI RIFERIMENTO
InFigura 5 vediamo ivalori di azionechedovranno essere rispettati.
Intervallo di Intensita  Intensita del  Induzione Densita di potenza Corrente di Corrente indotta
frequenza del campo campo magnetica dell'onda piana contatto, IC attraverso gli arti,
elettrico magnetico equivalente Sgq
(V/m) (A/m) (uT) (W/m?) (mA) I, (MA)
0-1 Hz . 1,63 x 10° 2x10° - 1,0 .
1-8 Hz 20.000 1,63x10%F  2x10°/F - 1,0 .
8-25 Hz 20.000 2 x 10%f 25x10%f - 1,0 -
0,025-0,82 kHz  500/f 20/f 25/f - 1,0 -
0,82-2,5 kHz 610 24 4 30,7 - 1,0 -

Figura 5 - Valori di azione

Considerato che la frequenza della corrente f =0,050 kHz, risultano i seguenti valori di riferimento per I’esposizione

dei lavoratori:

- Intensita del campo elettrico: 10 kV/m

- Intensita del campo di induzione magnetica: 500 uT

Il rispetto di questi valori assicurail rispetto dei pertinenti limiti di esposizione (art.207 DLgs 81/2008).

A seguito della valutazionedei livellidei campi elettromagnetici, qualora risulti chesiano superatii valoridiazione, il

datore di lavorovaluta e, quando necessario, calcolaseivalori limite di esposizionesono stati superati.
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Il valoremassimo della tensionedi esercizio presente nell'impianto, pari a 20 kV per la linea MTdi allaccio, étaleche i
corrispondenti limiti di esposizione al campo elettrico (10kV/m) sono raggiunti a distanze dai conduttori gia recluse

all’accesso.

Nel seguito della relazionel’analisi pertanto sara concentrata sulladimostrazionedel rispettodel limite di azione di
500 uT per il campo di induzione magnetica, relativamente alleareeil cui accessoelimitatoal personaleesposto per

ragioni professionali.
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4. ANALISIDEI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI PRODOTTI

Come noto il campo Elettrico, a differenza del campo Magnetico, subisceuna attenuazione per effetto della presenza

di elementi postifralasorgente eil punto irradiato.

Pertanto lesituazioni pilicritichesonorappresentate dagliimpiantiinaereo esterni, rappresentando le schermature

dei cavi e la blindaturadegli scompartivalidi elementi di schermatura.

Per quanto riguarda lI'impatto elettromagnetico generato dai cavi aerei MT in questione, si deve considerareuna
fascia dellalarghezza di 1 mintorno al cavo, all’interno di quest’area si avra unvalorediinduzione magnetica > di 3
WT, al di fuori di questa area viene rispettatoinvece il limitedi qualita. Si fa presente che il cavo & posto ad un’altezza

minima di 12 metri, quindi non vi sono criticitada considerare.

Ai fini della valutazionedellefascedi rispetto per I’esposizionedella popolazioneai campi elettromagnetici pro dotti
dai trasformatori, risultaapplicabile |la metodologia di cui al p.to 5.2.1 del Decreto 29.05.2008 per la situazione

peggiorativa con trasformatoreda 1.250 kVA.

Lato BT, il trasformatoree in genere connesso concavi da 240 mmq (diam. 0.031 mm).

La corrente nominalelato BT e 1082 A.

Con questi dati di ingresso, applicando laformula sottostantesi ottiene:

D.P.A.=0,40942%X0,5241 * |

Nel casoinquestione, la scelta progettuale e ricaduta intrasformatori da 1250 kVA, valoresuperioreal limitedi

applicabilita della suddetta formula.
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Siritiene pero di poter affermare con sufficienteapprossimazionecheleD.P.A. nel suddetto casoabbiano un ordinedi
grandezza stimatoin poche unita di metri (circa 2,5 —3 m) quindi comprendente una ridotta area nell’intorno della

cabinaricadentedentro la superficiedi pertinenza dell’impianto.

I limiti di massima sicurezza sonorispettati per lalorodisposizioneall'interno del sitocioea distanza di almeno 10 m

da aree accessibili.

All’interno dell’area ci sara presenza umana in fasedi cantierequando pero gli elementi elettrici non sarannoancora

Nella fasedi eserciziononsi escludela presenza di personaleper interventi di manutenzione sugli elementi

dell’impianto.

Il suddetto personalesara addestrato ad utilizzare tutti gli accorgimenti di legge per assicurarela massima sicurezzain

fasedilavoro comprendendo quindi anchela sosta limitata davanti agli elementi radianti entroil limitedella D.P.A.

Per quanto summenzionato siritiene che I'impatto generato dai campi elettrici e magnetici sia limitatoad una ridotta

superficienell’intorno dellecabinedi trasformazione e quindi nonin grado di apportareeffetti negativi all’ambiente

el

Il campo magnetico puo essere abbattuto se si scegliecomesoluzione progettuale I'interra mento dei principali
cavidotti. E’ per questo che, infasedi progettazione, & stato decisodiinterrarei cavi di Media e Bassa Tensionealla

profondita di almeno 1,0 m.

Secondo quanto espressodal Decreto 29 maggio 2008, nell’allegato relativo alla “metodologia di calcolo per la
determinazione dellefascedi rispetto degli elettrodotti”, siribadiscechesonoesclusedalla valutazionedelleDistanze
di Prima Approssimazione (D.P.A.) e delle Fascedi Rispetto le lineein MT in cavo cordato adelicain quantole fascedi

rispetto hanno ampiezza ridotta, inferiori alledistanze previstedai D.M. 449/1988 e 16/01/1991.
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L'utilizzo di cavi cordati ad elica consentedi ridurre notevolmente le distanzetra i conduttori limitando di conseguenza

la dimensionedella fascia di rispetto.

Il cavotripolareha unottimo comportamento dal punto di vista dei campi magnetici in quanto, essendo la somma
delletre correnti che circolano nei conduttori istante per istantenulla, almeno teoricamente non vi sono correnti

parassitecircolantinegli eventuali rivestimenti metallici esterni (guaina ed armatura).
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5. CONCLUSIONI

L'impianto fotovoltaico e le opere annesse non producono effetti negativi da campi elettrici e magnetici sullerisorse

ambientali esulla salute pubblica.

La limitazione dell’accesso all'impianto a persone non autorizzate e la ridotta presenza di potenziali ricettori

garantisceampiamente di rispettarela distanza di sicurezza tra personee sorgenti di campi elettromagnetici.

Anche le opere utili all’allaccio dell’impianto allarete elettrica nazionale, rispettanoin ogni punto i massimi standard

di sicurezza e i limiti prescritti dalle vigenti norme in materia di esposizione da campi elettromagnetici.

MDEP SOLAR ONE Srl FARENTI SRL
PIAZZA CASTELLO, 9 —20121 MILANO (M) Via Don Giuseppe Corda, snc —03030 —Santopadre (FR)
P.l. 11338610964

Pag.16di 16




	CP_AU.REL13
	Sheets and Views
	Model


	AU.REL13 - Relazione-Campi-Elettromagnetici_Vasto

		2021-12-16T16:37:12+0100
	Farenti Piero




