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3. Identificazione azienda

RAGIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE SOC. AGRICOLA TERAMANA srl Unip.

SEDE LEGALE Strada Provinciale n° 22 - 64023 Mosciano S. Angelo
(TE)

TELEFONO - FAX Tel 0861 295226 - Fax 0547 34222

SITO WEB - EMAIL marcello.scurci@amadori.it

PARTITA IVA - CODICE FISCALE -00248380677

RAPPRESENTANTE LEGALE
(DATORE DI LAVORO)

Donini Pasquale

3.1 Identificazione unita produttiva

INDIRIZZO/LOCALITA MORRO D'ORO

Colle Croce
MORRO D'ORO (TE)

ATTIVITA PRODUTTIVA Allevamento AVICOLO

Tutte le informazioni aziendali sono state comunicate dal personale interno dell’azienda.
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4. Premessa

La presente relazione e stata effettuata in ottemperanza alle indicazioni del parere
favorevole n 2773 del 07/12/2016 del CCR VIA Abruzzo che indicava le seguenti
prescrizioni.

1) Valutare [l'impatto acustico differenziale presso i recettori maggiormente

interessati rispetto alla situazione ante operam
2) Effettuare il collaudo acustico
Il recettore piu esposto e critico € R1 su cui si effettua una misura con tutte le

ventole in funzione,

5. Modalita di effettuazione misura

La misura di validazione e stata effettuata dal tecnico competente acustico Dott. Marino Di
Remigio e coadiuvato dal Per.Ind. Dino Di Remigio.

Lo strumento di misura con l'unita microfonica per esterni & stato posizionato su un
cavalletto stabile ad un’altezza di 1,6 m. dal terreno e a distanza maggiore di 1,0 m da pareti;
il microfono & stato orientato verso la sorgente di rumore ed equipaggiato con idonea cuffia
antivento. I tecnici si sono tenuti ad una distanza di sicurezza dal microfono in modo tale da
non interferire con la misura.

Si & avuto cura di eliminare tutte le possibili fonti di perturbazioni al campo di pressione
sonora. In ogni caso la caratterizzazione acustica risente naturalmente dell’influenza delle zone
limitrofe e concomitanti.

Prima dell’'unica misura sequenziale & stata effettuata la calibrazione della strumentazione
mediante calibratore in dotazione ed & stato verificato che lo scostamento dal livello di taratura
acustica non era mai superiore a 0,5 dB.

I risultati sono riportati nella tabella seguente:

Data Ora Descrizione Scostamento assoluto dal livello
di taratura acustica 94 dB(A)
04/06/2018 8.30 Calibrazione 0,1
04/06/2018 8.30 Verifica 0,1

Tabella 1 - Rapporto di Calibrazione
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Le misure sono state effettuate con ponderazione in frequenza secondo la curva A (la curva
di ponderazione A & quella che meglio simula la risposta dell’orecchio umano alle sollecitazioni
sonore) e, in relazione alla determinazione dei parametri non "mediati", con ponderazione
temporale FAST e in scala lineare per I'analisi della risposta in frequenza per l'individuazione di

eventuali componenti tonali.

CARATTERISTICHE MISURE

Data Rilievi 04/06/2018

Tempo di riferimento Diurno (6.00-22.00) e Notturno (22.00-6.00)
CONDIZIONE METEREOLOGICHE

Cielo Sereno

Pioggia Assente

Nebbia Assente

Vento Velocita minore di 2 m/s

Temperatura 24 ° C

Si e fatto ricorso all'utilizzo del metodo dei punti analoghi (punto 5.8 Metodo H -

UNI10855:1999) che appare essere plausibile con le finalita richieste dalla stima suddetta.
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6. Descrizione ambiente circostante e ricettori -
Inquadramento urbanistico e acustico

6.1 Descrizione delle sorgenti

La rumorosita non dipende dal numero degli animali ma solo dal funzionamento
delle ventole che sono le sorgenti rumorose indagate e utilizzate nel modello di calcolo
della propagazione del rumore nell’intorno dell’allevamento.

Il livello emissivo & ritenuto basso anche dal Il documento BREF ufficiale:

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs July 2003

Alla tabella 3.43: Typical sources of noise and example of noise levels on poultry
units , riporta un livello emissivo tipico , per ciascuna ventola di 43 dB(A),
sicuramente nei limiti ed anche al di sotto dei valori impostati di potenza acustica nel
modello.

Non ci sono altre sorgenti sonore se non le operazioni di scarico del mangime nei
silos che avvengono sempre in periodo diurno per tempi brevi. Il rumore generato &
quello di automezzi in manovra e motore acceso per permettere il carico del mangime

dal autocarro al silos.
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6.2 Recettori
I recettore piu significativo & costituita dalla casa identificata come R1
Esiste una barriera vegetale molto fitta
Sigla sorgente DESCRIZIONE DISTANZA m
R1 Casa viciniori verso SUD prossima alla 80
strada
Altre case verso SUD sulla strada 120

R2

AT TRy LTI

SCARPATA =
schermo
acustico
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6.3 Criterio di scelta del punto di misura

Si e indagato il recettore R1, piu esposto sia per vicinanza che perrilievo e modellazione

del terreno.

ok
{

\S ol

Il punto di misura Al , vista € stato scelto in punto analogo rispetto alla finestra

s

SCOPO
Punto Posizione
A 1 immissione DAVANTI INGRESSO
casa R1
AZ emissione Recinto
Pag 8 di 24
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Figura 6-1 Posizione di misura davanti CASA R1.

&
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6.4 ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il comune di MORRO D'ORO (TE) Non ha adottato la zonizzazione acustica del territorio :
Per I'area circostante si applica la classificazione del DPCM 01/03/1991 “altre zone
del territorio.

In realta , ai sensi della LRA 23/2007 , SI PROPONE , per l'immissione, |'area in cui insiste R1
si possa considerare in classe III , aree di tipo misto “aree rurali interessate da uso di
macchine operatrici”.

L'area su cui insistel’allevamento & identificato come industriale per cui si pud considerare
I'area in classe V , ai soli fini delle emissioni , per cui i limiti di emissione sono 65 per il
diurno e 55 per il notturno,

[ DPCM 14/11/11987
Valori Limite Assoluti LAeq [dB{A}]]

Tabella A Tabslls B Tabsilla C Tab=lla O
- - Valor limie dl EMIS3HNE Wakor 1imid te 4 IMMIS S0 NE Valor Nmits di QUK LITA®
Classificazione del A alle slgok sorgentlsanare | SO 3l umone bnmesss nellamilenie extema dalhskme
territorio comunale Rllevatl I corrionndenza degll d1tuse ke soment]
spazl wikzzatl da persone Filievl esequil in possimis del ece®orl
Classe didestinazione Diurnoc Netturno Diurno ]I'!I;Frzﬂh;nle Notturno :.‘-r'léll";"'i:ﬁle Diurnc | Hetturno
d'usc del territorio 5.00-22.00 | 22.00-8.00 |S00-22.00 diumo 2200-8.00  speumo | S00-2200( 22.00-8.00
Aree particolarmente 45 35 50 5 40 3 47 37
| protette
Aree prevalentemente
1 residenziali 30 40 95 3 45 3 52 42
M Areeditipo misto 55 45 G0 a a0 3 a7 47
Aree di inten sa attivita
o men = 60 50 65 5 55 3 62 52
Aree prevalentemente
revsiente {5 70 5 60 3 67 57
Aree esclusivamente
W indu striali 63 63 70 B 70 - 70 70
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7. RISULTATI

La misura Al e stata effettuata in fempo diurno con tutte le ventole in funzione

nella posizione del recettore R1.

Visti i risultato si € ritenuto di non indagare il periodo notturno in quanto il livello

risultante € inferiore a 40 dbb(A) e quindi non si applica il livello differenziale ai sensi
dell’art 4 comma? lett a) DPCM 14/11/1997

Rumore Ambientale =Immissione

< > g = E 5
o < s X S | Lvewo | UMITE CLASSE I S |=2<
S o e A > (]2 Immissione DPCM | =5 | 2%
8 B et | 2 |0884EE4 0 | 1411997 <3 | <
2 s0o E|Sa | Le ASSOLUTI 52 |guw
2 g ] oo
2 o g PRESUMIBILE % %5
DIURNO 60 <
MISURA AMBIENTALE 20
A1 | TUTTELE VENTOLE IN 39.3 [39/=/=|=| 39 SI % =
FUNZIONE = E
NOTTURNO | 50
<
2 <5ZE
S LIVELLO =202
2 | modmivacaccadmeni| MISURA | oy | ummeciassev | B =23
S Leq dB(A) Lc 7] § S 2
2 -2
=
v DIURNO | 45
iIsura
. ot SI diurni e
A2 emissione 49.6 50 :
TUTTE LE VENTOLE IN nofturni
FUNZIONE NOTTURNO | 55
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7.1 Verifica presenza componenti tonali

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore & stata effettuata
un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza
compreso tra 20Hz e 20 kHz.

Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza.

Il livello acustico misurato per ogni banda € di tipo lineare senza nessuna ponderazione.

Si & in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande
adiacenti per almeno 5 dB.

Si applica il fattore di correzione KT soltanto se la CT interseca una isofonica eguale o
superiore a quella piu elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa
tecnica di riferimento € la ISO 226:1987 come indicato nella legge 447/1995. Per maggiore

completezza & stata effettuata anche un confronto la nuova normativa ISO 226/2003.

=morrodoro_immis.S3D in Calcoli

dB  Totale
100

T

90

80

T
\

70

60

50

40

30

20

(a

10

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz

B LLFmin

Cursore: (A) Leq=39,3 dB LFmax=58,0 dB LFmin=35,0 dB

7-1 Punto Al
Non sono presenti componenti tonali nel range definito di bassa frequenza (20-200 Hz).
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7.2 Verifica presenza componenti impulsive

Pur non essendo presente una registrazione per un periodo di un‘ora , dal sopralluogo e dalla

natura delle sorgenti sonori si certifica che nessun rumore di tipo simile all’impulsivo e da

sottoporre a studio di identificazione si € verificato nel lasso di tempo di ispezione, scelta punto

di misura e misura stessa.

Il rumore & considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni

seguenti:

1. l'evento €& ripetitivo (cioé almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed
almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno)

2. la differenza tra Laimax € Lasmax € superiore a 6 dB (Laimax-Lasmax>6 dB)

3. la durata dell'evento a -10 dB dal valore LAFmax € inferiore a 1s: Intervallo[Larmax-

LaFmax(-10d8)] <1 S
La ripetitivita deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello Lar effettuata

durante il tempo di misura Ty.

Dal sopralluogo e misura , da informazioni acquisite dagli addetti , vista la natura delle
apparecchiature , non sono presenti eventi che possano essere studiati come componenti

impulsivi .

s
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8. Conclusioni
In considerazione

che il Comune di Morro d'oro non ha un piano di zonizzazione acustica;
che lI'insediamento, nel suo perimetro € considerato industriale e quindi
in classe acustica V i cui limiti di emissione sono di 65 dB(A) diurno e 55
dB(A) notturno;

che la classificazione acustica della zona in cui sono presenti i recettori
piu logica sia la Classe III.

Che la misura Al presso il recettore n R1 &€ INFERIORE A 40dB(A) gia nel
periodo diurno e non si applica il livello differenziale ai sensi dell’art 4
commab? lett a) DPCM 14/11/1997.

Che i limiti diurni di classificazione in classe III del recettore R1 sono di 60

dB(A) per il diurno e 50 dB(A) per il notturno molto piu elevati di quanto

misurato.

e Visto

La legge n° 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997 -
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
Il Decreto Ministeriale del 16/02/1998 - “Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico”

Si dichiara che

1. sono rispettati i limiti di emissione ;

. sono rispettati valori limiti di immissione assoluti e diurni e notturni

presso i tutti recettori .

Tecnico Coadiuvatore
Per.Ind.

Dino

I Remigio
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1. Allegato — Riferimenti legislativi

La normativa nazionale che al momento regolamenta I'inquinamento acustico, ha come norma
quadro la legge 26 Ottobre 1995 n.447.

(In attesa che i comuni provvedano alla classificazione acustica del proprio territorio, si applicano i seguenti valori limite)

Valori limite di IMMISSIONE
validi in regime transitorio ai sensi del D.P.C.M. 1/3/1991

Limite assoluto
ZONE Diurno | Notturno
6.00-22.00] 22.00-6.00
Zona A - Agglomerati urbani e aree circostanti di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale 65 55
Zona B - Parti di territorio totalmente o parzialmente edificate 60 50
Altre (tutto il territorio) 70 60
Zone esclusivamente industriali 70 70

Figura 1-1 - Valori limite per zone sprovviste di zonizzazione acustica
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Decreto Pres. Cons. Ministri del 01/03/1991
CLASSE DEFINIZIONE DESCRIZIONE
’ Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la|
Aree particolarmente . S . ) ) }
Classe | protette loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree
residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Aree destinate ad uso Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare
Classe Il prevalentemente locale, con bassa densita di popolazione, con limitata presenza di attivita commerciali ed assenzal
residenziale di attivitd industriali e artigianali.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
. . attraversamento, con media densita di popolazione, con presenza di attivita commerciali e uffici,
Classe Il Aree di tipo misto -~ ) L L . . o - I
con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali
interessate da attivita che impiegano macchine operatrici.
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alt
Classe IV Aree di intensa attivita  |densita di popolazione, con elevata presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di
umana attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le|
aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V Aree prevalentemente  |Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di
industriali abitazioni.
cl Vi Aree esclusivamente Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivitd industriali e prive di
asse industriali insediamenti abitativi.
Figura 1-2 Descrizione delle varie classificazioni acustiche
[ DPCM 14/11/1997 ]
Valori Limite Assoluti LAeq [dB(A)]
Tabella A Tabella B Tabella C Tabella D
Classificazione del Valori limite di EMISSIONE Valori limite di IMMISSIONE Valori limite di QUALITA'
X ) Rif. alle singole sorgenti sonore | Rif. al rumore immesso nell’'ambiente esterno dall’insieme
territorio comunale Rilevati in corrispondenza degli di tutte le sorgenti
spazi utilizzati da persone Rilievi eseguiti in prossimita dei recettori
Classe di destinazione Diurno Notturno Diurno Diﬁléig:;ale Notturno Diﬁ':rr::;ale Diurno | Notturno
d’uso del territorio 6.00-22.00 | 22.00-6.00 |6.00-22.00 diurno 22.00-6.00( ottumo | 6-00-22.00 | 22.00-6.00
Aree particolarmente
| P rototte 45 35 50 5 40 3 47 37
Aree prevalentemente
0 residenziali 50 40 55 5 45 3 52 42
n Aree di tipo misto 55 45 60 5 50 3 57 47
Aree di intensa attivita
v umana 60 50 65 5 55 3 62 52
Aree prevalentemente
v R et 65 55 70 5 60 3 67 57
Aree esclusivamente
VI industriali 65 65 70 B 70 B 70 70
Figura 1-3 - Valori limite per zone con zonizzazione acustica
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IID.P.C.M. del 14/11/1997 indica anche i valori limite differenziali di immissione (definito come Livello
ambientale - Livello residuo): art 4

Limite differenziale diurno (06-22): 5 dB(A)

Limite differenziale notturno (22-06): 3 dB(A)

| valori limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi, poiché ogni effetto del rumore € da
ritenersi tfrascurabile:

e nelle aree esclusivamente industriali (classe VI)
e seillivello dirumore ambientale misurato a finestre aperte
o durante il periodo diurno < 50 dB(A)
o durante il periodo notturno < 40 dB(A)
e seillivello dirumore ambientale misurato a finestre chiuse
o durante il periodo diurno < 35 dB(A)
o durante il periodo notturno < 25 dB(A)
e nel caso il rumore sia prodotto da infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali
e nel caso il rumore sia prodotto da impianti situati all'interno dell’edificio stesso
e ad attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali
LIMITI DI ESPOSIZIONE
La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 che stabilisce che i comuni provvedano alla
suddivisione dei ferritori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione
dei valori limite delle sorgenti sonore”. Tale decreto definisce 6 zone omogenee in relazione alla loro
destinazione d'uso, per ciascuna di queste sono individuati i valori limite di emissione, i valori limite di
immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualitd, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e
notturno (ore 22,00-6,00).
Classe I: Aree particolarmente protette Limite diurno 50 dB/ Limite notturno 40 dB
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali
rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II: Aree Prevalentemente residenziali Limite diurno 55 dB /Limite notturno 45 dB
Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densitd di
popolazione e limitata presenza di attivitd commerciali ed assenza di attivitd industriali ed artigianali.
CLASSE lil: Aree di tipo misto Limite diurno 60 dB /Limite notturno 50 dB
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densita di
popolazione, con presenza di attivitd commerciali e di uffici, con limitata presenza di attivitd
artigianali e con assenza di attivitd industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
CLASSE IV: Aree di intensa attivitd umana Limite diurno 65 dB/ Limite notturno 55 dB
Aree urbane interessate da intenso ftraffico veicolare, con alta densitd di popolazione, elevata
presenza di attivitd commerciali ed uffici, presenza di attivitd artigianali, aree in prossimita di strade di
grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole
industrie.
CLASSE V: Aree prevalentemente industriali Limite diurno 70 dB /Limite notturno 60 dB
Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni.
CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali Limite diurno 70 dB /Limite notturno 70 dB
Aree esclusivamente interessate da attivitd industriali e prive di insediamenti abitativi.
La classificazione delle zone viene effettuata attraverso una analisi delle basi cartografiche territoriali
e degli elaborati della strumentazione urbanistica vigente dalla quale & possibile identificare scuole,
attrezzature sanitarie ed assistenziali, parchi e giardini pubblici (classe 1) e le aree ad uso produttivo
(classi V e VI). Per la individuazione delle classi ll, lll e IV viene fatto riferimento ai seguenti fre
parametri di valutazione: densitd di popolazione (abitanti/ettaro), densitd di esercizi commerciali
(sup. occupata dalle attivita/superficie sezione di censimento), densita di afttivita artigianali (sup.
occupata dalle attivitd/superficie sezione di censimento). | valori dedotti per ognuno dei tre
parametri vengono fradofti in un punteggio complessivo finale che permette la classificazione della
zonainll, lllo IV classe.
/P Via C.Colombo, 2/a 6_4027 S.Omero_(TE) Tel:0861 818058 Fax:0861 359958 Pag 16 di 24
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DEFINIZIONI TECNICHE

Per I'esecuzione delle misure si & fatto riferimento al Decreto del Ministero dell’ Ambiente del
16/03/1998 (Tecniche dirilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico). Dallo stesso
Decreto si riportano alcune definizioni di termini che saranno ufilizzati nella presente relazione:

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del
potenziale inquinamento acustico

Tempo di riferimento (TR): rappresenta il periodo della giornata all’interno del quale si eseguono
le misure. La durata della giornata € articolata in due tempi di riferimento: quello diurno
compreso frale h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Tempo di osservazione (TO): € un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le
condizioni di rumorosita che si intfendono valutare.

Tempo di misura (TM): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o piU tempi
di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle
caratteristiche di variabilitd del rumore ed in modo tal e che la misura sia rappresentativa del
fenomeno

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”: valore del livello di pressione
sonora ponderata “A” di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione
del tempo dove LAeq ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A”
considerato in un intervallo di tempo che inizia all’istante ti e termina all’istante 12; pA(t) € il
valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal (Pa);
p0 =20 jsPa € la pressione sonora di riferimento.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo a lungo termine
TL (LAeq,TL): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” relativo al tempo
a lungo termine (LAeq,TL) puo essere riferito:

a. al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione
sonora ponderata “A” relativo a tutto il fempo TL

b. al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di | ora all’interno del TO nel
quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata “A’ risultante dalla somma degli M tempi di misura TM

Livello di rumore ambientale (LA): ¢ il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato
“A", prodotto da fufte le sorgenti di rumore esistenti in un dafo luogo e duranfe un
determinato tempo. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

Livello di rumore residuo (LR): € il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”,
che sirileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR)

Fattore correttivo (Ki): €' la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza di rumori
con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore e' di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive Ki = 3 dB

per la presenza di componenti fonali Kr =3 dB

per la presenza di componenti in bassa frequenza Kz = 3 dB

Livello di rumore corretto (LC): ' definito dalla relazione:

LC =LA +KI+ KT + KB

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI CONSIDERATI

La normativa di riferimento € costituita da leggi emanate dallo stato italiano in materia di
rumore ambientale

* DPCM 1.3.1991

* Legge quadro 447/95

e DPCM 14.11.1997

* DMA 16.3.1998
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2. ALLEGATO Strumentazione Impiegata

CERT.TARATUR
A
STRUMENTO MODELLO CARATTERISTICHE .
Data ultima
taratura
o . s Le caratteristiche tecniche descritte di seguito sono riferite CERTIFICATO N.:
Briel & Kjeer == all'analizzatore 2260 Investigator dotato di microfono e stadio LAT 146 08218
MOD.: 2260 Investigator d'ingresso e con installato il software BZ 7210 o il software BZ 7206
CENTRO DI
MATRICOLA: 2370528 STADIO D'INGRESSO TARATURA N.:
1C 0026 146
CONFORMITA: Cavo d'estensione: tra lo stadio d'ingresso ed il 2260 si possono
« Tipo 1, CEl 60651 (1979) piu aggiungere fino ad 100m di lunghezza, senza che le misure DATA ULTIMA
emendamento 1 (1993-02) ed [ possano esserne influenzate TARATURA:
emendamento 2 (2000-10) 10/06/2016

« Tipo 1, CEI 60804 (2000-10)
e Classe 1, CEl 61672-1,

GAMMA DI MISURA
Gamma lineare di funzionamento: 80 dB regolabile per ottenere

DATA RINNOVO

)

Via C.Colombo, 2/a 64027 S.Omero (TE) Tel:0861 818058 Fax:0861 359958
info@pandasrl.it - www.pandasrl.it

Disegno (2001-05) letture di fondo scala da 80 dB a 130 dB in passi di 10 dB TARATURA:

« Classe 0, CEl 61260 (1995-07) | Livello di picco massimo: 3 dB sopra la lettura di fondo scala 09/06/2018

bande d'ottava e bande in Limite superiore (RMS) per fattore di cresta =10: 17 dB al di sotto

FONOMETRO 1/3 d'ottava piv della lettura di fondo scala
emendamento 1 (2001- 09 Atftenuazione passiva: I'attenuatore microfonico ZF 0023 (in
INTEGRATORE DI | . 156 1, ANSI ST .4(-1983 R ) dotazione) aumenta tutte le letture di fondo scala di 20 dB
PRECISIONE 1997) pit emendamento ANSI

S1.4A - 1985 FILTRI IN BANDE D'OTTAVA ED 1/3 D'OTTAVA

« Tipo 1, ANSI $1.43-1997 Frequenze centraliin banda d'oftava: da 8Hz a 16 kHz

« Tipo 0-C, ordine 3, gamma Frequenze centraliin banda in 1/3 d'ottava: da 6.3Hz a 20 kHz

opzionale, ANSI S1.11-1986 (R

1993) bande d’ottava e 1/3 RILEVATORI

d'ottava Rilevatori paralleli per ogni misura:

« DIN 45657 (1997-07) Rilevatore a banda larga ponderato A con tre ponderazioni
temporali esponenziali (Fast, Slow, Impulse), un rilevatore di media
lineare ed rilevatore di picco
Ponderazione C o L (regolabile) come sopra per la ponderazione
A
Filtri in banda d’'ottava e 1/3 d'ottava, pre-ponderato A, Co L,
ognuno con un canale rilevatore contenente un rilevatore di
media lineare ed uno di media esponenziale regolabile tra Slow o
Fast
Rilevatore di sovraccarico che monitorizza le uscite in
sovraccarico
di tutti i canali ponderati in frequenza
FILTRI DI CORREZIONE
Incidenza sonora: filtri incorporati per la correzione dell’incidenza
sonora, frontale/random
Schermi antivento: filtri incorporati per la correzione dell'influenza
della copertura protettiva UA 1236 e degli schermi antivento
UA0459 e UA0237
LIVELLO DI RUMORE INERENTE
(Combinazione dirumore elettrico e rumore termico del microfono
a 20°C). Valori tipici con il microfono in dotazione di sensibilitd
nominale:

Ponderazione 31:(':352 ?:r'rrr:li)crs Rurr!ore
(2260) (4189) combing}o

AT, 12.3de 14.6dB 16.60B

e 14.0dB 15.308 17.7dB

[in. 5Hz-20KkHzZ 19.2dB 15.3d8 20.708

Lin. 3Hz-20kHz | 26.4dB 15.3d8 26.7d8

Briiel & Kjeer ===

Schermi antivento: filtri

incorporati per la correzione

‘ dell'influenza della copertura
protettiva UA 1236 e degli
schermi anfivento UA0459 e
FILTRI UAG237
ANTIVENTO- CONFORMITA: EN 61260/1995
ANTIPOVERE | (IEC 1260)
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|

1\

MICROFONO

o . s Prepolarizzato a campo libero da %"
Briiel & Kjeer <=~ Sensibilitth nominale (250Hz): -26.4 dB +1.5 dB rif 1 V/Pa

MOD. 4189 Sensibilita: 50mV/Pa *
Capacitanza: 14 pF (polarizzato, a 250 Hz)

MATRICOLA: 2371136 Range Frequenza: 6.3Hz to 20 kHz

CONFORMITA: Polarization Voltage (external): OV

Standard CEl 651 tipo 1 Frequency Response*: 0° incidence free-field response:

EN 61094-1/1994, EN 61094- +1dB, 10Hz to 8 kHz

2/1993, EN 61094-3/1995, +2 dB, 6.3Hz to 20 kHz

EN 61094-4/1995. Lower Limiting Frequency (-3 dB): 2Hz fo 4Hz (vent exposed fo
sound)

Pressure Equalization Vent: Rear vented

Diaphragm Resonance Frequency: 14 kHz (90° phase shift)
Equivalent Air Volume (101.3 kPa): 46mm?3

Calibrator Load Volume (250 Hz): 260mm3

Pistonphone Type 4228 Correction (with DP 0776): 0.00 dB
Cartridge Thermal Noise: 14.6 dB (A), 15.3 dB (Lin.)

Upper Limit Of Dynamic Range (3% distortion): >146 dB SPL
Maximum Sound Pressure Level: 158 dB (peak)

AMBIENTALE

Operating Temperature Range: -30 to +150 °C (-22 to 302 °F)
Operating Humidity Range: 0 to 100% RH (without condensation)
Storage Temperature: -30 to +70 °C (-22 to 158 °F)

Data Disk: 5 to 50 °C (41 to +122 °F)

Temperature Coefficient (250 Hz): —0.001 dB/°C (for the range -10
to +50 °C (14 to 122 °F))

Pressure Coefficient (250Hz): —0.010 dB/kPa

Influence Of Humidity: <0.1 dB/100%RH

Vibration Sensitivity (<1000 Hz): 62.5 dB equivalent SPL for 1 m/s?2
axial acceleration

Magnetic Field Sensitivity: 6 dB SPL for 80 A/m, 50Hz field
Estimated Long-Term Stability:

>1000 years/dB (dry air at 20 °C (68 °F))

>2 hours/dB (dry air af 150 °C (302 °F))

>40 years/dB (air at 20 °C (68 °F), 90% RH)

>1 year/dB (air at 50 °C (122 °F), 0% RH)

DIMENSIONI

Diametro: 13.2mm (0.52") (with grid) - 12.7mm (0.50") (without grid)
Altezza: 17.6mm (0.69") (with grid) - 16.3mm (0.64") (without grid)
Thread for preamplifier mounting: 11.7 mm — 60UNS

* Individually calibrated

Note: All values are typical at 23 °C (73.4 °F) 101.3 kPa and 50% RH,
unless measurement uncertainty or tolerance field is specified. All
uncertainty values are specified at 2s (i.e. expanded uncertainty
using a coverage factor of 2)

N

|| ok Cure Snows TpiclResponse Fise e Raspons & Sound ncidends
\ X

Actuator Responze

“
[
-1

5k 10k 20k 40k
Frequency Hz.

CERTIFICATO N.:
LAT 146 08219

CENTRO DI
TARATURA N.:
146

DATA ULTIMA
TARATURA:
10/06/2016

DATA RINNOVO
TARATURA:
09/06/2018

Calibration Level: 94,114 dB
E a Calibration Frequency: 1000 Hz

CERTIFICATO N.:
CERTIFICATO N.:
LAT 146 08220

MOD.HD 9101 class| TCAESITRS??N ‘
MATRICOLA: 05019935 =
CAI.IBRATORE CONFORM”AZ 146

IEC 60942 ANSI $1.40-1984

norme CEl 29-4 DATA ULTIMA

CEI EN 60942: 1988 Classe 1 — TARATURA:

ANSI $1.40:1984 10/06/2016

Microfono in accordo con CEl

10944 1995 DATA RINNOVO
TARATURA:
09/06/2018
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Allegato CT - Certificati di taratura
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VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

Filtro BRUEL & KJAER 6o 2260 matricola n® 2370528
Larghezzs Banda: 113 OTTAVA
Frequenza di Campionamento: 52000 Hz

PROCEDURA DI TARATURA

1 Tt (el Rl oresente Cemficats soro statl cita~.t aoplicz~dola pro
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Capsula | wsma | acebid
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Gentro di Taratura

LAT N° 146 2
lsoambieniesl Catibration Contro i Jl ACCRED!
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Soge 566
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VERIFICA DELLA TARATURA DEL:

Fonometro BRUEL & KJAER tipo 2280 matricola n® 2370528

Preamplificatore BRUEL & KJAER tipo ZC 0025

Capsula Microfonica BRUEL & KJAER tipo 4189 matricola n” 2371138

PROCEDURA DI TARATURA
Siatl otten i z3alzanc la srozadurs:

THEA & s Aparta nel preasnte Cart fostn a0l
PRO01 rsv. 06 dal Manuale Oporativo del Isboratorio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

CE129-30, CEI EN 60651, CEI EN 60804, CEI EN 61034-5
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S Tempertin Lricih - Frassions
[ 21210 84323 1006,80£0,5
| Fine 205410 54043 1007.04 20,5

T Sweiimmae
g, rmaoRithet

s
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VERIFICA DELLA TARATURA DEL!

Calibrators DELTA OHM tipo HD 9101 matricola n* 05019935
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PROCEDURA DI TARATURA
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