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VVEERRIIFFIICCHHEE  DDEEII  LLIIMMIITTII  
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Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico del 26/10/95 n° 447  

L.R. 770/P Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di 
impatto acustico e della valutazione del clima acustico 

 
 
 
 
Ditta:   S.A.I.D. SRL 
 
Sede Legale e operativa :    Zona Industriale, Scerne di Pineto (TE) 
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RILIEVO FONOMETRICO E RELAZIONE DI MISURA 

 
La presente relazione fonometrica è stata redatta come previsto dalla 
Determinazione n. DPC026/06 del 11.01.2019 per variazione non sostanziale alla 
D.D. n. DA21/16 del 04.10.2013 inerente l’esercizio di impianto di stoccaggio e 
recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, al fine di verificare il rispetto dei 
valori limite fissati dalla normativa vigente a seguito delle modifiche apportate. 
La stessa riproposta a seguito della verifica di assoggettabilità a VIA, viene 
aggiornata nei punti richiesti dal CCR-VIA con Giudizio n. 3594 del 20/01/2022.  
 
ASSETTO IMPIANTISTICO 
 
Le attività svolte all’interno dell’impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti  
pericolosi e non pericolosi, possono essere ricondotte a operazioni di transito, 
movimentazione e lavorazione degli stessi nelle apposite aree identificate in 
planimetria allegata. 
 
In particolare la movimentazione avviene: 

- all’interno dello stabilimento nei punti 1, 2, 7; 
- sotto la copertura prefabbrica nei punti 3, 4, 5, 6 
- sul piazzale nei punti 10, 11. 

 
Il transito dei mezzi avviene  nei punti 9,10 ,11 
 
Le lavorazioni nei punti 1, 2, 7, 8 
 
SORGENTI DISTURBANTI INDIVIDUATE 
 
Le sorgenti disturbanti (S) individuate sono riassunte nella tabella seguente: 
 

Progressivo 
sorgente (S…) 

Sorgente 
disturbante 

Attività 
collegata 

Punto dell’area 
interessata dalla 

sorgente  

Durata evento Frequenza  

S1 Automezzi Transito 
9 

8 sec 
10 volte/giorno 

10 10 volte/giorno 
11 2 volte/giorno 
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S2 Automezzi Carico-scarico 

1 

5 min 

5 volte/giorno 
2 4 volte/giorno 
5 1 volte/giorno 10 

11 1 volte/giorno 

S3 Carrelli elevatori Movimentazione 

1 10 min 20 volte/giorno 
3 120 min 2 volte/mese 
4 30 min 1 volta/giorno 

11 10 min 4 volte/giorno 

S4 Pressa Riduzione 
volumetrica  1 3 ore 2 volte/giorno 

S5 Trituratore Riduzione 
volumetrica 2 3 ore 2 volte/giorno 

S6 Stallonatore 
Rimozione 

anello metallico 
PFU  

2 3 ore 2 volte/giorno 

S7 Bricchettatrice Riduzione 
volumetrica 7 3 ore 2 volte/giorno 

S8 Mulino Riduzione 
volumetrica 8 3 ore 2 volte/giorno 

S9 Sega a nastro Taglio 8 3 ore 2 volte/giorno 
 
CONDIZIONI/SORGENTI CHE CARATTERIZZANO IL RUMORE 
RESIDUO 
 
Il rumore residuo è caratterizzato dalla presenza di attività produttive in 
corrispondenza dei punti 1 e 2 (vedi planimetria allegata). In prossimità del punto 1, 
vi è un impianto di gestione di rifiuti urbani il cui funzionamento risulta continuo con 
presenza di nastri trasportatori, impianto di pressatura, movimentazione dei materiali, 
presenza di macchine operatrici, carico e scarico materiali. In prossimità del punto 2, 
vi è un’industria di lavorazione dell’alluminio, per la produzione di profili, laminati 
ed accessori verniciati ed ossidati in alluminio il cui funzionamento risulta continuo. 
Ciò supposto, si può affermare che il tempo di misura è congruo per rappresentare 
tale livello.    
 
DATA DELLE MISURE: il presente documento di valutazione è stato aggiornato in 
seguito a misure fonometriche effettuate in data 27/01/2022, 28/01/2022 e 
07/02/2022 in prossimità dei recettori e perimetro aziendale, considerando le sorgenti 
disturbanti che operano normalmente nell’attività. Tale valutazione ha lo scopo di 
fornire una stima dell’impatto acustico che l’attività induce sull’ambiente esterno 
circostante. 
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Tecnico competente in acustica ambientale: Ing. Iunior Di Giosia Nicola   
 
STRUMENTO: 
 

Tipo Marca e modello Tarato il Certificato taratura N° 
Fonometro 
integratore 

DELTA OHM 
HD2110 01/10/2021 21003440 

Microfono MG 
MK221 01/10/2021 21003440 

Calibratore DELTA OHM 
HD9101 01/10/2021 21003443 

Filtri acustici DELTA OHM 
HD2110 01/10/2021 21003441 

21003442 
 
 
CALIBRAZIONE: interna ed esterna, prima e dopo il ciclo delle misure, con 
calibratore di classe 1; 
 
TEMPO DI RIFERIMENTO: diurno  6:00 – 22:00  
 
TEMPO DI OSSERVAZIONE:   dalle 09:00  alle  19:00 
 
TEMPI DI MISURA: si veda tabella misure 
 
 
CLASSE DI DESTINAZIONE D’USO DEL LUOGO DI MISURA:  
 
Scerne di Pineto – Zona industriale, snc – 64025 Pineto (TE): L’agglomerato è 
ubicato in prossimità della zona industriale di Scerne di Pineto. È raggiungibile 
mediante la S.S. 16. Il Comune risulta adottare il Piano di Zonizzazione Acustica, 
pertanto alle aree ricadenti nel foglio 2 particelle 258 e 289 vengono attribuite le 
classi di destinazione d’uso rispettivamente VI “Aree esclusivamente industriali” e V 
“Aree prevalentemente industriali”. 
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LIMITE MASSIMO DI ESPOSIZIONE CONSENTITA IN RELAZIONE 
ALLA DESTINAZIONE D’USO DEL LUOGO DI MISURA  
 
 
Valore limite assoluto di immissione classe VI 
DIURNO: dB (A) = 70.0 dB(A) 
 
 
Valore limite assoluto di immissione classe V 
DIURNO: dB (A) = 70.0 dB(A) 
 
Valore limite di emissione classe VI 
DIURNO: dB (A) = 65.0 dB(A) 
 
Valore limite di emissione classe V 
DIURNO: dB (A) = 65.0 dB(A) 
 
 
MODALITÀ DI MISURA 
Per la misura effettuata, la strumentazione è stata calibrata prima e dopo il ciclo di 
misura con calibratore di classe 1, con calibrazione interna, la differenza è stata pari a 
(0,0); 
Le condizioni meteorologiche nel giorno di misura, sono state tali da non invalidare i 
risultati delle misure effettuate;  
Le misure sono state eseguite, utilizzando la tecnica del campionamento ed effettuate 
durante il periodo diurno in conformità agli orari di funzionamento delle sorgenti 
disturbanti; (all. B p.to 2 lett. B - D.M. 16/03/98); 
Il rilevamento in ambiente esterno è stato eseguito in conformità dell’All. B p.to 6 
D. M. 16/03/98, al fine di considerare la situazione più gravosa, gli spettri ed i valori 
riportati, sono stati prescelti tra i più significativi e validi ai fini di una corretta 
valutazione, sono state inoltre seguite tutte le altre raccomandazioni impartite dagli 
allegati A e B. Il microfono è stato montato sul cavalletto ad 1,5 m dal suolo ad 
almeno 1 m da superfici riflettenti. 
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Misure in esterno effettuate in data 18/03/2019 
 
 

Punto di 
misura 

Sorgente 
attiva Ora Tipo di 

misura Tm’ LAeq  
Misurato 

1 m dalla 
sorgente  S3, S2 10:35 Rumore 

emisione 5:00 80,5/81,2 
1 m dalla 
sorgente S1 12:07 Rumore 

emisione 5:00 65,6 
 
        

Misure in esterno effettuate in data 27/01/2022 
 
 

Punto di 
misura 

Sorgente 
attiva Ora Tipo di 

misura Tm’ LAeq  
Misurato 

1 - 14:50:59 Rumore residuo 19:58 69,6 
2 - 15:30:25 Rumore residuo 15:49 57,8 
3 - 18:38:25 Rumore residuo 25:39 50,2 
4 - 19:04:45 Rumore residuo 30:26 51,2 

 
 

Misure in esterno effettuate in data 28/01/2022 
 
 

Punto di 
misura 

Sorgente 
attiva Ora Tipo di 

misura Tm’ LAeq  
Misurato 

1 S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 09:21:56 Rumore 

ambientale 30:53 71,4 

2 S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 15:36:32 Rumore 

ambientale 16:47 63,3 

3 S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 10:00:30 Rumore 

ambientale 32:39 50,4 

4 S4, S5, S6, S7, 
S8, S9 15:02:06 Rumore 

ambientale 17:36 57,2 
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Verifica degli eventuali fattori correttivi “ K “ giusta applicazione dei punti 15 e 
16 dell’allegato A del D.P.C.M. 16/03/98. 
 
PRESENZA DI COMPONENTI IMPULSIVE - KI : non riconducibili al rumore 
ambientale, presenti anche nel rumore residuo; 
 
PRESENZA DI COMPONENTI TONALI - KT: S3; 
 
PRESENZA DI COMPONENTI IN BASSA FREQUENZA KB: non applicabile; 
 
PRESENZA IN TEMPO PARZIALE :  non applicabile. 
 
 

IMPATTO ACUSTICO SUL PUNTO P1 
 
Di seguito si determina il livello di esposizione generato dalle varie sorgenti sul punto 
P1. 
 
Il livello assoluto di immissione sul punto P1 si calcola come segue: 
 
Dalle misure effettuate sono stati ricavati i valori di rumorosità sul punto P1, dove le 
S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9 concorrono alla rumorosità prodotta. 
 
La rumorosità prodotta dalla sorgente S1 sul punto P1 tenuto conto della frequenza 
dei passaggi e della durata, si ottiene: 
 
La sorgente S1 ha una durata di 8 secondi  con LAeq (1m) pari a 65,6 dBA con  una 
frequenza di passaggio pari a 2 volte/giorno. 
 
Tenuto conto dell’attenuazione con la distanza dal punto P1 di circa 5 m, si ottiene: 
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Riferito al tempo di 8 h: 
 

                                   
 

      
           

 
Tenuto conto dei passaggi: 
 
 

                                               
 
 
 
Riportato al tempo di riferimento diurno di 16 h tenuto conto che il transito può 
avvenire nelle 8 ore lavorative: 
 

                                    
 

  
          

 
La sorgente S2 ha un LAeq (1m) di 80,5 dBA è posta ad una distanza di circa 5 m dal 
punto P1 
   

                                                       
 

                                   
 

   
           

 

                                    
 

  
           

 
 
La sorgente S3 ha un LAeq (1m) di 81,2 dBA, con una penalizzazione di +3dBA per 
la componente tonale, è posta ad una distanza di circa 5 m dal punto P1 
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Per le sorgenti S4; S5; S6; S7; S8; S9 sul punto P1 essendo in presenza di un rumore 
residuo variabile dovuto alla presenza di attività produttive poste al confine dell’area 
oggetto delle misure in cui la differenza tra i livelli equivalenti LA-LR  < 3dB, si rende 
necessario utilizzare il seguente approccio riportato in diverse fonti1.  
Questo metodo è applicabile quando la sorgente specifica è disattivabile e ha 
carattere stazionario. 
 
Si procede come segue: 
 

- viene effettuata un’analisi temporale del rumore ambientale individuando 
intervalli nei quali il rumore ha carattere stazionario; si determina il livello 
equivalente L’A corrispondente all’insieme di detti intervalli;  

 
- viene effettua un’analisi temporale del rumore residuo considerando intervalli 

nei quali tale rumore presenta i livelli più bassi; la durata totale dei due insiemi 
di intervalli è pressoché uguale; si è determina quindi il livello equivalente L’R 

 
da quanto esposto si ottiene: 
 
LA 71,4 dBA 
L’A 68,8 dBA 
LR 69,6 dBA 
L’R 62,7 dBA 
con le sorgenti attivate per un tempo pari a 6 ore si ottiene: 

                                           
1 http://www.provincia.ancona.it 
IMPATTO ACUSTICO – MAGGIOLI EDITORE 

http://www.provincia.ancona.it/


                                  

 S.A.I.D. S.r.l.                                                                                       
                                                                                                                                                                    
Sede Legale ed Operativa: Zona Industriale-64025 Scerne di Pineto (TE) 
Tel.085/9461289-Fax 085/9461421-email:info@saidte.it        
Sito Internet : www.saidte.com 
C.F. e P.IVA 01851630671 

Rev.01 del 07/02/2022 

- 10 - 

                                                   
 

  
          

 
Sommando i valori di pressione sonora prodotti dalle sorgenti S1, S2, S3 sul punto 
P1, tenendo conto del rumore residuo L’R si ottiene: 
 

                                       
    
     

    
     

    
             

 
 

                                     
 

  
     

    
       

    
              

 

                                              
 

  
     

    
        

    
    

          
 

                                                         
    
     

    
   

                   
 
Pertanto il livello di immissione diurno sul punto P1 è pari a 67,5 dBA. 
 
Il livello di emissione viene calcolato come segue. 
 
 

                                                
    
     

    
             

 

                                                         
    
     

    
   

                  
 
Pertanto il livello di emissione diurno sul punto P1 è pari a 64,5 dBA. 
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IMPATTO ACUSTICO SUL PUNTO P2 

 
Come per il punto P1, di seguito si riporta l’iter di calcolo 
 
Attenuazione con la distanza dalla sorgente S1 al punto P2 di circa 3 m, si ottiene: 
 

                                                      
 
 
Riferito al tempo di 8 h: 
 

                                   
 

      
           

 
Tenuto conto dei passaggi: 
 
 

                                                
 
 
Riportato al tempo di riferimento diurno di 16 h tenuto conto che il transito può 
avvenire nelle 8 ore lavorative: 
 

                                    
 

  
           

 
La sorgente S2 ha un LAeq di 80,5 dBA è posta ad una distanza di circa 15 m dal 
punto P2 
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La sorgente S3 ha un LAeq(1m) di 81,2 dBA, con una penalizzazione di +3dBA per 
la componente tonale, è posta ad una distanza di circa 10 m dal punto P2 
 
 

                                                     
 

                                   
   

   
           

 

                                    
 

  
           

 
 
Per le sorgenti S4; S5; S6; S7; S8; S9 sono state misurate  sul punto P2, dal quale si 
ottiene un valore di LAeq sul tempo di riferimento, con le sorgenti attivate per un 
tempo pari a 6 ore. 
 
Sommando i valori di emissione prodotti dalle sorgenti S con il rumore residuo sul 
punto P2 pari a 57,8 dBA si ottiene: 
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Pertanto il livello di immissione diurno sul punto P2 è pari a 62,5 dBA. 
 
Il livello di emissione viene calcolato come segue. 
 

                                                
    
     

    
             

 

                                                         
    
     

    
   

                  
 
 
Pertanto il livello di emissione diurno sul punto P2 è pari a 60,0 dBA. 
 
 
 

IMPATTO ACUSTICO SUL PUNTO P3 
 
Di seguito si riporta l’iter di calcolo per il punto P3. 
 
Attenuazione con la distanza dalla sorgente S1 al punto P3 di circa 20 m, si ottiene: 
 

                                                       
 
Riferito al tempo di 8 h: 
 

                                   
 

      
          

 
Tenuto conto dei passaggi: 
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Riportato al tempo di riferimento diurno di 16 h tenuto conto che il transito può 
avvenire nelle 8 ore lavorative: 
 

                                    
 

  
          

 
La sorgente S2 ha un LAeq di 80,5 dBA è posta ad una distanza di circa 20 m dal 
punto P3 
   

                                                        
 

                                   
 

   
           

 
 

                                    
 

  
           

 
 
La sorgente S3 ha un LAeq di 81,2 dBA, con una penalizzazione di +3dBA per la 
componente tonale, è posta ad una distanza di circa 40 m dal punto P3 
 
                                                     (senza 
correzione) 
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Per le sorgenti S4; S5; S6; S7; S8; S9 sono state misurate  sul punto P3, dal quale si 
ottiene un valore di LAeq sul tempo di riferimento, con le sorgenti attivate per un 
tempo pari a 6 ore. 
 
Sommando i valori di emissione prodotti dalle sorgenti S con il rumore residuo sul 
punto P3 pari a 50,2 dBA si ottiene: 
 

                                       
    
     

    
     

    
             

 

                                     
 

  
     

    
       

    
              

                                              
 

  
     

    
        

    
    

          
 

                                                         
    
     

    
   

          
 
Pertanto il livello di immissione diurno sul punto P3 è pari a 52,5 dBA. 
 
 
Il livello di emissione viene  calcolato come segue. 
 

                                                
    
     

    
             

 
                                                         

    

     
    

    

        ~46,0 dBA 
 
Pertanto il livello di emissione diurno sul punto P3 è pari a 46,0 dBA. 
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IMPATTO ACUSTICO SUL PUNTO P4 

 
Di seguito si riporta l’iter di calcolo per il punto P4. 
 
Attenuazione con la distanza dalla sorgente S1 al punto P4 di circa 10 m, si ottiene: 
 

                                                       
 
Riferito al tempo di 8 h: 
 

                                   
 

      
           

 
Tenuto conto dei passaggi: 
 
 

                                                
 
 
Riportato al tempo di riferimento diurno di 16 h tenuto conto che il transito può 
avvenire nelle 8 ore lavorative: 
 

                                    
 

  
          

 
La sorgente S2 ha un LAeq di 80,5 dBA è posta ad una distanza di circa 10 m dal 
punto P4 
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La sorgente S3 ha un LAeq di 81,2 dBA, con una penalizzazione di +3dBA per la 
componente tonale, è posta ad una distanza di circa 30 m dal punto P4 
 
 

                                                     
 

                                   
   

   
           

 

                                    
 

  
           

 
Per le sorgenti S4; S5; S6; S7; S8; S9 sono state misurate  sul punto P4, dal quale si 
ottiene un valore di LAeq sul tempo di riferimento, con le sorgenti attivate per un 
tempo pari a 6 ore. 
 
Sommando i valori di emissione prodotti dalle sorgenti S con il rumore residuo sul 
punto P4 pari a 51,2 dBA si ottiene: 
 

                                       
    
     

    
     

    
             

 

                                     
 

  
     

    
       

    
              

 

                                              
 

  
     

    
        

    
    

          
 
Nota: non sono stati scorporati dal tracciato della sorgente S4÷S9 i contributi dovuti 
ad eventi occasionali esterni. 
 
                                                         

    

     
    

    

         ~          
 



                                  

 S.A.I.D. S.r.l.                                                                                       
                                                                                                                                                                    
Sede Legale ed Operativa: Zona Industriale-64025 Scerne di Pineto (TE) 
Tel.085/9461289-Fax 085/9461421-email:info@saidte.it        
Sito Internet : www.saidte.com 
C.F. e P.IVA 01851630671 

Rev.01 del 07/02/2022 

- 18 - 

 
Pertanto il livello di immissione diurno sul punto P4 è pari a 56,0 dBA. 
 
Il livello di emissione viene  calcolato come segue: 
 
 
Per le sorgenti S4; S5; S6; S7; S8; S9 sul punto P4, il contributo dato dalle sorgenti 
disattivabili, per LA-LR  compreso tra 3 e 10 dB, è dato da Ls = LA-LR.  
 
 
 
 
                                                

    

     
    

               
 

                                                         
    
     

    
   

                  
 
 
Pertanto il livello di emissione diurno sul punto P4 è pari a 55,5 dBA. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 
 

PUNTO P 
Livello 

Ambientale  
dBA 

Valore limite 
assoluto 

immissione 
dBA 

Livello di 
emissione dBA 

Valore 
limite 

emissione 
dBA 

1 67,5 70,0 64,5 65,0 
2 62,5 70,0 60,0 65,0 
3 52,5 70,0 46,0 65,0 
4 56,0 70,0 55,5 65,0 
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VERIFICA DEI VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE, IN 
CORRISPONDENZA DEL RECETTORE R 

 
 
Sono stati individuati due recettori posti nelle vicinanze dell’impianto, di cui risulta 
non applicabile il criterio differenziale sul recettore R1, in quanto è all’interno 
dell’area di classe VI come da D.P.C.M. 14/11/1997, all. A. 
   
Si considera il punto di misura P3 in prossimità del recettore R2. 
 
Il livello di pressione sonora valutato sul punto P3, è pari a: 
 

                                      
    
     

    
     

    
     

    
   

          
 

                                              

          
    
     

    
     

    
    

    
             

 
In via cautelativa per il recettore R2, si può ricavare il rumore di fondo dato dal 
livello percentile L95 del rumore residuo che caratterizza i momenti di maggior 
quiete con le sorgenti disattivate indagate. 
 
Percentile Leq.[dB] 
    
95           48.4          
 
L’attenuazione per divergenza geometrica porta ad avere un valore di pressione 
sonora pari a: 
 
                                                                          

 
Distanza tra P3 e R2 = 50 m 
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Come ulteriore verifica, sono state eseguite n.3 misure equidistanti lungo il punto di 
misura 3, per valutare l’attenuazione con la distanza secondo il “metodo E” della UNI 
10855:1999.  
 
Le misure sono state elaborate, mascherando gli eventi a carattere discontinuo: 
 

 
Misura a distanza 0 

 
Misura a distanza 10m 
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Misura a distanza 20m 

Distanza [m] Lp[dBA] L95 [dBA] 
0 54 52,3 
10 52,9 52,0 
20 47,0 45,4 
 

 
Grafico Lp 
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Grafico L95 

Dall’interpolazione dei dati si è ottenuto: 
 

Δ 
[m] 

Lp [dBA] 
da 

interpolazione 

Lp [dBA] 
Misurato 

L95 [dBA] 
da 

interpolazione 

L95 
[dBA] 

Misurato 
 

0 54,8 54,0 53.4 52,3 
20 47,8 47,0 46,4 45,4 
50 37,3 - 35,9 - 

 
 

Δ 
[m] 

Δ Lp [dBA] 
da 

interpolazione 

Δ Lp 
[dBA] 

Misurato 

Δ L95 [dBA] 
da 

interpolazione 

Δ L95 
[dBA] 

Misurato 
 

0-20 7 7 7 6,9 
0-50 17,5 - 17,5 - 

 
L’attenuazione calcolata, confrontata con quella misura, risulta essere ben 
approssimata, pertanto si assume un valore di attenuazione pari a 17,5 dBA alla 
distanza di 50 metri.  
 

y = -0,345x + 53,35 
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Pertanto il rumore ambientale sul punto R2 è pari a: 
 
            

    

     
    

             (divergenza geometrica) 
 
            

    

     
    

            (attenuazione per interpolazione) 
 
Il valore differenziale calcolato risulta pari a: 
 
                     < 5dBA (divergenza geometrica) 
 
                          (attenuazione per interpolazione) 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Visti gli esiti delle misure e quanto elaborato, si può concludere che la quota di 
rumorosità indotta dalle attività della Ditta S.A.I.D. SRL, rispetta i valori limite 
nel periodo di riferimento secondo quanto previsto dalla L.R. 770/P e Legge 
quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95, pertanto, le misure adottate sono 
sufficienti a mitigare la rumorosità generata dalle sorgenti rumorose richiamate 
nella stessa. 
    
 
Data: 07/02/2022 
 

 IL TECNICO COMPETENTE IN 
ACUSTICA AMBIENTALE 

Numero Iscrizione Elenco Nazionale 
11840 
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ALLEGATI: 
1. Planimetria punti di misura e zonizzazione acustica; 
2. Spettri delle misure; 
3. Certificati di taratura; 





REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 18/03/2019 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S1: 
andamento temporale  
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S2: 
andamento temporale  
 
 



REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 18/03/2019 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 
 

 
 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S3: 
andamento temporale  
 
 



REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 18/03/2019 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S1:  
Terze di Ottava 
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S2:  
Terze di Ottava 
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale S3:  
Terze di Ottava 
 
 



REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 27/01/2022 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
Rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 1  
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
Rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 2 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
Rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 3 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
Rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 4  
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S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 1 
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 2 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 3 
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S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 

 

 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore residuo 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 4 
 



REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 28/01/2022 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 1  
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 2 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 3 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9: 
andamento temporale 
PUNTO 4 
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Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 1 
 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 2 
 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 3 
 



REPORT DELLE MISURE EFFETTUATE IN DATA 28/01/2022 
S.A.I.D. SRL – Zona Industriale Scerne di Pineto – PINETO (TE) 

 

 

 

 

Campionamento 
DIURNO 
rumore ambientale 
S4,S5,S6,S7,S8,S9:  
Terze di Ottava 
PUNTO 4 
 
























































