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1.0 PREMESSA 

Nella presente relazione sono descritte le indagini eseguite su incarico di SAID S.a.s., sulla 

base delle esigenze espresse dal progettista Ing. Mancini Agostino a supporto del progetto 

“Ampliamento Capannone ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 (ora art. 8 del 

D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160) “ sito in Pineto (TE). 

Sono state prese in considerazione le seguenti indagini geognostiche e geofisiche: 

- Indagini reperite da fonti bibliografiche: 

o N. 3 sondaggi geognostici; 

o N. 1 Prova penetrometrica statica; 

o N. 1 sismica di riflessione. 

 

- Indagini eseguite un corrispondenza dell’area interessata dal presente progetto: 

o n. 1 Misura di microtremore sismico (HVSR); 

o n. 1 trincea esplorativa;  
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2.0 UBICAZIONE DELLE INDAGINI 

Le indagini prese in considerazione sono state eseguite all’interno del territorio comunale di 

Pineto, all’interno della piana alluvionale del Fiume Vomano, in corrispondenza dell’Area 

Industriale di Scerne di Pineto. 

In generale l’area si presenta sub pianeggiante, ed le indagini eseguite non sono state 

eseguite su terreni acclivi. 

Di seguito è riportato uno stralcio della carta IGM con l’ubicazione dell’area di studiata. 

 

Tavola 1: Stralcio IGM in scala 1:25.000 nel riquadro rosso è individuata è l’area di studio. 
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Fig. 1 : Immagine satellitare dell’area di studio con le indagini PZ4, PZ6, CPT1 (su gentile 
concessione della SE.GEO S.r.l.) HVSR (eseguita a supporto del presente progetto) (fonte Google 
Earth) indicata nel riquadro rosso. 

  

Fig. 2a a sinistra: Immagine satellitare dell’area di studio, indicata nel riquadro rosso con il Pozzo 
esplorativo Silvi 001 (fonte Progetto VIDEPI); Fig. 2b a destra : Immagine satellitare dell’area di studio, 
indicata nel riquadro rosso con il la linea sismica1 – 82 FV1 (fonte Progetto VIDEPI) 
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3.0 INDAGINE HVSR 

L’indagine sismica passiva a stazione singola, nota anche come “microtremore”, studia il 

campo d’onda delle vibrazioni ambientali.  Le vibrazioni ambientali (o rumore sismico 

ambientale o microtremore) sono movimenti del terreno caratterizzati da ampiezze non 

percepibili dall’uomo, la cui sorgente sismica è fornita da sorgenti naturali.  

 La metodologia utilizzata, chiamata anche tecnica Nakamura (1989), è stata introdotta per la 

prima volta da Nogoshi e Igarashi (1970), tale tecnica si basa essenzialmente sul rapporto 

spettrale H/V (H= componente orizzontale e V= componente verticale) di rumore ambientale 

(seismic noise), ovvero delle vibrazioni ambientali sulla superficie del terreno misurati in un 

punto con un apposito sismometro a tre componenti. 

La misura di H/V permette di correlare le onde sismiche superficiali registate direttamente 

con la Vs mediante la relazione:     f = Vs / 4h  

Dove  

f = Frequenza di vibrazione      Vs = Velocità delle onde S h = spessore del sismostrato 

L’esito della prova è una curva sperimentale che 

rappresenta il valore del rapporto tra le ampiezze 

spettrali medie delle vibrazioni ambientali in funzione 

della frequenza di vibrazione. Le frequenze alle quali la 

curva H/V mostra dei massimi sono legate alle 

frequenze di risonanza del terreno nel punto di misura. 

L’attrezzatura utilizzata è un Tromino Zero di marca 

Micromed (di fianco è riportata la documentazione 

fotografica della registrazione H/V).   

L’elaborazione è stata effettuata mediante il software 

Grilla della casa produttrice Micromed, di seguito sono 

riportati i dettagli dell’elaborazione, nonche i risultati 

dell’analisi. 

L’inversione del dato permette di ipotizzare una curva teorica ricavata a partire 

dall’imposizione della stratigrafia dell’area e rispettando il criterio di Nakamura, il principio 

prevede di far coincidere il più possibile tale curva terorica (di colore blu) con la curva reale 

(rossa) registrata in sito. 
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COMUNE DI PINETO, SCERNE ZI H/V 1                  
 
Strumento:       TRZ-0181/01-12   
Inizio registrazione: 09/09/16 10:13:26 Fine registrazione:    09/09/16 10:33:26 
Nomi canali:       NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Dato GPS non disponibile 
 
 
Durata registrazione:  0h20'00''.  Analizzato 92% tracciato (selezione manuale) 
Freq. campionamento:   128 Hz 
Lunghezza finestre:  20 s 
Tipo di lisciamento: Triangular window 
Lisciamento:  15% 
 
 

RAPPORTO SPETTRALE ORIZZONTALE SU VERTICALE 

 
 

SPETTRI DELLE SINGOLE COMPONENTI 
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SERIE TEMPORALE H/V 
 

 
 

DIREZIONALITA' H/V 
 

 
 

[Secondo le linee guida SESAME, 2005.]. 
  

Picco H/V a 6.0 ± 0.11 Hz (nell'intervallo 0.0 - 20.0 Hz). 
 

Criteri per una curva H/V affidabile 
f0 > 10 / Lw 6.00 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 6600.0 > 200 OK  

A(f) < 2 per 0.5f0 < f < 2f0 se f0 > 0.5Hz 
A(f) < 3 per 0.5f0 < f < 2f0 se  f0 < 0.5Hz 

Superato  0 volte su  289 OK  

Criteri per un picco H/V chiaro 
Esiste f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 4.031 Hz OK  
Esiste f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 7.625 Hz OK  

A0 > 2  4.85 > 2 OK  
fpicco[AH/V(f) ± A(f)] = f0 ± 5% |0.01799| < 0.05 OK  

f < (f0) 0.10792 < 0.3 OK  
A(f0) < (f0) 1.1878 < 1.58 OK  

 
Lw  
nw  

nc = Lw nw f0  
f 

 f0 
f  

(f0) 
A0 

AH/V(f) 
f – 

f + 

A(f) 
 

logH/V(f) 
(f0)

lunghezza della finestra 
numero di finestre usate nell’analisi 
numero di cicli significativi 
frequenza attuale 
frequenza del picco H/V 
deviazione standard della frequenza del picco H/V 
valore di soglia per la condizione di stabilità f < (f0) 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f0 
ampiezza della curva H/V alla frequenza f 
frequenza tra f0/4 e f0 alla quale AH/V(f -) < A0/2 
frequenza tra f0 e 4f0 alla quale AH/V(f +) < A0/2 
deviazione standard di AH/V(f), A(f) è il fattore per il quale la curva AH/V(f) media deve 
essere moltiplicata o divisa 
deviazione standard della funzione log AH/V(f) 
valore di soglia per la condizione di stabilità A(f) < (f0) 

 
Valori di soglia per f e A(f0) 

Intervallo di freq. [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

(f0) per A(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log (f0) per logH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 
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H/V SPERIMENTALE vs. H/V SINTETICO 

 

 
 
 

Profondità alla base 
dello strato [m] 

Spessore [m] Vs [m/s] Rapporto di Poisson 

8.50 8.50 190 0.40 
inf. inf. 470 0.42 

 
 

Vs(0.0-30.0)=332m/s 
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4.0 INDAGINI GEOGNOSTICHE DI RIFERIMENTO 

Come riportato nelle pagine seguenti, per la valutazione litotecnica, stratigrafica e per la 

caratterizzazione fisico-meccanica riportata all’interno della relazione geologica, sono state 

prese come riferimento le indagini di seguito descritte: 

 N. 1 Trincea esplorativa eseguita in prossimità dell’area di intervento, tale indagine 

conferma le informazioni di carattere bibliografico reperite dallo scrivente; 

Dati bibliografici: 

 N. 1 sondaggio eseguito dalla Società AGIP a scopo esplorativo nell’anno 1964 - Silvi 001; 

 N. 1 indagine di sismica a riflessione eseguita dalla società E.L.F. italiana S.P.A. nell’anno 

1982; 

 N. 2 sondaggi geognostici messi a disposizione dalla società SE.GEO. perforazioni S.r.l. 

spinti fino alla profondità di – 15 m dal p.c. ed attrezzati con piezometro; 

 N. 1 prova penetrometrica statica eseguita dalla Provincia di Teramo. 

La trincea esplorativa è stata eseguita in prossimità dell’area direttamente interessata 

dall’intervento in progetto, ed ha raggiunto la profondità massima di – 2.3 m dal p.c., l’indagine 

ha confermato la seguente situazione litostratigrafica: 

 

Documentazione Fotografica trincea esplorativa 

 

Da 0.0 ÷ 0.5 m dal p.c. 

Riporto Antropico  
 

Da 0.5 a 2.3 m dal p.c.  
Limi argillosi di colore variabile dal 
grigio, all’avana al marrone, può 
presentarsi privo di stratificazione o 
con livelli sabbiosi argillosi di colore 
avana derivanti da ossidazione, può 
presentare frustoli carboniosi. 

Trincea  
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Profili finali di pozzo  
 

Scheda del pozzo 
SILVI 001 
 
Dati generali del pozzo  
 
Codice 6179 
 
Nome pozzo  
SILVI 001 
 
Scopo 
Esplorativo 
 
Anno  
1964 
 
Profondità  
1.406 m 
 
Esito  
Sterile 
 
Permesso di ricerca    
SILVI 
 
Operatore  
RIC.PETR. MERIDIONALI 
 

 
 

Stralcio della Colonna stratigrafica di Pozzo 

Ubicazione 

Longitudine
    01°33'51,00'' E 

Latitudine 42°38'28,00'' N 

Ubicazione Terra 

Regione Abruzzo 

Provincia Teramo 

 

 

 
 

Nota 
Le coordinate geografiche 
sono espresse  
in longitudine Monte 
Mario per i pozzi in 
terraferma 
 

http://unmig.mise.gov.it/videpi/pozzi/regione.asp?ub=T
http://unmig.mise.gov.it/videpi/pozzi/provincia.asp?regione=Abruzzo
http://unmig.mise.gov.it/videpi/pozzi/gruppo.asp?provincia=Teramo


 

Area di studio 

Piana alluvionale 

del Fiume Vomano 



Su concessione di SE.GEO S.r.l.



Su concessione di SE.GEO S.r.l.



 

 

 

 

 

 

 

 

CPT 1 
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