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DEPOSITO SABBIE

FILTRO A COALESCENZA

DEPOSITO OLI

DEOLIATORE  CV 5000

Ø

4

0

0

160

160

5
7

5
0

50

2
0

ELETTROPOMPA PRIME PIOGGE 2L/S

SCARICO IN P.F

POZZETTO FISCALE IN/OUT 160

DEOLIATORE  CV 5000

GALLEGGIANTE STOP ELETTROPOMPE P1-P2

QUADRO ELETTRICO

 Q.E.

SENSORI DI PIOGGIA

INGRESSO ACQUE PIAZZALE 3000 MQ

(TUBAZIONE PVC D250 MM )

315

USCITA SECONDE PIOGGE Ø 250 MM

 ELETTROP 13.34 L/S

ON P1

ON P2

OFF P1-P2

  CV 10000

ATTACCHI TRA LE VASCHE PVC 160 MM 

ACCUMULO PRIME PIOGGIE 30 MC (3 X CV 10000)

QUADRO ELETTRICO

 Q.E.

SCALA

CONTROLLATO DA:

DISEGNATO DA: DATA

DATA

SPECIFICHE INTERNE

MATERIALE

TRATTAMENTO

DISEGNO CODICE

S.p.a.

PESO: -- kg

Formato foglio: A3

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ELBI S.p.a. e non può

essere riprodotto ne' reso noto a terzi senza autorizzazione.

Ogni trasgressione verrà punita a norma di legge.

TOLLERANZE GENERALI

SECONDO UNI EN 22768-m

Foglio n.1  di 1

EPRAIN ACC 3000 F.C. (Siderghisa)

--/--/--

APPROVATO_IN_PROG._DA

NUMERO_PARTE

CATEGORIAFUORI SCALA

230

230

ACCUMULO PRIME PIOGGIE 30 MC (3 X CV 10000)

  CV 10000

INGRESSO ACQUE PIAZZALE 3000 MQ

(TUBAZIONE PVC D250 MM )

77

208

165

497

179

  CV 10000

230
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