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CULTATI CON IDONEE MASCHERE-OBBLIGO DI DISP.LAMPEGGIA
NT1. SEMPRE IN FUNZIONE ANCHE QUANDO NON E'OBBLIGATORI

0 L'USOpDEI DISPOSITIVI DI JLLUMINAZIONE-STERZATURA A

MMESSA SUL SOLO ASSE ANTERIORE.ASSE POSTERIORE BLOCCA
TO-PIASTRE DI APPOGGIO DEGLI STABILIZZATORI NELLE ARP
OSITE SEDI PREVISTE SULLA MACCHINA-CIRCOLAZIONE AMMES
SA GON SCORTA DI PERSONALE A TERRA DELL'IMPRESA E CON
PROIETTORI ANABBAGLIANTI IN FUNZIONE-LA CIRCOLAZIONE
SOGGIACE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART.104 COMMA
8 DEL D.LGS N.285. - IL VEICOLO SI INSCRIVE NELLA FAD
CIA DINGOMBRO RE=14 METRI RI=8 METRI CON FRANCO INT
ERNO PARI A 0,70 METRI.
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w4 VIsTO 'PRECEDENTE CERTIFICATO ST RILASCIA “IL
v“ CERTIFIGATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTL
1 ‘scHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA RER::
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** ATTREZZATURE **

._._.

" GRU.
MOT FROOB74 CUMMINS H m,m :
N.CIL. 06 CILINDR 05883 POT.MAX KW 113, I°2680
SILENZ APPR DEB. noz,._# 95

LUNGH 11,350 LARGH 2,540 SBALZD ANT.6,200 POST 1,650

MASSE KG =TARA 27600 PORTATA NON ATTA COMPL. 027600
RIMORC MASSA MAX 15600 ASSE 02 <mr.1yx 22,8
FNEUMATICI 16.00 R25 XRB TL MICHELIN ST
FRENT SERV IDROPNEUMATICO S0CC IDROP ﬁHno

** PRESCRIZIONT PER LA CIRCOLAZIONE mc;Mﬂw#ah...
PUO' GIRCOLARE S0LO A VUOTO. QA .
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE mmwwnwaH,_
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI. oA s
INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE rmiﬁ.
STRISCE BIANCHE E\ROSSE RETRORIFLETTENTI i
ANNO PRIMA IMM 05 MARCA OP 01TV796352 DEL. 280




Dichiarazione di conformita

Cod. 36975
Rev.03 del 13.03.03

it bl e ik R A T P L A LT RO L AL

b

dichiara che la macchina

Modello: A400

Type
Modéls

Uso: sollevamento di carichi
descritta nella allegata "Scheda

caratteristiche autogri” & conforme .
alle Direitive deila Unione Europea:
98/37/CE - 89/336/CE e alle norme -

armonizzate EN292/1 e EN292/2.
La macchina & ugualmente
conforme alie disposizioni- della

direttiva 2000/14/CE per le gni
maobili, come definite al punto 38
_annex |~ of the directive. The

delfaiiegato | deila direttiva. . La

conformita & staia valutata secondo -

l'allegato VI (procedura 2) della
direttiva. _
Organismo Notificato: )
ECO S.p.A. Via Mengoling, 33
48018 Faenza (RA) - ITALY.

Potenza netia msl:allata

7 Instalied net pmr

l E R Ex . Declaration of conformity
Declaration de conformité
ta o | |
‘ DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ :
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
Il costruttore: TEREX ITALIA S.r.L
Manufacturer Via Cassoletta, 76
Le Fabricant 40056 CRESPELLANO (BO) lialy

herewith declares that the machine
N° di serie: 401.442

SN

Numeéro de série

Purpose. lifting of Ioads

descrfbed in the at‘tached "Cranel';
“ technical data sheet” complies with
“European Directives g8/37/EC .~

89/(336/EC and Eumpean

-standards EN292/1 and EN292/2. -
___The machine complies also to tha-._'
" provision’

of the
2000/14/EC for the mobile cranEﬁ_
as described at pount ‘38 of the

conformity has’ _been evaluated
following. the annex VI (procedure
2)of the directive. _

““Notified body:

ECO S.p.A. Via Mengolina, 33
48018 Faenza (RA) - ITALY

g

Utilisation : levage de charges
"démte dans ia “Fiche technique de
Directives de I'Union Européenne

98/37ICE; - B9/336/CE et aux
.normes - harmomsées EN2G2/1 et
EMEQEQ

dir'ecilwa-

(procédure 2) de la directive.

ECO S.p.A. Via Mengolina, 33
4 48018 Faerza (RA) - ITALY.

=

déclare que la machine’

Anno di costmz:one 2095
Year of marufachre

AL e R B A TR . b e oY B AT Tl 2

la grue” ciHointe est conforme aux

La © machine est &galement
¢onfonne aux dispositions de Ia
directive 2000/14/CE pour les
grues mobiles, telles que définies
au; point 38 de l'annexe | de la
directive. La conformité a &t
évaluée selon [l'annexe V)

P ST T el Ty e, N e OO T, LR Bt

Organisme notifié :

; ’ ' . Puissance nefie instaliée :

113 kwg zmgrru'nun 113kwgz.':ﬂﬂrpm 5 113 kW @ 2500 rs/fmn
Livello potenza acustma pas __Sound power level:” : Niveau de puissance acoustique: :

misurata Ly 106 dB[A) g ‘measured L, 106 dB{A‘,l mesuré L.a 106 dB{A)
garanﬁta Lwa 108 dB(A) guaranteed L 10_8 dB(A) _ garanti L., 108 dB{A)
i
Un delegato del fabbricante 1

A representative of the manufacturer
Fondé de pouvair du fabtm
Marco B

Dichiarazione n. 053/2005  emessa il 30/03/2005 /é_,uj :
Declaration no. issued on :
Déclaration n® établiele . g
k) L) =

C€
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Maod. 1

ISPESL

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO

( DPR 31 luglio 1980, n. 619 )

PRIMA VERIFICA DI APPARECCHI ED IMPIANTI

DI SOLLEVAMENTO PER MATERIALI
~ (Legge 12 agosto 1982, n. 597 - DI 23 dicembre 1982 )
( Art. 194 del DPR 27 aprile 1955, n. 547)

Dipartimento di Cagliari

CERTIFICATO DI PRIMA VERIFICA

GRU

Tipo AUTOGRU

Matricola 05/200024 OR

26HHT10702
28.05.2007




CERTIFICATO DI PRIMA VERIFICA

della gru n. di matricola 05/200024 OR

della Ditta De Sanctis Costruzioni

esercente impresa edile -

con Sede socialein Napoli = via Consalvo n.120
Vista la denuncia in data 14 ottobre 2005 con

i relativi allegati, il sottoscritto funzionario dell'lSPESL ha proce-

duto il giorno 28 maggio 2007 - alla

prima verifica dell'apparecchio di sollevamento descritto in ap-

presso installato nel cantiere reparto piazzale

di Oristano - §5. 131 km 98.0

Generalita:

Tipo  AUTOGRU mod. A400

Casa costruttrice TEREX .

N. di fabbrica 401.442 . Anno di costruzione 2005

Portata massima dichiarata dal costrutiore e indicata sull’'appa-

recchio 35 t

Targa con le indicazioni delle portate in relazione:
- alle inclinazioni e lunghezze dei bracci ====_
- allo spostamento dei contrappesi ====

Caratteristiche:
1) Piano di scorrimento:

a) Costruzione (trave in cemento armato, in ferro, altro tipo):
piano stradale o terreno di adeguata natura e consistenza




b) Larghezza del piano oltre la sagoma di ingombro della gru
cm

c) Corrimano:
altezza cm

distanza orizzontale dalla sagoma d'ingombro cm

2) Struttura portante dell'apparecchio:

a) Descrizione: -
L'apparecchio & composto essenzialmente da:

- Carro di base costituito da un talaio metal[lco

swluppabili verticalmente tramlte comando aleodinamico, Ia

ralla su cui ruota la struttura girevole, il motore termico
diesel per la traslazione dell’ autogri accoppiato a una
pompa |draullca per I' allmentazlone del clrculto idraulico.

motori idraulici per I azionamento del riduttora di mtazlone
torretta e dell'argano di sollevamento.

- Braccio ad mclinaziona varlabila per mezzo di clllndro
idraulico a doppio effetto, costituito da un elemento
prmclpale contenente tre prolunghe talascopicha coassiali,
due delle quali sviluppapili con comando oleodinamico e la

terza a sfilo proporzionale tramite sistema interno di rinvio a
catene, - )
Tutti i comandi della gru vengono lmpartlti tramite
manipolatori elettroidraulici dotati di pulsanle di consenso
preliminare posizionati nella cabina di guida e di manovra.




b) Scartamento 255 cm
cm tipo 16.00x25
Interasse 350 cm

¢) Ruote: diametro

3) Struttura girevole: riduttore epicicloidale su ralla
a) Rotaia: diametro interno non rilev. cm

b) Proiezione orizzontale massima del braccio volata dell'asse
di rotazione 3200 cm

c) Altezza del piano inferiore di scorrimento all'articolazione
del braccio variabile c¢m

4) Garrelli-perargani-di-sollevamento:
STABILIZZATORI
primo secondo

Scartamento ant. em. . . . 583
scartaﬂento Egsteriore T e

cm- . .o 583
Interasse re0te cm . . . . 585

-6 -
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5) CARATTERISTICHE

DEGLI ARGANI

Potenza del motore ..........coccoceiviiiiiiiiiie i
Sistema di riduzione .. i
Tamburo/pulegaia rnotnce duamatro nﬂmmva

Sede fune/catena .. .
Dispositivo contro fuunusmta deiia funafcatena ..................

SOLLEVAMENTO
ARGANO BRACCIO
113.00

_noncilev . |
..... scanalata

TRASLAZIONE
i I to
Apparecchio Carrello Rotazione So svarry;n
[ 113.00 11300

inar. epicicloidali |

|_mart. idr.a D.E..__

Estremita libera delle funi (auoorngentE per Imped}re I apartum
dei trefali) ..

Catene; tipo edlmensmnl

numero tratti nortanti . . A o
carico di-rottura dichiarato (1) .......c.ccoooiiiiiiniiieciici e
coefficiente di SICUrEZZa ..........cccceeivveviivies e e

(1) Quando non & possibile avere la documentazione del carico di rottura delle catene si assumera
(*) Direttiva CEE n. 80/181 recepite con D.P.R. n. B02 del 12-8-1982 pubblicato su suppl. G.U. n. 302

-8-

..._flangia

Puleaae di rinvio: diametro primitivo ...........coccceeeeieeeeCm non rilev. - a1 e 1 NS BTN 1
Freno - tipo .. stk |__a dischi L. a dischi valvola idraulica
Dispaositive dl arresto autcm ]n mancanza dn f m,:. - |__installato | - installato installate

la discesa del carico & possibile soltanto a motore mnestata s
Arresto automatico di fine Corsa ..........coovveveeier v e eees installati | — 1 no, 360° continui .| . installato
Funi: materiali e carico unitario di rottura ............ daN/mm? (*) T e e e e W e i e e

diametro @ compoSIZIONE .......ccocivviiiiiinie i ieirenns 15 mm i

diametro massimao fili elementari ...................ocoeveeies

numero di tratti portanti .. . -

carico di rottura della fune q'dnchlarato} cowns AN (%) SR | L T e D

coefficiente di sicurezza (riferito alla portata massirna dichia- o[ P

11 el et AL

= !
r diametro tamburo - puleggia motrice % >
diametro fune %L N =7

= diametro tamburo - puleggia motrice S \

nO: ) diametro filo elementare 4

o diametro pulegge rinvio

o %

é diametro fune

L diametro pulegge rinvio
diametro filo elementare |

Attacen delle funi: tinn |...Euneo e morsetto i

un carico di rottura di 24 da Nimm?®.

del 3-11-1982




6) Arresti fissi di fine corsa:
Interruttore generale (posizione) interruttore sul cruscotto

-

Carro-torre: tipo _ B
: i i di comando manipolatori i
Rapporto *zadelam - . Organ pol: tipo a leve

Carrello: tipo

Indicazioni delle manovre sui medesimi complete

Rapporto <52
Argani Dispositivi di sicurezza contro I'azionamento accidentale
Gancio: pulsante di consenso preliminare sulle leve;
A0 Primo Secondo
ritorno automatico delle leve in posizmne di rlposu
indicazione della portata (incisa o
in rilievo)... p (... o 4t Avvisi d'istruzione per I'usc e la manovra dell’ apparecchlc aspostl
tipo: (semplice 0 doppio)............... semplice| + manuale d'uso della macchina
dispositivo contro lo sganciamento op- ]
pure: profilo (tipo)i........coovievnn i vnen.
i 9) Prove di carico:
:F Carico di prova ==== kg i
E Freccia massima d| deformazmne elastaca ==== mm
7) Alimentazione forza motrice:
Interruttore generale (posizione) sul cruscotto ,
Difesa dei conduttori nudi di alimentazione, mediante ' Freccia permanente ==== mm
10) Prove di funzionamento:
Carico manovrato vario kg
Manovre eseguite tutte le manovre di norma!e esercizio
8) Posto di manovra : | dell'apparecchiatura; prove di efficienza dei dtsposltivl di
posizione in cabina ; accesso daterra sicurezza installati; prove di tenuta del carico con motore
Visibilita dal posto di manovra buona . spento.
Dispositivi acustici
di segnalazione {
e avvertimento luminosi

-
-10 -




11) Osservazioni e note:
- L'apparecchio di sollevamento & provvisto di Dichiarazi
Conformita CE ai sensi della Direttiva 98/37 CE, All. 1LA

- Marcatura CE apposta in modo \nsibile
- Verifica eseguta ai sensi della Circolare ISPESL n. 54194

:__L.n_!:q_f.e_ggp compilato in cnnformita alla Circolare del M. i C A.

del 25 giugno 1997, n. 162054 (Circ. ISPESL - DOM n. 71 del
16.07.1997)

one di

istr_u:-ng.m .ed al.l.a. .lnd.l.s:a_ztoni fornite dalla ditta costruttrice.

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite,
la gru n° 05/200024 OR di matricola risulta adeguata ai fini

della sicurezza.

Oristano addi 28 maggio 2007

|| Funzionario dell'lSPESL
Patrik Maurino

VERIFICA TRIMESTRALE DELLE FUNI E CATENE
(da parte della Ditta)

-13-

CONDIZIONI
Data . Osservazioni e firma del
Funi Catene verificatore
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VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

Il giorno il sottoscritto funzionario del ha
provveduto alla verifica della gru matricola

installata nel cantiere della Ditta

Comune via n

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione € manutenzione

2) Esame degli organi principali:
3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'appa-
recchio e dei dispositivi di sicurezza:

4) Osservazioni:

Esito della verifica

~ In base @ quanto ilevato ed al risultato d?.ne pr-:}\_*’e eseguite
di cui gPBresenfe vg§aie. lo stato di funzionamento e t}l 'pﬁl‘sa-

vazione dell’apparecchio di sollevamento n. di matricola:
_ risulta adeguato ai fini della sicurezza,
_ non risulta adeguato per i seguenti motivi:

. addi 1| Funzionario del

-14 -
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APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

VERITA
RICERCA,
CERTEZTA
CONFORMITA

SOPRALLUOGO VERIFICA

IL PRESENTE DOCUMENTO, NON SOSTITUISCE IL VERBALE DI VERIFICA
VERICERT PERIODICA,CHE SARA’ INVIATO SUCCESSIVAMENTE AL SOPRALLUOGO.

DE SANC’ Isi‘ﬂﬂmf:"ﬂoma
Via Genova, 23 - 00184. RGI:‘.

ParIVA 0 3 3

DITTA RICHIDENTE :

25020633
Il sottoseritte X ING./ O P C‘AROLI STEFANO Verificatore Vericert Nr. 122
In dataor (‘ IZ‘D ha provveduto alla: 0O Prima verifica periodica

i Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:
[ Ponte mobile sviluppabile S Gru. A S fw»@”'ﬂ”‘ S Tt
O Carro raccogli frutta 0O Carrello semovente a braccio lelesouplm
O Ascensore/montacarichi da cantiere [ Piattaforma auto sollevante su colonne
O Ponte sospeso e relativi argani D Idroestrattore

[ Scala aerea ad inclinazione variabile

Tipo rLQb‘QrQ._ Matrcﬁyzjaﬁp‘f- 2‘005 .Marca TEﬂEX SY&\. .Portata max Kg. lfsw
Mod.. MG"C‘ ..Nr. Fabbrica..«. 0.1~ M ...Anno.. 525, Dichiarazione Conf. CE del .....[...............
emessa da .. .. Certificata dall' 0. N... g N, Cert. .. TP  TIITIN | [P R, pAa

Installato!utlllzzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta . bE mnc‘ CO-ST ﬂ“}\ ﬁ}"‘\‘ 5?3
Cmune‘lm%\m@gw‘:- . Prov.. \- . Vac:Ls }‘EHR“ . 'PQ‘QQ wssvinn M *’{O ,,,,,,,

Installato su autocarro n. laelalo/"Targa/

Installato sugru  n. fabbnca/lulatnmla/

....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite :

X1 risulta adeguato ai fini della sicurezza
O non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

VERICERT Srl - Cérﬂﬂcazlonle Verifiche
Via L. Masotti, 5 - 48124 Fornace Zarattini - Ravenna - ltaly C.F. / P.IVA 03507060402 - R.E.A. RA 0183482
Tel. +3% 0544/501951 - Fax +39 0544/467220 - E-mail info@vericert.it - www.vericert.it

MO SWPD1 Rev.00 del 05/09/2018
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