HITACHI

CE Dichiarazione di conformita per le macchine

Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.: Mini Factory
Sicilieweg 5, 1045 AT, Amsterdam, The Netherlands

Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:

Nome: M.Fujisaki (Manager Qualita Assicurazione)
Indirizzo:  Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V.: Mini Factory

Con la presente si dichiara che:

Categoria: Escavatore idraulico

Modello / Tipo: Hitachi [ZX38U-3 |
Nr. di Serie: | *HCM1NLOO C00020702 * |

Potenza motore
Modalita di alimentazione: 21.3kW at 2400min-1

Modalita alta potenza: n.a.

Livello di potenza acustica misurato: 94.3 dB(A) media
Livello di potenza acustica garantito: 95 dB(A) LWA:Ld

e in conformita con le pertinenti disposizioni della Direttiva Macchine (2006/42/EC)
& in conformita con le pertinenti disposizioni della direttiva EMC (2004/108/EC)
& in conformita con le disposizioni pertinenti delle emissioni sonore Outdoor direttiva (2000/14/EC)

Organismo notificato per 2000/14/EC:
Société Nationale de Certification et d’Homologation S.a.r.l.

11, route de Luxembourg
L-5230 Sandweiler
Procedura per la valutazione della conformita seguita: Annex VI

Luogo: Florijnstraat 7, 4903 RM, Oosterhout, The Netherlands
Posizione: General Manager Mini-factory
Nome: M.Pijnenburg - ’3 .\

Data: 7 i JAN 2p19 Firma: w . ~ |
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Il presente documento & una dichiarazione originale.
Qualsiasi modifica invalida la presente dichiarazione se apportata senza la nostra approvazione.

Hitachi Construction Machinery (Europe) N.V. .
Hitachi Construction Machinery (Europe) NV Souversinstraat 16 - 4903 RH, Oosterhout, The Netherlands
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" Serie ZAXIS-3 Versione con ridotto HITACHI

raggio di sterzata
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ESCAVATORE IDRAULICO

M Codice modello: ZX38U-3
M Potenza nominale motore: 21,3 kW (28,5 HP)

M Peso operativo: 3.790 - 3.960 kg
M Benna rovescia: 0,11 m®




