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1. PREMESSA 

La presente relazione si propone di effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico nell’ambito 

del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. 

In particolare, è richiesta la verifica di rispetto dei requisiti secondo le prescrizioni di cui alla Legge n° 

447/95 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”) e alle definizioni di cui agli allegati A e C del DM del 

16/03/98 (“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento”). 

Oggetto di tale valutazione è il progetto per interventi di manutenzione straordinaria finalizzato alla 

riattivazione di una centrale idroelettrica esistente di proprietà del Comune di Villetta Barrea. 

La relazione è stata redatta ai sensi della L. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico 

Competente in Acustica Ambientale in base a quanto previsto dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011, iscritto 

al 13° elenco della Regione Lazio al numero 904, con Determinazione n. B1456 del 08/05/2008. 

2. NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno” (per quanto non abrogato da disposizioni successive); 

 Legge 26 ottobre 1995 n° 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”; 

 D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 

 Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”; 

 D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”; 

 D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della Legge 

26 ottobre 1995, n. 447”; 

 Legge Regione Abruzzo 17 Luglio 2007 n. 23; 

 Criteri Tecnici per la Redazione della Documentazione di previsione di Impatto Acustico e della 

Valutazione del Clima Acustico, allegato alla Deliberazione Regione Abruzzo n. 770/P del 14 

Novembre 2011; 

 Norma ISO 9613-2:1996 “Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: 

General method of calculation”; 

 Norma UNI 10855:1999 “Acustica – Misura e valutazione del contributo acustico di single 

sorgenti”. 
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3. INQUADRAMENTO DELL’AREA E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

3.1 Ubicazione dell’area 

L’area oggetto di studio trova la sua ubicazione nel tratto originario del Fiume Sangro, nel suo corso 

montano, dalle sorgenti, alle pendici del Monte Turchio a circa 1400 m s.l.m. nel territorio del Comune di 

Pescasseroli (AQ) fino al Lago di Barrea a quota di 980 m s.l.m.. Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Inquadramento dell’area di interesse (Fonte: Google Earth) 
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Dal punto di vista cartografico l’area è inquadrata come segue: 

• IGM serie 25.000: Foglio 391, Sezione I – “Barrea”; 

• CTRN 5.000: Sezione 391044. 

Si riporta l’inquadramento del sito su base CTR (Figura 2) e su base IGM (Figura 3). 

 

 

Figura 2 – Inquadramento del sito su base CTR, scala 1:5'000. 
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Figura 3 – Inquadramento del sito su base IGM, scala 1:25'000. 

Il centro abitato più prossimo al sito oggetto di interventi è Villetta Barrea, in particolare il pennello 

deviatore e l’opera di presa si trovano a circa 9 m in linea d’aria dalla porzione classificata come 

“Insediamento residenziale a tessuto discontinuo”, mentre la centrale è ubicata a circa 45 m da un 

“Tessuto residenziale continuo e mediamente denso”. 

La viabilità principale dell’area è rappresentata dalla SS 83 Marsicana. 
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Figura 4 – Carta dei centri e nuclei abitati (Fonte: opendata.regione.abruzzo.it). 

 

3.2 Orari e giorni di svolgimento delle attività 

Le attività di cantiere saranno previste dalle ore 8:00 alle ore 17:00 quindi esclusivamente nel periodo 

diurno; una volta in funzione, invece, la turbina presente all’interno della centrale sarà destinata ad un 

funzionamento continuo e non dipendente dagli orari (diurno o notturno). 
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4. INQUADRAMENTO RISPETTO ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il territorio comunale di Villetta Barrea risulta essere “zonizzato” dal punto di vista acustico, ai sensi del 

D.P.C.M. 14/11/97 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Il Piano di Classificazione Acustica è stato approvato con Deliberazione di CC n. 24 del 27.11.2012. 

Il territorio comunale di VILLETTA BARREA è stato suddiviso in 19 Unità Territoriali di Riferimento 

(U.T.R.), 4 relative all’abitato urbano della città mentre 15 relative alle aree extraurbane. 

Nei periodi di maggiore afflusso, ovvero giugno, luglio e agosto, alcune UTR assumono una classe 

acustica differente. 

Tutte le aree oggetto di intervento rientrano nella fascia di pertinenza stradale relativa alla S.R. 83 

“Marsicana” e ricadono per l’intero periodo dell’anno nelle seguenti classi acustiche: 

 Campo base cantiere: Classe II (confinante con Classe I) 

 Sfioro e opera di presa: Classe I (confinante con Classe II) 

 Canale di derivazione: Classe I 

 Centrale: Classe II (confinante con Classe III). 
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Figura 5 - Inquadramento del sito rispetto al Piano di Classificazione Acustica Comunale del Centro Urbano. 
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Figura 6 - Inquadramento del sito rispetto al Piano di Classificazione Acustica Comunale del Centro Urbano nei 
periodi di maggior afflusso turistico (giugno, luglio, agosto). 

 

Tabella 1 - Limiti acustici applicabili all’area oggetto di studio 

Classe 
acustica 

Valori limite di 
emissione 

[dB(A)] 

Valori limite di 
immissione 

[dB(A)] 

Valori di qualità 
 

[dB(A)] 

Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 

I 45 35 50 40 47 37 

II 50 40 55 45 52 42 

III 55 45 60 50 57 47 
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Dove: 

 valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

 valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

 valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 

dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

A questi vanno aggiunti il seguente limite: 

 Valori limite differenziali di immissione: determinati con riferimento alla differenza tra il livello 

equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB 

per il periodo notturno e vanno valutati all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si 

applicano nelle aree classificate nella classe VI; inoltre non si applicano nei seguenti casi: 

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno 

e 40 dB(A) durante il periodo notturno; 

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) 

durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno. 

c) nel caso in cui la rumorosità è prodotta dalle seguenti sorgenti: 

 dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

 da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e 

professionali; 

 da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al 

disturbo provocato all'interno dello stesso. 

5. CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DELLO STATO DI FATTO 

In data 21/06/2021 sono state eseguite indagini fonometriche al fine di caratterizzare acusticamente 

l’area dell’attività oggetto di studio nel periodo diurno. 

In data 12/07/2021 è stata effettuata una misura sulle 24 ore, comprendendo dunque anche il periodo di 

riferimento notturno, in prossimità dell’edificio più vicino alla centrale idroelettrica. 
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5.1 Caratteristiche della strumentazione impiegata e modalità di esecuzione delle misure 

I rilievi fonometrici sono stati effettuati secondo il metodo indicato nel D.M. 16 marzo 1998; le 

misurazioni, corrette secondo la curva di ponderazione A, con costante di tempo FAST sono state 

ottenute mediante il fonometro integratore di classe 1, preventivamente e successivamente calibrato 

mediante calibratore e verificando che la differenza sia inferiore a 0,5 dB(A); le stesse sono state 

eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche. 

Il microfono è stato posizionato a circa +1,5 m dal piano campagna e ad almeno 1 m da superfici 

riflettenti. Si è effettuata un’indagine di tipo globale misurando: 

 LAeq:livello continuo equivalente di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

 Spl: livello di pressione sonora istantanea (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

 LAFmax: livello massimo di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

 LAFmin: livello minimo di pressione sonora (ponderazione A e costante di tempo FAST); 

Nell’elaborazione dei risultati sono stati presi in considerazione i fattori correttivi previsti dal D.M. 

16/03/1998 per tenere conto della presenza di rumori con componenti tonali e di componenti impulsive 

con la seguente modalità: 

 KT = + 3 dB(A) – nel caso di presenza di componenti tonali o rumori impulsivi; 

 KT = + 6 dB(A) – nel caso di presenza contemporanea di componenti tonali e impulsive. 

 

Di seguito si riportano i dettagli sui rilievi effettuati. 

 Numero di misure eseguite e validate: 4 

 Tempo di riferimento: diurno (06:00 – 22:00) / notturno (22:00 – 06:00) 

 Tempo di osservazione: 24 ore 

 Tempo di misura: 10 minuti / 24 ore 

È stata effettuata la calibrazione prima e dopo le misure dando esito positivo (diff. < 0,5 dB(A)). 

 

Strumentazione impiegata 

 Fonometro integratore Svantek - SVAN 957 con filtro 1/3 d’ottava matricola 27544; 

 Preamplificatore Svantek – SV12L matricola 43682; 

 Microfono ACO 7052E matricola 61078; 

 Calibratore Bruel & Kjaer 4231 matricola 1839241; 

 Anemometro a elica con sonda telescopica TESTO 416. 
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Il calibratore è munito di certificato di taratura n. LAT 163 22837-A del 03-06-2020; Il fonometro 

completo di preamplificatore e microfono è munito di certificato di taratura n. LAT 163 22838-A del 03-

06-2020; Il filtro 1/3 d’ottava è munito di certificato di taratura n. LAT 163 22839-A del 03-06-2020. 

L’intera catena strumentale è dotata di taratura in corso di validità (inferiore a due anni). 

 

Condizioni meteorologiche 

Idonee alle rilevazioni secondo DM 16 marzo 1998 ovvero: 

 assenza di precipitazioni, neve e nebbia; 

 temperatura compresa nel range di funzionamento della strumentazione; 

 velocità del vento inferiore a 5 m/s. 

5.2 Modello di calcolo 

Per caratterizzare le sorgenti dello stato di fatto si è scelto di utilizzare il modello di simulazione inserito 

nel software SoundPLAN Essential rel. 3.0. 

Tale modello è stato sviluppato dalla Braunstein & Berndt GmbH/Soundplan LLC sulla base di norme e 

standard definiti in ambito ISO oltre che in vari ambiti nazionali. 

Gli standard ed i metodi di calcolo implementati nel software, per la modellazione della generazione 

sonora da parte delle sorgenti di progetto sono i seguenti: 

 NMPB Routes 2008 – standard per rumore da traffico veicolare; 

 ISO 9613-2: 1996 – standard per rumore industriale. 

Il modello SoundPLAN si basa sul metodo di calcolo per “raggi” (Ray Tracing). Il sistema di calcolo fa 

dipartire dal ricevitore una serie di raggi ciascuno dei quali analizza la geometria della sorgente e quella 

del territorio, le riflessioni e la presenza di schermi. 

Quando un raggio incontra la sorgente, il modello calcola automaticamente il livello prodotto della parte 

intercettata. Pertanto, sorgenti lineari come strade e ferrovie vengono discretizzate in tanti singoli punti 

sorgente, ciascuno dei quali fornisce un contributo elementare. La somma dei contributi associati ai vari 

raggi va quindi a costituire il livello di rumore prodotto dall’intera sorgente sul ricettore. 

Per i raggi che incontrano superfici riflettenti come la facciata di un edificio, il modello calcola le 

riflessioni multiple. A tal proposito l’operatore può stabilire il numero di riflessioni massimo che deve 

essere calcolato ovvero la soglia di attenuazione al di sotto della quale il calcolo deve essere interrotto. 

Il modello inoltre dà la possibilità di inserire i dati sulla morfologia dei territori, sui ricettori e sulle 

infrastrutture esistenti ed in progetto mediante cartografia tridimensionale. 

Quindi oltre alla conformazione morfologica, è possibile associare ad elementi naturali e antropici 

specifici comportamenti acustici (coefficienti di riflessione/assorbimento). 
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5.3 Dati di input al modello 

I parametri e i dati utilizzati in input al modello di calcolo e che soddisfano i criteri stabiliti in fase di 

taratura sono i seguenti: 

 dati cartografici digitali: informazioni reperite sul posto e da cartografia ufficiale reperita presso 

la Regione Abruzzo 

 parametri di calcolo: 

 fattore di perdita per riflessione sulle facciate degli edifici: 30 dB(A). 

 dati meteorologici: il metodo di calcolo prende in considerazione anche gli effetti meteorologici. 

Le condizioni utilizzate in input al modello sono: 

 temperatura: 0 °C; 

 umidità: 70%; 

 pressione atmosferica: 1’013 mbar. 

5.4 Individuazione delle sorgenti sonore dello stato di fatto 

Le sorgenti sonore rilevanti allo stato di fatto sono costituite principalmente dal traffico veicolare che 

interessa la SS 83 Marsicana e dalla turbolenza dell’acqua del fiume Sangro, più evidente in 

corrispondenza dell’opera di presa. 

5.5 Individuazione dei recettori potenzialmente disturbati 

Analizzando in dettaglio il territorio sono state esaminate le destinazioni d’uso degli edifici esistenti 

distinguendoli in: 

 edifici residenziali, adibiti ad ambiente abitativo; 

 edifici produttivi; 

 edifici commerciali ad uso ufficio; 

 edifici sensibili (scuole, ospedali, case di cura, attività di culto). 

 

Per ogni recettore individuato sono stati attribuiti i limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica nel periodo 

diurno. 

Il numero di piani di ciascun edificio è stato calcolato dividendo l’altezza 

dell’edificio, stimata mediante osservazione Google Earth, per un’altezza 

di interpiano di 2,4 m. L’altezza del piano di calpestio dei vari livelli di 

ciascun edificio è stata valutata a partire dalla quota di gronda dell’edificio, 

scendendo di tre metri per ogni piano presente nell’edificio stesso. 
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In Figura 7 e in Figura 8 i recettori individuati rispettivamente nella fase di cantiere e nella fase di 

esercizio dell’opera. 

Tra i recettori identificati nella fase di esercizio è stato inserito anche un possibile frequentatore dell’area 

giochi presente ai piedi della centrale. 

 

 

Figura 7 – Mappa dei recettori più prossimi al sito-fase di cantiere. 



COMUNE DI VILLETTA BARREA                                    Valutazione previsionale di Impatto Acustico 

Interventi di manutenzione straordinaria per la riattivazione della Centrale Idroelettrica con potenza nominale di concessione 

352,94 kW 

 

 

ecopointengineering srl  Pagina 16 di 26 
 

 

Figura 8 – Mappa dei recettori più prossimi al sito-fase di esercizio. 

Per ogni ricettore individuato più prossimo al sito sono stati attribuiti i limiti previsti dalla Zonizzazione 

Acustica come da Tabella 2 e Tabella 3.  

Tabella 2 – Limiti da rispettare in corrispondenza dei ricettori individuati da settembre a maggio. 

ID  
ricevitore 

Limiti emissione 
[dB(A)] 

Limiti immissione  
 [dB(A)] 

Valori di qualità 
[dB(A)] 

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

R-01 50 40 55 45 52 42 

R-02 50 40 55 45 52 42 



COMUNE DI VILLETTA BARREA                                    Valutazione previsionale di Impatto Acustico 

Interventi di manutenzione straordinaria per la riattivazione della Centrale Idroelettrica con potenza nominale di concessione 

352,94 kW 

 

 

ecopointengineering srl  Pagina 17 di 26 
 

R-03 50 40 55 45 52 42 

R-04 50 40 55 45 52 42 

R-05 50 40 55 45 52 42 

R-06 50 40 55 45 52 42 

R-07 50 40 55 45 52 42 

 

Tabella 3 – Limiti da rispettare in corrispondenza dei ricettori individuati nei mesi di giugno, luglio e agosto 

ID  
ricevitore 

Limiti emissione 
[dB(A)] 

Limiti immissione  
 [dB(A)] 

Valori di qualità 
[dB(A)] 

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte 

R01 50 40 55 45 52 42 

R02 50 40 55 45 52 42 

R-03 50 40 55 45 52 42 

R-04 50 40 55 45 52 42 

R-05 55 45 60 50 57 47 

R-06 55 45 60 50 57 47 

R-07 50 40 55 45 52 42 
 

5.7 Punti di misura e controllo clima acustico 

Per valutare il clima acustico esistente sono stati previsti n° 4 punti di misura. Di seguito se ne riporta 

l’ubicazione (cfr. Figura 9). 
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Figura 9 – Mappa dei punti di misura e controllo. 

5.8 Risultati dell’indagine sui punti di misura e controllo 

In Allegato 1 alla presente relazione si riporta il report dettagliato dell’indagine fonometrica. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei valori ottenuti. 

Si precisa che ne punto P-01 il livello sonoro equivalente è stato corretto mascherando il segnale per il 

passaggio di veicoli sulla strada SS 83 Marsicana e altri disturbi non rappresentativi della zona, quali 

vociare e versi di animali 
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Tabella 4 – Livelli sonori equivalenti registrati nei punti di misura e controllo. 

ID punto Rumore ambientale diurno 

[dB(A)] 

Rumore ambientale notturno 

[dB(A)] 

P-01 54.0 -- 

P-02 50.0 -- 

P-03 51.0 -- 

P-04 49.5 49.5 

6 VALUTAZIONE DELL’IMPATTO ACUSTICO-FASE DI CANTIERE 

6.1 Caratteristiche delle sorgenti sonore previste dall’attività di cantiere 

Le sorgenti sonore previste nella fase di cantiere sono state divise in base alle diverse fasi delle 

lavorazioni in progetto. 

Sono state distinte, dunque, le seguenti macro-attività che non interferiranno tra loro in quanto dislocate 

in aree lontane tra loro. Si mettono in evidenza anche le macchine che si prevede di utilizzare, con i 

relativi dati acustici stimati a partire da dati di macchine similari. 

 

ID Macro Attività Macchine impiegate Fonte Lw (dB(A)) 

S1 

1- Attività su pennello e 
opera di presa 
(demolizione, 
ricostruzione, pulizia 
alveo) 

Escavatore a cingoli 
(anche per demolizione) 

Banca dati INAIL 
104 

Macchine per Soil Mixing 
(assimilata a macchina 
per pali) 

Banca dati CPT 
Torino 110 

Decespugliatore a disco 
o a filo 

Banca dati INAIL 
110 

S2 
2- Pulizia canale di 
derivazione 

Decespugliatore a disco 
o a filo 

Banca dati INAIL 
110 

S3 
3- Pulizia canale di 
restituzione 

Decespugliatore a disco 
o a filo 

Banca dati INAIL 
110 

 

La simulazione della propagazione del campo acustico è stata ripetuta per ciascuna delle tre macro-

attività; si precisa che è stato considerato che, laddove sia previsto l’utilizzo di più macchinari, questi non 

opereranno simultaneamente, data l’esigua vicinanza del sito alle abitazioni. 

Tutti i macchinari sono stati schematizzati come sorgenti puntuali posizionate nei punti più prossimi agli 

edifici. 
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Figura 10 – Ricostruzione del modello 3D utilizzato come input alla simulazione-fase di cantiere–Macro Attività 1. 

 

 

Figura 11 – Ricostruzione del modello 3D utilizzato come input alla simulazione-fase di cantiere–Macro Attività 2. 

R-01 

R-02 
R-03 

R-04 

Pennello deviatore 

Sorgente sonora 
puntuale 

R-05 

Sorgente sonora 
puntuale Canale di derivazione 
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Figura 12 – Ricostruzione del modello 3D utilizzato come input alla simulazione-fase di cantiere–Macro Attività 3. 

 

 

R-06 

Sorgente sonora 
puntuale 

Canale di restituzione 
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ALLEGATO 1 

Report rilievi fonometrici 
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ID RILIEVO: 001  POSTAZIONE: P01  PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO 

        

DATA: 21/06/2021  ORA INIZIO RILIEVO: 10:19  DURATA: 10 min. 

        

DESCRIZIONE POSTAZIONE DI MISURA: 

Misura effettuata in corrispondenza del 

recettore. 

Coordinate (UTM WGS84 – Fuso 33N): 

 410759.318 mE 

 4625516.283 mN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° DI EVENTI 

VEICOLI LEGGERI -  VEICOLI PESANTI (> 35 q.li) - 

     

ALTRE SORGENTI: -- 

 

Leq:           62.9 dB(A)  KI: 0  KT: 0  KbT: 0 

           

Leq masch.: 54.0 dB(A)  L10: 59.3 dB(A)  L90: 51.8 dB(A)  SEL 90.7 dB(A) 

 

 

 

 

 

Segnale mascherato per presenza di 

disturbi non rappresentativi dell’area 
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ID RILIEVO: 002  POSTAZIONE: P02  PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO 

        

DATA: 21/06/2021  ORA INIZIO RILIEVO: 10:44  DURATA: 10 min. 

        

DESCRIZIONE POSTAZIONE DI MISURA: 

Misura effettuata in corrispondenza del 

recettore. 

Coordinate (UTM WGS84 – Fuso 33N): 

 411488.390 mE 

 4625378.569 mN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

N° DI EVENTI 

VEICOLI LEGGERI -  VEICOLI PESANTI (> 35 q.li) - 

     

ALTRE SORGENTI: - 

 

Leq:           50.1 dB(A)  KI: 0  KT: 0  KbT: 0 

           

Leq corretto: 50.0 dB(A)  L10: 51.3 dB(A)  L90: 48.8 dB(A)  SEL 77.9 dB(A) 
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ID RILIEVO: 003  POSTAZIONE: P03  PERIODO DI RIFERIMENTO: DIURNO 

        

DATA: 21/06/2021  ORA INIZIO RILIEVO: 10:57  DURATA: 10 min. 

        

DESCRIZIONE POSTAZIONE DI MISURA: 

Misura effettuata in prossimità della centrale. 

Coordinate (UTM WGS84 – Fuso 33N): 

 411454.390 mE 

 4625351.611 mN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° DI EVENTI 

VEICOLI LEGGERI -  VEICOLI PESANTI (> 35 q.li) - 

     

ALTRE SORGENTI: - 

 

Leq:           51.0 dB(A)  KI: 0  KT: 0  KbT: 0 

           

Leq corretto: 51.0 dB(A)  L10 52.8 dB(A)  L90 48.5 dB(A)  SEL 78.8 dB(A) 
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ID RILIEVO: 004  POSTAZIONE: P04  PERIODO DI RIFERIMENTO: NOTTURNO 

        

DATA INIZIO: 12/07/2021  ORA INIZIO RILIEVO: 10:19  DURATA: 24 h 

        

DESCRIZIONE POSTAZIONE DI MISURA: 

Misura effettuata in facciata al terzo piano di 

edificio in prossimità della centrale. 

Coordinate (UTM WGS84 – Fuso 33N): 

 411486.704 mE 

 4625395.091 mN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N° DI EVENTI 

VEICOLI LEGGERI -  VEICOLI PESANTI (> 35 q.li) - 

     

ALTRE SORGENTI: - 

 

Leq NOTTURNO: 49.5 dB(A) 

  

Leq corretto NOTTURNO 49.5 dB(A) 

 

 

 

 

 

45 

55 

65 
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ALLEGATO 2 

Elaborati grafici 

- Mappa Sorgenti-Ricevitori (fase di cantiere) 

- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno (fase di cantiere) 

- Mappa Sorgenti-Ricevitori-Punti di controllo (fase di esercizio) 

- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno (fase di esercizio) 

- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo notturno (fase di esercizio) 
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Figura 1-Mappa sorgenti-ricevitori-Macro attività 1 (fase di cantiere) 
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Figura 2- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno -Macro attività 1 (fase di cantiere) 
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Figura 3- Mappa sorgenti-ricevitori-Macro attività 2 (fase di cantiere) 
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Figura 4- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno -Macro attività 2 (fase di cantiere) 
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Figura 5- Mappa sorgenti-ricevitori-Macro attività 3 (fase di cantiere) 
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Figura 6- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno -Macro attività 3 (fase di cantiere) 



COMUNE DI VILLETTA BARREA                                                                       Valutazione previsionale di Impatto Acustico 

Interventi di manutenzione straordinaria per la riattivazione della Centrale Idroelettrica con potenza nominale di concessione 352,94 kW 

 

 

Figura 7- Mappa sorgenti-ricevitori-punti di controllo (fase di esercizio) 
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Figura 8- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo diurno (fase di esercizio) 
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Figura 9- Mappa del livello acustico previsionale nel periodo notturno (fase di esercizio) 
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ALLEGATO 3 

Certificati di taratura degli strumenti 

 

  

 

 








































