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1. PREMESSA

Scopo della presente relazione & quello di fornire i risultati emersi dall'indagine fonometrica,

eseqguita presso lo stabilimento industriale “Laterizi Valpescara S.r.l.” sito in Via Aterno n.259
in localita Brecciarola nel Comune di Chieti.

Di seguito si riporta un aerofoto con indicazione dello stabilimento oggetto diindagine.

Iateriz| ValpescaraiSRL

"

[ rilievi fonometrici sono stati effettuati dal personale qualificato di seguito elencato:

e Per. Ind. Sandro Spadafora iscritto nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica (ENTECA) n°® 1235;

¢ Ing. Michelangelo Grasso iscritto nellElenco Nazionale dei Tecnici Competenti in
Acustica (ENTECA) n® 2985;
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE
o D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 (G.U. n.7? del 04/04/2017) “Disposizioni in materia di

armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma

dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.
161. (17G00055)";

o D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 (G.U. n.72 del 04/04/2017) “Disposizioni per I'armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e

con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), 1) € m)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)";
. Legge 27 febbraio 2009, n. 13 (G.U. n.49 del 28/02/2009) "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie

in materia dirisorse idriche e di protezione dellambiente”;

o D.Lgs. 19/08/2005, n.194 (G.U. n. 222 del 23/09/2005) “Aftuazione della direttiva
2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;

« Circolare Ministro dell Ambiente 06/09/2004 (G.U. n. 217 del 15/09/2004) "Interpretazione

in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilitd dei valori limite

differenziali";
o D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 (G.U.n. 273 del 21/11/2002 — Suppl. Ord. n.214) “Attuazione della

direttiva 2000/14/CE concernente I'emissione acustica ambientale delle macchine ed

attrezzature destinate a funzionare all'aperto”. Il decreto abroga le seguenti disposizioni:
D.Lgs. n.135/1992; D.Lgs. n.136/1992; D.Lgs. n.137/1992; D.M. n.316/1994; D.M. 317/1994;

. D.M. Ambiente 16/03/1998 (G.U. n. 76 del 01/04/1998) "Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell'inquinamento acustico”;

. D.P.CM. 14/11/1997 (G.U. n. 280 del 01/12/1997) "Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore";

. Legge n.447/1995 (G.U. n. 254 del 30/10/1995) "“Legge quadro sullinquinamento
acustico™;

. D.P.C.M. 01/03/1991 (G.U. n.57 del 08/03/1991) "Limiti massimi di esposizione al rumore

negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”.

NORMATIVA REGIONALE

. Determinazione Giunta Regionale Abruzzo n.770/P del 14/11/2011 - " Disposizioni per il

contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”. Approvazione criteri e
disposizioni generali.
. Legge Regione n.23 del 17/07/2007 - “Disposizioni per il contenimento e la riduzione

dell'inguinamento acustico”.
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3. DEFINIZIONI

Per meglio comprendere le procedure e gli esiti della presente valutazione, di seguito si

riportano le principali definizioni contenute nei riferimenti normativi riportati al paragrafo

precedente.

Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Inquinamento acustico
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Infroduzione di rumore nellambiente abitativo o nellambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attivita
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli
ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dellambiente
abitativo o dellambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente Abitativo
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Ogni ambiente inferno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o di comunitd ed utilizzato per le diverse attivitd umane,
fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attivita produttive per
i quali resta ferma la disciplina di cui al decrefo legislativo 15
agosto 1991, n. 277 salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le
attivitd produttive.

Sorgenti sonore fisse
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Gli impianti tecnici degli edifici e le alire installazioni unite agli

immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore:

— le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime,
industriali, artigianali, commerciali e agricole;

— i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione
merci;

— i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree
adibite a attivitd sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Tutte le sorgenti non comprese alla voce “Sorgenti sonore fisse”

Valori limite di emissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il valore massimo di rumore che pud essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della sorgente stessa.

Valori limite di emissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite di emissione sono riferiti alla sorgenti fisse ed alle
sorgenti mobili. [...] | rilevamenti e le verifiche sono effettuati in
corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita.

Valore limite di immissione
[Legge Quadro n.447/1995 — Art. 2]

Il livello di rumore che pud essere immesso da una o piUu sorgenti
sonore nellambiente abitafivo nellambiente esterno, misurato in
prossimitd dei ricettori.

Valore limite assoluti di immissione
[D.P.C.M. 14/11/1997 — Art. 2]

| valori limite assoluti di immissione sono riferiti al rumore immesso in
ambiente esterno dall’insieme di tutte le sorgenti.

Sorgente specifica
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 1]

Sorgente sonora seleftivamente identificabile che costituisce la
causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo di riferimento (Tr)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

Rappresenta il periodo della giornata allinterno del quale si
eseguono le misure. La durata della giornata & articolata in due
tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le ore 6,00 e le ore
22,00 e quello notturno compreso tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del
giorno successivo.

Tempo di osservazione (To)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

E' un periodo di tempo compreso in Tr nel quale si verificano le
condizioni di rumorositd che si intendono valutare.

Tempo di misura (Tm)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 3]

All'interno di ciascun fempo di osservazione, si individuano uno o
piu tempi di misura (Tum) di durata pari o minore del tempo di
osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilitd del
rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del
fenomeno.
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Tabella 3.1. — Definizioni normativa nazionale generale

Livello continuo equivalente di
pressione sonora ponderata "A"

[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 8]

Valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono
costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la
medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il
cui livello varia in funzione del tempo.

T
Lo :1010g|: L ;Pe® dt}dB(A)
L, =4 0 Py

dove:
Laeqg € il livello continuo equivalente di pressione sonora

ponderafta "A" considerato in un intervallo di fempo che

inizia all'istante t1 e fermina all'istante t;
pa(t) € il valore istantaneo della pressione sonora ponderata "A"

del segnale acustico in Pascal (Pa);
Po 20 microPa € la pressione sonora di riferimento. E' il livello
che si confronta con i limiti di attenzione.

Livello di rumore ambientale (La)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 11]

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e
durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito
dallinsieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle
specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori
singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore
ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti
massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, & riferito a Twu;

2) nel caso di limiti assoluti e riferito a Tr.

Livello di rumore residuo (Lg)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 12]

E' il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A",
che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.
Deve essere misurato con le identiche modalitd impiegate per la
misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori
afipici.

Livello differenziale di rumore (L)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 13]

Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore
residuo (LR)

Livello di emissione
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 14]

E il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «Ay,
dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i
limiti di emissione.

Fattore correttivo (Ki)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 15]

E la correzione in introdotta db(A) per tener conto della presenza
di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza |l
cui valore €' di seguito indicato:

— perla presenza di componenti impulsive K = 3 dB

— perla presenza di componenti tonali Kr = 3 dB

— perla presenza di componenti in bassa frequenza Ks = 3 dB

| fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei
frasporti.

Presenza di rumore a tempo
parziale
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 16]

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo
parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo
totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia
compreso in 1 hil valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A)
deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il
Leqg(A) deve essere diminuito di 5 dB(A).

Livello di rumore corretto (Lc)
[D.M. 16/03/1998 — Allegato A — Art. 17]

E definito dalla relazione:
Lc=La+ K + K1+ Kg
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4. INQUADRAMENTO ACUSTICO DELL’AREA

L'area sulla quale & ubicato lo stabiimento oggetto di valutazione, in ragione di quanto
stabilito dalla zonizzazione acustica del territorio del Comune di Chieti, ricade in Classe V,
“Aree prevalentemente industriali”; pertanto i limiti da rispettare sono quelli previsti dal
D.P.C.M. 14/11/1997, riportati nelle tabelle seguenti.

Nell’allegato 1 si riporta uno stralcio della classificazione acustica del territorio comunale di

Chieti dell'area su cui ricade lo stabilimento.

Tabella B - valori limite di emissione - Leq in dB (A) (art.2) (p.r.c.m. 14/11/1997)

Tempi di riferimento
Classe di destinazione d'uso del ferritorio Diurno Notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 - 06.00)
V — Aree prevalentemente industrial 65 55

Tabella C - valori limite assoluti di immissione — Leq in dB (A) (art.3) (b.r.c.m. 14/11/97)

Classe di destinazione d'uso del territorio

Tempi di riferimento

Diurno Notturno
(06.00 — 22.00) (22.00 - 06.00)
V — Aree prevalentemente industriali 70 60

Oltre ai valori limite, riportati nelle tabelle precedenti, definiti rispettivamente all’art.2,
comma 1 lettera e) e all’art.2, comma 3 lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le
sorgenti sonore debbono rispettare anche valore limite differenziale di immissione previsto
in 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) per il periodo notturno, calcolato come differenza
tra il livello di rumore ambientale ed il livello di rumore residuo (LA — LR) ed eventualmente
corretto dalle componenti K (D.M. 16/03/1998).
| valori limite differenziali di immissione non si applicano:
e nelle aree classificate nella classe VI della Tabella A;
e neiseguenti casiin quanto ogni effetto del rumore e da ritenersi trascurabile:
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno
e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A)
durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo nofturno;
e alla rumorosita prodotta da:
- infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- attivitd e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e
professionali;

- servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
provocato all'interno dello stesso.
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Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una normativa
specifica (D.P.R. n.142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all'interno delle fasce di
pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:

e per il rumore complessivo prodotto da futte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di
trasporto valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione
acustica attribuita alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) — Tabella C: valori limite assoluti
di immissione);

e per il rumore prodofto dal fraffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle
infrastrutture stradali esistenti si fa riferimento all’art. 5 del D.P.R. 30/04/2004, n.142 che

rimanda a sua volta alla tabella 2 dell’allegato 1 del Decreto stesso.

Tipo di strada Sottotipi a fini acustici Ampiezza fascia | Scuole, ospedali, case di | Altri Ricettori
(secondo Codice (secondo norme Cnr 1980 e | di pertinenza cura e di riposo
della strada) direttive Put) acustica (m)
Diurno Notturno Diurno Notturno
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
A - autostrada 100 (fascia A) 50 40 70 60
150 (fascia B) 50 40 65 55
B - Extraurbana 100 (fascia A) 50 40 70 60
principale 150 (fascia B) 50 40 65 55
C - Extraurbana Ca (strade a carreggiate 100 (fascia A) 50 40 70 60
secondaria separate e tipo IV Cnr 1980) 150 (fascia B) 50 40 65 55
Ch (tutte le altre strade 100 (fascia A) 50 40 70 60
extraurbane secondarie) 50 (fascia B) 50 40 65 55
D —urbana di Da (strade a carreggiate 100 50 40 70 60
scorrimento separate e interquartiere)
Db (tutte le altre strade 100 50 40 B5 55
urbane di scorrimento)
E - urbana di 30 definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati
Quartiere in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre
F-locale 30 1997 e comungue in modo conforme alla
zonizzazione acustica delle aree urbane, come
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
legge n. 447 del 1995

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Lo stabilimento oggetto di valutazione produce laterizi a partire dalla cotftura della materia

prima (argilla) estratta dalla cava adiacente.

L'attivitd lavorativa viene svolta dal lunedi al sabato dalle ore 06:00 alle ore 22:40, mentre il

forno di cottura e attivo per tutte le 24 ore.

| laterizi una volta prodofti vengono stoccati all’esterno per poi essere caricati sui mezzi

destinati al trasporto, in un piazzale dell'impianto oggetto di valutazione (area di carico).
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6. SORGENTI SPECIFICHE DI RUMORE INDIVIDUATE

Dal sopraluogo eseguito all'interno dello stabilimento sono state individuate le principali

sorgenti sonore connesse alle attivitd svolta nell’unita produttiva.
Tali sorgenti, evidenziate sulla planimetria dello stabilimento allegata (allegato 2) con la

lettera S, e loro caratteristiche sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 6.1 — Caratteristiche delle principali sorgenti sonore

Sorgente Tipologia durata
S1 - Estrattori aria impianto di essiccazione stazionaria 24 ore
S2 - Estrattore aria forno di cottura stazionaria 24 ore
S3 - Pompe imballaggio pinze imballaggio stazionaria 16 ore
S4 - Attivita lavorativa interna stabilimento variabile 16 ore
S5 - Attivitd lavorativa esterna stabilimento (movimentazione) variabile 5 ore(¥)
S6 - Attivitda lavorativa esterna stabilimento (carico materiali) variabile 5 ore(¥)
S7 — Attivita di cava variabile 5 ore(*)

(*) valore massimo
Le sorgenti S1, S2, S3 sono caratterizzate da un’emissione di rumore di fipo stazionario

(rumore il cui livello di pressione sonora rilevato con caratteristica dinamica F (fast) subisce
oscillazioni non maggiori di 5 dB per tutta la durata del fenomeno (UNI 10855 dicembre
1999). Le sorgenti S5 e S6 sono invece costituite dai mezzi impiegati nella movimentazione e
nel carico dei laterizi (carrelli elevatori elettrici e diesel).

Tali attivitd sono svolte solo nel periodo di riferimento diurno.

L'aftivita di coltivazione della cava (S7) viene svolta con I'ausilio di una pala gommata ed
un escavatore. La materia prima (argilla), proveniente dalla cava, viene portata all'interno

dello stabilimento direttamente con la pala gommata o con un autocarro.

7. CAMPAGNA DI MISURE FONOMETRICHE

Come specificato in premessa, lo scopo della presente valutazione e quella di determinare
i livelli di pressione sonora generati dalle sorgenti sonore connesse allo stabilimento e di
confrontarli con i limiti vigenti in materia di acustica ambientale.

Sulla base delle sorgenti sonore individuate, sono state stabilite le postazioni di misura

desumibili dall’aerofoto riportata nell’allegato 3 e riportate nella tabella seguente.
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Tabella 7.1 — Tabella identificazione punti di misura e principali sorgenti sonore

Postazione di misura Identificazione
(All.3)

Zona perimetrale interna a circa 3.0 mt dalla recinzione, a circa 30 mt dal fabbricato

P1 produzione, direzione misura sud/ovest. Il punto d'indagine dista circa 50 mt dall
ricettore abitativo piU vicino allo stabilimento.
Zona perimetrale interna a circa 10.0 mt dalla recinzione, in prossimitd della

P2 palazzina ufficia, direzione misura sud/est. Il punto d'indagine dista circa 30 mt
dall'area di carico

P3 Zona perimetrale intferna a circa 10.0 mt dalla recinzione, frontale fabbricato di
rimessaggio, direzione misura nord/est.

P4 Zona perimetrale interna a circa 30.0 mt dallo stabilimento produzione, frontale area
imballaggi, direzione misura sud/ovest.
Zona perimefrale interna a circa 20.0 mt dalla recinzione, a circa 15.0 mt dal

P5 . . o .
fabbricato produzione, direzione misura sud/est

Pé Zona perimetrale interna a circa 5.0 mt dalla recinzione, frontale fabbricato di
rimessaggio, direzione misura sud/est.

p7 Zona perimetrale interna a circa 20.0 mt dalla stabilimento produzione, direzione
misura nord/est

P8 Area cava a circa 130.0 mt in linea d’'aria dalla stabilimento produzione, direzione
misura nord/ovest

P9 Area cava a circa 140.0 mt in linea d’'aria dalla stabilimento produzione, direzione
misura sud/ovest

8. STRUMENTAZIONE DI MISURA UTILIZZATA

| sistemi di misura utilizzati per le misurazioni di cui al presente rapporto soddisfano le
specifiche tecniche di cui alla Classe 1 delle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, EN
61260/1995, IEC 1260, EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995,

CEl 29-4. Tutta la strumentazione in dotazione e pertanto conforme ai requisiti di cui al D.M.

16/03/1998 ed € composta dagli elementi riportati in tabella.

Tabella 8.1 — Tabella di sintesi della strumentazione di misura

STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO/SERIAL NUMBER
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Filtri 1/3 oftave Larson & Davis LD 831/5.n.0004283
Preamplificatore PCB 377B02/5.n.1046438
Microfono 2 “ PCB 377B02/5.n.166251
Fonometro integratore Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Filtri 1/3 ottave Larson & Davis LD 831/s.n. 0004436
Preamplificatore PCB PRM831/s.n. 046565
Microfono 2 * PCB 377B02/s.n.172751
Calibratore Larson Davis CAL200/s.n. 4305

| certificati di taratura della strumentazione utilizzata sono riportati nell’ allegato 4.
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9. RISULTATI DELLE MISURAZIONI

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei livelli registrati nelle suddette postazioni,

mentre nell’allegato 5 si riportano i profili temporali dei livelli registrati ed i relativi spettri.

Tabella 9.1 — Tabella riassuntiva dei livelli registrati

PERIODO DI RIFERIMENTO
PUNTO DI
MISURA DIURNO NOTTURNO
(all.3)
L L90 ID. MISURA Laeq L90 ID. MISURA
e dB(A) (all.5) dB(A) (all.5)

P1 64.2 45.3 SA.028 47.2 44.6 SA.034

P2 57.9 46.6 SA.026 55.4 42.8 SA.032

P3 46.2 41.5 MG.011 46.9 42.3 MG.014

P4 54.3 45.6 SA.029 49.5 47.7 MG.016

P5 47 4 36.8 SA.027 40.6 34.8 SA.033

Pé 64.4 48.3 MG.010 46.6 41.7 SA.031

P7 54.5 52.2 MG.012 45.7 41.3 MG.015

P8 52.5 45.3 MG.013 - - -

P9 57.0 54.9 SA.030 - - -
Come previsto dalle norme tecniche per I'esecuzione delle misure di cui al D.M. 16/03/1998, i rilievi
fonometrici sono stati effettuati in assenza di vento, precipitazioni atmosferiche, nebbia e/o neve.

Le misure fonometriche, effetfuate in ambiente esterno, sono state effettuate posizionando il microfono,
munito di cuffia antivento, a filo del confine di proprietd e ad un'altezza di 3.00 m dal suolo.
Durante irilievi di rumore, lo stabilimento era in regime di normale funzionamento.

10.RISULTATI DELLE MISURAZIONI

In considerazione della differente natura delle sorgenti presenti all’inferno  dello

stabilimento, i livelli di emissione da confrontare con i limiti di legge, sono stati determinati
considerando i tempi di funzionamento previsti per ognuna delle singole sorgenti secondo

la seguente relazione

Lequol Lee,Ta 2

L, =10%log %* To, *10 ' +To,*10 10

+K,+K, +K,
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Nella tabella 9.1, accanto al livello di rumore equivalente e riportato anche il valore

percentile “Lso" definito come il livello di pressione sonora che & stato superato per il 90%

del tempo di misura.

Utilizzando tale parametro si pud mascherare il confributo di sorgenti non connesse allo

stabilimento come ad esempio il traffico veicolare sulle strade esterne allo stabilimento o

eventi discontinui non connessi all'impianto.

Tabella 10.1 - Livelli di emissione (periodo diurno)

O
— — O N
% o % = QC) LIVELLO DI RUMORE
PUNTO DI oy 2= G 2 AMBIENTALE
LIVELLO DI RUMORE 5 — S — g LIMITE DI
MISURA PERIODO | ) \\bIENTALE (Lx) dB(A) 83%| 835¥ é o2 CORRETTO (Lc) e
(all.3) A g = g = £ o (La+Ki+Kr+Kz)
o~ O S s dB(A)
Ko}
g g =
P1 diurno Laeq 48.0 g g 2 Laeq 48.0 60
< < <
P2 diurno Laeq 58.0 9 9 2 Laeq 58.0 60
< < <
P3 diurno Laeq 41.5 9 9 2 Laeq 41.5 60
< < <
g E =
P4 diurno Laeq 54.5 g g g Laeq 54.5 60
< < <
g g =
P5 diurno Laeq 47.5 2 2 a Laeq 47.5 60
< < <
P6 diurno Laeq 48.5 9 5 2 Laeq 48.5 60
< < <
S S =
P7 diurno Laeq 53.5 2 2 2 Laeq 53.5 60
< < <
. 5 E =
P8 diurno Laeq 51.0 g g g Laeq 51.0 60
< < <
. g g 5
P9 diurno Laeq 54.0 g g g Laeq 54.0 60
< < <
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Tabella 10.2 — Livelli di emissione (periodo notturno)

_ — O =
E o £ = 2| LIVELLO DI RUMORE
Q =2 o = O
(all.3) AMBIENTALE (L) dB(A) g g. g k) %_Q ‘é)_ (La+K+Kr+Ks) LEGGE
o~ @) o 9 dB(A)
(@) C
PI notturno Laeq 47.0 g 5 2 Laeq 47.0 55
< < <
P2 notturno Laeq 52.0 9 5 2 Laeq 52.0 55
< < <
P3 notturno Laeq 43.0 9 9 3 Laeq 43.0 55
< < <<
P4 notturno Laeq 49.5 2 2 2 Laeq 49.5 55
< < <
P5 notturno Lacq 40.5 9 9 3 Laeq 40.5 55
< < <
= = =
Pé notturno Laeq 42.0 2 2 o Laeq 42.0 55
< < <
= £ =
P7 notturno Laeq 45.5 2 2 a Laeq 45.5 55
< < <

11.STIMA DEL LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE

Trattandosi di un impianto a ciclo produttivo continuo in funzione da prima dell’entrata in
vigore del D.M. 11/12/1996 (applicazione del criterio differenziale ad impianti a ciclo
continuo) e dato che nella postazione piu vicina al ricettore abitativo, distante circa 50 m
(punto di misura P1), il livello di immissione assoluto non viene superato (in entframbi i periodi
di riferimento) non e soggetto all’applicazione del criterio differenziale ed al rispetto dei
suoi valori limite.

Per avere un'idea del livello di rumore residuo della zona in cui & ubicato il riceftore
indagato (Classe Acustica V), ovvero del livello di pressione sonora privo del contributo
delle fonti di rumore della Laterizi Valpescara, e stato determinato il livello di rumore residuo
in una postazione analoga a quella dove ¢ situato il ricettore, luogo in cui gli effetti del
rumore prodotto dalla Laterizi Valpescara risultassero del tutto trascurabili (secondo quanto
stabilito dalla norma UNI 10855 - criterio del punto analogo).

Di seguifo si riporta un aerofotogrammetrico dove e indicato il ricettore indagato (R1), il
punto di misura P1 (punto di indagine interno allo stabilimento) ed il punto in cui e stato

valutato il livello di rumore residuo (punto analogo PA).
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Nella tabella seguente si riportano i livelli di rumore misurati nel punto analogo

Tabella 9.1 — Tabella di sintesi dei livelli di misurati nel punto PA

Periodo diurno Periodo notturno

Id. Misura All.5 Id. Misura All.5
Laeq 54.7 dB(A) Loo 44.9 dB(A) Laeq 52.6 dB(A) Lso 42.7 dB(A)

PA.d PA.n

Considerando cautelativamente, per entrambi i periodi di riferimento, come livello di
rumore ambientale in prossimita del ricettore indagato, il livello statistico Lyo misurato a
confine dello stabilimento (punto P1 distante circa 60 m dal ricettore stesso) e come livello
di rumore residuo quello misurato nel punto analogo, si ottiene che la differenza tra il livello
di rumore ambientale e quello residuo risulta pari a 0.4 nel periodo diurno e 1.9 in quello
notturno.

Si ricorda che il livello di immissione differenziale € dato dalla differenza tra il livello di
rumore ambientale ed il livello di rumore residuo, entrambi misurati all'interno dell’ambiente
abitativo.

| rilevamenti devono essere effettuati a finestre aperte e chiuse per verificare la situazione
piUu gravosa (D.M. 16/03/1998 All.B punto 5).
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12.GIUDIZIO CONCLUSIVO

Sulla base della campagna di misurazioni fonometriche effettuata in data 28/10/2019, si

evince che:

- ilivelli di emissione prodotti dallo stabilimento Laterizi Valpescara S.r.l., risultano inferiori ai
valori limite di legge in entrambi i periodi di riferimento;

- in prossimita del ricettore abitativo prossimo allo stabilimento, il livello di immissione
assoluta risulta inferiore ai valori limite di legge in entrambi i periodi di riferimento;

- in prossimita del ricettore abitativo piu vicino allo stabilimento, la differenza tra il livello di
rumore ambientale e quello residuo risulta pari a 0.4 dB nel periodo diurno e 1.9 dB in
quello notturno; enframbi risultano inferiori ai valori limite di legge (5 dB nel periodo
diurno e 3 dB in quello notturno), pertanto si pud asserire che all’interno degli ambienti

abitativi il criterio di immissione differenziale risulterd certamente verificato.

In conclusione lo stabilimento Laterizi Valpescara S.r.l. sito in Via Aterno n.259, Localita
Brecciarola, nel Comune di Chieti, rispetta i limiti di legge fissatidalla normativa vigente in

materia di inquinamento acustico.

Pescara, 5 novembre 2019
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ALLEGATO 2 - Planimetria dello Stabilimento
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ALLEGATO 4 - COPIA DEI CERTIFICATI DI TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Awwwm Blcbadimls v

LAT N° 146 S .

il Calibration Centre % ACCREDIA
¥:mgummm l..lhuﬂgwlomdﬂ-ﬂn S f,.-""--"-.":\ ¥

o di Taratura ety LAT M 548

Pagina 1 di B
FPage 1 of B
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10324
Certificate of Calibration

- data di emissicne 20190318 Il presents certficats di tarahsra & amasso
date of issue in base alfaccreditamento LAT N 148
cleme Acustica s.a.s. ) rilasciato in accordo & decreti athuatyi dels
GUB TS Pimzza Emors Troile. 11 - E5127 Poscara (PE) legpe n. 2731801 che ha istiude il Sisema
de stinatanc L Marionake o Taratura (SNT)

recefer Acustica 5.a.5. ACCREDIA atiesta kb capacitd di mizwa &
richests o taratuss, & competenze mefrologiche oel
anoication Tizz1e Cantro & |a feribi ta defie Erae oseguits
in data al campioni nazicnali & inemazionali dele
date 201910313 unita di misura del Sistema Intemazicnais

delle Unaa (30

Sinkensce 5 Cuesto cerfificato non pud essese rprodaothc
refeming o in modo pamwiale, sako
- oggets autorizzazione sorita da parke del Centre.
;::m This cerfiicate of csfbration & issued in
man acturer LARSON DAVIS compiiance with the sooredision LAT N° 145
sasklle according fo dedses connected with
o oo T T
- data di Acevimenic oggeto mammmmrm
date of receipt of iem 201810313 caitration  resue 15 e naliond and
- dats delie mi . arnations s1andards Internasons
m:mmm"m 20100318 5 of Linits (5],

- registro di laboratorio Wmﬂwﬂﬂmrﬂﬁ

wriltan permisson

{aboratony reference 18-0253-RLA S prior per

| risultati di misura nportat nel presente Cerfficalc sono stali oftenuti applicando e proceduss ciate alia pagina
seguente, dove sono specificati anche | campion d prma lines da cui inzia la catena di rferbilita del Centro e i rispettivi
cedificat di tarsturs, in corso i validta Essi si rileniscons esclusivamene af'oggetio m taraturs @ sono vabdi nel
momants & nelie condeion & taratura, sabo diversaments specificato.

The measuremeni resulls reported in fas Genificale were obianed following the procedures given m e fallowing page, where [he
reference slandards are indicaled a5 wal, m.mwmrﬂm#mm and the relsied calibvation
corificates in ithar cowse of validiy. They reiate only 10 the calitrated itam ey are valid for the dime and condions of cafibration
urisss olhenwise spagiied

Lencenezze di misure dichiarate in guesto documento sono state determinate ¥ e al o nta EA-402 &
S0ND SESPFSESS COME INDerezza esiesa ofienuta moltiplkcando l'incerezza tpo per il fatiore di copertura & comispondents
&d livello di fiducia di cerca il B5%:. Normalme nie ke fatiore & vale 2.

mmmaﬁnhmm;mmmmm They wers ssimaled as

expanded unoarlainty obisned mulleking te standsrd unceriaml’ by he coversge (acior K cormespending 1o 2 comfidence fevel af
sbow 855, Normaly, this fachor & e 2. ud #

| Responsabéle del Canto
Head of the Cenfre

:‘mw

Documento informafco sofioscrito con firma digitale & sena del DL gs. B2'2005 5.m.i. & novme collagare.
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m"\ﬁ:""%”_ [:J ” Centro di Taratura S,
- LAT N® 146 P Y py———
:_-_::m,‘ft s s e Calibration Centre m ACCREDIA
et l.m ‘m“ ':' ’_,..--"-'-.\“ .:;."
:u‘:.‘- +30 DBFS T005al ﬁ T“II‘I ""r,ﬁ:‘,‘:@‘ ==
Pagina 1 di &
Page | of 6
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 146 10325
Certificate of Calibration

- dats di emissione 20100318 Il presente certficats di tarabura & amessc
date of issue in base alfaccreditaments LAT W° 148
- chents Acustica s.4.8. rilasciato in accordo ai decreti attuatvi delia
CUSIGmET Piazza Ences Troile, 19 - 85127 Pescara (PE! legge n. 2731897 che ha isfuio il Sisema
- destinatare Marionake & Taratura (SNTL

receirer Acustica s.a.s. ACCREDIA atestia ke capacisa di misws
- richesta o taratusa, & competenze meirclogiche oel
sppdication Tizx18 Centro e |a riferibiita delie tasatie eseguite
- in data a gampsoni nazionali @ inemazionali dele
date 20190313 unita di misura del Sstema nlemazicnsis

defle Uinia (51

i riferisce 8 Cue sio certdficato non pud essere nprodotio
rederring o in modo pamialk, salo espessa
- oopets autizz arione sorita da dei Genire
irerm Filtre a banda di un terzo d'ottava e

- i This of cafbraion ©
R LARSON DAVIS compiiance with the aorsdiafon LAT N° 145
] o o degess connecisd with
m‘ oo a3 ltafian law Mo 2737597 which has esiablished
- mairicola 0004283 Am afissts  ffe  calibrator  and
senal Numiber capabiiy, the  meirologca
- data di ficevimenic cggeto ﬂmdmmmhm;a
date of recaipt of item 20190313 te

- data defie misur intarnationa standards of the Inlemalions
date of measurements 2NE031E mﬁ“ﬂrm oo ety gt

. c . i = r
- regisire di laboratorio SRS RLA muﬁﬂnm;n-mwmn'h

labor siory reference fzswing Cantra
| resubtati di misura nportabl nel pesente Certficalc sono stati oftenuti applicando & proceduss ciate allia pagma
seguente, dove sono specificati andhe | campion & prena line s da cui inzia la catens di rlerbilita el Centro e i rispetiivi
cerificat di tarsturs, in corso di validita Eluﬂrhnmmm af‘oggette m tEratwa & sono valdi nel

moments & nele condziomn o taratura, salo
.-_b‘m-u laowing pags, where he
Iy dﬁmp and the ralsfed calbraton

diwarsaments
The maasurament rasufils in twie Gerfificate were obisned
references Flandards ans | as well, from wiich staris the I

carbficates i thar course of vahidly. They reiale only 10 the calitrated item snd ey @re vaidior the dme and condiions of cabration
umess ofherwise speafed

Le incerezze di misura dichiarate in guesto documento sono state determinate conformemants & documenta EA 402 o
S0N0 8 EQTRESE COMe MoeMeZzs esiesa oflenuta moltiplicando l'inge e za tipo per il fatiore di copertura k comispandents

ad liveflo di fiducia di ceca il 95% Nomaimene =k fzhore k& vake 2.
The measursmen wnoerantes sialed nh document have been

expandsd wicerianly obisined muwipking the standsrd
asbowt 355, Normaly, Ifiz fachor i is 2.

dedermmed
uncenainly by Ihe coversge laoior

17 EA40Z They wers estmaled &5
corresponding o & confidence level o

Il Re sponzabile del Centro
Head of the Comre

F-nmn w
MW
e

Documento informatico sofioscritio con firma digitals & sens del D.Lgs B2'2005 s.m.i & norme collegate.
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Rt mawdWabant i @ | AR

LAT N° 146 SN aae
S S e i Calibration Cantre % ACCREDIA
Via Indls, 862 - §6035 Termod (i Laboratorio Accreditato = — z

Web e soamkisole com di Taratura oy LAT H* 146

m’"«MBIENTE- Centro di Taratura g,
i

e

CERTIFICATC DI TARATURA LAT 148 10463

Certificate of Calibration
-data di emissiong 20190424 Il presanie certificalo di tarsiura & emassc
date of issue in base alfaccreditamenta LAT W° 146
- clisnta ACustica s.4.8. rilasciaby i accordo ai decret aftuatyi della
cusiomer Plazs Erore Trolo- 55117 Pescars (PE) gge n. 2731961 che ha istituito il Sislema
- gastinatanio Marzionale & Taraturs (SNT).
receiver Acustica £.3.8. ACCREDIA stesta le capacita di misura @
- ichiasta di 1araiura, le competenze metrclogiche del
applicaten Tieie Conira & la rioribilita dola tarature esaguite
- im data & campioni nazionali e intermazionali delle
date 20190419 unita di misura del Sistema Inlemazionale
dele Unita (S}
Sirfedsce a Questo cartificato non pud essers riprodoto
refaiming to i mode parziake ssio
- oggeto autcrizzazione soritta da pane del Centro.
item Fonometro
- costrutione This ceviificate of calibvaton is Esved i
manutacurer LARSON DAVIS compliance wifh the scoreditsfion LAT N° 146
- modalic Famted asccording 10 Oegess conneded with
i 831 ltalian iaw No. 2731967 which has estabished
the Nationa' Calibration System
matricola P ACCREDIA sftests the calibrafion  and
Soisl Number measuremen!  capabifiy, the matrdlogicd
- data di ricavimanto oggetic compaience of the Cenfre and the Faceabiity of
daie of receipt of item 20190419 cafbration resuls W the nafonal and
- data dele miswre infernational  standsrde of the  International
date of measuraments 20Me04/24 Systerm of Linits (51!
- regsstro di laboraiornio Tm“”“mmﬂ
B Doy WITeN DEvTTNESHONT
laboratory reference A auing vy

| rsulkati & misura nportall ned presants Cerfificato sond - atal otienuti appécando e procodure citate afla pagena
seguente, dove 30n0 specificati anche i campeoni di prima linea da cw inizia la catena & nferibilta def Centro & | nspattivi
certificati & taratura, in corso di vabdea. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggefto in taratura @ sono validi nol
moments @ nelle condizioni di taratura, salve diversamenie specificato.
mmmﬁrwﬂnmmmeMMmmehMm. where the
reference sfandards are indicated as wal, Fom wihich siarts the Faceabilty chain of the laboratory, and the ralafed calbrafion
cerificaies in their course of validily. They relate only io the calibraied dem and they are valid for the §me and conditions of calibraiion,
uriess otherwise soediied

La inceriezze di misura dichiarate in quesio documenio sono stals doterminate conformements ai documento EA-4'02
SONI0 BSPIESSE COMEe INcerezza esiesa oftenuta molliplicando Nncertezza tlipo per il fatiore di copertura & cormspondenie
ad livellc di Rduca o crea il 95%. Mormalmente fals fattora kvale 2.

The messuremeant uncariaindes sigled in this gocument have been defermined scoording fo EA-#07 They wewe esfimated &5
sxpanded uncertany obtaimed multiplying the standarg wncenainly v the coverage facior # comMesDONENNg o & cofidence leva of
atwout 35%. Normally, thisfactor kis 2

Il Responsabile del Cantro
Head of the Cenire
Fﬁirﬂ-m

Docwmento informatico softascritto con firma digitale & sens del D Lgs. 8272005 s.m.. & norme colagas.
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W\WE\J IE. Centro di Taratura A T,

i VOeSreEl  | Aty

: LAT N° 146 A —
lsoambemeSel Calibration Centre ACCREDIA
Vi nosa 3E/a — B6035 Tarmen (CH) Laboratorio Accreditato = ——-7 ‘

ity b LAT N° 146

Pagina 1di &
Page 1 of6
CERTIFICATC DI TARATURA LAT 146 10464
Cartificate of Calibration
- deta ¢ emissions 20180424 I presznie cortificalo di taralra & emesso
date of issue n base allsccreditaments LAT N 146
- clients Acustica s.4.5. rilasciato in accordo ai decret attuati dolla
customer Flama Etore Troflo- 65107 Pescara (PE) Bgoe n. 2731991 ¢che ha istituito |l Sislema
- destinatano Nazionale di Taratura {SNT).
recefver Acustica s.4.8. ACCREDIA atiests b capacita di misura @
- nchigsta di taratura. le compatenze metrologiche dal
apoicafon Tt Gantro & la rieribilita dole tarature aseguits
- in data & campseni nazionali @ internazionali delle
date 2010419 unta di misura del Sistema Intomazionale
defie Unita (S1).
Siriferisce a Que st cortficato non pud essem riprodofc
refarring to in mode parziak, salko esprossa
,-m“g Filtro a banda di un werzo d'otava — m—— ;
- costrution This cevificate of calbvation is ssped in
manufacturer LARSON DAVIS compiiance with the acoreditsfon LAT N™ 148
- modallo amed sccordng f0 gegrece connectad with
g3 law No. 2731907 which has establshed
model the National Calibration Sysiem
- matricola ACCREDIA affesis the calbration amd
serial mumber D004438 messurement  capabily,  the  metrdogica
- data & ricovimento oggetic compelence of the Cenire and the raceabiity of
date of recaipr of item 20100418 caltrafion fesuls fo  the nationsl  and
- data delle misure imerngtiona  stendards of the  lnternational
TEASITEmaNTs 20100424 System of Units (51}
-mﬁm TS Ancimis. o 1w e ity e
o OFIOT WTRTeN DETITNESION
Iaboratory refarence 18-0389-ALA “;':'m

| msuliati di misura nposiati ned presente Ceriificato sopo siab otionuil applcandec le procedure citais alla pagma
seguenie, dove sono specificati anche | campsoni di prima limea da cu inizia la calena 9 mieribilita del Centro e i rispatiivi
cortficali i taratura. in corso di vabdea. Essi si rderiscono esclusvaments ail'oggetto in taratura & sono vakdi nel
momenta @ rele condiziom di taratura, salve diversamente specificato.
Thmmﬁrmﬂnhxﬂuﬂmmdﬂmdfﬂnmhmmﬁmﬁmmhhhmm where the
reference slandards are indcated 25 wal, Fom which slarts the raceabiily chain of the aboratory, and the related calbraion
certificates i their course of validity. They redafe only fo the calitvaled iem and they are waihid for e ¥me and conditions of calbration.
uriess otherwise spedified

Le inceriezze 4i misura dichiarate in quesio documenic sono state determinale conformemende al documents EA-4/'02 o
SONC BEpMEESH COMEe INCerBzza asipsa onenula mokiplicando ncertazza 1ipo par il fatiore di coperiura k comispondanie
ad livello di fidwcia di circa il 85%. Nomalmenis 1ale fattors kvale 2.

The messwement uncariaindes sialed in this document have been delermined accon io EA-402 They were eslimated a5
sxpanded wicartanty obtaned multiolying the standard unosniainty by the coverage factor & comespondng o 8 covfidence leva of
atwout 35%. Normally, this factar wis 2

Il Rasponsabile dal Centro
Head of the Cenire
Firmigts digitaiments
da

Documanio informatioo sottosaritte con firma dighale & sensi del DLLgs. 822005 s.mi. & norme coliagate.
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ACUSTICA s.a.s. di Sandro Spadafora & C.
Piazza E. Troilo, 11 — 65127 PESCARA

m J‘j’"%'LEJ “ Centro di Taratura A,
s LAT N° 146 SNl —

mmimqm Calibration Centre ACCREDIA

Vil D T Laboratorio Accreditato Yy

ar, di Taratura LT Lar we 248

Pagina 1 di3
Page 1 of 3
CERTIFICATC DI TARATURA LAT 146 10326
Certificate of Calibration
- dats di emissione 20190318 Il pregemie certficats di taraburz & amesec
date of issue in base alfaccreditamento LAT W 148
- clienis Acustica s.a.5. rilasciats in accordo & decret athustii delia
cusiomer Piazza Emess Traile. 11 . 85117 Pescara (PE! legge n. 2731807 che ha istuio il Sisema
- destinatars Mazionaie o Tarawra (SHT)
recefrer Acustica s.as. ACCREDIA atesia b capacits di misws &
- richesta o taratura, @ competenze meirologiche del
sppication Ti2z18 Cenira e |a riferibita delie araiuse & seguite
- in data ‘@ gampioni nazionali e inernazionali dele
date 2803 unita di misura cel Sistema Inkemazicnais
detle Unita (31

Bi riferisce 8 e sio tertdicato non pud esserm nprodots
refeming 1o in modo pamisle, sako espresta
2 i i soifta da del Cenre.
W T autorizzazions pare
mmm“ LARSON DAYIS compiiance with s m-dﬂm'uf N* 146
- madello granted acoording 10 dedgrees oonnectad with
o ihe Natonal
~ W~ . ACCHED stess _ihe  caitraton and
EEvia Numibsr capabity, the melrmlogical
- data di ficevimenic cggetc dhmmhmyd
date of recaipt of item 20100313 e aton 18

mmm-rum
‘.I'Mal:ff?:rm e pa iy reoroduced

i r
wmmﬂq;wmwmdh
rgsLng Cantra,

| rigubtati di misura nportatl nel pesente Cerificalc sono stati oftenut applicando & proceduss ciate alla pagma
seguente, dowe sono specificati anche | campiom & prema lines da cui ingia la caena di nferkilita el Centro e i rispetiivi
cenificati di tarshers, in-corso di validtd Essi s rileriscone esclusivamene afoggetto in tmratura & sono valdi nel
moments £ nelie condzion d teratura, sako diversamente specificato.

The maasLrament resulis it this Gerificale were obiained i :_’m-u m Mhe faiowng page, where he
reference Elandards ane i as wali, from which starie e I v and the ralsiad calibvabon
mhﬁmdvﬂ ﬂqnﬂbﬂ#mhnﬁmmﬂﬂnﬂﬂlmmwmdm
Lmess ofherwise specfied

- data dele misure
date of measure ments 2neoae
- regietro di laboratario
laborstory reference

Le incerezze di misura dichiara®e in guesto documento 5ono state determinate conformements al documenta EA 4102 e
S0N0 8 EQTEESE COMe MieMezzs eslesa ofenuta moltiplicande 'ince rie za tpo per il fatiore di copertura k corrispondents
ad livedlo di fiducia di crca il 95%. Nomaimene =k fahome kvale 2.

TNMWMH#-MMIMW 17 EA-402 They wers estmaled a5
expandsd wiceriainly obisined muloking the standsrd uncerainly by the coversge fadior & coresponding o @ confidence fevel of
showt 853, Normaly, iz factor & i 2.

Il Re sponzabike dei Centro
Head of the Coenire

Firmatn digitalmere da
“_W
et

Dacumento informafico softoscritto con firma digitale & sens ded DL gs B2'2005 s.m.i & norme coliagare.
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PUNTO DI MISURA: P1

Nome misura: SA.028

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora

Data, ora misura: 28/10/2019 11.48.51

[ ] SA.028 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 SA.028 Globals 1/3 All Min Spectrum

8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:70.0 dBA L5:62.3 dBA
L10: 57.4 dBA L50: 47.4 dBA Laeq = 64.2 dB
L90: 45.3 dBA L95: 45.0 dBA
Annotazioni:
SA.028 - LAF
SA.028 - LAF - Running Leq
100
dBA -
90
80 ]
70 “
60 1 HIWW I MMA
50 )K N\M ‘m‘ !\L ‘HJ[-/' M\J\“ﬂl\n N/‘n A M IM \\m"l I [ L il
[T ST v e A ENTPSRCTALLE VY o ooy g |
40 T T T T T T T
11.48.51 hms 11.58.51
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11.48.51 00:10:00.600 64.2 dBA
Non Mascherato 11.48.51 00:10:00.600 64.2 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P2

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 11.24.45

SA.026
Chieti

831 0004436
601 (secondi)

[ ] SA.026 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ ] SA.026 Globals 1/3 All Min Spectrum

20\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:70.0 dBA L5: 64.6 dBA
L10: 60.0 dBA L50: 51.7 dBA Laeq =57.9 dB
L90: 46.6 dBA L95: 45.7 dBA
Annotazioni:
SA.026 - LAF
SA.026 - LAF - Running Leq
100
dBA -
90
80
70 1 h A
60 1 A\‘L,L_L " f"‘\ JL »/\\{\M{\( \J\‘ |
- " Mﬂ | " | 1 Al ik 4
50 .WVVWW RATAAR W fMMJ‘\ A “MM At rlwm\,n U TV 7 e T
iwbu W \M/ \Iv v W TR nd WWWU T W (A WL«JJ Wv \/‘*’/ vﬁ
40 T T T T T T
11.24.45 hms 11.34.45
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11.24.45 00:10:00.899 57.9 dBA
Non Mascherato 11.24.45 00:10:00.899 57.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P3

Nome misura: MG.011

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/10/2019 11.46.35

[ ] MG.011 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[1 MG.011 Globals 1/3 All Min Spectrum
60 . -
dB ] — \
50 \\\
40~ i -
30—
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:52.1 dBA L5: 50.2 dBA
L10: 48.7 dBA L50: 45.1 dBA Laeq =46.2 dB
L90: 41.5 dBA L95: 40.6 dBA
Annotazioni:
MG.011 - LAF
MG.011 - LAF - Running Leq
70
dBA -
60
SO Nttt T i
AN Dbk, i LA | | A Ipa, A )
| e e v W \,JWVV W W ALag
40 M;;“ ST A L\WUM | WMWWWWV\M
30 ‘
11.46.35 hms 11.56.35
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11.46.35 00:10:00 46.2 dBA
Non Mascherato 11.46.35 00:10:00 46.2 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P4

Nome misura: SA.029

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 616 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 12.00.48

[ ] SA.029 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[1 SA.029 Globals 1/3 All Min Spectrum
70— ~ -
dB 7
60
50° T
40
307\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:63.2 dBA L5: 58.8 dBA
L10: 55.0 dBA L50: 47.6 dBA Laeq =54.3 dB
L90: 45.6 dBA L95: 45.3 dBA
Annotazioni:
SA.029 - LAF
SA.029 - LAF - Running Leq
80
dBA
70

A " A

60
50»& AVWWWW —— MWNLHL A #WM‘WLM Y Y
Ml

40 ‘ ‘
12.00.48 hms 12.10.48
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12.00.48 00:10:16.399 54.3 dBA
Non Mascherato 12.00.48 00:10:16.399 54.3 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P5

Nome misura: SA.027

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 11.36.34

[ ] SA.027 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ ] SA.027 Globals 1/3 All Min Spectrum

20

8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:61.9 dBA L5: 50.6 dBA
L10: 47.8 dBA L50: 39.6 dBA Lpeq =47.4 dB
L90: 36.8 dBA L95: 36.3 dBA
Annotazioni:
SA.027 - LAF
SA.027 - LAF - Running Leq
70
dBA -
A A

T

.

X NN BT

30 ‘
11.36.34 hms 11.46.34
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11.36.34 00:10:00.500 47.4 dBA
Non Mascherato 11.36.34 00:10:00.500 47.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P6

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

MG.010

Chieti

831 0004283

600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso

Data, ora misura:

28/10/2019 11.30.10

[ ] SA.028 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 SA.028 Globals 1/3 All Min Spectrum

207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘

fi. ‘ .,H'[E‘
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K sl -
L1:72.8 dBA L5:69.1 dBA
L10: 67.7 dBA L50: 62.6 dBA Lpeq = 64.4 dB
L90: 48.3 dBA L95: 46.8 dBA
Annotazioni:
MG.010 - LAF
MG.010 - LAF - Running Leq
80
dBA -
70 (JL ﬂ J\
60
50
40 ‘
11.30.10 hms 11.40.10
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 11.30.10 00:10:00 64.4 dBA
Non Mascherato 11.30.10 00:10:00 64.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P7

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

MG.012

Chieti

831 0004283

600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso

Data, ora misura:

28/10/2019 12.01.19

[ ] MG.012 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 MG.012 Globals 1/3 All Min Spectrum

70—
dB 7
604 T
s0-
40|
307
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:59.5 dBA L5: 58.2 dBA
L10: 57.6 dBA L50: 53.2 dBA Laeq =54.5dB
L90: 52.2 dBA L95: 52.0 dBA
Annotazioni:
MG.012 - LAF
MG.012 - LAF - Running Leq
70
dBA -
60
| l P ] [ | A ] Hr“ |
| . T TN TP T TP TR
50 4
40 ‘
12.01.19 hms 12.11.19
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12.01.19 00:10:00 54.5 dBA
Non Mascherato 12.01.19 00:10:00 54.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P8

Nome misura: MG.013

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/10/2019 12.19.58

[ ] MG.013 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 MG.013 Globals 1/3 All Min Spectrum
80— -
dB 7
70
60—+
s0-
40-
307\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:61.4 dBA L5: 59.0 dBA
L10: 57.2 dBA L50: 46.5 dBA Lpeq =52.5dB
L90: 45.3 dBA L95: 45.0 dBA
Annotazioni:
MG.013 - LAF
MG.013 - LAF - Running Leq
70
dBA -
60
50
,A MMJ"AMM.%‘WI“;W " ‘ l LVV"Y“VT"‘W W WY fien 'w Mm‘“ “
40 T T T
12.19.58 hms 12.29.58
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12.19.58 00:10:00 52.5 dBA
Non Mascherato 12.19.58 00:10:00 52.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P9

Nome misura: SA.030

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 12.15.13

[ ] SA.030 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ ] SA.030 Globals 1/3 All Min Spectrum

E
40-
30
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 63.0 dBA L5: 59.6 dBA
L10: 58.8 dBA L50: 56.1 dBA Laeq =57.0 dB
L90: 54.9 dBA L95: 54.7 dBA
Annotazioni:
SA.030 - LAF
SA.030 - LAF - Running Leq
70
dBA -
60 "
i W.
50 ‘
12.15.13 hms 12.25.13
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 12.15.13 00:10:00.300 57.0 dBA
Non Mascherato 12.15.13 00:10:00.300 57.0 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P1

Nome misura: SA.034

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 616 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 22.58.01

[ ] SA.034 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ ] SA.034 Globals 1/3 All Min Spectrum

‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1: 50.6 dBA L5: 49.8 dBA
L10: 49.1 dBA L50: 46.9 dBA Laeq =47.2 dB
L90: 44.6 dBA L95: 44.0 dBA
Annotazioni:
SA.034 - LAF
SA.034 - LAF - Running Leq
70
dBA -
60
50 |‘W |i
40 ‘ T T T T
22.58.01 hms 23.08.01
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.58.01 00:10:15.800 47.2 dBA
Non Mascherato 22.58.01 00:10:15.800 47.2 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P2

Nome misura: SA.032

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 658 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 22.30.24

[ ] SA.032 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[1 SA.032Globals 1/3 All Min Spectrum
70— N
dB 7 \
60~
40-
E
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:68.1 dBA L5: 62.1 dBA
L10: 57.6 dBA L50: 47.1 dBA Laeq =55.4 dB
L90: 42.8 dBA L95: 41.9 dBA
Annotazioni:
SA.032 - LAF
SA.032 - LAF - Running Leq
80
dBA - .
70
607 i \'\M i M
1 LY 7
50— i \ ully ya WWWWJW WMAWUW ; .Wl.\
- ]
30 ‘
22.30.24 hms 22.40.24
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.30.24 00:10:57.899 55.4 dBA
Non Mascherato 22.30.24 00:10:57.899 55.4 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C.

Piazza Ettore Troilo n.11 — 65127 PESCARA
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PUNTO DI MISURA: P3

Nome misura:
Localita:
Strumentazione:
Durata:

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso

MG.014

Chieti

831 0004283

600 (secondi)

Data, ora misura: 28/10/2019 22.18.39

[ ] MG.014 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 MG.014 Globals 1/3 All Min Spectrum
70 - -
%l& \\ 60V\
50, %0
40% —\\_;::1540:;\\ .
30- -
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 53.0 dBA L5: 50.8 dBA
L10: 49.7 dBA L50: 45.8 dBA Laeq =46.9 dB
L90: 42.3 dBA L95: 41.6 dBA
Annotazioni:
MG.014 - LAF
MG.014 - LAF - Running Leq
60
dBA -
5OHW R T I ] ) | A IMJ
! LYW AT ALY T
, CANYALLASO ALY
40
30 ‘
22.18.39 hms 22.28.39
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.18.39 00:10:00 46.9 dBA
Non Mascherato 22.18.39 00:10:00 46.9 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P4

Nome misura: MG.016

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/10/2019 22.59.15

[ ] MG.016 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 MG.016 Globals 1/3 All Min Spectrum
70— -
dB3 _
60~
501 1
401
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8§ 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 52.6 dBA L5: 50.2 dBA
L10: 49.7 dBA L50: 48.6 dBA Laeq =49.5dB
L90: 47.7 dBA L95: 47.5 dBA
Annotazioni:
MG.016 - LAF
MG.016 - LAF - Running Leq
80
dBA -
70
60
50+ e ATt MWMWMWWWWWMWWWMWMWMWJW%
40 ‘
22.59.15 hms 23.09.15
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.59.15 00:10:00 49.5 dBA
Non Mascherato 22.59.15 00:10:00 49.5 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P5

Nome misura: SA.033

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 631 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 22.45.40

[ ] SA.033 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 SA.033Globals 1/3 All Min Spectrum

20—+

‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K

L1:50.7 dBA L5: 44.8 dBA
L10: 42.2 dBA L50: 37.9 dBA Laeq =40.6 dB
L90: 34.8 dBA L95: 34.2 dBA
Annotazioni:
SA.033 - LAF
SA.033 - LAF - Running Leq
60
dBA -
50 | ﬂ
30
22.45.40 hms 22.55.40
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.45.40 00:10:30.800 40.6 dBA
Non Mascherato 22.45.40 00:10:30.800 40.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P6

Nome misura: SA.031

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004436
Durata: 601 (secondi)

Nome operatore: Per. Ind. Sandro Spadafora
Data, ora misura: 28/10/2019 22.18.37

[ ] SA.031 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 SA.031 Globals 1/3 All Min Spectrum
60 ] N -7
dB ] _ \\
5%:_ N 50 /f .
] Sa . /N
40— Q_\:,f’{ﬁ\ /
] L T =7
30— =1 | fi
3 ==
20\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘ g‘l""‘l“
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K ST
L1:53.4 dBA L5: 50.6 dBA
L10: 49.4 dBA L50: 45.4 dBA Ljeq =46.6 dB
L90: 41.7 dBA L95: 41.1 dBA
Annotazioni:
SA.031 - LAF
SA.031 - LAF - Running Leq
60
dBA -
\ ! S Mﬂmﬂmﬂr
i L li =i
’M\MH Nw“ N HW‘?W\/WWWW\/\/WWWVV WUWW
40 \ \.N
30 ‘
22.18.37 hms 22.28.37
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.18.37 00:10:01.399 46.6 dBA
Non Mascherato 22.18.37 00:10:01.399 46.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: P7

Nome misura: MG.015

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 600 (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/10/2019 22.45.46

[ ] MG.015 Globals 1/3 Leq Spectrum Lineare
[ 1 WMG.015 Globals 1/3 All Min Spectrum

60— N --
a7 ] . \\_
-+ \\\ 50

0= T [ o A0
30T [[[F
207\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘
8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 58.1 dBA L5: 45.8 dBA
L10: 45.0 dBA L50: 42.8 dBA Laeq =45.7 dB
L90: 41.3 dBA L95: 41.0 dBA
Annotazioni:
MG.015 - LAF
MG.015 - LAF - Running Leq
70
dBA -

60— X
ol
o] mivg WWWWW Pk it o]

30 ‘
22.45.46 hms 22.55.46
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 22.45.46 00:10:00 45.7 dBA
Non Mascherato 22.45.46 00:10:00 45.7 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA
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PUNTO DI MISURA: PA

Nome misura: PA.d

Localita: Chieti
Strumentazione: 831 0004283
Durata: 1201  (secondi)

Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso
Data, ora misura: 28/10/2019 12.29.38

L ] PA.d 1/3 SPL Spectrum Min Lineare |

PA.d
1/3 SPL Spectrum Leq
Lineare
12.5Hz 69.7 dB | 160 Hz 59.2 dB | 2000 Hz 56.1 dB
16 Hz 67.5 dB | 200 Hz 61.4 dB | 2500 Hz 52.2 dB
20 Hz 65.3 dB | 250 Hz 60.1dB | 3150 Hz 49.3dB
25Hz 63.4dB | 315 Hz 59.7 dB | 4000 Hz 47.6 dB
31.5Hz 62.8 dB | 400 Hz 59.0 dB | 5000 Hz 44.4 dB
40 Hz 61.7 dB | 500 Hz 60.2 dB | 6300 Hz 40.7 dB
50 Hz 63.7 dB | 630 Hz 61.2 dB | 8000 Hz 38.4dB
63 Hz 65.6 dB | 800 Hz 63.7dB | 10000 Hz  36.0 dB
80 Hz 65.2 dB | 1000 Hz 65.1dB | 12500 Hz  33.8 dB
100 Hz 63.1dB | 1250 Hz 62.7dB | 16000 Hz ~ 26.8 dB
125 Hz 59.3 dB | 1600 Hz 59.9dB | 20000Hz ~ 22.4dB

[ ] PA.d 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

5%% \_\;\ - _—‘7 7
4 u u
30~ i i
20~ T
10~ E [
AN R R e R R e 20:\“\H\“\“\‘w“\“\‘w“\“\“}
8 16 31.5 63 125250500 1K 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1: 60.6 dBA L5: 59.2 dBA
L10: 58.2 dBA L50: 53.5 dBA Lieq =54.7 dB
L90: 44.9 dBA L95: 42.4 dBA
Annotazioni:
PA.d - LAeq

PA.d - LAeq - Running Leq

30 T T T T T T T T T T T T
12.29.38 hms 12.34.38 12.39.38 12.44.38 12.49.38 12.54.38
Tabella Automatica delle Mascherature

Nome Inizio Durata Leq
Totale 12.29.38 00:20:00.600 54.7 dBA
Non Mascherato 12.29.38 00:20:00.600 54.7 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA




ACUSTICA S.a.s. di Sandro Spadafora & C. A

Piazza Ettore Troilo n.11 — 65127 PESCARA a O | ) L —1 o | [ am- P -

. . . . . Rilievi Fonometrici - Rilievi Vibrazionali - Rilievi Elettromagnetici
info@acusticasas.it e OCUSHCOSOS@peC-” Bonifiche e Progettazioni Acustiche - Ambiente

PUNTO DI MISURA: PA

. PA.n

Nome misura: PA.n 1/3 SPL Spectrum Leq
Localita: Chieti 125Hz __ 59.7dB | 160 Hszearew 6dB 2000 Hz _ 50.8dB
Strumentazione: 831 0004436 16 Hz 60.5 dB | 200 Hz 60.0dB | 2500 Hz __ 48.5dB
. 20 H 59.9 dB | 250 H 61.4 dB | 3150 H 47.0dB
Durata: 606 (secondi) 25 He 296 dB [ 315 Ha 557084000 Hs 4648
Nome operatore: Ing. Michelangelo Grasso %aZHZ g?g gg ‘s‘gg :; ggg gg gggg :; §33 gg
Data, ora misura: 28/10/2019 23.07.12 50 Hz 66.9 dB | 630 Hz 58.1dB | 8000 Hz __ 36.6 dB
63 Hz 66.2 dB | 800 Hz 57.7dB | 10000 Hz _ 33.8 dB
80 Hz 60.6dB | 1000 Hz _ 57.0dB | 12500 Hz _ 33.9 dB
100 Hz 59.3dB | 1250 Hz __ 55.4dB | 16000 Hz _ 27.6 dB
125 Hz 59.5dB | 1600 Hz __ 53.1dB | 20000 Hz _ 19.8 dB

[ ] PA.n 1/3 SPL Spectrum Min Lineare |

[ ] PA.n 1/3 SPL Spectrum Leq Lineare

iz \ s
v 70
3 605 i THT]
, 507 ]
20 40- i
10~ 30 | | Ff
0:\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘ 205‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘\\‘-I
8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K 8 16 31.5 63 125 250 500 IK 2K 4K 8K 16K
L1:63.9 dBA L5: 59.3 dBA
L10: 56.9 dBA L50: 48.6 dBA Lieq =53.6 dB
L90: 43.7 dBA L95: 42.4 dBA
Annotazioni:
PA.n - LAeq
PA.n - LAeq - Running Leq
80
dBA
70;
60
50
40-
30 ‘ ‘
23.07.12 hms 23.12.12 23.17.12 23.22.12
Tabella Automatica delle Mascherature
Nome Inizio Durata Leq
Totale 23.07.12 00:10:06.300 53.6 dBA
Non Mascherato 23.07.12 00:10:06.300 53.6 dBA
Mascherato 00:00:00 0.0 dBA




