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1 PREMESSA 

Nel presente documento sono descritte le caratteristiche generali delle opere necessarie per il collegamento 
interrato alla rete di distribuzione locale in media tensione dell’impianto di produzione di energia elettrica 
mediante tecnologia fotovoltaica; di seguito alcuni dati utili: 
 

Codice Rintracciabilità 266953914 

Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 2990 kW 

Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 2990 kW 

Indirizzo Località Acetone, SNC Sulmona (AQ) 

Località Sulmona 67039 (AQ) 

Codice POD IT001E752640840 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06) 

Codice presa 6680727800003 

Codice fornitura 752640840 

Nodo SIGRAF - 

Area Area Adriatica 

Zona L’Aquila - Teramo 

 

2 LINEA ELETTRICA INTERRATA PRIMA CONNESSIONE 

2.1 Generalità 
La prima connessione di rete prevede la realizzazione del collegamento in cavo interrato necessario a 
raccordare le cabine CS REG. D’ABR. D5202113867 e M. SANTO D5202246796. 
Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’opera interrata. 
 

 2.2 Caratteristiche dei materiali 
Per la realizzazione del tratto di linea interrata a 20 kV si utilizzerà un cavo tripolare ad elica con conduttori 
di Alluminio di tipo ARE4H5EX 12/20kV, con formazione 3x(1x185), posto entro un tubo protettivo corrugato 
in PVC Ø160, come indicato nell’ Allegato B alla specifica tecnica Edizione Settembre 2017 e nella norma di 
riferimento per la costruzione CEI EN 61386-24 (CEI 23-116). 
La profondità di posa del tubo protettivo sarà conforme alle Norme CEI sopra citate.  
Dopo lo scavo e la posa, si prevede il riempimento con materiale inerte opportunamente rullato per 
ripristinare il sottofondo stradale esistente e la bitumatura, se presente. I lavori saranno eseguiti a regola 
d'arte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti. 
 
Le caratteristiche riassuntive delle linee MT interrate sono riportate nella seguente tabella: 

Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 

Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 995 m 

Tipologia Terna Una 

Tipologia scavo Asfalto 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 

 
 

Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 
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Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 15 m 

Tipologia Terna Una 

Tipologia scavo Terreno 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 

 

2.3 Isolamento cavo sotterraneo 
L’elettrodotto di collegamento è costituito da isolamento estruso (HEPR o XLPE) con schermo in rame avvolto 
a nastro sulle singole fasi (APPENDICE A). L’isolamento, infatti, sarà costituito da mescola a base di polietilene 
reticolato (XLPE) o, in alternativa, da mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma 
sintetica (HEPR), qualità G7 rispondente alle norme CEI 20-11 e 20-13: in entrambi i casi la temperatura di 
esercizio del cavo sarà pari a 90° C. 
 

2.4 Posa del cavo sotterraneo 
La linea elettrica interrata in media tensione 20 kV dovrà rispondere alle caratteristiche di ENEL Distribuzione 
per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché la modalità di costruzione dei cavidotti e 
di posa dei cavi elettrici. In particolare, la posa del cavo sarà in tubazione interrata o sottotraccia in proprietà 
private o condominiali, come indicato in All. B alla specifica tecnica Ed. Settembre 2017. L’elettrodotto in 
oggetto, come in precedenza specificato, è composto da una linea in cavo interrato, il cui raggio di curvatura 
deve essere almeno 1 m. La linea sarà posata all’interno di uno scavo, di dimensioni opportune, come 
mostrato nelle seguenti figure. La profondità minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 
1 m, misurato dall’estradosso superiore del tubo. Il diametro nominale esterno del tubo sarà di 160 mm, o 
inferiore se per posa incassata. 
 
 
 
 

 
Cavidotto singolo  

 
In seguito alla posa delle tubazioni in PVC di diametro esterno pari a 160 mm (U.E. DS 4235/6 – matr. 
295525), lo scavo è riempito per uno spessore pari a 20 cm di materiale inerte a granulometria fine (sabbia 
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o terreno vagliato) così da ridurre le sollecitazioni gravanti sulle tubazioni. Successivamente è ripristinata la 
quota di campagna utilizzando materiale di riporto.  
 
Sui tratti interessanti la viabilità pubblica è prevista la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo di 
spessore non inferiore a 20 cm subito al di sotto degli strati di ripristino del manto stradale. 
Il tracciato dei cavi interrati è segnalato con apposito nastro monitore in modo tale da rendere evidente la 
loro presenza in caso di scavi successivi alla posa degli stessi. Esso è posto ad una distanza di 20 cm al di sopra 
dei cavi interrati ed è conforme agli standard di E-Distribuzione s.p.a. (U.E. DS4285 matr. 858833). 
I giunti utilizzati sono conformi alla specifica tecnica ENEL DJ4376 (matr. 271071-271073 - Giunti diritti 
unipolari per cavi tripolari ad elica visibile. 
 

2.5 Modalità di esecuzione dei lavori 
La realizzazione dell’opera avverrà per fasi sequenziali di lavoro che permettano di contenere le operazioni 
in un tratto limitato della linea in progetto, avanzando progressivamente sul territorio.  
In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente: 

1. realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere; 

2. apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea; 

3. posa del cavo e realizzazione delle giunzioni; 

4. ricopertura della linea e ripristini; 

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sarà effettuato il collaudo della linea. 

2.6 Caratteristiche del territorio attraversato dal tracciato  
L’elettrodotto sarà posato quasi in tutto il suo percorso su strada asfaltata ad esclusione di alcuni tratti che 
saranno realizzati con scavo direttamente su terreno agricolo. In particolare, il cavidotto uscente dalla CS 
Reginella d’Abruzzo percorrerà 10 m su terreno agricolo; su strada asfaltata, invece sarà posato per circa 200 
m in Via vecchia di Consano, per circa 270 m Via Colle Sovente, per circa 320m la strada SR487 e per circa 
110 m la SS17. L’ultimo tratto di cavidotto in entrata alla CS Montesanto percorrerà gli ultimi 5 m su terreno 
agricolo. 
 
La definizione del tracciato e la scelta dove posizionare i pali e i cavi è stata fatta comparando le esigenze 
della pubblica utilità dell’opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto 
dettato dall’art. 121 del Testo Unico 11/12/1933, n° 1775 ed in particolare:   

• in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà private interessate, vagliando la 

situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei terreni serventi e contigui; 

• in modo tale da interessare per lo più terreni di natura agricola a favore delle aree destinate allo 

sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed ambientale;  

• tenendo conto dell’intero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua imprescindibile 

caratteristica tecnica (l’andamento tendenzialmente rettilineo del tracciato consente di attraversare 

un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con un sacrificio globale dei diritti dei proprietari delle 

aree interessate assai limitato); 

• tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio. 

La posizione dei pali e dei cavi è stata singolarmente scelta in modo da realizzare i necessari franchi sui fondi 
e sulle opere attraversate (strade, autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.) 
applicando la complessa normativa che regola incroci e parallelismi. 
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3 LINEA ELETTRICA INTERRATA SECONDA CONNESSIONE 

 3.1 Generalità 
La parte di elettrodotto interrato inerente la seconda connessione è necessaria a raccordare la cabina di 
consegna collegata in entra-esce dalla linea MONTESANTO c/o NR (D520-4-265644) alla linea SUPERCARCERE 
c/o NR (D520-4-200176). Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’opera 
interrata. 
 

 3.2 Caratteristiche dei materiali 
Per la realizzazione dei diversi tratti di linea interrata a 20 kV si utilizzerà un cavo tripolare ad elica con 
conduttori di Alluminio di tipo ARE4H5EX 12/20kV, con formazione 3x(1x185), posto entro un tubo protettivo 
corrugato in PVC Ø160 o due tubi a seconda dei vari tratti di cavidotto considerati, come indicato nell’ 
Allegato B alla specifica tecnica Edizione Settembre 2017 e nella norma di riferimento per la costruzione CEI 
EN 61386-24 (CEI 23-116). La profondità di posa del tubo protettivo sarà conforme alle Norme CEI sopra 
citate.  Dopo lo scavo e la posa, si prevede il riempimento con materiale inerte opportunamente rullato per 
ripristinare il sottofondo stradale esistente e la bitumatura se presente. I lavori saranno eseguiti a regola 
d'arte con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti. 
 
Le caratteristiche riassuntive delle linee MT interrate sono riportate nella seguente tabella: 

Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 

Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 35 m 

Tipologia Terna Doppia 

Tipologia scavo Terreno 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 

 
Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 

Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 125 m 

Tipologia Terna Doppia 

Tipologia scavo Asfalto 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 

 

Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 

Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 45 m 

Tipologia Terna Una 

Tipologia scavo Asfalto 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 
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Tipologia Linea Cavo interrato MT 

Tensione nominale 20 kV 

Frequenza 50 Hz 

Lunghezza 35 m 

Tipologia Terna Una 

Tipologia scavo Terreno 

Conduttori Cavo MT tripolare ad elica visibile con conduttori in 
alluminio 3x1x185 mm2 

Isolamento Cavo polietilene reticolato (XLPE) 

 
 

3.3 Isolamento cavo sotterraneo 
L’elettrodotto di collegamento è costituito da isolamento estruso (HEPR o XLPE) con schermo in rame avvolto 
a nastro sulle singole fasi, (APPENDICE A). L’isolamento infatti sarà costituito da mescola a base di polietilene 
reticolato (XLPE) o, in alternativa, da mescola elastomerica reticolata ad alto modulo a base di gomma 
sintetica (HEPR), qualità G7 rispondente alle norme CEI 20-11 e 20-13: in entrambi i casi la temperatura di 
esercizio del cavo sarà pari a 90° C. 
 

3.4 Posa del cavo sotterraneo 
La linea elettrica interrata in media tensione 20 kV dovrà rispondere alle caratteristiche di ENEL Distribuzione 
per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati nonché la modalità di costruzione dei cavidotti e 
di posa dei cavi elettrici. In particolare la posa del cavo sarà in tubazione interrata o sottotraccia in proprietà 
private o condominiali, come indicato in All. B alla specifica tecnica Ed. Settembre 2017. L’elettrodotto in 
oggetto, come in precedenza specificato, è composto da una linea in cavo interrato, il cui raggio di curvatura 
deve essere almeno 1 m. La linea sarà posata all’interno di uno scavo, di dimensioni opportune, come 
mostrato nelle seguenti figure. La profondità minima di posa dei tubi, deve essere tale da garantire almeno 
1 m, misurato dall’estradosso superiore del tubo. Il diametro nominale esterno del tubo sarà di 160 mm, o 
inferiore se per posa incassata. 
 
 

 
Doppia terna stesso scavo. 
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Cavidotto singolo  

 

In seguito alla posa delle tubazioni in PVC di diametro esterno pari a 160 mm (U.E. DS 4235/6 – matr. 
295525), lo scavo è riempito per uno spessore pari a 20 cm di materiale inerte a granulometria fine (sabbia 
o terreno vagliato) così da ridurre le sollecitazioni gravanti sulle tubazioni. Successivamente è ripristinata la 
quota di campagna utilizzando materiale di riporto.  
 
Sui tratti interessanti la viabilità pubblica è prevista la realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo di 
spessore non inferiore a 20 cm subito al di sotto degli strati di ripristino del manto stradale. 
Il tracciato dei cavi interrati è segnalato con apposito nastro monitore in modo tale da rendere evidente la 
loro presenza in caso di scavi successivi alla posa degli stessi. Esso è posto ad una distanza di 20 cm al di sopra 
dei cavi interrati ed è conforme agli standard di E-Distribuzione s.p.a. (U.E. DS4285 matr. 858833). 
I giunti utilizzati sono conformi alla specifica tecnica ENEL DJ4376 (matr. 271071-271073 - Giunti diritti 
unipolari per cavi tripolari ad elica visibile. 
 

3.5 Modalità di esecuzione dei lavori 
La realizzazione dell’opera avverrà per fasi sequenziali di lavoro che permettano di contenere le operazioni 
in un tratto limitato della linea in progetto, avanzando progressivamente sul territorio.  
In generale le operazioni si articoleranno secondo le fasi elencate nel modo seguente: 

1. realizzazione delle infrastrutture temporanee di cantiere; 

2. apertura della fascia di lavoro e scavo della trincea; 

3. posa del cavo e realizzazione delle giunzioni; 

4. ricopertura della linea e ripristini; 

Al termine dei lavori civili ed elettromeccanici sarà effettuato il collaudo della linea. 

3.6 Caratteristiche del territorio attraversato dal tracciato  
I cavidotti in entra ed esce dalla cabina di consegna saranno posizionati interamente su strada asfaltata, lungo 
la strada comunale via Ancinale. In particolare, il cavidotto entra percorrerà la via Ancinale per circa 120 metri 
e gli ultimi 15 m, prima della connessione al nuovo sostegno, su terreno agricolo privato; Il cavidotto esce 
percorrerà la via Ancinale per circa 160 m, percorre gli ultimi 5 m, prima di collegarsi al sostegno verificato, 
da sostituire, su terreno agricolo privato. 
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La definizione del tracciato e la scelta dove posizionare i pali e cavi è stata fatta comparando le esigenze della 
pubblica utilità dell’opera con gli interessi sia pubblici che privati ivi interferenti, in armonia con quanto 
dettato dall’art. 121 del Testo Unico 11/12/1933, n° 1775 ed in particolare:   

• in modo tale da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà private interessate, vagliando la 

situazione esistente sul fondo da asservire rispetto alle condizioni dei terreni serventi e contigui; 

• in modo tale da interessare per lo più terreni di natura agricola a favore delle aree destinate allo 

sviluppo urbanistico e di particolare interesse paesaggistico ed ambientale;  

• tenendo conto dell’intero sviluppo dell’elettrodotto, in ragione della sua imprescindibile 

caratteristica tecnica (l’andamento tendenzialmente rettilineo del tracciato consente di attraversare 

un ridotto numero di appezzamenti di terreno, con un sacrificio globale dei diritti dei proprietari delle 

aree interessate assai limitato); 

• tenendo conto dei vincoli esistenti sul territorio. 

La posizione dei pali e dei cavi è stata singolarmente scelta in modo da realizzare i necessari franchi sui fondi 
e sulle opere attraversate (strade, autostrade, linee telegrafiche e telefoniche, ferrovie, canali, ecc.) 
applicando la complessa normativa che regola incroci e parallelismi. 

 

4 COLLEGAMENTO ALLE LINEE AEREE ESISTENTI 

Per la soluzione costruttiva di collegamento alla linea aerea esistente si può far riferimento alla Tavola C8.2 
SEZIONAMENTO TRA LINEA DI DERIVAZIONE IN CONDUTTORI NUDI E LINEA DI DERIVAZIONE IN CAVO 
SOTTERRANEO con sezionamento e collegamento di messa a terra mediante scaricatore MT ad ossido 
metallico con dispositivo di distacco. 
 
È prevista l’installazione di n° 1 nuovo sostegno in sostituzione al sostegno esistente di raccordo alla linea 
aerea in MT esistente (Lato Nodo 4-265644) e la verifica di un sostegno esistente (lato PTP LA CONA 2-
327740).  
 
Per quanto riguarda gli aspetti progettuali sul nuovo tratto di linea aerea e sulla realizzazione dei due nuovi 
sostegni fare riferimento al paragrafo n° 5.3. 
 

 

5 SOSTEGNI DA VERIFICARE  

5.1 Generalità 
La Parte di elettrodotto aereo che collega la linea Montesanto c/o NR (D520-4-265644) e la linea 
Supercarcere c/o NR (d520-4-200176) verrà demolito previa realizzazione delle opere di rete oggetto della 
relazione. Di seguito si riporta una breve descrizione delle caratteristiche tecniche dell’opera che comprende 
la sostituzione e verifica dei sostegni esistenti. 
 

 5.2 Caratteristiche dei materiali 
La linea elettrica interrata in progetto collegherà la nuova cabina di consegna e la linea aerea in MT esistente 
costituita da conduttori nudi in CU da 25 mmq. 
Ai fini di raggiungere la necessaria robustezza strutturale, sarà necessario intercettare la linea di MT esistente 
con un nuovo sostegno. Saranno messi in opera sostegni in amarro, giunti e terminali tutti a matricola Enel. 
Le caratteristiche riassuntive della linea MT aerea sono riportate nella seguente tabella: 
 

Tipologia Linea in Cavo aereo MT 

Tensione nominale 20 kV 
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Frequenza 50 Hz 

Conduttori Nudi di rame da 25 mmq 

 
Si prevede l'impiego di n°1 sostegno tipologia G con infissi su blocchi di fondazione in calcestruzzo cementizio 
e messi in buona comunicazione con la terra, le cui caratteristiche meccaniche e gli armamenti sono stati 
individuati secondo le tabelle unificate di utilizzo del Distributore (APPENDICE C). 
I conduttori MT esistenti verranno fissati al sostegno mediante supporti d’amarro SA, mentre il dispositivo di 
serraggio dei cavi sarà costituito da morse per l’amarro del tipo MAa. 
La linea in progetto è derivata da un elettrodotto MT esistente: il punto di derivazione è stato scelto per la 
più breve distanza dall’impianto in progetto.  
 
Il primo sostegno da sostituire, da cui si dirama la linea aerea in MT esistente lato nodo 4-265644, sarà un 
sostegno di caratteristiche di tipo 14/G (a sezione poligonale). 
 
Il secondo sostegno esistente che collega la linea aerea esistente lato PTP la CONA 2-327740 e il nuovo cavo 
interrato non verifica strutturalmente la nuova opera di rete. Pertanto, si prevede l'impiego di un sostegno 

a stelo unico in lamiera saldata d'acciaio del tipo poligonale infisso su blocchi di fondazione in calcestruzzo 

cementizio e messo in buona comunicazione con la terra: il sostegno in questione avrà caratteristiche di tipo 
12/G (a sezione poligonale).  
La verifica dei sostegni è stata eseguita in conformità alla norma CEI 11-4 utilizzando il diagramma di 
utilizzazione relativo al conduttore nudo Cu 25 mmq alla zona B, (allegato in seguito) facendo riferimento alle 
campate medie e agli angoli di deviazione delle linee aeree. 
 
Considerata poi la natura del terreno, le fondazioni saranno presumibilmente di tipo normale M1, idonee 
quindi per terreni asciutti e compatti. Nei tratti ove le fondamenta saranno interrate andrà prevista una 
fasciatura di protezione nella zona del palo in bagnasciuga; si precisa comunque che, dimensioni e 
caratteristiche della fondazione dovranno essere verificate in fase di progettazione esecutiva, tenendo in 
dovuta considerazione le caratteristiche morfologiche del terreno; tale attività sarà a cura e responsabilità 
della D.L. In ogni punto è garantito il rispetto delle distanze previste dalle norme vigenti. La fascia di terreno 
sulla quale grava la servitù di elettrodotto ha larghezza di metri lineari 5, come indicato nelle specifiche ENEL 
(APPENDICE D). La fascia di terreno asservita è coassiale al tracciato dell’elettrodotto. 
 
La scelta del tipo di sostegno impiegati dipende dal confronto fra le relative prestazioni (tiri utili) e le azioni 
esterne (tiro ed azione del vento sui conduttori) esercitate sulla struttura dalla linea nelle varie ipotesi 
previste dalla norma CEI 11-4. 
 

5.3 Calcolo delle DPA della linea elettrica MT interrata 
Secondo quanto previsto dal Decreto 29 maggio 2008, la tutela in merito alle fasce di rispetto di cui all’art. 

6 del DPCM 8 luglio 2003 si applica alle linee elettriche aeree ed interrate, esistenti ed in progetto ad 

esclusione di:  

− linee esercite a frequenza diversa da quella di rete di 50 Hz (ad esempio linee di alimentazione dei 
mezzi di trasporto); 

− linee di classe zero ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (come le linee di telecomunicazione); 
− linee di prima classe ai sensi del DM 21 marzo 1988, n. 449 (quali le linee di bassa tensione); 
− linee di Media Tensione in cavo cordato ad elica interrate o aeree; 
in quanto le relative fasce di rispetto hanno un’ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal 
DM 21 marzo 1988, n. 449 e s.m.i. 
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In base al D.M. sopra citato il caso specifico rientra nel punto 4 e quindi non vengono calcolate le fasce di 

rispetto per la linea elettrica interrata.  

6 INTERFERENZE 

In questo paragrafo sono riportate le informazioni, di carattere generale, relative alle varie interferenze 

(presenza di acquedotti, linee ferroviarie ecc..), che interessano la realizzazione del cavidotto interrato in MT 

relativo all’opera di rete. 

6.1 Interferenze cavidotto interrato  

Il cavidotto interrato MT di collegamento tra la CS Reg. d’Abruzzo e la CS Montesanto attraversa, lungo il suo 

percorso, le seguenti interferenze: 

• Su strada pubblica, a circa 196 metri dalla cabina di CS Reg. d’Abruzzo, il cavidotto interrato 
interferisce con un canale di deflusso delle acque che incrocia la strada pubblica.  

• Su strada pubblica, a circa 162 metri dalla cabina di CS Reg. d’Abruzzo, il cavidotto interrato 
interferisce con l’acquedotto (in figura indicato in azzurro) 22170. 
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Interferenze su CTR 

 
Si riporta di seguito, le modalità di superamento delle interferenze in caso di incroci e parallelismi con 
infrastrutture esistenti interrate sullo stesso percorso del cavidotto di connessione. 
 

6.2 Coesistenza fra cavi elettrici ed altre condutture interrate 
 

Parallelismi e incroci fra cavi elettrici 
In caso di cavi aventi la stessa tensione nominale, possono essere posati alla stessa profondità utilizzando 
tubazioni distinte, ad una distanza di circa 3 volte il loro diametro. Tali prescrizioni valgono anche per incroci 
di cavi aventi uguale o diversa tensione nominale. 
 
Parallelismi e incroci fra cavi elettrici e cavi di telecomunicazione 

Parallelismi 
Poiché il cavo MT è posato, per tutta la parte interessata, in apposita tubazione (tubo corrugato) che protegge 
il cavo stesso e ne rende possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi, 
non sono prescritte distanze da rispettare in caso di parallelismi con cavi di telecomunicazione. 

 
Incroci 
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Poiché il cavo MT è posato, per tutta la parte interessata, in apposita tubazione (tubo corrugato) che protegge 
il cavo stesso e ne rende possibile la posa e la successiva manutenzione senza la necessità di effettuare scavi, 
non sono prescritte distanze da rispettare in caso di parallelismi con cavi di telecomunicazione. 

 
 

 

Parallelismi ed incroci fra cavi elettrici e tubazioni o strutture metalliche interrate 
Incroci 

In caso di incrocio tra i cavi di energia e le tubazioni metalliche adibite al trasporto ed alla distribuzione di 
fluidi (acquedotti, gasdotti, oleodotti e simili) verrà rispettata la distanza minima tra le superfici esterne dei 
cavi di energia e le tubazioni metalliche di cm 50, lo stesso non sarà effettuato sulla proiezione verticale dei 
giunti non saldati delle tubazioni metalliche stesse. 

 
Nel caso si renda necessario posare i cavi ad una distanza minore (fino ad un min. di cm 30) si interporrà tra 
i cavi di energia e le tubazioni metalliche un elemento separatore non metallico (ad esempio lastre di cls.) 

 
Parallelismi 

In caso di parallelismo tra cavi di energia e tubazioni metalliche essi saranno posati alla maggiore distanza 
possibile tra loro, sarà comunque rispettata la distanza minima misurata in proiezione orizzontale fra le 
superfici esterne di eventuali altri manufatti di protezione di cm 30. 
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Nel caso si renda necessario posare i cavi ad una distanza minore (fino ad un min. di cm 30) si interporrà tra 
i cavi di energia e le tubazioni metalliche un elemento separatore non metallico. 
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RIFERIMENTI GUIDA PER LE CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE 

• STANDARD TECNICI DEI CAVI (APPENDICE A) 

• STANDARD TECNICI DI SOSTEGNI E FONDAZIONI (APPENDICE B- C) 

• STANDARD MATERIALI CAVI MT PER LINEA INTERRATA ED AEREA 

• SPECIFICHE SOSTEGNI 

• SPECIFICHE SCAVI E FONDAZIONI 

• SPECIFICHE STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE 

• SPECIFICHE MORSETTERIA 

• SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI 

• APPENDICE D - DPA 
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APPENDICE A 
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APPENDICE B 
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APPENDICE C 
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Il primo sostegno da sostituire, lato nodo 4-265644, essendo un sostegno capolinea sarà un sostegno di 
caratteristiche di tipo 14/G (a sezione poligonale). 
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Il secondo sostegno da sostituire, lato PTP la CONA 2-327740, avrà caratteristiche di tipo 12/G (a sezione 
poligonale). Il sostegno, applicando la Norma CEI 11-4, è stato verificato secondo il seguente diagramma di 
utilizzazione. Avendo considerato una campata media di circa 61 m ed un angolo di deviazione di circa 53°, il 
sostegno che verrà sostituito ricade nella tipologia G, come indicato nel punto di intersezione in rosso. 
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